PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 1-1 km 0+272,36

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 2-2 km 0+372,54

®

Kruszywo o barwie szarej na poboczach
0-16 mm - 10 cm
Warstwa frezowiny - 10 cm

Grunt rodzimy

KONSTRUKCJA CHODNIKA

8 cm Kostka betonowa wibroprasowana szara

L cm Kruszyna bazaltowa 0/4mm stabilizowane mechanicznie
15 cm Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm
25 cm Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym

Grunt rodzimy
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Praecimiot rysunkus: BRANZA: drogowa FAZA PROJEKTL: PROJEKT WYKONAWCZY

WYKONAWCY: imie i nazwisko: specjalnosé: nr ewid. uprawnien podpis:

PRZEKROJE

PROJEKTANT: inz. Roman Figura drogowo-mostowa 92/01/0p

KONSTRUKCY JNE

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Stanistaw Plech drogowo-mostowa |146/69; 49/69

1-1, 2-2, 3-3, k-4

OPRACOWAL: mgr inz. arch. Jarostaw Hotéwko

Skala: Nr rysunku:
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