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ŚCIANKA OPOROWA PRZEPUSTU DROGOWEGO
O WYM. L=300cm, H=270cm, GR.=20 cm
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POLE OCZEKIWANIA 0,9x0,9 m

WOLNA PRZESTRZEŃ 2,5x2,5 m
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NAWIERZCHNIA CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO

NAWIERZCHNIA CHODNIKA    

NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW   

KRAWĘŻNIK BETONOWY WYNIESIONY 20x30x100 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY  15x30x100 cm    

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 20x22x100 cm   

KRAWĘDŹ NAWIERZCHNI JEZDNI

OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100 cm

POBOCZE

HUMUS 

KOSTKA GRANITOWA SZARA 16x16

       

 BRANŻA: DROGOWA - STAN PROJEKTOWANY  

OZNACZENIA GRAFICZNE

PROJEKTOWANY ZJAZD INDYWIDUALNY

PROJEKTOWANY ZJAZD PUBLICZNY
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ZP

KOSTKA GRANITOWA SZARA 16x16

KOSTKA GRANITOWA CZERWONA 16x16

LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN INWESTYCJI

GRANICA TERENU NIEZBĘDNEGO DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

DZIAŁKI PASA DROGOWEGO ZAJĘTE POD INWESTYCJĘ

DZIAŁKI ZAJĘTE POD INWESTYCJĘ DO PODZIAŁU

CZASOWE ZAJĘCIE DZIAŁEK

       

PROJ. RURA OSŁONOWA 

PROJEKTOWANA STUDNIA KABLOWA

PROJEKTOWANY KANAŁ TECHNOLOGICZNY
       

WPUSTY DESZCZOWE ULICZNE 

STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANY PRZEPUST

PRZEBUDOWYWANE ROWY

  

       

 BRANŻA: WOD-KAN - STAN PROJEKTOWANY 

ODWODNIENIE LINIOWE

KRAWĘŻNIK GRANITOWY 20x30x100

OPORNIK GRANITOWY 20x22x100

BALUSTRADA U-11a
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