OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

polegajacego na likwidacji hatdy odpadéw tymczasowo magazynowanych z roku 1996 znajdujacej

sie w todzi przy ul. Zamiejskiej 1, tj. mechanicznej rozbidrce hatdy, odbiorze, transporcie i

zagospodarowaniu odpadéw tymczasowo magazynowanych od roku 1996 na terenie znajdujacym

sie w todzi przy ul. Zamiejskiej 1.

I. STAN FAKTYCZNY

1.

W 1996 roku wtadze todzi podjety decyzje dotyczgcg magazynowania odpaddéw komunalnych
na terenie przy ul. Zamiejskiej 1 (na dziatkach o numerach: 1/16, 2/50, 2/51, 84/5, 144/21,
144/34, 57/28, 57/35). Na podstawie Decyzji nr 1/96 z dnia 6 stycznia 1996 wydanej z up.
Prezydenta Miasta przez Architekta Miasta Piotra Bilinskiego udzielono pozwolenia Wydziatowi
Oczyszczania Miasta Urzedu Miasta todzi na uzytkowanie awaryjnego sktadowiska odpadoéw
komunalnych (kwatera | i Il z infrastrukturg towarzyszacg) w +todzi — Lublinku,
w rejonie ul. Zamiejskiej (teren oczyszczalni Sciekdw). Decyzjg Nr 103/96 z dnia 25 marca 1996
roku wydang z Up. Wojewody tédzkiego na podstawie art. 156 par. 1 pkt 1 k.p.a. stwierdzono
niewaznos¢ decyzji Nr 1/96. O tym, ze budowa miata charakter samowoli budowlanej orzekt
Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 4 lipca 1996. W toku kolejnych postepowan,
Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z 28 czerwca 2001 roku stwierdzit m.in. iz inwestor nie
posiadat decyzji o pozwoleniu na budowe.

Rzedne terenu wahajg sie w granicach 174,0 — 180 m npm. Teren pofozony jest wzdtuz
kolektora POLESIE 15.

Na terenie tym sktadowano odpady komunalne w 1996 roku. Zostaty one ,zabezpieczone”
warstwg ziemi. Teren ten nie posiada statusu sktadowiska. Jest planowany jako miejsce
realizacji inwestycji pn. ,tédzkie Centrum Recyklingu” realizowanej przez MPO todz
Sp. z 0.0., w zwigzku z czym musi by¢ oczyszczony i uporzadkowany. Teren jest dzierzawiony
przez MPO tddz Sp. z 0.0. od 1 stycznia 2023 roku.

llos¢ zalegajgcych odpaddw zostata okreslona na podstawie pomiaréw geodezyjnych hatdy
i szacowana jest na poziomie 120 000 m3. Objetos¢ hatdy powyzej poziomu gruntu wynosi
ok. 94 tys. m3 (badania w zatgczeniu). Szacuje sie, ze hatda zawiera ogdlnie okoto 180 - 200 tys.
Mg odpadow.

Teren zostat pierwotnie podzielony na dwie kwatery (w sumie o powierzchni ok. 2,5 ha)
i przygotowany w zakresie:

- uksztattowania niecek kwater poprzez zagtebienie (od 0,42 m do 1,77m ) oraz wyprofilowania

dna i skarp oraz ich uszczelnienia,



10.

11.

— wykonania sieci drenarskiej odciekdéw i ich odprowadzanie do kolektora sanitarnego,

- ogrodzenia terenu ptytami o wysokosci 2m ( od strony kolektora Polesie 15),

- wykonania drdg technologicznych.

Kazda kwatera posiada oddzielny drenaz i studnie zbiorczg na odcieki o gtebokosci 3500 mm
i $srednicy 150 mm kazda, usytuowanych tuz przy granicy w/w terenu. Odcieki do studni
wptywajg na wysokosci 1000 mm od jej dna.
Z posiadanej dokumentacji projektowej wynika, ze powierzchnia miejsca zgromadzenia
odpaddéw jest najprawdopodobniej zabezpieczona Bentomatem oraz folia ochronng
polietylenowg o grubosci 0,2 mm oraz uszczelnieniem mineralnym o grubosci 0,4m.

Z uzyskanych informacji wynika, iz odpady byty sktadowane warstwowo, warstwami
0 migzszosci okoto 1m, nastepnie zageszczane za pomocg kompaktora i przysypywane warstwg
ziemi.
Wykonana ekspertyza odpadéw zmagazynowanych w hatdzie (powyzej poziomu terenu) przez
dr inz. Macieja Gliniaka, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, okresla kody odpaddéw oraz
badania odpaddw do procesu sktadowania zgodnie z zatgcznikami 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadéw do sktadowania na
sktadowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277). Wykonana ekspertyza uwzglednia badania parametréw
odpadoéw dla odpadéw 19 12 12,19 12 09, 20 02 02 i 17 05 04 pod wzgledem mozliwosci ich
umieszczenia na sktadowisku.
Wykonana ekspertyza — badanie gazu sktadowiskowego w hatdzie odpadéw wykazata obecnos¢
gazu, w tym metanu w hatdzie (szczegdty za zataczniku).
Zgodnie z Decyzjg Nr 83/U/2022 Prezydenta Miasta todzi o Srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia pn. ,,tddzkie Centrum Recyklingu” z dnia 08.11.2022 r. nalezy:

a) Celem przygotowania terenu przedsiewziecia pod realizacje planowanego Centrum
Recyklingu, usungé¢ nalezy odpady zalegajace na tym terenie (w postaci hatdy). Sposdb
rozbiorki hatdy odpaddw dostosowaé do charakteru odpadéw w niej zgromadzonych.

b) W przypadku wystgpienia pylenia - prowadzié zraszanie rozbieranej hatdy odpadow,
przy czym minimalizowac¢ zuzycie wody do zraszania, aby nie powstawaty odcieki moggce
przedostac sie do gruntu.

c) W przypadku wystgpienia pylenia - prowadzi¢ zraszanie przesiewania odpadow
wydobytych z ww. hatdy. Ewentualne przesiewanie odpaddéw prowadzi¢ na terenie
utwardzonym i szczelnym.

d) Odpady z rozbieranej hatdy gromadzi¢ na terenie utwardzonym i szczelnym,
zlokalizowanym w obrebie istniejgcego zaktadu. Odpady wrazliwe na czynniki atmosferyczne

gromadzi¢ pod przykryciem (np. plandekami).



e)

Wydobyte z hatdy odpady przekazywaé¢ do zagospodarowania uprawionym

podmiotom.

Il. SZCZEGOLOWY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

12. Przedmiotem zamdwienia jest:

a)

b)

f)

Likwidacja hatdy odpaddéw tymczasowo magazynowanych odpowiednimi maszynami,
takimi jak: koparka lub koparko — tadowarka oraz rozdrobnienie i przesianie materiatu
odpadowego na terenie hatdy w celu rozdzielenia go na frakcje wielkosciowe na sicie o
wielkosci oczek 20 - 40 mm. Wyboru technologii rozbiérki hatdy dokona Wykonawca.
Dziatanie podjete przez Wykonawce musi by¢ wykonane zgodnie z Decyzjg Nr 83/U/2022
Prezydenta Miasta todzi o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
pn. ,tédzkie Centrum Recyklingu” z dnia 08.11.2022 r oraz na podstawie projektu rozbidrki
hatdy, ktory stanowi zatgcznik do OPZ.

Zatadunek, transport i zagospodarowanie pozostatych odpaddéw o kodzie 191212 do
instalacji Wykonawcy (szacunkowo: ok. 64 000 Mg)

Zatadunek, transport i zagospodarowanie pozostatych odpaddéw o kodzie 191209 do
instalacji Wykonawcy (szacunkowo: ok. 107 000 Mg)

Zatadunek, transport i zagospodarowanie pozostatych odpadéw o kodach 170504 i 200202
do instalacji Wykonawcy (szacunkowo: ok. 9 000 Mg)

Usuniecie wszelkich instalacji znajdujgcych sie w hatdzie odpaddéw (w tym znajdujacy sie
pod hatda Benzomat, drenaz, studnie zbiorcze z pompami, folie ochronne oraz
uszczelnienie mineralne), zatadunek ich, transport oraz utylizacja / zagospodarowanie w
instalacji Wykonawcy.

Demontaz i utylizacja ogrodzenia oddzielajgcego hatde odpaddéw znajdujgcych sie na
dziatkach przy ul. Zamiejskiej 1 od Sktadowiska Balastu znajdujgcego sie przy ul. Zamiejskiej

1 (w ostatniej kolejnosci).

13. Teren uwaza sie za uporzagdkowany, a zamowienie za wykonane, gdy zostang zrealizowane

zadania okreslone w punkcie 12, tj. w szczegdlnosci gdy: odpady z terenu okreslonego w

punkcie 1 zostang usuniete oraz zagospodarowane we wskazanych przez Wykonawce

instalacjach, a takie gdy zostanie odstoniety grunt rodzimy po rozebraniu w/w hatdy.

Wykonanie prac rozbiérkowych bedzie potwierdzone protokotem.

14. Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania na swéj koszt:

a) Zaplecza socjalnego dla swoich pracownikéw (w tym kontenery, toalety);

b) Oswietlenia (w przypadku pracy w godzinach wieczornych);



d)
e)

f)

h)

15.

16.

17.

18.

Wagi legalizowanej mobilnej o dtugosci 18 m i nosnosci 60 Mg (obstugiwanej przez pracownika
MPO tédz) wraz z pomieszczeniem wagowego;
Zamiatarki do utrzymania czystosci drég dojazdowych;
Zbiornika do magazynowania paliwa potrzebnego do realizacji Zamdwienia;
Zapewnienia siatek ochronnych zabezpieczajgcych przed rozdmuchiwaniem odpadéw.
Zapewnienia urzadzen do prowadzenia dezodoryzacji miejsca prowadzenia rozbidrki/likwidacji
hatdy, w przypadku takiej potrzeby.
Przygotowania planu rozbiérki hatdy oraz instrukcji BHP, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia — BIOZ, instrukcji bezpiecznego wykonywania robdt wraz z planem organizacji ruchu
na terenie czynnego Zakfadu, ktére to dokumenty beda uzgodnione z Zamawiajgcym przed
rozpoczeciem robét i protokolarnym przekazaniem frontu robdét. Wykonawca bedzie nadawat
odpadom pochodzacym z hatdy wiasciwe kody odpadéw
(tj. 191212, 191209, 200202, 170504). W przypadku pojawienia sie odpaddéw o innych kodach,
Wykonawca przekaze informacje o odpadach Zamawiajgcemu oraz przewiezie odpady do
wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca magazynowania na terenie Zaktadu przy ul.
Zamiejskiej 1. Odpady te bedg zagospodarowane przez Zamawiajgcego na jego koszt.
Wykonawca podczas prac przy ul. Zamiejskiej 1 nie naruszy konstrukcji kolektora sciekowego
POLESIE 15. Ruch wszelkich pojazdéw, poza wyznaczonymi przejazdami nad kolektorem
POLESIE 15 oraz na kolektorze POLESIE 15 jest zabroniony.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wytycznych Miasta dotyczacych ochrony przyrody
opisanych w Zarzadzeniu Prezydenta Miasta todzi nr 8378/VIIl/21 z dnia 24 wrzesnia 2021 roku
w sprawie standarddw ksztattowania, utrzymania i ochrony zieleni w todzi.
Zamawiajgcy wyraza zgode na pobdr energii elektrycznej na potrzeby socjalne z szafy
elektrycznej zlokalizowanej w sgsiedztwie zbiornika odciekéw. Rozliczenie zuzycia energii
bedzie nastepowato w okresach miesiecznych. Wykonawca bedzie musiat zainstalowaé na swdj
koszt legalizowany podlicznik energii. Podtgczenia i zabezpieczenia przewoddw elektrycznych
beda wykonane przez Wykonawce na swoj koszt.
Zamawiajgcy wyraza zgode na pobdr wody dla potrzeb sanitarnych jak i technologicznych
z hydrantéw naziemnych zlokalizowanych w sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia. Pobér
wody musi sie odbywac przez legalizowany podlicznik. Podtgczenia i zabezpieczenia przewoddéw

wodociggowych bedg wykonane przez Wykonawce na swoj koszt.

19. W okresie zimowym podczas wystepowania temperatur ujemnych Wykonawca bedzie musiat

wykonaé wtasciwe zabezpieczenie instalacji wodne;j.



20. Wymagane jest zabezpieczenie przez Wykonawce miejsca rozbiérki hatdy odpaddéw przed

rozwiewaniem odpaddw na tereny przylegajgce przy uzyciu siatek ochronnych zamocowanych

na statywach o wysokosci min. 5m.

21. W przypadku pojawiania sie odoréw wymagane jest prowadzenie dezodoryzacji miejsca

prowadzenia rozbiorki/likwidacji hatdy przy pomocy dostepnych rozwigzan technologicznych.

22. Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania na swoj koszt placu stuzgcego do likwidacji

hatdy, a takze do przygotowania i utrzymania w dobrym stanie technicznym wewnetrznych

drég dojazdowych.

23. W zwiagzku z wystepowaniem w hatdzie gazu sktadowiskowego (w tym metanu),

Wykonawca zobowigzany jest zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas likwidacji hatdy

oraz zobowigzany jest stosowacé sie do wskazan i zalecen opisanych w opracowaniach

(w zataczeniu):

a) ,Badania gazu sktadowiskowego w hatdzie odpadéw w todzi przy ul. Zamiejskiej 1”

b) ,Ocena ryzyka zagrozenia gazem sktadowiskowym podczas rozbiérki hatdy odpadéw
w todzi przy ul. Zamiejskiej 1.”

c¢) Wykonawca jest zobowigzany, przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych hatdy,
opracowaé¢ i przedstawi¢ Zamawiajgcemu ,Ocene ryzyka zagrozenia gazem
sktadowiskowym podczas rozbidrki” uwzgledniajgcg m.in. planowang technologie
rozbidrki, rodzaje sprzetu wykorzystywanego do rozbiérki oraz liczbe i charakter
personelu. Wykonawca jest takze zobowigzany do aktualizacji ,,Oceny ryzyka zagrozenia
gazem sktadowiskowym podczas rozbidérki” po wykonaniu préobnego rowu
odgazowujacego na terenie hatdy i zebraniu odpowiednich danych z monitoringu gazu w
trakcie tej operacji (zgodnie ze wskazaniami i zaleceniami w/w ,, Oceny ryzyka zagrozenia
gazem...”). Wykonawca, po przejeciu terenu od Zamawiajgcego zobowigzany jest
niezwtocznie przygotowa¢ ,Ocene zagroienia wybuchem na terenie”, w tym

przygotowac oznakowanie stref zagrozenia.

24. Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu przeprowadzenie odwodnienia terenu (wypompowania

25.

wod opadowych — odciekéw z terenu magazynowania hatdy do Kolektora 15) podczas prac
zwigzanych z likwidacjg hatdy.

Wykonawca ma obowigzek zatrudnienia dyspozycyjnego kierownika zadania (posiadajgcego
uprawnienia do prowadzenia prac rozbiorkowych) do ktérego zadan naleze¢ bedzie
bezposredni nadzér nad pracownikami realizujgcymi Zamdwienie, a takze kontaktowanie sie

z Zamawiajacym.

26. Wykonawca zatrudni na wtasne potrzeby zwigzane z realizacjg zadania pracownika BHP w celu

zapewnienia przestrzegania bezpieczenstwa pracy podczas realizacji Zamdwienia.



27. Wykonawca ma obowigzek wykonania i utrzymania drég technologicznych oraz utrzymania
porzadku na terenie przekazanym Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w czasie realizacji
Zaméwienia.

28. Wykonawca ma zrealizowa¢ Zamdwienie w ciggu 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

29. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone jako ryczalt za realizacje Zamdwienia
podstawowego.

Do obliczenia ryczattu przyjmuje sie:

- usuniecie maksymalnie 180 000 Mg odpaddéw pochodzacych z hatdy o kodach: 191212,
191209, 200202, 170504 w ramach zadania opisanego w punkcie 12,

- wykonanie innych zadan okreslonych w OPZ.

30. W ramach Zamodwienia, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é skorzystania z prawa opcji
poprzez zwiekszenie w okresie obowigzywania umowy szacunkowych ilosci odpadéw, ktére
zostang odseparowane w skutek mechanicznej likwidacji hatdy odpaddéw tymczasowo
magazynowanych (o nie wiecej niz 30000 Mg), a nastepnie po zatadowaniu na Srodki
transportu Wykonawcy, przetransportowane i zagospodarowane przez Wykonawce.
Zamawiajgcy skorzysta z prawa opcji w przypadku zwiekszonej ilosci odpaddw znajdujacych sie
w hatdzie bedacej przedmiotem Zamodwienia (gdy ilo$¢ odpadéw pochodzacych z hatdy
przekroczy 180 000 Mg). Wynagrodzenie za korzystanie z prawa opcji bedzie okreslone jako
iloczyn faktycznie zagospodarowanych ilosci odpaddw (w tym robét rozbiérkowych) w ramach
prawa opcji i ceny jednostkowej (obliczonej jako: iloraz ceny wykonania zamdwienia
podstawowego dzielonego przez 180 000).

31. Realizacja zakresu zamowienia objetego prawem opcji nie powoduje zmiany umowy.

32. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy oswiadczenie w przedmiocie skorzystania z prawa opcji
w okreslonym przez siebie zakresie w terminie co najmniej 10 dni roboczych przed
planowanym rozpoczeciem realizowania ustugi ujetej w prawie opcji, przy czym Wykonawca
bedzie obowigzany do jej wykonania.

33. Podmiot zagospodarowujgcy odpady musi posiadac¢ stosowne zezwolenia na prowadzenie
dziatalnos$ci w zakresie przetwarzania odpadéw oraz aktualny wpis do rejestru BDO w tym
zakresie (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Podmiot
transportujgcy odpady musi posiada¢ wpis do rejestru BDO w zakresie transportu.

34. Wykonawca w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy zobowigzany jest uzyska¢ wpis
do rejestru BDO w zakresie wytwarzania odpadéw odpowiadajgcych przedmiotowi
zamoéwienia oraz dodaé miejsce prowadzenia dziatalnosci, z zastrzezeniem iz Wykonawca nie

moze wytworzy¢ odpaddéw do chwili dokonania tego wpisu.



35.0dpady spetniajg kryteria dopuszczajgce je do sktadowania (aktualne badania w zataczeniu).

36. Wykonawca moze korzysta¢ z podwykonawcy w zakresie zagospodarowania i transportu
odpadow.

37.0dpady przekazywane do zagospodarowania poza instalacje przy ul. Zamiejskiej 1 w todzi bedg
transportowane przez Wykonawce na jego koszt.

38. Wykonawca moze korzysta¢ z podwykonawcéw w zakresie transportu odpadéw bedacych
przedmiotem zamdwienia.

39. Wykonawca bez wezwania przedtozy oswiadczenie Zamawiajgcemu o poddaniu procesowi
przetwarzania — odzysku lub unieszkodliwiania, ktéry jest zgodny z zatgcznikiem do ustawy o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. catej masy odpaddw przyjetych w danym miesigcu
kalendarzowym w terminie do 10 — go dnia kazdego nastepnego miesigca wedtug wzoru w
zatgczniku 1 do umowy na adres e-mail podany w umowie oraz do 15 — go dnia kazdego
nastepnego miesigca w wersji papierowej. Oswiadczenie ma zawiera¢ koncowy proces
zagospodarowania i wskazywaé instalacje w ktérej odpady zostaly ostatecznie
zagospodarowane.

40. Rozliczenie ilosci odpadéw nastepowad bedzie na podstawie legalizowanej wagi towarowe;j
znajdujacej sie u Zamawiajgcego, wg wydruku dowodu wazenia, a takze na podstawie mobilnej
wagi towarowej, wg wydruku dowodu wazenia, dostarczonej przez Wykonawce zgodnie z
punktem 14c.

41. Prace przygotowawcze oraz rozbiérkowe bedg realizowane w dni robocze w godzinach 6.00 —
22.00 oraz w razie koniecznosci w soboty od 6.00 do 18.00.

42. Prowadzone prace rozbiérkowe hatdy oraz transport odpaddw pochodzacych z hatdy nie
moga wplywaé negatywnie na procesy przyjmowania, przetwarzania oraz przetadunku
odpadéw prowadzonych w hali Sortowni Odpadéw Komunalnych przy ul. Zamiejskiej 1 oraz
obiektach przylegtych. Wykonawca zaplanuje ruch swoich pojazdéw poruszajgcych sie po
drogach wewnetrznych Sortowni Odpaddw i Sktadowiska Balastu tak, aby nie zwiekszac
kolejek i zatoréw przy Sortowni, wagach oraz bramie wjazdowej do Zaktadu. Najwieksze
natezenie ruchu samochodéw dostarczajgcych odpady do Zaktadu przy ul. Zamiejskiej 1 w
todzi wystepuje w okresie poniedziatek — pigtek, w godzinach 9.00 — 12.00.

43. Odpady bedg wywozone z terenu likwidacji hatdy przy ul. Zamiejskiej 1 w dni robocze w
godzinach 6.00 — 22.00 oraz w razie koniecznosci w soboty od 6.00 do 18.00.

44. Szacujac mase hatdy na 180 000 Mg odpadéw zaktada sie:

- w hatdzie o masie ok. 180 000 Mg — ok. 59,5% masy (107 000 Mg) stanowi¢ mogg odpady o
kodzie 191209, ok. 35,5% masy (64 000 Mg) — odpady o kodzie 191212, a ok. 5 % (9 000 )
odpady o kodzie 170504 i 200202;



- stosunek masy 17 05 04 do 20 02 02 to ok. 60% do 40%, czyli szacuje sie, ze odpaddéw o kodzie
17 05 04 moze by¢ ok. 6000 Mg, a odpaddw o kodzie 20 02 02 ok. 4000 Mg.
- usuniecie minimum 850 Mg odpaddw z hatdy dziennie (mechaniczne usuniecie, a nastepnie

przesianie przez sito/sita),
- zatadunek, transport i zagospodarowanie min. 850 Mg/dziennie odpaddéw o kodach
191209/191212/170504/200202 do instalacji Wykonawcy.
45, Zleceniodawca nie wyraza zgody na magazynowanie odpaddw,
w procesie R13 i D15.
46. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wykonanie ustugi transportu i zagospodarowania
odpaddéw na karcie przekazania odpadu sporzadzanej w BDO i innych czynnosci wynikajacych
z prowadzenia BDO oraz przepiséw z zakresu ochrony srodowiska.
47. Wykonawca przedtozy, przed podpisaniem umowy kopie waznej decyzji dotyczacej
prowadzenia instalacji podmiotu, ktéry bedzie zagospodarowywat odpady.
48. Zleceniodawca wymaga od Wykonawcy oswiadczenia dotyczgcego miejsca przeznaczenia
odpadu i procesu przetwarzania.
49. Zleceniodawca zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej hatdy, drog wewnetrznych
na terenie Zaktadu oraz uktadu komunikacyjnego  wokét  Zaktadu  przy
ul. Zamiejskiej 1 w todzi.

50. Ewentualna remediacja gruntu nie jest przedmiotem niniejszego postepowania.



