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 ZBIORNIKIEM NA ŚCIEKI BYTOWE O POJ. DO 10 m3 
 
 
Branża:        Architektura i konstrukcja 
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1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem OST) są wy-
magania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robótzwiązanych z inwestycją: „Budowa Sali 
wiejskiej  wraz ze zbiornikiem o poj. do 10 m3 w m. Sarnowy”. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfika-
cji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3   Zakres robót objętych ST 

Zakres prac został przedstawiony w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

1.4 Dokumentacja techniczna 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, i dokumenty 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5  Określenia podstawowe 
1.5.1  Zamawiający (Inwestor) : Gmina Kościerzyna 

1.5.2 Inspektor nadzoru (Inżynier) – osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczo-
na przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpo-
wiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.5.3 Wykonawca – osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiają-
cego do wykonania inwestycji. 

1.5.4 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kiero-
wania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, ponoszą-
ca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.5 Kontrakt : - wszystkie dokumenty określające roboty, a więc Dokumentacja Projektowa, 
Specyfikacje Techniczne, Przedmiary Robót, itp. 

1.5.6 Dokumentacja budowy :- należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załą-
czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, operaty geodezyjne, książka obmiarów. 

1.5.7 Dokumentacja powykonawcza:- należy przez to rozumieć dokumentację budowy  z na-
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomia-
rami powykonawczymi. 

1.5.8 Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydat-
ność do stosowania w budownictwie. 

1.5.9 Dziennik budowy :- dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami służący do 
notowania wydarzeń z przebiegu robót budowlanych odbiorów robót, przekazywania po-
leceń i innej korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

1.5.10 Książka obmiarów :- akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowany-
mi stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
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formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce ob-
miarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

1.5.11 Kosztorys ślepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej  
ich wykonania, zawierający ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, sporządzony 
na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót. 

1.5.12  Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys ślepy. 

1.5.13 Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i ślepy kosztorys 
(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

1.5.14 Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem „Dok. projektowej”. 

1.5.15 Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inżyniera,):- wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposo-
bu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.16 Odpowiednia zgodność :- zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami,  
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowa-
nymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.17 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.6   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

  W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do 
działów, grup, klas i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ„  (CPV). 
Odpowiednie Kody zostały podane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

1.6.1 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-
nymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST. 

Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac budow-
lanych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wła-
sny koszt.  

Inwestor powinien również poinformować protokolarnie Wykonawcę o możliwościach 
występowania (na terenie przewidzianych robót) innych przeszkód utrudniających prace lub 
zagrażających im lub ludziom oraz sposób ich usunięcia. 

 Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do 
rozpoczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę. 

 Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i niezbędnych według 
potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicz-
nymi oraz przepisami BHP obciąża Wykonawcę.  

 
1.6.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową [DP] i Specyfikacją techniczną [ST]. 

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrakto-
wych,  a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z DP i ST.  W 
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytów ze skali rysunków. 

Wielkości określone w DP i ST będą uważane za wartości docelowe, od których do-
puszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z DP 
lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zosta-
ną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-
nawcy. 

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania re-
alizacji kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót (jezdnie, ścieżki rowerowe, 
ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.). 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 
plan wykonywania i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od po-
trzeb i postępu robót projekt organizacji  powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, barierki, kładki, siatki 
zabezpieczające itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób poruszających się w 
pobliżu wykonywania robót. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez In-
spektora. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem   
w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach okre-
ślonych przez  Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w do-
brym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 
 

1.6.4Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował 
wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w za-
kresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodli-
wych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu 
lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie: 
a)  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów   i 

norm dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Teren Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikają-
cych ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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a) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksyczny-
mi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 1.6.5 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca bę-
dzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w ma-
szynach  i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami    i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoła-
nym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.6.6  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęże-
niu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzega-
nia wymagań technologicznych wbudowania. 

 Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,    
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska. 

1.6.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własno-
ści publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót nastąpi uszkodzenie lub zniszcze-
nie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed po-
wstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę istniejących instalacji nadziemnych     i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak wszelkiego ro-
dzaju rurociągi i kable.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właści-
cielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy 
sytuacyjne dla prowadzonych robót) dostarczonym przez Zamawiającego.  

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i za-
bezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego, bądź ich 
przełożenia Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli i zarządców tych urządzeń oraz 
prowadzić roboty pod nadzorem przedstawiciela właściciela lub zarządcy uzbrojenia pod-
ziemnego (RE, TPSA, RG).  

Przed zasypaniem każde skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem należy zgłosić do od-
bioru przedstawicielowi zarządcy lub właściciela. 
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Wykonawca natychmiast poinformuje Inżyniera (inspektora nadzoru) o każdym przy-
padkowym uszkodzeniu tych urządzeń i instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działa-
nia                       w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zago-
spodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

1.6.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy.  
 Wykonawca założy i będzie prowadził dziennik BHP. 
 Podczas realizacji Robót Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy doty-

czące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowied-
nich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny, a w szczególności: 
- Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie, 
- Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej, 
- Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i de-

zynfekowane, 
 Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. W 

szczególności każda osoba powinna być poinformowana, że na terenie budowy musi ko-
rzystać z urządzeń sanitarnych dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb osobi-
stych. Nie właściwe korzystanie z tych urządzeń powinno spowodować nakazanie takiej 
osobie opuszczenia budowy na stałe. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz 
sprzęt, jak również odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewniania bezpieczeństwa publicznego. Szczególną uwagę Wykonaw-
cy zwraca się na właściwe: 
- Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną. 
- Urządzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. 
- Dojścia na budowę i oświetlenie. 
- Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne. 
- Sprzęt pomiaru gazu. 
- Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy. 
Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie 
wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników 
oraz warunki socjalne są spełnione. 

 Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitoro-
wania i ratunkowy. 

 W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

 Zgodnie z artykułem 21 A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy sporządzi 
lub zapewni sporządzenie oraz dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warun-
ki prowadzenia robót, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126). 

 Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi. 
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1.6.9 Ograniczenia obciążeń pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy trans-
porcie materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 

Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz lokalnych, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków, każdorazowo o takim przewozie powiadamiał będzie Inspektora nadzoru. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt. 

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonaw-
ca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były               
w stanie zadowalającym przez cały czas. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha 
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później 
niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.6.11  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                    
i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane    z Robo-
tami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  i wytycznych, 
podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnie-
nie wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i me-
tod. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z na-
ruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inspektora nadzoru. 

1.6.12  Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 
a)  utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym   

ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdów, przejaz-
dów i organizacji ruchu, w tym: 

a)   usunięcia nie wbudowanych  materiałów i oznakowania, 
b)   doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.6.13  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy po-
ziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  i pi-
semnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a 
ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedło-
żone Inspektorowi do zatwierdzenia.  

1.7  Materiały 
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Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z DP, ST i obowiązującymi 
normami, posiadać odpowiednie atesty  i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akcepta-
cję Inspektora Nadzoru. 
 
Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
łów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące pro-
ponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowied-
nie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektorowi Nad-
zoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Tech-
nicznych w czasie postępu Robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyska-
nie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laborato-
ryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspek-
torowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowa-
nych przez Wykonawcę. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wy-
konawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i za-
akceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzo-
ru . 

1.8  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
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Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowia-
dać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, 
zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                         
z zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzia-
nym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzy-
many w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających do-
puszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po ak-
ceptacji Inspektora nadzoru, może być później zmieniany bez jego zgody. 
      Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wa-
runków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

1.9  Transport. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwo-
lenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym ta-
kim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materia-
łów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowa-
nych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

1.10 Wykonywanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za ja-

kość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania ro-
bót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyzna-
czenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-
tów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w DP, ST, normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwe-
stię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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1.11  Kontrola jakości robót. 
1.11.1 Program zapewnienia jakości 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru 
do zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi 
on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organiza-
cyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

 część ogólną opisową opisującą organizację wykonania robót (terminy i sposób pro-
wadzenia robót), bhp, wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osób od-
powiedzialnych za jakość i terminowość, system (sposób i procedurę) proponowanej 
kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urzą-
dzenia do pomiarów i kontroli, sposób i formę gromadzenia wyników badań i pomia-
rów, proponowany sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru. 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami tech-

nicznymi 
-  sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich wła-

ściwości 
       w czasie transportu i przechowywania na budowie. 
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (np. rodzaj i częstotliwość) 
-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaga-

niom    
       umowy. 

Wykonawca posiadający certyfikat ISO 9001 zobowiązany jest do opracowania program  
i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

1.11.2 Zasady kontroli jakości 

  Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest od-
powiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopa-
trzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykona-
nia jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w DP i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, nor-
mach  i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektora nadzo-
ru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urzą-
dzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowa-
ne i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
  Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryj-
nych, w celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisem-
ne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli nie-
dociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspek-
tora nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
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  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów po-
nosi Wykonawca. 

 
1.11.3 Pobieranie próbek 

  Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobie-
rania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być   z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
  Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe ba-
dania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane ma-
teriały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania pró-
bek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prób-
ki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

1.11.4 Badania i pomiar 

  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfi-
kacji Technicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wyko-
nawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wy-
konaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akcepta-
cji Inspektora nadzoru . 

 
1.11.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami ba-
dań jak najszybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w programie zapew-
nienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 

1.11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

  Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Inspektor 
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wyko-
nawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami DP i ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie po-
wtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na swoich badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z DP i ST.  W takim przypadku całkowite koszty ba-
dań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

1.11.7 Certyfikaty i deklaracje 

  Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepi-
sów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-      Polską Normą lub 
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-     aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i  które spełniają wymogi Specyfikacji Tech-
nicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda par-
tia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych ba-
dań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.12  Dokumenty budowy 

 Dziennik budowy 
   Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Od-
powiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i bę-
dą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i go-
spodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą do-
konania oraz podpisem osoby go dokonującej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia 
oraz funkcji. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą metodą z zachowaniem porządku 
chronologicznego, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do 
Dziennika Budowy dokumenty będą ponumerowane i opatrzone datą oraz zatwierdzone 
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw     

w  robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, ostatecznych 

odbiorów robót,  
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków  z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trak-

cie wykonywania robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przed-
łożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowa-
nia się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania po-
leceń Wykonawcy Robót. 
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 Rejestrobmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego 
postępu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 
ciąg    w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi 
obmiaru. 

 Dokumentylaboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie In-
spektora Nadzoru. 

 Pozostałedokumentybudowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumen-
ty: 

a) pozwolenienabudowę, 
b) protokołyprzekazaniaterenubudowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
d) protokołyodbiorurobót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencje na budowie. 

 Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego na-
tychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty bu-
dowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na ży-
czenie Zamawiającego. 
 

1.13  Obmiar robót. 
1.13.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 
  Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Do-
kumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztory-
sie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiąz-
ku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji In-
spektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celów 
ewentualnych płatności częściowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie określo-
nym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 

1.13.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
   Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakcepto-

wane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, którego obo-
wiązkiem jest również posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń i sprzętu, który 
tego wymaga, jak też utrzymywanie go w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 
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1.13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a tak-
że w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mo-
gą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

   

1.14. Odbiór robót. 
 Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 

wartości technicznej. 
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - jest to ocena ilości i jakości ro-

bót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu 
robót , które w dalszym procesie realizacji zanikają. 

Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwia-
jącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bu-
dowy    i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspek-
tora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu   o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Pro-
jektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, 
Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące  
zmian i korekt.  W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję i zasady odbioru podane w Spe-
cyfikacji Technicznej dotyczącej danej części robót. 

  
 b) Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element 

całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót wraz  z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru czę-
ściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
c) Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesie-
niu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obec-
ności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oce-
ny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wy-
konania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupeł-
niających lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczegól-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 
d) Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, je-

śli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i 

ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST i ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomia-

rów  załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
    i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót, 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-

czej. 
12. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumenta-
cyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
cą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalone-
go przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komi-
sja. 

e) Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.14 c. „Odbiór ostateczny  Robót”. 
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1.15   Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednost-

kę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w do-
kumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w ST i DP. 

Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatności zostaną sprecyzowane    w do-
kumentach umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy. 

 
1.16   Przepisy związane 
 
1.16.1   Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
1.16.2   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami. 
1.16.3   Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami. 
1.16.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegóło-

wego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych Ministra z późn. zmia-
nami. 

1.16.6  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późn. zmian. – 
zmieniające rozporządzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, ta-
blicy informacyjnej. 

1.16.7  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym. 

1.16.8  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -  w sprawie bezpieczeń-
stwa   i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

1.16.9  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.16.10  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
 

 
 
 

SST01     ROBOTY ZIEMNE. 
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT . III-I 
CPV 45111000-8 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem OST) są wyma-gania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją: „Budowa Sali wiej-skiej  
wraz ze zbiornikiem o poj. do 10 m3 w m. Sarnowy”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST)  stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót wymienionych w p. 1.1  
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w cza-
sie budowy lub modernizacji dróg i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
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- wykonanie  wykopu pod płytę fundamentową  budynku 
b) Wywóz nadmiaru gruntu  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skar-
pami rowów. 
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziem-
nych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacz-
nym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skali-
sty. 

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 
próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; 
mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa ro-
bót drogowych. 

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych. 

1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwią-
zanych z trasą drogową. 

1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

ds

d
sI 


  

gdzie: 
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], 

(Mg/m3), 
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziem-
nych, (Mg/m3). 

1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Podział gruntów 
 Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
  
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i 
za zezwoleniem Inżyniera. 
 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wyko-
nawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 
własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, 
powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do 
obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. Wyszczegól-
nienie 

Jed- Grupy gruntów 

 właściwości nost-
ki 

niewysadzino-
we 

wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj grun-
tu 

  rumosz 
niegliniasty 

 żwir 
 pospółka 
 piasek gru-

by 
 piasek 

średni 
 piasek 

drobny 
 żużel nie-

rozpadowy 
 
 

 piasek py-
lasty 

 zwietrzelina 
gliniasta 

 rumosz 
gliniasty 

 żwir glinia-
sty 

 pospółka 
gliniasta 

mało wysa-
dzinowe 
 glina piasz-    

czysta zwię-
zła, glina 
zwięzła, gli-
na pylasta 
zwięzła 

 ił, ił piasz-
czys-ty, ił 
pylasty 

bardzo wysa-
dzinowe 
 piasek gli-

niasty 
 pył, pył 

piasz-czysty 
 glina piasz-  

czysta, gli-
na, glina 
pylasta 

 ił warwowy 
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2 Zawartość 
cząstek 
 0,075 mm 
 0,02   mm 

 
% 

 
 

 15 
 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

 30 
 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
 1,0 

 
 1,0 

 
 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy 
WP 

  
 35 

 
od 25 do 35 

 
 25 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport gruntów 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą rosz-
czeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
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6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

 Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 OST 
D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01. 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości kor-
pusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 
m i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach 
co 200 m na 

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

prostych, w punktach głównych łuku, co 
100 m na łukach o R  100 m co 50 m na 
łukach o R  100 m 

3 Pomiar rzędnych po-
wierzchni korpusu 
ziemnego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia 
skarp 

 

5 Pomiar równości po-
wierzchni korpusu 

 

6 Pomiar równości skarp  
7 Pomiar spadku podłuż-

nego powierzchni kor-
pusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 
co 200 m oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia 
gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 
ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż w 
trzech punktach na 1000 m2 warstwy 

 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

 Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 
cm. 
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

 Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej 
niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony korpusu 

 Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 
cm. 

6.3.7. Równość skarp 

 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 
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6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

 Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar ni-
welatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projekto-
wanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfika-
cji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zasto-
sowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaga-
niami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyni-
ki pozytywne. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-

02480:1986 
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i 
opis gruntów 

2. PN-B-
04481:1988 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-
04493:1960 

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. PN-S-
02205:1998 

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania 

5. PN-
ISO10318:1993 

Geotekstylia – Terminologia 

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika pia-

skowego 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształ-

cenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obcią-
żenie płytą 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
11. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 

1998. 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 

1997. 
13. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 

2002. 
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SST –02. 
. Zbrojenie betonu stalą klasy A-0 do A-III N 

  CPV 45262310-7 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem OST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją: „Budowa Sali wiejskiej  
wraz ze zbiornikiem o poj. do 10 m3 w m. Sarnowy”. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
a) przygotowaniem zbrojenia 
b) montażem zbrojenia 
c) kontrolą jakości materiałów. 
Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentów, stropów, stropodachu i 
innych elementów konstrukcji. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz zdefiniowanymi poniżej. 
 
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie. 
Pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm. 
 
1.4.2. Zbrojenie niesprężające. 
Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń  w sposób czynny. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ogólną Specyfikacją Techniczną oraz polece-
niami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania Ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal zbrojeniowa. 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejsze-
go kontraktu stosuje się klasę i gatunek wg poniższych danych: 
Klasa A-0 – stal okrągła, gładka St0S. 
Klasa A-IIIN – stal okrągła, żebrowana  
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2.1.2. Własności stali zbrojeniowej. 
Gatunek St0S: 

 wytrzymałośćcharakterystyczna  220 MPa 
 wytrzymałośćobliczeniowa   190 MPa 

 
Gatunek A-IIIN: 

 wytrzymałość charakterystyczna    450 MPa 
 wytrzymałość obliczeniowa       400 MPa 

 
2.1.3. Wymagania przy odbiorze. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona 
do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 

 nazwawytwórcy, 
 oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 
 nr wytopu lub nr partii, 
 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład techniczny według analizy wy-

topowej, 
 masa partii, 
 rodzajpróbkicieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po 
dwie dla każdej wiązki) muszą znajdować się następujące dane: 

 znakwytwórcy, 
 średnicanominalna, 
 znakstali, 
 nr wytopu lub nr partii, 
 znakobróbkicieplnej. 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną. 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
 sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215, 
 sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215, 
 sprawdzenie masy wg PN-H-93215. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 
różnych miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozy-
tywny. 
 
2.1.4. Drut montażowy. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, 
jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 
 
2.1.5. Podkładki dystansowe. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i two-
rzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 

3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
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3.2.Sprzęt do wykonania zbrojenia betonu 
 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki po-
winny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjal-
nie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
 
4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2.Transport stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
 
5. Wykonywanie robót 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
5.3. Przygotowaniezbrojenia. 
5.3.1. Czyszczenieprętów. 

 Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. 

 Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami ben-
zynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

 Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
 Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcz-

nie lub mechanicznie, lub też przez piaskowanie. Po 
oczyszczeniunależsprawdzićwymiaryprzekrojówpoprzecznychprętów. 

 Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody. 
 Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
 Możliwe są też inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżynie-

ra. 
 
5.3.2. Prostowanie prętów. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
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5.3.3. Cięcie prętów zbrojeniowych. 
Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 
jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia prze-
prowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetyle-
nowym. 
 
5.3.4. Odgięcia prętów. 
Pręty o średnicy do 16 mm można wyginać na zimno na budowie. 
5.4. Montaż zbrojenia. 
5.4.1. Wymagania ogólne. 
Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III, A-II i A-0. Układ zbrojenia w konstrukcji 
musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w de-
skowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzo-
nej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów innej średnicy, niż przewidziane w projekcie oraz za-
stosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Inżyniera. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbroje-
niowym. 
 
5.4.2. Montowanie zbrojenia. 
 
5.4.2.1 Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania). 
Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264. 
 
5.4.2.2. Skrzyżowania prętów. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm, 
miękkim. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymia-
rów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia podano poniżej: 
 
 

Określeniewymiaru Wartośćodchyłki 
 
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub 
zgrzewanych 
 
w długości elementu 
- przy wymiarze do 1 m: 

 
 
 
 
 
±5 mm 
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- przy wymiarze powyżej 1 m: 
 
w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i 
strzemion 
- przy średnicy d ≤ 20 mm: 
- przy średnicy d > 20 mm: 
 
w położeniu odgięć prętów: 
 
w grubości warstwy otulającej: 
 
w położeniu połączeń (styków) prętów: 
 

±10 mm 
 
 
 
±10 mm 
±0,5 d 
 
±2 d 
 
+10 mm, - 0 mm 
 
±25 mm 

 
Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę – zgodnie z punktem 2.1.3. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest 1 kg. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic (m) pomnożoną odpo-
wiednio przez ich ciężar jednostkowy (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu 
prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prę-
tów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Techniczną. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
poleceniami Inżyniera. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

 pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z pro-
jektem i Specyfikacją Techniczną, 

 inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu robót. 
 
8.2.2. Zakres robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera 
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera 
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8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w dzienniku budowy za-
kończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania ele-
mentów, których zbrojenie polega odbiorowi. 
Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 
 zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
 rozstawustrzemion, 
 prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów, 
 prawidłowościosadzeniakotew, 
 zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogólne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
 PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymaganiatechniczne. 
 PN-H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
 PN-H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczeniastatyczneiprojekto-

wanie. 
 
 
 
 
SST 03  ROBOTY BETONOWE 
 
                         CPV 45262311-4 Roboty betonowe 
 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem OST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją: „Budowa Sali wiejskiej  
wraz ze zbiornikiem o poj. do 10 m3 w m. Sarnowy”. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonania betonu konstrukcyjnego, związanych z: 
- wykonaniemmieszankibetonowej 
- wykonaniemdeskowań 
- układaniemizagęszczaniemmieszankibetonowej 
- pielęgnacjąbetonu 
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1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 
 
1.4.1.Beton zwykły 
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frak-
cjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicz-
nych. 
 

1.4.2. Klasa betonu 
Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ści-
skanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG. 
 
1.4.3.Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
 
1.4.4.Nasiąkliwość betonu 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
 
1.4.5.Partia betonu 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w 
okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób 
i w tych samych warunkach. 
 
1.4.6.Stopień mrozoodporności 
Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działa-
nie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek 
betonowych. 
 
 
1.4.7.Stopień wodoszczelności 
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. 
Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na 
próbki betonowe. 
 
1.4.8.Urabialność mieszanki betonowej 
Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki 
betonowej. 
 
1.4.9.Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - RbG 
Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana  wyniku badania z ciskanie 
kostek sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-
B-06250. 
 
1.4.10.Zaczyn cementowy 
Mieszanina wody i cementu. 
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1.4.11.Zaprawa 
Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgod-
ność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
 
2. MATERIAŁY 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm 
polskich. 
 
2.1.Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1.Cement – wymagania i badania 
a) Rodzajimarkacementu 

Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 
- marki „32,5” – do betonu klasy B20, B25, B35 
- marki „42,5” – do betonuklasy B35 

b) Wymaganiadotycząceskładucementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000 

c) Świadectwojakościcementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wyni-
kami badań. 

d) Badaniapodstawowychparametrówcementu 
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, 
a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. 

 
2.1.2.Kruszywo 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, 
zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się sto-
sowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. 
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego 
(powyżej 2mm), podano w załączniku  1 do normy PN-B-06250. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 
konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia 
oraz odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 
oczka kwadratowego 31,5 mm. 
 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy 
od: 
- 1/3 najmniejszegowymiaruprzekrojupoprzecznegoelementu 
- 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kie-

runku betonowania. 
 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje ozna-
czenia: 
- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 
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- kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/16 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
 
W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 
wg PN-86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 
płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 
W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kon-
trolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm. 
 
 
 
 
2.1.3.Woda zarobowa. 
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do be-
tonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
 
2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, upla-
styczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie do-
mieszek kompleksowych: napowietrzająco - uplastyczniających i przyspieszająco – uplastycznia-
jących. Domieszki do betonów muszą posiadać atest producenta. 
 
2.2.Beton 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni 
betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 
- wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 
- nasiąkliwość do 5% 
 
2.2.1.Skład mieszankibetonowej 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowa-
ny skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i pod-
pisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich 
przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane Inży-
nierowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inżyniera. 
 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i spełniać wymagania: 
- Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić 

szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 
- Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 
- Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpo-

wiadać najmniejszej jamistości, 
- Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapew-

niać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być więk-
sza niż: 
 37% - przykruszywiegrubym do 31,5 mm 
 42% - przykruszywiegrubym do 16 mm 

- Maksymalneilościcementu: 
 400 kG/m3 – dla betonu klasy B20 i B25 
 500 kG/m3 – dlabetonu B35 

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera. 
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- Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewają-
cej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10oC), średnią 
wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrze-
wanie w warunkach podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych czynników na 
wytrzymałość betonu. 

- Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg  
PN-88/B-06250 symbolem K-3. 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i na-
stępnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badań: 
- metodąVe – Be 
- stożkaopadowego 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-
06250 nie mogą przekraczać: 
- +/- 20% wartościwskaźnikaVe – Be 
- +/- 10 mm przypomiarzestożkiemopadowym 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve – 
Be. Do konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 
opadowego. 

 
 
 
3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania konstrukcji nośnych z betonu 
 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać 
się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek wol-
nospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 

 przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odle-
głości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min.  

 przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty wibra-
cyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.  

 
 
4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
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4.2.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 

 mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami) 

 ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
 90 min. – przytemperaturze + 15oC 
 70 min. – przytemperaturze + 25oC 
 30 min. – przytemperaturze + 30oC 

 
 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
 
5.3.Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację 
technologiczną zaakceptowaną przez Inżyniera, obejmującą: 
- wybórskładnikówbetonu 
- opracowanierecepturlaboratoryjnychiroboczych 
- sposóbwytwarzaniamieszankibetonowej 
- sposóbtransportumieszankibetonowej 
- kolejnośćisposóbbetonowania 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 
- sposóbpielęgnacjibetonu 
- warunkirozformowaniakonstrukcji 
- zestawieniekoniecznychbadań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowośćwykonaniadeskowań 
- prawidłowośćwykonaniazbrojenia 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
- prawidłowośćwykonaniawszystkichrobótzanikających 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250  
i PN-65/B-06251. 
 
5.4.Betonowanie 
5.4.1.Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiają-

cej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga 
się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
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- Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
 położeniezbrojenia 
 zgodnośćrzędnych z projektem 
 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny. 
- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na 

którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na po-
mocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 
8,0m.). 

 
5.4.2.Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
- Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 

drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotkać zbrojenia buławą wibratora. 
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym 
powoli wyjmować w stanie wibrującym.  

- Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest pro-
mieniem skutecznego działania wibratora.  

 
5.4.3.Przerwy w betonowaniu 
- Przerwy  w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 
- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a 

w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 
kierunku naprężeń głównych.  

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowa-
na do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

szkliwa cementowego, 
 zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 

cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie beto-
nowania nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC , to czas trwania przerwy nie po-
winien przekraczać 2 godzin. 

- Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 

 
5.4.4.Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcze-
śniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.4.5.Pobranie próbekibadanie 
- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodat-
kowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszyst-
kich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kon-
troli jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli po-
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winny być uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewen-
tualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technolo-
gicznych. 

- Badaniapowinnyobejmować: 
 badanieskładnikówbetonu 
 badaniemieszankibetonowej 
 badaniebetonu 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 
 
 
5.5.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
5.5.1.Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 
- Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5oC, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. 

- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5oC, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20oC w chwili 
układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 
7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być 
wyższa niż 35oC. 

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 

 
5.6.Pielęgnacja betonu 
5.6.1.Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
- Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 

- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 24 godz. od zakończe-
nia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

- Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni  
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

- Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać. 
- Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 
MPa. 

- Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

 
5.7.Wykańczanie powierzchnibetonu 
5.7.1.Równość powierzchni i tolerancje. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 
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- Pęknięciasąniedopuszczalne. 
- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. 
- Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu bę-

dzie zachowane, a powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,5% powierzchni. 
 
5.7.2.Faktura powierzchni i  naprawa uszkodzeń. 
Po rozdeskowaniukonstrukcjinależy: 
- Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. 
- Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jed-

norodną powierzchnię bez dołków i porów. 
 
5.8.Deskowanie 
5.8.1.Uwagi ogólne. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I Rozdział 5 
– wyd. Arkady Warszawa 1989r. 
Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych: 
a)parciem świeżej masy betonowej 
b)uderzeniami przy jej wylewaniu 
   oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 
- zapewniaćjednorodnąpowierzchniębetonu 
- zapewniaćodpowiedniąszczelność 
- zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
 
5.8.2.Materiały 
Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty pil-
śniowe). Deskowania należy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. 
Minimalna grubość desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm. 
Dopuszcza się stosowanie, za zgodą Inżyniera, innych typów szalunków. 
 
5.8.3.Przygotowanie deskowania 
Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni 
drewnianych stykających się z betonem przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw. 
Wszystkie powierzchnie drewniane mające wchodzić  w kontakt z betonem mają być pokryte 
środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu 
i po 30 –tu dniach nie powinien być toksyczny. Deski używane kolejny raz powinny zostać grun-
townie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać 
deskowań o zniszczonej powierzchni. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
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6.2.Badania kontrolne betonu 
6.2.1.Wytrzymałość na ściskanie 
Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 
- 1 próbkana 100 zarobów 
- 1 próbkana 50 m3 betonu 
- 3 próbkinadobę 
- 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody Inżynie-

ra) 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przecho-
wuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie betonu. 
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrze-
wania dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warun-
ku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg  
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych  badań będą pozytywne, to beton można 
uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek  i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
wieku wcześniejszym od 28 dni. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na 
próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 
 
6.2.2.Nasiąkliwość betonu 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania – co najmniej 1 
raz w okresie  betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 
układania i zagęszczania – po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie niere-
gularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. 
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-
06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 
6.3.Tolerancja wymiarów 
6.3.1.Uwagi ogólne  
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie 
przewidują inaczej. 
 
6.3.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

 na 1 m. wysokości     - 5 mm 
 nacałąwysokośćkonstrukcji    - 20 mm 
 nasłupachpodtrzymującychstropy   - 15mm 

Odchyleniapłaszczyznpoziomych od poziomu 
 na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku  - 5 mm 
 nacałąpłaszczyznę     - 15 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. z wyjątkiem 
powierzchni podporowych: 

 powierzchnibocznychispodnich   - +/-4 mm 
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 powierzchnigórnych     - +/-8 mm 
Odchylenie długości lub rozpiętości elementów   - +/-20 mm 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego  - +/-8 mm 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów - +/-5 mm 
 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość 
betonu, zgodnie z projektem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
8.2.1.Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem 

i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót. 
 
8.2.2.Zakres robót 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera 
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 
 
8.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych 
w umowie. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczeniecechfizycznych. 
 PN-B-30000  Cement portlandzki. 
 PN-B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
 PN-B-30011  Cement portlandzki szybkotwardniejący. 
 PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwyiokreślenia. 
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 PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
 PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowieniaogólne. 
 PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczeniejamistości. 
 PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. 

Oznaczaniezawartościzanieczyszczeńobcych. 
 PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. 

Oznaczeniezawartościpyłówmineralnych. 
 PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenieskładuziarnowego. 
 PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczeniekształtuziaren. 
 PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenienasiąkliwości. 
 PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczeniereaktywnościalkalicznej. 
 PN-86/B-04320  Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 
 PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na 

beton. 
 PN-88/B-06250  Betonzwykły. 
 PN-63/B-06261  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymaganiatechniczne. 
 PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa ba-

dania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
 PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna ba-

dania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
 PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 BN-66/7113-10  Sklejkaszalunkowa. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady Warszawa 
1989 r. 
 
 
 
S ST 04   ROBOTY MUROWE 
 
                                 CPV 45262500-6  
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem OST) są wyma-gania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją: „Budowa Sali wiej-skiej  
wraz ze zbiornikiem o poj. do 10 m3 w m. Sarnowy”. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie ścian murowanych z bloczków betonowych. 

 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektów, ST i poleceniami Inżyniera. 

 
1.5.1.Wymogi formalne 
Wykonanie robót murowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświad-
czenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Roboty murowe winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajo-
mić z całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami do-
kumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). 

Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszcze-
gólnych opracowań. 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania dla materiałów 
2.1.1.Bloczki betonowe 
Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15  typu M6 powinny mieć kształt prostopadłościa-
nu o wymiarach długość 36cm, szerokość 25cm, wysokość 12cm. Bloczki muszą spełniać wyma-
gania normy BN-80/6775-03 oraz posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa. 
Bloczki służą do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, w tym ścian fundamentowych wykonywa-
nych poniżej terenu bezpośrednio na ławach fundamentowych.  
 
2.1.2.Zaprawy murarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu. Zaprawa powinna być zużyta: 
a)zaprawa cementowo-wapienna – w czasie 3 godziny, 
b)zaprawa cementowa – w czasie 2 godziny. 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy  stosować piasek rzeczny 
lub kopalny. 
Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630. 
 
Proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w 
zależności od przeznaczenia zaprawy podano  w PN-B-14504. 
(1)Cement 
Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg normy  
PN-B-19701. 
(2)Wapno hydratyzowane 
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) odpowiada 
normie PN-B-30302. 
W celu dogaszania nie zgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno na 24 do 36 go-
dzin przed jego użyciem. 
(3)Kruszywo 
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w formie natural-
nej i muszą odpowiadać normie PN-B-06711. 
 
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
 część architektoniczna i konstrukcyjna 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

~ 41 ~ 
 

 
3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót  
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
 
4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2.Transport  

 Transport bloczków betonowych odbywa się na paletach w pakietach zabezpieczonych fo-
lią.  

 Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki przed 
uszkodzeniem i zawilgoceniem. 

 
4.2.Magazynowanie 

 Bloczki betonowe należy składować na placu budowy na składowisku otwartym. 
 W okresie zimowym należy je zabezpieczyć matami przed oblodzeniem. 

 
 

5. Wykonywanie robót 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
5.3.Wymagania przywykonywaniurobótmurowych 

1. Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, 
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych 
robót. 

2. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań 
ścian fundamentowych. 

3. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów 
itp. 

4. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszcze-
gólnych części murów nie powinna przekraczać 3 m. dla murów z bloczków i pustaków.  

5. Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
6. Każda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy. 
7. Izolację wodoszczelną należy zawsze wykonać na wysokości co najmniej 15cm nad terenem, a 

dla ścian z bloczków betonu komórkowego 50cm nad terenem. 
8. Roboty murowe można prowadzić w temperaturze poniżej 0oC pod warunkiem stosowania 

środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, określo-
nych w odpowiednich przepisach.  
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9. W przypadku przerwania robót na dłuższy czas, wierzchnie warstwy murów powinny być za-
bezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2.Bloczki betonowe 
Dostarczone na budowę bloczki betonowe muszą spełniać wymagania określone w niniejszej ST 
oraz być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. 
Odbioru dokonuje się komisyjnie. 
Do każdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadcze-
nie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpo-
wiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
6.3.Zaprawa cementowo-wapienna 
Badanie zaprawy budowlanej 
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować: 
-konsystencję, 
-markę, 
zgodnie z PN-B-14501. 
1)Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza się wg PN-B-04500. 
   Badanie polega na określeniu głębokości zanurzenia stożka pomiarowego w zaprawie. 
2)Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza się zgodnie z PN-B-04500 
   Badanie polega na pomiarze wytrzymałości na ściskanie w MPa na próbkach  w formie   
   beleczek o wymiarach 4x4x16cm.  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

 Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie 
rysunków roboczych. 

 Nakład liczony na 1 m3 ściany. 
 Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
 Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 
 Z obmiarów murów odlicza się otwory drzwiowe i inne. 
 Nie odlicza się bruzd na instalację gniazd. 
 Powierzchnię otworów, w których ościeżnice obmurowane są jednocześnie ze wznosze-

niem muru mierzy się w świetle ościeżnic. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decy-
zjami Inżyniera. 
 
8.2.Odbiór robót 
 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywko-
wych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi za-
sadami wiązania 
W zakresie robót  murowych  kontroli jakości podlega: 
1) Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
2) Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
3) Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy. 
4) Odbiór robót murowych 
-sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi,   
-odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków, ale po osadzeniu stolar-
ki.   
5) Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN-B-10020 
-w wymiarach poziomych i w wysokości pomieszczeń   +/-20mm 
-w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku  +/-50mm 
-w grubości murów o grubości 1/4c, 1/2c i 1c  równa odpowiedniej odchyłce wymiaru cegły 
-w grubości murów ponad 1c pełnych   +/-10mm 
-w grubości murów ponad 1c szczelinowych   +/-20mm 
-wymiary otworów o wielkości do 100cm: +6/-3mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość 
-wymiary otworów o wielkości ponad 100cm: +10/-5mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość 
-grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm 
-grubość spoin poziomych murów na zaprawie: 10mm +/-5mm 
-zwichrowanie i skrzywienie powierzchni względem płaszczyzny: 
dla murów spoinowanych:  3mm/1m. i 10mm dla całej ściany  
 dla murów nie spoinowanych:  6mm/1m. i 20mm dla całej ściany 
-odchylenie krawędzi od linii prostej: 
 dla murów spoinowanych: 2mm/1m. najwięcej 1szt./2m. 
 dla murów nie spoinowanych: 4mm/1m. najwięcej 2szt/2m. 
-odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego: 
dla murów spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnację, 20mm/wysokość budynku 
dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnację, 30mm/wysokość budynku 
-odchylenie od kierunku poziomego górnej krawędzi każdej warstwy: 
 dla muru spoinowanego:  1mm/1m., 15mm/długość budynku 
 dla muru nie spoinowanego:  2mm/1m., 30mm/długość budynku 
-odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod stropem: 
 dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/dlugość budynku 
 dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/długość budynku 
-odchylenie kąta płaszczyzn przecinających się od projektu: 
 dla murów spoinowanych:  3mm 
 dla murów nie spoinowanych: 6mm  
 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-ISO 4464: 1994  Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami 
odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80). 

 PN-B-14503   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
 PN-B-14504   Zaprawy budowlane cementowe. 
 PN-B-30000   Cement portlandzki. 
 PN-B-30020   Wapno 
 PN-B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 
 

 
 
 
 
ST.  05    ROBOTY  TYNKARSKIE 
CPV 45322400-4 

                                          .Tynki cementowo - wapienne 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem OST) są wyma-gania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją: „Budowa Sali wiej-skiej  
wraz ze zbiornikiem o poj. do 10 m3 w m. Sarnowy”. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków  wewnętrznych  cementowo-wapiennych. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST 
i poleceniami Inżyniera. 

 
1.5.1.Wymogi formalne 
Wykonanie tynków cementowo-wapiennych, wewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu 
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą ja-
kość ich wykonania. 

Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm. 
 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
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Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajo-
mić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez 
Inżyniera robót.  

Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszcze-
gólnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonaw-
stwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych 
elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzy-
skać dodatkową akceptację projektantów. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.Zastosowane materiały 
Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, marka 
zaprawy: 
- dla wykonania obrzutki – 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1) 
- dlawykonanianarzutu – 3,5 
- dlawykonaniagładzi – 3,5 
Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda powinny 
odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, 
chlorków, organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest. 
 
 
3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót  
Przy tynkowaniu używa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub alumi-
niowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2.Transport i składowanie 
Materiały do wykonywania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, za-
pewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w 
sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, w szczególnością przed wil-
gocią. 
Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt 
wapna z gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone 
w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami p.poż. Przy gaszeniu wapna należy zachować 
środki ostrożności zgodnie z wymogami bhp. 
Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniami organicznym. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
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5.2.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
 
5.3.Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych zostały opisane PN-B-10100 
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
 
 
 
5.4.Opis ogólny. 
Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu  osiadania i skurczu murów, 
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 
- zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
- zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych). 
Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby tempera-
tura nie spadnie poniżej 0ºC. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego i żużla. Do 
zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wap-
na niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną ma-
sę, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeń. 
Gaszenie wapna powinno być wykonana zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi przez kie-
rownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. 
 
 
Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, 
wapno sucho gaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wo-
dę i w dalszym ciągu mieszać do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania do-
datków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed połączeniem z pozostałymi 
składnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) nale-
ży je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników sypkich. 
 
Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, 
spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm . Suche podłoże należy zwil-
żyć przed wykonaniem obrzutki. 
 
Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 
Obrzutkę grubości 3-4 mm , należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub 
z zaprawy cementowej 1:1 
Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, 
po związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę na-
rzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna 
wynosić  
8-15 mm . 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstw gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź 
należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi powi-
nien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gładź należy zacierać jednolicie, gładką 
pacą drewnianą. 
Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być zwilżone 
wodą. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2.Kontrola jakości 
Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 
Cement – PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 „Cement portlandzki z dodat-
kami”. 
Wapno – PN-B-30020 „Wapno” , PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne” 
Woda – PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania” 
Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” 
 
Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlane cementowe” 
 
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją tech-
niczną 
- Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa 
- Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.: 

 odchylenie powierzchni  tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej niż 
3 mm i w liczbie nie większej niż 3  na długość łaty kontrolnej 2 m, 

 odchyleniepowierzchniikrawędzi: 
- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomiesz-

czeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych, 
- od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej po-

wierzchni między przegrodami pionowymi, 
 odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie 

większy niż 3 mm/m, 
 odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm 
 miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 

na 10 m2 tynku, 
 Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

- wypryski i spęcznienia  wskutek obecności  cząstek wapna niegaszonego, 
- pęknięciapowierzchni , 
- wykwity soli w postaci nalotu, 
- trwałezaciekinapowierzchni, 
- odparzenia, odstawanie od podłoża; 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2 

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 
materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decy-
zjami Inżyniera. 
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8.2.Odbiór materiałów. 
Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależ-
nie od parametrów  dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 
 
8.3.Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno 
być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą.. Spoiny muru 
ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, spoiny 
ściany murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoża betonowe należy naciąć dłutami. 
 
8.4.Odbiór wykonanych tynków  
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
- zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna, 
- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 
- gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i 

spęcznień jest niedopuszczalne, 
- przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa) 
Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.” 
 
 
9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
 
 
 
 
10. Przepisyzwiązane 

– Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie” 

- Polskienormy : 

 PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych” 
 PN-C-04630  „Woda do celów budowlanych. Wymaganiaibadania”. 
 PN-B-10100  „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
 PN-B-01300  „Cementy. Terminy i określenia.” 
 PN-B-04309 „Cement. Metody badań. Oznaczaniestopniabiałości.” 
 PN-B-04320 „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.” 
 PN-B-04350 „Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analizache-

miczna.” 
 PN-B-04351 „Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycz-

nych i wytrzymałościowych.” 
 

 
 
 
 
 
 
SST 06  ROBOTY MALARSKIE 
    CPV 45442100-8 
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
 część architektoniczna i konstrukcyjna 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

~ 49 ~ 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem OST) są wyma-gania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją: „Budowa Sali wiej-skiej  
wraz ze zbiornikiem o poj. do 10 m3 w m. Sarnowy”. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie prac malarskich mających cel ochronny, lub dekoracyjny. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST 
i poleceniami Inżyniera. 
 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
 
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajo-
mić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez 
Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z 
autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, 
tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych ele-
mentów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać 
dodatkową akceptację projektantów. 
Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub dra-
bin. Równocześnie, zależnie od stosowanych materiałów, należy zachować odpowiednie środki 
ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia 
p. poż.). Przy pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy p. poż. i BHP. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby akrylowe do wymalowań 
wewnętrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podłoża 
gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-C-89440 i posiadać 
ocenę higieniczną PZH. 
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Farby akrylowe charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na uszkodze-
nia mechaniczne, ścieranie i detergenty. Tworzą gładkie powłoki o jedwabistym wyglądzie, po-
zwalają na dyfuzję pary wodnej. 
 
 
3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót  
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego sprzę-
tu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. Transport 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport i składowanie 
Farby akrylowe dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10 l, lub innych 
uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-
30ºC. 
 
Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane są w puszki o poj. 1-20 l. Należy 
przechowywać je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opako-
waniach. 
 
Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania należy składować w pomieszczeniach za-
mkniętych lub pod wiatami, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.3. Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN-B-10280 „Roboty ma-
larskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-
10285 „Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.” 
Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stoso-
wania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 
 
Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów BHP i p. poż. W szczególno-
ści, przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcień-
czalniki organiczne należy: 

– stosowaćodzieżochronną, 
– wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mecha-

nicznej, 
– przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować 

iskrzenie, 
– zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poż. 

 
5.4. Opis ogólny. 
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5.4.1. Malowanie farbami akrylowymi na podłożach z tynków cienkowarstwowych, tynków ce-
mentowo-wapiennych, lub płyt gipsowo-kartonowych. 
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakoń-
czeniu: 

– robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw kontak-
tów, wyłączników elektrycznych, przyklejania okładzin, białego montażu), 

– wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe, 
– montażuślusarkiistolarki, 

 
Drugie malowanie można wykonać po zakończeniu: 

– białegomontażu, 
– ułożenia posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych). 

 
Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany powin-
ny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i zeszlifo-
wać, jeśli wymagana jest duża gładkość powierzchni. 
Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% 
(wg zaleceń producenta farby). 
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30ºC. 
Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. 
Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy moż-
na nakładać po wyschnięciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlo-
wej. Do pełnego pokrycia podłoża potrzebne jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. 
Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akry-
lowych nie można nakładać na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym. 
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym 
czasie nadają się do użytkowania. 
Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2.Kontrola robót 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i za-
świadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, stwier-
dzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z dokumentacją techniczną, z norma-
mi państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały, któ-
rych jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi świadectwami powinny być zbadane przed uży-
ciem. 
Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do uży-
cia na budowie. 
 
6.3. Farby akrylowe do wymalowań wewnętrznych na podłożach tynkowych. 
Farby akrylowe powinny charakteryzować się: 

– matowymwyglądempowłoki, 
– czasemschnięcia do 2 h, 
– wydajnością ok. 10 m2/dm3, 
– liczbąnanoszonychwarstw 1-2, 
– odpornością na zmywanie – szorowanie > 5000 cykli, 
– gęstością ok. 1,5 g/cm3, 
– odpornościąnapromienie UV, 
– dobrąprzyczepnością. 
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Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża-tynku należy dokonać po uzyskaniu pro-
tokołu odbioru tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Badanie podłoża 
należy przeprowadzić przy temperaturze min. 5ºC i wilgotności względnej powietrza max. 65%. 
Badaniepowinnoobejmować: 

– określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, ce-
mentowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilżenie zeskrobanego 
miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny – jeżeli wystąpi zabarwienie ciem-
noróżowe – tynk należy uznać za niedostatecznie skarbonizowany, 

– określenie utwardzenia przygotowanych tynków, poprzez kilkakrotne potarcie dłonią 
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 

– nasiąkliwości poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy małej na-
siąkliwości ciemna plama może wystąpić po 3 sekundach. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2. 
Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału 
w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decy-
zjami Inżyniera. 
 
8.2.Odbiór techniczny 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 

– sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości, 
– sprawdzenie stanu przygotowania podłoża do malowania, na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy, 
– ocenęjakościowąwykonanychpowłok. 

 
Ocenę jakościową robót malarskich należy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niższej 
niż 5ºC i przy wilgotności do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocenapowinnaobejmować: 

– sprawdzeniewygląduzewnętrznegopowłoki: 
równomiernościrozłożeniafarby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających płatków powłoki, 
widocznych gołym okiem śladów pędzla, 

– sprawdzeniepołyskupowłoki, 
– sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie 

powłoki szmatką w kontrastowym kolorze – nie powinny pozostawać ślady farbki na 
szmatce, 

– sprawdzenieodpornościnazarysowanie, 
– sprawdzenie odporności na uderzenie (zgodnie z normą państwową), 
– sprawdzeniegrubościpowłoki 

                       zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
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– sprawdzenie twardości powłoki (metodą uproszczoną – po przesunięciu po niej osełki 
z drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystąpić widoczne gołym okiem z odległo-
ści 0,5 m rysy, metodą ścisłą wg normy państwowej), 

– badanieprzyczepnościpowłoki 
do tynku – poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem, 

– sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, miękką 
szczotką lub szmatką nie powinny pozostać na nich ślady farby, a na powłoce nie po-
winny wystąpić smugi ani zmiany w barwie, 

– sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-krotnym po-
tarciu powłoki mokrą namydloną szczotką i spłukaniu powłoki wodą, piana na 
szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powłoka mieć jednakową barwę, 

– sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi lub 
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki należy uznać za prawidłowe. 
Gdy którekolwiek z badań da wynik negatywny należy całkowicie lub częściowo odrzucić zakwe-
stionowane roboty malarskie, oraz nakazać usunięcie powłok i ich powtórne prawidłowe wyko-
nanie, lub poprawienie niewłaściwie wykonanych robót i powtórne przedstawienie ich do badań. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 

10.Pzrepisy związane 

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie.”; 
 
-Polskie normy: 

 PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi far-
bami emulsyjnymi. 

 PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 

 PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
 PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
 PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowanych. 
 PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania. 
 PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wo-

dy oraz na oznaczenie nasiąkliwości. 
 PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie za 

pomocą aparatu Du Ponta. 
 PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowanych na zgi-

nanie. 
 PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok. 
 PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przy-

czepności międzywarstwowej. 
 BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
 BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwało-

ści barwy metodą przyspieszoną. 
 
       -atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i 
lakierów. 
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       SST 07   ROBOTY IZOLACYJNE 
                               CPV 45320000-6 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem OST) są wyma-gania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją: „Budowa Sali wiej-skiej  
wraz ze zbiornikiem o poj. do 10 m3 w m. Sarnowy”. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
izolacji wodochronnych ścian fundamentowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wyma-
gania ogólne”. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Układanie izolacji wodochronnej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe do-
świadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajo-
mić z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, 
tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych ele-
mentów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Roboty należy wykonać przy zachowaniu przepisów BHP i p. poż. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Izolacja ścian fundamentowych została zrealizowana przy zastosowaniu płynnych systemowych 
materiałów powłokowych. 
Bitumiczna powłoka uszczelniająco – ochronna do ochrony elementów konstrukcji od oddziały-
wania gruntu 
Ściany zostaną ocieplone warstwą styropianu ekstrudowanego grubości 8 cm. 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszcze-
nia do stosowania w budownictwie. 
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3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót  
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2.Transport i składowanie 
 
Materiały izolacyjne należy transportować i składować w sposób wskazany w normach państwo-
wych lub świadectwach ITB. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.3. Opis ogólny. 
1.Izolacje wodochronne zostaną wykonane jako zabezpieczenie ścian fundamentowych przed 
zawilgoceniem przed wykonaniem warstwy izolacji termicznej. Izolacje należy wykonać wg zale-
ceń technologicznych producenta. 
2.   Do zaizolowanego podłoża przykleić warstwę  izolacji termicznej, mocując styropian klejem 
mineralnym  np. RENOTHERM-PS – zużycie 2,0 kg/m2 przy smarowaniu płyt po obwodzie i w 
środku plackami. 
3 .Styki styropianu należy zabezpieczyć bitumiczną masą szpachlową wzmocnioną włóknami 
ASOL-SM. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2.Kontrola jakości robót 
 
Kontrolapodłożaobejmujesprawdzenie: 

– wytrzymałości, równości, czystościpodkładu. 
 
Kontrola wykonanej warstwy izolacyjnej obejmuje sprawdzenie: 

– grubości i ciągłości warstwy izolacji, 
– poprawności obrobienia narożników i przebić, 
– przyleganiewarstwyizolacji do podłoża 
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– ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem, 
– występowaniaewentualnychuszkodzeń. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 1.0.. „Wymagania ogólne”. 
 
 
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 
Jednostką obmiarową izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decy-
zjami Inżyniera. 
 
8.2.ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 

– po dostarczeniu materiałów na budowę, 
– po przygotowaniupodłoża, 
– po wykonaniuwarstwyizolacyjnej. 

 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producen-
ta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w bu-
downictwie. 
 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

– wytrzymałości, równości, czystościpodkładu. 
 
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie: 

– grubości i ciągłości warstwy izolacji, 
– poprawności obrobienia narożników i przebić, 
– warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoża 

 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu 

– ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem, 
– występowaniaewentualnychuszkodzeń. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
-Dz. U. Nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie.” 
-Aprobaty techniczne materiałów do izolacji powłokowej. 
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 SST 08   STOLARKA OTWOROWA  
 
                                                                         CPV 45421000-4  
 
 
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem OST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją: „Budowa Sali wiejskiej  
wraz ze zbiornikiem o poj. do 10 m3 w m. Sarnowy”. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-
naniem stolarki okiennej i drzwiowej  
 

- osadzenie drzwi zewnętrznych Alu,  
- osadzenieparapetówwewnętrznych z konglomeratu 
- osadzenieokien PCW 
- osadzeniestolarkidrzwiowejpłytowej. 
-  

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Wymaganiaogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Doku-

mentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. Ponadto Wyko-
nawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera Kontraktu. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w Specyfikacji Technicznej ST - A - 00.00. Do wykonania robót ogólnobudowlanych 
(stolarka okienna i drzwiowa) poszczególnych obiektów należy stosować materiały zgodnie z Do-
kumentacją Projektową. 

-  drzwi Alu,  
- parapety PCW 
- uszczelki obwodowe, pianki uszczelniające, materiały pomocnicze: śruby, wkręty, kołki, 

łączniki stalowe 
- okna PCW 
- drzwipłytowe 
- ościeżniceopaskowe 
- materiały pomocnicze: śruby, wkręty, kołki, łączniki stalowe 

Wszystkie materiały muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania. 
 
3.0. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji  
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Technicznej ST - A - 00.00. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, zała-
dunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać 
akceptację Inżyniera Kontraktu. Zgodność z wymogami ST - A - 00.00. i z technologią określoną 
Dokumentacją Projektową do wykonania zakresu robót objętych niniejszą specyfikacją narzuca 
posiadanie następującego sprzętu: 

- elektronarzędziapomocnicze: wiertarki, wkrętarki 
- narzędziaręcznepomocnicze: młotek 
- rusztowanie 

4.0. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST - A - 
00.00. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i dostarczonych materiałów. Na środkach 
transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, zawil-
goceniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża. W przypadku 

występujących wad w wykonaniu ościeża należy je wymienić. 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów otworów dla stolarki okiennej w ścianach zewnętrznych: 

 
 

Rodzaj ściany i sposób wykona-
nia ościeża 

Odchyłki, mm Dopuszczalna różnica długości 
przekątnych, mm 

 szerokość wysokość  
Ścianymurowane, wyprawatyn-
kowa 

+10 +10 10 

 
Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej wg wskazań producenta. 
 

5.1 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej 

1.  Sprawdzone i przygotowane okno należy wstawić w otwór okienny na   
     podkładkach. 
2. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru   przekąt-
nych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byc większe niż 2 mm na 1 
m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na  całej długości elementów ościeżnic 
Odchylenie ościeżnicy od płaszczy od płaszczyzny  pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie   
     powinny być większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm – do 2 m, 4 mm –  
powyżej 2 m długości przekątnej. 
3. Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy  otwieraniu i za-

mykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się  
swobodnie, a okucia  działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do oścież-

nicy.  
4. Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników, zaczepów, gwintowanych 

haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu, kotew Z, 
tulei rozpieranych itp.  

5. Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez   wypełnienie 
szczeliny między ościeżnicą a murem pianką poliuretanową.  

6. Osadzenie parapetów PCW należy wykonywać po osadzeniu i mocowaniu okna  
7. Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawę cementową ze  spadkiem na 

zewnątrz fragment ściany pod oknem i wykonać obróbki  blacharskie  
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8. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego  osadzeniem należy 
dokładnie zamknąć. 

5.2. Wbudowywanie stolarki drzwiowej 

1. Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami   
      wykonywania robót murowych. Odległości między punktami mocowania     
      ościeżnicy nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od    
      naroży ościeżnicy – nie większe niż 30 cm. 
2. Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą  
      kotew lub haków osadzanych w murze. Ościeżnice powinny być również     
      zabezpieczone przed korozją od strony muru. 
3. Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem a ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy  w ścianie 

zewnętrznej należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym, dopuszczonym do wy-
konywania tego rodzaju robót – np. pianką poliuretanową. 

5.3. Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki budowlanej, powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm pań-
stwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB do-
puszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie zo-
stała ustanowiona norma. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z wytycznymi producenta stolarki ALU 
i PCW. Dladokonaniaocenyjakościwyrobówstolarkibudowlanejnależysprawdzać: 

- zgodnośćwymiarów, 
- jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 

okuć. 
Dla sprawdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i elementów 
ruchomych) należy porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z wymiarami zawar-
tymi w polskich normach: 

- według norm przedmiotowych – dla wymiarów szczegółowych elementów, 
- według ustaleń tabelarycznych – dla luzów części ruchomych. 

Dla stwierdzenia spełniania wymagań w zakresie jakości materiałów należy porównać wyniki 
oględzin z wymaganiami norm przedmiotowych. 
Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego szczegółów konstrukcyjnych należy 
porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie: 

- szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów, 
- rozmieszczenia okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób, 
- oszklenia, 
- pokrycia powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi. 

Sprawdzenia sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
należy dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz uruchomienie mechani-
zmów okuć zgodnie z normami na metody badań okien i drzwi. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
ST - A - 00.00.  

Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek rozliczeniowych: 
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- stolarka - metrkwadratowy [m2], 
- parapety – metrbieżący [mb]. 
 

Obmiar robót określa zakres robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z Dokumentacją Pro-
jektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i normami polskimi (PN), w jednostkach 
ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do obmiaru robót, podlegają akceptacji 
Inżyniera Budowy i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Zmiany ilościowe lub jakościo-
we w stosunku do rozwiązań technicznych, podanych w Dokumentacji Projektowej, mogą być 
uwzględnione w obmiarze robót jedynie pod warunkiem wpisania ich w Dzienniku Budowy przez 
Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez Inżyniera Budowy. 

 
8.0. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  ST -  A - 00.00 
„Wymagania Ogólne” oraz w Uchwale nr 11 Rady Ministrów RP, z dnia 11.02.1983r. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami, nor-
mami (PN) i wymaganiami Inżyniera Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania wykazały pozy-
tywne wyniki przy uwzględnieniu dopuszczalnych tolerancji. 

9.0. ZASADY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

ST - A - 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Cena wykonaniarobótobejmuje: 
- zakupmateriału, 
- przygotowanie otworów okiennych i drzwiowych, 
- montażstolarki, 
- montażparapetów, 
- praceporządkowe. 
-  

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o 
różnej konstrukcji B-1 (PR 5)85. COBP Budownictwa Ogólnego, Warszawa 1985 oraz zgodnie 
z instrukcja producenta. 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    SST 09  SUFITY PODWIESZANE GIPSOWO-KARTONOWE 
 
       CPV 45421146-9 
 

1.0 WSTĘP  
1.0Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem OST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją: „Budowa Sali wiejskiej  
wraz ze zbiornikiem o poj. do 10 m3 w m. Sarnowy”. 
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1.1 Zakres robót objętych Specyfikacjami Technicznymi. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-
naniem sufitów gipsowo- kartonowych  
 
 
2.0. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Doku-

mentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. Ponadto Wyko-
nawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera Kontraktu.  
Wszystkie materiały muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania. 
 
3.0. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji  
Technicznej ST - A - 00.00. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, zała-
dunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać 
akceptację Inżyniera Kontraktu. Zgodność z wymogami OST  i z technologią określoną Dokumen-
tacją Projektową do wykonania zakresu robót objętych niniejszą specyfikacją narzuca posiadanie 
następującego sprzętu: 

- elektronarzędziapomocnicze 
- narzędziaręcznepomocnicze 
- rusztowanie 
- taczka 

4.0. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST.-  A - 
00.00. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i dostarczonych materiałów. Na środkach 
transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, zawil-
goceniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Sufity z płyt gipsowo – kartonowych 
 Podłoże powinno być sztywne i o równej powierzchni, oczyszczone z kurzu, nacieków zaprawy i 
innych zanieczyszczeń. Przy zastosowaniu podkładu z listew lub łat powinny być one tak osa-
dzone, aby ich zewnętrzne powierzchnie były ze sobą dokładnie zlicowane. Rozstaw wkrętów po-
winien być nie większy niż 30 cm, a odległość ich od krawędzi powinna wynosić 10-15mm. Płyty 
gipsowo – kartonowe mogą być przecinane mechanicznie piłą tarczowa lub ręcznie piłą stolarską 
lub ostrym nożem. Spoinowanie płyt należy wykonać gęstym zaczynem gipsowym. Temperatura 
powietrza podczas wykonywania okładzin powinna wynosić co najmniej 5°C.  

 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola wykonania sufitu z płyt gipsowo -kartonowych 
 Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo – kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/m. Przy odbiorze częściowym pod-
kładu pod płyty z listew lub łat sprawdzić zlicowanie ich powierzchni pod okładzinę.  
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
OST 
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Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek rozliczeniowych:– metr kwadratowy 
[m2]. 

 
8.0. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  ST - A - 00.00 
„Wymagania Ogólne” oraz w Uchwale nr 11 Rady Ministrów RP, z dnia 11.02.1983r. 

Przed montażem płyt kartonowo – gipsowych sprawdzić rozstaw stelażu oraz sposób moco-
wania do podłoża. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami, nor-
mami (PN) i wymaganiami Inżyniera Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania wykazały pozy-
tywne wyniki przy uwzględnieniu dopuszczalnych tolerancji. 

 
9.0. ZASADY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
ST - A - 00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Cena wykonaniarobótobejmuje: 
- zakupmateriału, 
- wykonaniestelażu, 
- montażpłyt. 
-  

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

 
 

 
SST 10   OKŁADZINY Z PŁYTEK  CERAMICZNYCH   
 
                                                    CPV 45421141-4  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot. 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania   
       i  odbioru okładzin z płytek  ceramicznych szkliwionych. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem OST) są wyma-gania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją: „Budowa Sali wiej-skiej  
wraz ze zbiornikiem o poj. do 10 m3 w m. Sarnowy”. 
Zakresrobótobjętychspecyfikacją. 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
 i  mające na celu wykonanie okładzin z płytek  ceramicznych szkliwionych. 

1.3. Określeniapodstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.4. Ogólnewymaganiadotyczącerobót. 
 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
 dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 

 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 
2.1.1. Płytkiceramiczne - wg  PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997,  
                                          PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN ISO10545-1 
i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
 część architektoniczna i konstrukcyjna 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

~ 63 ~ 
 

2.1.2. Kleje – wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych 
2.1.3. Zaprawy do spoinowania – wg odpowiednich aprobat technicznych. 
 
3. SPRZĘT 
    Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowied- 
    niego dla danego rodzaju robót, np.: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia i urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 

klejów, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- wkładkidystansowe, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do zapraw klejowych, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny. 

 
4. TRANSPORT 
    Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zapewniającymi ochronę  
    przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnie z wymogami producenta ma- 
teriałów. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podłoży. 
- podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany 

betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych ora posadzki betonowe 
- podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 

starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami 
prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe.  W przypadku nierówności podłoże wyrównać 
poprzez szlifowanie lub uzupełnienie ubytków, 

- w przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej  
marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana może być otynkowana tynkiem 
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. Powierzchnia tynku powinna być czysta, niepyląca, 
bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich. Odchylenie 
powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą 
kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 
na długości łaty. Odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe 
niż 4 mm na wysokości kondygnacji. Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może 
być większe niż 2 mm na 1 m, 

- nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 
klejących, na podlożu  z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4, z 
zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych, 

 
- szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w projekcie, 
5.2. Wykonanierobót 

a) płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować wg wymiarów, gatunków i 
odcieni, 

b) następnie wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz 
przygotować zaprawę klejącą zgodnie z instrukcją producenta, 

c) zaprawę klejącą rozprowadzić po ścianie pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ok. 50o. 
Klej powinien być nałożony równomiernie i pokryć całą powierzchnię ściany. 
Powierzchnia z nałożoną zaprawą klejącą powinna pozwolić na wykonanie okładziny w 
ciągu max. 15 minut. 
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d) układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. W 
celu ustabilizowania płytki i utrzymaniu oczekiwanej szerokości spoiny należy 
zastosować wkładki dystansowe. 

e) nadmiar kleju usunąć ze spoiny, 
f) po związaniu kleju usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 

fugowania. 
        Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Kontrola jakości materiałów. 

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z  projek-
tem technicznym i zamówieniem, 

     b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym 
oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z  odpo-
wiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i po-
wszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną). W przypadku za-
strzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości   wystawionym przez producenta 
– powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi  normami, 
     c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta  ich 
jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania, 
     d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wyma-
ganiom przedmiotowych norm, 
     e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 
     f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
7. Obmiar robót 
    Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmia-
ru) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 
 
8. Odbiór robót 
    Roboty okładzinowe, jako, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych, podczas  których 
powinna być skontrolowana  jakość wykonanych prac i ich zgodność z wymogami  
    projektu technicznego. W trakcie prac dotyczących podłóg są wymagane następujące odbiory  
częściowe: 

- odbiórpodłoża, 
- jakości zastosowanych materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 

zgodności przedłożonych przez dostawców, 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badanie końcowe okładzin należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one 
obejmować sprawdzenie: 
-  kompletnościprzedłożonejdokumentacji, 
- zgodności ich wykonania z dokumentacją robót okładzinowych (projektem budowlanym i 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), 
- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 

odgłosu, 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o dł. 2 m (nie 

powinno przekraczać 2 mm), 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno być większe niż 2 

mm), 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą i pionem z dokładnością do 1 mm, 
- grubości warstwy kleju pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej 

przez producenta w instrukcji (na podstawie zużycia kleju. 
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- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem 
płytek, 

Wyniki kontroli okładzin powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie lub 
pkcie 5 niniejszej specyfikacji i opisane w dzienniku budowy lub protokole załączonym do 
dziennika budowy. 
Odbiór gotowej okładziny następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z zamówie-niem, 
którego przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także do-
kumentacja powykonawcza. Okładzina powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań 
kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, okładzi-
na nie powinna być odebrana. 
 
9. Podstawa płatności 
    Płaci się za ustaloną ilość m2 okładziny wykonanej zgodnie z zamówieniem i uporządkowa-
nie stanowiska pracy. 
 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-ISO 13006:2001  Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994         Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje,   klasyfikacja, 
                                   właściwości i znakowanie. 
PN-EN 159:1996        Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
                                    E>10%. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996        Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości  
                                   wodnej E< 3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997        Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
                                    3%<E<6%. Grupa B IIa. 
PN-EN 178:1998        Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
                                    6%<E<10%. Grupa B IIb. 
PN-70/B-10100          Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2  Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie  
                                    jakości powierzchni. 

 
 
 
        SST 11.0   ELEWACJE – TYNKI ZEWNĘTRZNE 
 CPV 45324000-4  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem OST) są wy-
ma-gania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją: „Budowa 
Sali wiej-skiej  wraz ze zbiornikiem o poj. do 10 m3 w m. Sarnowy”. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobu-
dowlanych zgodnie z Dokumentacją Projektową i rysunkami, należy rozumieć i stosować wraz z 
Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacjami Technicznymi. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wy-
konaniem tynków zewnętrznych i wewnętrznych w następujących obiektach: 

- tynkizewnętrznetradycyjne „baranek” 
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-  
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymaganiaogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Doku-

mentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. Ponadto Wyko-
nawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera Kontraktu. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w Specyfikacji Technicznej OST Do wykonania tynków zewnętrznych należy stoso-
wać materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

- gotowemieszankitynkarskie, 
- wapno, cement, kruszywo, wodazarobowa 

Wszystkie materiały muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania. 
 
3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji ; do wykonania zakresu 
robót objętych niniejszą specyfikacją konieczne jest posiadanie następującego sprzętu: 

- pojemnikinazaprawę, 
- pace metalowe, 
- kielnie, 
- rusztowania, 
- wciągarki 

 
4.  TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST - A - 
00.00. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i dostarczonych materiałów. Na środkach 
transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, zawil-
goceniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe należy nanosić zgodnie z instrukcją producenta zaprawy 
tynkarskiej wg technologii lekkiej – mokrej . 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

- sprawdzeniejakościpodłoża 
- sprawdzeniezaprawy pod względemjednorodności 
- sprawdzenie jakości wyprawy w stanie stwardniałym – właściwości hydrofobowych, odpor-

ności na tworzenie się wykwitów solnych 
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 

- powierzchnia tynków powinna być gładka, 
- świeże tynki zewnętrzne niedostatecznie skarbonizowane powinny być przed malowaniem 
zafluatowane, przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od 
zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, 
rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziarn piasku. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST - A 
- 00.00.  

Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek rozliczeniowych: 
- dla tynków - metr kwadratowy [m2] 
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Obmiar robót określa zakres robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z Dokumentacją Pro-
jektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i normami polskimi (PN), w jednostkach 
ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do obmiaru robót, podlegają akceptacji 
Inżyniera Budowy i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Zmiany ilościowe lub jakościo-
we w stosunku do rozwiązań technicznych, podanych w Dokumentacji Projektowej, mogą być 
uwzględnione w obmiarze robót jedynie pod warunkiem wpisania ich w Dzienniku Budowy przez 
Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez Inżyniera Budowy. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami, nor-
mami (PN) i wymaganiami Inżyniera Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania wykazały pozy-
tywne wyniki przy uwzględnieniu dopuszczalnych tolerancji. 
9.  ZASADY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
ST - A - 00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Cena wykonaniarobótobejmuje: 
- zakupmateriału, 
- przygotowaniepodłoża, 
- montażidemontażrusztowań, 
- wykonanietynków, 
- praceporządkowe. 

 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
BN-79/6734-03 Plastyczna zaprawa PMT/W do wykonywania tynków  zewnętrznych. 
BN-89/6734-08 Masa tynkarska Fibrofob WP-2. 
PN-90/B-14501 Zaprawy do tynków 

 
 

 
   SST12.0    ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ DACHOWYCH 
 
                      CPV45260000-7 

 
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru robót pokryć dachowychzwiązanych z realizacją kontraktu 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacjami Technicznymi. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wy-
konaniem pokryć dachowych  

– montażblachodachówki 
– montaż opierzeni blacharskich  
– montaż rynien i rur spustowych  
– . 
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2.0. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Doku-

mentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami.  
Wszystkie materiały muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania. 
 
3.0. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji  
Technicznej ST - A - 00.00. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, zała-
dunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać 
akceptację Inżyniera Kontraktu. Zgodność z wymogami ST - A - 00.00. i z technologią określoną 
Dokumentacją Projektową do wykonania zakresu robót objętych niniejszą specyfikacją narzuca 
posiadanie następującego sprzętu: 

- elektronarzędziapomocnicze 
- palnikinagaz 
- narzędziaręcznepomocnicze 
- rusztowania 
- wciągarki 

4.0. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST . 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i dostarczonych materiałów. Na środkach transpor-
tu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, zawilgoceniem 
i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ocieplenie dachu 

Projektuje się wykonanie ocieplenia dachu wełną mineralną .  
5.2. Pokrycia z  blachodachówki 
 Panele dachowe systemowe układać w sposób przewidziany przez producenta. 
5.3. Izolacja wodoszczelna układana w sposób przewidziany przez producenta. 
5.4  Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkości pochylenia 
połaci dachowych. W pokryciach  
dachowych z papy obróbki blacharskie mogą być wklejane między warstwami papy. W pokry-
ciach blaszanych obróbki bla- 
charskie powinny byćłączone między sobą na rąbki leżące podwójne. 
5.5. Rury spustowe 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20mm przy długości rur 
większej niż 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m nie 
powinno być większe niż 3 mm. Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami 
do rur spustowych, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m oraz zawsze na koń-
cach rur. Rury spustowe z blachy stalowej powinny być łączone w złączach pionowych na 
rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm. Złącza po-
winny być lutowane na całej długości.  
 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola pokrycia z blach 
 Sprawdzenie polega na oględzinach pokrycia i sprawdzeniu  zamocowania do łat .( należy do-
konać wzrokowo, zwracając uwagę na rozmieszczenie łączników i ich usytuowanie.) 
6.2. Kontrola obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
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 Należy sprawdzić zgodność w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania połączeń i ich po-
szczególnych odcinków. Sprawdzenie spadku i szczelności rynien może być dokonane przez na-
lanie do nich wody i kontrolę jej spływu. Pionowość rur spustowych należy wykonać za pomocą 
pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5mm. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
ST- A - 00.00.  

Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek rozliczeniowych: 
 

- dla blachodachówki- metr kwadratowy [m2], 
- dla wełny mineralnej  - metr kwadratowy [m3], 
- dla izolacji wodoszczelnej - metr kwadratowy [m2], 
- dla rynien i rur spustowych – metr bieżący [mb] 
- dla obróbek blacharskich – metr kwadratowy [m2]. 

Obmiar robót określa zakres robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z Dokumentacją Pro-
jektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i normami polskimi (PN), w jednostkach 
ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do obmiaru robót, podlegają akceptacji 
Inżyniera Budowy i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Zmiany ilościowe lub jakościo-
we w stosunku do rozwiązań technicznych, podanych w Dokumentacji Projektowej, mogą być 
uwzględnione w obmiarze robót jedynie pod warunkiem wpisania ich w Dzienniku Budowy przez 
Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez Inżyniera Budowy. 

 
8.0. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST  „Wymagania 
Ogólne”  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami, nor-
mami (PN) i wymaganiami Inżyniera Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania wykazały pozy-
tywne wyniki przy uwzględnieniu dopuszczalnych tolerancji. 

9.0. ZASADY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

OST „Wymagania Ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- zakup materiału, 
- przygotowanie podłoża pod pokrycie, 
- wykonanie warstw podkładowych, 
- wykonanie warstwyciepłochronnej, 
- wykonaniepokryćwierzchnich, 
- montaż rynien, rur spustowych i opierzeń. 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy państwowe (PN) dotyczące wykonywania i odbioru robót ciesielskich. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i  
     badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10240 Papy asfaltowe i smołowe. Badania 
PN-75/B-23100   Materiały do izolacji cieplnej. 

 


