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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem w ramach
zadania:
Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w miejscowosci Sulecin gm.
Siechnice w ramach Rewitalizacji parku w Sulecinie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdinej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pktl.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowgq i niniejsza SST, OST "Wymagania ogdlne" oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST PZ-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania ogrodzenia

Fot.1. Fragment wypetnienia panela ogrodzeniowego ptaskiego o rozm. 8/6/8
- ogrodzenie systemowe ptaskie ocynkowane lakierowane proszkowo lub powlekane

w kolorze grafitowym lub czarnym (do uzgodnienia z Zamawiajgcym), sktadajace
sie z poziomych i pionowych drutéw bez przettoczen (system 8/6/8) w formie
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przeset o dfugosci 250 cm i wys. 153 cm. Wielko$¢ oczka w panelu to 50x200 mm,
a grubosc¢ drutu to min. 8/6/8 mm,

- stupki ogrodzeniowe ze stali ocynkowanej lakierowane proszkowo o przekroju
60x40 mm i gr. Scianki min. 4 mm,

- fundamenty betonowe o wym. 03x0,3x0,8 m wylewane lub systemowe.

3. SPRZET
3.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia
Do wykonania robdét zwigzanych 2z wykonaniem ogrodzenia moze by¢
wykorzystany sprawny sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru:
- sprzet $lusarski do robét montazowych,
- minikoparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢
wymagajqcq zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt 5.

5.2. Zasady wykonania ogrodzenia

Péinocna strona obydwu dziatek, stanowigca granice parku, dysponuje
ogrodzeniem niskiej jakosci (dziatka nr 27) badz na kilku odcinkach tego ogrodzenia
brakuje. Nalezy wykona¢ montaz ogrodzenia systemowego panelowego,
zamocowanego na stupkach stalowych posadowionych w fundamentach z betonu C
20/25 wylewanych lub systemowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot zwigzanych z zabezpieczeniem muru

Sprawdzenie polega na kontroli zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz
wymogami niniejszej SST. Na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt
i uporzgdkowania terenu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
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Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt
8.

8.2. Warunki odbioru robét

Odbidor wykonania wyréwnania oraz zageszczenia jest dokonany na zasadach
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku stwierdzenia usterek
Inspektor Nadzoru wustali zakres wykonania robdét poprawkowych. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie dotyczy
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