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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem
robot z branzy elektrycznej w ramach zadania:
Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w miejscowosci Sulecin gm. Siechnice w
ramach Rewitalizacji parku w Sulecinie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdinej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z budowg oswietlenie przejs¢ dla pieszych:
- Przejecie placu budowy od inwestora
- Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy
- Wytyczenie miejsca ustawienia stupow i przebiegu linii kablowych
- Wykonanie wykopu pod kable nn
- Utozenie bednarki ocynkowanej w catym wykopie
- Utozenie linii kablowych nn 0,4kV
- Zasypanie rowu kablowego
- Montaz fundamentéw pod stupy os$wietleniowe parkowe
- Ustawienie stupdw oswietleniowych
- Montaz opraw os$wietleniowych LED na stupach
- Montaz opraw doziemnych iluminacyjnych
- Montaz uziemien ochronnych.
- Podfgczenie kabli w stupach oswietleniowych
- Plantowanie terenu po wykonywanych pracach
- Wykonanie pomiaréw powykonawczych
- Zinwentaryzowanie wykonanego o$wietlenia oraz linii kablowych nn 0,4kV
- Przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogolne"
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgace robét podano w OST PZ-00.00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 1.5. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt
oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST PZ 00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

Materiaty do wykonania w/w robot elektrycznych stosowac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Dostawa materiatéw
przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
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przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. W czasie
transportu i skladowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone
przed wnikaniem wilgoci i innymi wptywami Srodowiskowymi. Materiaty, wyroby
i urzadzenia, dla ktérych wymagana sie Swiadectw jakosci np.: aparaty, kable,
urzgdzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczy¢ wraz ze S$wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze
materiatdow nalezy zwroéci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami
dostawy.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do realizacji obiektu zadania bedacych
przedmiotem robot powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetnia¢ wymagania norm,
posiadac¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

2.1. Materiatly stosowane przy uktadaniu kabli
2.1.1. Piasek
Piasek do ukfadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
87/6774-04.
2.1.2. Folia
Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna
by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm,
szerokosci 20cm, gatunku I, koloru niebieskiego odpowiadajaca wymaganiom
normy BN-68/6353-03.
2.1.3. Koncowki kablowe.
Nalezy stosowac koncéwki kablowe aluminiowe oraz miedziane przeznaczone
do zaprasowywania na zytach kablowych.
2.2. Kable i przewody.
Nalezy zastosowacl kable aluminiowe w izolacji polwinitowej YAKY 4x16mm2
0,6/1kV + ptaskownik FeZn 25x4mm. Kabel uzyty do zasilania odbiornikéw
spetniajg wymagania PN-93/E-90401. Bebny z kablami nalezy przechowywac¢ w
miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
2.3. Rury ochronne i przepusty kablowe.
Na catej trasie kablowej nalezy uzy¢ oston rurowych typ SRS lub DVK 50 firmy
koloru niebieskiego ®75. Powyzsze ostony rurowe posiadajg konstrukcje
dwuscienng karbowang Scianke zewnetrzng i utatwiajacq Scianke wewnetrzna,
taczone przy pomocy ztaczek typu M zapewniajg szczelno$¢ potaczen. Rury
ochronne nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. Zastosowane typy rur
spetniajg wymogi norm PN-EN 50096-2-4, PN-80/C-89205 i PN-76/ E-05125 oraz
posiadajq aprobaty techniczne.
2.4. Elementy gotowe
2.4.1. Fundamenty prefabrykowane
Stupy oswietleniowe parkowe aluminiowe anodowane koloru szarego h=4,5m
posadowi¢ nalezy na fundamentach prefabrykowanych B-60. Nalezy wykonac
zabezpieczenie antykorozyjne lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno wg
PN-B/24620. Mocowanie stupa do fundamentu odbywa sie za pomocg czterech
Srub M24. Elementy stalowe fundamentu: kotwy, Sruby, elementy ztaczne sg
ocynkowane. Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé sie na
wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przekfadkach z drewna
miekkiego.
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2.4.2. Stupy oswietleniowe
Stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane typ h=4,0m
Projektuje sie stupy oswietlenia ulicznego parkowe typ h=4,5m. Stupy bedq
wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe TB-1, w ktérych nalezy zamontowac
zabezpieczenia w postaci bezpiecznikdw topikowych gG6A instalowanych w
tabliczkach bezpiecznikowych np. typu TB-1, TB-2. Oprawy os$wietleniowe nalezy
zasilic od tabliczki  bezpiecznikowe TB-1 przewodem typu YDYzo
2(3)x1,5mm? 450/750 o dtugosci 4m. Kazdy stup podlega uziemieniu. Stupy
oéyvietleniowe posadowié nalezy na fundamentach prefabrykowanych B-60.
2.4.3. Zrédta swiatta i oprawy
Oprawa 1 na stupie aluminiowym anodowanym.
Oswietlenie sciezek projektuje sie wykonac na stupach aluminiowych anodowanych
typu h=4,0m (lub rownowazne) montowanych na fundamentach
prefabrykowanych typ B-60.
Oprawy ze zrédiem Swiatta typu LED np. ELBA LED: 36W, 4000K, 4000im, lub
inne o rwnowaznych parametrach.
- regulacja pradu w zakresie ok. 500mA
- wskaznik oddawania barw CRI > 80,
- stopien ochrony dla catej oprawy IP 66,
- strumien Swietlny oprawy nie mniejszy niz 1400Im,
- min. II klase izolacji,
wyposazenie w min. 3 stopniowy ukifad redukcji mocy,
zabezpieczenie przed przepieciami, przeciwzwarciowe, przecigzeniowe
i termiczne,
- gwarancja producenta opraw co najmniej 5 lat.

Oprawy przeznaczone sg do os$wietlenia terenéw otwartych, drog osiedlowych,
ciagow pieszych parkow i placéw. Catkowicie szczelna konstrukcja odporna na warunki
atmosferyczne i uderzenia IP66, IK08; II klasa ochronnos$ci zapewnia dodatkowe
bezpieczenstwo. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
o temperaturze nie nizszej niz -5° C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

Oprawa 2 doziemna.
Wzdtuz muru przewiduje sie zastosowanie opraw doziemnych iluminacyjnych.
Oprawy ze zrodtem Swiatta typu LED np. np. URAN 20 LED: 8W, 4000K, 640Im,
IP67, IKO8, lub inne o réwnowaznych parametrach.
- regulacja pradu w zakresie ok. 500mA
- stopien ochrony dla catej oprawy IP 67,
- strumien Swietlny oprawy nie mniejszy niz 640Im,
- min. II klase izolacji,
- zabezpieczenie przed przepieciami, przeciwzwarciowe, przecigzeniowe
i termiczne,
- gwarancja producenta opraw co najmniej 5 lat.

2.4.4. Materialy sterowania i rozdziatu energii elektrycznej

W tym celu zaprojektowano rozdzielnice ROU z tworzywa sztucznego, ktdre
nalezy zabudowac na terenie parku.

Z uwagi na usytuowanie rozdzielnicy na zewnatrz wloty i wyloty kabli nalezy
uszczelni¢ dla zabezpieczenia przed wilgocia.

Wyposazenie rozdzielnicy @ ROU to m.in. zabezpieczenie = obwodu
oswietleniowego, uktad sterowania os$wietleniem, ochrona przeciwprzepieciowa i
przeciwporazeniowa.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do robot wykonawczo - montazowych
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem i montazem urzadzen moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru:
- zurawia samochodowego,
minikoparki;
samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
spawarki transformatorowej do 500 A,
zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworéw do 0 15 cm.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.00.
~Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkdéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dtuzycowej,

- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na s$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt. 5.

5.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkéw gruntowych. Z uwagi na sporadycznie wystepujace uzbrojenie
podziemne, istniejacq zielen roboty ziemne powinny by¢ wykonywane gtownie
z uzyciem sprzetu, natomiast w obszarze wystepujacych skrzyzowan z istniejaca
infrastrukturg techniczng wykonywac recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Réw kablowy o gtebokosci 0,7m i szer. dna 0,4m nalezy wykona¢ metodq
mechaniczng. Wymiary wykopu pod fundament prefabrykowany wynoszg gteb. 1,3m
szer. 0,5m. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowu powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznos¢. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowaé¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonac
gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkdéw). Zasypanie
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nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi
lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,85
wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposéb aby nie
spowodowac¢ uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy
po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu, a nadmiar
oraz wydobyte kamienie wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera budowy.

5.2. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu po uprzednim skreceniu
i zakonserwowaniu, na 10 cm warstwie betonu B7,5, spetniajagcego wymagania
PN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-
01. Przed jego =zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom godrnej powierzchni, do ktérej
przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia £ 2 cm.
Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig = 10 cm.

5.3. Ukladanie kabli

Kable nalezy ukfada¢ w trasach wytyczonych przez uprawnionego geodete.
Projektowany kabel utozy¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci 0,7m i szerokosci
0,4m na 10cm warstwie piasku linig falistq z zapasem 1-3% dtugosci wykopu
w celu skompensowania przesunie¢ gruntu. W miejscach zmiany kierunkow kabli
nalezy zachowaé¢ minimalne promienie zgiecia R, ktére w zaleznosci od rodzaju
i Srednicy kabla wynoszg dla kabli wielozytowych i kabli wielozytowych skrecanych
z jednozytowych R=15dz. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-
05125.

Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania
geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabla.

Przed zasypaniem nalezy rowniez sprawdzic:

- cigqgtos¢ zyt i zgodnosc faz,

- pomiar rezystancji izolacji,

- proby napieciowe izolacji.

Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru, kabel
przysypa¢ 10cm warstwg piasku, 25cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie
pokry¢ na catej trasie folia koloru niebieskiego. Pozostatg czes¢ rowu kablowego
zasypac ziemig rodzimg ubijang warstwami.

Kabel na catej trasie w odstepach nie wiekszych niz 10mb oraz w miejscach
charakterystycznych jak zatomy do rur itp. zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki
kablowe.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy takie jak:

- symbol i numer linii,

- oznaczenie kabla wedtug normy,

- znak fazy ( przy kablach jednozytowych ),

- rok utozenia kabla.

Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktow
terenu nalezy oznaczy¢ widocznymi oznacznikami trasy np. stupkami betonowymi
wkopanymi w ziemie nie utrudniajgcymi komunikacje. Na stupkach nalezy
umiesci¢ trwaty napis w postaci ogdlnego symbolu kabla ,K”. Na prostej trasie
kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczane w odstepach okoto 10m, ponad to
nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach
skrzyzowan lub zblizen.
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Kable w catosci uktada¢ w rurze ochronnej SRS/DVK 50. Przepusty powinny by¢
zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem.

Wykopy w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzic
recznie.

Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0° C.
Przy latarniach nalezy zostawi¢ ok.0,5m. zapaséw eksploatacyjnych kabla.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdinych
odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym
rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.
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5.4. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty
prefabrykowane. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byc¢
wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Po ustawieniu stupa na fundamencie nalezy go
przykreci¢, a $ruby zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi. Stup nalezy ustawiac
tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika oraz nie powinna by¢
potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.6. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu
z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci
i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy
montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajgcych do stupdéw
i wysiegnikéw. Nalezy stosowac¢ przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej
z zytami miedzianymi o przekroju zyty 1,5 mmz2.

Oprawy nalezy mocowa¢ bezposrednio na stupie w sposdb wskazany przez
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu
ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty, aby nie
zmieniaty swego pofozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia
wiatru dla I i II strefy wiatrowej.

5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
Samoczynne wytaczenie polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych
z uziemionym ochronnym PE Ilub ochronno-neutralnym PEN i powodujgcym
w warunkach zaktéceniowych odtaczenie zasilania. Potaczenia stupow stalowych
z przewodem PEN wykona¢ linkg LgY 6mm?,750V kolor z6tto-zielony. Dodatkowo
na linii oswietleniowej nalezy wykona¢ uziomy, ktorych rezystancja nie moze
przekraczac 109Q.

Uziomy wykona¢ jako pretowe miedziowane. Sg one zbudowane z rdzenia
stalowego o wytrzymatosci 600 N/mm2, co umozliwia pograzanie uziomoéw
do gteb. 35m, grubosé powtoki miedzianej nie mniejsza niz 0,25mm naktadana
metoda elektrolityczng gwarantuje zywotnos¢ uziomu w glebie do 30lat. Uziom
posiada budowe modularng tzn. umozliwia tqczenie pretdw za pomoca gwintéw
w tak dtugi uziom, aby otrzymacé odpowiednig rezystancje. Dtugos¢ pojedynczego
preta wynosi 1,5m. Nalezy wykona¢ uziomy nie krétsze niz 2,5 m, potaczonych
bednarka ocynkowang 25x4 mm.

Zastosowane uziomy spetniajg wymogi PN-T-45000-2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét podano w OST PZ-00.00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt. 6.

6.1. Fundamenty
Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w PN-80/B-03322 i PN-88/B- 30000. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ dokfadnos$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.
6.2. Latarnie oswietleniowe
Elementy latarh powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i BN-79/9068-
01. Latarnie oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod
wzgledem:
- dokfadnosci ustawienia pionowego stupéw,
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- prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni - jakosci
potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej
oraz na zaciskach oprawy,

- jakosci potaczen Srubowych stupow i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.3. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzic¢
nastepujace pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem
pomiarow rezystancji i ciagtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego
odcinka kabla.

6.4. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomdw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci
utozenia bednarki oraz sprawdzic¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu,
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Po wykonaniu uziomoéw
ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystanciji.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci samoczynnego wyfgczenia zasilania.
Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

6.5. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny by¢ wysSwiecone minimum przez 100 godzin.
Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazddw,
pieszych i jakichkolwiek obiektéow obcych, mogacych znieksztatcié przebieg
pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzac podczas nocy ksiezycowych
oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.).
Do pomiardow nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach
zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali
na danym zakresie. Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywac za pomocg
luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element
Swiattoczuty powinien posiadac urzadzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie
podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadzac dla punktéw jezdni, zgodnie
z PN-76/E-02032.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST PZ-00.00.00. ,Wymagania ogdlne

pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej jest metr, a dla latarni jest sztuka.
Roboty ziemne:

- wykopy pod kable z zasypaniem,

- wykopy pod fundamenty prefabrykowane,

- montaz fundamentdéw pod stupy oswietleniowe,

- uktadanie rur ostonowych DVK/SRS 50,
Roboty kablowe:

- uktadanie kabla w rurach ochronnych,

- montaz uziomu szpilkowego,
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- montaz uziomu poziomego FeZn 25x4m,
Montaz oswietlenia:
- montaz stupa os$wietleniowego parkowego na fundamencie,
- montaz tabliczek bezp. i wcigganie przewoddw w stup,
- montaz opraw oswietleniowych parkowych na stupie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST PZ-00.00.00. ,Wymagania ogolne
pkt 8.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable,
- wykonanie fundamentéw
- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uziomow tasmowych i szpilkowych.
8.3. Dokumenty do odbioru kon\cowego robot
Do odbioru kornicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, geodezyjng
dokumentacje powykonawczg, protokdty z dokonanych pomiaréw skutecznosci
zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt. 9.

Roboty rozliczane bedq ryczattowo lub zgodnie z zapisami Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed pradem przetezeniowym

- PN-ICE 60364-4-473:1999 Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

- PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobér wyposazenia elektrycznego

- PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne

- PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

- PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi

lub taczeniowymi

- PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do ukfadania na state.

- PN-EN 60947-3;2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

- PN- 79/E-06314 - Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

- PN-91/E-05160/01 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe.

- PN-IEC-603 64-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

- PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
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- BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.
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