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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy pod projektowane nawierzchnie w ramach realizacji zadania:
Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w miejscowosci Sulecin gm.
Siechnice w ramach Rewitalizacji parku w Sulecinie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedgca uzupetnieniem ogdinej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem podbudéw pod nawierzchnie alejek i polegajq
na:
- dostarczeniu materiatéw dla potrzeb wykonania robét,
- wykonaniu warstwy odsaczajqcej,
- wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego twardego famanego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, OST "Wymagania ogolne" i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
— warstwa odsaczajaca - piasek gruboziarnisty wedtug obowigzujacych
norm,
— podbudowa z kruszywa naturalnego twardego tamanego o uziarnieniu
ciqgtym frakcji 0-31,5 mm.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujqce
zachowania wymagan jakosciowych robdt zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- przewozne zbiorniki na wode,
- minikoparko-tadowarka,
- zageszczarka ptytowa do zageszczania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
»~Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiat nalezy przewozi¢ s$rodkami transportu samochodowego. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiarow fadunkdw i innych parametréw technicznych.
a/ Kruszywo
Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
b/ Woda
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdblne" pkt 5. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji
projektowej, polecen Inspektora Nadzoru oraz obowigzujacych norm i przepiséw.

5.2. Wykonanie podbudowy alejek

Wykonanie podbudowy - warstwy odsaczajacej i z kruszywa naturalnego
tamanego twardego polega na rozscieleniu nawiezionego kruszywa, a nastepnie
jego warstwowym zageszczeniu. Grubo$¢ warstwy piasku po zageszczeniu
powinna wynosi¢ 5 cm, natomiast grubos¢ warstwy kruszywa naturalnego
tamanego twardego 0-31,5mm - 20 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét zwiazanych z wykonaniem warstwy
podbudowy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania
kruszywa przeznaczonego do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektora Nadzoru, w celu akceptaciji.
Materiaty powinny spetnia¢ wymaganiom norm podanych w pkt. 10

Kontrola polega rdéwniez na sprawdzaniu jakosci wykonania. Nalezy
wykonywaé¢ badania kontrolne z czestotliwoscia gwarantujacq zachowanie
wymagan jakosci robét zgodnie z odpowiednimi normami.
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Zageszczenie podbudowy z piasku gruboziarnistego powinno by¢
prowadzone do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,97
okreslonego wedtug normalnej metody Proctora ( PN-88/B-04481 [ 2 ] ).
Czestotliwo$¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na dziennej dziatce
roboczej.

Grubos$¢ warstwy podbudowy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej
zageszczeniu. Grubos$¢ warstwy nie moze rozni¢ sie od grubosci projektowanej
o wiecej niz £ 10 %. Czestotliwo$¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na
dziennej dziatce roboczej.

Wykrycie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robdt,
niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw.

Cechy geometryczne podbudowy:

a) szeroko$¢ podbudowy - nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej
0 wiecej niz +2cm, - 2 cm.

b) rownos¢ podbudowy - nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 9 mm mierzone tatq
4 metrowa.

c) spadki poprzeczne podbudowy - powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancjg £0,5 %.

d) rzedne wysokosciowe podbudowy - rdéznice pomiedzy rzednymi podbudowy
pomierzonymi, a projektowanymi nie powinna przekracza¢ + 2 cm, - 2 cm.

e) grubos$¢ podbudowy - nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej
niz £ 5 %.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy dla
wszystkich rodzajow nawierzchni jest:
- m® (metr szeécienny), w przypadku recznego rozsécielenia warstwy
odsgczajqcej, zageszczonej mechanicznie.
- m? (metr szeécienny), w przypadku recznego rozécielenia warstwy z kruszywa

naturalnego tamanego twardego, zageszczonego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.

8.2. Warunki odbioru robét

Odbiér wykonania podbudowy jest dokonany na zasadach odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla kazdej z warstw z osobna.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej
kontroli materiatdw i robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
wynikédw badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci materiatdw i robot
i ogledzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali
zakres wykonania robot poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robét do odbioru przez
Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

8.3. Odbior ostateczny

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m 3 robét obejmuije:
- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gruboziarnistego, rozscielonej recznie
i zageszczonej mechanicznie,
- wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego tamanego twardego, rozscielonej
recznie i zageszczonej mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

2. PN-76/B-6714/12 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

3. PN-78/B-6714/13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci
pytow mineralnych.

4. PN-91/B-6714/15 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia sktadu
ziarnowego.

5. PN-78/B-06714-16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn..

6. PN-77/B-6714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

7. PN-77/B-6714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

8. PN-78/B-6714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie
mrozoodpornosci metodg bezposrednia.

9. PN-78/B06714/20 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie

mrozoodpornosci metodg krystalizacji.

10.PN-78/B-6714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

11.PN-78/B-6714/28 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki
metodq bromowa.

12.PN-80/B-6714/37 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
krzemianowego.

13.PN-78/B-6714/39 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
zelazawego.

14.PN-78/B-6714/40 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymatosci
na miazdzenie.

15.PN-79/B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w
bebnie Los Angeles.

16.PN-88/B-06714/48 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen w postaci grudek gliny.

17.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. Przetwory
naftowe.
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18.PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat nazwy i
okreslenia.

19.BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.

20.BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych.

21.BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

22.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg.

23.BN-70/8933-03 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.

24.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243,
p0z.1623 z pézn. zm.)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni mineralnych alejek w ramach realizacji zadania:
Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w miejscowosci Sulecin gm.
Siechnice w ramach Rewitalizacji parku w Sulecinie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedgca uzupetnieniem ogdlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni mineralnych oraz bezpiecznej i
polegajq na:
- dostarczeniu materiatéw dla potrzeb wykonania robét,
- wykonaniu warstwy dolnej i gornej z kruszywa twardego tamanego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na
odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie
dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna
lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng
nawierzchni drogowej.
1.4.3. Frakcja o wymiarze d/D - frakcja kruszywa przechodzaca przez wieksze

(D)
z dwdch sit pozostajgca na mniejszym (d).
1.4.4. Ziarno przekruszone lub famane - ziarno, ktdérego wiecej niz 50%

powierzchni powstato w wyniku przekruszenia lub tamania.

1.4.5. Kruszywo famane zwykie - kruszywo powstajace podczas przekruszenia
skat

i ewentualnym posortowaniu na frakcje; kruszywo tamane zwykie moze by¢
moze by¢ kruszone jedno- lub dwukrotnie.

1.4.6. Niesort — kruszywo zwykte powstajgce podczas pierwszego kruszenia skat
w kruszarce; zawiera zwykle dos¢ duzy zakres wielkosci ziaren, np. 0-16mm, O-
31,5mm lub 0-63mm. Kolejnym krokiem moze by¢ posortowanie po
poszczegodlne frakcje.

1.4.7. Pozostate stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, OST "Wymagania ogdlne" i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST RPS-00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania nawierzchni z kruszyw granitowych tamanych
stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo twarde tamane, uzyskane
w wyniku przekruszenia surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny. Materiat powinien by¢ odporny pod wzgledem chemicznym i
fizycznym.

Do wykonania nawierzchni alejek nalezy uzy¢ kruszyw:

- warstwa dolna: kruszywo twarde famane, o uziarnieniu ciggtym i frakcji 0-16
mm,

- warstwa goérna: kruszywo twarde tamane w kolorze jasny bez lub szarym (do
akceptacji przez Zamawiajacego), o uziarnieniu ciggtym i frakcji 0-8 mm.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Wiasciwosci kruszywa.
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla kruszywa

Lp | Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % od 2 PN-EN-933-1:2002
(m/m) do 10

2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN-933-1:2002

3 | Zawartosc¢ ziarn nieforemnych, % (m/m), nie 35 PN-EN 933-
wiecej niz 4:2001

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie PN-EN 1744-

ciemniejsza 1:2000
niz wzorcowa

5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30 BN-64/8931-01
zageszczeniu metodg I lub II wg PN-B-04481, do 70
%

6 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles PN-EN 1097-
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie 35 2:2000
obrotéw, nie wiecej niz
b) Scieralnos$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby
obrotow w stosunku do ubytku masy po 30
petnej liczbie obrotdéw, nie wiecej niz

7 | Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wiece niz 3 PN-EN 1097-

6:2002

8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-EN 1367-
zamrazania, % (m/m), nie wiecej niz 1:2001

9 | Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na 1 PN-EN 1097-
S03 %(m/m), nie wiecej niz 1:2000

10 | Wskaznik nos$nosci wno$ mieszanki kruszywa, 80 PN-5-06102

%, nie mniejszy niz:
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| a) przy zageszczeniu Is > 0,97* | |

2.3.2. Woda
Nalezy stosowac wode spetniajacg wymagania PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST RPS-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robdt zostang przez Inzyniera Kontraktu
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni

Do wykonania robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera
Kontraktu:

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
a) uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,
b) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST RPS-00.00.
»~Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiat nalezy przewozi¢ $rodkami transportu samochodowego. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiarow fadunkéw i innych parametréw technicznych.
- Kruszywo
Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST RPS-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 5. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji
projektowej, polecen Inzyniera Kontraktu oraz obowigzujacych norm i przepiséw.
Prace przy wykonywaniu nawierzchni w sgsiedztwie drzew muszg byc¢
wykonane recznie, z duzg ostroznoscig i dbatoscig o stan korzeni, pni i koron
drzew.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci zalecanej
przez producenta nalezy dostarczy¢ na teren budowy. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
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mieszanie poszczegdlnych frakcji na budowie. Mieszanka powinna by¢
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej. Warstwa powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada siez wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotnos$¢é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rdwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej 0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

5.4. Wykonanie alejek mineralnych
Alejki wykonane z kruszywa granitowego majg szerokos$¢ przedstawiong
w dokumentacji projektowej.
Zaprojektowano wykonanie alejek z nastepujacych warstw (od dotu):
e 5 cm kruszywa twardego tamanego, o uziarnieniu ciggtym i frakcji 0-16
mm
e 3 cm kruszywa twardego famanego, o uziarnieniu ciggtym i frakcji 0-8
mm.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Kruszywo podczas
zageszczania powinno by¢ wilgotne, co umozliwi optymalng prace walcéow w celu
uzyskania zageszczenia i no$nosci.

Krawedz nawierzchni mineralnej musi byc¢ zlicowana z obrzezem stalowym.
Spadki ksztattowaé w kierunku stref infiltracji (nasadzen zieleni, trawnikow)
w przedziale 1-2%. Wszystkie prace wykonywac nalezy zgodnie z instrukcjg
producenta.

Prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni w sasiedztwie drzew nalezy
prowadzi¢ z duzg ostroznoscig w sposob reczny w celu unikniecia zranien czesci
drzewa w tym takze korzeni.

Prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni w sasiedztwie drzew nalezy
prowadzi¢ z duzg ostroznoscig w sposéb reczny w celu unikniecia zranien czesci
drzewa w tym takze korzeni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST RPS-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt. 6.
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6.2. Kontrola jakosci materiatow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania
kruszywa przeznaczonego do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru, w celu akceptaciji.

Materiaty powinny spetnia¢ wymaganiom norm.

Kontrola jakosci materiatdw polega na przeprowadzeniu badan cech
fizycznych materiatdbw na reprezentatywnych préobkach dla partii kruszywa i
poréwnaniu wynikéw z wymaganiami okreslonymi w pkt. 3.1.3. Partie stanowi
sktadowany na bazie materiat w ilosci niezbednej do wykonania odcinka
probnego. Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrodta do
wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie sq pozytywne wyniki badania
nosnosci ptyta VSS, wykonane na gornej warstwie podbudowy odcinka prébnego.
Podczas wykonywania odcinka probnego nalezy ustali¢ ilo$¢ wody niezbednej do
zageszczenia.

6.3. Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni
z kruszywa tamanego

Kontrola polega na sprawdzaniu jakosci wykonania, nalezy wykonywaé
badania kontrolne w czasie robdét z czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robét zgodnie z odpowiednimi normami.

Wykrycie ewentualnych nieprawidlowosci obcigza Wykonawce robdt,
niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna
badan na powierzchnia podbudowy
dziennej dziatce | przypadajaca na jedno
roboczej badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki 2 600

2 Wilgotnos$¢é mieszanki

3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10 000 m2

4 Badanie wtasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

wg tablicy 1, pkt 2.3.2 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed
jej zageszczeniem. Dopuszcza sie, za zgodg Inspektora, pobieranie probek ze
srodkow transportowych na terenie wytwdrni mieszanki. Wyniki badan powinny
by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej
zaleconej przez producenta, z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢
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wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie warstw

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wediug BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ metoda
obcigzen ptytowych (VSS), wg PN-S- 02205:1998 zatacznik B, nie rzadziej niz 10
razy na 10 000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za
prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu
odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

6.4. Badania po zakonczeniu robét

Wykonane utwardzone pobocze powinno spetniaé nastepujgce wymagania:
a)szerokos¢ - nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej
o0 wiecej niz +5cm, - 5 cm.
b)réwnos¢ - nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 1 mm mierzone fatg 4 metrowa.
c)spadki poprzeczne - powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjq 0,5 %.
d)rzedne wysokosciowe - réznice pomiedzy rzednymi podbudowy pomierzonymi,
a projektowanymi nie powinna przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm.
e)grubosc¢ - nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 10 %.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST RPS-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST RPS-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.

8.2. Warunki odbioru roboét

Odbiér wykonania nawierzchni granitowej jest dokonany na zasadach
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla kazdej z warstw z osobna.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej
kontroli materiatow i robot. Odbioru dokonuje Inzynier Kontraktu na podstawie
wynikédw badan Wykonawcy z biezgcej kontroli jakosci materiatow i robdt i
ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres
wykonania robot poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt
w terminie ustalonym przez Inspektora.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robot do odbioru przez
Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST RPS-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

[2] PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

[3] PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
[4] PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

[5] PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

[6] PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

[7] PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig

[8] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

[9] PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

[10] PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

[11] PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci
w bebnie Los Angeles

[12] PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

[13] PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

[14] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
[15] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg

[17] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
[18]PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania” - zatacznik B

[19]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z pézn. zm.)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wbudowaniem
obrzezy w ramach realizacji zadania:
Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w miejscowosci Sulecin gm.
Siechnice w ramach Rewitalizacji parku w Sulecinie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedgca uzupetnieniem ogdinej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq zasad wbudowywania
obrzezy stalowych przy nawierzchni mineralnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt1.5.

Za jakosc¢ wykonanych roboét, ich zgodnosé z wymaganiami niniejszych SST
oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Wbudowywanie obrzezy
- obrzeza betonowe 0 wym. 6x20x100 cm,
- beton C 16/20 do wykonania tawy pod obrzeza betonowe.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
»~Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport obrzezy

Obrzeza mogq by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportowymi.
Nalezy zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonywania roboét

Ogodlne zasady wykonania robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5.

5.2. Wbudowywanie obrzezy stalowych

Alejki o nawierzchni mineralnej powinny mie¢ krawedzie wykonczone
obrzezem betonowym. Nalezy osadzi¢ obrzeza betonowe w tawie betonowej o
wymiarach wskazanych na rysunku w dokumentacji projektowej (25x25 cm).
Tolerancja: max. +/- 0,5cm, na 5m. Grunt za obrzezem zagescic.

Nalezy zachowaé ostroznos$¢ przy wbudowywaniu obrzezy - przed ich
montazem nalezy upewni¢ sie, czy ich docelowe potozenie (lub elementéw
mocujacych, np. pretow stalowych lub mocowan systemowych) nie koliduje
z korzeniami drzew rosngcych w poblizu. W przypadku kolizji nalezy wykonaé¢ w
dolnej czesci obrzeza pétokragty mostek, aby nie uszkadzato ono czesci drzewa.
Dotyczy to szczegodlnie korzeni znacznej grubosci, ktore petnia w konstrukcji
drzewa funkcje stabilizacji statyki. Przestrzen pomiedzy korzeniem drzewa a
czescig obrzeza nalezy wypetnié¢ przepuszczalng warstwg kruszywa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania
materiatdw przeznaczonych do ustawienia obrzezy i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m. ustawionego obrzeza.
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzezy od niwelety
projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza .
c) réwnos¢ goérnej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwéch
punktach na kazde 100 m obrzeza, trzymetrowej faty, przy czym przeswit
pomiedzy gdérng powierzchnig obrzeza i przylozong fatg nie moze przekraczaé
1cm,
d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 m. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem obrzezy jest:
- m (metr), w przypadku wbudowania obrzezy
- m? (metr szescienny) w przypadku wykonywania tawy betonowej

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
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Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST PzZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.

~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m robot obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,
- przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

7. Katalog powtarzalnych elementdw drogowych (KPED), Transprojekt
Warszawa, 1979 i 1982 r.

onswN=
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