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Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujące opisywane materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności:
znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, zawarte zarówno w opisach jak i na rysunkach, mają charakter przykładowy.
W każdym przypadku występowania w tekście projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizującego przyjąć należy w sposób dorozumiany, że występuje ono każdorazowo wraz ze zwrotem „lub równoważny”.
Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów równoważnych, o nie gorszych niż opisane w projekcie parametrach technicznych, spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.
W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia równoważne spełniają wskazane wyżej wymagania.

[bookmark: _Toc80879634]Część formalna
[bookmark: _Toc80879635]Oświadczenie projektanta
Oświadczam, że projekt wykonawczy branży elektrycznej:
„Dostosowanie pomieszczeń II i IV piętra budynku F i E na potrzeby sal obserwacji pacjentów oraz izolatek w klinice chirurgii onkologicznej i klinice onkologii i immunologii”
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inż. Mateusz Rutkowski
UPRAWNIENIA: WAM/0120/PWOE/18






...................................................................
Data: 09.2021

[bookmark: _Toc80879636]Zaświadczenie o przynależności do OIIB Projektanta
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[bookmark: _Toc80879637]Uprawnienia Budowlane Projektanta
[image: ]

[image: ]

[bookmark: _Toc80879638]Część projektowa – opis do projektu wykonawczego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pt. „Dostosowanie pomieszczeń II i IV piętra budynku F i E na potrzeby sal obserwacji pacjentów oraz izolatek w klinice chirurgii onkologicznej i klinice onkologii i immunologii”.
[bookmark: _Toc80879639]Podstawa opracowania
a) Zlecenie inwestora;
b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane – tekst jednolity (Dz.U. 2016, poz. 290);
c) PKN-CEN/TS 54-14:2006 - Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;
d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380);
e) Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422);
f) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (dz. u. nr 143, poz. 1002 ze zmianą Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553);
g) „Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej", wydane przez CNBOP, autor opracowania: mgr inż. J. Ciszewski, Warszawa 1994 r.;
h) Projekt architektoniczny budynku;
i) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych - Tom V – Instalacje elektryczne”, wyd. C.O.B.R.I. i U.E. Elektromontaż Warszawa;
j) Norma SEP N SEP-E-007:2017-09;
k) Obowiązujące przepisy i normy branżowe.

[bookmark: _Toc80879640]Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych pt. „Dostosowanie pomieszczeń II i IV piętra budynku F i E na potrzeby sal obserwacji pacjentów oraz izolatek w klinice chirurgii onkologicznej i klinice onkologii i immunologii” w zakresie:
a) Rozdzielnic piętrowych;
b) Instalacji oświetlenia podstawowego;
c) Instalacji gniazd wtykowych;
d) Instalacji przywoławczej;
e) Instalacji LAN;
f) Ochrona przeciwprzepięciowa;
g) Ochrona przeciwporażeniowa.
[bookmark: _Toc80879641]Zasilanie obiektu
Zasilanie przebudowywanych pomieszczeń należy wykonać z projektowanych rozdzielnic 3TR1-R, TR2-R oraz TR3-R. Projektowane rozdzielnice zostaną zasilone z istniejących rozdzielnic 3TR1, TR2 oraz TR3.
[bookmark: _Toc80879642]Instalacja oświetlenia ogólnego
We wszystkich pomieszczeniach medycznych zaprojektowano oprawy oświetleniowe typu LED. Rodzaje zastosowanych opraw, szczegóły związane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowaniem osprzętu oraz lokalizacją opraw oświetleniowych przedstawiono na rysunkach.
Łączniki oświetleniowe należy instalować p/t na wysokości 1,3m od poziomu posadzki (0,9m w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych). W łazienkach i sanitariatach oraz w pomieszczeniach wilgotnych zastosować osprzęt p/t bryzgoszczelny IP44. Łączniki należy opisać nazwami rozdzielnic i numerami obwodów, z których są zasilane. Napisy powinny być trwałe, niezmywalne i odporne na działanie środków chemicznych.
Wszystkie przewody kabelkowe N2XH powinny posiadać izolację 450/750V i barwy żył zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych.

[bookmark: _Toc80879643]Oświetlenie awaryjne
Należy wykonać oświetlenie awaryjne spełniające wymagania Polskiej Normy PN‑EN 1838:2013 „Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne”. Oświetlenie awaryjne projektuje się w klatkach schodowych, na drogach ewakuacyjnych oświetlonych światłem sztucznym oraz w piwnicy. Oświetlenie powinno uruchamiać się automatycznie nie później niż po 2 sek. w przypadku zaniku napięcia podstawowego i działać przez co najmniej 1 godzinę.
Średnie natężenie oświetlenia dla klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 3 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi nie mniej niż 1,5 lx.
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne będzie osiągało 50% wymaganego natężenia oświetlenia w ciągu 5s, a natomiast pełny poziom natężenia oświetlenia osiągnięty będzie w czasie nie dłuższym niż 60 s.
Zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych odbywać się będzie z centralnej baterii zlokalizowanej w pomieszczeniu UPS.
Wszystkie oprawy awaryjne powinny spełniać wymagania normy PN‑EN 60598‑2‑22:2004 Oprawy oświetleniowe – Część 2-22: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego. Oprawy muszą posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP.
Projektuje się oprawy ewakuacyjne kierunkowe (z piktogramem). Czas podtrzymania 180min. Rozmieszczenie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych przedstawiono na rzutach poszczególnych kondygnacji.
[bookmark: _Toc80879644]Instalacja gniazd wtykowych
Instalację gniazd wtyczkowych wykonać przewodami N2XH 3x2,5mm² prowadzonymi w korytkach kablowych ocynkowanych, w rurach RB oraz p/t.
Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym instalować na wysokościach od poziomu posadzki j. n.:
a) Pom. ogólnego przeznaczenia, komunikacja – 0,2 – 0,3m;
b) Pom. socjalne i magazyny – 1,2m;
c) Sanitariaty – 1,4m;
d) W salach, w których wykorzystywane będą gazy medyczne – we wspólnych panelach nadłóżkowych – montaż koordynować z branżą sanitarną.

We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych zastosować osprzęt szczelny o min. IP44. Gniazda wtyczkowe należy opisać nazwami rozdzielnic i numerami obwodów, z których są zasilane. Napisy powinny być trwałe, niezmywalne i odporne na działanie środków chemicznych.
[bookmark: _Toc80879645]Zasilanie wentylacji łazienkowej
W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano łazienkowe wentylatory ścienne typu SILENT 100 CZ. Wentylatory będą zasilane z obwodów oświetleniowych i uruchamiane w momencie załączenia oświetlenia łazienkowego.
[bookmark: _Toc80879646]Zasilanie wentylacji izolatek
Do wentylacji pomieszczeń C.1, C.2, C.3, E.1, E.2 oraz E.3 zaprojektowano w opracowaniu branży sanitarnej dachowe centrale wentylacyjne wraz z modułową rozdzielnicą zasilająco‑sterującą. W celu zasilenia wentylacji zaprojektowano przewód typu N2XH 5x16mm² łączący umieszczoną na dachu rozdzielnicę zasilająco‑sterującą z wewnętrzną linią zasilającą budynku. Projektowany przewód wyprowadzić z rozdzielnicy głównej budynku, jako nowy obwód elektryczny. Obwód ten należy zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi C 32A umieszczonymi w rozdzielnicy głównej. 
[bookmark: _Toc80879647]Zasilanie klimatyzacji sal obserwacji pacjentów
W pomieszczeniach A.1, F.2 oraz F.3 zaprojektowano odrębnym opracowaniem klimatyzatory. W celu zasilenia klimatyzatorów należy wyprowadzić z projektowanych rozdzielnic TR2-R oraz TR3-R przewody typu N2XH 3x2,5mm² w kierunku jednostek zewnętrznych klimatyzatorów.
[bookmark: _Toc80879648]Zasilanie napędu drzwi przesuwnych
W wejściach do pomieszczeń A.1, B.1, D.1 oraz F.1 zaprojektowano odrębnym opracowaniem drzwi przesuwne z elektrycznym mechanizmem napędowym. W celu zasilenia napędów drzwi należy doprowadzić z projektowanych rozdzielnic przewody typu N2XH 3x2,5mm² do miejsc montażu napędów.
[bookmark: _Toc80879649]Instalacja monitoringu w salach obserwacji pacjentów
W celu obserwacji pacjentów w pomieszczeniach F.2 oraz F.3  na piętrze II bud. E zaprojektowano kamery Dahua IPC-HDBW1230E-0280B-S5 oraz centralkę monitoringu wykonaną z szafki rack 19” 6U 400mm umieszczoną przy wejściu do przedsionka F.1. Centralkę należy wyposażyć w rejestrator Dahua NVR4108HS-4KS2, switch PoE GetFort Uplink Watchdog 120W, zasilacz UPS Volt Polska Micro 1000VA 600W 1x9Ah, oraz gniazdo elektryczne do podłączenia zasilacza UPS. Kamery zostaną połączone z centralką monitoringu przewodami UTP kat. 5e. Kamery będą zasilane przez przewody UTP w standardzie PoE 802.3af. W celu zasilenia centralki monitoringu zaprojektowano przewód N2XH 3x1,5mm² wyprowadzony z rozdzielnicy TR3-R.
Na piętrze IV bud. F przy wejściu do pomieszczenia A.1 zaprojektowano gniazdo elektryczne w celu zasilenia centralki monitoringu. Do gniazda należy doprowadzić przewód N2XH 3x1,5mm² wyprowadzony z rozdzielnicy TR2-R. Od miejsca montażu centralki monitoringu do miejsc montażu kamer w pomieszczeniu A.1 należy również poprowadzić dwa przewody UTP kat. 5e. Centralka monitoringu oraz kamery zostaną zaprojektowane według odrębnego opracowania.
[bookmark: _Toc80879650]Ochrona przeciwprzepięciowa
Dla zapewnienia ochrony przed przepięciami urządzeń projektuje się zainstalowanie ochronników typu 2 w tablicach rozdzielczych.
[bookmark: _Toc80879651]Ochrona przeciwporażeniowa
Ochronę przeciwporażeniową wykonać zgodnie z normą PN‑HD 60364‑4‑41. Ochronę przed dotykiem pośrednim realizować przez samoczynne szybkie odłączenie napięcia w układzie TN-S. Ochronę przed dotykiem pośrednim zapewnia zastosowanie drugiej klasy ochronności dla opraw, kabli i przewodów zasilających. Jako ochronę uzupełniającą zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe.
Projektuje się zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o ΔI = 30mA o typie AC.
Przewód ochronny musi mieć izolację koloru żółto-zielonego. Przewody ochronne PE z poszczególnych instalacji odbiorczych należy przyłączyć do wspólnego magistralnego przewodu ochronnego w szachtach instalacyjnych.
[bookmark: _Toc80879652]Uwagi
a) Rozdzielnice oraz obwody instalacji elektrycznych powinny być opisane w sposób trwały;
b) Wszystkie przebicia przez strefy pożarowe należy uszczelnić masą uszczelniającą o odporności ogniowej odpowiadającej przekraczanej przegrodzie, np. HILTI lub równoważną. Miejsca wypełnić masą zgodnie z instrukcją producenta, po zastygnięciu obrobić oraz oznaczyć właściwie dla danej charakterystyki zabezpieczenia;
c) Przewody niepalne układać innymi trasami niż główne, mocując przewody w odstępach co 30cm certyfikowanymi obejmami ognioodpornymi o odpowiedniej średnicy;
d) Całość robót wykonać zgodnie z BHP oraz przepisami normy PN‑IEC 60364, PN‑HD 60364‑4‑41, PN‑IEC 364‑4‑481 oraz PN‑EN 12464‑1:2012;
e) Osoby wykonujące instalację elektryczną winny posiadać aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne grupy „E” i winny posiadać praktyczne doświadczenie przy budowie instalacji w obiektach opieki medycznej;
f) Po wybudowaniu projektowanych urządzeń należy przeprowadzić próby i pomiary odbiorcze.

[bookmark: _Toc80879653]Część rysunkowa
[bookmark: _Toc80879654]E-01 – Projekt instalacji elektrycznej – Rzut IV piętra – bud. F cz. 1

[bookmark: _Toc80879655]E-02 – Projekt instalacji elektrycznej – Rzut IV piętra – bud. F cz. 2

[bookmark: _Toc80879656]E-03 – Projekt instalacji elektrycznej – Rzut II piętra – bud. F

[bookmark: _Toc80879657]E-04 – Projekt instalacji elektrycznej – Rzut II piętra – bud. E

[bookmark: _Toc80879658]E-05 – Schemat rozdzielnicy 3TR1-R

[bookmark: _Toc80879659]E-06 – Schemat rozdzielnicy TR2-R

[bookmark: _Toc80879660]E-07 – Schemat rozdzielnicy TR3-R
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

WAM-FUW-392-46H *

Pan Mateusz Rutkowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0025/19

adres zamieszkania ul. ul. Turkowskiego 11/14, 10-691 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.75.18.90.18 Olsztyn, 27 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4e
pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22018 r. poz. 1202 ze zm.)
oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu,
7e spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan MATEUSZ RUTKOWSKI
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 10 maja 1992 r. w Miawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0120 /PWOE/18

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzei: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko — Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje; § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu sig
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
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Pan Mateusz Rutkowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 . poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoéci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz QL

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak Wﬂ%

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz <

Otrzymuje:

1. Pan Mateusz Rutkowski

10-691 Olsztyn, ul. Turkowskiego 11/14
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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