
BUDOWLANA

PROJEKTOWANE PIŁKOCHWYTY Z BRAMĄ

PT 02

PROJEKT BUDOWLANY
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ELEKTRYCZNA

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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ELEKTRYCZNA

PT E 02

PROJEKT TECHNICZNY
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PLAN POSADOWIENIA SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH



ELEKTRYCZNA

PT E 03

PROJEKT TECHNICZNY

00-680 Warszawa

ul. Poznańska 16/4

PRIMO INVEST Sp. o.o.

Powiat Wołomiński

05-200 Wołomin

 ul. Prądzyńskiego 3

PLAN TRASY KABLOWEJ INSTALACJI SYSTEMU CCTV



PE

N

Q1

FRX300

FRX 300

3P

100A

Q2

P300

4P

40A

Q1

S 301 B

1P

16A

6000A

Q2

S 301 B

1P

16A

6000A

Identyfikacja urządzenia F1 Q1 Q2

Identyfikacja złączy TOZ-S/ZAS/LATARNIE 

Obwód - Moc 1,0

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe 230/400V

Moc zainstalowana 3,5 kW

123

123

123

1

1

2

2

Moc szczytowa 2,0 kW

Opis LATARNIE

Typ kabla 5x4 3x4

Typ izolacji kabla YDY YKY

RGnn

TOZ-S

Q3

2

Zasilanie

3x2,5

YKY

śmietnik

3x2,5

YKY

1

BRAMA

WJAZDOWA

F1

Ochronnik

320V

In =  5kA , Up 1,2kV

I = 60kA,  8/20µs

ZEGAR

ASTRON.

TOZ-S/ZAS/BRAMA 

Q1

S 301 B

1P

16A

6000A

1

3

TOZ-S/ZAS/ŚMIETNIK

-50,0m-
(60,0m)

S1

R≤30Ω

S2

-60,0m-
(70,0m)

OŚWIETLENIE ISTNIEJĄCE

ELEKTRYCZNA

SCHEMAT ISTN. ROZDZIELNICY TOZ-S

PT E 04

PROJEKT TECHNICZNY

- elementy istniejące
- elementy projektowane

-100,0m-
(110,0m)

Odległość pomiędzy latarniami

Długość kabla

Projektowany uziom słupa

S

00-680 Warszawa

ul. Poznańska 16/4

PRIMO INVEST Sp. o.o.

Powiat Wołomiński

05-200 Wołomin

 ul. Prądzyńskiego 3



123

1

2

1

1

2

2

SYSTEM CCTV SZKOŁA

3

2

1

SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU CCTV

ELEKTRYCZNA

PT E 05

PROJEKT TECHNICZNY

00-680 Warszawa

ul. Poznańska 16/4

PRIMO INVEST Sp. o.o.

Powiat Wołomiński

05-200 Wołomin

 ul. Prądzyńskiego 3



ELEKTRYCZNA

WIDOK SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO h=9m

PT E 06

PROJEKT TECHNICZNY

00-680 Warszawa

ul. Poznańska 16/4

PRIMO INVEST Sp. o.o.

Powiat Wołomiński

05-200 Wołomin

 ul. Prądzyńskiego 3



Widok wysięgnika
Typ B2

ELEKTRYCZNA

PT E 07

PROJEKT TECHNICZNY

00-680 Warszawa

ul. Poznańska 16/4

PRIMO INVEST Sp. o.o.

Powiat Wołomiński
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ELEKTRYCZNA

WIDOK FUNDAMENTU

PT E 08

PROJEKT TECHNICZNY

00-680 Warszawa

ul. Poznańska 16/4

PRIMO INVEST Sp. o.o.

Powiat Wołomiński

05-200 Wołomin

 ul. Prądzyńskiego 3
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Krystian Siciński

Jedn. Ilość

1 Słup oświetleniowy - projektorowy h=9m szt. 2 S1, S2

2
Oprawa oświetleniowa - projektorowa

, sterownik DALI, ściemniana

źródło LED 140W, 

24000lm

min 170lm/W

szt. 2
zodnie z obliczeniami

Załącznik nr 1

3
Komplet połączeniowy

śrubki, nakrętki, podkładki, nasadki
kpl. 2

4 Wysięgniki na dwie/ trzy oprawy kpl. 2

5 Fundament betonowy
B-150

FS-1/16
szt. 2

zgodnie z kat. 

Producenta

6 Złącze słupowe - IZK kpl. 2

Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, opisu i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Wykonawcę)

7
Kabel elektroenergetyczny

Kabel YKY 3x4mm² 
mb.

trasa (kabel)

~110 (130)

8
Kabel elektroenergetyczny 

YKY 5x1,5mm² 
mb. ~20 od IZK do lamp

9 Podłączenia kabli + końcówki + oznaczenia kabli kpl. 10

10 Bednarka FeZnCu 25x4mm mb. ~110

11 Pylony pionowe uziemiające do wbijania 3x3,0m kpl. 6
W przypadku nieuzyskania 

odpowiedniej rezystancji 

uziomu Ru>5 Ohm

12 Uszczelnienie rur przed zamulaniem kpl. 4

13 Rura karbowana niebieska 110mm mb. ~20

14 Folia niebieska mb. ~110

Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, opisu i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Wykonawcę)

15 Studnia kablowa SK1 kpl. 5 z otworami 160mm

16 Rura do bud. Kanalizacji kablowej 160x3,7mm mb. 60

17 złączki z uszczelkami 160mm szt. 20

Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, opisu i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Wykonawcę)

17 Kamera IP bullet

1/2,7" 2 Mpx CMOS, 25/30

kl./s @ 1080P, 25/30/50/60

kl./s @ 720P, ICR, DWDR,

BLC, HLC, OSD, obiektyw

motozoom 2,7-12 mm, IR 60

m, Smart IR,

CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V,

IP67, obudowa metalowa,

szt. 3

Puszka montażowa

Wodoodporna puszka

montażowa, wykonana z

aluminium, o kolorze białym.

Wymiary Ф124 x 41 mm o

wadze 0,35 kg. Stopień

ochrony IP66. Temperatura

pracy -40°C ~ +60°C.

szt. 3

Adapter słupowy

Adapter słupowy, wykonany

z aluminium, o kolorze

białym. Wymiary 125,6 x 114

x 20 mm o wadze 0,27 kg.

Temperatura pracy -40°C ~

+60°C.

szt. 3

Strona / Ilość stron:

Typ/Nr katalogowyNazwa materiału

Data: 03.2022

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Oświetlenie

Dot. projektu nr:   R-00Wykonał :

Uwagi/ Oznaczenia
Ilość materiałów

Zestawienie kabli

Nr
Producent/ 

Dystrybutor

Kanalizacja kablowa

System CCTV
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Strona / Ilość stron:

Typ/Nr katalogowyNazwa materiału

Data: 03.2022

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Oświetlenie

Dot. projektu nr:   R-00Wykonał :

Uwagi/ Oznaczenia
Ilość materiałów

Nr
Producent/ 

Dystrybutor

Transmiter

P-TR1HD3 zestaw pasywnych

transmiterów video HD z

wtykiem BNC na przewodzie

(złącze samozaciskowe)

szt. 3

18 skrętka kat. 6e doziemna kpl. 80 zgodnie z proj.

19 zasilacz 230/12V 5A szt. 1 rack

20 listwa LZ szt. 1 ZPAS
Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, opisu i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Wykonawcę)

21 Oznaczniki kablowe szt. 100

22 Piasek na podsypkę m3 50

Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, opisu i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Wykonawcę)

Uwagi:

 1. Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanych kabli SN z istniejącymi urządzeniami podziemnymi należy

                  wykonać zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004 oraz uzgodnieniami branżowymi zawartymi w projekcie.

 2. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem

  zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Wszelkie nazwy własne użyte 

 w dokumentacji należy traktować jako przykładowe

Pozostałe


