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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z budowg kanatu technologicznego dla zadania pn. ,,Poprawa bezpieczenstwa i stanu technicznego
drogi nr 226 w m. Warcz polegajaca na przebudowie drogi wraz z budowa chodnikéw oraz niezbednej
infrastruktury”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
budowa kompletnego kanatu technologicznego, zgodnie z wytycznymi Inwestora, a polegajacymi na:

- utozeniu na cafej dlugosci zadania 1 x rury HDPE @110/6,3 (RO), 3 x rur
$wiattowodowych RHDPE @ 40/3,7 (RS) i 1 x pakietu mikrokanalizacji HDPE 7x12/8, na przejsciach
pod droga i przeszkodami terenowymi dodatkowej 1 x rury HDPE @#125/7,1 (RO),

- budowe kompletnych studni kablowych wraz z elementami mechanicznej ochrony przed
ingerencja osob nieuprawnionych,

- uktadanie tasmy ostrzegawczej,

- badanie szczelnosci i kalibracje kanalizacji.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespdt ciagdw podziemnych z wbudowanymi  studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.3. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ laczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi laczaca
centrale telefoniczne migdzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.4. Sie¢ abonencka - czg$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw
telefonicznych.

1.45. Facze - zestaw przewodow i urzadzen miedzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.
1.4.6. Tor abonencki - Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych migdzy centralg a

aparatem telefonicznym.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z projektem,

specyfikacja i poleceniami InZyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne’

)

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
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Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty dla ktérych normy przewiduja zaswiadczenia o
jakosci lub Aprobaty Techniczne, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.1. Materialy budowlane

2.1.1. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-11113: 1996r.

2.1.2. Woda
Woda do betonu i zaprawy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

2.1.3. Rury kanalizacji kablowej pierwotnej i wtérnej

- rury HDPE $rednicy 125/7,1mm,

- rury ostonowe dwudzielne HDPE o $rednicy 120 mm,
- rury HDPE 40/3,7 dla rurociggéw kablowych

- rury mikrokanalizacji kablowe]

2.1.4. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu B 20 zgodnie z norma PN-B-
06250.

Studnie telekomunikacyjne wyposazone w pokrywe zabezpieczajacg wyposazong w system zamkow z
uktadem zasuwowo-ryglowym i wywietrznik z logo wilasciciela.

- studnie kablowe zelbetowe typu SK-1
- studnie kablowe zelbetowe typu SKR-2,

Do budowy studni kablowych nalezy stosowa¢ nastepujace ich czgsci:

- wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-3233-02 Iub wytycznym GDDKiA
- ramy i pokrywy odpowiadajace BN-3233-03,
- wsporniki kablowe odpowiadajace BN-9378-30

2.1.5. Kable i pozostale materiaty

- kable miedziane o odpowiednich profilach

- stupki kablowe i oznaczeniowe

- znaczniki elektromagnetyczne

- tasma ostrzegawcza i ostrzegawczo-sygnalizacyjna

3. Sprzet.
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
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3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych.

- ubijak spalinowy,
- zurawik hydrauliczny,
- koparka jednonaczyniowa,

4. Transport.
4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw i elementow

- samochdd skrzyniowy,
- samochdd dostawczy,

5.  Wykonanie roboét.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

5.1. Przebudowa linii telekomunikacyjnej

Kolidujace linie i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ zachowujac nastgpujaca kolejnos¢ robot:

- zabezpieczy¢ istniejace kable,
- wyregulowa¢ wysokosciowo studnie kablowe

5.2. Rury ostonowe

Przy przejsSciach pod jezdnia gltgbokos$¢ utozenia powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m.
Kanalizacja powinna na odcinkach miedzy sasiednimi studniami przebiega¢ po linii proste;.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej wynoszg :

- 7 cm przy przelocie miedzy studniami od 50 - 75m,
- 10 cm przy przelocie miedzy studniami od 75 - 100 m,
- 12 cm przy przelocie miedzy studniami od 100 - 120 m.

W celu ominigcia przeszkdd ciagi kanalizacji z rur RHDPE moga by¢ tak wygiete ,aby promien
wygiecia nie byt mniejszy od 6 m. Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3 %.

W miejscach takich jak skrzyzowania z istniejacymi drogami, gazociagami przejscia kanalizacji
kablowej (kanatu technologicznego), rur ostonowych nalezy wykona¢ metodg przecisku
hydraulicznego z zachowaniem odlegtosci min. 1,0 m od gérnej nawierzchni drogi i min. 0,8 m pod
rowami odwadniajacymi.

Przej$cia pod drogami wykona¢ rurami HDPE 125/7,11ub dwudzielnymiHDPE120. Przy
skrzyzowaniu z drogg rury ostonowe nalezy umiesci¢ co najmniej 1,0m od powierzchni drég klasy Gp
i G oraz drdg nizszej klasy, oraz nie mniej niz. 0,5m pod warstwa konstrukcyjna drogi.

5.3. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac
sie¢ w zasadzie nad tymi urzagdzeniami.

Dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym migdzy krawedziami ciagdéw kanalizacji
a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-
73/8984-05.
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54. Skrzyzowania i zblizenia z drogami

Na skrzyzowaniach z drogami kable powinny by¢ utozone w kanalizacji kablowej lub tez w rurach
ochronnych ulozonych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05.

Rury ochronne powinny by¢ uktadane poziomo na catej szerokoS$ci drogi i co najmniej po 0,5m poza
krawedzie drogi.

Rury ochronne powinny by¢ uktadane na gtgbokosci:

- co najmniej 1,0m od powierzchni drég,

W przypadku réwnolegtego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odlegto$¢ kabla
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 1m od krawedzi rowu odwadniajacego lub linii podstawy nasypu,
- 1m na zewnatrz od krawedzi jezdni,
- 0,5m od krawedzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.5. Skrzyzowania i zblizenia z rurociggami

Przy skrzyzowaniach z rurociggami podziemnymi kable nalezy uktada¢ nad rurociggami w rurach
ochronnych. Dlugo$¢ rury powinna przekracza¢ o 1m szeroko$¢ obrysu rurociagu z kazdej strony.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi

Skrzyzowania te nalezy wykona¢ zgodnie z PN-E-05125.

5.7. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomoca opasek
oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 z wyraznie odci$§nigtymi numerami.

5.8. Materialy pochodzace z demontazu istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Usunigte elementy infrastruktury telekomunikacyjnej bedace wiasnoscig Operatora sieci nalezy
przewie$¢ na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym. Ocen¢ elementéw przeznaczonych do zwrotu lub
do utylizacji nalezy przeprowadzi¢ z Inspektorem i przedstawicielem Operatora sieci. Elementy
zwracane nalezy wydac¢ za pokwitowaniem Wtascicielowi.

Wszystkie pozostale materiaty z demontazu nalezy zutylizowac zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami). Przeprowadzong utylizacj¢ nalezy
potwierdzi¢ kartami przekazania odpadéw wydanymi przez Podmioty posiadajace stosowne
zezwolenie wydane na podstawie w/w przepisow Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi,
ktérych kopie nalezy przekaza¢ do Inwestora.

Kopie kart przekazania odpadéw nalezy dostarczy¢ do Inwestora przed rozpoczgciem odbioru
technicznego przebudowywanego odcinka istniejacej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia
terenu.

6. Kontrola jakosSci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola jako$ci wykonania polega na sprawdzeniu:

- tras kanalizacji, kabli i rur ostonowych,
- przebiegu kanalizacji, kabli 1 rur ostonowychna zgodno$¢ z rysunkami,
- prawidtowosci wykonania elementéw projektu w tym skrzyzowan z obiektami,
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- skrzyzowan i zblizen,
- ochrony linii kablowych,
- szczelno$ci powtok

Wymagania dotyczace powyzszych czynnos$ci podane sa w punkcie 7.2. normy
BN-76/8984-17. Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby i badania elektryczne na zgodnos$¢ z punktem 4
normy BN-76/8984-17.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Jednostkami obmiaru s3:

- metr — dla montazu i demontazu oraz wykonania linii kablowej, utozenia rur ochronnych,
rurociggéw kablowych i kanalizacji kablowe;j.

- sztuka - dla montazu studni telekomunikacyjnych, demontazu stupé6w, montazu skrzynek,
zapOr i uzioméw

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Po wykonaniu przebudowy linii telekomunikacyjnej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokét odbioru robét zanikajacych,

- protokét odbioru robét przez Operatoréw (Wiascicieli sieci),
- protoko6t wydania elementéw wiasnosci Operatora

- kart przekazania odpadéw.

9. Podstawa platnosci

Ogdélne wymagania odnosnie ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Cena budowy i przebudowy obejmuje:

- oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,

- sprawdzenie droznoS$ci kanalizacji pierwotnej,

- zakup i dostawy materiatow,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zatadunek i transport zdemontowanych materialéw do uzytkownika,
- roboty ziemne,

- ulozenie rur w ziemi,

- wykonanie kanalizacji kablowej,

- sprawdzenie szczelnosci i kalibracje,

- przygotowanie map powykonawczych,

- nadzoér uzytkownika,

- roboty towarzyszace niezb¢dne do przetozenia i budowy linii telekomunikacyjnej,
- uporzadkowanie terenu budowy.

- utylizacje odpadéw

10. Przepisy zwiazane i standardy
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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PN-B-32250
PN-B-06250
BN-85/8984-01
wymiary.
BN-74/3233-15
PN-D-79353
BN-73/8984-05
PN-T-90310

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Beton zwykty.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i

Bloki betonowe plaskie.

Bebny kotowe.

Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwoérkowymi o izolacji

papierowej i powtoce olowianej. Ogélne wymagania i badania.

PN-T-90331

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi peczkowe, o

izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone, ostong
polietylenowg ,lub polwinitowa.

PN-T-90330

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi, peczkowe, o

izolacji polietylenowej. Ogélne wymagania i badania.

BN-80/3231-25
BN-76/8984-17
PN-E-05125

BN-72/3233-13
BN-72/3233-72
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-69/9378-30
BN-86/3233-16
BN-79/3223-02

pupinizacyjnych.
PN-EN 197-1: 2002

Skrzynka kablowa 10/20.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogélne wymagania.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoty pupinizacyjne i skrzynie zespotéw

Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

NORMY ZAKLADOWE

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogélne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Widkna swiattowodowe. Wymagania i

badania.

ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable §wiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne Swiattowodéw
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i oslony zlaczowe do
zastosowan w §wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice $wiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemne;j
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.
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ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania i badania.
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztagczowe — termokurczliwe 1 owijane.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. L.aczowki i zespoty taczowkowe, kablowe i
przetacznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przylaczeniowa.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/20  Telekomunikacyjne  sieci  kablowe. Systemy uziemiajace  obiektéw
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.
ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetnienie do KNR 5-01).

ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki $wiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-044/13  Linie optotelekomunikacyjne. Ziacza rozlaczalne dla $wiattowodéw
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtéwne PG (MDF). Wymagania i
badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan w
swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-051/19 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe.
Wymagania i badania.

Wytyczne GDDKiA

Wytyczne dla kanatéw technologicznych,
Wytyczne stosowania logo (znaku firmowego).
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