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Mosina dnia 10.2022r. 
 
Bartosz Brzozowski        
ul. Fredry 23 
62-050 MOSINA 
NIP 777-111-78-09 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
 

Firma Bartosza Brzozowskiego z siedzibą w Mosinie ul. Fredry 23 
oświadcza, że: 

 

PROJEKT BUDOWLANY pn. 
 

Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego 
drogi nr 226 w m. Warcz polegająca na 

przebudowie drogi wraz z budową chodników 
oraz niezbędnej infrastruktury. 

 
został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - 

budowlanymi, normami i wytycznymi oraz został wykonany w stanie kompletnym  

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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OŚWIADCZENIE 

 
 
 
 

Projektant: 
 

mgr inż. Bartosz Brzozowski 
 

nr uprawnień WKP/0230/POOD/06 
(Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej) 

........................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko) 

 
Na podstawie art. 20, ust. 2, oraz art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, 2127 i 2320) oświadczam, że: 
 
 

Projekt budowlany: 

 
 

Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego 
drogi nr 226 w m. Warcz polegająca na 

przebudowie drogi wraz z budową chodników 
oraz niezbędnej infrastruktury. 

 

 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Oświadczam również iż z uwagi na prostą konstrukcję obiektu 
projekt nie wymaga dodatkowego sprawdzenia 

 

 

 

 

 

.................................................. 
(podpis) 
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OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Projektant: 
 

mgr inż. Robert Wdowiak 
 

nr uprawnień WKP/0258/POOD/08 
(Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej) 

........................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko) 

 
Na podstawie art. 20, ust. 2, oraz art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, 2127 i 2320) oświadczam, że: 
 
 

Projekt budowlany: 

 
 

Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego 
drogi nr 226 w m. Warcz polegająca na 

przebudowie drogi wraz z budową chodników 
oraz niezbędnej infrastruktury. 

 
 

 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................. 
(podpis) 
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OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Projektant: 
 

inż. Cezary Sławski 
 

nr uprawnień POM/0206/ZHOT/09 
(Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w obszarze telekomunikacji 

przewodowej I stopnia) 
........................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko) 
 

Na podstawie art. 20, ust. 2, oraz art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, 2127 i 2320) oświadczam, że: 

 
 

Projekt budowlany: 

 
 

Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego 
drogi nr 226 w m. Warcz polegająca na 

przebudowie drogi wraz z budową chodników 
oraz niezbędnej infrastruktury. 

 
 

 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................. 
(podpis) 
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OŚWIADCZENIE 

oświadczenie 

      Oświadczam, że projekt został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem  

      Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego  

zakresu i formy projektu budowlanego. 

oświadczenie 

      Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego, oświadczam, że niniejszy 

      projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

zespół autorski 

 

imię i 

nazwisko 

specjalność i numer 

uprawnień 

budowlanych 

zakres opracowania 

 

 

data 

opracow

ania 

 

 

podpis 

projektował 

mgr inż.  

Mirosław 

Prociński 

do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych nr  

3879/Gd/89 

branża elektryczna IX 2022 

 

sprawdził 

mgr inż.  

Jacek 

Prociński 

do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i 

elektroenergetycznych nr  

327/POM/OKK/07 

branża elektryczna IX 2022 
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INFORMACJA BIOZ 
Projektant sporządzający informację Bartosz Brzozowski 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. „W sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia” (Dz. U Nr 120 z 2003 r. poz. 1126), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych „ (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. „W sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi„ (Dz. U Nr 151, z 2002 r. poz.1256), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. „W sprawie warunków i 
trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego„ , 

• Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej  
i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. „W sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. „W 
sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia 
wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz 
warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
„W sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych”  
(Dz. U. Nr 1139 z 2003 r.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133). 

 
2. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
Usunięcie drzew: 
• Wycinka drzew, 

• Karczowanie terenu przy użyciu sprzętu mechanicznego, 

• Wywóz dłużyzn i gałęzi oraz uprzątnięcie terenu. 
Roboty ziemne: 
• Usunięcie humusu na odkład za pomocą koparek lub spycharek (do ponownego 
     wbudowania), 

• Wykonanie wykopu z odwozem (nadmiar ziemi zdjęty przy pomocy sprzętu mechanicznego  
      i wywóz samochodami ciężarowymi), 

• Wykonanie nasypów z gruntu z wykopu: 
o rozłożenie materiału za pomocą sprzętu mechanicznego, 
o dostosowanie do wymaganych projektem rzędnych spodu koryta, 
o zagęszczenie za pomocą stalowych walców, 

• Wykonanie nasypów z dokopu: 
o dowóz materiału ze żwirowni transportem ciężarowym,  
o rozmieszczenie materiału na drodze sprzętem mechanicznym,  
o dostosowanie do wymaganych projektem rzędnych spodu koryta, 
o zagęszczenie za pomocą stalowych walców, 

• Plantowanie i humusowanie: 
o rozłożenie warstwy ziemi urodzajnej,  
o ręczne rozłożenie humusu,  
o obsianie trawą. 

• Rozbiórka elementów dróg i ulic: 
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o frezowanie nawierzchni bitumicznej przy użyciu frezarki i rozbiórka przy użyciu młotów 
pneumatycznych, 

o rozbiórki, barier ochronnych, krawężników, chodników i innych elementów - zgodnie z 
projektem,  

o wywóz gruzu po rozbiórkach samochodami ciężarowymi i uprzątnięcie terenu. 

• Odwodnienie korpusu drogowego - kanalizacja deszczowa: 
o wykonanie wykopów przy użyciu koparki na głębokość projektową, 
o ułożenie rur wewnątrz wykopów, 
o wykonanie studni kanalizacyjnych i studzienek ściekowych, 
o wykonanie zbiorników chłonnych,  
o zasypanie wykopów. 

• Podbudowy: 
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem: 

o Przygotowanie koryta gruntowego lub warstwy mrozoochronnej, 
o rozłożenie i wyprofilowanie warstwy,  
o zagęszczenie stabilizacji walcami stalowo-gumowymi,  
o pielęgnacja warstwy – utrzymanie warstwy w stanie wilgotnym, 

Warstwa mrozoochronna: 
o dowóz materiału ze żwirowni transportem samochodowym, 
o rozmieszczenie materiału na drodze sprzętem mechanicznym, 
o dostosowanie do wymaganych projektem rzędnych za pomocą równiarek, 
o zagęszczenie za pomocą stalowych walców i skropienia wodą z beczkowozu. 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie): 
o dowóz materiału z placu składowego transportem samochodowym,  
o rozmieszczenie materiału na drodze sprzętem mechanicznym, 
o dostosowanie do wymaganych projektem rzędnych za pomocą równiarek,  
o zagęszczenie za pomocą walców stalowych i stalowo – gumowych. 

Podbudowa z betonu asfaltowego: 
o produkcja mieszanki na podbudowę w wytwórni mas bitumicznych, 
o dowóz mieszanki na plac budowy do wbudowania, 
o wbudowanie mieszanki przy użyciu układarki mas bitumicznych, 
o zagęszczenie za pomocą walców stalowych i gumowych, 
o spryskanie emulsją kationową szybkorozpadową. 

•    Elementy ulic 
Krawężniki betonowe: 

o transport krawężników oraz betonu na ławę pod krawężnik na plac budowy , 
o ręczne ułożenie ławy betonowej i krawężników. 

Obrzeża betonowe: 
o transport obrzeży betonowych na plac budowy,  
o ręczne ułożenie obrzeży. 

Ścieki z elementów betonowych: 
o ręczne ułożenie ławy betonowej i elementów ścieku. 

•    Nawierzchnie 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego: 

o transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy,  
o rozłożenie masy za pomocą układarki mas bitumicznych, 
o zagęszczenie za pomocą walców stalowych i gumowych, 
o spryskanie emulsją kationową szybkorozpadową. 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego: 
o transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy,  
o rozłożenie masy za pomocą układarki mas bitumicznych, 
o zagęszczenie za pomocą walców stalowych i gumowych. 

Nawierzchnie z kostki brukowej: 
o transport kostki brukowej na plac budowy, 
o ułożenie kostki brukowej ręcznie, 
o dobicie kostki przy użyciu ręcznych zagęszczarek. 
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3.  ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE.  
o droga powiatowa i inne ulice boczne wraz ze zjazdami, urządzeniami 

bezpieczeństwa ruchu. 
 

4.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 
o droga: 

 ruch pojazdów i sprzętu poruszających się po budowie i przyległym układzie 
komunikacyjnym 

 ruch pojazdów poruszających się z dużymi prędkościami (wypadki 
komunikacyjne) 

 emisja zanieczyszczeń 
 emisja hałasu 

o sieci kanalizacji deszczowej: 
 wykonywanie wykopów, 

5.  PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT - 
skala, rodzaj, miejsce i czas ich wystąpienia. 
 Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac) - możliwe, 
 Poparzenia podczas kładzenia masy asfaltowej - możliwe, 
 Potrącenie przez poruszające się po budowie pojazdy i maszyny - możliwe, 
 Zapłon, zapalenie lub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii  

gazowych - możliwe,  
 Osunięcie się ziemi w wykopach podczas robót ziemnych - możliwe,  
 Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - możliwe,  
 Natknięcie się na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas 

wykonywania prac ziemnych (niewypały) - możliwe. 
 

6.  WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBÓT. 
 Wjazdy / wyjazdy oznakowane i zamknięte dla ruchu według projektu organizacji ruchu na 

czas robót, 
 Zabezpieczenie studni oraz wykopów poprzez oznakowanie taśmą ostrzegawczą BHP,  
 Lampy błyskowe i sygnalizacje świetlne regulujące ruch wahadłowy. 

 
7.  PROWADZENIE INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIWNIEM DO PRACY I 

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 
 Instruktaż ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi służba bhp, 

 Instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika (kierownik 
budowy, majster). Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić   przy każdorazowej 
zmianie stanowiska pracy przez pracownika.  

 Przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wymagających szczególnej sprawności 
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace które powinny być 
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont dróg na odcinkach nie 
zamkniętych dla ruchu) bezpośredni przełożony pracownika obowiązany jest każdorazowo 
przed przystąpieniem do pracy omówić warunki pracy, a w szczególności, gdy uległy one 
zmianie,  

 Bezpośredni przełożony obowiązany jest każdorazowo powiadomić wszystkich 
pracowników o zmianie warunków na budowie przed przystąpieniem do pracy,  

 W razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub osób znajdujących 
się w strefie zagrożenia, prace należy natychmiast przerwać, ostrzec zagrożone osoby i 
zawiadomić o tym fakcie przełożonego, 

 Wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej tam, gdzie są one wymagane – jest 
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy, 

 Nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć osobom 
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący 
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac. 
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8. PRZECHOWYWANIE I PRZEMIESZCZANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH 
 Na terenie budowy brak materiałów i preparatów niebezpiecznych. 

 
9. ŚRODKI ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA PRAC 
W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA. 

 
Maszyny i urządzenia 

• Każda maszyna i urządzenie musi posiadać DTR. 

• Maszyny i urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie 
powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, 

• Maszyny poruszające się po budowie winny posiadać sygnalizator cofania, 

• Pojazdy wykonujące szybko postępujące roboty na drodze powinny być wyposażone w 
lampy ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne), 

• Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim, 

• Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz czy 
uruchomienie go nie zagraża innym pracownikom, 

• Do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie. 
 

Roboty ziemne 

• W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, 
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. należy określić bezpieczną odległość (w pionie i w 
poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór 
techniczny. Odległości te określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi 
jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 

• W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych instalacji j.w, należy 
niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i 
w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót. 

• W razie ujawnienia podczas prac niewypałów lub przedmiotów trudnych do 
identyfikacji, prace należy przerwać, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami 
ostrzegawczymi, 

• Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie 
strefę niebezpieczną, 

• Przy zagęszczaniu nasypu za pomocą walców drogowych odległość walca od górnej 
krawędzi nie może przekroczyć 0,5 m, 

• W czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac, 

• Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie 
strefę niebezpieczną, 

• Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami producenta, 

• W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je 
natychmiast zatrzymać, wyłączyć oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi  
i zgłosić ten fakt przełożonemu, 

• Maszyny i urządzenia niesprawne, uszkodzone lub będące w naprawie powinny być 
wycofane z użytku oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi  
i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie, 

• Maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, 
• Wznowienie pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia awarii jest kategorycznie 

zabronione. 
 

Roboty rozbiórkowe 

• Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 
strefę niebezpieczną, 

• Przy robotach rozbiórkowych dróg należy wyznaczyć bezpieczną odległość od 
pracujących maszyn. 
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Roboty kanalizacyjne 

• W razie prowadzenia robót kanalizacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie innych instalacji (np.: 
wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) należy określić bezpieczną 
odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad 
nimi fachowy nadzór techniczny. Odległości te określa kierownictwo robót w porozumieniu z 
właściwymi jednostkami,w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje, 

• W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót kanalizacyjnych instalacji j.w, 
należy niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i 
określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie 
robót, 

• Przy wykonywaniu robót kanalizacyjnych sprzętem zmechanizowanym należy  
wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną, 

• Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami producenta, 

• W zależności od głębokości wykopu należy zabezpieczyć ściany wykopu przed zasypaniem 
poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie ścian  
(w zależności od rodzaju gruntu). 

Układanie nawierzchni drogowej 
• Szczególną ostrożność zachować podczas rozładunku masy asfaltowej do kosza układarki 

mas bitumicznych, 

• Przy wałowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilżaniu kół walca, wykonywaniu 
robót uzupełniających w przypadku braku urządzeń mechanicznych, należy wykonywać te 
prace ręcznie stojąc z boku z zachowaniem daleko idącej ostrożności, 

• Szczególną ostrożność należy zachować w obrębie walców poruszających się  
w przód i w tył, 

• Pomosty robocze maszyn pracujących na budowie należy wyposażyć w poręcze  
i listwy zabezpieczające przed poślizgiem, 

• Skrapiacze bitumu przed rozpoczęciem pracy powinni natrzeć twarz, ręce i szyję maścią 
ochronną. 
 

Prace szczególnie niebezpieczne 

• Przed przystąpieniem do prac o zwiększonym ryzyku wypadkowym należy udzielić 
pracownikom instruktażu, szczególnie tym, których ryzyko to dotyczy (bezpośredni 
przełożony), 

• Do prac j/w należy kierować pracowników doświadczonych, o wysokich 
kwalifikacjach zawodowych, 

• Nadzór nad tymi pracami powierzyć kierownikowi budowy lub majstrowi. 
 

Oznakowanie budowy 

• Budowę należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

• Należy utrzymywać w czystości wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana jest 
budowa, 

• W uzasadnionych przypadkach należy wyznaczyć pracownika z uprawnieniami  
do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdów, 

• Należy zapewnić drogę dojazdową dla służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie 
ratunkowe, inne służby ratownicze). 
 

NA TERENIE BUDOWY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE NOSIĆ UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI 
LUB KAMIZELKI OCHRONNE. 
 

Pierwsza pomoc 

• W razie poważnego wypadku należy zadzwonić pod numer służb ratowniczych,  

• Powiadamiając służby ratownicze należy podać następujące informacje: 
- swoje imię i nazwisko, 
- nazwę firmy i numer telefonu z jakiego się dzwoni, 
- miejsce wypadku (kilometraż, drogi dojazdowe, punkty odniesienia), 
- liczbę poszkodowanych, 
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- co się wydarzyło, 
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza się, ma widoczne obrażenia, 

itd.), 

• Należy poczekać, aż służba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku, 

• Należy zadbać o odpowiednią liczbę załogi, która pomoże dotrzeć służbom ratowniczym na 
miejsce wypadku, 

• Powiadomić o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, 
na którym zdarzył się wypadek, 

• W razie wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego, kierownictwo budowy obowiązane 
jest powiadomić PIP i Prokuraturę. 
 
 

Numery telefonów na które należy dzwonić w razie zaistnienia wypadku lub innego 
zdarzenia na budowie 
POGOTOWIE RATUNKOWE........................... 999 
STRAŻ POŻARNA............................................... 998 
POLICJA (tel. alarmowy) .................................. 997 
KIEROWNIK BUDOWY...........................................  
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INFORMACJA BIOZ 
 

Projektant sporządzający informację Mirosław Prociński 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 „w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia” poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac 
wykonawczych związanych z budową sieci elektroenergetycznej oświetleniowej w miejscowości Warcz 
DW222: 
 
§ 2 pkt. 3 ust. 1 w/w Rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów” 

− Budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetleniowej 

− Budowa słupów oświetleniowych 

− Budowa szafki oswietleniowej 

− Kolejność realizacji obiektów może odbywać się równocześnie i wynika z przyjętej 
technologii i dostaw materiałów 

 
§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporządzenia – „wykaz istniejących obiektów budowlanych” 

− Stacja transformatorowa  

− Linia kablowa nn-0,4kV 
 
§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia – „wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, 
które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” 

− Stacja transformatorowa  

− Linia kablowa nn-0,4kV znajdująca się pod napięciem 
 
§ 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporządzenia – „wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia” 

− Przy pracach związanych z budową linii kablowej nn-0,4kV oświetleniowej istnieje 
zagrożenie porażenia prądem elektrycznym podczas przyłączania kabli do czynnych 
urządzeń nn-0,4kV  

 
§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych” 

− Przyłączanie kabli będzie wykonywane w stanie beznapięciowym, a miejsce pracy winno 
zostać odpowiednio przygotowane w sposób określony w poleceniu na pracę. 
Pracownicy wykonujący te prace powinni przez dopuszczającego i kierującego zespołem 
pracowników zostać zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze 
wskazaniem występujących zagrożeń oraz omówieniem sposobu wykonywania robót. 

 
§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporządzenia – „wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń” 

− Należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy (wykopów dla kabli), prace będą odbywać się 
w drodze gminnej i prywatnej na terenie otwartym, w związku z czym droga ta stanowi 
drogę ewakuacyjną 

− Dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracownikom 
stosownie do potrzeb: sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej. 

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie 
przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „planu bioz”. Opracowany plan 

bezpieczeństwa winien 
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Starostwo Powiatowe
w Pruszczu Gdańskim
Referat Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 16

Pruszcz Gdański, dn. 21.11.2022 r.

Znak sprawy: GKiK-RUDP.6630.1.1052.2022

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 

 zakończonej w dniu 21.11.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: kablowa sieć elektroenergetyczna nn - oświetlenie, kanał 
technologiczny

Lokalizacja: Gmina: Trąbki Wielkie, Obręb: Warcz, dz.: 92 ark.1, 93/4 ark.1, 98/2 
ark.1, 106/1 ark.1, 136 ark.2

Wnioskodawca: BRZOZOWSKI BARTOSZ
ul. Fredry 23, 62-050 Mosina

Inwestor: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk

Przewodniczący: Mariolanta Osipiak -Geodeta Powiatowy

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 13.09.2022 r., uzup. 04.11.2022r. 

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi
Imię i nazwisko uczestnika 

1 POLSKA SPÓŁKA 
GAZOWNICTWA Sp. z o.o., 
Oddział Zakład Gazowniczy w 
Gdańsku, Gazownia w 
Pruszczu Gdańskim, 
83-000 Pruszcz Gdański, 
ul. Nowowiejskiego 18 B
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
„Uzgodniono - bez uwag”    

Krzysztof Jasiuwienas

2 ENERGA-OPERATOR S.A. 
Oddział w Gdańsku
80-557 Gdańsk, ul. Marynarki 
Polskiej 130
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
1. W zakresie przedmiotu uzgodnienia występuje - sieć 
elektroenergetyczna SN 15 kV oraz nN 0,4 kV.
2. Nie wyklucza się istnienia innych niezewidencjonowanych 
podziemnych urządzeń elektroenergetycznych.
3. W trakcie realizacji projektu należy uwzględnić wymagania:
• skrzyżowania i zbliżenia z kablami elektroenergetycznymi realizować
zgodnie z normą N SEP-E-004,
• przestrzegać zachowania poprawnych odległości projektowanej 
zabudowy od linii napowietrznych zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 
50341-1-2016, SEP-E-003 i innych przepisów podczas prowadzenia 
robót i po ich zakończeniu,

Robert Banaszewski
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• prace budowlane i pomocnicze prowadzone w odległościach 
mniejszych niż 1,0 m od osi kabli SN 15 kV i 0,5 m od osi kabli nn 0,4 
kV oraz 5,0 m dla linii napowietrznych 15 kV i 3,0 m dla linii 
napowietrznych do 1 kV, liczonych w każdą stronę, muszą być 
wykonywane pod nadzorem osób uprawnionych i po uzgodnieniu z 
Działem Eksploatacji w Rejonie Dystrybucji Tczew ul. Nowa 5 83-110 
Tczew zakończona podpisanym protokołem odbioru powyższych prac 
przez pracownika Działu Eksploatacji,
• wszelkie roboty ziemne prowadzone w odległościach mniejszych niż 
1,0 m od osi kabli SN-15 kV oraz 0,5 m i kabli nn-0,4 kV liczonych w 
każdą stronę należy wykonywać ręcznie, (bez użycia urządzeń 
mechanicznych),
• realizacja usunięcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i 
związana z tym zmiana rzędnych istniejącej sieci odbywa się na 
zasadach uzgodnionych odrębnie w Wydziale Przyłączeń ENERGA 
OPERATOR Spółka Akcyjna Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 
130.
4. Na istniejące kable energetyczne krzyżujące się w obszarze 
projektowanej inwestycji, bądź przy zbliżeniach nałożyć rury 
osłonowe z rur dwu-połówkowych.
5. Podczas prowadzenia robót w pobliżu sieci energetycznej należy 
zabezpieczyć elementy sieci przed zmianą parametrów pracy 
urządzeń.
6. Zabezpieczenie, osłonięcie istniejącej sieci odbywa się kosztem i 
staraniem wykonawcy robót .
7. W przypadku konieczności naprawy urządzeń energetycznych 
uszkodzonych podczas wykonywania robót koszty naprawy, 
ewentualne przeniesienie gwarancji i poniesione straty, jak również 
utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Tczewie w pokrywa 
wykonawca robót.
8. Przy wykonywaniu robót napotykane urządzenia energetyczne 
traktować jako czynne (pod napięciem – mogące grozić porażeniem) i 
zachować warunki bezpieczeństwa.
9. Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne dla 
zinwentaryzowania rzeczywistego położenia i tras istniejącej sieci 
elektroenergetycznej.    

3 ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z 
o.o., 
81-855 Sopot, 
ul. Rzemieślnicza 17/19
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Zgodnie z uzgodnieniem nr 160/2022    

Jan Mazur

4 NETIA S.A., 
80-397 Gdańsk, 
ul. Arkońska 6A/4
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
   

Krzysztof Osiecki

5 Multimedia Polska S.A.
81-341 Gdynia, 
ul. Tadeusza Wendy 7/9
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
uzgodniono bez uwag    

Miłosz Kobusiński

6 ABAKS Sp. z o.o. Sp. k.,
83-032 Pszczółki, Skowarcz, ul.
Gdańska 82
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
   

Łukasz Wąsowski

7 ORANGE POLSKA S.A.,
80-244 Gdańsk, 
ul. Grunwaldzka 110

Uczestnik nieobecny na naradzie
   

8 BIALL-NET Sp. z o.o.,
80-174 Gdańsk, Otomin, ul. 
Słoneczna 43

Uczestnik nieobecny na naradzie
   

9 EXATEL S.A., Stanowisko pozytywne Bartosz Borowski
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04-164 Warszawa, ul. Perkuna
47
elektroniczny

   

10 Gdańskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
80-433 Gdańsk, ul. Biała 1 b
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
   

Mateusz Stachniak

11 Gmina Trąbki Wielkie
83-034 Trąbki Wielkie, 
ul. Gdańska 12,

Uczestnik nieobecny na naradzie
   

12 Instytut Chemii 
Bioorganicznej PAN 
Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe,
61-704 Poznań, 
ul. Z. Noskowskiego 12/14
adres korespondencyjny: 
Centrum Badawcze Polskiego 
Internetu Optycznego
61-139 Poznań, 
ul. Jana Pawła II 10

Uczestnik nieobecny na naradzie
   

13 Polkomtel Infrastruktura Sp. z 
o.o.
ul. Konstruktorska 4, 02-673 
Warszawa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
   

Piotr Sołtysiak

14 PSE Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne, Oddział 
w Bydgoszczy,
85-950 Bydgoszcz, 
ul. Marszałka Focha 16
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
   

Marcin Wiśniewski

15 Starostwo Powiatowe w 
Pruszczu Gdańskim - Wydział 
Infrastruktury:

Uczestnik nieobecny na naradzie
   

16 Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, 
83-034 Trąbki Wielkie, 
ul. Gdańska 12

Uczestnik nieobecny na naradzie
   

17 Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Gdańsku, 
80-778 Gdańsk, 
ul. Mostowa 11A

Uczestnik nieobecny na naradzie
   

18 BRZOZOWSKI BARTOSZ
ul. Fredry 23, 62-050 Mosina

Uczestnik nieobecny na naradzie
   

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.

.............................................................................

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele  instytucji  zostali  zawiadomieni  o  sposobie,  terminie  i  miejscu  przeprowadzenia  narady koordynacyjnej
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zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) . W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze  uzgodnienie  wykonano  w oparciu  o  treść  mapy  zasadniczej,  która  może  nie  zawierać  projektów  wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki  geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki  oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl  art.  15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).
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