PROJEKT BUDOWLANY

TOM IV

Projekt architektoniczno — budowlany

Zawartos¢ projektu
budowlaneqo:

Nazwa inwestyciji:

Inwestor:

Zamawiajacy:

Adres inwestyciji:

Jednostka
projektowa:

(br. energetyczna)

TOM |
TOM I
TOM Il
TOM IV

Zatgczniki

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt arch. — bud. (branza drogowa)

Projekt arch. — bud. (branza elektryczna)

Poprawa bezpieczenstwa i stanu technicznego
drogi nr 226 w m. Warcz polegajgca na
przebudowie drogi wraz z budowg chodnikow
oraz niezbednej infrastruktury.

Wojewodztwo Pomorskie

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdansk

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku

ul. Mostowa 11a
80-778 Gdansk

Powiat gdanski, gmina Trabki Wielkie, obreb Warcz,
dz. o nr ewid.: 92, 106/1, 98/2, 93/4, , 94/9, 104, 136.

Bartosz Brzozowski
ul. Fredry 23, 62-050 Mosina

Kateqgoria obiektu: XXVI
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
. do projektowania bez ograniczen
-brarzra?]elektryczsm tna mgr inz. Mirostaw Procinski 3879/Gd/89 v igifgg:géf‘f;i’ggjc’}ﬁ w
urzgdzen elektrycznych
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy L. . w specjalnosci instalacyjnej w
) 52 el na mgr inz. Jacek Procinski 327/POM/OKK/07 i?:;zifﬁs;?gkt:;(s:tzanl?gﬂ:
elektroenergetycznych

Gdansk, pazdziernik 2022 r.

Egz. 1




SPIS TRESCI PROJEKTU:

Czesé opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego ......ccooeeeeiiiiiiiiieeeee e 2
2. lIstniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.............ccceeeveeeeeiniiiiiiieninnnnns 2
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu...........ccoeevvveiiieiiiieiieiiinnnn, 2
4. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
(oT0T [0} 11 F=T g =T [ PP RRRRRRRRPRRPN 4
5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu............cceeiiiiiiiiiii 4
6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkOW ................eeeeeeiieiiriiiiiiiiiiiieeieieineenenns 4
7. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
PUOWIBNEGO ... e e e e e e e e e as 5
8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.......... 5
9. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4,
okredlanej zgodnie z zasadami zawartymi w polskiej normie dotyczgcej okreslania i
obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zatgczniku
(o [o T4 oT0] 2= To =] o 1= APPSR 5
10. Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia obiektu budowlanego............ 5

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

T2 151 [= o | 1= PRI 5
12. Warunki oChrony przeCiwpOZarOWe].........cououuuriiiiieeee e 5
LG T U= Vo I (o] g ToT0 ) 5

CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenU...........couooiiiiiiiiiieee e 7



1.2.

1.3.

1.4.

2.

Na

CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- odpis protokotu z narady koordynacyjne;j
- uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami i wtascicielami dziatek
- pomiary i inwentaryzacja w terenie
- obowigzujgce normy, przepisy i katalogi
Zakres opracowania
Zakres robdt dla budowy oswietlenia ulicznego:
- budowa linii kablowej nn-0,4kV — YAKXS 4x25mm?
- budowa stupdéw oswietleniowych typu ,zebra” df. 5,0 m z oprawg LED 52W -2 szt.
- budowa szafki oswietleniowej — 1 szt.
Cel opracowania
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie oswietlenia jednego przejscia dla pieszych
w m. Warcz na drodze wojewddzkiej 226.
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - sieci elektroenergetyczne

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

istniejgcym odcinku drogi brak oswietlenia przejscia dla pieszych. W rejonie planowanego

doswietlenia projektuje sie oSwietlenie uliczne (wg. odrebnego opracowania), z ktérego nalezy
zasili¢ planowane doswietlenie przejscia dla pieszych.

3.

3.1.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

Obliczenia poziomu luminacji oraz natezenia oswietlenia
Przedstawione obliczenia parametréw oswietleniowych potwierdzajg prawidtiowy dobdr
stfupow i opraw oswietleniowych i wyniki te sg zgodne z zatozeniami normy PN-EN
13201:2016. Obliczenia parametréw oswietleniowych dokonano za pomocg programu
komputerowego, ktory jest zalecany do stosowania przez Miedzynarodowy Komitet
Oswietleniowy CIE. Poziom oswietlenia przejscia dla pieszych — srednie natezenie rowne
Em=50 Ix oraz réwnomiernos$¢ Emin/Em = 0,4.
Projektuje sie stupy oswietleniowe typu ,zebra” (pasy z6tto czarne) h=5m, z oprawa
oswietleniowg typu LED52W z optyka dostosowana dla przejs¢ dla pieszych. Stupy
oswietleniowe ocynkowane z blachy o grubosci min. 3mm z niewidocznym szwem.
Fundamenty stupdw na catej powierzchni nalezy zabezpieczy¢ masa bitumiczng. Oprawy i
wysiegniki wykona¢ w kolorze z6ttym.
Oprawy oswietleniowe nalezy stosowac typu LED, w Il klasie izolacji o stopniu ochrony min
IP66. Korpus oprawy powinien by¢ gtadki, wykonany z odlewu aluminium, bez wnek i
radiatoréw zbierajgcych zanieczyszczenia. Oprawy powinny mie¢ klosz wykonany ze szkfa
hartowanego ptaskiego o Ik min 08, oraz mozliwo$¢ wymiany poszczegdlnych paneli LED.
Temperatura barwowa 7Zréodfa sSwiatta powinna byé w minimum 4500K, wspdfczynnik
oddawania barw Ra nie mniejszy niz 70.
Trwatos¢ oprawy powinna wynosi¢ 100.000h pracy przy zachowaniu strumienia Swietlnego
oprawy 80%. Oprawa musi posiadac¢ deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikat ENEC+.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych o réwnowaznych parametrach
technicznych, co musi by¢ potwierdzone przez wykonanie obliczen fotometrycznych,



sprawdzonych i zaakceptowanych przez projektanta lub inwestora. Ponadto zamontowane
oprawy musza spetniaé¢ zaktadane parametry obliczeniowe przy wykonaniu pomiarow w
miejscu ich montazu. W przypadku gdy zamontowane przez wykonawce oprawy pomimo
poprawnych parametréw obliczeniowych — teoretycznych, nie spetnig zakfadanych
wymagan klasy oswietleniowej, zostang wymienione na oprawy spetniajgce warunki
oswietlenia na koszt wykonawcy.

3.2. Linia kablowa oswietlenie uliczne
Zgodnie z warunkami, nalezy wykona¢ szafke oswietleniowg z ktdrej nalezy wyprowadzic¢
obwdd kablem YAKXS 4x25mm? do stalowych stupow oswietleniowych zgodnie z rys. nr 2.
Wzdtuz linii nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4, ktéra nalezy potgczyé z
zaciskiem N na tabliczce bezpiecznikowej i z uziemieniem. Uziemienie stupow R<10Q
Dopuszcza sie zamiast bednarki, zastosowanie uziemienia w postaci szpilkowych pretéow
pionowych (min. 3m) umieszczanych w poblizu stupéw. Wyprowadzenie do stupa wykonac
drutem stalowym ocynkowanym fi 6.
Zasilanie opraw wykonaé¢ przewodem YDY 3x1,5mm?; 450/750V. Oprawy zabezpieczy¢
wktadkami szybkimi DO1 — 4A. Na etapie wykonawczym nalezy réwnomiernie roztozy¢ fazy,
tak, aby co trzeci stup oswietleniowy byt podtgczony do fazy L1. Zerowanie stupéw wykonac
przewodem LgY16mm?; 450/750V w kolorze z6tto — zielonym. Na przewodzie neutralnym
zostawic zapas kabla.
Na kablach odchodzacych z danego stupa nalezy zastosowaé oznaczniki — kier. nr stupa.
Stupy posadowi¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwi¢ swobodny dostep do
wneki stupowej. Jesli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego dostepu do
wneki stupowej, stup posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow
na najblizszej jezdni.
Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocg projektowanego uktadu
sterowania znajdujgcego sie w projektowanej szafce oswietleniowej SO przy ul. DW222.
Numeracje stupdw przyjg¢ zgodnie ze schematem jednokreskowym.
Plan trasy linii kablowej i lokalizacje stupéw pokazano szczegétowo na rys. nr 1, natomiast
schemat uktadu zasilania przedstawia rys. nr 2.

3.3.  Warunki uktadania kabli
Kabel nalezy uktadaé na gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Na dnie
nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4. W miejscu skrzyzowania z wjazdem lub
innym uzbrojeniem podziemnym, zastosowac rury ostonowe fi 110. Wyloty rur nalezy
uszczelnié. Uktadany kabel nalezy zasypac warstwg piasku grubosci 10 cm, potem warstwa
gruntu rodzimego o grubosci 15 c¢cm, a nastepnie przykry¢ niebieskg folig z tworzywa
sztucznego grubosci min. 0,5 mm i szerokos$ci nie mniejszej niz 20 cm. Linie kablowg na
catej dtugosci oznakowac za pomocg trwatych oznacznikéw, rozmieszczonych w odstepach
nie wiekszych niz 10 m, réwniez przy mufach i miejscach charakterystycznych jak wejscia
do przepustow rurowych. Na stupach i w ztgczu kablowym zamocowac na kablu tabliczki
informacyjne. Sposéb wykonania i tre$¢ opasek i tabliczek uzgodni¢ w Gminie Trabki
Wielkie.

3.4. Ochrona od porazen
Projektowana i istniejgca ochrona od porazen w sieci nn-0,4kV: szybkie samoczynne
wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C, za$ od tabliczki stupowej do oprawy uktad
TN-S.



4. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO - nie dotyczy.

5. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
5.1. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie Dz.U. 2022 poz. 1693 - Ustawa o drogach publicznych, Art. 43 ust.1 obszar
oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach istniejgcego pasa
drogowego. Inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

5.2. Opis do projektu zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia przejscia dla pieszych, sktadajgca sie z linii
kablowej nn-0,4kV i stupow oswietleniowych typu ,,zebra” dt. 5,0 m z oprawg LED 52W .
Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu:

Na istniejgcym odcinku drogi brak oswietlenia przejscia dla pieszych. Na catym odcinku linii
kablowej nn-0,4kV wystepujg nw. warunki terenowe:

1. droga wojewoddzka,

2. tereny budowlane,

Uzbrojenie terenu:

o Energia elektryczna - istniejgce sieci nn,

o Sie¢ wodociggowo-kanalizacyjna — istniejgca sie¢ wodna i kd ,

o Sie¢ gazowa — brak,
o
o

Sie¢ telefoniczna —istniejgca siec tp,

Sie¢ cieptownicza - brak,
Projektowane zagospodarowanie terenu:
Obszar objety budowg przedstawiony jest w czesci graficznej w skali 1:500. Na aktualnym
podktadzie geodezyjnym, przedstawiona jest istniejgca infrastruktura naziemna i podziemna,
zawierajgca uktad obiektow budowlanych, sie¢ uzbrojenia terenu, uktad komunikacyjny, zielen
oraz obiekty projektowane.
Wszystkie prace ziemne nalezy wykonaé w taki sposéb, zeby ograniczy¢é do minimum koszty
zwigzane z przywroceniem terenu do stanu pierwotnego.

6. DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren, na ktérych jest planowana budowa, nie wptynie negatywnie na wartosci historyczno-
konserwatorskie zabytkowego obszaru, albowiem nie koliduje ona z ograniczeniami
wynikajgcymi z zapiséw planu miejscowego.



7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATAC)I GORNICZE) NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Obszar objety projektem, nie lezy na terenach goérniczych — brak wptywu eksploatacji gérniczej
na teren inwestycji oraz nie lezy na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych.

8. INFORMACIA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM
Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Objety wnioskiem teren potozony jest w obrebie Warcz w m. Warcz w Gminie Trabki Wielkie.

Budowa bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami

ogblnymi z zakresu srodowiska — bez naruszania korzeni drzew, krzewdw, przywrdcenie

trawnikow do stanu pierwotnego — oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

9. W PRZYPADKU BUDYNKOW - POWIERZCHNIE ZABUDOWY, O KTORE) MOWA W PKT 4,
OKRESLANEJ ZGODNIE Z ZASADAMI ZAWARTYMI W POLSKIE] NORMIE DOTYCZACE)
OKRESLANIA | OBLICZANIA WSKAZNIKOW POWIERZCHNIOWYCH | KUBATUROWYCH
WYMIENIONEJ W ZAtACZNIKU DO ROZPORZADZENIA — nie dotyczy.

Obiekty liniowe nie wymagajg zestawienie powierzchni. Linia kablowa nn-0,4kV utozona
zostanie na gtebokosci ok. 0,7m.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana budowa linii kablowej nn-0,4kV i budowa stalowych stupéw oswietleniowych typu
»zebra” dt. 5,0 m z oprawg LED 52W, nie pocigga za sobg zapotrzebowania na wode, gaz i nie
powoduje powstania odpaddw, nie narusza obiektéw zieleni i nie ma wptywu na srodowisko
lub jego wykorzystanie.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE! - Nie dotyczy.

13. UWAGI KONCOWE:

— Wykonawcg prac powinna by¢ firma  wyspecjalizowana w  budowie linii
elektroenergetycznych.

— Roboty nalezy wykonywac zgodnie z uzgodnieniami, warunkami i normami.

— Wszelkie zmiany w trakcie wykonywania robdét nalezy uzgadnia¢ na roboczo z inspektorem
nadzoru.

— Po zakonczeniu robot teren catej budowy bezwzglednie nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

— Prace budowlano montazowe wykonywac zgodnie z normami, przepisami i BHP.

— Przed przystgpieniem do wykonawstwa robdt nalezy zapoznaé sie z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach z gestorami sieci i uzbrojenia podziemnego i Scisle sie do nich zastosowacd
w trakcie wykonywania robot.
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