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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa o$wietlenia ulicznego, ktére zostannie wykonane w ramach realizacji zadania pn.
~Poprawa bezpieczenstwa i stanu technicznego drogi nr 226 w m. Warcz polegajaca na przebudowie drogi wraz
z budowa chodnikéw oraz niezbg¢dnej infrastruktury”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
budowy oswietlenia ulicznego m. Warcz DW226 gm. Trabki Wielkie.

Zakres robot przy wykonaniu zadania obejmuje:
-budowa o$wietlenia ulicznego,
-demontaz istniejacego o$wietlenia ulicznego (sodowego)

Okreslenie podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi , odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne
2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST -00.00.00
»Wymagania ogélne ”’

2.2 Kable

Rodzaj kabli (materiat) i ich przekrdj zalezne sa od Polskich Norm oraz Standardéw obowigzujacych w
ENERGA - Operator S.A. i ustalone zostaly w porozumieniu z Urzedem Gminy Pruszcz Gdanski.
Do wykonania linii kablowych stosuje si¢ nastgpujace materiaty:
- kable YAKXS 4x25mm? dostarczane na bebnach kablowych

2.3 Stupy oswietleniowe

Do wykonania o$wietlenia stosuje si¢ stalowe stupy o$wietleniowe ocynkowane 5Sm (wysoko$¢ mierzona
do oprawy) z blachy o grubosci 3mm z niewidocznym szwem. Srednica grubosci powtoki cynkowanej powinna
by¢ nie mniejsza niz 80um. Fundamenty stupéw na calej powierzchni nalezy zabezpieczy¢ masa bitumiczna.
Trzony stupéw do wysokos$ci 30cm nalezy zabezpieczy¢ farbg do powierzchni ocynkowanych w kolorze szarym,
montowane na fundamencie F-100/30. Wysoko$¢ stupéw uzgodniono z Inwestorem.

2.4 Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe nalezy stosowa¢ typu LED o mocy 52W; w II klasie izolacji o stopniu ochrony min
IP66. Korpus oprawy powinien by¢ gladki, wykonany z odlewu aluminium, bez wngk i radiator6w zbierajacych
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zanieczyszczenia. Oprawy powinny mie¢ klosz wykonany ze szkla hartowanego ptaskiego o Ik min 08, oraz
mozliwo§¢ wymiany poszczegdlnych paneli LED. Temperatura barwowa Zrédia §wiatta powinna by¢ w zakresie
3400-4100K a dla przejs¢ dla pieszych pow. 5700K, wspéiczynnik oddawania barw Ra nie mniejszy niz 70.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w autonomiczny uktad umozliwiajacy redukcj¢ mocy w godzinach nocnych.
Trwato$¢ oprawy powinna wynosi¢ 100.000h pracy przy zachowaniu strumienia $wietlnego oprawy 80%.
Oprawa musi posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci CE oraz certyfikat ENEC+. Rodzaj opraw uzgodniono z
Inwestorem.

2.5 Uziemienie

Uziemienie obejmuje :
- utozenie wzdhuz kabli ptaskownika ocynkowanego FeZn 25x4,
- wykonanie potaczen

2.6 Rury ochronne

Jako rury ochronne nalezy stosowa¢ rury ci$nieniowe z PCW o $rednicy: 110mm.
Do uszczelnienia zakonczen rur ochronnych nalezy stosowac¢ pianke poliuretanowa.

2.7 Folia ochronna
Do ochrony kabli zostanie wykorzystana folia ochronna koloru niebieskiego.
2.8 Skladowanie materialéw

2.8.1  Rury ochronne

Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu na ptaskim, réwnym podlozu, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i odpadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w taki sposéb , aby stykaty si¢ one z podtozem na
calej swej dlugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach.

Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ dla rur PE 1,50m. Skladowanie rury nie powinno by¢
narazone na bezpo$rednie dzialanie promieniowania stonecznego.

2.8.2  Kable nalezy przechowywa¢ na bebnach kablowych.

2.8.3  Fundamenty
Sktadowisko prefabrykatéw fundamentéw nalezy zlokalizowa¢ jak najblizej miejsca wbudowania. Mozna
sktadowaé w pozycji lezacej na podktadach drewnianych.

2.7.4. Shupy
Sktadowisko stupéw nalezy zlokalizowac¢ jak najblizej miejsca wbudowania. Mozna sktadowaé w pozycji
lezacej na podktadach drewnianych.

2.7.5. Zkacza

Zlagcza powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi.
Ztacza moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

3 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania og6lne”
3.2. Sprzet do wykonania budowy

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zadania powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprz¢tu mechanicznego :

- zuraw budowlany o no$nosci do 4 ton
- ciaggnik kotowy 18-22KW
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- samochdéd dostawczy do 0,9 t

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie zaggszczarka wibracyjna , ubijak spalinowy
wibracyjny

- przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4,5 t,

- samoché6d samowytadowczy do 5 t,

- przyczepa do przewozenia kabli do 4 t,

- spawarka elektryczna prostownikowa 250 A

3.3. Sprzet do robét montazowych

W zalezno$ci od potrzeb przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni sprzet zatwierdzony przez
Kierownika Projektu.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza byé w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4 TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne”
4.2. Transport rur ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ §cian $rodka transportu o
wigcej niz 1/3 Srednicy zewngetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych,
podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubos$ci wigkszej niz wystajace
czesci rur.

4.3. Transport zlaczy i opraw

Transport ztaczy i opraw powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Ztgcza transportowane luzem powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport stupow

Stupy moga by¢ transportowane samochodem z przyczepa dluzycowa. Wykonawca zabezpieczy w
czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.5. Kable
Kable nalezy przewozi¢ nawinigte na bebny kablowe za pomoca przyczepy do przewozenia kabli.
4.6. Transport fundamentow

Transport fundamentéw moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Fundamenty moga by¢ uktadane w pozycji poziomej tak, aby przy réwnomiernym roztozeniu tadunku
wykorzystana byta no$nos$¢ srodka transportu.

Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoécig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypelnienie pozostatych szczelin (migdzy tadunkiem a burtami pojazdu) materialem
odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.)
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne ”
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych , kotkéw Swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloéci reperéw stalych Wykonawca wbuduje repety tymczasowe (z rzgdnymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne) a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Kierownikowi
Projektu.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania (r¢cznie lub mechanicznie ) powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykopéw :
- do glebokosci 0,7 m
Szeroko$¢ wykopu 0,40m. Dno wykopu powinno by¢ réwne. Napotkanie w czasie prac inne instalacje
nalezy traktowac jako czynne. Zabezpieczenie na czas rob6t powinno spelnia¢ wymagania gestora.

5.4. Przygotowanie podloza

Pod kable nalezy wykona¢ podsypke piaszczysto-zwirowa zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre$lonym w ST tj. wskaznik zageszczenia co najmniej 0,97
Modyfikowanego Proctora).

5.5. Roboty montazowe
Ogélne zasady wykonania montazu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne
5.6. Zasypywanie wykopow i zageszczanie

Zasypywanie kabli w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubos$ci 20 cm.

Materiat zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach.

Zasypanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zaggszczania gruntéw okreslonych zgodnie z wymogami
PN-S-02205.

Wskaznik zageszczenia powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- co najmniej 1,00 dla warstwy polozonej do gtebokosci 1,2 m,
- co najmniej 0,97 dla warstwy potozonej ponizej 1,2 od powierzchni,

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreSlonym w specyfikacji technicznej ,,Roboty ziemne.
Wykonanie wykopoéw”.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Kierownikiem Projektu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00. Wymagania ogdlne.
6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1 Kontrola, pomiary i badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu :
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okres$lenie stanu terenu,
- ustalenie stanu terenu,
- ustalenie metod wykonywania wykopéw,
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- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac

- badanie i pomiary szerokoS$ci ,grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza
z kruszywa mineralnego,

- sprawdzanie zgodnoS$ci z dokumentacja projektowa

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia kabli

- badania wskaznikéw zgeszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

7 OBMIAR ROBOT
7,1. Ogélne zasady obmiaru

Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest cato$§¢ wykonanego zadania.
8 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00.”Wymagania ogélne”
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami

Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daty
wyniki pozytywne

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania kabli

- wykonanie rur ochronnych

- zasypany zageszczony wykop

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania postgpu robét

Dhtugo$¢ odcinka robét poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m

8.3. Odbidr ostateczny

QOdbiorowi ostatecznemu (koncowemu) podlega:
- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru ostatecznego (polegajace na sprawdzeniu
protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czeSciowych).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu , szczegétowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér technicznych oraz czltonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za dokladne, jezeli wszystkie
wymagania zostaly spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnos$ci dzialania i w zaleznosci od tego okresli¢ koniecznie dalsze postepowanie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogoélne podstawy dotyczace platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci ustali Inwestor na etapie wyboru oferenta w przetargu.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
- oznakowanie robot
- dostaw¢ materiatéw
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- wykonanie i utrzymanie przejs¢ i przejazdéw dla ruchu lokalnego

- wykonanie prac przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV

- ulozenie kabli

- wykonanie rur ostonowych

- zasypanie i zageszczenie wykopu

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne projektowanie i budowa.

PN-75/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa.

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przez pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejSciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN 13201 Oswietlenie drég -wszystkie arkusze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robot
budowlanych Dz. U. 2003.047.401. z dnia 6 lutego 2003r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.12.1990r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. nr 81 z dnia
26.11.1990 r.

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, nr 351/98 wyd. przez ITB
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994. Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 4141 z pdzniejszymi zmianami.




