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I. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- odpis protokotu z narady koordynacyjnej
- uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami i wiascicielami dziatek
- pomiary i inwentaryzacja w terenie
- obowigzujgce normy, przepisy i katalogi
1.2. Zakres opracowania
Zakres robét dla budowy oswietlenia ulicznego:
- budowa linii kablowej nn-0,4kV — YAKXS 4x25mm?
- budowa stupdéw oswietleniowych typu ,zebra” dt. 5,0 m z oprawg LED 52W — 2 szt.
- budowa szafki oswietleniowej — 1 szt.
1.3. Cel opracowania
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie oswietlenia jednego przejscia dla pieszych w m.
Warcz na drodze wojewddzkiej 222.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Na istniejgcym odcinku drogi brak oswietlenia przejscia dla pieszych. W rejonie planowanego
doswietlenia projektuje sie oswietlenie uliczne (wg. odrebnego opracowania), z ktérego nalezy
zasili¢ planowane doswietlenie przejscia dla pieszych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

3.1. Obliczenia poziomu luminacji oraz natezenia o$wietlenia
Przedstawione obliczenia parametréw oswietleniowych potwierdzajg prawidtowy dobdr
stupdéw i opraw oswietleniowych i wyniki te sg zgodne z zatozeniami normy PN-EN
13201:2016. Obliczenia parametréw oswietleniowych dokonano za pomocg programu
komputerowego, ktdry jest zalecany do stosowania przez Miedzynarodowy Komitet
Oswietleniowy CIE. Poziom oswietlenia przejscia dla pieszych — srednie natezenie réwne
Em=50 Ix oraz rwnomierno$¢ Emin/Em = 0,4.
Projektuje sie stupy oswietleniowe typu ,zebra” (pasy zétto czarne) h=5m, z oprawa
oSwietleniowg typu LED52W z optyka dostosowana dla przejs¢ dla pieszych. Stupy
oswietleniowe ocynkowane z blachy o grubosci min. 3mm z niewidocznym szwem.
Fundamenty stupow na catej powierzchni nalezy zabezpieczy¢ masa bitumiczng. Oprawy i
wysiegniki wykona¢ w kolorze z6ttym.
Oprawy oswietleniowe nalezy stosowac typu LED, w Il klasie izolacji o stopniu ochrony
min IP66. Korpus oprawy powinien by¢ gtadki, wykonany z odlewu aluminium, bez wnek i
radiatorow zbierajgcych zanieczyszczenia. Oprawy powinny mie¢ klosz wykonany ze szkfa
hartowanego ptaskiego o Ik min 08, oraz mozliwos¢ wymiany poszczegdlnych paneli LED.
Temperatura barwowa z7rodta swiatta powinna by¢é w minimum 4500K, wspotczynnik
oddawania barw Ra nie mniejszy niz 70.
Trwato$¢ oprawy powinna wynosi¢ 100.000h pracy przy zachowaniu strumienia
Swietlnego oprawy 80%. Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikat
ENEC+.



3.2

3.3.

3.4.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych o rdéwnowazinych parametrach
technicznych, co musi by¢ potwierdzone przez wykonanie obliczenn fotometrycznych,
sprawdzonych i zaakceptowanych przez projektanta Ilub inwestora. Ponadto
zamontowane oprawy musza spetnia¢ zaktadane parametry obliczeniowe przy wykonaniu
pomiaréw w miejscu ich montazu. W przypadku gdy zamontowane przez wykonawce
oprawy pomimo poprawnych parametréw obliczeniowych — teoretycznych, nie spetnia
zaktadanych wymagan klasy oswietleniowej, zostang wymienione na oprawy spetniajace
warunki o$wietlenia na koszt wykonawcy.

Linia kablowa oswietlenie uliczne
Zgodnie z warunkami, nalezy wykonac¢ szafke os$wietleniowg z ktdrej nalezy wyprowadzi¢
obwdd kablem YAKXS 4x25mm? do stalowych stupow oswietleniowych zgodnie z rys. nr 2.
Wzdtuz linii nalezy utozyé bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4, ktdrg nalezy potaczy¢ z
zaciskiem N na tabliczce bezpiecznikowej i z uziemieniem. Uziemienie stupow R<10Q
Dopuszcza sie zamiast bednarki, zastosowanie uziemienia w postaci szpilkowych pretow
pionowych (min. 3m) umieszczanych w poblizu stupéw. Wyprowadzenie do stupa
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym fi 6.
Zasilanie opraw wykonaé¢ przewodem YDY 3x1,5mm?; 450/750V. Oprawy zabezpieczy¢
wktadkami szybkimi DO1 — 4A. Na etapie wykonawczym nalezy réwnomiernie roztozyc
fazy, tak, aby co trzeci stup oswietleniowy byt podtagczony do fazy L1. Zerowanie stupéw
wykonaé przewodem LgY16mm?; 450/750V w kolorze zé6tto — zielonym. Na przewodzie
neutralnym zostawic zapas kabla.
Na kablach odchodzgcych z danego stupa nalezy zastosowac¢ oznaczniki — kier. nr stupa.
Stupy posadowi¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwi¢ swobodny dostep do
wneki stupowej. Jesli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego dostepu do
wneki stupowej, stup posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw
na najblizszej jezdni.
Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocg projektowanego uktadu
sterowania znajdujgcego sie w projektowane] szafce oswietleniowej SO przy ul. DW222.
Numeracje stupow przyjgé zgodnie ze schematem jednokreskowym.
Plan trasy linii kablowej i lokalizacje stupéw pokazano szczegétowo na rys. nr 1, natomiast
schemat uktadu zasilania przedstawia rys. nr 2.

Warunki uktadania kabli
Kabel nalezy uktadaé na gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Na dnie
nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4. W miejscu skrzyzowania z wjazdem lub
innym uzbrojeniem podziemnym, zastosowac rury ostonowe fi 110. Wyloty rur nalezy
uszczelni¢. Ukfadany kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku grubosci 10 cm, potem
warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, a nastepnie przykry¢ niebieskg folig z
tworzywa sztucznego grubosci min. 0,5 mm i szerokosci nie mniejszej niz 20 cm. Linie
kablowa na catej dtugosci oznakowac za pomoca trwatych oznacznikdéw, rozmieszczonych
w odstepach nie wiekszych niz 10 m, réwniez przy mufach i miejscach
charakterystycznych jak wejscia do przepustow rurowych. Na stupach i w zfaczu
kablowym zamocowac na kablu tabliczki informacyjne. Sposdb wykonania i tre$¢ opasek i
tabliczek uzgodni¢ w Gminie Trabki Wielkie.

Ochrona od porazen



Projektowana i istniejgca ochrona od porazen w sieci nn-0,4kV: szybkie samoczynne
wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C, za$ od tabliczki stupowej do oprawy
uktad TN-S.

4. INNE INFORMACIE | DANE. (§ 14 PKT 5 ROZPORZADZENIA)
Brak

5. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Brak

6. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

6.1. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Zgodnie z Ustawg Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2001 Nr 62
poz. 627) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 69 z pdzniejszymi zmianami) obszar oddziatywania obiektu zawiera sie
w dziatkach 92, obreb ewidencyjny 220408 2.0018 (Warcz), Jednostka ewidencyjna
220408 2 (Tragbki Wielkie). Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz
sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

6.2. Opis do projektu zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia przejscia dla pieszych, sktadajgca sie z linii
kablowej nn-0,4kV i stupow oswietleniowych typu ,,zebra” dt. 5,0 m z oprawg LED 52W .
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu:

Na istniejagcym odcinku drogi brak oswietlenia przejscia dla pieszych. Na catym odcinku linii
kablowej nn-0,4kV wystepujg nw. warunki terenowe:

1. droga wojewddzka,

2. tereny budowlane,

Uzbrojenie terenu:

o] Energia elektryczna - istniejace sieci nn,

o] Sie¢ wodociggowo-kanalizacyjna —istniejgca sie¢ wodna i kd ,

o] Sie¢ gazowa — brak,
o
o

Siec telefoniczna —istniejgca siec tp,

Siec cieptownicza - brak,
Projektowane zagospodarowanie terenu:
Obszar objety budowg przedstawiony jest w czesci graficznej w skali 1:500. Na aktualnym
podkfadzie geodezyjnym, przedstawiona jest istniejgca infrastruktura naziemna i podziemna,




zawierajgca uktad obiektow budowlanych, sie¢ uzbrojenia terenu, uktad komunikacyjny,
zielen oraz obiekty projektowane.

Planowana budowa linii kablowej nn-0,4kV i budowa stalowych stupdow oswietleniowych typu
»2ebra” dt. 5,0 m z oprawg LED 52W, nie pocigga za sobg zapotrzebowania na wode, gaz i nie
powoduje powstania odpaddw, nie narusza obiektow zieleni i nie ma wptywu na srodowisko
lub jego wykorzystanie.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonac w taki sposéb, zeby ograniczy¢ do minimum koszty
zwigzane z przywroceniem terenu do stanu pierwotnego.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu

Obiekty liniowe nie wymagajg zestawienie powierzchni. Linia kablowa nn-0,4kV utozona
zostanie na gtebokosci ok. 0,7m.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkéw

Teren, na ktérych jest planowana budowa, nie wptynie negatywnie na wartosci historyczno-
konserwatorskie zabytkowego obszaru, albowiem nie koliduje ona z ograniczeniami
wynikajgcymi z zapiséw planu miejscowego.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Obszar objety projektem, nie lezy na terenach gorniczych — brak wptywu eksploatacji
gorniczej na teren inwestycji oraz nie lezy na terenach zagrozonych osuwaniem mas
ziemnych.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Objety wnioskiem teren potozony jest w obrebie Warcz w m. Warcz w Gminie Trgbki Wielkie.
Budowa bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
ogolnymi z zakresu Srodowiska — bez naruszania korzeni drzew, krzewdw, przywrdcenie
trawnikow do stanu pierwotnego — oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;
Nie dotyczy.

W _przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w_pkt 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w _ Polskiej Normie dotyczgcej okreslania i obliczania
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zatagczniku do rozporzadzenia
Nie dotyczy.

Opinia geotechniczna
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego - pierwsza




Uwagi koncowe:

Wykonawcg prac powinna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii
elektroenergetycznych.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z uzgodnieniami, warunkami i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie wykonywania robét nalezy uzgadniaé na roboczo z inspektorem
nadzoru.

Po zakoriczeniu robdt teren catej budowy bezwzglednie nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Prace budowlano montazowe wykonywa¢ zgodnie z normami, przepisami i BHP.

Przed przystapieniem do wykonawstwa robdét nalezy zapoznad sie z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach z gestorami sieci i uzbrojenia podziemnego i scisle sie do nich zastosowac
w trakcie wykonywania robét.
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odl. migdzy stupami/dtugo$¢ kabla

proj. uziom pionowy

OPRACOWAL BR. ELEKTRYCZNA
mgr inz. Michat Waga
PROJEKTANT BR. ELEKTRYCZNA
o ] prol. stup oswietleniowy 5m/m (przejscie dla pieszych) 52W mgr inZ. Mirostaw Procinski 3879/Gd/89
L - SPRAWDZAJACY BR. ELEKTRYCZNA
@ pro.slup oswietieiowy 9m/1m oprawa drogowa 62W LED mgr inz. Jacek Prociriski 327/POM/OKK/07
UWAGA - NAZWA RYS.
— Zakres opracowania ZDW w Gdafisku SCH EMAT ZASILANIA
FAZA: DATA BRANZA SKALA NUMER RYS.
— Zakres opracowania Gmina Trgbki Wielkie PROJEKT
BUDOWLANO -
A 09.2022 Elektryczna - E-2

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdansk

ZAMAWIAJACY: Zarzgd Drog Wojewddzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11a 80-778 Gdansk

TEMAT

»Poprawa bezpieczenstwa i stanu technicznego drogi nr 226

w m. Warcz polegajaca na przebudowie drogi
wraz z budowg chodnikéw oraz niezbednej infrastruktury”.




Demontaz EOS
AsXSn 2x25 L=35m

ul. Lisiki

LEGENDA:

proj. linia kablowa o$wietleniowa

istn. linia kablowa o$wietleniowa
26/30  odl. miedzy stupami/dtugo$¢ kabla
y proj. uziom pionowy

—@ istn. stup stalowy odwietleniowy

% demontaZ oprawy

%

SO-51104

113

DW 226

112
O
\4

111

Demontaz EO$
AsXSn 2x16 L=113m

1/110 2/110 3/110

X X X X

kier. 108

INWESTOR: Wojewoddztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdansk

ZAMAWIAACY: Zarzgd Droég Wojewddzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11a 80-778 Gdansk

TEMAT
»Poprawa bezpieczenstwa i stanu technicznego drogi nr 226
w m. Warcz polegajaca na przebudowie drogi
wraz z budowg chodnikdw oraz niezbednej infrastruktury”.

OPRACOWAL BR. ELEKTRYCZNA
mgr inz. Michat Waga

PROJEKTANT BR. ELEKTRYCZNA

mgr inz. Mirostaw Prociriski 3879/Gd/89

SPRAWDZAJACY BR. ELEKTRYCZNA

mgr inz. Jacek Procinski 327/POM/OKK/07

NAZWA RYS. .
SCHEMAT ZASILANIA - EOS

FAZA: DATA BRANZA SKALA NUMER RYS.

PROJEKT

BUDONLAN 09.2022 Elektryczna - E-3




Uktad sterowania SO
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Zestawienie montazowe ZDW:
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Projekt 1

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 20.05.2022
Edytor: Piotr Goeck



Projekt 1 [ . D | A I_ UX

20.05.2022

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks

e-Mail

PHILIPS BGP282 T25 1 xLED119-4S/740 DM12 / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

105° 1050
90° 90°
— g 5e8 75°
/ o
— =
U 60° S — 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 152 0° 152 302
cd/kim n=87%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 39 75 97 100 87 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Projekt 1 B D | A I_ UX

20.05.2022

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks

e-Mail

PHILIPS UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 DM12 FG-XW /740 / Karta danych

oprawy
Wylot swiatta 1:
llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° = 60°
300
450 400 450
500
600
30° 15° 0° 150 300
cd/kim n = 88%
€0'- €180 ——G90'- €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 39 75 97 100 88 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Projekt 1 B D | A I_ UX

20.05.2022
Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703

faks
e-Mail

PHILIPS UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 DPR1 /757 /| Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 1050 e
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
200
60° 60°
300
450 400 450
500
600
30° 152 0° 152 302
cd/kim n = 88%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 49 86 98 100 88 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



E— DIALux

Projekt 1

20.05.2022
Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703
faks
e-Mail
przejscie nr 1/ Dane planowania
T802m
, . 0.00
-2.12 6.22 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:75
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PHILIPS UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 7010 8000 520

1 2 DPR1 /757 (1.000)
W sumie: 14020W sumie: 16000 104.0

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



— DIALux

Projekt 1
20.05.2022

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks

e-Mail

przejscie nr 1/ Oprawy (lista wspétrzednych)

PHILIPS UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 DPR1 /757
7010 Im, 52.0 W, 1 x 1 x LED80-4S (Czynnik korekcyjny 1.000).

@
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -2.000 1.000 5.000 0.0 0.0 0.0
2 6.100 7.000 5.000 0.0 0.0 -179.9

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



DIALuUx

Projekt 1 |
20.05.2022
Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703
faks
e-Mail
przejscie nr 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
Tso2m
@ 1752
@ [ 3.09
@ To.50
[l i 1 -_0'00
-2.12 2.00 6.22 m
Skala 1: 92
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin E max Emin/ Emin/
[IX] [IX] [IX] E., E max
1  Powierzchnia obliczeniowa i e4x64 107 64 135  0.59 0.472
pozioma1
2  Strefa oczekiwania 1 pozioma 32x8 85 55 104 0.648 0.526
3 Strefa oczekiwania 2 pozioma 32x8 86 57 104 0.660 0.541
4  Sylwetka B pionowa 64 x 16 58 26 85 0.447 0.305
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [IX] Emin/ Eny Emin / Emax
pionowa 1 58 26 85 0.45 0.30
pozioma 3 101 55 135 0.54 0.41
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



E— DIALux

Projekt 1

20.05.2022
Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703
faks
e-Mail
przejscie nr 2/ Dane planowania
T9o26m
, . 126
-1.12 512m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:98
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PHILIPS UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 7010 8000 520

1 2 DPR1 /757 (1.000)
W sumie: 14020W sumie: 16000 104.0

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



— DIALux

Projekt 1
20.05.2022

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks

e-Mail

przejscie nr 2/ Oprawy (lista wspétrzednych)

PHILIPS UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 DPR1 /757
7010 Im, 52.0 W, 1 x 1 x LED80-4S (Czynnik korekcyjny 1.000).

@
™
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Z X Y Z
1 -1.000 -1.000 5.000 0.0 0.0 0.0
2 5.000 9.000 5.000 0.0 0.0 -179.9
Strona 9
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piotr Goeck

666894703

DIALuUx

20.05.2022

przejscie nr 2/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Projekt 1
T9.26m
@ T#s2
@ 13.99
@ 1050
L I i -_-1 26
-1.12 2.00 512m
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ
1 Powierzchnia obliczeniowa .
: pozioma
pozioma1
2  Strefa oczekiwania 1 pozioma
3  Strefa oczekiwania 2 pozioma
4  Sylwetka B pionowa
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 1 58
pozioma 3 103

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Siatka

64 x 64

32x8
32x8
64 x 16

Min. [Ix]

19
62

Em min
[IX] [IX]
103 67
100 62
100 62
58 19

Maks. [Ix]

106

125

Skala 1:120
max Emin / Emin /
[Ix] En E max
125 0.643 0.531
119 0.625 0.526
119 0.623 0.524
106 0.320 0.175

Emin / Em Emin / Emax
0.32 0.18
0.61 0.50

Strona 10



Projekt 1

Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosc¢: 2.400 m)
(Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasoéw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

!

!

I7.40 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

40.00 m

Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703

DIALuUx

20.05.2022

faks

e-Mail

Ulica 1 / Dane planowania

@ )

(D

Y

(2)

PHILIPS UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 DM12 FG-XW /740

8258 Im

9400 Im

62.0 W
jednostronnie u gory
40.000 m

9.095m

9.000 m

-1.400 m

0.0°

1.000 m

Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 726 cd/kim
przy 80°: 44 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

F
Strona 11



Projekt 1

E— DIALux

20.05.2022

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks

e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczego6towe

@ T840m
T6.00
—>
—
. . , . 0.00
0.00 40.00 m
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:329

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos$c¢: 40.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [cdim?] uo U TI[%] SR
0.75 0.55 0.61 13 0.76
>0.75 2040 2060 <15  20.50

v v v v v

.

Strona 12



Projekt 1 [ . D | A I_ UX

20.05.2022

Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703

faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczego6towe
Lista p6l oszacowania
2  Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosc¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 2.400 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.04 4.62
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 = 3.00
Spetnione/nie spetnione: v v

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 13



Projekt 1 _ D | A I_ ux

20.05.2022

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks

e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

1.02 Te6.00m
1.02— 0.85
\xmoz—moz’/
\0'85\0 85 0.85//
—_ 0.68 ’ ¥0.85———'—/ 0.68
068 0.51
[l 1 — . 1 1 B OOO
0.00 40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.83 0.55 0.61 11
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: >0.75 >0.40 =0.60 <15
Spetnione/nie spetnione: il v v v

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14



E— DIALux

Projekt 1
20.05.2022

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks

e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Te6.00m

- 0.00

40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.75 0.59 0.81 13

Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: >0.75 >0.40 =0.60 <15

Spetnione/nie spetnione: il v v v
Strona 15
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Projekt 1 _ D | A I_ ux

20.05.2022

Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703

faks
e-Mail
Ulica 2/ Dane planowania

Profil ulicy
Zielen (Szerokosc¢: 2.400 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasoéw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Zatoka (Szerokos¢: 3.000 m)
Chodnik 1 (Szerokosc: 2.400 m)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw

@

it (3

1

- - (1)
= 740 m
-
— +— .~
0.00 41.00 m (2)

Oprawa: PHILIPS BGP282 T25 1 xLED119-4S/740 DM12
Strumien swietlny (Oprawa): 10440 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 12000 Im przy 70°: 748 cd/kim
Moc opraw: 720W przy 80°: 171 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 7.61 cd/kim
Odstep stupa: 41.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokosé montazu (1): 9.007 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos$¢ punktu swietinego:  9.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.400 m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugo$¢ wysiegnika (4): 1.000 m oS$lepiania D.3.

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16



Projekt 1

E— DIALux

20.05.2022

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks

e-Mail

Ulica 2 / Wyniki szczego6towe

T6.00m
—>
- —0
—>
T0.00
©)
@ T-3.00
540

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 41.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

41.00 m

Skala 1:337

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [cdim?] uo U TI[%] SR
0.80 0.67 0.79 13 0.90
>0.75 2040 2060 <15  20.50

v v v v v

.

Strona 17



Projekt 1

Lista p6l oszacowania

2

Zatoka

Dtugosc¢: 41.000 m, Szerokosé¢: 3.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Zatoka.
Wybrana klasa os$wietleniowa: CE4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 41.000 m, Szerokos¢: 2.400 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

— DIALux

20.05.2022
Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703

faks
e-Mail

Ulica 2 / Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] uo
11.04 0.77
>10.00 >0.40
ve v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX] E,ir [X]
7.56 6.12
27.50 >1.50
v e
Strona 18



Projekt 1 _ D | A I_ ux

20.05.2022

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks

e-Mail

Ulica 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

19— 136———7 79— 1.19 [600m
0.85 0.85 YT —
—> 06— 0.66——
To.00

41.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.90 0.67 0.89 13

Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 =>0.40 = 0.60 <15

Spetnione/nie spetnione: Wl v v v
Strona 19
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E— DIALux

Projekt 1

20.05.2022
Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703
faks
e-Mail
Ulica 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)
— e —— T
00— 475
’ 0.75
0.00
0.00 41.00 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 337
Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.80 0.71 0.79 13
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 =>0.40 = 0.60 <15
Spetnione/nie spetnione: Wl v v v
Strona 20
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