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OPIS TECHNICZNYDO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Poprawa
bezpieczehnstwa i stanu technicznego drogi nr 226 w m. Warcz polegajaca na przebudowie
drogi wraz z budowg chodnikéw oraz niezbednej infrastruktury” o tgcznej dtugosci ok 1000m;
powiat gdanski, gmina Trgbki Wielkie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Zamawiajgcym

- Mapy sytuacyjno-wysokosciowe

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego / Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm./,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych / Dz.U. 2022 poz. 1518/,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U.
2021 poz. 2454/,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm./,

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczegdélnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych /Dz. U. 2022 poz. 176 z pbzn. zm./,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / Dz.U. z 2022r. poz. 1693, z pdzn.
zm./

- Wytyczne projektowania dréog (WPD-2) — GDDP, Warszawa 1995 .,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zatgcznik do
zarzadzenia Generalnego Dyrektora GDDKIA z dnia 16.06.2014r.)

- Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2014 i WT-2 2016 Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne,

- Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010 Wymagania techniczne,

- Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych. WT-5 2010 Wymagania
techniczne.

bt

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie gdanskim, gminie
Trabki Wielkie.

Poczatek odcinka — km 22+300 (od drogi prowadzacej na Lisig Gore), koniec odcinka w km
23+300 (200m przed skrzyzowaniem z drogg prowadzaca do Zutawki).

3.1. Przekrdj poprzeczny

Odcinek drogi wojewddzkiej DW 226 ok. 1000m od km 22+300 do km 23+300 przebiega w
terenie zabudowanym oraz niezabudowanym. Szerokos¢ jezdni 6,20-6,50 m. Droga posiada
przekroj drogowy.

Na catym odcinku projektowanej drogi zlokalizowane sg zjazdy indywidualne oraz publiczne
o réznej nawierzchni.

3.2. Odwodnienie

Odwodnienie istniejgcej drogi odbywa sie poprzez rowy przydrozne.



3.3. Infrastruktura niezwigzana z droga znajdujaca sie w obrebie opracowania:

Na odcinku DW 226 znajduje sie nastepujgca infrastruktura: sie¢ teletechniczna, sie¢
energetyczna, wodocigg. Odcinek drogi nie jest oSwietlony.

3.4. Stan istniejacej nawierzchni

Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym (jednia jest zmeczona i wykazuje liczne
spekania siatkowe, podituzne, poprzeczne, gtebokie koleiny, brak réwnosci poprzecznej oraz
podtuznej). Jezdnia posiada nieodpowiednie odwodnienie drogi — tworzg sie zastoiska wody,
woda wptywa na posesje prywatne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Rozwigzania sytuacyjne
Trasa w planie przebiegac bedzie po istniejgcym $ladzie drogi. Parametry tukéw sg zgodne
z wymaganiami warunkow tpd.

Podstawowe parametry techniczne drogi wojewodzkiej nr 226

- kategoria drogi - wojewddzka,

- klasa techniczna: - Z,

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 100kN/os,

- kategoria ruchu - KR-4,

- predkosc¢ projektowa - 50km/h,

- szerokosc¢ jezdni zmienna — 6,2 - 6,5m,

- poszerzenia pasa ruchu na tukach - 40/R

- szerokosc¢ poboczy - 1,0m

- pochylenia poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych i = 2%,

- pochylenia poprzeczne nawierzchni na tukach poziomych wg rys planu
sytuacyjnego,

- spadek poprzeczny na rampie — zmienny,

- przyjeto ksztattowanie rampy poprzez obr6t jezdni wokét osi,

- Pozostate parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych / Dz.U. 2022 poz. 1518/.

4.2 Skrzyzowania
Na przedmiotowym odcinku DW226 krzyzuje sie w km 0+014,09 z drogg gminng w Kier.
Lisia Gora oraz w km w km 0+352,72 z drogg gminna.

4.3 Zjazdy drogowe

Wzdituz odcinka drogi wystepuja zjazdy publiczne i indywidualne. W zwigzku z remontem
nawierzchni jezdni przewidziano rowniez wykonanie remontu zjazdéw o parametrach
odpowiadajgcych istniejgcym i zgodnych 2z wymaganiami obowigzujgcych przepisow.
Nawierzchnia zjazdéw publicznych i indywidualnych zaprojektowana zostata o nawierzchni z
AC lub kostki brukowej. Na zjazdach niweleta zostata zaprojektowana w dowigzaniu do
istniejgcego terenu. Wszystkie zjazdy sg zjazdami zwyktymi, dwukierunkowymi.

Zjazdy (szerokos¢ catkowita, szerokos¢ jezdni zjazdu, skosy, promienie wyokraglajgce oraz
ich pochylenie podtuzne) spetniajg wszystkie wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drdg publicznych / Dz.U. 2022 poz. 1518/.

4.4 Chodniki
Na przedmiotowym odcinku projektuje sie chodnik od drogi prowadzgcy na Lisig Goére do
istniejgcych zatok autobusowych.



Spadek poprzeczny chodnika jest jednostronny i wynosi 2% w kierunku jezdni DW226.
Szerokos¢ chodnikow przy krawedzi jezdni wynosi 2,0m.

Pomiedzy krawedzig chodnika, a krawedzig przylegajgcych skarp rowdw i nasypéw
zastosowano opaske gruntowg szerokosci 0,50 m.

W niektérych miejscach z uwagi na ograniczenia terenowe oraz skarpy o nachyleniu 1:1
zastosowano umocnienia skarp z ptyt azurowych.

W miejscach przejs¢ dla pieszych nawierzchnie chodnika zanizono do poziomu +2 cm
mierzac od krawedzi jezdni. Poza przejsciami, gdzie chodnik przylega do jezdni przewidziano
wyniesienie chodnika 12 cm powyzej krawedzi jezdni.

4.5 Zatoki autobusowe
Parametry geometryczne projektowanych zatok autobusowych:

- szerokosc¢ zatoki 3,00 m,

- szerokosc¢ peronu 2,00 m,

- dtugos¢ krawedzi zatrzymania 20,00 m,

- skos wjazdowy 1:8,

- skos wyjazdowy 1:4,

- promien wyokraglenia zataman R=30,00 m,

- catlkowita dtugos¢ krawedzi zatoki przy jezdni 56 m.
W zwigzku z przebudowg istniejacych zatok autobusowych konieczna jest rozbiorka
istniejgcych wiat przystankowych. Na wszystkich projektowanych zatokach autobusowych
przewidziano miejsce pod nowe wiaty przystankowe.

4.6 Pobocza
Projektuje sie pobocza jako utwardzone o szerokosci 1 m. Utwardzenie za pomoca
destruktu.

4.7 Projektowana niweleta

W ramach projektowanej przebudowy nie przewidziano znaczgcych korekt wysokosciowych
trasy. Projektowana niwelete dostosowano do istniejgcych warunkdw.

Niwelete drogi tak skorygowano, aby uzyska¢ pochylenia podtuzne jezdni o wartosci min.
0,3 % (lokalnie w terenach zabudowanych oraz w terenie ptaskim pochylenie podtuznie
zmniejszono ze wzgledu na koniecznos¢ dowigzania sie do istniejgcego terenu). Niwelete
skorygowano rowniez pod katem ptynnosci ruchu oraz ograniczonej widocznosci poprzez
eliminacje lokalnych zanizen lub wzniesien.

Na zjazdach, wlotach podporzgdkowanych oraz na skrzyzowaniach niweleta zostata
zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni.

4.8 Odwodnienie

. Rowy otwarte
Woda z powierzchni jezdni odprowadzana jest poprzez nadanie jej i poboczom
wymaganych spadkéw poprzecznych do istniejgcych rowdéw przydroznych i dalej do gruntu lub
do istniejgcych ciekow.
Na catej trasie zaprojektowano jedynie oczyszczenie i odmulenie istniejgcych rowow
drogowych.

. Przepusty pod zjazdami
Przewidziano rozbidrke istniejacych przepustédw pod zjazdami publicznymi oraz
indywidualnymi. Na dtugosci przebudowywanej trasy w miejscach wystepowania rowow
drogowych pod zajazdami zastosowano przepusty z rur PEHD o $rednicy 40 cm.

4.9 Wycinka drzew i zielen drogowa

W chwili obecnej, w projektowanym pasie drogowym analizowanej inwestycji wystepujg
nieliczne powierzchnie krzewiaste i drzewa.



Przewiduje sie dodatkowo lokalne (w zaleznosci od potrzeb) usuniecie istniejgcej
roslinnosci trawiastej w granicach prowadzonych robot.
Ponadto przewiduje sie humusowanie z obsianiem trawg pasow zieleni i skarp.

4.10 Oznakowanie poziome i pionowe.
Przewiduje sie wykonanie na catym odcinku.

4.11 Roboty ziemne

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:

- zdjeciu warstwy humusu o w miejscach wykonywanych nawierzchni oraz pod

projektowanymi chodnikami,

- wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnych — wykopow i nasypow,

- zahumusowaniu poboczy z obsianiem trawa.
Roboty rozpocza¢ od zdjecia humusu. Catos¢ nalezy wywies¢é na sktadowisko wykonawcy.
Nasypy (w miejscu istniejgcego zasypywanego rowu) nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa,
rownomiernie na catej szerokosci. Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-S-02205. Po wykonaniu wykopow i nasypow, przewidziano humusowanie z obsianiem
trawg o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.

5. DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Docelowa eksploatacja drogi po jej przebudowie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
Srodowiskowych, w szczegdlnosci:

- zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéw — réwna nawierzchnia
jest cichsza i zwieksza ptynnos¢ ruchu,

- zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych,
dzieki uptynnieniu ruchu pojazdéw,

- uporzgdkowanie sptywu wod opadowych do istniejacych rowéw przydroznych,

- przeprowadzenie segregacji powstatych odpaddéw po rozbiérkach i pracach
budowlanych,

- przeprowadzenie rekultywacji terenédw po przeprowadzeniu prac budowlano —
remontowych.

6. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Zaprojektowano kanalizacje kablowg z 1 rury typu HDPE 110, DVK110, RPP110 oraz
studnie kablowe typu SKR-1.

7. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE DROGOWE.

Przewiduje sie doswietlenie przejscia dla pieszych sktadajgca sie z linii kablowej nn-0,4kV i
stupow oswietleniowych typu ,zebra” dt. 5,0 m z oprawg LED 52W - zgodnie z zatgczonym
planem zagospodarowania terenu.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY P.POZ. - nie dotyczy
9. INNE NIEZBEDNE DANE - nie dotyczy.
10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Droga wojewddzka 226 spetnia wymogi dla drég przeciwpozarowych.
11. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Na podstawie Dz.U. 2022 poz. 1693 - Ustawa o drogach publicznych, Art. 43 ust.1

obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach istniejgcego pasa
drogowego. Inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.



12.INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ LOKALIZACJA POD
WZGLEDEM BLISKOSCI DO FORM OCHRONY PRZYRODY.

Analizowana inwestycja, na caly odcinku omawianej trasy zlokalizowana jest poza
granicami terenéw objetych ochrong prawng. Nie przecina ona zadnych obszarowych form
ochrony przyrody.

13. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

14. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego. Tym samym nie jest
mozliwe tutaj okreslenie wptywu eksploatacji gérniczej na analizowany teren, gdyz go brak.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Brzozowski
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PROJEKT BUDOWLANY

TOM i

Projekt architektoniczno — budowlany (br. drogowa)

Zawartos¢ projektu
budowlanego:

Nazwa inwestyciji:

Inwestor:

Zamawiajacy:

Adres inwestyciji:

Jednostka
projektowa:

Kategoria obiektu:

TOM | Projekt zagospodarowania terenu

TOM I Projekt arch. — bud. (branza drogowa)
TOM Il Zatgczniki

TOM IV Projekt arch. — bud. (branza elektryczna)

Poprawa bezpieczenstwa i stanu technicznego
drogi nr 226 w m. Warcz polegajgca na
przebudowie drogi wraz z budowgq chodnikow
oraz niezbednej infrastruktury.

Wojewodztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdansk

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11a
80-778 Gdansk

Powiat gdanski, gmina Trabki Wielkie, obreb Warcz,
dz. o nr ewid.: 92, 106/1, 98/2, 93/4, , 94/9, 104, 136.

Bartosz Brzozowski
ul. Fredry 23, 62-050 Mosina

XXV

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
Projektant inz. Bart Projektowanie bez
. mgr Inz. bartosz ograniczen

- branza Brzozowski WKP/0230/POOD/06 w specjalnosci

drogowa drogowe;j

Projektant Projektovyanie’ bez

-branza | mgr inz. Robert Wdowiak | WKP/0258/POOD/06 |, 30cranct

drogowa drogowej

Gdansk, pazdziernik 2022 r.

Egz. 1




TOM Il Projekt architektoniczno — budowlany
(Dr. AroQOWA) .....cceeemmmmeerrrrrrsasssssssnnmmnnerrreessssssssssnnmmmnsssseessssssssssnnnnnnnnnes 14

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO...15

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA ......oeeeeieeeeeeeneeeennnennnennnnes 15
2. PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWE ... 15
3. ROZWIAZANIA SYTUACYUNE......coo ettt 15
3.1 SKIZYZOWANIA ..ot e e e e e e e e e 15
3.2 ZJAZAY AIrOQOWE .....eeeeiiieiieee ettt e e et e e e e e e e e s e e e e e e e e e e annes 15
X R B @1 o To To | 1 USSR 15
3.4  Zatoki aUtODUSOWE .....cccoeiiiiieieeeeeeeee e 16
3.5  P0ObOCZa ... 16
3.6  Oznakowanie poziOme i PIONOWE ......ccceeiiiiiuuuiiiieieaaeeeeeiieeee e e e e e e e 16
3.7  Wycinka drzew i zielen drogowa ... 16
4. PROJEKTOWANA NIWELETA ..ottt 16
5. ODWODNIENIE ...ooiiiiiiiit ettt et e e e e e e e e eeeaeeeeennnes 16
6. ROBOTY ZIEMNE ...t e e e e e e e e e e e e ennns 17
7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU. .......cceovieeeeeeeeceeeeeeeeee e 17
8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI .............. e 17
9. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO ...ttt e e e e e e e 18
10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE ...t e e 18
11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE........c.coveeeeeeeeeeeeeeeeeeenen 18

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 3 Plan sytuacyjny — 1:500 ... 20a-20b
Rys. nr 4 Przekroje normalne — 1:100 — 1:20 ....cooiiiiiiiiiiiie e 21



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Poprawa
bezpieczenstwa i stanu technicznego drogi nr 226 w m. Warcz polegajaca na przebudowie
drogi wraz z budowg chodnikéw oraz niezbednej infrastruktury” o tgcznej dtugosci ok 1000m;
powiat gdanski, gmina Trgbki Wielkie.

2. PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWE

- kategoria drogi - wojewddzka,

- klasa techniczna: - Z,

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 100kN/oS,

- kategoria ruchu - KR-4,

- predkosc¢ projektowa - 50km/h,

- szerokosc jezdni zmienna — 6,2 - 6,5m,

- poszerzenia pasa ruchu na tukach - 40/R

- szerokosc¢ poboczy - 1,0m

- pochylenia poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych i = 2%,

- pochylenia poprzeczne nawierzchni na tukach poziomych wg rys planu
sytuacyjnego,

- spadek poprzeczny na rampie — zmienny,

- przyjeto ksztattowanie rampy poprzez obr6t jezdni wokét osi,

- Pozostate parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych / Dz.U. 2022 poz. 1518/.

3. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Trasa w planie przebiegac bedzie po istniejgcym $ladzie drogi. Parametry tukéw sg zgodne
z wymaganiami warunkow tpd.

3.1 Skrzyzowania
Na przedmiotowym odcinku DW226 krzyzuje sie w km 0+014,09 z drogg gminng w Kier.
Lisia Gora oraz w km w km 0+352,72 z drogg gminna.

3.2Zjazdy drogowe

Wzdituz odcinka drogi wystepuja zjazdy publiczne i indywidualne. W zwigzku z remontem
nawierzchni jezdni przewidziano réwniez wykonanie remontu zjazdow o parametrach
odpowiadajgcych istniejgcym i zgodnych 2z wymaganiami obowigzujgcych przepisow.
Nawierzchnia zjazdéw publicznych i indywidualnych zaprojektowana zostata o nawierzchni z
AC lub kostki brukowej. Na zjazdach niweleta zostata zaprojektowana w dowigzaniu do
istniejgcego terenu. Wszystkie zjazdy sg zjazdami zwyktymi, dwukierunkowymi.

Zjazdy (szerokos¢ catkowita, szerokos¢ jezdni zjazdu, skosy, promienie wyokraglajgce oraz
ich pochylenie podtuzne) spetniajg wszystkie wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drdg publicznych / Dz.U. 2022 poz. 1518/.

3.3 Chodniki

Na przedmiotowym odcinku projektuje sie chodnik od drogi prowadzacy na Lisig Goére do
istniejacych zatok autobusowych.

Spadek poprzeczny chodnika jest jednostronny i wynosi 2% w kierunku jezdni DW226.
Szerokos¢ chodnikow przy krawedzi jezdni wynosi 2,0m.

Pomiedzy krawedzig chodnika, a krawedzig przylegajgcych skarp rowdw i nasypéw
zastosowano opaske gruntowg szerokosci 0,50 m.
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W niektérych miejscach z uwagi na ograniczenia terenowe oraz skarpy o nachyleniu 1:1
zastosowano umocnienia skarp z ptyt azurowych.

W miejscach przejs¢ dla pieszych nawierzchnie chodnika zanizono do poziomu +2 cm
mierzac od krawedzi jezdni. Poza przejsciami, gdzie chodnik przylega do jezdni przewidziano
wyniesienie chodnika 12 cm powyzej krawedzi jezdni.

3.4 Zatoki autobusowe
Parametry geometryczne projektowanych zatok autobusowych:

- szeroko$é zatoki 3,00 m,

- szerokosc¢ peronu 2,00 m,

- dtugos¢ krawedzi zatrzymania 20,00 m,

- skos wjazdowy 1:8,

- skos wyjazdowy 1:4,

- promien wyokraglenia zataman R=30,00 m,

- calkowita dtugos¢ krawedzi zatoki przy jezdni 56 m.
W zwigzku z przebudowg istniejacych zatok autobusowych konieczna jest rozbiorka
istniejgcych wiat przystankowych. Na wszystkich projektowanych zatokach autobusowych
przewidziano miejsce pod nowe wiaty przystankowe.

3.5 Pobocza
Projektuje sie pobocza jako utwardzone o szerokosci 1 m. Utwardzenie za pomoca
destruktu.

3.6 Oznakowanie poziome i pionowe
Przewiduje sie wykonanie na catym odcinku.

3.7 Wycinka drzew i zielen drogowa

W chwili obecnej, w projektowanym pasie drogowym analizowanej inwestycji wystepujg
nieliczne powierzchnie krzewiaste i drzewa.

Przewiduje sie dodatkowo lokalne (w zaleznosci od potrzeb) usuniecie istniejgcej
roslinnosci trawiastej w granicach prowadzonych robét.

Ponadto przewiduje sie humusowanie z obsianiem trawg pasow zieleni i skarp.

4. PROJEKTOWANA NIWELETA

W ramach projektowanej przebudowy nie przewidziano znaczgcych korekt wysokosciowych
trasy. Projektowang niwelete dostosowano do istniejgcych warunkdw.

Niwelete drogi tak skorygowano, aby uzyska¢ pochylenia podtuzne jezdni o wartosci min.
0,3 % (lokalnie w terenach zabudowanych oraz w terenie ptaskim pochylenie podtuznie
zmniejszono ze wzgledu na koniecznos$¢ dowigzania sie do istniejgcego terenu). Niwelete
skorygowano rowniez pod katem ptynnosci ruchu oraz ograniczonej widocznosci poprzez
eliminacje lokalnych zanizen lub wzniesien.

Na zjazdach, wlotach podporzgdkowanych oraz na skrzyzowaniach niweleta zostata
zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni.

5. ODWODNIENIE

. Rowy otwarte
Woda z powierzchni jezdni odprowadzana jest poprzez nadanie jej i poboczom
wymaganych spadkéw poprzecznych do istniejgcych rowoéw przydroznych i dalej do gruntu lub
do istniejgcych ciekow.
Na catej trasie zaprojektowano jedynie oczyszczenie i odmulenie istniejgcych rowéw
drogowych.
. Przepusty pod zjazdami
Przewidziano rozbidrke istniejacych przepustédw pod zjazdami publicznymi oraz
indywidualnymi. Na dtugosci przebudowywanej trasy w miejscach wystepowania rowow
drogowych pod zajazdami zastosowano przepusty z rur PEHD o srednicy 40 cm.
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6. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:

- rozbidrce wszystkich istniejgcych przepustow pod zjazdami

- zdjeciu warstwy humusu o w miejscach wykonywanych poszerzen jezdni oraz pod
projektowanymi chodnikami

- wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnych — wykopdw i nasypow,

- zahumusowaniu poboczy z obsianiem trawa.

Roboty rozpoczaé¢ od zdjecia humusu. Catos¢ nalezy wywies¢ na skiadowisko wykonawcy.

Nasypy (w miejscu istniejgcego zasypywanego rowu) nalezy wykonywaé¢ metodg warstwowa,

rownomiernie na catej szerokosci. Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w

PN-S-02205. Po wykonaniu wykopéw i nasypdéw, przewidziano humusowanie z obsianiem

trawg o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Dla zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa ruchu w km od ok 0+360 do ok 0+496
w rejonie szkoty zaprojektowano bariery U-11a oraz w poblizu przejscia dla pieszych szykane
U-12a

8. TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
Dla kategorii ruchu KR4 oraz grupy nosnosci podtoza G3 przyjeto nastepujgcg konstrukcije:

. Wzmochnienie istniejacej nawierzchni jezdni
— warstwa Scieralna— z betonu asfaltowego SMA 11S — grub. 4 cm,
— warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego AC 16 W - grub. 6 cm,
— warstwa profilujgco - wyréwnawcza— z betonu asfaltowego AC 16 W — w ilosci okoto
125 kg/m? (o gr. min. 4 cm).

. Nowa konstrukcja nawierzchni w miejscu rozbiorek i na poszerzeniach (podtoze

G3)

— warstwa scieralna— z betonu asfaltowego SMA 11S — grub. 4 cm,

— warstwa wigzqgca — z betonu asfaltowego AC 16 W - grub. 6 cm,

— warstwa wiqgiqgca (profilujgco — wyréwnawcza)- z betonu asfaltowego AC 16 W o
grub. min. 4cm,

— podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego AC 16 P — grub. 7 cm,

- podbudowa zasadnicza— z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 Coos
— grub. 20 cm,

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cs4- grub. 18 cm,

- warstwa ulepszonego podtoza - z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 o
CBR2=20% — grub. 25 cm.

Mrozoodporno$¢ podtoza nawierzchni dla przyjetych: kategorii ruchu KR4, gtebokosci
przemarzania hz=1,0 m:

G3: Hm>0,65hz czyli Hm>0,65 m
Przyjete Hnawierzchni=0,84 m czyli Hnawierzchni (0,84 m) > Hm (0,65 m) - warunek
mrozoodpornosci spetniony.

Potaczenie nowo projektowanego poszerzenia z istniejgcg konstrukcjg nalezy zabezpieczyé

dodatkowo poprzez utozenie na potaczeniu nowej i istniejgcej konstrukcji siatki
przeciwspekaniowej na szerokosci 2,0m.
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. Nowa konstrukcija zjazdéw indywidualnych w terenie zabudowanym
— warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej — grub. 3cm,
- podbudowa zasadnicza — z chudego betonu — grub. 30 cm.

. Nowa konstrukcja zjazdéw indywidualnych w terenie niezabudowanym
- warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC 11 S —grub. 4 cm,
- podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego AC 16 P — grub. 4 cm,
- podbudowa pomocnicza — z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — grub. 20
cm,
- dodatkowa warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Csu4— grub. 15cm.

» Nowa konstrukcja chodnikow
- warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej — grub. 5¢cm,
- dodatkowa warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1 520 — grub. 15cm.

» Konstrukcja nawierzchni na zatokach autobusowych
- warstwa Scieralna — z kostki kamiennej obrabianej gr. 16 cm na podsypce kruszywowo-

cementowej — gr. 3 cm, z wypetnieniem spoin mieszankg kruszywa i zywicy
epoksydowej,

- podbudowa zasadnicza — z mieszanki zwigzanej cementem klasy Cs/1o— gr. 20 cm, wg WT-
3,

- podbudowa pomocnicza — z mieszanki zwigzanej cementem klasy Css 0 gr. 20 cm, wg WT-
55

- warstwa wzmacniajaca podfoze — z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1520 0 gr. 22
cm, wg WT-5.

* Konstrukcja poboczy
- 1,0m z destruktu bitumicznego z frezowania nawierzchni o gr. 16 cm.

UWAGA:
W/w konstrukcje nawierzchni nalezy uktada¢ na gruncie o:

> Is2=1,03, E22 100 MPa — jezdnia;

> Is21,0, E2 2 80 MPa — zjazdy,

> 1s20,97, E2 2 60 MPa — chodniki.
Nalezy stosowac¢ kruszywo nienasigkliwe - nie dopuszcza sie kruszywa wapiennego.
W miejscach gdzie nie osiggnie sie wymaganych parametrow nalezy przewidzie¢ dodatkowe
wzmocnienie.

9. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Dla warunkéw wodnych ztych oraz dla gruntow watpliwych przyjeto grupe nosnosci podioza G3.
Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie beda
miaty wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami.

11.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Droga wojewddzka 226 spetnia wymogi dla droég przeciwpozarowych.
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