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I.  CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Rozbudowy sieci wodoci ggowej na dziatkach Nr ewid. 291, 254/9, 254/6, 254/ 15,
254/18 w miejscowo sci Zakrzewo w gminie Mata Wie §

1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie inwestora

* Mapa d/c projektowych w skali 1:500

« Protokét z narady koordynacyjnej

« Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351),
e Katalogi i normy branzowe

¢ Uzgodnienia z Inwestorem

¢ Wizja lokalna

« Obowigzujgce normatywy i normy.

W opracowaniu wykorzystano:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z dnia 8
kwietnia 2019r. poz. 1065 z pdézn. zm) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze
Zmianami)

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z
2009r. Nr 124 poz.1030).

2. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa istniejgcej sieci wodociggowej o
Srednicy @110mm PE w m. Zakrzewo w gminie Matg Wie$ na dziatkach o nr ewidencyjnych:
291, 254/9, 254/6, 254/15, 254/18.

Celem realizacji w/w zadania jest umozliwienie w przysziosci podigczenia istniejgcych
nieruchomosci zabudowanych Ilub przewidzianych do zabudowy do gminnej sieci
wodociggowe.

Zakres rob6t budowlanych objetych wnioskiem w celu ztozenia zgloszenia na budowe
naniesiono graficznie na projekcie zagospodarowania terenu i bedzie sie zawierat w
granicach dzialek ewidencyjnych o numerach: 291, 254/9, 254/6, 254/15 oraz 254/18 —
obreb 0027 Zakrzewo. Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego zawiera sie w
granicach, do ktoérych Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i obejmuje pasy drogowe istniejgce lub wydzielone. Inwestycja bedzie wykonana
w jednym etapie jako catosé.

3. Istniej gcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren przedsiewziecia znajduje sie w obrebie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Charakter zabudowy jest w wiekszosci rozproszony i ma charakter
rezydencjonalny.

Zmiana w zagospodarowaniu tego terenu polegac bedzie na tym, iz w ramach niniejszej
inwestycji na terenie dzialek nr ew. 291, 254/9, 254/6, 254/15 oraz 254/18 w m. Zakrzewo
zostanie wybudowana nowa sie¢ wodociggowa z PE o $rednicy @110mm oraz @63mm. W
ramach zadania zostang réwniez przetgczone rurociggi wody @40mm. Sie¢ bedzie utozona
na gtebokosci ok.1,5-1,8m p.p.t.



Obszar inwestycji, ha ktorym bedg wykonywane prace budowlane stanowi obecnie pas
drogowy o nawierzchni gruntowej. W pasie drogowym znajduje sie nieliczna zielen niska i
wysoka.

Prace ziemne w miejscach skrzy zowan i zblizen z istniej gcymi sieciami nale zy
wykonywa ¢ recznie i pod nadzorem pracownikbw wia Scicieli-zarz gdcéw
poszczegoblnych sieci, po ich uprzednim powiadomieni u. Nalezy bezwzgl ednie
zastosowa ¢ sie do uwag i zalece h zawartych warunkach technicznych oraz
uzgodnieniach wydanych przez gestorow sieci.

Przewidziano i zaprojektowano przedmiotowg inwestycje wg lokalizacji
przedstawionej w czesci graficznej projektu.

Zobowi gzuje sie Wykonawc e robét budowlanych do ochrony punktow osnowy
geodezyjnej. W przypadku wyst gpienia w trakcie robét zbli zenia, skrzy zowania lub
kolizji projektowanej inwestycji z punktami osnowy geodezyjnej, wykonawca
zobowi gzany b edzie do uzgodnienia z Wydziatem Geodezji Starostwa powiatowego w
Ptocku rozwi gzania dotycz gcego sposobu wykonania robét celem zabezpieczenia
punktow osnowy geodezyjnej.

4. Projektowane niezb edne rozwi gzania techniczne oraz materiatowe.
4.1. Uwagi ogolne do specyfikacji materiatlowej

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materialy odniesione do
konkretnych producentow jak réwniez nazwy firm dostawcow i producentow nalezy traktowac
jako stuzgce do okreslenia parametréw przedmiotu zamoéwienia poprzez podanie
oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzgdzen i materiatow
réwnowaznych pochodzgcych od innych wytworcéw z zastrzezeniem, ze nie bedg one
jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych
samych lub lepszych parametrow technicznych oraz bedg posiada¢ wszystkie niezbedne
atesty i dopuszczenia do stosowania. Wyjatek stanowi g elementy wymagane przez
gestorow sieci.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzadzen,
materiatdw i technologii wykonawca przedmiotu zamoOwienia odpowiada¢ bedzie za ich
dobdr, a zakresie jego obowigzkéw znajdowa¢ sie bedzie ewentualna weryfikacja
dokumentacji projektowej dokonana na wiasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajacy uzna, ze przewidziany w ofercie
wyréb czy urzgdzenie nie spelnia parametrow technicznych lub standardéw jakosciowych
przewidzianych w dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg
projektows.

4.2. Rozwigzania techniczne — sie € wodoci ggowa.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur cisnieniowych PE-HD 100, szereg SDR 17 na
ciSnienie nominalne 10 KG/cm2 (PN10) o srednicach @110x6,6mm oraz @63x3,8mm.
Diugos¢ projektowanej sieci @110mm to ok. 206mb a @63mm 95mb. W ramach niniejszej
inwestycji zostang réwniez przetgczone istniejgce rurociggi @40mm zasilajgce w wode
przylegajgce nieruchomosci. Istniejgce rurociggi wody kolidujgce z projektowang inwestycjg
zostang zlikwidowane lub wytgczone z eksploataciji i zaslepione.

Materiaty (rury, ksztaiki) uzyte do budowy sieci wodociggowej musza zapewniac ich
szczelnosé, wytrzymatos¢ mechaniczng, odpornos¢ na korozje chemiczng i $cieranie.
Ponadto powinny spetnia¢ bezwzglednie wymagania polskich norm lub posiada¢ Aprobate
Techniczng ITB i IBDiM. Wyroby budowlane uzywane do budowy przewodow



wodociggowych muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do kontaktu z wodg
pitng w tym atest PZH.

Zrédtem zasilania stanowié bedzie istniejgca sie¢ wodociggowa @110mm usytuowana w
pasie drogowym, na dzialce nr ewid. 297. Wigczenie do istniejgcego wodociggu wol110
(wezet W1) wykonaé przy uzyciu kotnierzowego trojnika zeliwnego dn100/100mm, a na
odejsciu zabudowac kotnierzowg zasuwe odcinajgcg dnl100mm. Potaczen w weztach
dokona¢ z zastosowaniem lgcznikbéw rurowo — kotnierzowych do rur PE dn100/110mm
(wezet W1) oraz tulei PE do zgrzewania o Srednicach @110mm, @90mm i @63mm z luznym
kotnierzem stalowym dn100mm, dn80mm i dn50mm. Na sieci wodociggowe] o Srednicy
@63mm na armature odcinajgcg zastosowac kotnierzowe zasuwy zeliwne dn50mm.

Ponadto na trasie projektowanego wodociggu nalezy przelaczy¢ w wezle W2 istniejgce
przytacze o Srednicy @40mm (wo40) przy uzyciu opaski do nawiercania dnl110mm z
odejsciem gw. 2" a zaraz za nig zabudowaé¢ zasuwe odcinajagcg o srednicy dn 1 %"
dedykowang dla przytgczy domowych. Przepinane rurociggi @40mm tgczy¢ bezposrednio w
istniejgce przytgcza wody metodg zgrzewania doczotowego lub z uzyciem ksztaltek PE
(kolan, tukéw).

Na trasie projektowanego wodociggu przewidziano zabudowe nadziemnych hydrantow
przeciwpozarowych dn80mm (wezet W5-HP1 i HP2) odcietych od sieci zasuwami
kotnierzowymi dn80mm i dn100mm. Zaprojektowane hydranty bedg umozliwiaty pobor wody
na cele przeciwpozarowe a takze pemity role eksploatacyjng dla sieci. Hydranty nalezy
lgczy¢ z projektowang siecig przy uzyciu tréjnikow PE @110/90mm do zgrzewania. Hydrant
HP2 zlokalizowany na koncu sieci potgczy¢ przy uzyciu kotnierzowej zwezki zeliwnej
dn100/80mm oraz krééca zeliwnego, dwukotnierzowego dn80mm.

Pod trojniki, zasuwy oraz hydrant nalezy wykonaé¢ bloki oporowe. Bloki oporowe mogag
by¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu lanego, pod warunkiem
doktadnego oparcia ich o grunt w stanie nie naruszonym. Po zamontowaniu hydrantu
wykona¢ obsypke filtracyjng uzywajgc do tego celu ttucznia i posp6tki w ilogci 0,3m?. Hydrant
zewnetrzny powinien by¢ co najmniej raz w roku poddawany przegladowi i konserwacji przez
wlasciciela sieci wodociggowej.

Zrédio wody do celéw przeciwpo zarowych b edzie stanowita projektowana sie ¢
wodoci ggowa @110mm PE. Sie € ta powinna zapewni ¢ wymagang wydajno $¢
nominaln g 10dm?s przy ci $nieniu 0,2MPa dla hydrantu nadziemnego zewn etrznego

dn80mm przez co najmniej 2 godziny.

Na armature odcinajgcg stosowa¢ nalezy zasuwy bezdlawicowe 2z miekkim
uszczelnieniem klina. Na zasuwach obsadzi¢ obudowy teleskopowe. Trzpien obudowy
zasuwy zamontowac¢ w potozeniu pionowym. Skrzynke uliczng obsadzi¢ réwno z terenem na
podparciu z prefabrykowanych bloczkéw betonowych o wymiarach 50x50x10cm lub
obetonowac¢ w promieniu 0.5m.

Rury dostarczane na plac budowy nalezy tgczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego
zgodnie z technologig wykonywania potgczen rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Dopuszcza
sie technologie zgrzewania elektrooporowego z zastosowaniem tulei. Zmiany trasy rurociggu
wykona¢ z zastosowaniem ksztattek PE tgczonych doczotowo. Rury zastosowane do
zabudowy winny posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do kontaktu z wodg pitng w tym
atest PZH.

Wszystkie elementy stalowe uzyte do zabudowy podziemnej w tym tgczniki srubowe
winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane. Zasuwy i hydranty oznaczyé
tabliczkg na widocznym trwatym elemencie urbanistycznym zgodnie z PN-86/B-09700



Wszystkie wezly zostaly rozrysowane wraz z opisem ksztaltek na rysunku profilu
wodociggu. Trasy i zagtebienia wykona¢ zgodnie z wytycznymi ZUD i zatgczong czescig
graficzna.

Po utozeniu wodociggu przed dokonaniem potgczen nalezy przeprowadzi¢ 30 minutowg
probe cisnieniowg (min. cisnienie — 1MPa) i po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby nalezy
dokonac¢ zasypki piaskiem, warstwg do 30 cm ponad powierzchnie rury, a nastepnie utozyé
tasme oznacznikowo — lokalizacyjng w kolorze niebieskim i zasypaC pozostatg czesc
wykopu. Warunki odbioru i préby cisnieniowej zachowaé zgodnie z PN-97/B-10725.

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji rurocigg nalezy poddac dezynfekcji roztworem
wodnym chloru o stezeniu 30 g/m3 przez okres 48 godz. a nastepnie plukaniu mieszaning
wodno-powietrzng z predkoscig ok. 2m/s poprzez kilkakrotng wymiane wody w rurociggu. Po
zakonczeniu ptukania wode w wodociggu nalezy poddaé¢ analizie bakteriologicznej. Po
stwierdzeniu przydatnosci wody do celéw spozywczych dokonac przetgczen wykonanego
wodociggu do sieci.

4.3. Roboty ziemne

Sie¢ wodociggowg nalezy utozy¢ w wykopach otwartych wasko przestrzennych na
zageszczonej podsypce z piasku gr. 10cm. Metoda wykonania rob6ot — wykopu
(mechanicznie, reczne uzupetniajgce) powinny byé dostosowane do glebokosci wykopu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.

Zaklada sie, iz projektowana sie¢ wodociggowa zostanie potozona powyzej poziomu wod
gruntowych. Wody powstate po opadach atmosferycznych lub z przesgczen bedg usuwane
powierzchniowo za pomocg wykonanych w dnie rowkéw i odpompowane okresowo ze studni
zbiorczych. Dopuszcza sie réwniez obnizenie zwierciadta wody lokalnie z zastosowaniem
igtofiltrow poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Prace ziemne muszg by¢ wykonywane ,na sucho”, aby nie spowodowac niekorzystnych
zmian w podiozu. Nalezy dazy¢é do wykonywania prac w_porze suchej przy niskich
stanach wody gruntowe;.

Wykopy nalezy chroni¢ przez zalewaniem wodami opadowymi. Otwartych wykopow nie
wolno pozostawia¢ na dluzszy okres, szczegodlnie zimowy, w czasie ktorego mogtoby
nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntow. Wszystkie ewentualne rozmoczone,
przemarzniete lub naruszone partie gruntu nalezy wybra¢ recznie i zastgpi¢ chudym
betonem lub materialem mineralnym niespoistym stabilizowanym cementem.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od rzednej
projektowanej o 0,10 m. Przed przystgpieniem do wykonanie podioza nalezy oceni¢, czy
wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami. Nalezy dazy¢ do ukfadania przewoddéw w
gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie to do gruntdow piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nie nawodnionych i nie zawierajgcych kamieni. W tych
gruntach przewod mozna utozy¢ na wyrownanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie
podsypki. Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy
wykonywac¢ warstwami 0 migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-
EN 1610.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
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techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem zbudowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego rurociggu przed zamuleniem.

Obsypke wykonywa¢ z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem warstwami o
grubosci 15-20 cm. ZageszczacC recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Obsypke
wykonac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Dla odcinkéw rurociggéw zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi
wymagany wskaznik zageszczenia zasypki wynosi 0,98 a w przypadku gornej warstwy 1.2m
do wspétczynnika 1.0 wedtug zmodyfikowanej skali Proctora.

Poza pasem przewidzianym pod droge, dopuszcza sie zasypke wykopow gruntem
nosnym pochodzacym z wykopow. W przypadku wystgpienia gruntow niestabilnych wykopy
nalezy zasypac¢ piaskiem z jednoczesnym zageszczeniem warstwami o grubosci co 30cm do
wspéiczynnika 0,98 wedtug zmodyfikowanej skali Proctora.

Zagtebienie przewodéw sieci wodociggowej powinno uwzglednia¢  strefe
przemarzania gruntu dla okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Glebokos¢ ulozenia
przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu
byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntu o min. 0,2m.

Wykopy nalezy prawidlowo zabezpieczyé i oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Po robotach ziemno-montazowych teren robét doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

4.4. Warunki odbioru

Prace powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce. Nalezy zgtosi¢ do
Gminy Mata Wie$ rozpoczecie i zakonczenie robét. Uprawniony pracownik gminy dokona
odbioru na etapie utozenia rur w odkrytym wykopie. Po wybudowaniu wodociggu nalezy
sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

4.5. Kolizje z innym uzbrojeniem

Na terenie projektowane] inwestycji istnieje infrastruktura techniczna podziemna w
postaci sieci wodociggowej, energetycznej i telekomunikacyjnej oraz naziemna siec
energetyczna. W ramach budowy sieci wodociggowej na gtebokosci od 1,5 do 1,8m pod
poziomem terenu zostang zabudowane rurociggi polietylenowe oraz hydranty nadziemne. W
trakcie robdt ziemnych zwigzanych z ukladaniem przewodéw mogg wystgpi¢ kolizje z
istniejgcym uzbrojeniem. Brak jest szczegbétowych rzednych jego posadowienia. Przyjeto, ze
sie¢ energetyczna oraz telekomunikacyjna zostata zabudowana na glebokosciach
zwyczajowo przyjetych dla tej sieci czyli 0,8-1,0m p.p.t.

Zdarza sie rowniez, ze istniejgce uzbrojenie nie zostalo zinwentaryzowane
wysokosciowo Iub zostalo zinwentaryzowane niewlasciwie. Zaleca sie zatem, przed
przystgpieniem do robét, dokonania odkrywek w miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem w
celu ustalenia rzeczywistych rzednych. W przypadku kolizji nalezy, przy udziale projektanta,
zaktualizowac projekt do rzednych rzeczywistych. W przypadkach kiedy nie mozna dokonaé
korekty projektowanej sieci Wykonawca winien, w ustaleniu z Inspektorem Nadzoru,
przebudowaé kolidujgcg infrastrukture podziemng a prace zwigzane z jej przebudowg
zakwalifikowac jako roboty dodatkowe.

Istniejgce rurociggi wody (wo40 oraz wo63) kolidujgce z projektowang siecig
wodociggowg zostang wytgczone z eksploatacji lub zlikwidowane.



W miejscach zblizen i skrzyzowan z liniami kablowymi:

— prace ziemne nalezy prowadzic¢ recznie, pod nadzorem oso6b posiadajgcych stosowne
uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz "Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych" obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR
SA.

- powiadomi¢ pisemnie 0 terminie rozpoczecia prac z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem.

— Kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi koloru niebieskiego - kable nN3

— przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Ptocku
- Dziat Zarzgdzania Eksploatacjg Ptock.

Przebiegi ruroci agéw uzgodniono na naradzie koordynacyjnej ZUD. Nale zy
bezwzgl ednie zastosowa ¢ sie do uzyskanych i zat gczonych do projektu uzgodnie n i
opinii.

5. Informacje o charakterze i cechach istniej gcych i przewidywanych
zagro zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych

Przyjete w niniejszym opracowaniu rozwi gzania techniczne b eda wykazywa é
ograniczenie lub eliminaci e wplywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlan e.

Projektowana inwestycja:

* nie bedzie stanowilta zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw istniejgcych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

* nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sgsiednich oraz nie wplywa w zaden
sposOb na tereny sasiednich nieruchomosci.

 ze wzgledu na lokalizacje w pasie istniejgcych drég powigzana bedzie z
infrastrukturg drogowa.

» W trakcie realizacji przedsiewziecia wykorzystywane bedg surowce i materiaty
budowlane w ilosciach $cisle wynikajacych z technologii prowadzonych robot;

* nie zmienia warunkow wptywu na srodowisko w stosunku do stanu istniejgcego.

* nie spowoduje negatywnego oddziatywania na srodowisko. Prace bedag
prowadzone wytgcznie w porze dziennej w godzinach 6.00-18.00. Emisja pytdw i
gazéw do powietrza bedzie wystepowac tylko przy pracy maszyn, urzadzen
budowlanych i srodkéw transportu. Tym samym wykonawca bedzie stosowat
srodki sprawne techniczne niepowodujgce lub majgce na celu ograniczenie
emisji do wod i do ziemi zanieczyszczeh powstajgcych podczas prowadzenia
prac budowlanych jak i podczas transportu. Zastosowane urzgdzenia nie bedag
powodowaé nadmiernego hatasu, oraz bedg spelnialy kryteria dopuszczalnej
mocy akustycznej wynikajgcej z obowigzujgcych przepiséw. Transport
materiatbw sypkich mogacych powodowac zapylenie musi odbywac sie przy
ostonietych przestrzeniach tadunkowych.

Uciazliwo $ci te b edg mialy charakter krotkotrwaly i ust  gpig po zako Aczeniu
prac realizacyjnych.

Ponadto:

* w trakcie wykonywania robét ziemnych wykonawca bedzie przestrzegat zasad
maksymalnego wykorzystania nadmiaru gruntu. Nadmiar ziemi dla robét
ziemnych wykonywanych w pasie drogowym bedzie wywieziony natomiast
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wykopy zostang zasypane piaskiem. Poza pasem drogowym na terenie zielonym
dopuszcza sie zasypke wykopow gruntem nosnym pochodzgcym z wykopow. W
przypadku wystgpienia gruntdw niestabilnych wykopy nalezy zasypaé¢ piaskiem.
Grunty niebudowlane oraz humus pochodzacy z wykopOw nalezy zebrac i
wbudowac w pierwotne miejsce. W przypadku zakwalifikowania ziemi z wykopow
jako odpad nalezy jg zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach.

* w przypadku zblizen do zieleni wysokiej prace ziemne prowadzone bedg metodag
reczng celem minimalizacji uszkodzenia systemu korzennego a pobliski
drzewostan  zostanie  tymczasowo  chroniony przed  uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszystkie drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ poprzez
deskowanie pni lub ich wygrodzenie z uwagi na ruch maszyn oraz transport
materialéw na terenie budowy.

* w trakcie realizacji inwestycji bedg powstawa¢ odpady komunalne, odpady
niebezpieczne a takze nieczystosci ciekle. Wykonawca bedzie prowadzit
selektywng zbiorke odpadow oraz zapewni ich odbior przez firmy posiadajgce
stosowne zezwolenia na transport do miejsc odzysku badz unieszkodliwiania.
Nieczystosci ciekte, bytowe zostang odprowadzane do szczelnych zbiornikow
sanitarnych np. typu toy-toy.

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje ucigzliwosci, ktére mogtyby
znaczgco negatywnie wptywac na srodowisko.

5.1. Sposbéb prowadzenia prac w obr ebie istniej gcych drzew
a) zabezpieczenie drzew i krzewOw podczas realizacj i inwestycji

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zwrdci¢ szczegllng uwage na istniejgcg roslinnosé
wysoka (jesli taka wystepuje). Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego lub urzgdzeh technicznych, prowadzone w okolicach drzew powinny
by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom.

W tym celu przed rozpoczeciem prac ziemnych wszystkie drzewa i krzewy nalezy
zabezpieczy¢ poprzez deskowanie pni lub ich wygrodzenie z uwagi na ruch maszyn oraz
transport materiatdbw na terenie budowy.

W granicach inwestycji nie znajdujg sie zadne drzewa. Nalezy zabezpieczy¢ rowniez
wszystkie drzewa znajdujgce sie poza granicami inwestycji, a narazone na ewentualne
uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiatdw budowlanych.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

- zabezpieczyc¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 3
m, okres$lonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konarow,

- przestrzen pomiedzy deskami a pniem nalezy wypetni¢ materialem izolacyjnym w postaci
mat stomianych badz geowtokniny (minimum 2 warstwy). Dolna cze$ci desek powinna
opierac sie na poditozu (i by¢ lekko zagiebiona w ziemi). Jesli to jest nie mozliwe z uwagi
na np. nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypa¢ ziemig;

- do mocowania deskowania do pnia uzy¢ opasek z drutu okragtego, miekkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej ( zakaz uzywania gwozdzi);

- w przypadku odkrycia gruntu w strefie 2m od obrysu korony nie wolnho pozostawiac
odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast polozy¢ nowg nawierzchnie lub
przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng juta,



— miejsca poruszania oraz skltadowania materiatdbw powinny by¢ wyznaczone poza
obrebem systemu korzeniowego.

- podwigzac nisko osadzone gatezie.
Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg bgdz geowtdkning.

W celu zminimalizowania uszkodze n systeméw korzeniowych prace w obr ebie bryty
korzeniowej powinny by ¢ wykonywane wyl gcznie sposobem r ecznym. Zabrania si €
odcinania korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyk e drzewa. Ograniczanie
korzeni nalezy wykonac ostrg siekierg lub pitg - niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie
systeméw korzeniowych. Na czas wykopu korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

b) prowadzenie rob6t w zasi egu koron drzew

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej
wszystkich drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 5 m od obrysu korony:

— nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

- nie byly sktadowane materialty budowlane,

- nie parkowano maszyn i pojazdow,

— nie lokalizowano budynkéw tymczasowych i zaplecza budowy

— nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

- prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin, a
szczegblnie w pelni lata; prace te powinno wykonywa¢ sie w okresie spoczynku
zimowego roslin tj. od listopada do marca,

— czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krotkim okresie
czasu.

— zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony
wykonywane byly metodg reczna.

6. Dane dotycz gce warunkOw ochrony przeciwpo zarowej.

Droge pozarowg stanowi¢ bedzie istniejgca droga gminna o nawierzchni gruntowe;j i
szerokosci ok.3,5m.

Woda do celéw przeciwpozarowych bedzie pobierana z istniejgcej oraz projektowane;j
sieci wodociggowej @110mm PE, na ktorej bedg zabudowane hydranty nadziemne dn80mm.

Lokalizacja projektowanych oraz istniejgcych hydrantow zostata wskazana w czesci
rysunkowej projektu — rys. 1S-01 Projekt Zagospodarowania Terenu.

7. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obie ktu budowlanego

Zgodnie z § 4 ustep 3 Rozporzgdzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz.463), warunki gruntowe mozna zaliczy¢ do
prostych. Obiekt, ze wzgledu na gtebokos¢ wykopow, do kategorii geotechnicznej Il w
przypadku projektowania ich bez obudowy (84, ust. 3 pkt 2 lit. ¢c). W przypadku
projektowania wykopéw do gt ebokosci 2m p.p.t.,, obudowanych z zastosowaniem
rozpor (a takie ma miejsce w niniejszym projekcie) mozna przyja¢ | kategori
geotechniczn g (84, ust. 3 pkt 1 lit. b)

Nalezy dazy¢ do wykonywania prac w porze suchej przy niskich stanach wody gruntowe;j.
Wode z ewentualnych opadow atmosferycznych powstatg na dnie wykopu usuwaé nalezy
powierzchniowo za pomocg wykonanych w dnie rowkow.

Projektowane kanaly cisnieniowe zostang utozone na podsypce z piasku rozscielonej na
catej szerokosci wykopu na wys. 10cm, i zageszczonej do zatozonego w dokumentacii
projektowej wspotczynnika. Nastepnie zostang obsypane warstwami, pisakiem na catym



obwodzie do 0,3m ponad wierzch rury. Obsypka takze bedzie obejmowata szerokos$é
wykopu. Po dokonaniu obsypki i jej zageszczeniu wykop zostanie zasypany piaskiem.

Wykopy nalezy chroni¢ przez zalewaniem wodami opadowymi. Otwartych wykopoéw nie
wolno pozostawia¢ na dluzszy okres, szczegodlnie zimowy, w czasie ktorego mogtoby
nastgpi¢ przemoczenie lub przemarznigcie gruntéw. Wszystkie ewentualne rozmoczone,
przemarzniete lub naruszone partie gruntu nalezy wybra¢ recznie i zastgpi¢ chudym

betonem lub materiatem mineralnym niespoistym stabilizowanym cementem.

8. Uwagi do prac budowlanych

1. Wszystkie roboty wykona¢ wg warunkow technicznych wykonania i odbioru robot

sanitarnych.

2. Nalezy scisle przestrzega¢ instrukcji montazu zalecanych przez producentéw i

dostawcoéw materiatlow.

w

Zastosowac sie do uwag zawartych w protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacji.

4. Zwréci¢ szczegllng uwage na zabezpieczenie dostepu do wykopdéw o0séb
postronnych i przestrzeganie przepisbw BHP w trakcie przeprowadzania prac

budowlanych.
9. Specyfikacja podstawowych materiatow i urz ~ gdzen.
L.p. Wyszczegolnienie J.m. | llosé
1. |Rura PE-HD 100, SDR 17 (PN10) o srednicy @110x6,6mm mb | 207,0
2. |Rura PE-HD 100, SDR (PN10) o $rednicy @63x3,8mm mb 95,1
3. | Rura PE-HD 100, SDR 17 (PN10) o srednicy @40x2,4mm mb 28,4
4. | Hydrant nadziemny dn80 kpl 2
5. | Zasuwa odcinajgca zeliwna kotn. dn100mm szt 3
6. | Zasuwa odcinajgca zeliwna kotn. dn80mm szt 1
7. | Zasuwa odcinajgca zeliwna kotn. dn50mm szt 1
8. | Tréjnik zeliwny kotnierzowy dn100/2100mm szt 2
9. | Trojnik zeliwny kotnierzowy dn100/80mm szt 1
10. | Trojnik PE do zgrzewania @110/63mm szt 1
11. | Tréjnik PE do zgrzewania @63/40mm szt 1
12. | tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE dn100/110 szt 2
13. |Tuleja PE 110mm do zgrzewania z koin.dn100mm kpl 4
14. | Tuleja PE 90mm do zgrzewania z kotn.dn80mm kpl 1
15. |Tuleja PE #63mm do zgrzewania z kotn.dn50mm kpl 2
16. |tuk 22° Zel. kotnierzowy dn100mm szt 1
17. |tuk 45° Zel. kotnierzowy dn100mm szt 1
18. | Zwezka zeliwna kotnierzowa dn100/80mm szt 2
19. | Zwezka PE 963/40mm do zgrzewania szt 1
20. | Krdciec zel. dwukotnierzowy dn80mm, L=0,5m szt 3
21. | Opaska do nawiercania dn110/ 2" szt 1
22. | Zasuwa odcinajgca dn 1 1/4" odejscie gwint. szt 1
23. | Zasuwa odcinajgca dn 1 1/4" z kr6¢cami @40mm do zgrzewania szt 1
24. | Tasma identyfikacyjno — ostrzegawcza mb | 330,5

Sprawdzaj acy: Projektant:
mgr inz. Maria Nowak mgr inz. Jarostaw Moderacki
upr. proj. nr 43/89 upr. proj. nr Wa-68/01
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Opinia sanitarna z dnia 18.05.2023r.

a w Plocku
www gov pliveb/psse-plock

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiclog iczn

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLOCKU

e tel: 243672601 @ sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl e ul. Kolegialna 20, 09-402 Plock

PPIS/ZNS/452/52/MW/3845/2023 Plock, dnia 18.05.2023 r.

Pracownia Projektowa
HYDROMONT s.c.
Nowak, Moderacki,
Al. Jachowicza 17A
09-402 Plock

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 338), po zapoznaniu si¢ z projektem zagospodarowania
terenu zlozonym przy piSmie z dnia 26.04.2023 r. data wptywu do PSSE w Plocku
08.05.2023 r.), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku,

opiniuje pozytywnie bez zastrzezen projekt rozbudowy sieci wodociggowej
na dzialkach nr ewid. 291, 254/9, 254/6, 254/15, 154/18 w miejscowosei
Zakrzewo w gminie Mala Wies.

UZASADNIENIE

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa istniejacej sieci wodociagowej
o $rednicy @110mm PE w m. Zakrzewo w gminic Matg Wies na dziatkach o nr ewidencyjnych:
291, 254/9, 254/6, 254/15, 154/18.

Celem realizacji w/w zadania jest umozliwienie w przyszlosci podigczenia istniejgcych
nieruchomosdci  zabudowanych Iub przewidzianych do zabudowy do gminnej sieci
wodociagowej.

Teren przedsiewziecia znajduje si¢ w obrgbic zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Charakter zabudowy jest w wiekszosci rozproszony i ma charakler rezydencjonalny.

Zmiana w zagospodarowaniu tego terenu polega¢ bedzie na tym, iz w ramach niniejszej
inwestycji na terenie dziatek nr ew. 291, 254/9, 254/6, 254/15 oraz 154/18 w m. Zakrzewo
zostanie wybudowana nowa sie¢ wodociggowa z PE o $rednicy ©@110mm oraz @63mm.
W ramach zadania zostang réwniez przelaezone rurociagi wody @40mm. Sie¢ bedzie ulozona
na glebokosci ok.1,5-1,8m p.p.t.

Obszar inwestycji, na ktorym beda wykonywane prace budowlane stanowi obecnie pas
drogowy o nawierzchni gruntowej. W pasie drogowym znajduje si¢ nieliczna zielen niska
i wysoka.

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur cisnieniowych PE-HD 100, szereg SDR 17 na
ci$nienie nominalne 10 KG/cm2 (PN10) o srednicach @110x6,6mm oraz @63x3,8mm. Diugos¢
projektowane;j sieci @110mm to ok. 206mb a @63mm 95mb. W ramach ninigjszej inwestycji



zostang rOwniez przetaczone istniejace rurociagi @40mm zasilajace W wode przylegajace
nieruchomosci. Istniejace rurociggi wody kolidujace z projektowana inwestycja zostand
Aikwidowane lub wytaczone z eksploatacji i zaslepione.

Zrodlem zasilania stanowi¢ bedzie istniejaca siec wodociggowa @110mm usytuowana
w pasie drogowym, na dziatce nr ewid. 297.

Na trasie projektowanego wodociagu przewidziano zabudowe nadziemnych hydrantow
przeciwpo'zarowych dn80mm (wezel ws-HP1 i HP2) odcietych od sieci zasuwami
kolnierzowymi dn80mm i dn100mm. Zaprojektowane hydranty bgda umozliwiaty pobor wody
na cele przeciwpozarowe a takze pelnily role eksploatacyjna dla sieci. Hydranty beda laczone
z projektowang siecia przy uzyciu trojnikow PE 01 10/90mm do zgrzewania. Hydrant HP2
slokalizowany na koncu sieci zostanie potgczony Przy uzyciu kolnierzowej zwezki zeliwnej
dn100/80mm oraz krocca zeliwnego, dwukolnierzowego dn80mm.

Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i $wiadectwa
dopuszczenia na rynku polskim.

Materiaty majace kontakt z woda pitng uzyte do budowy wodociagu winny posiadaé stosowne
atesty i dopuszczenia.

Integralng czescia niniejszej opinii sanitarnej jest projekt rozbudowy sieci
wodociagowej na dziatkach nr ewid. 291, 254/9, 254/6, 254/15, 154/18 w miejscowosci
Zakrzewo w gminie Mala Wie§, opatrzony pieczgeig ~ Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego W Plocku.

Z up. Panstwowego Powiatowego
Inspektora BERDgmggo W Plocku
Sekcji Epideminiaaii
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Zatacznik do opinii sanitarnej + uzgodnienie p-po  z z dnia 25.05.2023r.

Z up. Panstwowegzo Powiatowego
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
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