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1. WSTEP

1.1.Nazwa zamowienia

Rozbudowa sieci wodociggowej na dziatkach Nr ewid. 291, 254/9, 254/6, 254/15, 254/18 w
miejscowosci Zakrzewo w gminie Mata Wies

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST 00) sg wymagania ogoélne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t objetych przedmiotem zamowienia okreslonego w pkt 1.1, w zakresie
budowy sieci wodociggowej o $rednicy @110mm, @63mm, zlokalizowanej m. Zakrzewo, gm. Mata
Wies.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng, jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.2.

1.4.Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rob6t w zakresie budowy sieci wodociggowej ujetej w Dokumentacji Projektowej w
ramach umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

1.5. Okre $lenia podstawowe

Uzyte w ST-00 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Wykopy. Doty szeroko i wasko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzgdzen instalaciji
podziemnych.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, glebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2
przy wykonaniu recznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyrdéwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypukifosci i
zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m. Obrobienie
z grubsza (z doktadnoscig do +10 cm) lub na czysto (z doktadnoscig do £ 5 cm) powierzchni. Reczne
obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Obiekcie budowlanym. Budynek, budowla bgadz obiekt malej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajgcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z
uzyciem wyrobéw bu-dowlanych;

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane. Budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego;

Obiekt liniowy. Oiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugosc¢, w
szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazociag, cieptociag, rurociag,
linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezposrednio w ziemi,
podziemna, wat przeciwpowo-dziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w
kanalizacji kablowej, kable zainstalowane w ka-nale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne
dowieszone do juz istniejgcej linii kablowej nadziemnej nie sta-nowig obiektu budowlanego lub jego
czesci ani urzgdzenia budowlanego;

Roboty budowlane. Budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
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rozbiérce obiektu budowlanego;

Urzadzenia budowlane . Urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki;

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz.
2072).

Droga tymczasowa (monta zowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr
108 poz. 953 wraz z pézniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru faktycznie wykonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Ksztaltki. Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntow i
budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materialy. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Polecenie In zyniera. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budow e. Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i towarzyszgcymi
rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki
obiektow budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Projekt budowlany. Dokument formalnoprawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133
wraz z pézniejszymi zmianami).

Proby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych

Proby ko ncowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny obejmujgcy: rozruch mechaniczny,
rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na $ciekach. Przeszkoda naturalna. Element
Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad
dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Sieé. Przewody wodociggowe wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest woda,
bedgce w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

Teren budowy. Przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.
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Zadanie budowlane. Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong ji lub jej elementu.

1.6. Ogdélne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do zrealizowania prac budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno -
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1) Spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
bezpieczenstwa konstrukciji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

PO T

2) Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:

a. zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow (obiektow
tymczasowych na czas budowy wodociggu)

b. usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw (obiektow tymczasowych na czas budowy
sieci wodociggowe))

3) Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

4) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej

6) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i
poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren
budowy (dalej zwany réwniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych. Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany do
pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wiascicieli lub administratoréw
terendw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem tych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny byé uwzglednione w cenie
kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili przejecia robét przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

Uzgodnienia. Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,Decyzji pozwolen na
budowe” dla projektu. Projekt posiada wazng decyzje pozwolenia na budowe. Do czasu rozpoczecia
Robdt przedawnieniu moze jednak ulec waznos¢ niektdrych uzgodnien branzowych (np.: z zarzadami
infrastruktury podziemnej i nadziemnej), ktére byty podstawg do wydania pozwolenia na budowe.
Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajgcego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z
pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci i w razie potrzeby wystapi do
wiasciwych instytucji o prolongate uzgodnien, ktérych okres obowigzywania sie skonczyt, w terminach
pozwalajgcych na prowadzenie Robot bez przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg
uzgodnien Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i nie bedzie zgdat za nie osobnej zaptaty.
Zamawiajgcy i Inzynier wesprg Wykonawce w opisanych powyzej dziataniach.

Inne wymagania.
W zakres Kontraktu Wykonawca musi wigczy¢ min. nastepujgce czynnosci:
» organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez
Inzyniera,
* zapewnienie ciggtosci pracy istniejgcego wodociggu.
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e zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robét,

» zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancow,

» zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu,

» opfaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajgce ze
wspotuczestnictwa instytuciji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robét,

» wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym
Prawem i przez Zamawiajgcego zakresie,

» doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako $¢€ wykonania robét oraz za zgodno $¢ z
Dokumentacj 3 Projektow g, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru R  ob6t
Budowlanych i poleceniami In zyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odst epstw od tych
dokumentéw wymaga akceptaciji In  zyniera.

1.6.1. Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowia:

1) Projekty wraz z pozwoleniami na budowe, bedace w posiadaniu Zamawiajgcego,

2) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych wigczone do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi
wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem,

3) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe,
podreczniki, instrukcje oraz projekty czesci robét i opracowania techniczno-organizacyjne
przewidziane Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno — wykonawczg
dla zrealizowanych Robot wraz ze szkicami polowymi — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntdéw i budynkéw i ewidencji
sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstalej w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wynikte w trakcie realizacji Robét.

Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementow Rob6t oraz
dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Instrukcje obstugi i konserwacji
powinny by¢ na tyle szczegOtowe, aby umozliwialy Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje,
rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czesci Robot.

1.6.2. Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj g Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw,
Wykonawca nie mo ze wykorzystywa ¢ btedéw lub opuszcze n w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi € Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek | ub
interpretacji tych dokumentéw.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Dane okreslone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peni zgodne
z Dokumentacjg Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i
wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwloczne
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie ewentualne nazwy wiasne produktow uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako
definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie i
nalezy je odczyta¢ z dopiskiem ,lub rownowazne”. Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej
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przywotane w SIWZ winny by¢ rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub
Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg
zastosowanie w projekcie.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy

oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot, a w szczegdélnosci:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowsg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych
przepisami. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego
zakonhczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t w spos6b uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Wykonawca zadba o to aby nie spowodowac zniszczen drég przez pojazdy gasienicowe.
Ewentualne uszkodzenia bedg naprawiane na koszt Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg wigczony
winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przylgczenia wszelkich czynnikéw i
mediéw energetycznych na terenie budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy
techniczne, woda, scieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowag winny by¢ wigczone
rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i
doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i
mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny
za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa
w tym zakresie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty
czas trwania budowy i rozbiérki, wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty
powyzsze nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wilgczone w cene
kontraktowg. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie
podigczen niezbednych mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty
korzystania z przytgczonych medidéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania robot
optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy

magazyny uzy¢ elementoéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W
przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio dzieki remontowi i
malowaniu doprowadzone do swojego zastatego stanu.

Pomieszczenia winny byé wewnatrz czyste i winny zapewnié¢ odpowiednie warunki do

pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie

sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie:
utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

10
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» podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i horm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub whlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Odpady nalezgce do Wykonawcy nie moga byé usuwane w sposéb dowolny. Wymagane jest
poczynienie stosownych krokéw majgcych na celu odwozenie na legalne skladowisko wszelkich
odpadow w rodzaju workow, skrzyn do pakowania, namiaru betonu, odpadowego drewna i puszek.
Niedozwolone jest wrzucanie odpadow do wykopanych rowow przed ich zasypaniem. Drogi publiczne,
ktére prowadzg na teren budowy i sg wykorzystywane jako drogi dojazdowe, powinny by¢
utrzymywane w czystosci, wolne od odkladéw i smieci. Nalezy je réwniez regularnie zamiataé i
zmywac.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

» Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
+ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.5. Ochrona przeciwpo zarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatébw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.6.7. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wigczone sg
wszelkie optaty za nadzér uzytkownikoéw i wkascicieli tych instalacji oraz urzgdzen, jaki jest wymagany
w okresie prowadzenia rob6t. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
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zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow
wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone
bedg prace. Inzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie
pbézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

1.6.10. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypeienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg
konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i
zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.6.11. Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem robét

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie zakohczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami
zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i instytucje oraz wtascicieli i dzierzawcow terenu
objetego budowsg. Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym
terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcdéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposob zabezpieczenia
wykopoéw, istniejgcej zieleni, urzgdzen nadziemnych, wykonania drog montazowych i wszelkie
szczego6towe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw
wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone
bedg prace. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.6.12. Odprowadzenie wéd z pompowania

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopéw do istniejgcego kanatu
kanalizacyjnego lub innych odbiornikbéw nalezy zastosowa¢ urzadzenia wytrgcajace zanieczyszczenia
stale oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzgdzen przed rozpoczeciem pompowania i uzyskac
stosowne zezwolenia. Wszelkie koszty zwi gzane z w/w uzgodnieniami nie podlegaj g odrebnej
zaplacie i przyjmuje si e, ze sg wigczone w cen e kontraktow 3.

1.6.13. Wycinka drzew i krzewo6w oraz przesadzanied rzew

Przed przystapieniem do wycinki lub przesadzania drzew i krzewéw wymagajgcych
pozwolenia Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne. W przypadku zniszczenia
zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie
zieleni.

1.6.14. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Inzyniera oraz wszystkich wiascicieli urzagdzen podziemnych i nadziemnych
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wystepujacych na danym odcinku odbiorowym.
1.7.Informacja na terenie budowy.

Tablice informacyjne budowy oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953),
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;.

1.8.Wymagania dotycz ace zaplecza Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz., wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno
spetnia¢  wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania
materiatdw. W ramach ceny kontraktowej Wykonawca jest zobowigzany do wydzielenia w ramach
posiadanego zaplecza, odrebnego pomieszczenia umozliwiajgcego prowadzenie narad technicznych
i Rad Budowy z dostepem do zaplecza sanitarnego (WC). Wykonawca zapewni na swdj koszt
energie elektryczng i ogrzewanie a takze utrzymanie w czystosci sali i wyposazenia oraz likwidacje
sali na zakonczenie Kontraktu.

2. MATERIALY
2.1.0goélne wymagania dotycz gce materiatow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wytagcznie te wyroby budowlane (materiaty i
urzgdzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawg o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004 roku —t.j. Dz.U. 2021poz. 1213) i kt6re posiadajg wtasciwosci uzytkowe
umozliwiajgce prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac:

1) Wyroby budowlane dla ktérych:

a. wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych
tej certyfikaciji,

b. dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacjg
okreslong w lit. a, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych;

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na spetianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

3) Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu
z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016
poz. 1966 ze zmianami). Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda
zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i
wydobywania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
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stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.
2.1.1. Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na tydzieh przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie przez
Inzyniera pewnych materiatdow z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajag
wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w czasie postepu
robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykop6w w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.1.3. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.5. Stosowanie materiatéw z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajgcych na odzysk
wartosciowych materiatéw w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych, wykopdéw itp. Wykonawca,
zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy z odzysku, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wkasciwosci do Robot
i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Wszystkie materiaty z odzysku niezakwalifikowane przez
Inzyniera do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiajgcemu, stanowig odpad i bedg
zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowe;.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie Organizacji Robdt, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami

14



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Zakrzewo w gminie Mata Wie$

okreslonymi w Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet
bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych przewidujg
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien przewidzie¢ koniecznosé¢ korzystania ze sprzetu wyspecyfikowanego w
Specyfikacjach Technicznych dla poszczegdlnych rodzajow Robdét. Sprzet wymieniony w
Specyfikacjach technicznych dla poszczegélnych rodzajéw Rob6t nie oznacza, ze w trakcie Robét nie
moze zaj$¢ koniecznos¢ wykorzystania wiekszej ilosci sprzetu oraz innego typu maszyn lub urzadzen
anizeli wymieniony. Stad, Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia sprzetu i maszyn w takiej
ilosci, ktéra zapewni terminowe wykonanie przedmiotu Zamdwienia.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkdw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wszelkie uzyte srodki transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia
6 wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20
czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003). Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu zastatego uzytkowanych odcinkéw
drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Budowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Projektem Zapewnienia
Jakosci, Projektem Organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Budowy lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$¢. W przypadku stosowania mtota pneumatycznego, przed
rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w
odlegtosci mniejszej niz 20 m. dla budynkdw tych wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporzadzi
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odpowiednie protokoty.
5.2. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ peing obstuge geodezyjna.

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasobow Geodezyjnych. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie,
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce
usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektéw, a w szczegolnosci:
* gtébwne osie obiektdw naziemnych i podziemnych,

* state punkty wysokosciowe — repery.

5.2.1. Czynno sci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

* geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

» wykonywanie wszelkich pomocnych szkicéw geodezyjnych jako zatgcznikéw do ksiegi obmiaréw i
wnioskéw wykonawcy o PSP,

 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,

» wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne
tych elementow obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnos$ci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika
budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow
tyczenia i kontroli potozenia poszczegélnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajgce dane
geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

5.2.2. Czynno $ci geodezyjne po zako Aczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegélnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementdéw zagospodarowania dzialki lub terenu.

5.3. Organizacja przed rozpocz eciem Robot

Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz
wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

5.4. Harmonogram robét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji harmonogramu calej
budowy oraz harmonograméw rozruchdw i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach
przewidzianych w Kontrakcie.

5.5. Prowadzenie prac rozbiorkowych

Materialy z rozbidrki nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy ztozyé w miejscu wskazanym
przez Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajgcego. Pozostate materiaty Wykonawca na
wiasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o
odpadach.

5.6. Przebudowa urz adzen koliduj gcych

Przebudowe urzgdzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot
Wykonawca na swdj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami
uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii.
Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzenh nie moze nastgpi¢ p6zniej niz wciggu 2 godzin od ich
wystgpienia.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggngé
zatozong jakos$é robot.
Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlane” (t.j. Dz.U z 2021 poz. 2351) oraz Ustawa z dnia
30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1344). Materiaty, instalacje,
robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi
wersjami polskich przepisow, o ile szczegbtowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakos¢ nie jest
nizsza niz tam okreslona.
Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:
» z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,
* z wlasciwg przedmiotowo Polskg Norma wyrobu,
e z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy,
lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe (odnoszgce sie do wymagan podstawowych) réznig
sie istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Warunki eksploatacyjne.

Wszelkie instalacje i materiaty beda zdolne do funkcjonowania w sposdb okreslony w warunkach
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowac na miejscu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatdw i przeprowadzania préb
szczelnosci oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazagda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okredlone w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inzynier w imieniu Zamawiajgcego bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzagdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatléw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialtow ponosi Wykonawca. Szczeg6towe informacje na temat wszystkich procedur i
dokumentow stwierdzajgcych stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi do jego
wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materialdbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosc,
sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
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6.1. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopuscic¢ do
uzycia materiat ktore jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskag za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo

4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Normag lub
b) aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentow,
wprowadzajgcych do obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong do robot, okreslajgcych w sposob
jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentow i wyniki
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych to takie materiaty lub urzgdzenia zostang
odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robdét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
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— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

b) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robét. Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opré¢cz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Kontraktem, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub w pozostatych
dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robét przeprowadzany
bedzie na biezgco po ich ukonczeniu.

7.2.Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych witasciwe dla danych robét
nie wymagajg tego inaczej, diugosci bedg wyliczone w mb, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktdre majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
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w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.
Przy obmierzaniu wykonanych Robét nie bedg uwzgledniane zadne straty materiatéw albo ich ilosci w
czasie ich transportu, sktadowania i zageszczania. Roboty dodatkowe (o ile takie bedg miaty miejsce)
bedg mierzone na tych samych zasadach jak te, dla ktérych podano ilosci.

7.3.Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane na biezgco przed czesciowym lub korncowym odbiorem robot.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi
obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byé dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbidr nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych robot i obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen majg réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule
warunkow Kontraktu.

Gotowos¢ robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.

8.2. Odbidr robo6t zanikaj agcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu dokonuje Inzynier w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robdt. Jakos¢ i zakres rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia
Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych rob6t lub obiektow
okreslonych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, ktére w miare
postepu robdt moga by¢ przedmiotem odbioru koAcowego. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje
Inzynier wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. Odbior ko Acowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie po wykonaniu préby koncowej — rozruchu
technologicznego zgodnie z warunkami Kontraktu przed wydaniem $wiadectwa przejecia.
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8.4.1. Zasady odbioru ko ncowego robét

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w
Kontrakcie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie nastepnym. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja lub Inzynier w
obecnosci Wykonawcy — sporzgdzajac protokoét odbioru rob6t stanowigcy podstawe wystawienia przez
Inzyniera $wiadectwa przejecia. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych. W toku odbioru koncowego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie robét odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robo6t uzupetniajgcych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych z
uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robd6t w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach
Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ko Acowego
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (podstawowe z
dokumentow Kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).

- Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.

— Protokoty odbioréw czesciowych.

— Recepty i ustalenia technologiczne.

— Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

— Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i programem zapewnienia jakosci.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i programem zapewnienia jako$ci.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wtascicielom urzgdzen.

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.
Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

— Protokoly z narad i ustalen.

— Protokoty przekazania terenu.

— Decyzje pozwolenia na budowe.

- Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.

- Woyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen
technicznych.

— Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR).

- Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.

- Oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze w razie korzystania
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o wkasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
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W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra w
wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zgtaszania wad. Protokét z
odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Inzyniera $wiadectwa wykonania. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

- kontrakt,
— protokoty odbioru korncowego obiektéw i robét
- dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego

z obiektow (jezeli byty zgtoszone ),

- dokumenty dotyczgce wad zgloszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,
— innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, materialy, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w Dokumentacji Projektowej.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Przedmiar Robét jest integralng czescig dokumentéw Kontraktu. Elementy robét opisujg w sposéb
skrdcony zakres robét objetych Kontraktem. Ten sposéb przedstawienia zakresu robo6t nie powtarza
doktadnosci opisu i wymagan technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Przyjmuje sie, ze dany element opisany w
Przedmiarze Robot w sposob skrécony odpowiada swoim zakresem petnemu opisowi prac podanemu
we wszystkich dokumentach Kontraktu, w tym w pierwszej kolejnosci w Dokumentacji Projektowe;j.
Przyjmuje sie, ze elementy rob6t pokrywajg wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajgce
wypetnienia warunkéw Kontraktu. Cena jednostkowa winna bezwzglednie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami oraz Robotami tymczasowymi i
instalacjami, ktére mogg okazac sie niezbedne,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- testowanie, kontrole jakosci, zabezpieczenie i utrzymanie Robdt,

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana
Rob6t, koszty projektéw uzupetiajgcych, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robo6t w okresie gwarancyjnym,

- o0golne ryzyko, obcigzenia i obowigzki wymienione w Kontrakcie lub z jej wynikajgce,

— wykonanie wszelkich czynnosci, jakie mogg by¢ niezbedne dla prawidiowego wykonania
Kontraktu.

- wszelkie dodatki, optaty badz inne platnosci, ktére nie zostaly okreslone osobno w
Przedmiarze Robot i ofercie.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
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Rob6t objetych tg pozycjg przedmiarowg. Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogélne, zysk i upusty
dla wszystkich zobowigzan sg réwno roztozone na wszystkie ceny jednostkowe. Uwaza sie, ze cena
za prace, ktorych nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostata rozlozona na ceny jednostkowe
i ceny wstawione dla innych elementéw Robot.

Roboty opisane w kazdym elemencie robét winny by¢ wykonywane w spos6b kompletny
opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i z zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera. W taki spos6b roboty bedg
odbierane. Cena podana dla kazdego elementu robét pokrywa wszystkie wymogi kompletnego
wykonania prac. W przypadku btedu w ustaleniu wartosci Kontraktu przyjmuje sie, ze wartoscig
wigzgcg Wykonawce pozostaje cena elementu rob6t danej pozycji przedmiarowe.

Wszystkie podatki (z wytgczaniem podatku VAT, cla, optat importowych, itp.) wynikajgce z Kontraktu
bedg wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru. Przyjmuje sie, ze ceny przedmiarowe elementéw
robo6t obejmujg wszystkie potrzeby i zobowigzania wynikajgce z Kontraktu, a w szczegélnosci:

koszty uzyskania gwarancji bankowych,

koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppoz.,
zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.

Zakiada sie, ze Wykonawca znajgc zakres robot uwzgledni w cenach przedmiarowych i ryczattowych
(tam gdzie one w przedmiarze wystepujg) wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do
wypetnienia Kontraktu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SIEC WODOCIAGOWA - ST 01
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1.
1.1.

1.2.

1.3.

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie rozbudowy sieci wodociggowej na dziatkach Nr ewid. 291, 254/9,
254/6, 254/15, 254/18 w miejscowosci Zakrzewo w gminie Mata Wies.

Opracowanie swym zakresem obejmuje budowe sieci wodociggowej z rur @110mm, @63mm PE
w miejscowosci Zakrzewo w gminie Mata Wie$

Zakres stosowania SST

SzczegOlowg specyfikacje techniczng SST, jako cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych, nalezy odczytywac¢ i rozumie¢ w odniesieniu do robd6t objetych kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robét w zakresie
sieci wodociggowej ujetych w pkt.1.3.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére sa
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie rob6t w zakresie budowy sieci wodociggowych ujetej w Dokumentacji
Projektowej w ramach umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Projektowana inwestycja obejmuje budow  e:

L.p. Wyszczegolnienie Jec;:g?;ka
1. |Rura PE-HD 100, SDR 17 (PN10) o srednicy @110x6,6mm mb
2. | Rura PE-HD 100, SDR (PN10) o srednicy @63x3,8mm mb
3. | Rura PE-HD 100, SDR 17 (PN10) o $rednicy @40x2,4mm mb
4. | Hydrant nadziemny dn80 kpl
5. | Zasuwa odcinajgca zeliwna kotn. dn100mm szt
8. |Zasuwa odcinajgca zeliwna kotn. dn80mm szt
6. | Zasuwa odcinajgca zeliwna kotn. dn50mm szt
7. | Tréjnik zeliwny kotnierzowy dn100/100mm szt
8. | Trojnik zeliwny kotnierzowy dn100/80mm szt
9. | Tréjnik PE do zgrzewania @110/63mm szt
10. | Trojnik PE do zgrzewania @63/40mm szt
11. |tuk 22° Zel. kotnierzowy dn100mm szt
12. |tuk 45° Zel. kotnierzowy dn100mm szt
13. | Zwezka zeliwna kotnierzowa dn100/80mm szt
14. | Zwezka PE ¢63/40mm do zgrzewania szt
15. |Krociec zel. dwukotnierzowy dn80mm, L=0,5m szt
16. | Opaska do nawiercania dn110/ 2" szt
17. | Zasuwa odcinajgca dn 1 1/4" odejscie gwint. szt
18. | Zasuwa odcinajgca dn 1 1/4" z kr6¢cami @40mm do zgrzewania szt
19. | Tasma identyfikacyjno — ostrzegawcza mb
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1.4.  Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopow

* oznakowanie robot,

e dostawe materiatow,

« wykonanie prac przygotowawczych w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy prébne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

*  wykonanie wykopdw wraz z umocnieniem $cian wykopu.

e nie przewiduje sie ciggtego odwadniania wykopu.

e przygotowanie podioza pod armature i ksztattki na sieci,

e ulozenie rurociggéw wodociggowych,

»  obsypka utozonych rurociggow,

e zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

»  odtworzenie nawierzchni po robotach,

»  przeprowadzenie prob szczelnosci wodociggu wraz z wykoniem badan jakosci wody

1.5. Okre slenia podstawowe

Uzyte w ST-01 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Przewdd wodoci ggowy . Rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

Infrastruktura techniczna. Zespot maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdéw.

Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.

Podto ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod wodociggiem, do glebokosci przemarzania.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrebng calo$é konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
Obiektu bedacego przedmiotem Rob6t.

Uzbrojenie przewodu - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedgce potgczeniowymi
ksztaltkami stuzgce do celdw regulacyjnych, pomiarowych, eksploatacyjnych, itp. /zasuwa odcinajaca,
itp

Infrastruktura techniczna - zespd&t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosé elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réownej 20 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
réwng srednicy rzeczywistej (dla rur - s$rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek - $rednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubosé Scianki rury (en) - grubos$¢ Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w
przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.6. Ogélne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotycz ace robét podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.6

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST, i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Inzyniera.
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2. MATERIALY

2.1.  Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotycz ace materialtéw podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pk  t2.1.
Wykonawca zobowigzany jest:

» dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty muszg by¢
nowe i nieuzywane,

» stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

e powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatbw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2.  Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej.

Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera o proponowanych zrodtach otrzymania materiatléw przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera i
Projektanta.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t bedgcymi przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

2.2.1. Rury i ksztaltki do wody

Rury cisnieniowe z PE zgodnie z normg PN-EN 545 na ci$nienie PN 10 (1,0MPa) w SDR 17— taczone
doczotowo za pomocg zgrzewania.

Rury polietylenowe fgczyé za pomoca zgrzewania doczotowego zgodnie z technologig wykonywania
potaczen rurociggdw z tworzyw sztucznych. Dopuszcza sie technologie zgrzewania elektrooporowego
z zastosowaniem tulei elektrooporowych.

Zmiany kierunku na sieci wykona¢ za pomoca ksztattek PE (tukéw i kolan)

Wszystkie elementy stalowe uzyte do zabudowy podziemnej w tym fgczniki $rubowe winny byc¢
ocynkowane.

2.2.2.  Skrzynki uliczne do zasuw.

Skrzynki uliczne do zasuw muszg by¢ wykonane z zeliwa, z kotnierzem okrggtym i pokrywa okragta
zgodnie z normg PN-M-74081:1998 (Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowych i wodnych).
Pokrywy powinny byé wyposazone w trzpien z gwintem i nakretkg, umozliwiajgcy wymiane pokrywy
bez demontazu skrzynki z nawierzchni. Skrzynki i pokrywy skrzynki uliczne nalez zabezpieczy¢ przed
korozjg. Skrzynki uliczne obsadzi¢ réwno z terenem na podparciu z bloczkéw betonowych o
wymiarach 50x50x10cm lub obetonowa¢ w promieniu 0.5m.

Wszystkie elementy Zeliwne i stalowe uzyte do zabudowy podziemnej w tym faczniki srubowe
winny by¢ zabezpieczone wewnatrz i na zewnatrz powtokami antykorozyjnymi.

2.2.3. Hydranty podziemne.

Nalezy stosowac zeliwne hydranty przeciwpozarowe, nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm z,
przystosowane do cisnienia nominalnego 1.6MPa. Hydranty montowa¢ na sieci z wykorzystaniem
zeliwnych trojnikéw redukcyjnych kotnierzowych oraz trojnikbw PE do zgrzewania lub z
zastosowaniem zeliwnych kolan stopowych (tylko na zakonczeniach sieci wodociggowej).

Hydranty wykonywa¢ z obsypka filtracyjng uzywajac do tego celu tlucznia i pospotki w ilosci 0,3m3
na hydrant. Wszystkie elementy Zeliwne i stalowe wewnatrz i na zewnagtrz zabezpieczy¢ powtokami
antykorozyjnymi.

2.2.4. Tablice do oznakowania zasuw i hydrantéw.

Do oznakowania zasuw i hydrantéw podziemnych stosowac¢ tabliczki informacyjne wykonane z
tworzywa sztucznego odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz na dzialanie promieni
ultrafioletowych. Tabliczki produkowane zgodnie z normg PN-B-09700:1986 (Tablice orientacyjne do
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych). Dodatkowo tablice powinny by¢
zabezpieczone przed ztamaniem, poprzez wzmocnienie krawedzi bocznych na catym obwodzie.
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2.2.5.  Bloki oporowe.

Pod trojniki, zasuwy oraz kolana ze stopkg nalezy wykona¢ bloki oporowe jako elementy
prefabrykowane z betonu zwyktego klasy C20/25 (B25) odpowiadajgce wymaganiom normy BN-
81/9192-04 i BN-81/9192-05, lub wykonywane na miejscu budowy z betonu lanego pod warunkiem
doktadnego oparcia ich o grunt w stanie nie naruszonym. Bloki oporowe nalezy zabezpieczyc
przeciwwodnie oraz antykorozyjnie. Pomiedzy rurociggiem a blokiem nalezy stosowac przekiadki
elastomerowe.

2.2.6. Beton i jego sktadniki

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-88B-06250. Beton suchy B10 na podsypki pod
elementy armatury i ksztakki.

Cement, kruszywa, domieszki, woda powinny odpowiada¢ normie PN-EN 206-1.

Ogolng przydatnos¢ kruszywa do betonu nalezy ustala¢ zgodnie z norma:

* PN-EN 12620 ,Kruszywa do betonu” — dla kruszyw zwyktych i ciezkich

* PN-EN 13055-1 ,Kruszywa lekkie. Czes$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej

zaprawy” — dla kruszyw lekkich

a cementu wg.:

* PN-EN 197-1,4 ,Cement”

* PN-B-19707 ,Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”

0g0Ing przydatnos¢ domieszek nalezy ustala¢ zgodnie z normg PN-EN 934-2 ,Domieszki
chemiczne do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 2: Domieszki do betonu”

Ogolng przydatnosé wody do betonu nalezy ustala¢ zgodnie z norma PN-EN 1008 ,Woda
zarobowa do betonu”.

2.2.7. Piasek
Piasek na podsypki i zasypki winien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

2.2.8. Odbior materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego deklaracjami zgodnosci.

Dostarczane materialu na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczanych materiatbw. W razie stwierdzenia wad lub
powstawania watpliwosci o ich jako$ci przed wybudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inzyniera robaét.

2.2.9. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.2.10. Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne w wktadkg metalowg dla sieci wodociggowych.

2.3.  Dokumentacja
Ogdblne wymagania dotycz gce dokumentacji podano w ST 00 ,Wymagania ogdélne”
Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowej powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

» deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotycz ace transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogoine” pk t4.
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu .

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

e zuraw samochodowy (dzwig) do 6T,

e pompy, zestaw do odwadniania wykopéw,

«  koparki i koparko-tadowarki,

« samochody samowyladowcze

» elektronarzedzia.

e zgrzewarki do rur PE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizaciji
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotycz gce transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pk t 4.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Do transportu materialtdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

e samochdd skrzyniowy 5-10 T,
e ciggnik kotowy 29-37 kW.

e samochody i pompy do betonu,
e samochody samowytadowcze,
« samochody dostawcze.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towar6w. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4.1.  Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Transport powinien byé wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty
dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowej. Materialy nalezy ukfada¢ réwnomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych, lecz
roztadowa¢ po pochytych legarach. Ponadto, przy za iwyladunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzegac przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.  Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
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4.3.  Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4.  Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
45. Wymagania dotycz ace przewozu przyboréw i urz adzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w spos6b zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

4.6.  Magazynowanie rur

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ magazynowane i skladowane oddzielnie, a gdy
nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac¢ sie na spodzie. Rury powinny by¢
przechowywane na rownym podiozu na podktadach i przekladkach drewnianych. Sposo6b
magazynowania nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur powodujgc ich uszkodzenie.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkOw i
klinbw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odcig¢, a konce rur sfrezowadé.

4.7. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze sSwiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
robét.

5. SKLADOWANIE

Sktadowanie powinno odbywac¢ sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych

5.1. Sktadowanie rur z tworzyw sztucznych

O ile producent nie okreslit innych warunkéw skladowania rur i ksztattek nalezy stosowac sie do
ponizszych instrukciji:

e rury tworzywowe sg dostarczane zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub
w paczkach powlekanych folig,

* rury o wiekszych s$rednicach nie zapakowane w paczki winny by¢ roztadowywane pojedynczo
z zachowaniem $rodkow ostroznosci,

e rury powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa
musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie,

e rury tworzywowe kielichowe powinny byé¢ uktadane na przemian, koncéwkami - kielichami,

« zar6wno pierscienie uszczelniajgce, jak i manszety (zlgczki rurowe) oraz smar powinny by¢
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe
pogarszajg ich wartosci wytrzymatosciowe),

e w czasie silnego mrozu korzystne jest przykry¢ wyzej omawiane materialy brezentem, by
uchroni¢ je przed zniszczeniem,

e rury powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka w tym celu uzywamy
pasow nosnych - w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych,

+ tasmy powinny by¢ opasane wokét palety z zewnetrznej strony belek no$nych,

e przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywac tak, by nie dopuscié¢ do uderzenia o inne palety,

* nie nalezy palet lub skrzyn przesuwaé¢ na samochodzie przy pomocy toméw lub drggow,

» obstugujgcy roztadunek nie powinny znajdowac sie pod unoszonym tadunkiem,
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» palety ukladamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie zapadaty sie w gruncie,

» palety ukladamy w pewnej odlegtosci od siebie tak, by nie utrudnia¢ pdzniejszych manewréw
tymi paletami,

» palety ustawiamy na réwnej powierzchni tak, by po przesunigciu taSm mocujacych rury nie
rozsunely sie.

5.2. Armatura wodoci agowa

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

5.3. Skrzynki uliczne

Skrzynki uliczne mogg byé przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Skfadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

5.4. Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowac jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna skltadowa¢ w pozycji
lezgcej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

5.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka rurociggu.
Podtoze skladowiska powinno by¢é réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

5.6. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac¢ sie silosy w ilosci
zapewniajgcej ciggtos¢ robadt. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknietych. Skladowany cement musi byé bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

5.7. Inne materiaty

Zaleca sie skladowanie materialdw w sposdb zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep
do poszczegdllnych asortymentow. Sposdb skladowania i przechowywania materialtdbw na placu
budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg
wiasciwosci technicznych. W okresie skladowania materiatdw nalezy dokonywa¢ niezbednych
zabiegbéw konserwacyjnych.

6. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00 ,Wyma  gania ogolne” pkt 5.
6.1. Prace wst epne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robét
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uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci
wodociggowe).

6.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowej stanowi Dokumentacja Projektowa. Wytyczenie w
terenie osi kanatu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktow zataman trasy
oraz wigczenia do istniejgcej sieci.

Przed przystapieniem do robét nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykona¢ przekopy kontrolne w
miejscach wigczenia.

Usuniecie nawierzchni wraz z podbudowg przy przekroczeniach pod isthiejgcym pasem drogowym
dokona¢ wraz z odzyskiem materiatu. Zdjety materiat nalezy zlozy¢ oddzielnie w sposéb
zapobiegajgcy zmieszaniu sie z wyrzucong z wykopu ziemia.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ilosci wbudowac repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

6.3. Roboty ziemne - wykopy

Wykopy ziemne dla rob6t wodocigagowych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B/10736. Wykop pod
rurociagi nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie, o $cianach pionowych. Przed rozpoczeciem
wykonywania wykop6w nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy
nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane.

Metody wykonania robét — wykopu (recznie i mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokosé
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Obudowy $cian nalezy prowadzi¢
w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce lub
zlozony w wyznaczone miejsca.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Wydobywang ziemie w miejscach gdzie dopuszczona jest zasypka urobkiem (teren docelowo zielony,
nieutwardzony) nalezy sktadowac¢ wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1m od jego krawedzi, aby
utworzyé przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Dla wykopow o $cianach pionowych zamiennie do ptyt stalowych mozna wykona¢ umocnienie
poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawaé¢ 15cm ponad powierzchnie
terenu.”

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopOw ostania warstwa (0,2m) powinna by¢ usunieta recznie.

Szalowanie wykopéw powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. —Roboty
ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$é i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w spos6b umozliwiajgcy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanatow wg dokumentacji projektowe;.

6.4. Przygotowanie podio za

Przed przystgpieniem do wykonanie podioza nalezy ocenié, czy wykop zostat wykonany zgodnie z
wymaganiami. Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu
rodzaju gruntu.

Grubo$ci warstwy podsypki dla rur powinna wynosi¢ min. 0,10 m zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wzmochnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.
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Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie
powinno byé wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych
przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

Zageszczenie podtoza powinno byé zgodne z okreslonym w specyfikacjach technicznych oraz
wymaganiami okreslonymi przez producentéw rur.

6.5. Podsypka i obsypka

Dla sieci wodociggowej nalezy wykonaé podsypke z piasku zwyktego o grubosci minimum 10cm.
Podsypke nalezy zages$ci¢ sprzetem mechanicznym.

Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.

Obsypke wokét rury piaskiem, nalezy wykonywa¢ warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem kazdej
warstwy do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskujgc wskaznik zageszczenia 0,98. Zasypka
powyzej do rzednej podbudowy piaskiem z zageszczeniem do wspoétczynnika 1,0 (pasy jezdni) lub
przy zasypce gruntem - 0,97 (w terenie zielonym).

6.6. Roboty monta zowe
6.6.1. Gteboko $¢ utozenia przewodu
Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu, ukiada sie i montuje
przewod wodociggowy. Przy ukfadaniu kanatu nalezy zachowaé prostoliniowosé zaréwno w
ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.

Gilebokos¢ utozenia wodociggu, powinna byé taka, aby jego przykrycie bytlo wieksze od glebokosci
przemarzania gruntu. Dla gtebokosci przemarzania hz=1 — PN-B-03020 — gtebokos¢ przykrycia h
wynosi: 1,4m. Dopuszcza sie wyptycenie przewodu w przypadku koniecznosci usuniecia kolizji z
innym istniejagcym uzbrojeniem. Nalezy dotrzymywaé rzedne utozenie okreslone w dokumentacji
wykonawczej.

6.6.2. Przygotowanie rur do uktadania

Przed utozeniem, nalezy dokonaé ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkodzenia rur w
czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

6.6.3. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie lub za pomocg lin konopnych lub
wielokrgzkiem powieszonym na trojnogu.

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywa¢ sie dopiero po przygotowaniu
podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg miec
uszkodzenh - oraz zabezpieczyé je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkdw itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem
z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

6.6.4. Ukladanie i monta z ruroci ggow

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie

mniej jednak niz 0,1%. Rura powinna by¢ utozona wg projektu i scisle powinna przylega¢ do podtoza

na catej swej dtugosci. Po ulozeniu rure nalezy zabezpieczyé przed przesunieciem przez podbicie

pachwin paskiem. Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona szczelnosé.
Przed ukoniczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce przed zamuleniem woda

deszczowa.

Po utozeniu rurociggu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury z

doktadnym podbiciem pachwin.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podloze profiluje sie w miare

uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu

poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Przy potgczeniu nalezy zwr6cié uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie,
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za$ przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Przewody
powinny byé¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji projektowej. Nie wolno wyréwnywac
kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki
drewna, kamieni itp.

6.6.5. Montaz armatury odcianj acej

Armature i uzbrojenie nalezy instalowaé w miejscach jak w dokumentacji projektowej. Zasuwy nalezy
montowa¢ w trakcie wykonywania przewoddéw. Skrzynki zasuw nalezy montowaé $Scisle wg
geodezyjnych wspotrzednych projektowych. Nalezy takze zabezpieczy¢ je przed przemieszczeniem
poziomym poprzez ich obrukowanie lub obetonowanie. Ksztattki zeliwne tgczone na kotnierze skrecac
zgodnie z zaleceniami producenta zwracajgc szczeg6lng uwage na ulozenie uszczelki pomiedzy
kotnierzami. W potgczeniach kotnierzowych stosowa¢ uszczelki wg wytycznych producenta.
Stosowane s$ruby, nakretki, podktadki powinny posiada¢ oryginalne, nieuszkodzone zabezpieczenie
antykorozyjne wykonane przez producenta. Do dokrecania srub stosowac klucze dynamometryczne.

6.6.6. Montaz hydrantow p-po z.

Hydranty nalezy umieszczac:

- w terenie zabudowanym w odlegtosci 150 m jeden od drugiego,

- w najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociggowej rozdzielczej,

- w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej.

Teren wokét zamontowanych skrzynek ulicznych i hydrantéw nalezy utwardzi¢ i obetonowac (jezeli
znajduje sie poza ulicg lub chodnikiem), oraz trwale oznaczy¢ zgodnie z normag PN-86/B-09700.

6.7. Kolizje z istniej acym uzbrojeniem

W projekcie uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odlegto$ci poziomej od istniejgce;
obiektéw. W przypadkach skrzyzowan przewodow z istniejacymi przewodami, zgodnie z warunkami
zastosowano w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejgcego przewodu przez podwieszenie nad
wykopem.

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejgcy infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach
zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi
(AROT) i podwieszenie na calej diugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie
podpor. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadz6r odpowiednich stuzb uzytkownika i
uzgodni sposob wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli energetycznych i
teletechnicznych, przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne,
celem zlokalizowania kabli.

6.8. Proby ci snieniowe, dezynfekcja i ptukanie ruroci  ggu wodoci ggowego

Po utozeniu wodociggu nalezy przeprowadzi¢ 30 minutowa prébe cisnieniowg (min. cisnienie — 1MPa)
i po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby nalezy dokonac¢ zasypki piaskiem. Préby cisnieniowe
przewodu wodociggowego nalezy wykona¢ zgodnie z normami: PN-B-10725:1997 (Wodociggi —
Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania), PN-EN 805:2002 (Zaopatrzenie w wode -
Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych), PN-EN 805:2002/Ap1:2006
(Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych).
Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji, nalezy wykonaé¢ dezynfekcje przewodéw wodociggowych
roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l). Po 48 h nalezy przeprowadzi¢ intensywne, opomiarowane
ptukanie przewodow tak, aby woda spetniala wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz.
2294).

Badania probki wody z nowo wybudowanego przewodéw wodociggowego nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami dotyczgcymi jakosci wody przeznaczonej do spozycia w tzw. programie monitoringu
jakosci wody, czyli wewnetrznej kontroli jakosci wody przeprowadzanej przez przedsigbiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjne, o ktérej mowa w art. 5 ust. 1a z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw.

Miejsce poboru wody do pilukania i miejsce zrzutu wody po ptukaniu przewodu wodociggowego
Wykonawca powinien uzgodnic z gestorem sieci wodociggowej.
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6.9. Zasypka wykopow
Po dokonaniu obioru mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu.

Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich niezawierajgcych kamieni, torfu, i pozostatosci materiatéw
budowlanych. Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,2m z zageszczeniem recznym lub
mechanicznym.

Zasypywanie kanatéw nalezy rozpoczaé od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym
ubiciem piasku, warstwami grubo$ci 10-20cm z podbiciem pachwin.

Zasypywanie nalezy rozpoczg¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur, drobno i $rednioziarnistym piaskiem.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurociggu na odcinku strefy
niebezpiecznej — 30cm nad wierzch rury.

Pozostaly wykop nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubo$ci 20-30cm, z zageszczeniem
mechanicznym do wartosci wspotczynnika zageszczenia pod drogami 1,0 (pod pasem drogi).
Wodocigg w obrysie drogi nalezy uktada¢ w obsypce, 30cm nad kanatem i na szerokos$¢ wykopu,
nastepnie zasypa¢ pospoOitkg do warstwy konstrukcyjnej drogi. Tak wykonana zasypka winna byc¢
zageszczana zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zasypywanie wykopéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.
Powstaly nadmiar ziemi z wykopdéw nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Jednoczes$nie z zasypywaniem rurociggéw nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7.1. Wymagania ogolne

e« 0go6lne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy wyrobow, sprzetu i $rodkéw
transportu podano w ST - 00, dla cato$ci inwestycji.

* wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci rob6t, urzadzen i wyrobdow
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

« wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na
terenie i poza placem budowy,

e wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wtasciwych
norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

7.2. Kontrola, pomiary, badania
7.2.1. Badania przed przyst gpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majgce na celu:

e zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

e okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

. okreslenie stanu terenu,

. ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

. ustalenie metod wykonania wykopoéw,

. ustalenie metod prowadzenia Robét i ich kontroli w czasie trwania budowy,

7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o
norme PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-10728. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie
préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.

Badania, kontrole i pomiary przewodéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PnENB8O05 lub PN-B-10725:1997 oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociagowych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowa¢ w
szczegoblnosci:

e sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,
*  sprawdzenie szerokosci wykopu,
e sprawdzenie glebokosci wykopu,
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e sprawdzenie szalowania wykopu,

e sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

«  sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

e sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

e sprawdzenie rodzaju rur, ksztattek i armatury,

«  sprawdzenie wykonania potgczen przewodoéw i ksztattek

e sprawdzenie ulozenia przewodu,

. badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej przewodu,
. badanie szczelnosci przewodu

7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

* odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £5cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

e odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podloze nie powinno
przekroczy¢ £3cm,

e dopuszczalne odchylenia w panie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé
5cm,

. réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie
+2cm,

e dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ 2 cm,

e dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢ +2cm i nie mogg spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku
ani zmniejszenia jego od zera.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar, jesli Kontrakt bedzie tego wymagat lub w innych okoliczno$ciach okreslonych przez strony
Kontraktu, prowadzony bedzie wg ponizszych wymagan:

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

. 1 m® (metr szescienny) — dla wykopéw ziemnych pod zabudowe rurociggéw
wodociggowych;

. 1 m (metr) — dla montazu przewodéw sieci wodociggowych.

. 1 szt. (sztuka) lub 1kpl. (komplet) dla montazu ksztaltek i armatury na sieci wodociggowej

9. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw opisane sg w punkcie 8 ST-00 Wymagania ogélne.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg SST, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki
pozytywne.

9.1. Odbiér Robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg przewoddéw wodociggowych, a mianowicie:

. roboty przygotowawcze,

. roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
. przygotowanie podioza,

. roboty montazowe wykonania rurociggow,
e zasypanie i zageszczenie wykopu,

Odbiér rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie diugo$ci przeznaczonego do odbioru odcinka
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przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

9.2. Odbioér warunkowy
Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega:

e sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

. badanie szczelnosci catego przewodu

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegb6towo omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane prze Inzyniera oraz cztonkéw
komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru warunkowego nalezy uzna¢ za dokiadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze warunkowym nie zostalo spetnione, nalezy ocenié jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okre$li¢ konieczne dalsze
postepowanie.

9.3. Odbiér robét ko ncowy
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

. Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

. Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych dla robét sanitarnych,
budowlanych i elektrycznych.

. Protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

. Deklaracje zgodnosci zgodnosci na wbudowane materiaty

. Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjng z adnotacja przyjecia przez Os$rodek
Geodezyjny

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy

. Protokolty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek

e Aktualnos¢ dokumentacji projektowej powykonawczej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupelnienia wprowadzone na etapie realizacji potwierdzone kartami nadzoru
autorskiego przez projektanta

. Protokoty badan szczelnosci catlego przewodu.

9.4. Przeglad gwarancyjny

llos¢ przeglagdow gwarancyjnych ustala sie w umowie zawartej pomiedzy wykonawcg a
inwestorem. Zwykle przyjmuje sie wykonanie dwdch planowych przegladéw gwarancyjnych. Jeden ma
miejsce w potowie trwania okresu gwarancyjnego, drugi natomiast przed uptywem terminu gwaranciji.
Przeglad gwarancyjny odbywa sie z udziatem przedstawicieli wykonawcy, inwestora i eksploatatora.

Przy przegladzie gwarancyjnym ulegajg sprawdzeniu:

. Ksigzki eksploatacji obiektu budowlanego

e Ogolny stan wizualny armatury na obiektach sieciowych
e Stan odtwarzanej nawierzchni po robotach

e Sprawdzi¢ protokoly z przeglagdéw serwisowych

Nalezy rozpatrzy¢ wszystkie zgtoszone uwagi eksploatatora

10.  WARUNKI PLATNO SCI

Spos6b ptatnosci za roboty ustala sie pomiedzy stronami wykonawcg i zamawiajgcym. Dopuszcza
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sie platnosci czesciowe za roboty w miare postepu rob6t. Miarg rozliczenie zakresu jest 1mb
wykonanej sieci wodociggowej. Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez
Wykonawce sporzadzona na podstawie Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez
Inzyniera. Zakres wykonanych i rozliczonych robét powinien by¢ zgodny z elementami
przedmiarowymi.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce —
Czes¢ 1: Wymagania ogoine

. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce —
Czes$¢ 2: Armatura zaporowa

. PN-EN 1563:2018-10 Odlewnictwo — Zeliwo sferoidalne

. PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia — Kotnierze okrggte do rur, armatury, tgcznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN — Kotnierze Zzeliwne

. PN-EN 1561:2012 Odlewnictwo — Zeliwo szare

. PN-M-74081:1998 — Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowych i wodnych

. PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 6: Hydranty\

. PN-M-51154:2015-04 Sprzet pozarniczy — Stojak hydrantowy do hydrantow przeciwpozarowych
podziemnych o $rednicy nominalnej 80 mm na ciSnienie nominalne 1 MPa, temperatura
czerpanej wody do 50°C

. PN-M-74082:1998 Armatura przemystowa — Skrzynki uliczne do hydrantow

. PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

. PN-EN ISO 3506-1:2020-10 Wiasnosci mechaniczne czesci zlgcznych odpornych na korozje ze
stali nierdzewnej — Cze$¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne z okreslonym gatunkiem stali i klasg
wiasnosci

. PN-B-10725:1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

. PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode - Wpymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

. PN-B-06250 Beton zwykly

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

*  WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t — ITB.

e Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”,

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

11.2. Inne dokumenty

e Katalog budownictwa

*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. 1V-1989
r. — Roboty ziemne.
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