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Instalacja hydrantowa w budynku administracyjno-mieszkalnym

Komisariatu Policji w Niemodlinie

Izometria instalacji hydrantowej

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 43

49-100 Niemodlin

MARCIN ŚWIĄTKIEWICZ

45-710 Opole     ul. Prószkowska 9/28 

AKI projekt

tel/fax. (77) 454 62 77                  kom. 502 529 808                  e-mail: biuro@aki-projekt.pl

Projekt wykonawczy Instalacje sanitarne
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Hydrant p.poż.  25, z wężem półsztywnym L=30mz prądownicą o średnicy równoważnej 10mm o współczynniku K=43 przy strumieniu rozproszonym o wydajności min. 1,0dm3/s przy ciśnieniu p=0,2MPa
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Hydrant p.poż.  25, z wężem półsztywnym L=30mwersja płaska/FIT (o grubości 16cm) z prądownicą o średnicy równoważnej 10mm o współczynniku K=43 przy strumieniu rozproszonym o wydajności min. 1,0dm3/s przy ciśnieniu p=0,2MPa
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Uwaga: Przy przejściu przewodów przez ścianę hydroforni i strop piwnicy  zainstalować przejścia p.poż. dla rur stalowych

AutoCAD SHX Text
hDN25 stal

AutoCAD SHX Text
strych

AutoCAD SHX Text
+10,18

AutoCAD SHX Text
strych

AutoCAD SHX Text
+10,18

AutoCAD SHX Text
strych

AutoCAD SHX Text
+10,18


	Arkusze i widoki
	Model


