Swiecany Redziny ( dziedzic) PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa ] Opis i wyliczenia | j.m. I Poszcz Razem
Swiecany Redziny (Dziedzic)
1 Sciecie poboczy wykonanie podbudowy
1|KNR Mechaniczne $cinanie poboczy o grub, 10 cm 227*0.5*2=227 m2 m?
d.1/231140205
227 m? 227.000
RAZEM 227.000
2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1/0114-07 cm 227*3,0= 681 m2
0114-08
639 m?2 639.000
[ RAZEM 639.000
2 WYKONANIE NAWIERZCHNI
3/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwm?
d.2{0311-01 wigzgca asfaltowa - gruboéc po zageszcz. 4 cm 227*2,7= 612,9 m2
612.9 m?2 612.900
RAZEM 612.900
4 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy|m?
d.2/0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
612.9 m? 612.900
RAZEM 612.900
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwm?
d.2|0311-05 scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
0311-06
612.9 m?2 612.900
RAZEM 612.900
3 POBOCZA
6 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu {m?2
d.3/0114-07 cm 227*.0,3m *2=136,2
analogia UWAGA: uzupetnienie poboczy klirncem 20-31,5 mm
136.2 m? 136.200
RAZEM 136.200
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej nr 113680 R Redziny (Dziedzic)
W stanie istniejagcym droga posiada nawierzchnie gruntowg Pobocza o nawierzchni gruntowej.

Remont obejmuje $cigcie poboczy wykonanie gorng warstwg podbudowy gr 15 ¢cm na ditugosci 227 mb oraz wykonanie warstw z betonu as-
faltowego o szerokosci nawierzchni 2,70 mb m oraz uzupetnienie obustronnych poboczy o szer. ok. 30cm tluczniem klinowanym klincem.
Zakres rob6t obejmuje odcinek diugosci 227 mb szerokosci 2,70 mb

Niezbedne roboty obejmuja:

- $ciecie poboczy

-wykonanie gémej warstwy podbudowy

- wykonanie warstw z betonu asfaltowego z uwzglednieniem oczyszczenia i skropienia podioza,
- Uzupetnienie poboczy kliicem stabilizowanym mechanicznie.
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