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Szezeodlowy zakres rzeczowy stosogwania ninieiszych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot:

Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 177 "Pod Debami" w Przysiekach
Remont drogi gminnej nr 113687R "Ryczak" w Swigcanach

Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 589/1 1 589/2 "Tloki" w Przysiekach
Przebudowa drogi wewnetrznej ar ew. 2546/1 "Psiny” w Swigcanach
Przebudowa drogi wewngtrznej nr ew 388/21388/3 w Skotyszynie
Przebudowa drogi wewnetrznej w kier. Halerz w Skotyszynie

Remont drogi gminnej nr 113667R w Siedliskach Stawecinskich

Remont drogi gminnej nr 1 13704R "Barzykowka" w Przysickach

Remont drogi gminnej nr. 113656R "Zadgbina" w Jablonicy

RelE-cER BN A

Ninejszy STWiORB zostal opracowany tacznie dla powyZzszych inwestycji.
Inspektor Nadzoru w razie koniecznos$ci na etapie wykonywania robot
budowlanych, jest odpowiedzialny za wskazanie Wykonawcey poszezegélnych
Szezeghlowych Specyfikacji Technicznych na podstawie
zakresu robét ujetych w przedmiarach.
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D-M. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot STWIQRB

Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych D-M, 00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi sie do
wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét zwigzanych z
inwestycjg:

~Remonty drog gminnych oraz przebudowy drég wewngtrznych na terenie Gminy Skolyszyn”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Jako czeé¢ Dokumentow Przetargowych j Kontraktowych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiory Robét

Budowlanych nalezy odczytywaé i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

1.3.1. Wymagania ogblne

Ustalenia zawarte w niniejszej obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla wszystkich robot objetych Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych na poszczegélne asortymenty | nalezy je rozumieé oraz

stosowaé w powigzaniu z nimi.

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany niebgdacy budynkiem, stanowiacy catosé techniczno-uzytkows (droge)

albo jego czgs¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow

obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakosiczeniu.

1.4.4. Dokumentacja projekiowa — zbidr dokumentow umozliwiajacych realziacje inwestycji. W zaleznosci od stopnia

skomplikowania moga to by¢ dokumenty tj. dokumentacja techniczna, STWIORB, przedmiary oraz inne dokumenty

dotgczone na etapie procedury przetargowe;j.

1.4.5. Jezdnia - czgd¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do

wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasamj dzielacymi

Jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu wlozenia w nim konstrakeji nawierzchni.

1.4.11. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez InZyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania

przez Wykonawce obmiaru dokonywanych roboét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikdw. Wpisy

w Rejestrze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwiazanych z oceng jakosci materialéw oraz robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektows i

Specylikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespOt warstw shuzacych do przejmowania i rozkiadania obciazen od ruchu na

podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sig migdzy warstwa $cieralna a podbudowa, zapewniajgca lepsze roziozenie
napreze w nawierzchni | przekazywanie ich na podbudowe,

¢) Warstwa wyrdwnaweza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy fub profilu istnigjace]
nawierzchni,

d) Podbudowa - dolna czesé nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze
skfadaé sig z podbudowy zasadniczej 1 podbudowy pomocnicze;.

e} Podbudowa zasadnicza - gorma czeié podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni, Moze ona
skladad sig z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spefniajaca, obok funkeji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziajaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsgezajaeq lub odcinajgea.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej giéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzialania
HIroZ.




h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemoziiwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezace) powyzej.

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnosé wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

robét budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi

oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy

urzadzefi chroniacych ludzi i $rodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze - cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia

urzadzen bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.20. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,

dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;].

1.4.22. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego polaczenia.

1.4.23. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

1.4.24. Rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke | wymiary obiektu

bedacego przedmiotem robdot,

1.4.25. Kosztorys Ofertowy - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.26. Zadanie budowlane - czgé¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub

technologiczna, zdolng do samodzielnego spefnienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze

polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budows, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub

jej elementu.

1.427. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona przez

Zamawiajacego do reprezentowania jego interesow przez sprawowanie kontroli zgodnodci realizacji robét budowlanych

z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

postanowieniami warunkéw Kontraktu (umowy).

1.4.28. Zamawiajacy — kazdy podmiot szczegdtowo okreslony w umowie (kontrakcie) udzielajacy zaméwienia na

podstawie ustawy Prawo zamowies publicznych (z 29 stycznia 2004 r z pOZnigjszymi zmianami).

1.4.29. Wykonawca — osoba prawna (lub fizyczna), z ktérg Zamawiajacy zawart Kontrakt (umowe) w wyniku wyboru

ofert oraz jej nastgpcy prawni.

1.4.30. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenia zajmowang przez

urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakodé ich wykonania oraz za ich zgodnodéé z Dokumentacia Projektows,

STWIORB i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okresfonym w Warunkach Szczegoélowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj nymi, lokalizacje punktdw gtownych trasy,

Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru robét oraz po jednym egzemplarzu Dokumentacji Projektowej i STWIORB. Na

Wykonawey spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru

konicowego robot. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawcea odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szezegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego; przetargows dokumentacjg projektows oraz projektows dokumentacje wykonawczy (techniczna),
ktére zostang przekazane Wykonawcy,

—  Wykonawcy; ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawieraé uzgodnienia z wlascicielami terenow przeznaczonych do

tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujacymi sig ochrong $rodowiska naturalnego.

W/w Dokumentacje Projektowa Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed rozpoczgeiem robot

okreslonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sig koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe; przekazanej przez

Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i STWIORB na wiasny koszt i przedtozy je Inzynierowi do

zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektows i STWIORB



Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawey stanowia czesé Kontrakty, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa cbowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszezegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujgea kolejnogé ich waznosei:
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié Inzyniera.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWIORB.

Dane okrestone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosei docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub STWIORB
t wplynie to na niezadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawey.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot,

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach okredlonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, 2e jest wigczony w Ceng
Kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaficzania robét Wykonawca bedzie:

a./ utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b./ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgee na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzes lub uciazliwosci dla osob lub wilasnosci
spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu Jub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szezegllny wzglad na:

1./ Lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynéw, skfadowisk, ukopow i drég dojazdowych

2./ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i cickdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszezeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreélonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych
ochrony $rodowiska obciaza Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny SPIZgt Przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

Wykonawea bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét atbo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byé stosowane do wykonywania robét. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwosé zanika {np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych whudowania. Jesel]
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od whasciwych
organow administracji panstwowe;.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o¢ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych



wagowo tadunkdw | w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial InZyniera. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie craz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10, Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od Daty
Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu kofcowego odbiorn. Utrzymanie powinne by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jgj elementy byly w zadowalalacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koficowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1 migjscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow 1 wytycznych podezas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagai prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Wykonawca bedzie gromadzit
wszystkie zezwolenia 1 inne odnos$ne dokumenty i przedstawial je na kazde zyczenie Inzyniera,

1.5.12. Réwnowazno$é norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gidziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktére maja spetnia¢ materiaty,
sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywad postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepisdéw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.13. Ochrona wiasnosci publicznej | prywatnej

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszezeniem wlasnodci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wlasnosé w taki sposdb, aby stan naprawionej wlasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem
tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalachi na powierzchni terenu i za urzadzenia uzbrojenia podziemnego, takie jak:
przewody, rurociagi, kable itp., ktorych polozenie bylo wskazane przez Zamawiajacege. Wykonawca powinien uzyskac
od odpowiednich wladz begdacych wiladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego, dotyczacych dokladnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy. O zamiarze przystapienia
do robot w poblizu tych urzadzed fub instalacji, badz ich przekiadania Wykonawca powinien zawiadomié ich
wiadcicieli i InZyniera.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzed w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalac)i Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego
i zainteresowane wiadze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

2, MATERIALY

2.1, Zrodita uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatlow z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodla
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udckumentowania, Z¢ materialy uzyskane z
dopuszczonego #rodla w sposdb ciggly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych w czasie postgpu robot.



2.2. Pozyskiwanie materialow migjscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled od wiascicieli | odnosnych wiadz na pozyskanie materialow z
jakichk

olwiek 2rédet miejscowych wlaczajac w to Zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wyinagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych | laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InZzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilodciowych i jakosciowych materiafow z jakiegokolwiek
Zrodia.
Wykonawca ponjesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i Jjakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialéw do robét,
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczeginione w Kontrakcie.
Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgeymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcia wytwérni materialow
Wytwornie materiaiéw, ktérych produkcja odbywa si¢ w miejscach nie nalezacych do Wykonawcy moga by¢ okresowo
kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosei produkeji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstaws akeeptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.,
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekeje wytwérni beda zachowane nastgpujace warunki:
a/ Inzynier bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji;
b./ Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materialow przeznaczonych do realizacji Kontrakhu.
2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione 7 Tereny Budowy, badz zlozone w
migjscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawea wykonuje na
wiashe ryzyko, liczac sie Z jego nie przyjeciem i niczaplaceniem,
2.5, Przechowywanie j skiadowanie materialdw
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é | whasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera.
Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawea dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub STWIORB przewiduja mozliwogd wariantowego uzycia sprzgtu  przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu, Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia | narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym fezerwowym sprzgtem, gotowym do uzytku, w przypadku awarii sprzetu
podstawowego,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Jjedynie takich érodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiagciwose] przewozonych materiatdw,

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB | wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetniad wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszezalnych obciazen na osie pojazdéw i innych parametrow technicznych, Srodki transportu nie
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odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Tnzyniera beda usunigte z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnod¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWIORB oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci  wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okrestonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pidmie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, Jesli
wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnodci za ich dokladnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akeeptacji [ub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacii Projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i w badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszloéci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie poZnie] niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakodcig robét, oceng jakosci stosowanych
materialow i postepem robét, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i
STWIORB oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawcg.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét oraz materiatow dostarczonych na budowe lub na jej terenie
produkowanych, wiaczajac w to przygotowanie i produkcj¢ materiatow. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie materialy i roboty, ktore nie spelniajg wymagan jakosciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoséci robdt

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakodei materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli zaakceptowany przez Inzyniera, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badafi w celu
zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii Projektowej i STWIORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych, W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca bedzie posiada¢ odpowiednie ¢wiadectwa wydane przez upowaznione jednostki, ze wszystkie stosowane
urzadzenia posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan..

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobigranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, Ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadzat na wiasny koszt dodatkowe badania tych materiatow, ktdre
budza watpliwosci co do jakosci, 0 ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wihasnej woli,

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomjary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez InZyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akeeptacji Inzyniera.
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6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie kompletowaé | przechowywaé raporty ze wszystkich badan | udostepniaé Je na kazde zyczenie
Inzyniera.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedfug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzypiera

6.5.1. Ogolne zasady prowadzonych badan przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosei i zatwierdzenia materialow i robét, InZynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow niezaleznie od Wykonawcy. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw,

Inzynier bedzie oceniad jakos¢, zgodnosé materiatow i robét z wymaganiami STWIORB i Dokumentacji Projektowej
na podstawie przede wszystkim wynikdéw whasnych badas,

6.5.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiafgcego

Laboratorium wskazane przez Inzyniera wykonuje nastgpujace badania pomiary zlecane przez Inzyniera:

I. przed rozpoczeciem robét:
- badania materiatow przewidzianych do wbudowania,
2. w trakcie robét:

badania jakosci stosowanych materiatow i wykonywanych robét,
- badania sprawdzajace do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryeiu,
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczegdlnych asortymentowych STWIQRB.
W czasie trwania budowy probki nalezy dostarczac sukcesywnie w miare postepu robot,
6.6. Certyfikaty | deklaracje
Inzynier moze dopugeié do uzycia tylko te materialy, ktore postadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow | dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z:
— Polska Norma lub
— aprobaty techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pakt 1 i ktére spetniajg wymogi STWIORB.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona do
£robot bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badas beda dostarczone przez Wykonawcee
Inzynierowi,
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone,
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawiym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnodé za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujgeymi przepisami spoczywa na Wykonawecy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzieaniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaly technika, w
porzagdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty | inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgeznika i
opatrzone datg i podpisemn Wykonawcy | Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szezegdlnodei:
- date przekazania Wykonawcy Tereny Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
- terminy rozpoczecia i zakoAczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- 7gloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioréw robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
- dane dotyczace czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
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- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badat z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- wyniki prob poszezegdinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy beda przediozone Inzynierowi do

ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

(2) Rejestr Obmiardw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdw robdt.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialoéw, orzeczenia o jakodci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey beda
gromadzone przez Wykonawce. Dokumenty te stanowia zatgezniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

{4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a./ pozwolenie na budowe lub zgloszenia robot budowlanych,

b./ protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d./ protokoly z odbioru robot

e./ protokoly z narad i ustalen,

{./ korespondencig na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawlane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robgt

Obmiar robot bedzie okreéla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukoficzenia
wszystkich robét. Blgdne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu missieczne] platnodci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

Obmiar odbywac sie bedzie w obecnoscl Inzyniera i podlega jego akceptacji.

7.2, Zasady okredlania ilodci robot | materiatow

Diugosei i odleglosci pomigdzy wyszezegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdbuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wiasciwe dla danych robét nie wymagaja
tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako diugoséé pomnoZona przez $redni przekroj.

Tlosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach tub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialow rozliczanych na podstawie masy na samochodzie powinny by¢ wazone co
najmniej raz dziennie. Inzynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia zajfadowania pojazdéw, a w
przypadku stwierdzenia, ze objg¢toé¢é materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od wczesniejsze)
uzgodnionej, to calo$¢ materialow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie
odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochdd powinien byé oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar winien
nastepowac w punkcie dostawy.

Za zgoda Inzyniera Wykonawca moze dokonywaé wazenia pojazdéw w publicznych punktach wazenia na urzadzeniach
wagowych posiadajgcych wazne $wiadectwa legalizacji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia | sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inzyniera.
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Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonaweeg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

1.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czesciowym fub koficowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpowania
diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawey robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania,

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na
karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogy by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi
Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalenodci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b./ odbiorowi czgéciowemu,

./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbicrowi pogwarancyjnemu.

8.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciy

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakrycin polega na finalnej ocenie ilogci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem InZyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera,

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badafi taboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWIORB
i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie Inzyniera badania sprawdzajace przeprowadza Laboratorium wskazane przez niego.

8.3. Odbidr czedciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosc wykonanych czgéci robot. Odbioru czedciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

8.4, Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, Jakoscii
wartosci.

Catkowite zakoiiczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do
dziennika budowy z bezzwiccznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Zakoriczenie robdt musi zostad potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy.

Warunkami pozwalajacymi na dokonanie potwierdzajacego wpisu sa:

- przekazanie Inzynierowi kompletnych badan i pomiaréw wymaganych przez odpowiednie asortymentowe
STWIORB do odbioru ostatecznego robot,

- uzyskanie pozytywnych wynikéw badar i pomiarow

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakofczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkeie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny Jjakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i STWIORB,

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego konieczne do wykonania w Laboratorium wskazanym przez
InZyniera, pobiera Wykonawca lub Laborant w obecnodci Inzyniera. Inzynier wskazuje miejsca poboru probek. Proby
do badar odbiorczych dostarcza do Laboratorium Inzynier lub osoba przez niego wskazana,

Podstawa do odbioru ostatecznego robot sq przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajacego.

Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli ich Jakos¢ i ilo$¢ w poszezegolnych asortymentach jest zgodna
z warunkami Komtraktu, STWIORB oraz ustaleniami poleceniami Inzyniera. Roboty z wadami nie beda podlegaty
odbiorowi.
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W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacja ustaled przyjgtych w trakcie odbiordw robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie 4cieralngj

lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin cdbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszezegolnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potrgeen, oceniajac

pomniejszona wartoéé wykonywanych robdt w stosunku do wymagaf przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego robdt

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany przygotowad nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupelniajace lub zamienne},

- recepty i ustaienia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryinych, zgodne z STWIORS,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéei wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badaf i pomiarébw zataczonych do
dokumeniéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu - jezeli wymagana,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej — jezell wymagana,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbiorn

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego,

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5, Odbiér pogwarancyiny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w

punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnogci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke obmiarowg ustalona dla danej

pozycjt Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnodci, wymagania i badania skiadajgce si¢ na jgj

wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 STWIORB i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$d zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapié w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- pedatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest

ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sig do wymagafi warunkéw umowy i wymagaf ogolnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegolnione w kosztorysie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202),
2. Ustawa z dnia 2] marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz, 2222 z pozn. zm.).
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D-01.02.04. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem ninigjszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi w ramach inwestycji:

»Remonty drog gminnych oraz przebudowy drég wewnetrznych na terenie Gminy Skotyszyn”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt, 1.1,
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w n/n STWIORB dotycza robét rozbiérkowych i obejmuja:
- warstw nawierzchni jezdni, chodnikdw i zjazdow,
- warstw podbudowy,
- rozebranie elementéw z betonu i kostki betonowej,
~  rozebranie przepustow,
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
STWIORB D-M. 00.00.00 Wymagania ogolne.
1.5. Ogélne warunki dotvczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektows,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogélne dotyczace robét podano w D-M. 00.00.00 Wymagania ogélne.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu
Wymagania ogdine dotyczgee sprzetu podanc w D-M. 00.00.00 Wymagania ogélne.

3.2, Sprzet do rozbidrki
Do wykonania robét zwiazanych z rozbiérka elementow drog, ogrodzen i przepustéw moze byé wykorzystany sprzet

podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— spycharki,

— fadowarki,

— zurawie samochodowe,

~ samochody cigzarowe,

- zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pily mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

—  koparki.
Drobane roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych,
Sprzgt zastosowany do robot rozbidrkowych powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzor,

4. TRANSPORT
4.1, Qgolne wymagania dotyczace transporty

Ogobine wymagania dotyczace transportu podano w D-M. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

4.2, Transport materialow z rozbidrki

Materiafy 2 rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na migjsce zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogéine zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykenywania robot podano w D-M. 00.00.00 Wymagania ogolne.

3.2. Wykonanpie rozbidrki

Roboty rozbiorkowe elementow drog, ogrodzen i przepustow cbejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB lub wskazanych przez InZzyniera.
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Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentac]i inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowe], Inzynier moze polecic
Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacii, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materialow.
Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w STWIORB lub przez
Inzyniera.
W przypadku robot rozbidrkowych przepustu nalezy dokonac:
- odkopania przepustu,
- ew. ustawienia przenosnych rusztowafi przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,
_  rozbicia elementow, ktérych nie przewiduje sig odzyskac, w sposob reczny lub mechaniczny z ew. przecigciem
pretow zbrojeniowych i ich odgigeiem,
- demontazu prefabrykowanych elementéw przepustow (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych)
- zuprzednim oczyszczeniem spoin i czesciowym usunigciu faw, wzglednie ostroznege rozebrania konstrukeji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,
- oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy, kawalkow betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sig wiasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiei¢ je na miejsce
okreélone w STWIORB lub wskazane przez InZyniera.
Elementy i materiaty, ktore zgodnie z STWiORB staja si¢ wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.
Doly (wykopy) powstale po rozbiorce elementow drog, ogrodzen i przepustow znajdujace si¢ w migjscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sig w nich wody opadowej.
Ewentualne doly (wykopy) nalezy wypeinié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i
zaggéeié zgodnie z wymaganiami normy PN-8-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Qgdlne zasady kontroli jakoSci robdt

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w D-M. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robét rozbidrkowych

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych oraz uszkodzenia
elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zaggszezenie gruntu wypetniajgoego doly po usuni¢tych elementach powinno spefniac odpowiednie wymagania
okresione w normie PN-S-02205.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogdlne zasady obmiary robdt
Og6lne zasady obmiaru rebot podano w STWIORB D-M. 00.00.00 Wymagania ogdlne.
7.2. Yednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z rozbidrka elementow drog jest:
- dla nawierzchni i podbudowy - m? (metr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrzeza, scickéw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i porgezy - m (metr),
— dla przepustow 1 ich elementdw oraz elementdw kanatow deszczowych,
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m’ (metr szescienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M. 00.00.00 Wymagania ogolne,
8.2, Sposdb odbioru robot

Roboty objete niniejsza STWIORB obejmuja odbior ostateczny zgodnie z zasadami podanymi w D-M. 00.00.00
Wymagania ogdlne.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowei

Podstawa platnosci jest zryczaltowana cena za wykonang i odebrana jednostke obmiarowg robot. Zryczaltowana cena
jednostkowa uwzglednia wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dia tej
roboty w STWIORB i dokumentacji projektowej.

Cena wykonania robot obejmuje:

a} dla rozbidrki warstw nawierzchni:
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~ wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

—~ rozkucie, rozcigeie i zerwanie nawierzchni,

~ €W. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z wlozeniem na poboczu,
— zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki,

= Wyrownanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbisrki kraweznikdw, obrzezy | opornikow:

~ odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem | oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

— zafadunek i wywiezienie materialu z rozbiérki,

~ wyréwnanie podioZa i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

¢) dla rozbidrki fcieku:

— odsloniecie $cieku,

~ reezne wyjgcie elementow sciekowych wraz z oczyszezeniem,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego fego uzycia, z ufozeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

— uzupelnienie i wyrownanie podioza,

— zaladunek | wywoz materiatow z rozbidrki,

— uporzadkowanie terenu rozbiérki;

d) dla rozbidrki chodnikéw:

— regezne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatoéw chodnikowych,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia, z wlozeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

— zatadunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,

— wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbidrki przepusty, kanatu deszczowego:

- odkopanie przepusty, fundamentdw, law, umocnief ip.,

— ew. ustawienie rusztowan i ich péZniejsze rozebranie,

— rozebranje elementow przepusty,

— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,

— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,

— zasypanie dofow (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskanials > 0,96 wg BN-77/8931-12 [9],

— uporzadkowanie terenu rozbidrki,

Uwaga: W cenlie jednostkowej robét rozbidrkowych nalezy uwzglednic ewentualne oplaty zwigzane z przyjeciem
odpadu na wysypisko $mieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-5-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2, BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. QOznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu,
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D-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE, WYMA GANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiora Robét Budowlanych s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru linjowych robét ziemaych zwiazanych z inwestycja:

~Remonty drég gminnych oraz przebudowy drog wewnetrznych na terenie Gminy Skotyszyn™
1.2, Zakres stosowania STWiORRB
STWIiORB jest stosowana Jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. L1
1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy, przebudowy
tub modernizacji drog i obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) wykonanie wykopéw w gruntach skalistych (kat. VI-X),
¢} pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
d) budowsg nasypéw drogowych,
e) odwiezienie gruntu na odkiad.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobrionych odpaddw przemysfowych,
spetniajaca warunki statecznogei i odwodnienia.
L.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.,
1.4.3. Wysokos$é nasypu lub glebokodc wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych
w 0si nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Nasyp éredni - nasyp, ktorego wysokosé jest zawarta w granicachod I do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokosé przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokosé jest mniejsza niz 1 m.
1.4.8. Wykop éredni - wykop, ktdérego gleboko$é jest zawarta w granicach od | do 3 m,
1.4.9. Wykop gigboki - wykop, ktérego glebokosé przekracza 3 m,
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i diugotrwalym
osiadaniem pod obcigzeniem,
1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazujg
Zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatosé na $ciskanie R, ponad 0,2
MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,
1.4.12. Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, polozone w obrebie pasa robét drogowych.
1.4.13.  Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robdt drogowych.
1.4.14.  Odktad - miejsce whudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
1.4.15.  Wskaznik zageszczenia gruatu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:

I =%
pds
gdzie:
P - gestosé objetoiciowa szkieletu zaggszezonego gruntu, (Mg/m?),
Pss - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej

probie Proctora, zgodnie z PN-B-0448] [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntuy w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], (Mg/m®),
1.4.16. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkosé charakteryzujgca zageszezalnosé gruntow niespoistych, okreslona wg
wzoruy:

o s
dyg
gdzie:
dso - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dig - érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% grunty, (mm),

[.4.17. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, cdpowiednimi polskimi normami
t z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne™ pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D-M-49.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 1.5,
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2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiaidw

Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2, Podzial gruntéow

Podstawe podzialu gruntdw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podaje tablica 1.
W wymienione] tablicy okreslono przecig¢tne wartodci gestodci objgtodciows} gruntdéw i materiatow w stanie naturalnym
oraz wspdlezynnikow spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2,

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podane w -02.03.01, pke 2,

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bgdac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaly
za zgody Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow
lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia réwnowaznej objetosci
gruntdéw przydatnych ze Zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w D-02.03.01, pkt 2.4, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odkiad, Zapewnienie terendw na odklad nalezy deo obowiazkéw Zamawiajacego,
o ile nie okredlono tego inacze] w kontrakcie. Inzynier moze nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw,
ktorych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnodct.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materialow na kategorie wg [§]
Gestose Przecigtne
objetodciowa w | spulchnienie po
Kate- Rodzaj i charakterysiyka gruntu lub mater:atu stanie odspojeniu w %
goria naturalnym od pierwotnej
kN/m* objetosci”
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
1 | Gleba uprawna zzorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15
Torf bez korzeni 9.8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezale 118 od $do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 de 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne | plastyczne 177 od 15de 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15do 25
2 | Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem lub
odpadkami drewna 16,7 od 15do 25
Zwir bez spoiwa fub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasck gliniasty, pyt i iessy matowilgotne, polzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeriam: grubesci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20do 36
3 | Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pyhu i1 lessu z gruzem, thuczniem
lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do
40 mm 17.7 od 20 de 30
Glina, glina cigzka i iy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne,
bez gtazdw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
Less suchy zwarty 186 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z ghiny lub #u z gruzem, tluczniem i odpadkami
drewna o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objgtodci gruntu
Glina, glina cigzka i ity malowilgotne, pétzwarte 1 zwarte 196 od 25 do 35
4 | Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objgtosei 20,6 od 25do 35
Gruz ceglany | rumowiske budowlane z blokami do 50 kg
Botupek migkki 20,6 od 25 do 33
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach de 90 mm lub z glazami o 16,7 od 25 do 35
masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
196 od 25 do 35
Zuzei hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowiacymu 10+30% objgtosci
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gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wyiniarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnje scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub érednio twarde stabo spekane 16,7
22,6 od 30 do 45
5 | Opoka kredowa migkka lub zbita i6,7
22,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brupatny 41,8 od 30 de 45
Tty przewarstwione tupkiem 4,7 od 30 do 45
15,6
Itetupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 157 od 30 do 45
Holupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszezysty niespekany 226 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 | Wapien marglisty 226 od 45 do 50
Piaskowiec 0 spoiwie ilastym 21,6 od 3G do 50
Zlepiefice otoczakéw gléwrie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 245 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 235 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 235 od 45 do 50
Zlepience z otoczakdw glownie skal osadowych o spoiwie
7 | krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 235 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 0d 45 do 50
Lupek plastyczny twardy niespgkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spojwie wapiennym 245 od 45do 50
8 | Wapieh twardy niezwietrzafy 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 245 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skal glownie krystalicznyeh o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 255 od 45 do 50
9 | Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 255 od 45 do 50
Sjenit gruboziamisty 235 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 255, od 45 do 50
Granit rednio i drobnoziarmnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit drednioziamisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 245 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaly pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 | Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 274 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w lawicach 26,5 od 43 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 274 od 45 do 50
Bazalt 23,5 od 45 de 50
274
1) Mnigjsze wartodci stosowaé przy obliczaniu ilosci materialéw iz warstwy nasypow przed ich zageszczeniem,
wigksze wartosci przy obliczaniu objigtosci 1 ilosei srodkow przewozowych.
Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-8-02205 [4]
Lp. | Wyszczegolnienie Jed- Grupy gruntow
wiasciwodci nostki Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty male wysadzinowe
nieghtiasty ~  glina piasz-
ZWIT czysta zwigzla,
pospotka rumosz giiniasty glina zwigzla,
piasek gruby glina pylasta
zwiezla
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- piasek §redni — pospolka gliniasta | — i}, it piaszezys-ty,
-~ piasek drebny if pylasty
- zuzel bardzo wysadzinowe
nierozpadowy —  piasek glinasty
—  pvl, py! piasz-
czysty
—  glina piasz-
czysta, glina, glina
pylasta
— i} warwowy
2 | Zawartosc czgstek
< 0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 30
3 | Kapitarnos¢ bierna
Elp m <10 =10 >10
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoécia korzystania

z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntdw (narzgdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do

hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

H

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.60.00 ~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2, Transport gruntow

Wybdr érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiahs}, jego
objetosei, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosei transportu. Wydajno$é srodkoéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanege do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odleglosei transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszezed Wykonawey,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglodei nie zostaly wezesniej zaakceptowane na
piémie przez Inzyniera.

5, WYKONANIE ROBOT

3.1, Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélae” pkt 5.

5.2. Dokladnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wicksze niz £ 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rz¢dnych robot ziemnych nie moze przekraczac + 1 ¢m i-3cm,

Szeroko$¢ korpusu nie moze roznié sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz £ 10 em, a krawgdzie korony drogi nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sig od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna glebokosé nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10 cm przy pomiarze lata 3-
metrowa, albo powinny byé spelnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci skarp,
powinny byé okreslone w dokumentacji projektowej i STWiORB.

5.3. Qdwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemdéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych | opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie.
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Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwata nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw | zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opiat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosdci, jak réwniez za dowieziony grunt,
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4, Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowad w kierunku podnoszenia sie niwelety,

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny I nadac przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mnigjszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. NaleZy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosei i sposobu odspajania gruntow oraz
terminéw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robot ziemnych.,

Zrbdta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

3.3. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows | STWiORB. Szerokosé
dna i gighokosé rowu nie moga rézni¢ sig od wymiardw projektowanych o wigeej niz £ 5 em. Doktadnoéé wykonania
skarp rowow powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopéw w D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania j pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1, Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnoséci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w
pkt 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegoing uwage nalezy zwrécic na:

- wiasciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych,

6.2.2. Sprawdzenie jakosct wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdt okreslono w punkcie 6 D-02.01.01,
D-02.02.01 oraz D-02.03.01,

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badafi i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robdt ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwos¢ badan | pomiarow
1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar 1asma, szablonem, fata o dlugoéc: 3 m i poziemica lub niwelatorem, w
odstgpach co 200 m na prostych, w punktach glownych fuku, co 100 m na tukach
2 | Pemiar szerckosci dna rowdw Co 100m
3 | Badanie zaggszozenia grunty Wskainik zageszezenia ckreslaé dla kazdej ulozone) warstwy lecz nie rzadziej
niz raz na kazde 1000 m’ nasypu

6.3.2. Szerokodé korpusu ziemnego

Szerokosc korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowane} o wiecej niz + 10 cm.

6.3.3. Szerokosé dna rowodw

Szerokos¢ dna rowdw nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 5 cm.

6.3.4. Zageszczenie grunty

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7} powinien byé zgodny z zalozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone,
Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostana wbudowane tub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt,

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawcee na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, InZynier moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potraceni za obnizona jakosé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiary robdt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robot ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, STWiORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zakres czynnoéci objetych ceng jednostkowa podano w D-02.01.01 i D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Qkreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-58-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obciazenie plyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszezenia gruntu

10,2, Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII

1. WSTEP

1.1, Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopow w gruntach I-V kategorii zwigzanych z inwestycja:

»Remonty drég gminnych oraz przebudowy drog wewnetrznych na terenie Gminy Skolyszyn”

1.2. Zakres stosowania STWIQORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wp. L1

1.3. Zakres robét objetych STWIQRB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasic budowy lub
modernizacji drog i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nigskalistych (kat, ]-V).

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreélenia zostaly podane w  D-02.00.01 pkt 1.4,

1.5, Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w  D-02.00.01 pkt 1.5,

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podzialu gruntéw i innych materiatow na kategorie pod wzglgdem trudnodci ich odspajania podaro w D-
02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy okrestono przecigtne wartosci gestosci objgtosciowej gruntow
i materiafow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w D-02.03.01, pkt 2, tablica 1.

3. SPRZET
Ogodine wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogoine wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okre¢lono w D-62.00.01 pkt 4,

5. WYKONANIE ROBOT

3.1, Zasady prowadzenia ropdt

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w D-02.00.01 pkt 5.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzed, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaftowania skarp wykopu, ich podcigeia fub innych
odstgpstw od dokumentaciji projektowe; obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawcea powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypdéw byly odspajane oddzielnie, w sposéh uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odkfad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé
przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyiej projektowanych rzednych
robét ziemnych.

3.2. Wymagania dotyczace zageszezenia

Zageszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniad wymagania, dotyczgce
minimalnej warto$ci wskaznika zageszezenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartosé I, dla:

Strefa korpusu
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1

Na giebokosci od 20 do 50 em od 0,97
_powierzchni robot ziemnych
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
wlozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogescié do wartosci I;, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszezenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszezanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego uzyskanie
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wymaganych wartoéci wskaznika zaggszezenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie s3 okreslone w STWIORB,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkiadu} powyzej rzednych
robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych te czynnosé budowlana. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, kiore nie spowoduia
uszkodzen powierzchai korpuswu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Qgdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wvkopdw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnodci z wymaganiami okredlonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwagg nalezy zwrdcic na:
a) odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich whasciwodci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnosé wykonania wykopéw (usytuowanie i wykofczenie),

¢) zageszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkeie 5.2,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w D-02.00.01 pkt 8.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Opoine ustalenia dotvezace podstawy patnosei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w D-02.00.01 pkt 9.

9,2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m®> wykopéw w gruntach -V kategorii obejmuje:

— prace pomiarowe i robaty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek. przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zaggszczenie powierzchni wykopuy,

~ przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,

— rozplantowanie urobku na odkladzie,

— wykonanie, a nastgpnie rozebranie drdg dojazdowych,

— rekultywacj¢ terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w D-02.00.01 pkt 10.
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1. WSTEP

1.1, Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania | Qdbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace

D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

wykonania i odbioru nasypéw zwigzanych z inwestycja:

~Remonty drég gminnych oraz przebudowy drog wewnetrznych na terenie Gminy Skolyszyn”

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych

wp. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robédt ziemnych w czasie budowy jub
modernizacji drog i obejmuja wykonanie nasypéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w 13-02.00.01 pkt 1 .4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w D-02.00.01 pkt 1.5,

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w 13-02.00.01 pkt 2,

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty | materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1.

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-$-02205 [4].

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-§-02205 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
z zastrzezeniami

Tresc
zastrzezenia

Na
warstwy
nasypéw
ponizej strefy
przemarzania

dolneg

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze 1 otoczaki
2, Zwiry i
rowniez gliniaste
3. Piaski grubo, srednio (
drobnoziamiste, naturalne i
famane

4. Puaski gliniaste =z
domieszkg frakeji Zwirowo-
kamieniste] (morenowe) o
wskazniku  réznoziarnis-
toder U215

5. Zuzle wielkopiecowe |
inne  metalurgiczne  ze
starych zwalow {(powyzej 5
lat)

6. Lupki
przepalone
7. Wysiewki kamienne o
zawartosel  frakcji  idowej
ponizej 2%

pospotkl,

preyweglowe

1. Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

- gdy pory w gruncie skalistym
bedg wypehnione gruntem lub
materiaiem drobnoziarmistym

2. Zwietrzeliny 1 rumosze
gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski

gliniaste, pyly piaszczyste { pyly

4. Piaski  prochniczne, z
wyjatkiem pylastych  piaskow
prochniczaych

- gdy beds whbudowane w
miejsca suche lub zabezpieczone
od  wod  gruntowych i
powierzchniowych

- do nasypoéw nie wyzszych niz
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszezyste, glny i
gliny pylaste oraz inne o w,
< 35%

6. Ghny piaszezyste zwigzle,
gliny zwigzle 1 gliny pylaste

« w migscach suchych lub

przejéciowe zawilgoconych

- do nasypéw nie wyzszych niz
3 m: zabezpieczonych przed

zwigzle oraz mne  grunty 0 | zawilgoceniem lub po

granicy plynnosei wy od 35 do ulepszeniu spoiwami

60%

7. Wystewk: kamienne gliniaste |, gdy  zwierciadlo  wody

0 zawartodei  frakeji  ilowe) gruntowe]  znajduje sie na

ponad 2% glgbokosci wigkszej od
kapilamogei  biemne]  gruntu
podioza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do § lat)

g Hotupki
nieprzepalone

przyweglowe

- o ograniczong] podainosci na
rozpad - {aczne straty masy do
5%

i0. Popioly lotne | mieszaniny
popiolowo-zuziowe

~ gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiaiem
drobnoziamistym

- gdy zalegaja w migjscach
suchych lub izolowane od wody

Na gome
Warstwy na-

1. Zwiry i pospotki

2. Praski grubo i drednio-
ziarniste

3. Holupki
przepalone

przyweglowe
zawierajace

L. Zwiry 1 pospolki ghiniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszezyste i pyly

4. Gliny o granicy piynnosci
mnigjszej niz 35%

S Mieszaniny  poprotowo-

« pod warunkiem ulepszenia
tych gruntow spoiwami, takimi
jak:_cement, wapno, aktywne




Sypéw w stre- | mnigj niz 15% ziam mnigj- ¢ zuzlowe z wegla kamierinego popidly itp.
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste
zania 4. Wysiewki kamienne o |0 zawartosci frakcii itowej >2%

uziamieniu odpowiadeja- | 7. Zuzle wielkopiecowe i inne | - drobnoziamiste 1 nisrozpado-

cym pospéticom lub zwirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku nognosci w210

W wykopach
{  migjscach - gdy sg ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe Gruaty watpliwe | wysadzinowe | (cementem, wapaen,
glebokosei aktywnymi popiotami itp.)
przemarzania

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w D-02.00.01 pkt 3.

3.2, Dobor sprzety zageszczajacego
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zaggszczajacego. Sprzet do

zaggszezania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tabtica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszezajgcego wg [8]

Grunty niespoiste: piaski Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe
Dziatanie Rodzaj sprzetu Zwiry pospidki pyly, ity z malg zawartoscig frakeji
kamieniste]
Sprzetu grubosd liczba grubosé liczba grubosé liczba
warstwy § przejazddw | warstwy | przejazdow | warstwy | przejazdow
W erm W Cm wem
g 1. Walce gladkie 0d10do20} od4do8 fod10do20| od4do8 jodi0do20] odddo8
N [2. Walce ckotkowane - - 0d20de30] od8do 12 |od20do30{ od 8do 12
< 3. Walce ogumione
i (samojezdne
% 1 przyczepne) 0d20do40} od6del0 tod30ded0 | od6de10 [od30dod0| odéde 10
4. Plytki spadajgce
(ubijaki} - - 0d 50do70 | od2do4 | 0d50do70 | od2dod
g 5. Szybko uderza-
N Jace ubijaki 0od20dodd | od2dod | od10do20 | od2dod | 0od20do30 | od2dod
g2 Walce wibra-
5 cyjne
lekkie {do 5ton) [ od30deS0 | od3dos - - od20dodC | od3do5
g dreduie (S+8ton) | 0d40do60 | 0d3doS | 0d20de30 ] od3dod | od30dosC| od3dos
A cigzkie (>8ton) | od 50do80 | od3do5 |od30de40 | od3dod | od40dosC|{ od3dos
7. Plyty wibracyjne
lekkie od 20do40 | od5do8& - - od 10do20 | odSdo8
cigzkie od30dos0 | od4do6 | od20do30 | od6do8 |od20dodd | odddoé
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1, Qgdline zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w D-02.00.01 pkt 5.

3.2. Ukop i dokop

3.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewéz hib przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegtoéciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac si¢ w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu, Ukopy moga mie¢ ksztalt poszerzonych rowéw przyleghych do korpusu. Ukopy powinny byé
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci
zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pi$mie przez Inzyniera. Glebokos$é na jakg nalezy
oceni¢ przydatnosé gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac,

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny byé odspajane, chyba ie wymaga tego dostep do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny byé
wbudowane z powrotem w migjscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami InZyniera. Roboty te beda wlaczone do
obmiaru robdt i optacone przez Zamawiajgcego tylko wowezas, gdy odspojenie gruntow nieprzydatnych bylo
konieczne i zostato potwierdzone przez Inzyniera,
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Dno ukopu nalezy wykonaé ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odplywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narvszac statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakohczeniu jego eksploatacji powinny byé tak uksztaltowane, aby harmonizowaty
z otaczajgeym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzié rekultywacjg wedhug odrebne; dokumentacji
projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podioza w obrgbie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoficzyé roboty przygotowawcze,
okreslone w D-01.00.00 , Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wycigcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem sig¢ nasypu, wykonaé¢ w zboczu stopnie © spadku gornej powierzchni, wynoszacym okolo 4% £1%
i szerokosci od 1,0 do 2,5 metra.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntéw w podlozu nasypow

Wykonawea powinien skontrolowaé wskaznik zageszezenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podioza
nasypu, do glebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaZnika zageszczenia jest mniejsza niz
okreslona w tablicy 3, Wykonawea powinien dogescic podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spelione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagniste przez bezposrednie zageszezanie
pedioza, to nalezy podjaé érodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosei
wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosc] wskaznika zageszezenia dla podioza nasypow do glgbokodei 0,5 m od powierzchni
terenu

Nasypy Minimaina warto$¢ I, dia;
do 2 metrow 0,95

ponad 2 metry

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podlozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gladkiej powierzchni, to przed przystapieniem do

budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gigboko$é co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej

powigzania z podstawa nasypu,

5.3.2, Wybor gruntdéw i materiatdow do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych

w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

3.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktore okreslono w

dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentuaknych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

a} Nasypy nalezy wykonywad metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny byc
WZnoszone rownomiernie nta catej szerokoscei.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinra by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu | sprzetn
uzywanego do zageszczania. Przystapienie do whudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o roznych wiasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowe] grubosci na cate}
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy whbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy whbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% + 1%, Kiedy nasyp jest budowany w terenie plaskim spadek powinien byé
obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sig wody,

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana
Z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza
nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchai gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Goérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonaé z gruntéw niewysadzinowych,
o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mrtiejszym od 8 m/dobe. Jezeli Wykonawea nie dysponuje gruntem
o takich wlasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje
cementem, wapnem fub popiolami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku noénodci
i mrozoodpornosei konstrukeji nawierzehni | wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniy podbudowy
pomocniczej.
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g} Na terenach 0 wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, 0 grubosci co
najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotdw lotnych, warstwg pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy wykonat z
gruntu lub materiaféw o duzej przepuszczalnosci. Gornej powierzchni warstwy popiotu nalezy nadac spadki
poprzeczne 4% 1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byé bezzwlocznie whbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopuscié czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypoéw z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych powinno odbywac sig

wedlug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okreslone inaczej w dokumentacji projektowej, STWiORB lub

przez Inzyniera:

a) Wykonywanie nasypéw z gruntdw kamienistych fub gruboziarnistych odpadoéw przemystowych z wypetnieniem
wolnych przestrzeni

Kazda roziozona warstwg materiatow gruboziarnistych o grubosci nie wigkszej niz 0,3 m, nalezy przykry¢ warstwa

zwiru, pospotki, piasku ub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materialem tym wskutek zageszczania (najlepiej

sprzetem wibracyjnym), wypetnia sig wolne przestrzenie migdzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania
nasypéw mozna stosowaé skaly oraz odpady przemystowe, ktére sa migkkie (zgodnie z charakterystyka podana

w tablicy ).

b) wykonywanie nasypéw z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez wypelnienia
wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wediug tej metody powinny by¢ zbudowane z materialéw mrozoodpornych. Warstwy te

nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefy nasypu okoto 10-centymetrows warstwg

zwiru, pospélki lub nieodsianego kruszywa famanego, zawierajacego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm

i spetniajacych warunek:

4 d352D1524d]5

gdzie:

dgs i dys - érednica oczek sita, przez kt6re przechodzi 85% i 15% gruntu podioza lub gruntu gdrnej warstwy nasypu
(mm),

Dis - érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czeéci nasypow wykonywane ta metoda nie moga siggac wyzej niz 1,2 metra od projektowanej niwelety nasypu.

¢} Warstwa oddzielajaca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gruntéw kamienistych

Role warstw oddzielajacych moga réwniez pelni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do uzycia w tym
celu powinny posiadaé aprobatg techniczna, wydang przez uprawniong jednostkg. W szczegélnosci wymagana jest
odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajaca ich przebicie przez ziarna materiatu
gruboziarnistego oraz odpowiednie wiasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia przylegtych warstw.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypoéw na dojazdach do obiektow mostowych

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektow mostowych, na dhugosci réwnej diugosei klina odtamu, zaleca sig
stosowanie gruntéw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostow i wiaduktow, bez ulepszania gruntéw spoiwem, mogg by¢ stosowane
zwiry, pospotki, piaski §rednioziarniste i gruboziarniste, o wspotczynniku wodoprzepuszezalnodei L,k nie mniejszym
od 8 m/dobs.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy speinié wymagania ogélne, sformulowane w p. 5.3.3.1. Wskaznik
zageszczenia gruntu I, powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 na catej wysokosci nasypu (dla autostrad i drdg
ckspresowych gdrne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.4. Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrgbie przepustow nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sig wykonanie przepustow z innych poprzecznych elementow
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w obrgbie przekopu nalezy uwzglednié wymagania okredione w p. 5.3.3.6.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypdw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochylodei od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem sig przez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1,

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochyloéciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno§ci nasypu przez podparcie go
fiurem oporowym.

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnicjacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokodci do 1,0 metra. Spadek
gornej powierzchni stopni powinien wynosié 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu, wykonanych
z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wediug oddzielnych wymaga, opartych na:

32



a) wynikach badan gi¢bokosdci, typu i warunkow hydrologicznych bagna,

b} wynikach badai probek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu wypelniajacego bagno,
wspotezynnikow filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci ifp.,

¢) obliczeniach statecznosci nasypu,

d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,

¢} uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypi.

W czasie wznoszenia korpusu metoda warstwowa obowigzujg ogélne zasady okreslone w p. 5.3.3.1.

5.3.3.8. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypdw nalezy przerwac, jezeli wilgotnodé gruntu przekracza wartosé dopuszczalna, to znaczy jest

wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukladaé nastepnej warstwy gruntu,

Osuszenie mozna przeprowadzié¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo

hydratyzowanym,

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego warstwy oraz korona nasypu po

zakoficzeniu robdt ziemnych powinny byé réwne i mieé spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia, wedhug p.

5.3.35.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszezonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu

niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie Jest w stanie osuszyé je] i zagescié w czasie

zaakeeptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazad Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy,

§.3.3.9. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiagniecie w nasypie

wymaganego wskaznika zageszezenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gronméw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze éniegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy

usungc $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczaé ani ukfadaé na

niej nastepaych warstw,

5.3.4. Zageszezenie gruntu

5.3.4.1. Ogblne zasady zageszczania gruntn

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu

odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zaggszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubo$¢ warstwy

Grubosc warstwy zaggszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca sig okresli¢ do$wiadczalnie

dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntdw oraz liczby przejazdéw roznych maszyn do

zageszczania podano w punkeie 3.

5.3.4.3. Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasic zaggszezania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja od -20% do +10%

Jej wartosci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartodci, to wilgotnosé

gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢

w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob

osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez InZyniera.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czgstotliwoscig okreslona w punkcie 6.3.2 i

6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszozenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca oznaczenia

wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtornego modulu odksztalcenia.

Kontrolg zaggszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i widrnego modutu odksztalcenia, okreélonych zgodnie z

normg BN-64/8931-02 [6], nalezy stosowaé tylko dla gruntdéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreglenie

wskaZnika zageszczenia I, wediug BN-77/8931-12 [7].

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedhig normy BN-77/8931-12 [7], powinien na cafej

szerokosei korpusu speinia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia gruntu w nasypach

Nasypy Minimaina wartoscé I, dla:
do 2 metrow 0.95
ponad 2 metry
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Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia grunty stosuje sie pordwnanie wartosci modutow odksztaleenia, to
wartoéé stosunku wtornego do pierwotnego modutn odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 6],
nie powinna by¢ wigksza od 2,2,
Jezeli badania kontrolne wykaza, 7e zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawcea powinien spulchnié
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosei optymalnej i powtdrnie zages$ciC. Jezeli powtoérne zaggszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskainika zageszczenia, Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowac nowy
material, ¢ ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidiowego zageszezenia warstwy.
5.3.4.5. Probne zaggszczenie
Poletko dogwiadczalne dla probnego zageszezenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?, powinno byé wykonane na
terenie oczyszezonym z gleby, na ktdrym uklada si¢ grunt czterema pasmami o szerokosei od 3,5 do 4,5 metra kazde.
Poszezegolne warstwy ukiadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inna grubo$é z tym, ze wszystkie musza
miescié sie w granicach wiladciwych dla danego sprzgtu zageszczajacego. Wilgotno$é gruntu powinna by¢ rdwna
optymalnej z tolerancia podang w p. 5.3.4.3. Grunt ulozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by<
nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okresli¢ wskaZniki zaggszczenia, dopuszczajac
stosowanie aparatow izotopowych.
Oznaczenie wskaznika zapeszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktoérych co najmniej 2 powinny
umozliwié¢ ustalenie wskaZznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikow
zageszozenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dokonuje sig wyboru sprzetu i ustala sig potrzebng liczbg przejsc
oraz grubo§é warstwy rozkladanego gruntu.
3.4. Oditady
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odkladéw
Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore zostaly pozyskane w
czasie wykonywania wykopdw, a ktore nie beda wykorzystane do budowy nasypdéw oraz innych prac zwiazanych
z trasy drogowa.
Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odklad, jezeli:
a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objgtosci gruntdw przewidzianych do wbudowania,
b) sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwiazanych z budowa trasy drogowej,
¢) ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materialdw
pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tyltko wéwezas, gdy zostalo to
jednoznacznie okredlone w dokumentacji projektowe;, harmenogramie robdt lub przez Inzyniera.
5.4.2. Lokalizacja odktadu
Jezeli pozwalaja na to wiasciwosei materialow przeznaczonych do przewiezienia na odkiad, materialy te powinny by¢
w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotow i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypéow. Roboty te  powinny byé wykonane zgodnie =z dokumentacja projektowa
i odpowiednimi zasadami, dotyczgcymi whudowania i zaggszezania gruntdw oraz wskazéwkami Inzyniera.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objgtosci w sposdb okreslony powyzej, materialy te nalezy
przewiez¢ na odklad.
Lokalizacja odkladu powinna byé wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce odkladu
zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca
musi uzyskac zgode wiasciciela terenu. :
Jezeli odklady sa zlokalizowane wzdtuz odeinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:
a) odkiady mozna wykonac¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym
odlegiosé podnodza skarpy odkiadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:
— nie mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej niz 5 metrow w gruntach nieprzepuszezalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkiad nalezy wykona¢ tylko od gornej
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odklad nalezy zlokalizowaé od dolnej strony
wykopu,
d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odkiad nalezy wykona¢ od strony najezesciej
wiejacych wiatrow, w odleglosei ponad 20 metrdéw od krawedzi wykopu.
O ile odkiad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunigty
przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajagce z ewentualnych uszkodzen S$rodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja Wykonaweg.
5.4.3. Zasady wykonania odkladow
Wykonanie odkladéw, a w szezegdlnosei ich wysokes¢, pochylenia, zaggszezenie oraz odwodnienie powinny byd
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentac)ji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli nie okredlono inaczej, nalezy
przestrzegac ustalen podanych w normie PN-5-02205 [4] to znaczy odkiad powinien by¢ uformowany w pryzme o
wysokaoscel do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%.
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Odkiady powinny by¢ tak uksztatowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Powierzchnie odkiadéw powinny
by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami Iub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢ przerwane, o ile warunki atmosferyczne
lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformulowanymi w tym zakresie w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odkiad Wykonawca powinien upewnié sig, Zze spefnione sa warunki okreslone
w p. 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawee, zajdzie koniecznosé
dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w calodei obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Qgdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jako$ci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi

w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szezegilng uwage

na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej,

b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznoéé,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakoficzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw

6.3.1. Rodzaje badan i pomiarow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 2, 3

oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacii projektowej.

Szczegblng uwage nalezy zwrécié na:

a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypdw,

b) badania prawidtowosci wykonania poszezegélnych warstw nasypu,

¢} badania zageszezenia nasypu,

d) pomiary ksztaitu nasypu.

6.3.2. Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatnodci gruntow do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii

przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzace] z nowego #rodia, Jednak nie rzadziej niz jeden raz na

3000 m’. W kazdym badaniu nalezy okreslic¢ nastepujace whasciwose:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 {1],

— zawartosé czesei organicznych, wg PN-B-04481 [1],

— wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481 [1],

— wilgotno$¢ optymalng i maksymalna gestoéé objgtosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1],

— granicg plynnosci, wg PN-B-04481 [1],

- kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493 [3],

- wskaZnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.3.3. Badania kontrolne prawidlowodci wykonania poszczegdinych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszezenia gruntéw o roéznych wlagciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

¢} grubosci kazdej warstwy | jej wilgotnosci przy zageszezaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden
raz na 500 m® warstwy,

d) nadania spadkoéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug p. 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczen okreslonych wp. 5.3.3.8 1 5.3.3.9, dotyczaeych wbudowania gruntow w okresie deszezow
I mrozdw.

6.3.4. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartoei wskaznika

zaggszczenia & lub stosunku modutow odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do biezacej

kontroli zageszczenia dopuszeza sig aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zaggszezenia I; powinno byé przeprowadzone wedhig normy BN-77/8931-12 [7], oznaczenie

modutow odksztafcenia wedhug normy BN-64/8931-02 [6].

Zaggszezenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m” warstwy, w przypadku okreslenia wartosci 1,

— Jeden raz w trzech punktach na 2000 m® warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtornegoe modutu
odksztalcenia.
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Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawcea powinien wpisywaé do dokumentow laboratoryjnych. Prawidtowosé
zageszezenia konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez InZzyniera wpisem
w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obegjmujg kontrole:

— prawidlowoéci wykonania skarp,

— szerokosel korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosei z wymaganiami dotyczacymi
pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okre$lonymi w dokumentacji projektowej oraz w p. 5.3.5.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na pordwnaniu szerokodci korony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy nasypu z szerokodcia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okrelonych w dokumentacji
projektowej.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w p. 2 oraz p. 5.4
niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe].

Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

a) prawidlowoss usytuowania i ksztatt geometryczny odkiadu,

b} odpowiednie wbudowanie gruntu,

¢) wiasciwe zagospodarowanie {rekultywacjg) odkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka cbmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr sze$cienny).

Objetosé ukopu 1 dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogodinej objgtosei nasypow i ogdlne)
objetosci wykopdw, pomniejszonej o objetosé gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypdw, z uwzglednieniem
spulchnienia grunty, tj. procentowego stosunku objgtosel gruntu w stanie rodzimym do objgtosci w nasypie.

Objetosc nasypow bedzie ustalona w metrach szedciennych na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych,
w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetosé odidadu bedzie okre$lona w metrach szedciennych na podstawie obmiaru jako réznica objetosct wykopow,
powiekszone] © objetosé ukopéw i objetosci nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen
sformutowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Qgolne zasady odbioru podano w D-02.00.01 pkt 8,

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ nasypow obejmuje:

~ prace pomiarowe,

— oznakowanie robét,

— pozyskanie gruntu z ukopu fub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

-~ wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

~  zageszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

~ rekultywacie dokopu i terenu przyleglego do drogi,

— odwodnienie terenu robdt,

— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w D-02.00.01.
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D-03.01.0la PRZEPUSTY

1. WSTEP

L1, Przedmiot STWIORE

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (STWIORB) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem przepustdw w ramach inwestycji:

»Remonty drég gminnych oraz przebudowy drog wewnetrznych na terenie Gminy Skotyszyn”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
wp. 1.1

1.3, Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem przepustow
pod korong drogi oraz scianek czotowych jako samodzielnych elementow.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestodci, charakteryzujaca sie dobra
odpornoscia na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnych oraz ograniczona odpornoscia na benzyne.

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych - przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktdrego
zewngtrzna powierzchnia rur jest uksztaltowana w formie spiralnego karbu o wielkosdci i skoku zwoju dostosowanego
do $rednicy rury.

1.4.5. Z¥aczka do rur — element sfuzacy do pofaczenia dwoch odcinkow rur, przy montazu przepustu.

1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa ub $ruba zaciskajaca ziaczke, przy taczeniu dwoch odcinkow rur.

1.4.7. Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koncowy przepustu, sfuzgcy do mozliwie fagodnego (bez
diawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, ustabilizowania
statecznosci calego przepustu i czgsciowego zabezpieczenia elementow $rodkowych przepustu przed przemarzaniem
wykonany jako element prefabrykowany lub monolityczny betonowy lub Zelbetowy.

1.4.8. Skrzydia wlotu fub wylotu przepustu - konstrukcje taczace si¢ ze Sciankami czolowymi przepustu, réwnolegte,
prostopadfe Jub ukoéne do osi drogi, sluzace do zwiekszenia zdolnosci przepustowej przepustu i podtrzymania stokéw
nasypu.

1.4.9. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Szczegotowe wymagania dotyczace robdt
Szezegdlowe wymagania dotyczaee robdt podano w STWIORE B-M-00.00.00 »Wymagania ogélne™ pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Opdlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00

»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow, objetych ninigjsza STWIORB sa:

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz elementy faczgce rury, jak zigczki, paski zaciskowe lub $ruby,
odpowiadajgce wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowiagcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacja projektows, np. mieszanka
kruszywa naturalnego (pospétka) odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 13242:2004 [7]. o uziarnienin 0+20 mm lub
0+31,5 mm,

—~ beton,

~ materialy izolacyjne,

~ deskowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych,

2.3. Beton i jego skdadniki

2.3.1. Wymagane wlasciwosci betonu

Poszczegdlne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zaleznosci od warunkéw ich eksploatacji, natezy

wykonywa¢ zgodnie z ,,Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi wykonywania betonow do konstrukcji mostowych”

f45], z betonu klasy co najmniej C 25/30.

Beton do konstrukcji przepustow betonowych musi speinia¢ nastgpujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:

— nasigkliwos¢ nie wicksza niz 4 %,

— przepuszczalnos¢ wody - stopien wodoszezelnosel co najmniej W 8,

— odpornosc na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150.
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2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementow konstrukeji przepustéw powinne spetniaé wymagania normy
PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betondw klas B 25, B 30 i wyzszych.

Grysy

Do betonow stosowaé naleZy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie
grysow z innych skat dopuszeza sie pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

Grysy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementow konstrukeii przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawarto$é pytow mineralnych, %, nie wigcej niz: 1
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wigcej niz: 20
3 | Wskaznik rozkruszenia, %, nie wigcej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8
4 | Nasiakliwo$é, %, nie wigcej niz: 1,2
5 | Mrozoodpornoéé wg metody bezposredniej, %, 2
nie wiecej niz
6 | Mrozoodporno$é  wg  zmodyfikowansj  metody
bezpodrednie] (wg PN-B-11112 {19]), %, nie wigcej 10
niz:
7 | Zawartos¢ zwigzkéw siarki, %, nie wigce) niz: 0,1
8 | Zawarto$¢ zanieczyszezen obeych, %, nie wigeej niz: 0,25
9 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa
WZOorcowa

cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz:

nie wywolujaca

10 | Reaktywnosé alkaliczna {(wg PN-B-06714-34 [18]) zwigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%

11 | Zawartos¢ podziarna, %, nie wigcej niZ: 3

12 | Zawarto$é nadziarna, %, nie wigcej niz: 10

Piasek
Nalezy stosowac piaski pochodzenia rzecznego, albo bedace kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego prukanego.
Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementdéw konstrukceii przepustdw

Lp. Wihasciwosci Wymagania
1 | Zawarto$¢ pytdw mineralnych, %, nie wigcey niz: 1,5
2 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki, %, nie wigeej niz: 0,2
3 Zawartos¢ zanieczyszozefi oboych, %, nie wigcej 0,25
RLZ:

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa

! eht Organi ! WZOrcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz:

nie wywohijaca zwickszenia
wymiarow liniowych ponad
0,1%

5 | Reaktywno¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18])

Zawartos¢ poszezegdlnych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna wynosié:

do0,25mm - 0od14do19%

do0,5mm - od33do4d48%

do 1 mm - 0d57do76 %

Zwir

Zwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych.
Penadto mrozoodpornoéé zwiru badang zmodyfikowana metoda bezposrednia wg PN-B-11112 [19] ogranicza sig do 10
Y.

Zwir powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla zwiru marki 30 do betonowych elementow konstrukeji przepustow
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Lp. Wiasciwosci Wymagania

i Wytrgymfﬁo.s'é na miazdzenie, wskaznik rozkruszenia, %, 12
nie wigeef niz:

2 | Zawarto$¢ ziarn stabych, %, nie wiecej niz: 5

3 [Nasigkliwose, %, nie wiccej niz: 1,0

4 Mrozoodpornos’é po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 5,0
wigce] niz:

5 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wigeej niz: 20

6 | Zawartos¢ pytéw mineralnych, %, nie wiecej niz: 1.5

7 | Zawartos¢ zanieczyszezef obeych, %, nie wigcej niz: 0,25

8 | Zawartos¢ zwigzkow siarki, %, nie wigcej niz: 0,1

g |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy
nad kruszywem nie ciemniejsza niz:

wZorcowa

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu
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2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Skiadniki mieszanki minerainej dla betonu powinny by¢ tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej
miescita sig w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1.
2.3.4. Skladowanie kruszywa
Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem oraz zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszyw. Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie
dopusei¢ do zanieczyszcezenia kruszywa w trakcie jego skfadowania i poboru.
Poszezegblne kruszywa nalezy skladowad oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajacych wymieszanie sie sasiednich
pryzm. Zaleca sig, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byly chronione przed opadami za pomocg plandek fub
zadaszen.
Warunki sktadowania oraz lokalizacja skiadowiska powinny by¢ wezesniej uzgodnione z Inzynierem.
2.3.5. Cement
2.3.5.1. Wymagania
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementdw konstrukcji przepustow winien speinia¢ wymagania normy PN-
B-19701 [21].
Nalezy stosowa¢ wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betonu klas C 20/25, C 25/30 i C 30/37 nalezy
stosowad cement klasy 32,51 42,3,
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania ogélne dla cementu do betonowych elementow konstrukeji

przepustow

l Lp. I Wymagania Marka cementu

39



42.5 32,5
1 | Wytrzymalo$é na $ciskanie, | po 2 dniach 10 -
MPa, nie mnigj niz: po 7 dniach - 6
po 28 dniach 42.5 32,5
2 | Czas wigzania poczgtek wigzania, najwczes- 60 60
niej po uplywie min.
koniec wiazania najpdZniej, h 12 12
3 | Stalo$é objetosci, mm nie wiecej niz: 10 10
4 | Zawartoié SO, % masy cementu, nie wigcej niz: 3,5 3,5
5 | Zawartosé chlorkdw, %, nie wiecej niz: 0.10 0,10
6 | Zawartos¢ alkaliow, %, nie wigcej niz: 0,6 0,6
7 | Laczna zawartoi¢ dodatkow specjalnych (przyspieszajacych
twardnienie,  plastyfikujacych, hydrofobizujgeych) i 5.0 5.0
technologicznych, dopuszezonych do stosowania przez ITB, ’ 4
% masy cementu, nie wiccej niz

Cement powinien pochodzi¢ z jednego Zrédia dia danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakos¢ okreslona atestem
- musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
2.3.5.2. Przechowywanie cementu
Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadaé wymaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
a) dla cementu workowanego

— skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokdw przed

opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szezelnym dachu i $cianach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikéw nalezy przechowywal
cement jednego rodzaju i klasy, pochodzacy od jednego dostawcy.
2.3.6. Stal zbrojeniowa
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementow konstrukeji przepustéw musi odpowiadaé wymaganiom PN-H-
93215 [29].
Klasa, gatunek i srednica musi by¢ zgodna z dokumentacja projektowsg lub STWIORB.
Nie dopuszeza si¢ zamiennego uzycia innych stali i innych érednic bez zgody Inzyniera.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ skladowana w sposéb izolowany od podloZza gruntowego, zabezpieczona od wilgoci,
chroniona przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.
2.3.7. Wada
Woda do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [24].
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowacé wodociggowa wodg pitng.
Woda pochodzaca z watpliwych Zrddet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgednos< z podana norma.
2.3.8. Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny byé stosowane, jeéli przewiduie to dokumentacia projektowa i STWIORB,
przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z
zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-23010 [22].
2.4. Materialy izolacyine
Do izolowania drogowych przepustéw betonowych | écianek czolowych nalezy stosowad materiaty wskazane w
dokumentacji projektowej lub STWIORB posiadajace aprobatg techniczng oraz atest producenta:
— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44],
— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],
— lepik asfaltowy na goraco bez wypelniaczy wg PN-C-96177 [25],
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 {38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],
— wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone do$wiadczalnie i posiadajgce aprobaty techniczne - za zgoda

Inzyniera.
2.5. Elementy deskowania konstrukeji betonowych i zelbetowych
Deskowanie powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalezy wykona¢ z materialdw odpowiadajacych nastepujacym normom:
— drewno iglaste tartaczne do robdt ciesielskich wg PN-D-95017 [26],
~ tarcica iglasta do robdt ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],
— tarcica li§ciasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],
— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],
- $ruby, wkrety do drewna i podkiadki do srub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505 {33] i PN-M-
82010 [30],

40



— piyty pil$niowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadajaca  wymaganiom
okreslonym przez Wykonawcg i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Dopuszeza sig wykonanie deskowat z innych materialéw, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

2.6. Materiaty na fawy fundamentowe

Czgs¢ przelotowa przepustu | skrzydetka mogg byé posadowione na:

— fawie fundamentowej z pospéiki spetniajacej wymagania normy PN-B-06712 {12},

2.7. Sktadowanie materialéw

Rury polictylenowe oraz zlaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywaé tak, aby nie ulegly mechanicznemu

uszkodzeniu.

Podoze, na ktérym skladuje sig rury, musi by¢ rowne, umozliwiajgce spoczywanie rury na karbach na calej dhugosci

rury. Rury mozna skladowaé warstwowo do wysokoscr max 3,2 m. Rury ukladane swobodnie zaleca sie uliadad

warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Ukfadanie mozna wykonywac z podpérkami drewnianymi lub metalowymi

zapobiegajacymi przemieszczaniu rur. Ksztalt podpérek musi by¢ taki, aby nie wystepowal zbyt duzy nacisk na

sasiednie warstwy rur, mogacy spowodowad ich uszkodzenie. Okres skiadowania na wolnym powietrzu nie powinien

przekraczaé 2 lat,

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podanc w STWIORB D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i $cianki czotowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nasigpujacego sprzetu:

— koparki do wykonywania wykopéw glebokich,

— sprzg¢tu do recznego wykonywania piytkich wykopéw szerokoprzestrzennych,

— zurawi samochodowych,

— betoniarek,

— innego sprzgtu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotvczace transporty

Ogdlne wymagania dotyczyce transportu pedanc w STWIORB D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatgw

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢c dowolnymi $rodkami transporiu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszezeniem, zmisszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury nalezy ulozy¢ rownomiernie na cafej powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podcezas transportu. Nie nalezy dopuscid, aby wigcej niz 1 m rury wystawalo poza obrys srodka
transportowego.

Geosyntetyki nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem, naswietleniem, chemikaliami,
thuszezami i przedmiotami mogacymi je przebié lub rozciac.

Mieszank¢ betonowa mozna przewozié mieszalnikami samochodowymi, z czasem transportu nie dhuzszym niz 90 min
przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy +20°C i 30 min przy +30°C,

5. WYKONANIE ROBOT
5.} Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt 5.
3.2, Zasady wykonywania robét
Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku wystarczajacych
danych mozna korzysta¢ z ustalei podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach,
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze (rozbidrkowe),
2. wykonanie wykopéw, np. pod tawg lub w korpusie istniejacej drogi,
3. wykonanie fundamentu (fawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego {pospotki), ew. z betonu pod
przepustem lub jego czedcia,
4. ulozenie rury na fawie w jednym odcinku fub w odcinkach, wymagajacych potaczenia kolejnych dwoch rur
ztaczky,
5. wykonanie zasypki przepustu,
6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
7. roboty wykofczeniowe,
5.3. Roboty przygotowaweze
Wykenawcea zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,
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~ regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedlug dokumentacji projektowej lub STWIORB,

—~ czasowego przelozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, STWIORB
lub wskazowek Inzyniera.

5.4. Wykonanie wykopéw

Wykonanie wykopow powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dobdr sprzetu i metody wykonania nalezy

dostosowad do rodzajdw gruntu, obietosci robot i odleglodei transportu.

Wykonanie wykopéw powinno odpowiadaé¢ wymaganiom ckreslonym w STWIORB D-02.00.00 [3].

Dno wykopu powinno by¢ wyrownane z dokladnoscia co najmaiej + 2 cm.

3.5. Lawa pod przepustem

W przypadku uldadania przepustu bezpodrednio na gruncie (np. piaszezystym), ksztalt podioza powinien by<

wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jedli grunt podloza wymaga rozlozenia nacisku, to rury przepustu powinny by¢ ukladane na zaggszczone] warstwie

pedsypki (tawie} o grubodei ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu ap.

0+20 mm, bez zanieczyszezen. W przypadku wykonywania robot w zimie, gdy dno wykopu jest przemarznigte, zaleca

sig utozy¢ podsypke w sposdb przedstawiony na rysunku 6.

Podsypke nalezy zagescic do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwa o grubosci réwnej wysokosci karbu

powinna by¢ luzna, aby karby rury mogly swobodnie si¢ w niej zaglebic.

5.6. UtoZenie rur przepustu na fawie

Utozenia rury na fawie nalezy dokonaé po zaniwelowaniu poziomu dna | wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca si¢ ukfadac¢ rurg¢ w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiednie) diugosci, wynikajgca 2

asortymentu produkcji i mozliwodct transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony z dwoch lub wigksze]

liczby rur powinien mie¢ polaczenia zigczkami poszezegolinych odeinkow rur.

Laczenie dwdch odeinkéw rur polega na:

— ulozeniu na fawie zlgezki,

— polozeniu na ztaczee dwoch sasiednich koficow rur,

— zamknigeiu zlgezki,

— zalozeniu w zlgczce paskdw lub érub zaciskowych i zaciagniecie ich.

Diugosé konicowego odeinka rury, mierzona w najkrotszym migjscu nie powinna by¢ mniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust wlozono na tawie, po uprzednim polaczeniu odcinkow rur poza taws, nalezy sprawdzic

skuteczno$é potaczen miedzy rurami.

Rure przepustu po uloZeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposdb, aby nie zmienila swejego polozenia w czasie

zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka wspierajaca.

Przycigeie skrajnych rur do plaszezyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub tez na budowie po

wykonaniu nasypu.

3.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm peonad gérna krawedZz przepustu (patrz rys. 8) powinna by¢

wykonana mieszankg kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o klasie niejednorodnosci D5 lub piaskiem

gruboziarnistym.

Zasypka powinna byé wykonywana:

— rownomiernie i rbwnoczesnie z obu stron przepustu,

-~ warstwami o grubosci maksimum 30 cm, zageszezonymi do wskaZnika zaggszezenia = 0,95 w strefie
bezposredniej przy rurze i = 0,98 w pozostalej strefie,

— z¢ sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub
przemieszczania poziomego,

—~  ze zwrdceniem uwagi, aby $rednica ziaren kruszywa, ukiadanego bezposrednio na rurze, nie przekraczata wietkosci
skoku karbu zewnetrznego rury.

Jesli grubo$¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to caly material zasypowy powinien odpowiadad

wymaganiom okreslonym dla zasypki grubodei 30 cm. Pozostala cze$¢ nasypu mozna wykonaé z materialow

ckreslonych w STWIORB D-02.00.00 [3].

Szczegolnie starannie nalezy wykonaé podsypke wspierajges przepust, umieszczong w obszarze ograniczonym
¢wiartka kota nad fawa (patrz rys. 9 i 10). Material na podsypke wspierajaca powinien odpowiadaé wymaganiom
mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

3.8, Roboty betonowe

5.8.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementow konstrukeji przepustéw powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-
06250 [8].

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalngj szczelnosci po zawibrowaniu bez
wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni,

Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkdw formowania, okreslonych przez:

-~ ksztalt i wymiary elementu konstrukeji oraz ilosé zbrojenia,

— zaktadana gladkosé i wyglad powierzchni betonu,
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- sposoby ukfadania i zaggszczania mieszanki betonowe;.
Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie moze ona by¢ osiggnigta
przez wigksze zuzycie wody niz fo jest przewidziane w skladzie mieszanki. Zaleca sig sprawdzanie doswiadczalne
urabialnosct mieszanki betonowej przez probe formowarnia w warunkach zblizonych do rzeczywistych.
Zawartos¢ powietrza w zaggszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczaé: 2 % w przypadku niestosowania
domieszek napowietrzajacych i od 4,5 do 6.5 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych,
Recepta mieszanki betonowej moze byé ustalona dowolng metoda doswiadczalng lub obliczeniowo-do$wiadczalng
zapewniajgca uzyskanie betonu 0 wymaganych whadciwosciach.
Do celow produkcyjnych nalezy sporzadzi¢ recepte robocza, uwzgledniajaca zawilgocenie kruszywa, pojemnosc
urzgdzenia mieszajacego i sposéb dozowania.
Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych przypadkéw:
—~ zmiana rodzaju skfadnikdw,
- zmiana uziarnienia kruszywa,
= zmiana zawilgocenia wywotujaca w stosunku do poprzednicj recepty roboczej zmiany w catkowitej ilosci wody
zarobowej w 1 m® mieszanki betonowej przekraczajgcej + 5 dem’.
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywaé sie wyfacznie w betoniarkach przeciwbieznych lub betonowniach.
Skiadniki mieszanki wg recepty roboczej musza by¢ dozowane wagowo z dokladnoseia:
* 2 % dla cementu, wody, dodatkow,
1 3 % dla kruszywa.
Objetos¢ skladnikow jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mnigjsza niz 90 % i nie moze by¢ wigksza niz 100 %
Jej pojemnoscei roboczej.
Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.
Konsystencja mieszanki betonowej nie moze réznié si¢ od konsystencji zalozonej (wg recepty roboczej) wigcej niz + 20
% wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C wykonywanie mieszanki betonowej nalezy przerwaé, za wyjatkiem
sytuacji szczegdinych, w uzgodnieniu z Inzynierem.
5.8.2, Wykonanie zbrojenia
Zbrojenie powinne by¢é wykonane wg przedmiaru oraz dokumentacji projektowej, wymagan STWIORB i zgodnie z
postanowieniem PN-B-06251 [9].
Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowej.
Sposob wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmiennogé geometryczng szkieletu w czasie transportu na miejsce
wbudowania. Do tego celu zaleca si¢ faczenie wezlow na przecieciu pretow drutem wigzatkowym wyzarzonym o
srednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwdjny krzyz) albo stosowaé spawanie. Zbrojenie musi zachowad
dokiadne pofozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowaé podkladki dystansowe prefabrykowane z zapraw
cementowych albo z materialéw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkiadek z pretow
stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez InZyniera.
Sprawdzeniu podiegaja:
— S$rednice uzytych pretow,
— rozstaw pretéw - roznice rozstawu pretow gidwnych w plytach nie powinny przekracza¢ | cm, a w innych
¢lementach 0,5 cm,
— rozstaw strzemion nie powinien rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz = 2 cm,
~ roznice diugosei pretéw, polozenie miejsc koficzenia ich hakami, odcigcia - nie moga odbiegaé od dokumentacji
projektowej o wiecej niz = 5 cm, ‘
— otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,
~ powiazanie zbrojenia w sposéb stabilizujacy jego polozenie w czasie betonowania i Zageszezania,
5.8.3. Wykonanie deskowan
Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowaé zalecenia PN-R-06251 [9] dla deskowan drewnianych i ew. BN-73/9081-
02 [42] dla - stalowych.
Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i powinno zapewnié¢ sztywno$é |
niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczefistwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajacy latwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢
sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwo$é znieksztatced lub odchylen w wymiarach betonowe;
konstrukeji. Deskowania nigimpregnowane przed wypelnieniem ich niieszanky betonowa powinny byé obficie zlewane
wodg.
5.8.4. Betonowanie i pielegnacja
Elementy przepustow z betonu powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i STWIORB oraz powinny
odpowiada¢ wymaganiom:
a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymalosci, nasigkliwosci | odpornosci na dziatanie Mrozi,
b) PN-B-06251 {9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skiadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnacji i
transportu.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5° C. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz 5° C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz

43



zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20° C w chwili jej ukfadania | zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg clepla w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpodrednio po zakoficzeniu betonowania =zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszezelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszezem i inng woda.
Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza sig inne rodzaje pielegnacji po akceptaci InZyniera.

Rozformowanie konstrukeji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastapi¢ po osiagnigciu
przez beton co najmniej 2/3 wytrzymalosci projektowej.

5.9. Montaz betonowych elementdw prefabrykowanych przepustu i §cianek czolowych

Elementy przepustu i §cianki czolowej z prefabrykowanych elementéw powinny by¢ ustawiane na przygotowanym
podiozu zgodnie z dokumentacja projektows. Styki elementéw powinny by¢ wypelnione zaprawa cementowa wg PN-
B-14501 [20].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Opdine zasady kontroli jakogei robot

Ogdlne zasady kontroli jakosct robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robdt

Czestotliwosé oraz zakres badai | pomiardw, ktdre nalezy wykona¢ w czasie robdt podaje tablica [.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszezegbinienie robot Czegit;)(tii;ﬁwosc Wartoéci dopuszezalne
1 |Lokalizacja i zgodnosé granic terenu Wg pktu 5 1 dokumentacji
p . . 1 raz . .

robét z dokumentacja projektows projektowej

2 | Wykonanie wykopow Biezaco Wg pktu 5

3 | Wykonanie fundamentu (fawy) Biczaco Wy pktu §
przepustu

4 | Ulozenie rur przepustu na tawie Biezgco Wg pktu 5

5 | Zasypka przepustu Biezgco Wg pktu 5

6 Umocr.neme skarp przy wlocie i Biezaco Wg pktu 5
wylocie przepustu

7 | Wykonanie robot wykofczeniowych |  Ocena ciagla Wg pktu 5

6.3. Kontrola robdt betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzac systematyczna kontrole skladnikdw betonu, mieszanki betonowej i
wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tablicg 7.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w pordwnaniu z dokumentacja
projektowa oraz z wymaganiami PN-B-06251 {9].

Tablica 7. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedlug PN-B-06250 [8]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czgstosd
wg badania
1 Badania skiadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu PN-B-19701 [21] bezposrednio przed
- czasu wigzania uzyciem kazdej
- statosci objgtosci dostarczonej partii

- obecnosci grudek
1.2. Badanie kruszywa

- skfadu ziarnowego PN-B-06714- kazdej dostarczonej partii
- ksztattu ziarn 15[15] kazdej dostarczonej partii
- zawartosd pylow | PN-B-06714- kazdej dostarczonej partii
mineralnych 16[16]
- zawartoscl zanieczyszczefi | PN-B-06714- kazdej dostarczonej partii
cbeych 13[14] bezposrednio przed

- wilgotnosei uZyciem

PN-B-06714-

12[13]
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PN-B-06714-
18[17]
przy rozpoczeciu robot
1.3, Badanie wody PN-B-32250 {24] oraz w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczeh
1.4. Badanic dodatkéw Instrukcja ITB 206/77 [43]
i domieszek
2 Badania mieszanki betonowej
- urabialnosci przy rozpoczeciu robot
- konsystencji PN-88/B-06250 |przy proj.recepty i 2 razy
[8] na
- zawartosci powietrza w zmiang robocza
mieszance betonowej przy ustalaniu recepty oraz
2 razy na zmiane robocza
3 Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz
3.1. Badanie wytrzymatosci PN-88/B-06250 | po wykonaniu kazdej partii
na $ciskanie na probkach {8] betonu
3.2. Badania nieniszczace PN-B-06261 [10] | w przypadkach technicznie
betonu w konstrukeji PN-B-06262 [11] | uzasadnionych
ptzy ustalaniu recepty,3
3.3. Badanie nasigkliwosci PN-B-06250 [8] [razy w czasie
wykonywania konstrukeji
ale nie rzadziej niz raz na
5000m’ betonu
przy ustalanin recepty 2
3.4. Badanie odpornoéci na razy w czasie
dziatanie mrozu wykonywania konstrukeji,
PN-B-06250 [8] |ale nie rzadzie} niz raz na
5000 m’ betonu
przy ustalaniu recepty,3
3.5. Badanie przepuszezalnosci razy w czasie
wody wykonywania konstrukcji
ale nie rzadziej niz raz na
5000 m’ betonu
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
— m(metr), dla elementow przelotowych przepustu,
- m’ (metr szescienny), dla fundamentu i zasypki przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

8.2, Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryeiu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

9

wykonanie wykopu,

wykonanie faw fundamentowych,
wykonanie deskowania,
wykonanie zasypki przepustu.

. PODSTAWA PLATNOSC1

9.1. Ogolne ustalenia dotyezace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
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9.2

. Cena jednostki obmiarowe]

Cena ! m kompletnego przepustu obgjmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materiatow,

wykonanie faw fundamentdw i ich pielegnacje,
wykonanie deskowania,

zbrojenie i zabetonowanie konstrukeji przepustu,
rozebranie deskowania,

wykonanie izolacji przepustu,

wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacja projektowa,
wykonanie $cianek czotowych,

uporzadkowanie terenu,

wykonanie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczngj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080

2. PN-B-02336

3. PN-B-04101

4. PN-B-04102

5. PN-B-04110

6. PN-B-04111

7. PN-B-06711

8. PN-B-06250

9. PN-B-06251
10. PN-B-06261
11, PN-B-06262
12. PN-B-06712
13. PN-B-06714-12
14, PN-B-06714-13
15. PN-B-06714-15
16. PN-B-06714-16
17. PN-B-06714-18
18. PN-B-06714-34
19. PN-B-11112
20. PN-B-14501
21. PN-B-19701
22, PN-B-23010
23. PN-B-24622
24, PN-B-32230
25, PN-C-96177
26. PN-D-95017
27, PN-D-96000
28. PN-D-96002
29. PN-H-93215
30. PN-M-82010
31. PN-M-82121
32. PN-M-8§2503
33, PN-M-82505
34. PN-8-02205
35. BN-87/5028-12
l6. BN-88/6731-08
37. BN-67/6747-14
38. BN-79/6751-01
39. BN-88/6751-03
40, BN-69/7122-11

Kamied dia budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wiasnodci
fizyczno-mechanicznych

Tolerancja wymiarowa w budownictwie,
budowlanych z betonu

Materialy kamienne. Oznaczenie nasiakliwo$ci woda

Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodpornesei metoda bezposrednig
Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczenie §cieralnosei na tarczy Boehmego

Kruszywa mineraine. Piaski do zapraw budowlanych

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymalogcei betonu na $ciskanie

Mzetoda sklerometryczna badania wytrzymatodci betonu na $ciskanie za pomoca
miotka SCHMIDTA typu N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosei zanieczyszezen obeych
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw minerainych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie nasigkliwosdci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnodci alkalicznej

Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchai drogowych

Zaprawy budowlane zwykle

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Domieszki do betonu, Klasyfikacja i okreélenia

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia

Tarcica li§ciasta ogdlnego przeznaczenia

Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Podkiadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze them stozkowym

Wkrety do drewna ze them kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Gwozdzie budowlane, Gwoidzie z trzpieniem gladkim, okragfym i kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie

Sposoby zabezpieczenia wyrobdéw kamiennych podcezas transportu

Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z wikien szklanych

Piyty piléniowe z drewna

Tolerancja wymiaréw elementéw
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41, BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze

42, BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkeji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania

43. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych | zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przej$ciowym mozna
stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych, Zwir i mieszanka)

10.2, Inne dokumenty

44, Instrukcja 1TB 206/77. Instrukcja stosowania pyléw lotnych do betonow kruszywowych.

45. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe, IBDIM - 1994 ¢,

46. Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonywania betondw do konstrukeji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990 r.
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D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
PODEOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem | zaggszczaniem podioza gruntowego w trakcie reakizacji
zadania:

~Remonty drog gminnych oraz przebudowy drég wewnetrznych na terenie Gminy Skolyszyn”

1.2, Zakres stosowania STWIQRB

Jako czgsé Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu | wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robdt gbjetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzamych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukce]i nawierzchni drdg i zjazdéw,

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe sy zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.4.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagania dotyczace robét podano w D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Qpdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania robot

Wykenawea przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania

Z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukoénie ustawianym lemieszem: Inzynier moze dopuscié wykonanie
koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

~ koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub piyt wibracyjnych.

Stosowany sprzgt nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu pedano w D-M-00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

3.2. Warunki przystapfenia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzehni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zaggszczania podlozajest mozliwe wylacznie za zgoda Ingyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

3.3. Wykonanie korvta

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntn, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach Iub w przypadku robdt o maltym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacii
projektowej i STWIORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez InZyniera.
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Profilowanie i zaggszezenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zaggszezanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszezone ze wszelkich zanieczyszezen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umoZliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyZsze niz projektowane rzgdne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchnié podioze na gleboko§é zaakceptowana przez Inzyniera, dowieZé dodatkowy grunt
spelnigjacy wymagania obowiazujace dla gorne} strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzgdnych wysckodciowych i zaggscic warstweg do uzyskania wartosci wskaZnika zageszezenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych {ub
w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera,

Bezpodrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapié do jego zageszczania, Zageszezanie podioza nalezy
kontynuowaé do osiggniecia wskaZnika zageszczenia nie mnigjszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia podioza (I;)

Strefa korpusu Minimalna wartosé I, dla:
Gorna warstwa
o grubosci 20 cm 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podiloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny modut
odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$é gruntu podioza podezas zaggszezania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszezonego podioza

Podloze (koryto) po wyprefilowaniu i zageszczeniu powinne by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robOt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wrykonawca nie przystapi natychmiast do ukjadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podloze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbanita Wykonawcy, to naprawe wykona on na whasny koszt,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosdci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robdt

6.2.1. Szerokos¢ keryta (profilowanego podloza)

Szerckodé koryta i profilowanego podioza nie moze réznié sig od szerokosel projektowanej o wigeej niz +10 cm i -5
cm.

6.2.2. Réwnosc koryta (profilowanego podioza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata zgodnie z norma BN-68/8931-04
[4].

Nierownosct poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg faty,

Nieréwnosci nie moga przekraczac 30 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancig =
0,5%.

6.2.4. Zaggszczenie koryta {profilowanego podloza}

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy
od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszezenia stosuje si¢ pordwnanie wartodei modutdw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
witdrnego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 {3] nie powinna by¢
wigksza od 2,2.

Wilgotnodd w czasie zaggszezania nalezy badaé¢ wedhig PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos$¢ gruntu podioza powinna by¢
réwna wilgotnodci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami korvta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokoéci co najmniej 10 cm, wyrdéwnanie i powtdrne zaggszezenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane] warstwy jest niedopuszezalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Qgolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot pedano w D-M-00.00.00 »Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” {metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robédt podanoe w [3-M-00,00.00 »Wymagania ogdlne™ pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, STWIORB | wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanc w D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

= rozbidrka istn. nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy,

= odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na érodki transportowe | odwiezienie na odklad lub nasyp,
~ profilowanie dna koryta lub podioza,

~— zagegszczenie,

~ utrzymanie koryta fub podioza,

~ przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne].

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obeiazenie plyty
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe, Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszezenia gruntu
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D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJINYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacii technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzehni w trakcie realizacji zadania:

~Remonty drog gminnych oraz przebudowy drég wewnetrznych na terenie Gminy Skotyszyn”

1.2, Zakres stosowania STWIQRB

Jako czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych nalezy odczytywaé i rozumieé w zlecaniy i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ufozeniem nastepne] warstwy nawierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Qgolne wymagania dotvezgee robot
Ogoine wymagania dotyczgce robdt podano w D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

2. MATERIALY
2.1, Opolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pedano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogélne” pkt 2,

2.2. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;:

— kationowe emulsje $redniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [51,

— uplynnione asfalty érednioodparowalne wg PN-C-96173 [31;

b} do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
— kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],

— uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 31,

— asfalty drogowe D 200 fub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgoda Inzyniera.

2.3. Wymagania dia materialéw

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].

Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C-96170 [2].

2.4. Zuzycie lepiszezy do skropienia

Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy I.

Tablica 1. Orientacyjne zuzycie lepiszezy do skropienia warstw konstrukeyjnych nawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m?)
Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2
2 | Asfait drogowy D 200, D 300 0od04 do 0,6

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosei od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez Inzyniera.

2.5, Skiadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowaé utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych
przed dostgpem wody | zanieczyszczeniem. Dopuszcza sig magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych,
betonowych lub zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéw, Jakie podano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsi¢ mozna magazynowaé w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowa¢ zbiornika walcowego fezacego, ze wzgledu na tworzenie si¢ na duzej powierzchni cieczy
~kozucha” asfaltowego zatykajgcego pozniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzety

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w D-M-00.00.00 , Wymagania ogoine™ pkt 3.

3.2, Sprzet do oczyszezania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazaé si¢ mozliwoécia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— szczotek mechanicznych,

zaleca sig uzycie urzadzefi dwuszezotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementow
czyszezicych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeh przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszezace | stuzyé do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek
wyposazonych w urzadzenia odpylajace,

~ sprezarek,

— zbiornikéw z woda,

— szczotek recznych,

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywal skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastepujgcych parametréw:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

cisnienia lepiszeza w kolektorze,

obrotéw pompy dozujacej lepiszeze,

predkosei poruszania sig skrapiarki,

- wysokosci i diugosei kolektora do rozktadania lepiszeza,

dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie staflej
temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaé aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki,

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie tepiszcza z tolerancja + 10% od ilosci zalozone).

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczaee transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2, Transport lepiszczy

Asfalty moga by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadajacych izolacje termiczna,
zaopatrzenych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostepem wody.

Emuisja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem, Ze nie beda korodowaty pod wplywem emulsji i nie beda powodowa&yjej rozpadu. Cysterny przeznaczong
do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1
m’, a kazda przegroda powinna mieé wykroje w dnie umozliwiajace przep{*yw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu lub skiadowania emulsji powinny byé czyste i nie powinny zawieraé resztek innych
lepiszezy.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogélne zasady wykonania robodt

Ogdine zasady wykonania robdt podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5,

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszezenie warstw pawierzchni polega na usunigeiu luznego materiaty, brudu, blota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywad szczotek
rgcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna byé
oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza,

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastgpié dopiero po wyschnigciu
warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktorych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy moze rozpoczad si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia,

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych
recznie (za pomocy weza z dyszg rozpryskowa).

Temperatury lepiszczy powinny miesci¢ sig w przedziatach podanych w tablicy 2.

1

§

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)

1 | Emulsja asfaltowa kationowa 0d 20 do 40 "
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2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150

3§ Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140
*} W razie potrzeby emulsje nalezy ogrzac do temperatury zapewniajgcej wymagana lepkosé.
Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna byé pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe 1 odparowania wody z
emulsji. W zalezno$ci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.
Przed wloZeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiona warstwe
nawierzehni przed uszkodzeniem dopuszezajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzié probne skropienie warstwy w celu okreslenia
optymalnych parametrdw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej tlodci lepiszcza w zaleznosei od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia,

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszezy powinna byé oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien kontrolowaé dla kazdej
dostawy whasciwoscei lepiszezy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiasciwodci lepiszezy kontrolowane w czasie robot

Sl Kontrolowane Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza .
wiasciwosci wediug normy
1 |Emulsja asfaltowa kationowa tepkoéé EmA-94 5]
2 | Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia | zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg ilosci rozkiadanego lepiszeza wedlug metody podanej w opracowaniu ,,Powierzchniowe

utrwalenia. Oznaczanie iJosci rozkiadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

- m* (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzehni,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyezace podstawy platnosei

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-M-00.00.00 ., Wymagania ogélne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m* oczyszczenia warstw konstrukeyjnych obejmuje:

~ mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonsj warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem
wadg fub uzyciem sprezonego powietrza,

— rgczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczen.

Cena 1 m® skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek,

— podgrzanie Jepiszeza do wymagane]j temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiarow i badait faboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penctracji asfaltow
2. PN-C-56170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do
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nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty
4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkiadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do
stosowania pismem GDDP-5.32-551/5/92 z dnia 1992-02-03,

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM - 1994 1.
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D-04.04.02. PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni z
mieszanek kruszyw niezwiazanych, zage¢szezanych mechanicznie w ramach inwestycji:

~Remonty drég gminnych oraz przebudowy drég wewngtrznych na terenie Gminy Skotyszyn”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. L1,

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstw z
mieszanek Kkruszyw zageszezanych mechanicznie, przyjetych na podstawie norm PN-EN 13285 |, Mieszanki
niezwigzane — Specyfikacja”, PN-EN 13242 , Kruszywa do niezwigzanych i hydrauliczaie zwiazanych materiafow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. Wymagania maja zastosowanie do nastepujacych
warstw konstrukeyjnych nawierzchni:

- Podbudowa pomocnicza i zasadnicza,

- Warstwa mrozoochronna,

- Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiazanego zageszczanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Konstrukcja nawierzchni — konstrukcja, ktorej celem jest rozlozenie naprezen od két pojazdéw na podioze
gruntowe oraz zapewnienie bezpieczefistwa i komfortu jazdy pojazdow. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podiozu
gruntowym lub ulepszonym podlozu. Konstrukeje wzmacnianej nawierzehni nalezy traktowaé jak podbudowe.

1.4.2. Podbudowa zasadnicza — warstwa fub warstwy konstrukcji nawierzehni spetniajaca(e) podstawows funksje w
roztozeniu naprezert od kdl pojazdéw. Podbudowa zasadnicza moze byé jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.

1.4.3. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorgj gidwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed szkodliwym
dziataniem mrozu | zwigkszenie nos$posci warstw dolnych konstrukeji nawierzehni. W przypadku ztych warunkéw
wodnych warstwa mrozoochronna peini takze funkcje warstwy odsaczajacej.

1.4.4. Warstwa odsaczajaca — warstwa zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajace} sie do spodu nawierzchni,
stosowana w zlych warunkach wodnych. Role warstwy odsaczajace} pelni warstwa mrozoochronna lub warstwa
ulepszonego podioza, ktére w takim przypadku musza by¢ wykonane z materiatu o duzej wodoprzepuszczalnosei.

1.4.5. Warstwa odcinajaca — warstwa, ktérej zadaniem jest uniemozliwienie przedostania si¢ czastek gruntu podioza do
warstw wyzej polozonych. Warstwa ta powinna spefnial warunek szczelnodcei.

D
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1.4.6. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material o okreslonym skiadzie ziarnowym (d+D), ktéry jest stosowany do
wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Mieszanka niezwigzana moze byé wytworzona: z kruszyw
naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.
1.4.7. Nawierzchnia z mieszanki niczwiazanej — nawierzchnia drogowa, ktérej wierzchnia warstwa poddawana jest
bezpodredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych jest wykonana z mieszanki kruszyw
niezwigzanych ¢ ciaglym uziarnieniu.
1.4.8. Kategoria — charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwiazanej, wyrazony jako
przedziat wartosci lub wartos¢ graniczna. Symbol NR uzyty do okreslenia wiasciwosci oznacza, Ze nie jest wymagane
badanie danej cechy.
1.4.9. Partia — wielkos¢ produkcji, wielko$é dostawy, dostawa dzielona (np. tadunek wagonowy, tadunek samochodu
cigzarowego, barki) lub halda, ktéra zostala wyprodukowana w okresie wystepowania jednakowych warunkdw. Przy
ciagtym procesie produkcyjnym jako parti¢ nalezy przyjmowa¢ ilod¢ wyprodukowana w ustalonym czasie.
[.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazufacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w D-M-00.060.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5, Symbole i skroty
Pozostate okreslenia uzywane w ninigjszym dokumencie do oznaczania poszezegdlnych whasciwosci (symbole i skroty)
przyjeto zgodnie z normami PN-EN 13242, PN-EN 13285, przywolanymi normami badawczymi oraz ,Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych” (aktualnie w opracowaniu). Ponadto zastosowano
nastepujace symbole i skroty:
CBR - kalifornijski wskaznik nosnosei, wyrazony w procentach [%];
kio — wspotczynnik filtracji, oznaczany wedhug ISO/TS 17892-11, {m/d], [cm/s];
D)s - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwigzanej, z ktorej jest wykonywana
podbudowa lub warstwa mrozoochronna, [mm];
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dgs — wymiar boku oczka sita, przez kidre przechodzi 85% ziaren gruntu podioza, [mm];

dse ~ wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 50% ziaren gruntu podioza, [mm];

SE, - wskazZnik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8:2012 zatacznik A (dla frakcji 0/4 mm),

Og; — umowna Srednica porow geowldkniny lub geotkaniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu podioza
zatrzymujacego sig na geowlkninie lub geotkaninie w ilosci 90% (m/m), wartosé Og, powinna byé podawana przez
producenta wyrobu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w D-M-00.00.00 , Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2, Materiaty do mieszanek

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwiazanych sg kruszywa naturalne, sztuczne i z recyklingu, ktore spelniaja
wymagania STWIORB zgodnie z Tablica ! i norma PN-EN 13242. Kruszywa pochodzyce z réznych zrédet (naturaine,
sztuczne oraz z recyklingu) maja spetnié wymagania w calej mieszance.

Tablica |. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiazanych

Wymagane wiasciwosci kruszywa do mieszanek niezwigzanych
(kategorie wedlug PN-EN 13242)

nawierzchnia z

Lp. Wiasciwose podbudowa zasadnicza mieszanki
warstwa mrozoochronna | nawierzchni drogowe] niezwigzanej
obciazonej ruchem obcigzonej
ruchem
. 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6, 8; 11,2; 16; 22 4; 31,5; 45; 56; 63 i 90
Zestaw sit # - ;
1. Wszystkie wymiary kruszywa sa dozwolone
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, G80-20, G-80-20, G80-20,
5 kategoria nie nizsza niz (badanie na G 80, Gs 80, Gr 80,
| mokra) G, 75 Go75 Gy75
Kategorie ogdlnych granic i tolerancji
wziarnienia kruszyw, nie nizsza niz:
a) kruszywo grube o D>2d przy:
Did< 4 GTug GT20/15 GT20/15
3 D4 GTax GTC20/17,5 GTc20/17,5

b) kruszywo drobne i kruszywo o

: N d . GTNR GTr 20 GTr 20
ciagglym uziarnieniu, kategoria nie GT.NR GT.20 GT.20
nizsza niz: A A A
Ksztalt  kruszywa  grubego lub
kruszywa grubego (z4mm}
wydzielonego z kruszywa o ciaglym FI FI FI
uziarnieniu wg PN-EN 933-3% MR 5 *
a) wskaznik plaskodci,

4. | kategoria nie wyZzsza niz

lub

b) wskaznik ksztaltu wg PN-EN 933-
4 a], STe Slss Slss
kategoria nie wyzsza niz
Kategorie procentowych zawartosci
ziaren o powierzchni przekruszonej
lub famanych oraz ziaren catkowicie
5 zackragionych w kruszywie grubym C C C
. NR NR/0 ‘NR

lub w kruszywie grubym (>4mm)
wydzielonym z kruszywa o cigglym
uziarnieniu wg PN-EN  933.5,
kategoria nie nizsza niz:

6. | Zawartosé pytow " s kruszywie ¢
| wg PN-EN 933-1 Dekiarowana

Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa

7. | grubego lub  kruszywa grubego LA LAso LA
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wydzielonego z kruszywa o ciaglhym
uziarnieniu (frakcja referencyjna do
badania #10/14mm) wg PN-EN
1097.2, kategoria nie wyzsza niz

Odpornosé na scieranie kruszywa
grubego  hib  kruszywa  grubego
wydzielonego z kruszywa o ciagtym
uziarnieniu (frakcja referencyjna do
badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-
1, kategoria nie wyzsza niz

MpeNR Mpg35 Mp:NR

Gestoé¢ ziaren wg PN-EN 1097-6,
rozdziat 7, 8 albo 9

Deklarowana

Nasigkliwosé¢ @ wg PN-EN 1097-6,
rozdziat 7, 8 albo 9, kategoria nie
WYZSza niz

WA,2 WA,2 WA,,2 WA2

Starczany rozpuszczalne w kwasie wg
PN-EN 1744-1

ASNR ASNR ASNR

Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-
EN 1744-1

SNR SNR SNR

Statos¢ objetosei zuzla stalowniczego
wg PN-EN 1744-1, p. 19.3, kategoria
nie wyzsza niz:

Vs Vs Vs

14.

Rozpad krzemianowy w  zuzly
wielkopiecowym kawatkowym wg
PN-EN 1744-1, p.19.1

Brak rozpadu

15.

Rozpad zelazawy w zuzly
wietkopiccowym kawatkowym wg
PN-EN 1744-1, p.19.2

Brak rozpadu

16.

Skiadniki rozpuszczalne w wodzie wg
PN-EN 1744-3

Brak substancii szkodliwych w stosunku do érodowiska wg odrebnych
przepisdéw

17

Zanieczyszczenia
{dot. kruszyw naturalnych)

Brak ciat obcych takich, jak: drewno, szido i plastik, mogacych
pogorszy¢ wyrdb koficowy (dotyczy kruszyw naturalnych)

18.

Zawartoi¢  skdadnikéw  kruszyw
grubych z recyklingu, oznaczona wg
PN-EN 933-11, wymagane kategorie
nie wyzsze niz:

Re Deklarowana
RCUg Dek}arowana
Rb Deklarowana
Ra peldarowana
Rg Deklarowana

X,
FL 1.

19.

Zgorzel sfoneczna bazalty wg PN-EN
1367-3 pkt. 7.3 oraz pkt. 8.3, (frakcja
referencyjna do badania #10/14mm)
wymagana kategoria

SBa

20.

Mrozoodpornosé  kruszywa (frakcja
referencyjna do badania #8/16mm)
wg PN-EN 1367-1,

kategoria nie wyzsza niz

FDeklamwana (ubytek masy nie wigcej niz 10% dla kruszyw naturalnych)

FDekIamwana (ubytek masy nie wigcej niz 15% dla kruszyw sztucznych i z recyvkiingu)

21

Skiad mineralogiczny
wg Zalgcznik C, p. C.3.4.

Deklarowany

“) Podstaws oznaczania ksztahu kruszywa jest badanie wskaznika plaskosci, natomiast dodatkowo mozna badac
wskaznik ksztaltu
® Laczna zawartosé pytow w zioZonej mieszance z kruszyw powinna si¢ miesci¢ w krzywych dla poszezegélnych
warstw rys. 1+20
‘) Jezeli kruszywo nie spetnia warunku nasigkliwosci WA,2, nalezy wykonaé dodatkowo badanie mrozoodpornosci,
wg PN-EN 1367-1. Mrozoodpornoéé kruszywa powinna wykazywac % ubytek masy nie wigkszy od zawartego w
punkcie 20 Tablicy 1.

2.3. Woda
Wada do produkcji mieszanek i ewentualnie do piclggnacji wykonanej warstwy powinna byc zgodna z PN-EN 1008,
Bez badas laboratoryjnych mozna stosowagé wodociagowa wodg pitna. Kruszywo nalezy doprowadzi¢ do wilgotnosci
optymalnej przy uzyciu wody nie zawierajacej skladnikéw wplywajacych szkodliwie na mieszanke niezwigzang.
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2.4. Specyfikacja mieszanek

2.4.1, Przeznaczenie

Mieszanki niezwigzane moga by¢ stosowane do warstw podbudowy zasadniczej, podbudowy pomocniczej warstwy
mrozoochronnej przenoszgcych ruch kategorii od KR1 do KR7 oraz warstwy nawierzchni przenoszacej ruch od KR1 do
KR2.

2.4.2. Projektowanie skladu mieszanek

Procedura projektowania powinna by¢ oparta na probach laboratoryjnych. Skiad mieszanki moze byé zweryfikowany
na podstawie badan polowych przeprowadzonych na skadnikach o takich samych wiasciwosciach i pochodzgcych z
tych samych zrodel.

Nalezy okreslié procentowy udziat skladnikéw w stosunku do catkowite] masy mieszanki w stanie suchym oraz
uziarnienie i ggstos¢ objetosciowa. Proporcjg nalezy okreslic¢ laboratoryjnie. Iloé¢ wody okreslona na podstawie badania
laboratoryjnege powinna zapewnic wiaiciwe zaggszczenie i uzyskanie oczekiwanych cech mechanicznych mieszanki.
2.4.3. Wymagane wiadciwodci mieszanek niezwigzanych — postanowienia ogdlne

W przypadku zastosowania kopalin towarzyszacych, kruszyw sztucznych, kruszyw z recyklingu i kruszyw z odpadéw
powydobywezych do produkcii mieszanek niezwiazanych, badania fizyko-mechaniczne nalezy wykonywaé po 5-
krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora wg PN-EN 13286-2.

Wartodci graniczne 1 tolerancje

Wymagane wiasciwodci mieszanek niezwiazanych zawarto w Tablicy 4. Podane wartodci graniczne i tolerancje
zawierajy rozrzut wynikajacy ze zréznicowanych warunkéw produkeji mieszanek, metod pobierania i dzielenia probki
oraz przedziatu ufnoéci.

Mieszanki kruszywa

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i skladowane, aby miaty jednakowe wiasciwosci i speialy
wymagania podane w Tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie wymieszane i
charakteryzowa¢ sig réwnornierng wilgotnodeia w trakcie zageszcezania.

Zawartos¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania 1 zaggszczania, okreslona wedlug PN-EN 13286-2,
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w Tablicy 4,

Wymagane wiasciwosci mieszanki niezwigzanej dla warstwy mrozoochronnej

Uziarnienie

2.4.4. Wymagane wiasciwogdci mieszanki niezwiazane] do podbudowy zasadniczej

Postanowienia ogolne

Do podbudowy zasadniczej stosowaé mieszanke niezwiazang: 0/31,3;.

Uziarnienie

Okreslone wediug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwiazanej do podbudowy zasadniczej powinno spetniaé
wymagania przedstawione na rysunku 2.
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Rys. 2. Uziarnienie mieszanki niezwiazanej 0/31,5 dla podbudowy zasadniczej

Aby zapewni¢ jednorodnos¢ i cigglos$¢ uziarnienia mieszanki, oprécz wymagan podanych na rysunku 2 90% uziarnien
zbadanych w ramach ZKP w ckresie do 6 miesiecy powinno spetniaé wymagania podane w Tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Poréwnanie uziarnienia mieszanki niezwigzanej z uziarnieniem SDV deklarowanym przez producenta

Mieszanka Pordwnanie z deklarowanym SDV - tolerancja przesiewu przez sito [%(m/m)]
niezwiazana 0.5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 | 31,5
0/31,5 5 +5 &7 + 8 - + 8 - +§
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Wartosci uziarnienia SDV deklarowane przez producenta mieszanki powinny
wartosciami podanymi na odpowiednich krzywych uziarnienia rys. 2. z uwzgled

podanych w Tablicy 2. oraz spefniaé wymagania ciaglodci uziarnienia podane w Tablicy 3.

Tablica 3. Réznice przesiewdw przy badaniu ciagloéci uziarnienia mieszanki niezwigzanej

by¢ zawarte migdzy granicznymi
nieniem dopuszczalnych tolerancji

Mieszanka | Minimalna i maksymalna zawartosé frakcji w mieszance - rdznice przesiewow [%%{m/m)]
172 2/4 2/5.6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22.4 | 16/31,5
min. ; max { min, { max | min. | max | min | max | min. | max | min. | max | min. | max min | max
0/31,5 4 151 7 (207 - - |10 ] 28 - - 10 | 25 - - -

2.4.5. Wymagane wiadciwosci mieszanki niezwiazanej do nawierzchnj

Postanowienia ogoine
Do wykonywania nawierzchni stosowaé mieszanki niezwigzane: 0/31,5.
Uziarnienie

Okreslone wedbug PN - EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej,

wymagania przedstawione na rysunku 3.

przechodzi przez sito, % m/m

Rys. 18. Uziarnienie mieszanki niezwiazanej 0/31,5 dlz nawierzchni
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Tablica 4. Wymagane wiasciwoéci mieszank; niezwigzanej do warstwy mrozoochronnej,
zasadnicze] i nawierzchni

LP | Wiasciwosci: podbudowa zasadnicza nawierzchnia
KRI+KR?2 KR1+KR2

: gf;gi‘gzﬁe‘}“ma"k' 0/31,5: 0 0/31,5
Maksymalna zawartosé pylow, UF UF

2. | kategoria nie wyZzsza niz: i '

3 Minimalna zawartos¢ pyléw EFur 1Fng
Zawarto$¢ nadziarna, kategoria

4. | nie nizsza niz: OCs OCs0
Uziarmienie Krzywe uziarnienia wg | Krzywe uziarnienia wg

5. rys. 2 rys. 3
Tolerancja przesiewy -

6 porownanie z  wartosciz  § Gp G,

__l deklarowang przez dostawce

Jednorodno$é  uziarnienia - G G

7. | réznice w przesiewach B v
Jakos¢ pyléw oznaczona wg PN- 30 30
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8. |EN 933-8 zatgcznik A” na
frakeji 0/4 (SEJ), po
pigciokrotnym zaggszczeniu
metoda Proctora, wedhig PN-EN
13286-2, wartosd nie nizsza niz:

Odporno$¢ na  rozdrabnianie
9 (frakcja referencyjna do badania
" | #10/14mm) wg PN-EN 1097-2,
kategoria nie wyzZsza niZ:

LA40 LA40

Qdpornosé na $cieranie (frakcia
referencyjna do badania
#10/14mm) wg PN-EN 1097-1,
kategoria nie wyzsza niz

10. Mpg35 MpeNR

Mrozoodpornosé  wg  PN-EN F ‘
11. | 1367-1, jak() warto$é  $rednia F. Deklarowana {ubytek masy nie
wazona, kategoria nie wy#sza niz: wigae) nit %)

Wartos¢ CBR®  [%] po
zageszezeniu wg metody
Proctora do wskaznika
12. | zageszczenia wymaganego dla 80 40
danej warstwy, przy energii 0,59
J/em® i moczeniu w wodzie 96 h,
co najmniej:

Wodogprzepuszezalnosé
mieszanki w warstwie
odsaczajace] po zageszczeniu wg
metody Proctora do wskaZnika
zageszezenia  [,= 1,0, przy
energii 0,59 Jem®; wspétezynnik
filtracji k;, [cm/s], co najmniej:
Wodoprzepuszezalnosc
mieszanki w pozostalych
warstwach

13.

Zawartoé¢ wody w mieszance

zagegszezanej, [Yo(m/m)], wedlug
14, |7 . .
wilgotnod$ei optymalnej metoda
Proctora

80+120 80+120

2.5. Wytwarzanie mieszanki i skiadowanie
Dla kategorii dréog KR1+KR4 mieszanke nalezy wykonywa¢ bezposrednio u producenta lub na budowie przy udziale
mieszalnika. Sktadowanie mieszanki powinno odbywaé si¢ w sposob eliminujacy segregacje przy wbudowywaniu.

3, SPRZEY

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ., Wymagania ogolne” pkt 3.

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzane] winna by¢ rozkladana za pomocy wurzadzen
uniemozliwiajacych segregacie.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 4,
Transport kruszywa nalezy dokonywaé w taki sposéb aby zminimalizowad mozliwosé segregacii | zanieczyszczea.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonantia roboét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego nie moze byé wykonywana wtedy, gdy podloze jest zamarznigte, Nie
nalezy rozpoczyna¢ wbudowywania mieszanki z kruszywa niezwiazanego, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja
na mozliwy spadek temperatury ponizej 0°C w czasie uktadania,

3.2. Przyvgotowanie podioza

Podloze warstwy z mieszanki niezwiazanej powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami wedtug odpowiedniej
specyfikacji asortymentowej dla zaprojektowanego uktadu warstw,
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5.3, Dostawa migszanki niezwiazanej
Do kazdej partii dostarczonej mieszanki niezwiazanej, powinien by¢ dotaczony dokument ze znakiem budowlanym B

oraz deklaracja wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

5.4. Ukfadanie mieszanki niezwiazanei

Mieszanka niezwiazane przed zageszezaniem powinna byé nawilzona optymalnie w catym przekroju.

Grubosé warstwy z mieszanki niezwiazanej

Grubos¢ zageszezanej warsiwy z mieszanki niezwiazanej nie moze by<¢ wigksza niz 20cm.

Jezeli nawierzchnia skladaé sie bedzie z kilku warstw to kazda warstwa musi odpowiada¢ wymaganiom i powinna by¢
wyprofilowana i zaggszcezona zgodnie z dokumentacja.

Wszelkie odstepstwa od podanych powyzszych wymagan podlegajg uzgodnieniu z inzynierem i po ich wykonaniu
muszg by¢ zgodne z wymogami STWIORB.

Zageszezanie

Zageszczanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego uzyskanie
wymaganych parametrow projektowych.

Kontrolg zaggszczenia i nosnosci warstwy z mieszanki niezwiazane] nalezy oprzeé na metodzie obcigzefi plytowych.
Dia kontroli moduléw E i wskaznika odksztatcenia 10 warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowal metodg
obciazen phytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu obciazenia jednostkowego od 0,25
MPa do 0,35MPa, maksymalne obciaZenie przy oznaczaniu E, do 0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane przez

inzyniera.
Do obliczenia moduldw E nalezy stosowad nastgpujacy wzor:
Ixdp
E ;= X
' 4xA48

Ap — rdznica naciskow z zakresu 0.25 — 0.35 [MPa]
As — przyrost osiadania odpowiadajacy Ap [mm]
D — érednica plyty [mm}.

Za zgoda inzyniera dopuszeza sig alternatywne metody badan.

5,5, Utrzymanie wagstwy z mieszanki niezwiazane]
Do chwili potozenia nastgpnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za jej stan,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt pedane w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ dane w dokumentach przewozowych mieszanki
zgodnie z p. 5.3.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Dla wszystkich materiatéw, ktére bedg uzyte do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej, wykonawca musi
przedstawi¢ inzynierowi, inZynierowi budowy do akceptacji wszystkie niezbgdne dokumenty wymagane przepisami.
Inzynier budowy moze zazgdaé przedstawienia poszczegdlnych materiatéw do akceptacji. Koszty badad zleconych
przez Nadzor pokrywa Inzynier Budowy. Akceptacja materiatow powinna nastapi¢ w terminie nie duzszym niz |
miesiac (w przypadku przeprowadzenia badait przez nadzér). W wypadku oparcia si¢ na przedstawionych przez
wykonawce dokumentach wymaganych przepisami czas zatwierdzenia winien wynosi¢ 2 tygodnie.

6.3. Badania w ¢zasie robdt

Badania uziarnienia i wilgotnosei

Pobieranie probek mieszanki niezwiazanej do badania uziarnienia i wilgotnosci nalezy wykonywa¢ w oparciu o
ustalony system poboru probek w zaleZznosci od kategorii ruchu przewidzianego na danej drodze z czgstoscia 1 raz/ na
dziennej dzialce roboczej.

Pobieranie probek mieszanki niezwiazanej winno si¢ odbywaé zgodnie z norma PN-EN 932-1 z hald skladowanego
kruszywa (mieszanki niezwigzanej) lub z samochodu dostarczajgcego mieszanke niezwizzang do whudowania, jezeli
mieszanie jest wykonywane przy zastosowaniu mieszalnika na budowie,

Badania zageszczenia i no$nosci

Kontrole zageszczenia oraz no$nosci warstwy z mieszanki niezwiazanej nalezy oprzeé na metodzie obceigzen plytowych
wg zabaeznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaznika zaggszczenia wg normy BN-77/8931-12 i nosnosci E2
wg metody obcigzer plytowych. Zaggszczenie warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtornego moduiu odksztakcenia E; do pierwotnego modutu odksztalcenia E, jest < 2.2, Iub wskaznik
zageszezenia Is > 1,0 i no$nosé warstwy E, jest zgodna z dokumentacja projektowa.

Minimalna czestos¢ badania zageszezenia i no§noscl powinna wynosi¢ | badanie na dziennej dzialce roboczej.
Dopuszcza sig alternatywne metody pomiaru noénosci i zageszezenia w uzgodnieniu z inzynierem.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwigzanej

Czgstosé oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometryczaych wykonanej warstwy z mieszanki niezwigzanej wraz
dopuszczalnymi tolerancjami od wielkosci projektowanych podano w Tablicy 3.
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Tablica 5. Minimalna cz¢sto$¢ oraz zakres pomiaréw cech geometrycznych wykonane] warstwy 2z mieszanki
niezwigzanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami

L.p. Badania i pomiary Minimalna czgstosé badan i pomiaréw Tolerancje

1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na km +10 ¢m

2 Réwno$é podiuzna 10 razy na I km +10 /-15 mm

3 Réwnoéé poprzeczna 10 razy na | km +10/-15 mm

7 Grubosé warstwy Srazy na ] km +10mm /-15 mm
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odeinkami warstwy z mieszanki niezwiazanei

6.5.1, Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwigzanej, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreélonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie fub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zaggszezone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli
szerokos¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ warstwe przez jej spulchnienie na petng grubosé do
polowy szerokoci pasa ruchu, dolozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, wykonawca powinien wykonaé naprawg warstwy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosé, zgodnie z
decyzja inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich whasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone. Roboty te wykonawca wykona na wiasny koszt, Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy wediug wyzej podanych zasad.

6.5.3. Niewladciwe zageszczenie i/lub noénosé

Jezeli zaggszczenie i/lub no$nosé warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbgdne do zapewnienia wymaganej jakosci robot, zalecone przez inzyniera,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robot podane w 3-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla mieszanek zaggszczanych mechanicznie jest m®.
W przypadku wyréwnan jednostka obmiarowa jest m’.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoscei
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowei

Cena wykonania 1 m* z mieszanki kruszyw zageszczanych mechanicznie obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie podtoza(naprawa niezawiniona obciaza poprzedniego wykonawceg lub decydenta ktory odpowiada za
uszkodzenie)

— przygotowanie mieszanki

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie i zageszezenie mieszanki,

= przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

= utrzymanie jakosci podbudowy do czasu przekazania do whudowania nastepnej warstwy.,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Norm
Ninigjsze zestawienie obejmuje Polskie Normy nie datowane, Przyjgto zasadg, ze w wypadku powotan nie datowanych

nalezy stosowa¢ ostatnie wydanie normy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwiazanych materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
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PN-EN 13285
PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-8

PN-EN 933-9

PN-EN 1008

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-2

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-ISO 565

PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-88/B-04481

Mieszanki niezwiazane — Specyfikacja

Badania podstawowych wiadciwosei kruszyw - Procedura i terminologia uproszezonego opisu
petrograficznego

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

Badania geometrycznych wilasciwodécl kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych wlasciwosei kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaZnika plaskosci

Badania geometrycznych wlasciwosdei kruszyw — Czgéé 4: Oznaczanie ksztaftu ziaren —
Wskaznik ksztaltu

Badania geometrycznych wlasciwosei kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartodci ziaren o
powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czgéc 8: Ocena zawartosei drobnych czastek -
Badania wskaZnika piaskowego

Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw - Ocena zawartoéci drobnych czgstek - Badania
blgkitern metylenowym

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z proceséw produkeji betonu

Badania mechanicznych i fizycznych wladciwosct kruszyw - Oznaczanie odpornosci na $cieranie
(mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornoéci na
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw - Cze$é 6: Oznaczanie gestoéei ziaren
i nasiakliwosei

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosei kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferyczaych -
Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania whasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -
Badanie w siarczanie magnezu

Badania wiadciwosel cieplnych i odpornodei kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych -
Czgs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli sfonecznej metods gotowania

Badania chemicznych wiasciwoscei kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiladciwosei kruszyw - Czg§¢ 3: Przygotowanie wyciagdw przez
wymywanie kruszyw

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

Mieszanki niezwigzane i zwiazane spoiwem hydraulicznym, Czes¢ I Laboratoryjne metody
oznaczania referencyjnej gestosci i wilgotnoéel. Wprowadzenie, wymagania ogélne i pobieranie
prébek

Mieszanki niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 2: Metody okredlania gestoscl
i zawartodci wody. Zageszczanie metoda Proctora

Mieszanki niezwigzane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskainika nosnodci, natychmiastowego wskaznika noénosci i
pgcznienia liniowego

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
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D-05.02.01, FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno w ramach inwestycji:

~Remonty drég gminnych oraz przebudowy drog wewngtrznych na terenie Gminy Skolyszyn”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB stosowany jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetvch STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z frezowaniem nawierzchni
asfaltowych na zimno.

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimne moze byé wykonywane w celu:

— uszorstnienia nawierzchni,

— profilowania,

— napraw nawierzchni

oraz przed wykonaniem nowej warstwy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni asfaltowe;j,
bez jej ogrzania, na okredlona glebokosé.

1.4.3. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystgpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 3.

3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong glebokosé.
Frezarka powinna by¢ sterowana elekironicznie 1 zapewnia¢ zachowanie wymaganej rdwnosci oraz pochyled
poprzecznych i podluznych powierzchni po frezowaniu. Do malych robdt (naprawy czesci jezdni) Inzynier moze
dopusci¢ frezarki sterowane mechaniczaie,

Szerokoéé bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robot, Przy lokalnych naprawach szerokosé
bebna moze by¢ dostosowana do szerokodci skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowaniu calej jezdni
szerokos¢ bgbna skrawajgcego powinna by¢ co najmniej réwna 1200 m.

Przy duzych robotach frezarki musza by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na
srodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych na giebokoéé ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiatu do
recyklingu na goraco w otaczarce, zaleca si¢ frezowanie wspolbiezne, tzn. takie, w ktorym kierunek obrotéw bebna
skrawajgcego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgoda Inzyniera moze by¢ dopuszczone frezowanie
przeciwbiezne, tzn. takie, w ktorym kierunek obrotéw bebna skrawajacego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w systemy
odpylania. Za zgody Inzyniera mozna dopuscié frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

b) na drogach miejskich, przy malym zakresie robot.

Wykonawea moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera, Wykonawca powinien przedstawic dane
techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwodci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wiasny
koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotvczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transporty podane w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 4.
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4.2 Transport sfrezowanego materialu

Transport sfrezowanego materiatu powinien byé tak zorganizowany, aby zapewnid prace frezarki bez postojow.
Material moze by¢ wywozony dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1, Qgdlne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne™ pkt 5.

3.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosci i szerokosci zgodnych z dokumentacja projektowa i STWIORB,

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czedci jezdni, to wowcezas, ze wzgledow bezpieczenstwa

nalezy spelni¢ nastepujace warunki:

a) nalezy usungé écigty materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

b) przy frezowaniu poszczegolnych paséw ruchu, wysokos¢ podiuznych pionowych krawgdzi nie moze przekraczaé 40
mm,

¢} przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawgznika ($cieku) dopuszcza sie
wigkszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy glebokosci wigkszej od 75 mm wymaga on specjalnego
oznakowania,

d) krawgdzie poprzeczne na zakoficzenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo éciete.

5.3. Uszorstnienie warstwy $cieralnej

Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawierzchni nowych, ktére charakteryzuja si¢ mala szorstkoscia

spowodowang polerowaniem przez kota pojazdéw, albo nadmiarem asfaltu.

Frezarka powinna $cia¢ okoto 12 mm warstwy §cieralnej tworzac szorstkq makroteksture powierzchni. Zeby skrawajace

na obwodzie bgbna frezujacego powinny byé tak dobrane, aby zapewni¢ regularng rzezbe powierzchni po frezowaniu.

5.4. Profilowanig warstwy scieralnej

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nieréwnosci podiuznych i matych kolein lub innych deformacji. Jezeli

frezowanie obejmie caty powierzchnig jezdni i nie bedzie wbudowana nowa warstwa $cieralna, to frezarka musi by¢

sterowana elektronicznie wzglgdem ustalonego poziomu odniesienia, a szerokotc bebna frezujacego nie moze byé

mniejsza od 1800 mm.

Jezeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na czgdei jezdni to frezarka moze by¢ sterowana mechanicznie, a

wymiar bgbna skrawajgcego powinien by¢ zalezny od wielkoci robot i zaakceptowany przez Inzyniera.

5.5. Frgzowanie warstwy {cieralnej przed ulozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania nalezy uzyé frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia,
zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na glebokosc projektowang z
dekfadnoscig + 5 mm.

3.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni

Przy kapitalnych naprawach nawierzehni frezowanie obejmuje kilka fub wszystkie warstwy nawierzchni na glebokosd
okreslong w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 6,
6.2, Czestotliwogé oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1. Minimalna czgstotliwo$é pomiarow

Czestotliwo$é oraz zakres pomiaréw dla nawierzehni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.

Tablica L. Czgstotliwo$é oraz zakres pomiarow kontrolnych nawierzchni frezowanej

na zimno
Lp. Wiasciwo$¢ nawierzchni Minimalna czgstotliwos$é pomiaréw
1 1Rownosé podhuzna tata 4-metrowa co 20 metrow
2 | Rownosc poprzeczna {atg 4-metrowa co 20 metréw
4 | Szeroko$c frezowania co50m
5 [ Giebokosé frezowania na biezgco, wedlug STWIORB

6.2.2. Réwnosé nawierzchni

Nierbwnosci powierzchni po frezowaniu mierzone fata 4-metrowy zgodnie z BN-68/8931-04 {1] nie powinny
przekracza¢ 6 mm.
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6.2.4. Szeroko$¢ frezowania
Szerokos¢ frezowania powinna odpowiadaé szerokosci okreslonej w dokumentacji projektowej z dokladnoscia + 5 em.
6.2.5. Gigbokodc frezowania

Glgbokos¢ frezowania powinna odpowiadaé glebokosci okreslonej w dokumentacji projektowej z doktadnoscig + 5
mm.

Powyzsze ustalenia dotyczace dokladnodci frezowania nie dotycza wyburzenia kilkn lub wszystkich warstw
nawierzchni przy naprawach kapitainych, W takim przypadku wymagania powinny by¢ okreslone w STWIORB w
dostosowaniu do potrzeb wynikajacych z przyjetej technologii naprawy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélng zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w 3-M-00.00.00 »Wymagania ogolne™ pkt 7,
7.2. Jednostka gbmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt §.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
— prace pormiarowe,

— oznakowanie robét,

— frezowanie,

— transport sfrezowanego materiahu,

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tatg.

69



70



D-05.03.05. NAWIERZ CHNIAZ BE TONU ASFALTOWEGO. WARSTWA
WIAZACA I SCIERALNA

1. WSTEP

1.1, Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonywaniem
warstw konstrukeji nawierzchni z betonu asfaltowego w ramach zadania:

~Remonty drog gminnych oraz przebudowy drog wewnetrznych na terenie Gminy Skolyszyn™

1.2. Zakres stosowanja STWiORB

STWIORB stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstwy
scieralnej, wigzgcej, wyrdwnawczej i wzmacniajace] z betonu asfaltowego.

1.4, Okredlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineraina - mieszanka kruszywa i wypeiniacza mineralnego o okreslonym skiadzie i uziarnieniu.
1.4,2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig ilodcig asfaltu, wytworzona w okreslony
sposdb, speiniajaca okreslone wymagania,

1.4.3. Beton asfaltowy (BA, AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, utozona
i zageszezona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwigkszenia jego
przyczepnosci do kruszywa,

1.4.5, Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do wlozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne 2 obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt |.4.

1.5. Ogoine wymagania dotvezace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D-M-00.60.00 »Wymagania ogélne” pkt 1.5,

2, MATERIALY
2.1, Opdlne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoélne”™ pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowac¢ asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 f5].

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowaé asfalty drogowe podane w tablicy 1 j 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to
polimeroasfalt musi posiadaé aprobate techniczng wydang przez upowazniona jednostke.

Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zaleznogci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 11 2.
2.4. Wypelniacz

Nalezy stosowa¢ wypetniacz wapienny, spetniajgcy wymagania okreélone w PN-8-96504:1961 [8] dla wypelniacza
podstawowego.

Przechowywanie wypetniacza powinno byé zgodne z PN-8-96504:1961 [8].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiafy Wymagania
1r normy

I 1Kruszywo tamane granulowane wg
PN-B-11112:1996:

a) z litego surowca skalnego, ze skak: kL LIL; gat.1,2
- magmowych jw,
- przeobrazonych jw.
- osadowych

b} z surowca sztucznego (zuzle jw.

pomiedziowe i stalownicze)

71



¢) z surowca naturalnie jw.

rozdrobnionego

2 | Kruszywo tamane zwykle

wg PN-B-11112:199% kLLIL; gat,1,2
3 | Zwir i mieszanka

wg PN-B-11111:1996 ki, 1,10
4 | Grys i zwir kruszony

wg WE/MK-CZDP 84 kLLII; gat.1,2
5 I Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2

6 | Wypelniacz minerainy:
a) wg PN-5-96504:1961

podstawowy,
b} innego pochodzenia zastgpczy
wg orzeczenia laboratorium pyiy z odpylania,
drogowego popioty iotne z wegla kamiennego
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70,
wg PN-C-96170:1965 D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,
wg TWT PAD, Prace [BDIM 4/93 DE80 AB,C,
DP80

1} tylko pod wzgledem scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak
dla kL. L gat. 1

2) tylko dolomity kLI, gat.1 w ilodci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z
innymi kruszywami, w ilosei <100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i
piaskowce bez ograniczenia ilo$ciowego

1) preferowany rodza} asfaltu
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Tablica 2. Wymagania wobec materiatow do warstwy wiazqcej, wyréwnawczej i wzmachiajacej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiata Wymagania
nr normy
1 Kruszywo lamane granulowane wg
PN-B-11112:1996:
a) z Htego surowca skalnego, ze
skal:
- magmowych kL. LIT; gat.1,2
- przecbrazonych jw.
- osadowych jw,
b) z surowca sztucznego (Zuzle
pomiedziowe i stalownicze)” jw.
¢) z surowca naturalnie
rozdrobnionego JW.
2 [ Kruszywo famane zwykte
wg PN-B-11112:1996 kI.LII; gat.1,2
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 kI 1, 11
4 | Grys i zwir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84 KLLILIN; gat.1,2
5 [Piasek wg PN-B-11113:1996 gat, 1,2
6 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-5-96504:1961 podstawowy,
zastepezy
b} innego pochodzenia pyly z odpylania,
wg orzeczenia laboratorium popioly lotne z wegla kamiennego
drogowego
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 D50, D70
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 DES0O AB.C,
DP80
1) tytko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dia kt. I gat. |
2) stosunek wypelniacza podstawowego do pyloéw powinien by¢ > |
3) 7a zgoda lokalnych shuzb ochrony $rodowiska

Dla kategorii ruchu KR 1-2 dopuszcza si¢ stosowanie wypelniacza innego pochodzenia, np. pyly z odpylania,
popioly lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodg Inzyniera.
2.5. Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 1 i 2,
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczemiem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa¢ asfalt uptynniony spelniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [61.
2.7. Emulsia asfaltowa kationowa
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w WT.EmA-94 [12].

3. SPRZET

3.1, Ogélne wymagpania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykenawcea przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac sig mozliwoscia

korzystania z nastepujgcego sprzetu;

— Wytwérni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanck mineralno-
asfaltowych,

— ukladarek do ukfadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich, srednich i cigzkich stalowych gladkich,

— walcdw ogumionych,

- samochoddw samowytadowczych z przykryciem brezentowym
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgee transportu podano w D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport materiatlow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDIM {11] oraz w aprobacie
technicznej.

4.2.3. Wypehiacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozié w  cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw  sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w  sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workdw.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo moina przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem,
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozié pojazdami samowyladowczymi wyposazonym: w pokrowce
brezentowe,

W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zaladunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania,

Zaleca sig stosowanie samochoddw termosdw z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy,

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Qgdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 5.

3.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgednionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badad laboratoryjnych it prébki materiatow
pobrane w obecnodei Inzyniera,

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na;

— doborze skladnikéw mieszanki,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu jej whasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieécié si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne,

5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartoéci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rz¢dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Wyrfnar oczek Mieszanka mineralna, mm
sit #, mm
0/16 lub | 0/8 lub
Zawartos¢ 0/20 0/12,8 0/6,3
asfaltu
Przechodzi
przez:
20,0 100
16,0 83+100 100
12,8 66+93 | 85+100
9,6 61+88 | 70+100
3,0 53483 | 62494 100
6,3 48+79 { 56+87 | 82+100
4,0 40+70 | 45+76 | 60+100
2,0 30+60 | 35+64 | 40+70
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(zawartosc
frakeji gryso- | (40+70) | (36+63) | (30+60)
wej)
0,85 22+46 | 26+50 | 27«52
0,42 17+36 | 20439 { 21+40
0,30 15+31 17+33 17+34
0,18 11422 | 13424 | 13+25
0,15 10+21 12:22 | 12422
0,075 6+9 T+l 8+12
Orientacyjna
zawartosé
asfaltu wmie- | 5,046,5 | 5046,5 | 5,5+6,8
szance mine-
ralno-asfalto-
wej, %, m/m
1} mieszanka o uziarnieniu niecigglym;
uziarnienie  nietypowe  dla  betonu
asfaltowego
NR
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0+8, 0+6,3 mm do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego
dla KR 1-2

Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody
Marshalla. Probki powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. 1+6,
Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. 749,

5.2.2. Warstwa wiazgca, wyrdwnaweza | wzmacniajaca z betonu asfaltowego

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej , wyrownawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazgcej, wyrownawczej | wzmacniajacej z betonu

asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8+13. Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na
podstawie badan probek wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spelniaé wymagania podane w tablicy 6
Ip. 1+6.

Wykonana warstwa wigZaca, wyrdwnawcza i wzmacniajgea z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane

w tablicy 6 Ip. 7+9.
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Wymagania
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] Uziarnienie mieszanki, mm 0/6,3; 0/8;
0/12,8; 0/16;
0/20
2 Modut sztywnosci pelzania |, MPa nie wymaga sie
3 Stabilnosé wg Marshalla w
temperaturze 60° C, kN > 5,59
4 Odksztatcenie wg Marshalla w temp.
60° C, mm 2,050
5 Wolna przestrzeft w prébkach
Marshalla, % v/v 1,5+4,5
6 Wypelnienie wolnej przestrzeni w
prébkach Marshalla, % 75,0+90,0
7 Grubosé warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej o uziarnieniu: cm
-0/6,3 1,5+4,0
- 0/8 2,0+4,0
-0/12,8 3,5+5,0
- 0/16 4,0+3,0
- 0720 5,0+7,0
8 Wskadnik zageszezenia warstwy, % =980
9 Wolna przestrzen w warstwie, viv 1,5+5,0
1) oznaczony wg wytycznych - IBDIM, Zeszyt nr 48
2) probki zaggszezone 2 x 50 uderzen
3) probki zageszczone 2 x 75 uderzeq

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzgcej, wyréwnawczej i wzmacniajacej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Wymagania
#, mm Mieszanka mineralna, mm
0/20 0/16 0/11
Przechodzi przez:

25,0

20,0 100

16,0 75+100 100

12,3 65493 | 80+100 106
9.6 57+86 | 70+100 | 70+100
8,0 52+81 | 64+94 | 62+100
6,3 47+77 55485 55+80
4,0 40+67 1 42+70 45+65
2,0 30455 | 30+50 35455

(zawarto$¢ frakeii grysowej) | (45+70)

0,85 20440
0,42 13+30
0,30 10425
0,18 6+17
0,15 3+15
0,075 3+7

(45+70) | (45+65)

20+40 25+45
14429 18+38
11+24 15435

8+17 11+27
7+18 9+25
3+8 31+9

Orientacyjna zawartoéé
asfaltu w mieszance

mineralno-asfaltowej, 4,34+5.8
% m/m

4,3+5,8 | 4,5+6,0
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0+11 mm d

wzmacniajacej z betonu asfaltowego dla KR 1-2

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i

wzmacniajace] z betonu asfaltowego

warstwy wigzace], wyrdwnawczej oraz

o warstwy wiazgeej, wyroOwnawczej i

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 0/16;
0/20
2 | Modut sztywnosci petzania V), MPa nie wymaga sie
3} Stabilnosé wg Marshalla w >80
temperaturze 60° C, kN > 6,07
4 | Odksztalcenie wg Marshalla w temp.
60° C, mm 2,050
5 [Wolna  przestrzen w  probkach
Marshalla,  zageszczonych  2x75 4,5+8,0
uderzen, % viv
6 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w
probee Marshalla, % 65,0+80,0
7 |[Gruboé¢ warstwy z  mieszanki
mineralno-asfaltowej o uziarnieniu;
cm
-0/12.8 3,5+5,0
- 0/16 4,0+6,0
- 0720 6,0+8,0
-0/25 -
8 | Wskasnik zageszczenia warstwy, % > 98,0
9 | Wolna przestrzeft w warstwie, v/v 5,0+9.0
1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48
2) dla warstwy wyréwnawczej

3.3, Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowei

Mieszankg mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym zapewniajacej
prawidtowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skiadnikow i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie skladnikéw, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta.
Dopuszcza sig dozowanie objetosciowe asfaitu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznodci od temperatury.
Tolerancje dozowania skfadnikéw moga wynosié: Jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeplywomierza, lecz
nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy skfadnika.
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Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb 1 w ilosciach
okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposdb podredni, z ukiadem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie statej temperatury z tolerancja + 5° C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosi¢:

-dlaD 50 145°C +165°C

-dlaD 70 140°C + 160°C

-dlaD 100 135°C+160°C

- dia polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypelniacza uzyskaia
wiasciwg temperaturg. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna byé wyizsza o wigeej niz 30° C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosié:

-zD 50 140°C+170°C
-zD70 135°C +165°C
-zD 100 130°C +160°C

-  polimeroasfaltem - wg wskazas producenta polimeroasfaltu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze
nizsze) od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

3.4, Przygotowanie poditoZa

Podioze pod warstwg nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i réwne, bez kolein. Powierzchnia
podioza powinna byd sucha i czysta,

Nieréwnodci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnoscl podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Drogi i place Podloze pod warstwe
Scieralng wiazaca
Drogi oraz place i parkingi 15 17

W przypadku gdy nierownosci podioza sy wigksze od podanych w tablicy 7, podfoze nalezy wyrownaé poprzez
frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roziozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢ emulsja asfaltows lub asfaltem
uptynnionym w ilosci ustalonej w STWIORB. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza
podano w tablicy 8.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynaniacza z asfaltu uptynnionego

Lp. Podloze do wykonania warstwy z lloé¢ asfaltu po odparowaniu wody z
mieszanki betonu asfaltowego emulsji lub uplynniacza z asfaltu
uplynnionego  kg/m®

Podioze pod warstwe asfaltows

1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0,7-1,0
2 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie 0,5-0,7
3 |Podbudowa z chudego betonu lub gruntu

stabilizowanego cementem 0,3-0,5
4 |Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej

powierzchni 0,2-0,5

Powierzchnie czotowe krawgznikdw, wlazow, wpustéw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajaeym okreslonym w STWIORB i zaakceptowanym przez Inzyniera.

3.5. Potaczenie miedzywarstwowe

Kazda utozong warstwg nalezy skropié emulsjg asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed ulozeniem nastgpnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego polaczenia migdzywarstwowego, w ilosci ustalonei w STWIORB,

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowsj lub uplynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Tlos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uplynniacza z asfaltu

Lp. Polaczenie nowych warstw uplynnionego kg/m’

78



I | Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub 0,3-0,5
wzmacniajaca
3 | Asfaltowa warstwa wiazaca 0,1-03

4 | Asfaltowa warstwa $cieralna

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody fub ulotnienie
uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

— 8 hprzy ilosci powyzej 1,0 kg/m” emulsji fub asfaltu uplynnionego,

= Zh przy ilosci 0,5 + 1,0 kg/m” emulsji fub asfaltu uptynnionego,

— 0,5 hprzy ilosei 0,2 + 0,5 kg/m*® emulsji [ub asfaltu upiynnionego.

2.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze byé ukfadana, gdy temperatura otoczenia w ciagu doby byta nie
nizsza od 5° C. Nie dopuszcza sie ukladania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opaddw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zaréb prébny

Tolerancje zawartosci skfadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu zaprojektowanego powinny byé
zawarte w granicach podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartosci skiadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skfadu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej probki metody ekstrakeji, % m/m

Mieszanki mineralno-
Lp Skiadniki mieszanki mineralno- asfaltowe do nawierzchni
asfaltowej drdg o kategorii ruchu

1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach

# (mm):

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; +5,0

6,3;4,0; 2,0
2 |0,85;0,42;0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3.0
3 | Ziarna przechodzace przez sito o

oczkach O {mm) 0,075 +2,0
4 1 Asfalt +0,5

3.8. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaitowa powinna byé wbudowywana ukfadarka wyposazona w ukiad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektows,

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt
5.3

Zageszezanie mieszanki powinno odbywaé sig zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku proboym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosié nie mniej njz:

- dla asfaltu D 50 135°C,
- dla asfaltu D 70 125°C,
- dla asfaltu D 100 120° C,

- dla polimeroasfalty - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zapeszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik zageszezenia uloZonej warstwy
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.

Zigcza w nawierzehni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle hub prostopadie do osi drogi.

Zigcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosei robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogone” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania lepiszeza, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

6.3, Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czgstotliwosc oraz zakres badan i pomiarow

79



Czestotliwo$é oraz zakres badaf i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe] podano w tablicy
1t.

Tablica 11. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwosé badan
L Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badaf na dziennej
p- dzialce roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki
2 | Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej 1 probka przy produkeji do 508 Mg
pobranej w wytworni 2 probki przy produkeji ponad 500 Mg
3 | Wiadciwodci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
4 | Wladciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
5 | Wiasciwodci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
6 | Temperatura sktadnikow mieszanki
mineralno-asfaltowej dozér cigely
7 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
8 | Wyglad mieszanki mineraino-asfaltowej Jw.
9 Wiasciwosci probek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w jeden raz dziennie
Wytworni

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralngj

Prébki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobraé po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu.
Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowana w recepeie laboratoryinej.

6.3.3, Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakeji wg PN-8-04001:1967 {7]. Wyniki
powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjag z tolerancja okre$long w tablicy 10.

6.3.4. Badanie wiasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wiasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5. Badanie wiadciwosei wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ whasciwosei wypelniacza, zgodnie z pkt 2.4.

6.3.6. Badanie wlasciwosci kruszywa

Z czestotliwogcia podang w tablicy |1 nalezy okresli¢ wiasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.5.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odezytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w recepcie laboratoryjnej i STWiIORB.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i
odczytaniu temperatury.

Dokladnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i STWIORB.
6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji,
zatadunku, roztadunku i whudowywania.

6.3.10. Wiasciwoséci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreélaé na probkach zaggszezonych metods Marshalla, Wyniki
powinny by¢ zgodne z recepts laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometryczaych i wiagciwodei warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiardw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12.
6.4.2. Szerokosc warstwy

Szeroko§¢ warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z dokumentacja projektows, z tolerancja
Scm. Szerokoéé warstwy asfaltowe] nizej poloZonej, nie ograniczonej krawgznikiem lub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna byé szersza z kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej pofozZonej, nie
maiej jednak niz Scm.

6.4.3. Rowno$¢ warstwy

Nieréwnosci podluzne i poprzeczne warstw z betonu asfaitowego mierzone wg BN-68/8931-04 [9] nie powinny by¢
wigksze od podanych w tablicy 13.
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Tablica 12. Czestotliwod¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiardw
1 Szerokosé warstwy 2 razy na odeinku drogi o diugodci I km
2 | Réwnos¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
6 | Grubod¢ wykonywanej warstwy |3 razy {w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
7 | Zigcza podiuzne i poprzeczne cala dlugosc zfacza
8 | Krawedz, obramowanie warstwy | cafa diugos¢
9 | Wyglad warstwy ocena ciggla
10 | Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o dhugosci do 1000 m
11 | Wolna przestrzett w warstwie Jjw.
12 | Grubos¢ warstwy jw.
Tablica 13. Dopuszezalne nierdwnosci warstw asfaltowych, mm
Drogi i place Warstwa Warstwa
Scieralna wigzaca
Drogi oraz place i parkingi 9 12

6.4.7. Grubosc warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektows, z tolerancia + 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw
o grubosci projektowej do 2,5cm.

6.4.8. Zigcza podiuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle tub prostopadle do vsi. Zigcza w konstrukeji
wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmnie} o 15cm. Zlgcza powinny byé catkowicie
zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé 3+5 mm ponad ich
powierzchnig. Warstwy bez opornikéw powinny byé réwno obciete lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolity teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sie i spekanych,

6.4.11. Zaggszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zaggszezenie | wolna przestrzeh w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m2 {metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotvezgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1| m® warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-~ oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatdow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce whudowania,
~ posmarowanie lepiszczem krawegdzi urzadzen obeych i kraweznikéw,

~ roztoZenic i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
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— obcigeie krawedzi | posmarowanie asfaitem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryinych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

L. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

8. PN-5-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Poriar réwnodei nawierzchni planografem i fatg,

10.2. inne dokumenty

10. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych. IBDiM - 1997

. TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993

12. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM - 1994

13. WI/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych

14. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia trwale. Wytyczne oznaczania
odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metods petzania pod obcigzeniem
statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995.
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D-05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej, przy inwestycji;

~Remonty drdg gminnych oraz przebudowy drog wewnetrznych na terenie Gminy Skotyszyn”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. L1

1.3. Zakres robdt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszei specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukladania nawierzchni:

— parkingow, placow, wjazddw do posesji,

1.4, Okredlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potfaczonych ze soba trwale w fazie produkgji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5, Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2, MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotvezace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w D-M-00,00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Stosowaé material z rozbidérki do ponewnego wykorzystania

3. SPRZET

3.1. Opdine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagama dotyczace sprzgtu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie,

Do zaggszezenia nawierzehni stosuje sig wibratory plytowe z osfong z tworzywa sztucznego.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transpoit betonowych kostek brukowych

Kostke brukows z rozbidrki nalezy ulozy¢ na palecie w sasiedztwie wykonywanych prac, a po przygotowaniu podioza
spaletowana kostke nalezy ponownie ulozy¢.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot pedano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Podioze

Podloze pod wlozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt piaszezysty - rodzimy lub
nasypowy 0 WP 2 35 [7].

Podloze gruntowe pod nawierzchnie powinne by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w 04.01.0]
«Roryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza”,

3.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykenania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien bvé zgodny z
dokumentacja projektows.

Podbudowe, w zaleznodci od przeznaczenia, obeigZzenia ruchem i warunkdw gruntowo-wodnych, moze stanowié:

— grunt ulepszony pospdtka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
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~ podbudowa thuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy,

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawginikow zgodne z dokumentacja projektows lub zaakceptowane przez Inzyniera.
5.5, Podsypka

Podsypka pod betonowa kostkebrukowa nalezy wykonaé z grysu kamiennego o frakcji 2-4mm lub mieszanki
cementowo piaskowej w stosunku 1:4. Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-
B- 06712 [3]. Rodzaj podsypki okresla dokumentacja projektowa.

Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztaltéw i kolordéw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego wzoru -
wezedniej ustalonego w dokumentacji projektowe; i zaakceptowanego przez InZyniera.

Kostke ukiada si¢ na podsypce lub podiozu piaszezystym w taki sposéb, aby szezeliny migdzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy ukiadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnie wlozonych kostek przy
uzyciu szezotek rgcznych lub mechanicznych i przystapié do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sig wibratory piytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczeénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszezania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca,

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny piaskiem | zamiesé nawierzchnig. Nawierzchnia z wypelnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzenin ich zgodnoéci z dokumentacja projektows i odpowiednimi
STWiORB.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuinych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej STWiORB.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej STWiIORB:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidiowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen {(wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1, Nieréwnosei podhuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 {8} nie powinny
przekraczacé 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacia projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni

Roinice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+ 1 cm.

6.3.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokosé nawierzchni nie moze roznié sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm,

6.3.5. Gruboi¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 em.

0.5. Czgstotliwosé pomiarow

Czgstotliwosé pomiardw dla cech geometryvcznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét,
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Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycenych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na
100 m® nawierzehni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdine zasady odbioru robét podano w D-M-(0.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryeiu

Odbiorowi robot zanikajacych | ulegajacych zakryciu podiegaja:

— przygotowanie podioza,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

— ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sa okreslone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”,

i

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

~— roboty rozbidrkowe,

~ oznakowanie roboét,

—- przygotowanie podioza

— dostarczenie sprzetu,

-~ wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypelnienie spoin,

— przeprowadzenie badad | pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania | m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych (jak: podbudowa,
obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktbrych zakres jest okreslony przez
whasciwe STWIORB,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

8. DBN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
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D-05.03.26¢ SIATKA WZMACNIAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem:
~ zabezpieczenia przed wystapieniem spgkan

—~ ograniczeniem deformacji plastycznych

nawierzchni bitumicznej siatka zbrojeniowa z widkien szklanych przesaczanej asfaltu przy inwestycii:

»~Remonty drég gminnych oraz przebudowy droég wewngtrznych na terenie Gminy Skotyszyn”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wbudowaniem siatki
zbrojeniowe} z widkien szklanych przesaczanej asfaltem.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Siatka zbrojeniowa z wiokien szkianych przesgczanych asfaltem — plaski wyrdb syntetyczny zbudowany z wiazek
wibkien szklanych, uiozonych wzdhiznie i poprzecznie tworzacych oczka siatki. Siatka w wezlach nie jest usztywniana
przez co mozliwe jest przesuwanie poszczegdinych wigzek zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie). Wiazki wiokien
tworzacych siatke w procesie produkcyjnym przesaczane sg asfaltem. Siatka posiada na gornej powierzchni posypke z
piasku a dolna powierzchnia pokryta jest cienka folia zabezpieczajaca.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe 53 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Qgélne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w 8T D-M-00.00.00 ,Wymagania op6lne” pkt 1.5. Wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym (podczas ukladania siatki), przy suchym podiozu i temperaturze powietrza co
najmniegj +50C.

2. MATERIALY

Do wykonania powyzszych robot nalezy stosowac nastgpujace materialy:

— emulsj¢ asfaltowa kationowa szybkorozpadowa o zawartosci asfaltu 60% - 70%

— siatke z wldkien szklanych przesaczang asfaltem.

2.1. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, na ktérej ma by¢ utozona siatka nalezy stosowaé emulsjg asfaltows
szybkorozpadowy o zawartosei asfaltu od 60% do 70%, o wilasciwosciach zgodnych z okreslonymi w Warunkach
Technicznych IBDIM nr 60, * Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”. Ilo$¢ emulsji potrzebnej do nasycenia
geowyrobu | zlgczenia go z warstwami asfaltowymi nalezy dobra¢ tak, aby napr¢zenie scinajace migdzy warstwami z
geowyrobem bylo zgodne z Zaleceniami Stosowanta Geowyrobdéw w Warstwach Asfaltowych Nawierzchni
Drogowych — IBDIM nr 66, W okresie letnim przy temperaturach powietrza przekraczajacych +300C zaleca sie
stosowaé skropienie polimeroasfaltami fub emulsja na bazie polimeroasfaltow.

2.2. Siatka zbrojeniowa

Do wykonania robdt nalezy zastosowad wyrdb zlozony z siatki szklanej wstgpnie przesaczanej asfaltemn. Szczegolowe
wymagania dotyczace siatki podano w tablicy 1.

Warunkiem dobrej wspoipracy siatki zbrojeniowej z nawierzchnig jest wlasciwe zespolenie warstw bitumiczaych z
zabudowanym zbrojeniem. Naprezenie scinajgce miedzy warstwami z geowyrobem winno by¢ na poziomie =1,0MPa
(1,3MPa stanowi IBDIM zeszyt nr 66 2004 r.).

Tablica I Wymagania dla siatki

Parametr Wartosc

Material widkno szklane
Wydtuzenie [%o] max. 3,0

Ho$¢ wigzek widokna na | mb:
- WSZerz 51+-2
- wzdhuz 48+/-2
Wytrzymato$¢ na rozciaganie [kN/m}
- WSZerz min. 100
- wzdhiz min. 100
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Siatka powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w normie jakosciowej [SO 9002 (EN 29002).
Siatka powinna posiadac aprobate techniczna IBDiM.

3. SPRZET

Ogbdine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt. 3.

Do wykonania robét powinien by¢ stosowany sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Nalezy stosowaé:

— skrapiarke do wykonania skropienia emulsja asfaltows,

— urzadzenie do maszynowego rozkladania siatki (w przypadku znacznej powierzchni robot) wraz z maszyna
transportowy (sztaplarka, tadowarka z osprzetem itp.),

— narzgdzia thace (noze, nozyce itp.),

— reczne palniki gazowe,

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Ogdlne warunki dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00. "Wymagania Ogélne” punkt 4.

Siatkg nalezy transportowaé i magazynowaé w rolkach opakowanych fabrycznie, wlozonych poziomo na rownym
podltozu i w sposéb zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi | mechanicznymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M.00.60.60. "Wymagania Ogb6lne" pkt 3,

3.1 Whudowanie siatki

Dla zapewnienia wlasciwego zespolenia z warstwami asfaltowymi siatki wstgpnie przesaczonej asfaltem, siatke nalezy
rozkladac ,.na goraco™ ze wstgpnym sklejeniem siatki z podiozem.

Podloze:

Stabilne (nodne) nawierzchnie bitumiczne zaréwno nowo wykonane jak i sfrezowane lub stare. Powierzchnig podioza
nalezy oczysci¢ i usunaé wszelkie luzne czesei. Lokalne ubytki lub szczeliny w podiozu o szerokosei powyzej 10 mm
musza by¢ wypeinione lub naprawione odpowiednimi masami naprawczymi. Tak przygotowane podloze nalezy skropié
emulsjg asfaltows szybkorozpadowa w ilosci od okolo 0,30 kg/m2 (emulsja 60%) do 0,25 kg/m2 (emulsja 70%), Przy
skropieniu lepiszczem asfaltowym na goraco — ilos¢ 0,15 - 0,20 kg/m2 | Przy temperaturach powietrza pow. 300C
zaleca si¢ stosowanie emulsji na bazie asfaltow modyfikowanych. W przypadku podiozy frezowanych skropienie
powinno by¢ intensywniejsze o ok. 50%. Nalezy przestrzegaé ogélnych zasad wykonania skropienia, obowiazujacych
przy wykonywaniu pofaczenia migdzywarstwowego podanych w PN-S-96025:2000 pkt. 3.2, zwracajac szezegdlng
uwage na rtownomiernoéé pokrycia powierzehni.

Ulozenie siatki:

Siatkg mozna rozktada¢ zaréwno rgcznie jak i maszynowo. Warstwe siatki mozemy rozktadaé na calej powierzchni
wzmacnianego odcinka lub tez tylko na fragmentach powierzchni (nad rysami, nad szwami roboczymi). W tym
przypadku strefa zakotwienia siatki powinna wynosicé min. 50 cm.

Roztozenie siatki moze nastapi¢ dopiero po przeschnigeiu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby byla lekko
klejaca sie, ale nie przywierata.

Statke uklada sig¢ na podiozu z jednoczesnym podgrzewaniem. Podczas procesu rozkfadania, mikrofolia od spodu siatki
ma by¢ catkowicie roztopiona, a powloka bitumiczna siatki winna by¢ nagrzana. W przypadku aplikacji recznej
warstwe folii nalezy stopi¢ gazowym palnikiem recznym; w przypadku rozkladania maszynowego warstwa ta jest
topiona przez palniki zabudowane w urzadzeniu rozkladajgcym. Palniki i predkosé przejazdu maszyny nalezy tak
regulowa¢ aby nie dopudcié do przegrzewania siatki (przypalania powloki z wydzielaniem dymu). W przypadku
rozkladania rgcznego nalezy docisngé warstwe siatki poprzez przejazd lekkiego walca obficie skrapianego. W
przypadku rozktadania maszynowego nie jest to wymagane i w przypadku podlozy frezowanych nie zalecane. Nie jest
wymagane dodatkowe kotwienie siatki zbrojeniowej do podioza.

Siatke nalezy uklada¢ ,na zaklad” o szerokodci min. 10 cm. Dotyczy to zardwno polaczedi podiuznych jak i
poprzecznych. Docinanie siatki na zadany wymiar zaréwno w kierunku podluznym jak i poprzecznym moze sie
odbywac przy wykorzystaniu zaréwno przyrzadéw recznych jak i z wykorzystaniem mechanicznych urzadzen tnacych
(szlifierki katowe itp.).

Po rozlozonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwa bitumiczng nawierzchni moze odbywac sie ruch
pojazddw uzywanych do ukladania tej warstwy. Dopuszcza sig takze ogdiny ruch kolowy w ograniczonym zakresie,
zaréwno co predkodei jak 1 tonazu pojazdow.

Mieszanki mineralno—asfaltowe przykrywajace siatke powinny by¢ uktadane mechanicznie z zachowaniem minimalnej
grubosci 40 mm po zageszezeniu.

Siatka moze by¢ wbudowana bezpoérednio pod warstwe Scieralng (na warstwie wigzgeej), wowczas zalecane Jjest
zwigkszenie minimalnej grubosci przykrycia do 50 mm po zageszezeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Kontrola jakoéci siatki
6.1.1 Czgstotliwo$c badan, sktad i liczebnosé partii
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Badania nalezy wykonywac przy odbiorze kazdej partii geosiatki. W skiad partii wehodzg rolki geosiatki o
Jjednakowych wymiarach.

6.1.2 Pobieranie probek i kontrola jakosci

Probki z kazdej partii nalezy pobiera¢ losowo wg PN-N-03010;1983. Pobieranie probek laboratoryjnych z rolki |
przygotowanie probek do badad nalezy wykonad wg PN-TSO 9862:1994.

6.1.3 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i szerokoéci pasma

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego polega na wizualne} ocenie rdwnomiernosci rozlozenia oczek siatki oraz
wystgpowania uszkodzen (przerwania cigglosci wiazek widkien) jak réwniez jednorodnosci nasycenia siatki asfaltem.
Szeroko$¢ pasma nalezy okresli¢ przez pomiar bezpoSredni z dokladnoscia do 1 cm wykonany co 10 mb rozwinigtej
rolki. Odchytka szerokodcei pasma nie powinna przekracza¢ +/- 2% wymiaru nominalnego.

6.1.4 Sprawdzenie cech wytrzymalosciowych

Wytrzymatosé na rozciaganie wiazek widkien siatki zardwno w uktadzie poprzecznym jak i podhuznym nie powinna
by¢ mniejsza niz podana w punkcie 2.2 przy wydluzeniu jak w pkt. 2.2. Wytrzymatosé siatki obliczana jest na
podstawie cigzaru powierzchniowego i parametrow mechanicznych wiokna uzytego do produkeji nici siatki. Pole
powierzchni poszezegdlnych oczek siatki nie moze byé mniejsze niz 2,4 cm2.

6.2 Kontrola jakosci przeprowadzonych Robot

Kontrola jakoéci Robét polega na:

- sprawdzeniu zuzycia emulsji asfaltowej i jednorodnosdci skropienia,

~ sprawdzeniu prawidlowosci usunigcia folii ochronnej na catej powierzchni,

— wizualnej ocenie przylegania siatki do podioza przed ufozeniem na niej warstwy bitumicznej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady Obmiaru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt. 7. Jednostka
obmiarowsg jest 1 m2 utozonej siatki.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady Odbioru Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogélne” pkt. §.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt. 9.
Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia nawierzchni obejmuje:

— koszt materiatldw wraz z transportem,

— przygotowanie podioza,

— wykonanie skropienia emulsja asfaltowa,

— rozlozenie siatki.

16. PRZEPISY ZWIAZANE
Zalecenia producenta siatki dotyczgce technologii wbudowania.
Karty informacji technicznej siatki
Aprobata IBDiM
Normy:
ASTM D1505-03 — Standard Test Method for Density of Plastics by the Density-Gradient Technique
ASTM D2101-94 — Test Method for Tensile Properties of Single Man-Made Textile Fibers Taken from Yarns and
Tows
PN-EN 965:1999 — Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie masy powierzchniowej
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D-06.03.01. POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM EAMANYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
utwardzeniem pobocza kruszywem tamanym, przy inwestycji:

~Remonty drog gminnych oraz przebudowy drég wewnetrznych na terenie Gminy Skolyszyn”

1.2, Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
utwardzonego pobocza za pomoca kruszywa lamanego niezwigzanego (dawniej nazywanego kruszywem
stabilizowanym mechanicznie™).

Utwardzone pobocze moze by<¢ wykonane na istniejacym poboczu grantowym (wymagajac wykonania w nim koryta).
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczednie do bocznego oparcia konstrukeji
nawierzchni,

1.4.2, Utwardzone pobocze — czgéé pobocza drogowego, posiadajgca w ciagu calego roku nosnosé wystarczajaca do
przejgeia obcigzenia statycznego od kot samochodéw, dopuszezonych do ruchu na drodze (zal. 2, rys. 11 2).

1.4.3, Gruntowe pobocze ~ czg$¢ pobocza drogowego, stanowigca obrzeze utwardzonego pobocza, przeznaczona do
ustawiania znakow i urzadzen zabezpieczenia ruchu.

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem famanym niezwigzanym — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu (proces ten nazywany byl dawniej
stabilizacja mechaniczng),

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5,

2, MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00

~Wymagania ogdlne™ [1] pkt 2,

2.2, Materiaty do wykonania robdt

2.2.1. Zgodnos¢ materialdow z dokumentacja projekiows

Materialy do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.

2.2.2. Kruszywo

Do utwardzenia pobocza nalezy stosowa¢ kruszywo lamane (mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3) o uziarnieniu
0=31,5 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Zaleca si¢ uzycie kruszywa o
jasnej barwie.

2.2.5. Woda

Nalezy stosowa¢ przy watowaniu nawierzchni kazda czysta wode z rzek, jezior, stawow i innych zbiornikéw otwartych
oraz wodg studzienng i wodociagowa. Nie nalezy stosowa¢ wody z widocznymi zanieczyszcezeniami, np, $émieciami,
roslinnoscia wodna, odpadami przemyslowymi, kanalizacyjnymi itp,

2.2.6. Skladowanie kruszyw
Okresowo sktadowane kruszywa powinny byc zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatlami kamiennymi. Podloze w migjscu sktadowania kruszyw powinno byé réwne, utwardzone i odwodnione.

3. SPRZET

3.1, Osdlne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
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— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wodg (mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, chyba ze producent kruszywa
zapewnia dostawg jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosei),

— réwniarki albo uktadarki do rozkiadania mieszanki kruszywa,

~ walce lub ptytowe zageszczarki wibracyjne,

~ przewoine zbiorniki na wodg do zwilzania mieszanki, wyposazone w urzadzenia do rownomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

— koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejacego pobocza gruntowego.

Nalezy korzystac ze sprzgtu, ktory powinien byé dostosowany swoimi wymiarami do warunkéw pracy w korycie,

przygotowanym do wozenia konstrukeji utwardzonego pobocza.

Sprzgt powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub

propozycji Wykonawcy i powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozié¢ dowolnymi érodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku wystarczajacych
danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie koryta ($cigcie zawyzonych poboczy),

3. ufozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie | wbudowanie mieszanki),

4. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowaweze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej Iub wskazan Inzyniera:

— ustalié¢ lokalizacje terenu robét,

— usuna¢ przeszkody, np. elementy drég, ew. shupki, zatrawienie itd.,

— $ciaé pobocze istniejgce,

— zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczgcia budowy.

3:4. Wykonanie koryta i przygotowanie podioza

Koryte powinno by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
atwardzonego pobocza. Wezesniejsze wykonanie koryta jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych,

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumnentacji
projektowej tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejsce wskazane lub zaaprobowane przez Inzyniera.
Zaleca sig, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zaniZenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokoéé zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt,
spefniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzgdnych wysokosciowych i zagescié warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,95,

Profilowanie mozna wykonaé recznie lub sprzetem dostosowanym do szerokosci koryta. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapié do jego zageszczania, ktére nalezy kontynuowaé do
osiggnigcia wskaZnika zaggszozenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zaggszezania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja od -20% do
+10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno byé utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli podioze uleglo nadmiernemu zawilgocenin, to do ukladania nawierzchni mozna przystapi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.
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2.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnodci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé Zapewnienia
Jednorodnosci, tylko w wyjatkowych przypadkach Inzynier moze dopusci¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposob przeciwdziatajacy rozsegregowaniu i wysychaniu.

3.6. Whbudowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladanma w warstwie o jednakowej grubosci, przy pomocy ukladarki lub
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzgdnych wysokosciowych. Zaleca sig, aby grubosé pojedynczo
ukfadanej warstwy nie przekraczata 20 ¢m po zageszezeniu. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa,
natezy przed zaggszczeniem wymienié kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach,

Nierdwnosci i zaglebienia powstajace w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane biezaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa | dodanie badZ usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni, Zageszczenie nalezy
kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,95 wedlug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej wediug PN-B-04481:1988 [6]. Do zaggszezenia zaleca si¢ stosowanie maszyn (np. walcow,
zaggszezarek plytowych) o szerokosci nie wigkszej niz szerokosé utwardzonego pobocza.

Wilgotnoéé mieszanki kruszywa podczas zageszezania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 2%.
Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostad osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej, mieszanka powinna byé zwilzona okreélons iloscia wody i
rownontiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zageszezaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu nalezy zwrdcié szczegdlnag uwage
na wiasciwe jego wykonanie przy krawedzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien by¢ réwny i szczelny.
3.7. Roboty wykoficzeniowe

Roboty wykofczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacja projekiows. Do robét wykonczeniowych naleza prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istnigjgcych warunkow terenowych, takie jak:

— Wwyréwnanie poziomu pobocza z ewentualnym splantowaniem istniejacego pobocza,

~ odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,

— niezbedne uzupelnienia zniszczonej w czasie robot rodlinnosct, np, zatrawienia,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB  D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracie zgodnodci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.,),

— ew. wykona¢ wlasne badania wiadciwodci materialdéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatéw z tworzyw | prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robdt

Czgstotliwo$é oraz zakres badan i pomiardw, ktdre nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot CZ??:;{;[&WOSC Wartosci dopuszczaine

Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu W pktu 5 1 dokumentacji

1 . . . 1 raz . 3
robot z dokumentacja projektowa projektowej

2 1 Roboty przygotowawcze I raz We pktu 5.3

3 Wykopame koryta i przygotowanie Biezaco We pktu 5.4
podioza

4 | Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5

5 Whudowanie i zageszczanie mieszanki Tw. Wg pktu 5.6
kruszywa

6 | Wykonanie robot wykoficzeniowych Ocena ciggla Wg pktu 5.7

6.4, Badania po zakoficzeniu robdth

Wykonane utwardzone pobocze powinno spelniac Aastgpujace wymagania:

— szerokos¢ utwardzonego pobocza moze sie roznié od szerokosci projektowanej nie wiecej niz +10 cm i -5 cm,
— nierdwnosci pobocza mierzone 4-metrowa lata nie moga przekraczaé 10 mm,

~  spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja + 0,5%,
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- rdznice wysokosclowe z rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2cm,
— grubo$¢ utwardzonego pobocza nie moze sie rdézni¢ od grubosei projektowanej o + 10%.

Zaleca si¢ badaé grubosé utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m%, a pozostafe cechy
co 100 m wzdtuz osi drogi.

7. OBMIAR ROBOT
7.} Ogblne zasady obmiaru robét

QOg6lne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-08.00.00 ,,Wymagania ogolne™ [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Opdline zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine™ [ 1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhig pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2, Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych 1 ulegajgeych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta i przygotowanie podioza.

QOdbiér tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” [1] craz
niniejszej STWIORE.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” f1] pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? pobocza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— przygotowanie podloza,

~ dostarczenie materiatdw i sprzgtu,

— ewentualne $cigcie istniejgcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie gruntowego pobocza,

- przygotowanie | dostarczenie mieszanki kruszywa tamanego (mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3),

— wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji
technicznej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badat wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreglonych niniejsza STWIORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, kitére sa potrzebne do wykonmania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu 1 s3 usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore s3 niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do rob6t tymezasowych,
Jjak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specvfikacje techniczne (STWIORB)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne
10.2. Normy

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

(patrz: poz. 71 8)

5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8)

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek grunty

7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (W okresie
przejsciowym norma moze by¢ stosowana zamiast poz. 4 i 5)

&

8.  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
{W okresie przgj$ciowym norma moze by¢ stosowana zamiast poz. 41 §)
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D-06.04.01. ROWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB} sa wymagania dotyczace wykonania i odbjoru robot
zwigzanych z pracami przy rowach przydroznych w ramach inwestycji:

»Remonty drog gminnych oraz przebudowy drég wewnetrznych na terenie Gminy Skotyszyn”

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Szczegélowa specyfikacja techniczna (STWIORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecania i realizacji robot na drogach publicznych i wewngtrznych,

1.3. Zakres robdt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z oczyszczaniem,
pogl¢bianiem, profilowaniem dna i skarp rowu oraz oczyszczeniem przepustéw na tych rowach |

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop o glebokosci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2, Row przydrozny - row zbierajacy wodg z korony drogi.

1.4.3. Row odplywowy - réw odprowadzajacy wode poza pas drogowy.

1.4.4. Row stokowy - réw zbierajacy wodg sptywajaca ze stoku.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujgcymi, edpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w D-M-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERJIALY
Materiaty nie wystepuig.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t remontowyceh i utrzymaniowych

Wykonawea przystepujgcy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwoicig korzystania z nastepujacego
sprzgtu;

- koparek podsiebiernych,

~ koparek przedsiebirenych,

— spycharek lemieszowych,

~ rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,

— urzadzen kontrolno-pomiarowych,

— zaggszezarek phytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1, Qgolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 4,
4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej STWiORB, mozna korzystac z dowolnych $rodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Qczyszezenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namuty naniesionego przez wode, scigeiu trawy i krzakow w obrebie rowu.

5.2, Odtworzenie rowu

Odtworzenie rowu polega na catkowitym odtworzenin rowu poprzez wykonanie robdt ziemnych zgodnie z D-02.01.01,
Wykonanie wykopéw.

5.3. Poglebianie i wyprofilowanie dna | skarp rowu

W wyniku prac remontowych nalezy uzyskaé¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-
02204 [1]:

- dia rowu przydroznego w ksztalcie trapezowym - szeroko$é dna co najmniej 0,30 m, nachylenie skarp od 1:1.5 do
1:1,3, glebokos¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;
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Najmniejszy dopuszezalny spadek podiuzny rowu powinien wynosié¢ 0,2%;

w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczajacych 200 m - 0,1%.

5.4. Roboty wykonczeniowe

Namut | nadmiar gruntu pochodzgcego z remontowanych rowdw i skarp nalezy wywieZ¢ poza obrgb pasa drogowego |
rozplantowad w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera,

Spostb zniszczenia pozostato$ci po usunigtej roslinnodei powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB lub
wskazaniami Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane w D-M-00.00.00 ., Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

Czgstotliwos$é oraz zakres pomiardw podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czgstotliwo$¢ pomiardw
1 | Spadek podtuzny rowu 1 raz na 56 m
2 | Szerokosc i glebokosd rown 1 raz na 100 m
3 | Powierzchnia skarp lrazna 100 m

6.2.1. Spadki podtuzne rowu

Nalezy zachowac istniejacy kierunek odptywu wod opadowych i roztopowych.

6.2.2. Szerokos¢ i glgbokodé rowu

Szerokosé i glebokos¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerangja + 5 cm.

6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnig skarp nalezy sprawdzaé szablonem. Przeswit miedzy skarpg a szablonem nie powinien przekracza¢ Scm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdine zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowy jest m {metr) remontowanego rowu, a w przypadku odtworznenia rowu jest m3 (metr szescienny)
odtwarzanego rowu,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, STWIORB i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platngsci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy phatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiargwej

Cena wykonania 1 m remontowanego/odtwarzanego rowu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

~  oczyszozenie rowu,

~ poglebianie i profilowanie rowy,

~ $ciecie trawy i krzakow,

— odwiezienie urobku,

~ roboty wykonczeniowe,

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania I m’ robét ziemnych w zakresie rowu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
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— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

= zaggszczenie powierzchni wykopu,

— Pprzeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
-~ rozplantowanie urobku na odkiadzie,

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

— rekultywagcje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-8-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

10.2, Inne materiaty

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne
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D-08.05.01. SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENT OW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem $ciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych w ramach inwestycji

»Remonty drog gminnych oraz przebudowy drog wewngtrznych na terenie Gminy Skotyszyn”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem:

— Sciekdw terenowych.

L.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnia lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego ferenu do odbiornikow sztucznych lub naturalnych.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine™ pkt 1.4,

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 1.3,

2. MATERIALY
2.1, Ogblne wymagania dotyczgce materiaiow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2,

2.2. Piasek

Piasek na podsypkg cementowo-piaskows powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06711 [3).

2.3, Prefabrvkowane elementy betonowe cieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania éciekow terenowych, powinny odpowiadaé wymaganiom
BN-80/6775-03/01 [9].

Nalezy uzy¢ korytek betonowych typu ,,Gary” wymiar zewnetrzny 61,5x19x50cm. Dopuszeza sig zastosowanie korytek
0 podobnym wymiarze po wezesniej akceptacii Inzyniera. Nie dopuszcza sig stesowania ptytkosciekow.

3. SPRZET

3.1.Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:

~ betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych tub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2, Transport materiatdéw

Transport prefabrykatéw powinien odbywad si¢ wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-88/6731-08 [7].
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdine zasady wykonania robot podano w 1-M-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 5,

3.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania scieku nalezy dokona¢ rozbiorki istniejacych sciekow.

5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod wspéing tawe dla scieku i kraweznika nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg i PN-B-06050 {1]. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najezgsciej stosowana fawa pod $ciek i krawgznik jest fawa z oporem.
DHa dcieku umieszezonego migdzy jezdniami oraz scieku terenowego stosowana jest fawa zwykta,
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Wymiary wykopu powinny cdpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokodci dna wykopu
konstrukeji szalunku dla fawy z oporem. Wskaznik zaggszczenia dna wykopu pod tawg powinien wynosi¢ co najmniej
0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie faw

Wrykonanie taw powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].

5.4.1. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania faw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

Wykonanie tawy betonowej podano w D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”.

3.6. Wykonanie $cieku z prefabryvkatéw

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinno byé wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosei 5 cm, lub
innego wymiaru wskazanego w dokumentacii projektowej. Ustawianie prefabrykatéw powinno byé zgodne z
projektowana niweleta dna scieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekraczaé szerokodcei 1 cm. Spoiny prefabrykatéw uktadanych na
fawie zwirowej nalezy wypelni¢ zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatow uktadanych na lawie betonowej nalezy
wypelnié zaprawa cementowo-piaskows, przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié i zmy¢
woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa, powinny mieé co 50
m spoiny wypelnione bitumiczng masa zalewowsa nad szczeling dylatacying tawy betonowej.

Jezeli do wykonania §ciekdw terenowych zastesowano prefabrykaty typu ,koryvtkowego” wg KPED - karta 01.03 [13],
to polaczenie prefabrykatu z jezdnia nalezy wypelnié bitumiczng masg zalewowa. Od dolnej strony prefabrykatu,
wykop nalezy wypelni¢ piaskiem lub zwirem i starannie zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakogot robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania

$cieku i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania materiatow stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatow powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosei,

ktére zostaly okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Zakres badan

W czasie robdt zwigzanych z wykonaniem scieku z prefabrykatow nalezy sprawdzad:

—  wykop pod tawe,

— gotowa fawe,

-~ wykonanie écicku.

6.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdzac, czy wymiary wykopu sa zgodne z dokumentacja projektowy oraz zageszezenie podioza na dnie

wykopu.

Tolerancja dla szerokosei wykopu wynosi & 2 cm. Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu fawy, badaniu podlegajg:

a) linia tawy w planie, ktora moze sig rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m tawy,

b) niweleta gornej powierzchni fawy, ktdra moze si¢ rézni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m
fawy,

¢) wymiary i réwnos$¢ fawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

~  wysokosei (grubosci) fawy + 10% wysokosci projektowanej,

— szerokosci gornej powierzchni fawy + 10% szerokosci projektowane;j,
réwnosci gornej powierzchni lawy 1 cm przeswitu pomigdzy powierzchnig tawy, a przylozong czterometrowa lata.

6 3.4. Sprawdzenie wykonania écieku

Przy wykonaniu scieku, badaniu podiegaia:

a) niweleta Scieku, ktdra moze rdznic sig od niwelety projektowanej o £ 1 cm na kazde 100 m wykonanego $cieku,

b) réwnoi¢ podhuzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m diugosei, ktéra
moze wykazywa¢ prze$wit nie wigkszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnia scieku a tata czterometrows,

¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego §cieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypelnienie badanej spoiny,

d} grubosé podsypki, sprawdzana co 100 m, ktora moze si¢ rdzni¢ od grubosci projektowanej o + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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1.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowy jest m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 »~Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne,

8.2, Odbidr robot zanikajgeych i ulegajacych zakryeiu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaj:

— wykop pod fawe,

wykonana tawa,

wykonana podsypka.

1

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w D-M-00.00.00 »Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m écieku 2 prefabrykowanych elementéw betonowych oheimuje:
~ prace pomiarowe i przygotowawcze,

= prace rozbidrkowe istniejacego scieku,

— dostarczenie materialéw,

~ wykonanie wykopu pod tawy,

— wykonanie szalunku (dia taw betonowych z oporem),

— wykonanie fawy (betonowe;j, Zwirowej),

—~ wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— ulozenie prefabrykatow $cieku z wypetnieniem spoin,

— zalanie spoin bitumiczna masa zalewowa,

— zasypanie zewngtrznej Sciany prefabrykatu ub kraweznika,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw | zapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
& BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni drég,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdine wymagania
i badania
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe
11. BN-64/8845-02 Krawgzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
10.2, Inne dokumenty
12, Katalog szczegolow drogowych ulic, placéw i parkow miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987.
13, Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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D-10.01.01. ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot STWIORRB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych i zelbetowych
przy realizacji przedsigwzigeia inwestycyjnego:

»Remonty drég gminnych oraz przebudowy drog wewngtrznych na terenie Gminy Skotyszyn”

1.2. Zakres robdt betonowych i zelbetowych

Zakres robot betonowych i zelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznej konstrukeji $ciany oporowej.

1.3. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1,

1.4, Zakres robot objetveh STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem robét
betonowych i zelbetowych

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
przepisami.

1.6. Ogolne wymagania dotyezace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz zgodno$é robét z projektem budowlanym,
Specyfikacja Techniczng i obowiazujacymi normami i przepisami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Materialy do wykonania robdt betonowych i zelbetowych omawianego obiektu nalezy stosowad zgodnie z
Dokumentacjg Projektows:

Beton konstrukeyjny hydrotechniczny C25/30 ,W-4, M-100;

Cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30, 35

Mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelnosci przy mozliwie malej nasigkliwogci

Woda do betonu wg. PN-88/B-32250 i nadajaca sie¢ do picia

Dodatki uplastyczniajace

Dodatki przyspieszajgce twardnienie betonu i przeciwmrozowe

Stal do zbrojenia betonu A-I1IN- B500SP.

Zaleca sig aby geowldknina spetniata co najmniej nastgpujace wymagania:

* grubos¢ pod obcigzeniem 2 kPa: d > 0,35 mm,

+ wytrzymalos¢ na zerwanie: > 10 kN/m,

* odpornos¢ na przebicie statyczne: 1600 N,

* przeplyw wody prostopadly do plaszczyzny: Kw > 15 Vm32s,

* wskaznik wodoprzepuszezalnogcei prostopadly do plaszezyzny materiatu pod obciazeniem 2kPa: > 19 m/dobe,

3. SPRZET

Do wykonania robét betonowych i zelbetowych nalezy uzywac nastgpujacego sprzgtu:

- betoniarek do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji ggstoplastycznej

- wibratory pograzalne/ butawy/ i powierzchniowe

- zacieraczki do betonu

- deskowania inwentaryzowane metalowe lub drewniane z czg§ciowym uzyciem materialow drewnopochodnych, takich
jak plyty twarde, stemple, faczniki stalowe itp,

- maszyny do obrobki stali zbrojeniowej tj: prosciarka, gietarka, nozyce

Sprzgt budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w ogolaym opisie
organizacji | metod robot.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robot betonowych nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw
transportu;

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy na podwoziu samochodowym

- cementowdz do zaopatrzenia w cement

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i diuzyc,

Czas pomigdzy wymieszaniem betonu a fego wbudowaniem nie moze przekraczaé 45 minut.
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5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom PN-91/8-10042, a klasy i gatunki stali
winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadaé klasom betonu.

Przewozenie stali na budowe powinno odbywad sig w sposdb zabezpieczajacy ja przed odksztakceniami i
zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy
dazyc¢, by stal taka byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowsj, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢
powfoka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich ulozeniem w deskowaniu, nalezy oczysécié z
zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Stal pokrytg rdza oczyszcza si¢ szezotkami reczaie lub mechanicznie, Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzeczmego pretéw. Stal tylko zablocong nalezy zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieplej wody. Prety zbrojeniowe zanieczyszczone
thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna, nalezy opalaé az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane
do zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkoé¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczaé 4mm,
W przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowa¢ za pomoca miotkow, prostowarki i wyciggarek.
Cigcie pretow nalezy wykonaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatow. Prgty ucina sig z doktadnoscia do 1,0cm.
Cigeie wykonuje si¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie cigcie palnikiem acetylenowym. Gigcie pretéw
nalezy wykonywad zgodnie z dokumentacja techniczna i norma PN-91/5-10042. Na zimno na budowie mozna
wykonywaé odgigeia pretow o érednicy do d<i2Zmm. Prety o srednicy d>12mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.

Niedopuszczalne s3 tam pgknigcia powstate podczas wyginania, Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do migjsca,
gdzie mozna na nim polozy¢ spoing, wynosi 10d. Laczenie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-21/8-10042. Do
zgrzewania I spawania pretéw moga by¢ dopuszezeni tylko spawacze majgey edpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania
pretdw nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawaé w ilosci min. 30% skrzyzowan.

3.2, Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia dna i $cian budowli nalezy wykonywaé bezposrednio w deskowaniu.

Dla zachowania wladciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowaé podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego,
betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegolnie podkladek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokodci $cian pionowych otrzymuje sie konieczne otulenie za pomoca podkiadek plastikowych pierscieniowych.
Na dnie form powinny by¢ stosowane podkladki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny byé, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.

W szkieletach tych wezty na przecigciach pretéw powinny byé polaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwojny krzyz wyzarzonym drutem wiazatkowym o Srednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

5.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno byé wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.

Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydratyzacji cementu { twardnienia betonu,
co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatodci i twardnienia betonu.

3.4, Sktad mieszanek betonowych

Skiad mieszanek betonowych opracowuje Wykeonawca na podstawie wynikow badan materiatow i ogélnie stosowanych
metod projektowania sktadu betonu,

Ponadto sklad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metoda obliczeniowo-do§wiadczalna biorge pod uwage
wihasciwosci:

- konsystencjg; urabialnosc; szczelnodé-zgodnie z normaPN-88B/06250.

Ze wzgledu na konieczno$¢ osiggania wysokiej marki betonu np. C 16/20, nalezy przestrzegaé receptury betonu
wykonanej przez laboratorium. Mieszanke nalezy wykonywac przy uzyciu cementu hutniczego w ilosci min. 300
KG/m3 z uzyciem kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego mato nasiakalnego, drobniejsze frakcje z piasku
naturalnego -.wielko$¢ ziaren ponizej 20mm. Wymagana wodoszezelnodé W-4,

2.3, Warunki przystapienia do produkcji betony

Przed przystapieniem do produkeji betonu wszystkie zespoly i urzadzenia wytworni nalezy komisyjnie sprawdzié.
Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez Wykonawcee i Inspektora Nadzoru.

3.6. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ | wyregulowaé wszystkie efementy kotwione w betonie, oczyscié deskowanie lub
powlec formg stalowg $rodkiem adhezyjnym, sprawdzié¢ montaz zbrojenia i zapewnienia wlasciwych grubosci otulin
dzigki odpowiednim podkladkom dystansowym.

5.7. Ulozenie mieszanki betongwej i pielegnacia betonu

Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ w deskowaniu rownomierna warstwy na catej powierzchni i nie moZna jej zrzucad
z wysokosci wiekszej niz 0.5m. Dobér metody zageszczenia jak i rodzaj wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju
konstrukeji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Sposéb zageszczania masy betonowej przy pomocy wibratorow
wglgbnych, ktére nalezy zanurzy¢ 10-15cm w warstwie uprzednio ulozonej, pionowo w odstgpach 40-50cm, Warstwe
nastgpng betonu uktadaé przed rozpoczgeiem wigzania warstwy nizszej, usuwajac wode z powierzchni warstwy nizszej.
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Szalunki nieodksztafcalne, oraz technologia betonowania | wibrowanie powinny zapewnié gtadka powierzchnig betonu
bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejse o zmniejszonej zawartosci zaczynu cementowege. Wewnetrzne
powierzchnie szatunkéw powlekaé érodkami antyadhezyjnymi, dzigki ktérym ufatwione Jest rozszalowanie, beton nie
przebarwia si¢ i zachowuje ostre krawedzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Swiezo wykonany
beton nalezy chronié¢ przed gwaltownym wysychaniem, przed wstrzgsami | nadmiernym obciazeniem. Zaleca sie
bezposrednio po zakoiczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem, Sposob pielegnacii
betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytéw betonowych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany
z Inspektorem Nadzoru,

3.8. Rozhidrka szalunkdw i rusztowania

Catkowita rozbidrka szalunkow i rusztowan moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu,
fecz nie wezesniej niz po 14 dniach.

6. KONTROLA JAKOOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakogei podano w STWIORB D-M .00.00.00 - Wymagania Ogoine.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
oraz muszj posiadac Swiadectwa jakosci producentow i uzyskaé zgode Inspektora Nadzoru.

6.2, Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektows.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 - Wymagania Qgdlne.
Jednostkami obmiaru sa:

- Mg (t): przygotowania i montazu zbrojenia,

- m2: powierzchnie ptyt dennych, izolacji, wzmocnienia podioza pod fundamentem

- m3: betonowania podktadu betonowego, taw i plyt fundamentowych, ptyt dennych i écian budowli

8. ODBIOR ROBOT

3.1. Zasady odbioru robot

Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robot Budowlano-
Montazowych.

8,2. Sprawdzenje jakosci wykonanyeh robot

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét obejmuje ocene:

prawidtowosci pofozenia budowli w planie

prawidiowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji fub jej elementow,

szczelnofei dla elementéw, ktérych szezelnosé Jjest wymagana

Jjakosci betonu pod wzgledem jego zageszezenia, jednolitosci struktury, widocznych wad [ uszkodzen

gtadkosci powierzchni - taczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wicksza niz 1% catkowitej powierzchni
elementu, stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawa cementowa, rysy wigksze od 2mm zaprawione masa
asfaltows , prawidiowosci zamontowania efementéw stalowych/marek, przejs¢ przez sciany itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine wymagania dotyczace platnosci

Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja i zakresem robét w pkt. 1.4, niniejszej STWIORB w oparciu o
odbidr faktycznie zaméwionej | wykonanej pracy oraz z oceng jakosci uzytych materiatdow.

9.2, Platnosci

Cena jednostkowa wykonania robét obgjmuje:

-roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektu i jego gloéwnych elementow
-obsadzenie dybli, listew, skrzynek, obramowan,, prowadnic do montazu zamknig¢ I krat

-wzmocnienie podioza pod konstrukcje betonowe i zelbetowe

-zakup, dostarczenie i whudowanie materialow

~wykonanie prefabrykacji drobnych elementéw przekrycia, elementéw zbrojeniowych

-wykonanie i demontaz szalunkow, rusztowan, stemplowan

-wykonanie/zbrojenie i betonowanie/ robot konstrukcyjnych

-pielggnacja betonu utozonego w konstrukeji w zaleznosci od warunkow atmosferycznych

-wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podkladowych

-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych

-prace porzadkowe

-wykonanie niezbednych badan taboratoryjnych i pomiaréw
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-pebieranie normowych prob betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu ulozonego w konstrukeji
i okreslenie badanej wytrzymatoset.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,
PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia,
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B - 06250 Beton zwykty.

PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B - 30000 Cement portlandzki.

PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny.

PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny
PN-70/B - 8933-03 Podbudowa z chudego betonu

PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych,
PN-82/H - 93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-88/B - 04300 Cement. Metody badafi. Qznaczenie cech fizyeznych..
PN-88/B - 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-76/8 - 03001 Konstrukeje i podioza budowli.

PN-87/8 - 03002 Konstrukcje murowe.

PN-8 I/B - 03020 Posadowienie bezposrednio budowli,

PN-1S04464: 1994 Tolerancja w budownictwie, zwiazki pomigdzy réznymi rodzajami odchylek I tolerancji

stosowanych w wymaganiach.
PN-IS03443-8: 1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robdt budowlanych,

PN-85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalodciowych.
PN-85/B - 01810 Wihasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej.

PN-8 1/C - 89032 Oznaczenie chlonnodcei wody. badania elektrochemiczne.

PN-83/C - 89031 Oznaczenie cech wytrzymalosciowych przy statycznym $ciskaniu.
PN-79/C - 89027 Oznaczenie cech wytrzymalosciowych przy statycznym sciskaniu.
PN-8 I/C — 89034 Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozciaganiu,
10.2. Inne

Instrukcje ITB:

303/91 - Zabezpieczanie przed korozja stalowych konstrukeji budowlanych.
306/91 - Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych,
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D-10.07.01. ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE

L. WSTEP

1.1. Przedmigt STWIORB

Przedmiotem ninicjszej ogdinej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru zjazdéw do gospodarstw i na drogi boczne w ramach inwestycji:

»Remonty drog gminnych oraz przebudowy drog wewngetrznych na terenie Gminy Skotyszyn”

I.2. Zakres stosowania STWIORB

Ogdlna specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szezegdlowej specyfikacji
technicznej (STWIORB) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach publicznych.

1.3, Zakres robot objetych STWIORB

1.3.1. Zakres stosowania zjazdow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonywania zjazdéw do gospodarstw i na drogi boczne,

1.3.2. Rodzaje nawierzchni stosowanych na zjazdach

Ninigjsza STWIORE dotyezy nawierzchni z mieszanki niezwazanej C90/3 oraz nawierzchni bitumicznych.

1.4. Okresdlepia podstawgwe

1.4.1. Zjazd - urzadzone miejsce dostgpu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzeb obshigi przyleglego terenu
jest uzgodniona z zarzadem drogi. W zaleznosci od pefnionej funkcji, rozroznia si¢ dwa typy zjazdow: publiczne |
indywiduatne.

1.4.2. Zjazd publiczny - urzadzone migjsce dostepu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktérym jest prowadzona
dziafalnos¢ gospodarcza, Zjazd publiczny zapewnia dostep z/do parkingu, stacji paliw, obiektow gastronomicznych,
obiektow przemysiowych lub innych obiektow ogoblnodostepnych.

1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dostepu do drogi z obiektu, ktory jest uzytkowany indywidualnie.
Zjazd indywidualny zapewnia dostep do pojedynczych posesji, zabudowan gospodarczych, na pole lub do innych
obiektow uzytkowanych indywidualnie,

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ~Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne”,

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne”,

2.2. Materialy do kenstrukcii nawierzchai zjazddw

Nalezy wykona¢ zjazdy o rodzaju nawierzchni Jjak w stanie istniejacym.

Nalezy stosowa¢ mieszanke niezwiazang z kruszywa C90/3 frakeji 0-31,5mm oraz beton asfajtowy jak dla warstw
nawierzchni drogi,

3. SPRZET
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne”.
Nalezy stosowaé sprzet jak przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni bitumicznych,

4. TRANSPORT
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdine wymagania wykenania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 »Wymagania og6lne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STWIORB D-M .00.00.00 - Wymagania Ogélne.

6.1. Kontrola jakedci materiafow

Materialy do wykonania robét musza odpowiadaé¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz musza posiada¢
swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé zgode Inspektora Nadzoru,

6.2. Kontrola jakogci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu, zgodnie z dokumentacja projektowa i
pomiarami w terenie,

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza STWIORB pedlegaja:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory powinien by¢ dokonany po wykonaniu:
— prac pomiarowych,

— rob6t przygotowawczych,

— robét ziemnych i ewentualnie przepustow,

b) odbiorowi koncowemu,

¢} odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$é za m® (metr kwadratowy) zjazdu nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych robét

na podstawie wynikéw pomiaréw i badad laboratoryjnych.

Cena wykonania 1 m” nawierzchni obejmuje:

— prace pomiarowe,

— prage przygotowawcze,

~ oznakowanie robdt,

~ dostarczenie materialow,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— oczyszczenie i przygotowanie podioza,

— ulozenie i zageszczenie warstwy nawierzchni wraz z jej pielggnacja, zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznej,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych mieszanki i nawierzchnl,

- pielegnacja wykonanej nawierzchni,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objgtosci
4, PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
5. PN-EN 197-1:2002 Cement.Czeé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnosé

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badafh. Oznaczanie
charakterystyki poréw powietrzaych w stwardniatym betonie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania

Badania mieszanki betonowej, Czeéé 1. Pobieranie probek

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 2. Badanie konsystencji metody stozka
opadowego

Badania mieszanki betonowej. Czesé 3. Badanie konsystencji metods VeBe
Badania mieszanki betonowej. Czeéé 4. Badanie konsystencji metoda oznaczania
stopnia zageszezalnodci

6. PN-EN 206-1:2000
PN-EN 480-11:2000

~J

8. PN-EN 934-2:1999

9. PN-EN 12350-1:2001
10, PN-EN 12350-2:2001

11. PN-EN 12350-3:2001
12. PN-EN 12350-4:2001

13. PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Czesé 5. Badanie konsystencji metoda stolika
rozphlywowego

14. PN-EN 12350-6:200! Badania mieszanki betonowej. Czgs$¢ 6. GgstosSc

15. PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Czgé¢ 7. Badanie zawartosci powietrza. Metody
cignieniowe

16. PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Czesé 1. Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek
do badania i form

17. PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Cze$¢ 2. Wykonywania i pielegnacja probek do badan
wytrzymalosciowych

18. PN-EN 12390-3:2001 Badania betonu. Czgé¢ 3. Wytrzymato$é na sciskanie probek do badania

19. PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Czeéé 4. Wytrzymalfosé na §ciskanie -~ Specyfikacja maszyn
wytrzy matosciowych

20. PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Czesé 5. Wytrzymalo§¢ na zginanie probek do badania

21. PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Czgé¢ 6. Wytrzymatosé na rozciaganie przy roziupywaniu

prébek do badania
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22, PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Czesé 7. Gestosé betonu

23. PN-EN 12390-8:2001  Badania betonu. Cze$¢ 8. Glebokos¢ penetracii wody pod ci$njieniem

24, PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Czedd 1. Odwierty rdzeniowe - Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymalosci na ciskanie

25. PN-B-06250:1988 Beton zwykiy

26. PN-B-06712:1986 Kruszywo mineralne do betonu

27. PN-B-06714-15:1991  Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

28. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

29. PN-P-01715:1985 Widkniny. Zestawienie wskaznikéw technicznych i uzytkowych oraz metod
badan

30. PN-8-96015:1975 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego

31. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

32. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i fata.

10.2. Inne dokumenty
33. Wstgpne wytyczne wykonania nawierzchni z betonu cementowego na drogach o natezeniu ruchu ponizej Sredniego.

Seria ,S” - Studia { materiaty, zeszyt nr 28. IBDiM, Warszawa, 1987.
34. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDIM, Warszawa, 2001,
35. Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997.
36. PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Badanie edpornosci betonu na dziatanie soli odladzajacych
37. KPED - Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDiM »Transprojekt”, Warszawa 1979-82,
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