Siedliska Stawecinskiem Wygon

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ] j.m. T Poszcz Razem
Siedliska Stawecinskie Wygon
1 Sciecie poboczy wykonanie podbudowy
1|/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm 60*0,3*2= 36 m2 m?
d.1|1402-05
36 m? 36.000
RAZEM 36.000
2/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm 3,8+3=|m
d.1/0101-01 8 mb
6.8 m 6.800
RAZEM 6.800
3|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy | m?2
d.10202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
4/ KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu as m?
d.1/0110-01 faltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm 80*3=240 m2
240 m2 240.000
RAZEM 240.000
5|kalkulacja in- |Siatka do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych 100/100KN m?2
d.1|dywidualna
240 m? 240.000
RAZEM 240.000
2 WYKONANIE NAWIERZCHNI
6|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy ' m?
d.2|0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
240 m? 240.000
RAZEM 240.000
7/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstw m?
d.2/0311-01 wigzgca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm 295*2,7+ 11*9=99 m2=899,5 m2
240 m? 240.000
RAZEM 240.000
8|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy |m?2
d.2|0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
240 m? 240.000
RAZEM 240.000
9/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwim?2
d.2|0311-05 $cieralna asfaltowa - grubosc¢ po zageszcz. 4 cm
0311-06
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
3 POBOCZA
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gruboéci po zageszczeniu {m?2
d.3|0114-07 cm 60%.0,3m *2=36 m2 + 20 m2=56 m2
analogia UWAGA: uzupetnienie poboczy kliicem 20-31,5 mm
56 m? 56,000
RAZEM 56.000
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej Siedliska Stawecinskie wygon
W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnig bitumiczna Pobocza o nawierzchni gruntowej.

Przebudowa obejmuje wykonanie prfilowania nawierzchni bitumicznej w km 0+000-0+080i o szerokoéci 3,0 mb wraz oraz wykonanie
warstw z betonu asfaltowego o szerokosci nawierzchni 3,00 mb m oraz uzupetnienie obustronnych paboczy o szer. ok. 30cm tluczniem klino-
wanym klincem.

Zakres robot obejmuje odcinek dlugosci 80 mb szerokesci 3,00 mb

Niezbedne roboty obejmuja;

- §cigcie poboczy

- wykonanie warstw z betonu asfaltowego z uwzglednieniem oczyszczenia i skropienia podioza,
- uzupetnienie poboczy klincem stabilizowanym mechanicznie.
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