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1. Dane ogolne

1.1.  Przedmiot i zakres Dokumentacji

W ramach realizacji niniejszego projektu, zostanie wybudowana teletechniczna kanalizacja
kablowa w zakresie ustalonym przez Inwestora.

1.2. Inwestor

Inwestorem budowy jest Gmina teczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 teczyca.

1.3 Uzytkownik

Uzytkownikiem projektowanej kanalizaciji teletechnicznej bedzie Inwestor.

1.4. Podstawy opracowania

Podstawq opracowania projektu jest:

- ustalenia z Inwestorom

- rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne

-podktad geodezyjny w skali 1: 500

- ustalenia i uzgodnienia dokonane w czasie opracowywania projektu

-Normy (PN, ZN i BN), instrukcje i zarzgdzenia, obowigzujgce w telekomunikacii

1.5. Zakres rzeczowy Projektu
Zakres prac ujetych w projekcie obejmuje budowe kanalizacji kablowej stanowigcej kanat

technologiczny dtugosci L= 1225 m. Liczba studni SKR-1 n= 8 sztuk.

1.6. Zgodnosé projektu z Danymi Wejsciowymi

Dane Wejsciowe dla opracowania projektu okreslone zostaty przez:

-zakres rzeczowy dokumentacji zwigzanej

Projekt opracowano zgodnie z tqg dokumentacja oraz z pdzniejszymi ustaleniami

szczegotowymi.

1.7 Ogdélny harmonogram realizacji prac
Harmonogram realizacji prac ,stanowigcy zakres rzeczowy projektu, powinien by¢ zgodny z
ogdinym harmonogramem realizacji inwestycji. Prace ujete w projekcie mogq by¢

wykonywane niezaleznie od innych opracowan.



2.Dane wejsciowe

2.1. Stan istniejgcy
W rejonie, gdzie zaplanowano budowe przedmiotowej kanalizaciji teletechnicznej , nie ma tej
chwili uregulowanej infrastruktury . Istniejgca droga zostanie przebudowana w ramach

realizacji dokumentacji zwigzane.

2.2. Ustalenie wstepne

Ze wzgledu na zaplanowane przez inwestora zagospodarowanie terenu inwestycji nalezy
zaprojektowac kandalizacje kablowq, ktéra pozwoli na budowe (w przysztosci) teletechniczne;j
sieci kablowej , w zakresie wynikajgcym ze spodziewanych potrzeb przysztych abonentéw.
Nalezy sie spodziewac, ze sie¢ ta zostanie wtgczona w struktury Orange jednak nie mozna

wykluczy¢ jej wtgczenia w struktury innego operatora Telekomunikacyjnego.

3. Czes¢ technologiczna

3.1. Uwagi wstepne

Realizacje projektu nalezy poprzedzi¢c dopetnieniem wszystkich formalnosci wymaganych
przez obowiqzujgce przepisy(ogdline i branzowe) oraz warunki dokonanych uzgodnien, m.in.:

- uzyska¢ odpowiednie decyzje administracyjne wynikajgce z wymaganych Prawa
budowlanego, ktére sg konieczne dla zrealizowania zakresu rzeczowego niniejszego projektu

- Zleci¢ wytyczenie lokalizacji projektowanej kanalizacji jednostce uprawnionej do
wykonywania robdt geodezyjnych (w analogiczny sposdb nalezy zapewnic¢ wykonanie
inwentaryzacji po zrealizowaniu prac ziemnych) —

-powiadomic (wyprzedzajgco) o terminie rozpoczecia robdt uzytkownikéw istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, zlokalizowanego w poblizu trasy projektowanych obiektéw
teletechnicznych.

Wykonawca robét powinien by¢ odpowiedzialny za:

-jakos¢ wykonania prac

- prawidtowy dobdér materiatéw do realizacji robot

- zgodnos¢ realizacji prac z:

- dokumentacjg techniczng

- rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty fechnologiczne

-odpowiednimi przepisami ogdinymi

-warunkami dokonanych uzgodnien

-opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

- readlizacje prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.



Osprzet i materiaty pomocnicze stosowane do readlizacji  niniejszego projektu powinny
spetnia¢ wymagania norm i przepisdw branzowych.

Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonac recznie i pod
bezposrednim nadzorem uzytkownikdw tego uzbrojenia.

Nawierzchnie drogi, poboczy i wjazddw (oraz wyglgd pozostatego terenu nalezy przywrdcic
do stanu pierwotnego niezwtocznie po zakonczeniu robdt (o ile nie jest to ujete w zakresie
dokumentacji zwigzanej - drogowej).

UWAGI:

Zastosowana technologia wykonania prac ziemnych musi umozliwic swobodne dojscie i

dojazd do istniejgcych budynkdéw obiektéw terenowych.

3.2. Budowa kanalizacji teletechnicznej

3.2.1. Uwagi ogdlne

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano profil kanatu technologicznego typu KTul
sktadajgcy sie zgodnie z rozporzgdzeniem z:
- rury ostonowej (oznaczenie RO) - @ 125 - szt.1 (np. RDV-S 125/107)
- rury Swiatftowodowe (oznaczenie RS) - @ 40 - szt. 3 (np. RHDPEO 40x3,7)
- rura Swiattowodowa z wigzkg mikrorur (oznaczenie WMR) - @ 40 - szt. 1 (np. PPKL-MC
40x3,5+7x10/8,0)

Dla przedmiotowe] inwestycji zaprojektowano pod przeszkodami terenowymi profil
kanatu technologicznego typu KTp1 sktadajgcy sie zgodnie z w/w rozporzgdzeniem z:
- rury ostonowej (oznaczenie RO) - @ 125 - szt.1 (np. RHDPEp 125x6,3)
- dodatkowej rury ostonowej (oznaczenie RO) @ 125 - szt. 1 (np. RHDPEp 125x6,3) dla
umieszczenia w niej:
- rury $wiattowodowe (oznaczenie RS) - @ 40 - szt. 3 (np. RHDPEO 40x3,7)
- rura Swiattowodowa z wigzkg mikrorur (oznaczenie WMR) - @ 40 - szt. 1 (np. PPKL-MC
40x3,5+7x10/8,0)

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940kg/m3

2) Zakres Srednic zewnetrznych od 110 do 160mm

3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8kN/m?2

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi

Wymagania podstawowe dla rur $wiattowodowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940kg/m3

2) Zakres srednic zewnetrznych od 40 do 50mm, grubos¢ scianki co najmniej 3,7mm

3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8kN/m?2



4) Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgoweji 0,1 dla rur z warstwg

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Wiagzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkos$ciennych o S$rednicy
zewnetrznej od 50 dol16,0 mm i grubosci scianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w
ostonach o Srednicy od 40 mm do 50 mm; w przypadku zastosowania wigzek mikrorur
bezposrednio w ziemi buduje sie je z prefabrykowanych mikrorur grubosciennych o Srednicy
zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubosci scianki od 1,5 do 2,5 mm.

3) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okrggtego ksztattu wigzki i
maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci srednicy wewnetrznej rury ostonowe;.

4) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze Swiattowodowej metodqg
wdmuchiwania. Liczibe mikrorur uzaleznia sie od Srednicy wewnetrznej rury Swiattowodowej
oraz wolnego migjsca w tej rurze.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi
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W sytuaciji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi — rurami
ochronnymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna gtebokos¢ ich posadowienia, aby
goérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,50m pod warstwqg
konstrukcyjng drogi, lecz jednoczesénie nie mniej niz:

- 1,0m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi klasy Gp i G oraz innych drég
nizszych klas.
Na pozostatym terenie wymagana gtebokos¢ utozenia/posadowienia projektowanego

kanatu technologicznego i rur ochronnych nie moze by¢ mniejsza niz:



- na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0m

- W poboczu drég - 1,0m

- na pozostatym terenie pasa drogowego - 1,0m

- pod dnem rowu 0,8m

mierzona jako odlegtos¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnig: rur ochronnych
rurociggu lub rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejgcq lub docelowq rzedng
terendw zielonych i pdl uprawnych, projektowang docelowq lub istniejgcq rzedng pobocza
drog i pozostatego terenu objetego pasem drogowym oraz projektowang rzedng docelowq

dna rowu lub isthiejgcq rzedna.

Dla celdéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy zastosowac (na catej
dtugosci projektowanego rurociggu) kabel sygnalizacyjny np. 2x2x0,8, ktérego konce i

potgczenia nalezy zlokalizowac w studniach kablowych.

Nad rurociggiem tworzgcym kanat technologiczny nalezy uktadac tasme kalandrowqg

koloru pomaranczowego.

Nalezy wykona¢ badania i pomiary droznosci oraz szczelnosci kanatu

technologicznego.

3.2.2. Na skrzyzowaniach z drogami i z wyjazdami

Na skrzyzowaniach z drogami oraz na wjazdach nalezy uktadac kanat o profilu KTp1

3.2.3. Skrzyzowania i zblizenia z innym uzbrojen terenu

Na skrzyzowaniach kanalizacje nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi i
zabezpieczy¢ kable energetyczne.

Dodatkowo, nalezy jednoczesnie spetnic wymagania okreslone przez PN-76N/E-05125. Po
zakonhczeniu prac(przed zasypaniem wykopdw) nalezy zgtosi¢ ich odbidr uzytkownikom kabli

energetycznych i spisac protokotu odbioru prac.

3.2.4 Studnie kablowe

Nalezy stosowac studnie minimum SKR1 dostosowane do obcigzen w miejscach w ktérych
bedg montowane wyposazone w:.

- zabezpieczenie antywtamaniowe,

- zwienczenie studni kablowych sktadajgcych sie z ramy zeliwnej osadzonej w betonowym
wiencu,

- pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym

betonem,



- kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

- konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociowq.

3.3. Uwagi koncowe

a) wszystkie zmiany wynikte w takze realizacji projektu, dotyczgce lokalizacji studni kablowych
i rur kanalizacji musza by¢ zatwierdzone przez projektanta

b)po zakonhczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg zgodna ze stanem
rzeczywistego zrealizowana projektu uwzgledniajgca zmiany przeprowadzone w czasie
budowy i uzupetniong wynikami pomiarow

Dokumentacja powinna zawierajgc rowniez zblizenia skrzyzowania kanalizacji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu.

Prace budowlano-montazowe oraz sposdb postepowania z materiatami(wykorzystywanymi
do realizacji robot powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami ujetymi w Ustawach: Prawo

ochrony Srodowiska i Prawo o odpadach”.

4. Wykaz norm | przepiséw branzowych

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane w
dokumentaciji:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 ze zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (t.j. Dz.U. Nr 47 poz 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.].
Dz.U. 2016 poz. 124).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1496).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1440 ze zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332)

PN-EN ISO 13264:2017-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
bezcisnieniowe] podziemne] kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Ksztattki z  tworzyw
termoplastycznych - Metoda badania wytrzymatosci mechanicznej lub elastycznosci
fabrykowanych ksztattek.

- PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw — Cze$c 1:
Wymagania ogdlne.

- PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw — Czes¢ 24:

Wymagania szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.



- PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z ftworzyw termoplastycznych — Oznaczanie sztywnosci
obwodowe.

- PN-EN 12613:2010 Oznakowanie wizualne ostrzegajgce z tworzyw sztucznych stosowane
podczas uktadania kabli i rurociggdw podziemnych.

- IN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

- IN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania techniczne.

- IN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

- IN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

4. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W czasie wykonywania robot budowlano-montazowych obie zawartoscig niniejszego
opracowania, mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi. Informacje
sporzgdzono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r(Dz. U. Nr 120

poz. 1126) " w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

4.1. Zakres robot obejmuje:

Labezpieczenie terenu przy kopaniu rowu, utozenie rur w wykopie, wprowadzenie kabli
stosowanych owych, i zabezpieczenie wykopu przed dostepem osdb postronnych, okreslajgc
strefo ochronna zgodnie z obowigzujgcymi przepisami strefie nalezy oznaczy¢ tabliczkami
ostrzegawczymi oraz ogrodzie tasma ostrzegawcza. Ewentualnie miejsca kolizji przepustéw z
przejsciami dla pieszych, drogami lub teren dodatkowo zabezpieczy¢ i ostrzec wykonywanych
gtebokich wykopdw

Podczas wykonywania wykopdw sprzetem mechanicznym lub recznym zwréci¢ uwage na
mozliwos¢ napotkania nie zamieszczonych na planie geodezyjnym przewoddw np. obcego
kabla lub kanalizacii.

Po wykonaniu wykopu i utozeniu rur ostonowych nalezy wprowadzi¢ odcinki kabla
Swiattowodowego z wyprowadzeniem ich koncodw do studni kablowych skR-1

Przed zasypaniem utozonego w rurach ostonowych kabla swiattowodowego nalezy trase nad

kablem zgodnie z przeznaczeniem oznakowac

4.2. Wskazania elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, nie mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
4.3. Pojazdy na placu budowy.

ruch pojazddéw poruszajgcych sie z duzymi predkosciami

4.4. Elekiroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe
Zagrozenie porazeniem prgdem podczas prac.
Zagrozenie w przypadku zblizenia lub dotkniecia przewoddw maszynami budowlanymi

Zagrozenie w przypadku uszkodzenia kabla energetycznego



4.5. wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Prace zwigzane z wykopem frasy kablowej i utozeniem Swiattowodu w rurach ostonowych -
niebezpieczenstwo osuniecia sie Scian wykopu. Wpadniecia do wykopu, nieostroznego

uszkodzenia rur ostonowych w wykopie i porazenia elektrycznego

4.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Pracownicy przystepujgcy do pracy powinni by¢ dopuszczeni do w/w prac przez kierownika
robot

Kazdy pracownik powinien znac¢ przepisy i zasady BHP oraz odbyé wymagane przepisami
szkolenia i instruktaz, a przed przystgpieniem do pracy powinien by¢ szczegdtowo
poinstruowany o zagrozeniach zwigzanych z przewidywanym dla niego zakresem prac.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie z adnotacjg o braku

przeciwwskazan do pracy w zleconym zakresie

4.7. Wskazanie srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych
zagrozen

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony osobistej(odziez
ochronna. kaski, rekawice, buty)

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w sprawny sprzet, narzedzia i aparature do wykonania
przewidzianych prac.

Kierownik robot zobowigzany jest do zapewnienia przenosnych srodkédw tgcznosci na

wypadek zagrozenia

5. Uwagi koncowe

Rozpoczecie prowadzenie robot powinno odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem
obowiqgzujgcych zasad BHP. Kierujgcy robotami powinien $cisle przestrzegac wydanych
uzgodnien i zawartych w nich obostrzen. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych kierujgcy
robotami winien szczegdtowo zapoznac sie z usytuowaniem urzgdzen podziemnych na
zaktualizowane] na mapie geodezyjnej oraz zapewni¢ wytyczne trasy przez uprawnione

stuzby geodezyjne.



W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac ostroznos$c ze wzgledu na mozliwosce
napotkania niewykazanych urzgdzen podziemnych. W rejonie zblizen i skrzyzowan
projektowanej inwestycji z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy
wykonywac recznie i pod nadzorem, stosujgc sie do zalecen wydanych w uzgodnieniach i na
przekazaniu placu budowy. Teren robot ziemnych, rowy i wykopy powinny by¢ w sposdb
widoczny zabezpieczony i oznakowany. Stosowane materiaty odpowiednio swiadectwa
dopuszczone do stosowania w budownictwie telekomunikacyjnym.

Po wykonaniu inwestycji nalezy dokonac inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego
geodete przekazac¢ do wtasciwego osrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej oraz
wtasciciela wybudowanej infrastruktury. Ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do
projektu, wynikte w tfrakcie wykonawstwa, powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem oraz n do
projektu tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny. Wszystkie prace objete niniejszym
projektem nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i uwagami instytucji oraz oséb
uzgadniajgcych projekt wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia zainteresowanych
stron(w tym zarzgdzajgcymi sieciami z ktérymi koliduje projektowana kanalizacja) o zamiarze
rozpoczecia robdt, celem przejecia placu budowy, wyznaczenia oséb nadzorujgcych,
wyznaczy¢ kierownika robot oraz wystgpi¢ do Inwestora o ustanowienie statego nadzoru
inwestorskiego na czas budowy.

mgr inz. Jakub Jonca

Upr. bud. do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
Nr ewid. LOD/1870/PWOD/14

inz. Rafat Skrzak

Upr. bud. do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

Nr ewid. LOD/0450/0WOD/06



OSWIADCZENIE

wynikajqgce z artykutu 20 ust. 4

Poddebice kwiecien 2021 r.

( Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane )

( tekst jednolity: Dz. U. z dnia 1 wrzesnia 2006 r. Nr 156, poz. 1118. )

OsSwiadczam, ze opracowana:

» Dokumentacja projektowa Przebudowa drogi gminnej nr 312304E (104023E)w miejscowosci

Siedlec, gm. teczyca”

jest wykonana nie w catosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,

wytycznymi projektowania, obowigzujgcymi polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (Rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projekiu

budowlanego — Dz. U. Nr. 120 z 10 lipca 2003 . ).

Projektant:

mgr inz. Jakub Jonca

Upr. bud. do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
Nr ewid. LOD/1870/PWOD/14

inz. Rafat Skrzak

Upr. bud. do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Nr ewid. LOD/0450/0WOD/06
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