Przedsiebiorstwo Inzynieryjne ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddebice
PROJEKT

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej w m. Siedlec, gm. Leczyca
ADRES INWESTYCJI: Siedlec

NAZWA INWESTORA:  Gmina teczyca
ADRES INWESTORA: ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 teczyca

BRANZE: Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE
Jakub Skrzak

DATA OPRACOWANIA: maj 2021

Stawka roboczogodziny 18,00 zt

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] 50%R+50%S

Zysk [Z] 20%(R+Kp(R))+20%(S+Kp(S))

VAT [V] 23%

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 1504 189,74 zt
PODATEK VAT: (23%) 345 963,64 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 1850 153,38 zt
SLOWNIE: milion osiemset pie¢dziesiat tysiecy sto piecdziesiat trzy i 38/100 z
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

maj 2021



Przebudowa drogi gminnej w m. Siedlec

Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cenajedn. | Warto$¢
KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej w m. Siedlec
1 1504 189,74
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 7 440,00
1| KNR-W 2- | Roboty pomiarowe przy liniowych km 1,220 2 000,00 2 440,00
d.1.1 |01 0113-03 | robotach ziemnych - trasa drég w terenie
rowninnym
2| KNNR 6 [ Remonty czagstkowe nawierzchni t 5,000 1 000,00 5 000,00
d.1.1| 1108-01 | bitumicznych mieszankami
mineralno-asfaltowymi z obcinaniem
krawedzi recznie $rednia grubosc ubytku
4.0cm
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 7 440,00
1.2 ROBOTY ZIEMNE 180 648,80
3| KNNR 1 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2 (1000,00 * 0,67 3912,80
d.1.2| 0113-01 | (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca 1,0*2) +
spycharek + zdjecie humusu na rowie (1200,00 *
3,2)=5
840,000
4 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami m3 | 1230,00 * 0,9 24,00 53 136,00
d.1.2 | 0212-05 | podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-llI *2=2
analogia | uprzednio zmagazynowanej w hatdach z 214,000
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km -
kopanie rowow
5| KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami m3 (5840,00 * 24,00 74 160,00
d.1.2 | 0212-05 | podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-llI 0,15) +
analogia | uprzednio zmagazynowanej w hatdach z 2214,00=3
transportem urobku samochodami 090,000
samowytadowczymi na odl.do 1 km -
zatadunek ziemi
6 | KNR-W 4- | Wywdz ziemi samochodami m3 3 090,000 14,00 43 260,00
d.1.2 [ 01 0109-05 | samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(grunt kat. I-I)
7 | KNR-W 4- | Wywéz ziemi samochodami m3 3 090,000 2,00 6 180,00
d.1.2 [ 01 0109-08 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km
Krotnos¢ = 4
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE 180 648,80
1.3 NAWIERZCHNIA 271 351,00
8| KNNR 5 | Ciegcie nawierzchni z mas m 1225,000 10,00 12 250,00
d.1.3| 0721-01 | mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm
9| KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z mas m2 250,000 20,00 5 000,00
d.1.3| 0802-04 | mineralno-bitumicznych gr. 4 cm
mechanicznie
10| KNNR 6 [ Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni | m2 4814,00 + 1,00 4 934,00
d.1.3 | 1005-06 | drogowych bitumicznych 120,00=4
934,000
11| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem| m2 4814,00 + 2,50 12 335,00
d.1.3| 1004-07 120,00=4
934,000
12| KNNR 6 | Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni t (4814,00 + 260,00 96 213,00
d.1.3| 0108-02 | mieszankg mineralno-bitumiczng 120,0) *
asfaltowg mechaniczne 0,075 =
370,050
13| KNNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni | m2 4814,00 + 1,00 4 934,00
d.1.3 | 1005-06 | drogowych bitumicznych 120,00=4
934,000
14 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem| m2 4814,00 + 2,50 12 335,00
d.1.3 | 1004-07 120,00=4
934,000
15| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek m2 4934,000 25,00 123 350,00
d.1.3 | 0309-02 | mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
Razem dziat: NAWIERZCHNIA 271 351,00
1.4 | | CHODNIKI i ZJAZDY 631 067,50




Przebudowa drogi gminnej w m. Siedlec
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16 | KNNR 1 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2 | 1225*2.2= 4,00 10 780,00
d.1.4| 0113-01 | (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca 2 695,000
koparek
17| KNNR 1 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | 1225,00 * 2,5 35,00 139 343,75
d.1.4 | 0201-07 | przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w *1,3=3
gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km 981,250
sam.samowytad.- wykonanie nasypow
pod chodniki (zasypanie rowu)
18 | KNNR 1 | Formowanie i zageszczanie nasypow z m3 3 981,250 9,00 35 831,25
d.1.4 | 0402-01 | ziemi dostarczonej samochodami;
kat.gr.I-11
19| KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o m 1250,000 65,00 81 250,00
d.1.4 | 0403-03 | wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw
betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
20| KNNR 6 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm [ m 1 380,000 40,00 55 200,00
d.1.4 | 0404-05 | na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetnione zaprawg cementowg
21| KNNR 6 [ Profilowanie i zageszczanie podtoza m2 | 1225,00 * 2,0 2,50 7 292,50
d.1.4 | 0103-03 | wykonywane mechanicznie w gruncie kat. +467,00 =2
II-1V pod warstwy konstrukcyjne 917,000
nawierzchni
22| KNNR 6 [ Warstwa dolna podbudowy z kruszyw m2 | 1250,00 * 2,0 30,00 75 000,00
d.1.4| 0113-01 |tamanych gr. 15cm =2500,000
23| KNNR 6 [ Warstwa dolna podbudowy z kruszyw m2 467,000 40,00 18 680,00
d.1.4| 0113-01 |tamanych gr. 20 cm na zjazdach
24| KNNR 6 [ Chodniki z kostki brukowej betonowej m2 | 1250,00 * 2,0 70,00 207 690,00
d.1.4 | 0502-03 | grubosci 8 cm na podsypce +467,00 =2
cementowo-piaskowej z wypetnieniem 967,000
spoin piaskiem
Razem dziat: CHODNIKI i ZJAZDY 631 067,50
1.5 POBOCZA 80 000,00
25| KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 15 m2 | 1250 * 1,0 = 4,00 5 000,00
d.1.5| 1402-05 | cm - wraz z profilowaniem i odwozem 1 250,000
26 | KNNR 6 | Nawierzchnie z kruszywa tamanego m2 2 500,000 30,00 75 000,00
d.1.5| 0204-04 | 0/31,5 mm - warstwa gérnao gr. 15 cm -
pobocza+zjazdy
Razem dziat: POBOCZA 80 000,00
1.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE 137 682,44
27 Geodezyjna Inwentaryzacja km 1,225 2 000,00 2 450,00
d.1.6 | wycena | Powykonawcza
indywidualn
a
28 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami m3 | 180,00 * 1,0 * 30,00 5 400,00
d.1.6 | 0212-05 | podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IlI 1,0 =180,000
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km -
wykopy pod przepusty
29 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 180,000 24,10 4 338,00
d.1.6 | 0230-03 | przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. V-X
30 | KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami m3 180,000 8,14 1465,20
d.1.6 | 0236-01 | mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1lI
31| KNNR6 [ Warstwa dolna podbudowy z kruszyw m2 180,000 42,43 7 637,40
d.1.6 | 0113-02 |tamanych gr. 20 cm - fawa pod przepust
32 | KNR 2-33 | Czesci przelotowe prefabrykowanych m [22+30+(7* 200,00 35 600,00
d.1.6 | 0601-01 | przepustow drogowych rurowych 18) = 178,000
jednootworowych z rur o $r. 40 cm PEHD
33| KNNR 6 | Przepusty rurowe pod korong drogi - szt 40,000 400,00 16 000,00
d.1.6 | 0605-03 | scianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm,
prefabrykowane, skosne
34 | KNR 2-01 | Zasypywanie przestrzeni za $cianami m3 | 40,00 *0,8 = 71,31 2281,92
d.1.6 | 0504-04 | budowli sztucznych w nasypach 32,000
analogia | kolejowych i drogowych przy uzyciu

ubijakow mechanicznych - kat.gr.I-lll
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35| KNNR 1 [ Formowanie i zageszczanie nasypow o m3 32,000 11,56 369,92
d.1.6 | 0407-01 | wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie
kat.I-1l
36 101-1 Zakup i dow6z zasypki piaszczystej m3 32,000 20,00 640,00
d.1.6
37 Wykonanie $ciekow typu "zétwik" pod m 30,000 80,00 2400,00
d.1.6 | wycena | chodnikiem 10 szt. x 3 m
indywidualn
a
38 Wykonanie wpustéw deszczowych wraz z | kpl 6,000 2 000,00 12 000,00
d.1.6 | wycena przykanalikiem dt. 7 m - odprowadzenie
indywidualn | wody pod drogg do rowu
a
39 analiza Demontaz istniejgcych znakéw, montaz szt 6,000 350,00 2 100,00
d.1.6 wiasna nowych znakdéw wraz ze stupkami
analiza | ocynkowanymi
indywidualn
a
40| KNNR 6 | Regulacja wysokosciowa istniejgcych m2 | 25,00 *20= 90,00 45 000,00
d.1.6 | 0502-03 | zjazddéw (kostka brukowa+bitumiczne) do 500,000
przetozenia
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE 137 682,44
1.7 KANAL TECHNOLOGICZNY 196 000,00
41 Budowa kanatu technologicznego m 1 225,000 160,00 196 000,00
d.1.7 | wycena
indywidualn
a
Razem dziat: KANAL TECHNOLOGICZNY 196 000,00
Razem dziat: 1504 189,74
Kosztorys netto 1504 189,74
VAT 23% 345 963,64
Kosztorys brutto 1850 153,38




Przebudowa drogi gminnej w m. Siedlec
Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Upgzzzcz Robgcizn Materiaty| Sprzet Kp Zz Razem Udziat %
1 274 105 212 459 282 169 ( 1504 189,74 81,30%
680,68 132,18 895,76 642,82 430,55 407,75
1.1 | ROBOTY -1840,36| 2 952,00| 1419,32( 1415,25| 2 183,62 1 310,17 7 440,00 0,40%
PRZYGOTOWAWCZE
1.2 | ROBOTY ZIEMNE -627 49 0,00 399 224 134 180 648,80 9,76%
300,42 793,76 038,72| 460,37 656,37
1.3 | NAWIERZCHNIA 79| 8 400,79 109 37 23 13| 271351,00] 14,67%
058,82 382,66 684,62 030,37 793,74
1.4 | CHODNIKI i ZJAZDY 631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631067,50] 34,11%
067,50
1.5 | POBOCZA 24 | 7 663,75 28| 7 618,75| 7 650,10| 4 584,90 80 000,00 4,32%
075,00 407,50
1.6 | ROBOTY -26 36 73 13 25 15 137 682,44 7,44%
WYKONCZENIOWE 379,86 321,88 686,28 885,48/ 106,09 062,57
1.7 | KANAL 196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 000,00] 10,59%
TECHNOLOGICZNY 000,00
Kosztorys netto 274 105 212 459 282 169 | 1504 189,74 81,30%
680,68 132,18 895,76 642,82] 430,55 407,75
VAT 23% 345 963,64 18,70%
Kosztorys brutto 1850 153,38| 100,00%
Slownie: milion osiemset pie
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