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Przekroj normalny przez miejsce postojowe
ul. Wielkopolska w Szczecinie

Przekroj normalny przez zjazd
ul. Wielkopolska w Szczecinie
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KONSTRUKCIA CHOONIKA , |
([H6A wy katalogu Masta Szczecin) KONSTRUKCIA MIEJSCA POSTOJOWEGO
ptyty betonowe 25x25 ptukane z infutami gr. 8 cm kostha hydrofuga o wym. 20x20 gr. 8 cm
/ 0paska kostka kamienna ciefo-tupana 7/9 z féw ng migjsce dla osob niepetnosprawnych kostka brukowa petna kolor niebieski gr. 8cm
pow. plomieniowang, jeden rzqd Kostkek grafifowych 1 |y izjalenis poszczegdlnych miejsc postojowych rzad kosthi petnej kolor szary gr. 8em 1
2 | podsypka cemenfowo - piaskowa gr. 5cm 2

KONSTRUKCIA ZJAZDU
kostka kamienna w nawigzaniv do Istnie/gce/ kolor czerwono/szary

podsypka piaskowa gr. 5cm 2 | podsypka cemenfowo - piaskowa gr. 5cm

w-wa podbudowy zasadniczej zZ miesz. niezwigzane

, w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. niezwigzane
3 | spoiwem z kr. C s #0/315 0 (BR > 80% gr. T5cm

3 | spoiwem z kr. a5 #0/315 0 (BR 2 80% gr. Z5cm 3

w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. niezwigzane/
spoiwem z kr. C ws #0/315 0 (BR = 80% gr. 25cm

. , , , , Szczegot “A" Skala 1:20
Przekroj normalny przez chodnik oddzielony pasem zieleni
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obrzeze betonowe 8x30cm | J(—+ |

Wykonawca:

murek ogrodzenia (kamienny/z cegty)

Drogowa Pracownia Projektowa

Istn. kraweznik kamienny
do regulacii wysokosciowe/

Kraweznik betonowy 15x30 na éz;

A3 |5Sedionn

4 72-004 Tanowo, ul. Debowa 24
<, 602239 631

= a3justyna@gmail.com
NIP: 927-172-05-50; Regon: 320140489

2% Szczegot “B” tawie betonowej C12/15 z oporem

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin -
Zarzad Budynkoéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin
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Szczegot "B" Skala 1:20

Nazwa inwestycji:
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Zagospodarowanie terenu przy
ul. Wielkopolskiej w Szczecinie

KONSTRUKCIA CHODNIKA

KONSTRUKCIA OPASKI - (CHBA wg katalogu Miasta Szczecin)

ptyty betonowe 25x25 ptukane gr. 8 cm kostka kamienna ciefo-tupana 7/9 szara z qorng . Tytut rysunku:
Zzakoriczone rzedem ptyt typu infuty | ! powlerzchnig ptomieniowang, jeden rzgd kosrek grafifowych | Przekroje normalne
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm| 2 podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm - T e
w-wa podbudowy z3asadniczej z miesz. niezwigzane/ w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. niezwigzanej | PW
spoiwem z kr. s #0/3]5 0 (BR > 80% gr. T5cm | 3 spoiwem z kr. Cas #0/315 0 (BR > 80% gr. 15cm | Autor projektu/Projektant Podpis:
’ mgr inZ. Justyna Roman
upr. bud. w specjanosci drogowej
do projektowania’i kierowania robotami
P TP /0074, BW OB 10"
Obrzeze beftonowe 8x30 na tawie Data Skala Nrrysunke:
betonowej C12/15 z oporem "V;igg‘;ﬁ 1:50 3.1
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