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1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Podstawa prawna opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

Celem opinii jest ustalenie warunkéw geotechnicznych w podlozu projektowanej
modernizacji ulicy Wielkopolskiej (przy skrzyzowaniu z ulica Waska) w Szczecinie.

Zleceniodawca: Drogowa Pracowania Projektowa A3 Justyna Roman; ul. Dgbowa
24; Tanowo 72 — 004

2. ZAKRES PRAC 1 WYKORZYSTANE MATERIALY

2.1. Badania terenowe wykonane 29 maja 2020 r. :

. 2 otwory matosrednicowe do glebokosci 2,0 (facznie 4,0 mb);

2.2. Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa rejonu inwestycji.

2.3. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski ark. Szczecin w skali 1:50 000. Zrodto:
Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowy Instytut Badawczy.

2.4. PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe.

2.5. PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.6. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

2.7. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie
1 badanie podtoza gruntowego.

2.8. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Poélsztywnych; Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad 2014r.

Przyblizone rzedne punktéw badawczych przyjeto w oparciu o plan sytuacyjno —
wysokosciowy. Punkty zlokalizowano w miejscach wskazanych przez Zleceniodawce. Opinia
sktada si¢ z cze$ci opisowej oraz zalgcznikow graficznych wymienionych w spisie tresci.

3. OPIS TERENU

Planowana inwestycja obejmie modernizacj¢ fragmentu ulicy Wielkopolskiej przy
skrzyzowaniu z ulica Waska. Ulice te stanowig gtdowne ciagi komunikacyjne. Znajduje si¢ tu
zabudowa mieszkalna wielorodzinna oraz niezorganizowane miejsca postojowe. Wiercenia
wykonano w terenach zielonych przylegtych do ciggéw pieszych. W podtozu ulic i chodnikow
przebiegaja liczne sieci (kanalizacja deszczowa 1 sanitarna, wodociag, sieci elektro-energetyczne
1 telekomunikacyjne oraz cieptociagi).



Geomorfologicznie przedmiotowy teren polozony jest w obrebie mezoregionu
Wazniesienia Szczecinskie. Obszar badan, ktory pierwotnie byt falista wysoczyzna polodowcowa,
zostat zmieniony przez dziatalno$¢ cztowieka i nadbudowany nasypami do okoto 28 m n.p.m.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Podloze przedmiotowej inwestycji rozpoznano do gltgbokosci 2,0 m.

Powierzchniowo zalega warstwa nasypow (Mg) z piaskdw humusowych oraz
piaskow $rednich z domieszka gruzu. W miejscach wiercen nasyp osigga migzszo$¢ 0,3 m i
1,7 m. W terenie zurbanizowanym z licznymi sieciami uzbrojenia podziemnego zmiennos$¢
sktadu 1 migzszo$ci nasypéw moze by¢ znaczna.

Podloze rodzime w strefie rozpoznania stanowig piaski pylaste (siSa) oraz piaski
gliniaste (clSa).

W czasie prac terenowych (koniec maja 2020) do glgbokosci 2,0 m nie stwierdzono
obecnosci wody gruntowej. Po okresach intensywnych opadow infiltrujace w podtoze wody
moga powodowac lokalne saczenia, lub tworzy¢ zwierciadto ,,zawieszone” na stropie stabiej
przepuszczalnych piaskow gliniastych.

Przepuszczalno$¢ 1 whasciwosci filtracyjne nasypow sa uzaleznione od ich sktadu
1 zageszczenia. W przypadku rodzimych piaskéw pylastych i gliniastych okresli¢ mozna, Ze sg to
grunty stabo przepuszczalne o szacunkowym wspotczynniku filtracji k = 0,1- 1 m/d.

5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

W strefie rozpoznania do glebokosci 0,3 — 1,7 m zalegaja nasypy (Mg) zrdznicowane
w sktadzie, ktore z uwagi na domieszki gruzu i humusu nalezy traktowaé, jako warstwy
0 ograniczonej nosnosci. Domieszki gruzu moga powodowac znaczne zrdéznicowanie podatnosci
na osiadania pod wplywem dodatkowych obcigzen. Sg to warstwy watpliwe pod wzgledem
wysadzinowosci.

Podloze rodzime budujg warstwy nosne o korzystnych parametrach geotechnicznych.
Sa to $rednio zageszczone piaski pylaste (siSa) , watpliwe pod wzglgdem wysadzinowosci oraz
twardoplastyczne piaski gliniaste (cISa) — wysadzinowe.

Warunki wodne sg dobre.

Grupa nosnosci podtoza z uwagi na wysadzinowos$¢: G2 1 G2 (dla clSa).



. WNIOSKI I ZALECENIA

. Podloze gruntowe w stropowych partiach budujg zré6znicowane w skladzie (mozliwe znaczne
zmiany w ilosci domieszek i zanieczyszczen gruzami) i W migzszosci nasypy piaszczysto —
gruzowe. Sa to warstwy watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci i 0 ograniczonej no$nosci.

. Podloze rodzime stanowia Srednio zaggszczone piaski pylaste i twardoplastyczne piaski
gliniaste. Sg to warstwy wysadzinowe 1 watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci o niskiej
odksztatcalnos$ci i korzystnych parametrach wytrzymato$ciowych.

. W czasie prac terenowych (koniec maja 2020) do glebokosci 2,0 m nie stwierdzono obecnosci
wody gruntowej. Infiltrujace w podloze wody atmosferyczne moga powodowac okresowe
saczenia lub tworzy¢ zwierciadto wody ,,zawieszone” na stropie stabiej przepuszczalnych
piaskéw gliniastych.

. W omawianym podlozu nie stwierdzono  warstw  gruntow  organicznych
i stabono$nych oraz niekorzystnych proceséw geologicznych. Udokumentowane w podtozu
grunty cechujg si¢ korzystnymi parametrami wytrzymato§ciowymi. W zwigzku z tym
warunki gruntowe mozna opisac, jako proste.

. Warunki wodne sg dobre. Grupa no$nosci podtoza z uwagi na wysadzinowos¢ G2 1 G4.

. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych dla obiektow budowlanych posadowionych w prostych warunkach gruntowych
przyjmuje si¢ pierwszq kategorie geotechniczng (§ 4.3). Kategoria geotechniczna powinna
zostac ostatecznie okreslona przez Projektanta (§4 pkt 4 Rozporzgdzenia).

. Z uwagi na wystgpowanie w podtozu gruntdow wysadzinowych i watpliwych pod wzgledem
wysadzinowos$ci zaleca si¢ rozwazy¢ wykonanie warstwy mrozoochronnej. Dla miejsc, w
ktorych stwierdzone zostang znaczne ilosci domieszek 1 zanieczyszczenh w warstwie nasypu
(np. fragmenty cegiel, betonu) proponuje si¢ wykonanie kontrolnych badan nos$nosci podtoza
(wtérnego modutu odksztalcenia E;) z poziomu zaprojektowanego spodu ewentualnych
konstrukcji drogowych konstrukeji w celu podjecia ostatecznej decyzji o mozliwosci
pozostawienia nasypow w podiozu.

. Zmienno$¢ budowy podloza zwtaszcza w odniesieniu do sktadu i migzszo$ci nasypow, moze
by¢ wigksza niz wynika to z punktowego rozpoznania. Zaleca si¢ weryfikacje nos$nosci
podloza (warto$ci wtornego modutu odksztatcenia E,). We wszystkich watpliwych sytuacjach
w zwigzku zrodzajem 1istanem gruntow w podlozu proponuje si¢ konsultacj¢ (odbior
podtoza) przez laboratorium budowlane lub geologa.

mgr inz. Pawet Grochowski
Upr. MS VII-1461
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LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOLOGICZNEGO NR 1

Modernizacja ulicy Wielkopolskiej w Szczecinie

Data badania: 29.06.2020r Rzedna: 27,65 m n.p.m. | Lokalizacja: -
Nr arch: 2020/1058 Opracowat: mgr inz. Pawet Grochowski zatacznik nr 2.1
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LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOLOGICZNEGO NR 2

Modernizacja ulicy Wielkopolskiej w Szczecinie

Data badania: 29.06.2020r Rzedna: 28,00 m n.p.m. Lokalizacja: -
Nr arch: 2020/1058 Opracowat: mgr inz. Pawet Grochowski zatacznik nr 2.2
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(W LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN
ul. Goleniowska 92, 70-830 Szczecin, tel.: 53 366 39 63

) www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
geologia@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

SZCZECIN sp.zo.0.

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

zalacznik nr 3

PODZIAL. GRUNTOW WEDLUG SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO

PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-2:2006 grupa
nazwa symbol nazwa symbol gruntow
kamienie K (duze)l g+§azy (L)Bo bar_dzol
kamienie Co gruboziarnisty
Zwir z Zwir Gr
zwir gliniasty Zg zwir ilasty clGr
pospotka Po piasek zwirowy grSa
pospotka gliniasta Pog piasek ilasto-zwirowy grclSa gruboziarnisty
piasek gruby Pr piasek gruby CSa
piasek $redni Ps piasek $redni MSa
piasek drobny Pd piasek drobny FSa
piasek pylasty Pr piasek pylasty siSa
piasek drobny zagliniony Pd/Pg piasek zagliniony siclSa
piasek gliniasty Pg piasek ilasty clSa
pyt piaszczysty Ip pyt piaszczysty saSi
pyt I1 pyt Si
glina piaszczysta Gp it piaszczysty saCl
glina G N
glina piaszczysta zwiezta Gpz it piaszczysto pylasty sasiCl drobnoziarnisty
glina zwiezta Gz
glina pylasta Gn pyt piaszczysto ilasty saclSi
glina pylasta zwiezta Gnz pyt ilasty clSi
it plasiczysty Ilp i cl
it pylasty It it pylasty siCl

PODZIAL. GRUNTOW WEDLUG ZAWARTOSCI CZESCI ORGANICZNYCH

PN-86/B-02480

PN-EN 1SO 14688-2:2006

wegiel (brunatny) — W(B)

zawartosc zawartosc¢
nazwa (symbol) . nazwa (symbol) ;
cz. organicznych Cz. organicnzych
grunt mineralny ko . . _ @o
humusowy (np.PdH) 2-5% niskoorganiczny (Or) 2—-6%
namut (Nm) 5—-30% organiczny (Or) 6 —20%
torf (T) >30% wysokoorganiczny (Or) >20%
Inne grunty: gytia - Gy
organinczne kreda - kr

INNE OZNACZENIA

PN-86/B-02480

PN-EN ISO 14688-2:2006

grunt nasypowy (antropogeniczny — przemieszczony)

niekontrolowany

nN

budowlany

nB

Mg

+ — domieszki; // — przewarstwienia

przewarstwienia — MSaclS (piasek sredni przewarstwiony
piaskiem ilastym)

C - cegly i gruz ceglany; B — beton; zl — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

swobodny 1.0 (10.00VVY

- glebokos$¢ (rzedna)

ustabilizowany 2,0(11.00)¥

nawiercony 3.0(12,0) V

- gleboko$¢ (rzedna)

- gleboko$¢ (rzedna)

saczenie 2,0 (11,0 VS

grunt nawodniny VY




