SPIS TRESCI:

I. CZESC OPISOWA
1.Opis Techniczny
2. Przynalezno$¢ do Izby i uprawnienia
3. Warunki i uzgodnienia
4. Karta rejestracyjna mapy

Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta z Inwestorem,

Mapa w skali 1:500,

Dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie,

Katalog Nawierzchni Miasta Szczecin,

Koncepcja projektu Budzetu Obywatelskiego dotyczacego zagospodarowania ul.
Wielkopolskiej,

Projekt przebudowy al. Papieza Jana Pawtfa Il na odcinku od Placu Grunwaldzkiego do ul.
Felczaka w Szczecinie wykonany przez Pracownig Projektowg Maciej Sochanowski,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

Obowigzujgce normy i specyfikacje techniczne.

. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zagospodarowanie ul. Wielkopolskiej strona lewa na odcinku
d ul. Jana Pawta Il do ul. Waskiej.

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje:

- przebudowe parkingéw,

- przebudowe zjazdow,

- przebudowe istniejgcego chodnika,

- przebudowe murkow (wokét przedogrédkow),

- wykonanie nasadzen zieleni na przedogrédkach (drzewa, krzewy),

- budowe parkingu na narozniku ul. Wielkopolskiej i ul. Waskiej,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- ewentualna likwidacja kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, zabezpieczenie kabli rurami

(o)

P

chronnymi, regulacja studzienek.

race bedg wykonywane na nastepujgcych dziatkach:

1/10, 183 obreb 1025 oraz 29/17 obreb 1020 Miasto Szczecin.



3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Miejsca postojowe zlokalizowane na odcinku objetym opracowaniem posiadajg
nienormatywne wymiary, parkujgce pojazdy 1/3 dtugosci pojazdu stojg na istniejgcym
chodniku oraz parkingi wygladajg bardzo nieestetycznie. Nawierzchnia parkingéw wykonana
jest jako bitumiczna, jest to natomiast bardzo cienka warstwa, bardzo popekana i nieréwna.

Jeznia obramowana jest kraweznikiem kamiennym, ktéry zatozono do pozosatwienia, z
jego ewntualng regulacjg wysokosciowa do projektowanego uktadu drogowego.

Chodnik zlokalizowany na catym odcinku posiada nawierzchnie z ptyt betonowych,
ktore na znacznym odcinku s3 w bardzo ztym stanie technicznym. Przed budynkami
wykonane sg przeogrédki, ktérych ogrodzenia wykonane z elementéw betonowych,
czesciowo z cegty s w bardzo ztym stanie technicznym. Murki sg powykruszane, miejscowo
catkowicie rozebrane. Przedogrédki porosniete sg trawa oraz pojedynczymi krzewami.

W stanie istniejagcym pojazdy przejezdzajg zjazdem przez chodnik i parkujg za
chodnikiem, gdzie w chwili obecnej wzdtuz budynkéw jest nawierzchnia gruntowa. W
miejscu tym zostang zaprojektowane nowe przedogrodki.

Miejsce przeznaczone pod budowe parkingu na narozniku ul. Wielkopolskiej i ul.
Waskiej porosniete jest trawa. Wjazd na teren parkingu odbywa sie od ul. Waskiej prze
droge wewnetrzng z ptyt betonowych.

Odwodnienie chodnika i parkingu odbywa sie przez sptyw wody do istniejacej
kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w ul. Wielkopolskiej i Waskiej.

Pod drogg zlokalizowana jest sie¢ elektryczna, teletechniczna, gazowa, cieptownicza,
oraz sieci wod.-kan. Nie planuje sie przebudowy sieci poza zabezpieczeniem sieci oraz

regulacjg wysokosciowg urzadzen.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem zamowienia jest w szczegdlnosci przebudowa ciggu pieszego wraz z
zagospodarowaniem przedogrédkow. Z uwagi na bardzo zty stan nawierzchni nawierzchni
parkingdw oraz ich nienormatywne parametry, uktad drogowy po stronie lewej ul.
Wielkopolskiej, zostanie przebudowany kompleksowo na szerokosci od kraweznika do linii
zabudowy. Planuje sie pozosatwienie istniejgcego kraweznika kamiennego, z ewentualng

lokalng jego korektg wysokosciowa.



Nawierzchnia chodnika, wygrodzeA oraz nasadzeAn ma stanowi¢ kontynuacje
zrealizowanego zadania wzdtuz al. Papieza Jana Pawta Il wykonanych w ramach projektu
"Spacerowy Szczecin".Nasadzenia projektuje sie w dwéch lub trzech rzedach. Rodzaje roslin
zostang dobrane w zaleznosci od nastoneczniego poszczegdlnego przedogrédka. Na planie
sytuacyjnym zaznaczono lokalizacje wygrodzen oraz obszary terendw zielonych, gdzie bede
wykonane nasadzenia.

Projekt zostat skoordynowany z projektem przebudowy al. Papieza Jana Pawta Il,
ktory w najblizszym czasie bedzie realizowany. Poczatek zadania nalezy dowigza¢ sytuacyjnie
i wysokosciowo do nowoprojektowanego uktadu drogowego (uktad ten wkreslono na planie
sytuacyjnym).

Nawierzchniastnia istniejgcych zjazdow w kostki kamiennej pozostaje bez z mian, do
ewentualnego przetozenia. Pzostate zjazdy projektuje sie rédwniez z kostki kamiennej
(brukowaca) obramowane kraweznikiem wtopionym.

Miejsca postojowe zaprojektowano o wymiarach 2,5 x 5,0 m, natomiast miejsca
postojowe dla 0sdb niepetnoprawnych o szerokosci 3,6 x 5,0 m.

Nawierzchnia parkingu w ciggu ul. Wilekopolskiej zostanie wykonana z kostki
brukowej bertonowej w kolorze grafitowym z rozdzieleniem miejsc rzedem kostki szarej.
Miejsca postojowe dla osdb niepetnosprawnych zostang wykonane z kostki w kolorze
niebieskim. Miejsca postojowe nalezy obramowac kraweznikiem betonowym 15x30 na fawie
z oporem z obnizeniem kraweznika kornicowego do 2 cm.

Nawierzchnia chodnikéw zostanie wykonana z ptyt betonowych 50x50 w kolorze
szarym z wkomponoanymi rzedami kostki kamiennej granitowej o wym. 10x10 lub ptyt
kamiennych w nawigzaniu do przebudowywanej al. Paieza Jana Pawta Il. Ostateczny dobor
rodzaju nawierzchni uzalezniony jest od ostetecznych kosztéw inwestycji w obu wariantach i
decyzji Inwestora.

Wygrodzenia przedogrodkéw zostang wykonane z cegly klinkierowej zwieniczone
czapy kamienng jako odzorowanie istniejgcych przedogrédkéw. Dodatkowo zostang
wkonane przesta stalowe ktute w kolorze szarym, jako kontynuacja istniejgcego ogrodzenia,

ktore jest wpisane do rejestru zabytkéw. Przesta stalowe bedg miaty wysokos¢ do 1m.



PROJEKTOWANE ELEMENTY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Nawierzchnia chodnika, opasek kamiennych, obramowanie studni, wstawki przy

studniach:
e Piyty betonowe 50x50x5 z betonu kolor szary,
e opaska kostka kamienna 10x10, , obramowanie studni kostka kamienna 5x5,
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,
e warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej spoiwem z kruszywa Cqo/3 #0/31,5

gr.15cm.

Nawierzchnia miejsc postojowych ul. Wielkopolska:

e Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm:
- miejsca postojowe kolor grafitowy,
- wydzielenia miejsc postojowych kolor szary,
- miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych kolor niebieski,
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,
e warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej spoiwem z kruszywa Cqo/3 #0/31,5

gr.25cm.

Nawierzchnia miejsc postojowych ul. Waska:

e warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej hydrofuga 20x20 cm,
gr. 8cm z wypetnieniem przestrzeni grysem:
- miejsca postojowe kolor grafitowy,
- droga dojazdowa, jezdnia manewrowa, wydzielenie miejsc postojowych kolor
szary,
e podsypka piaskowa (filtracyjna) gr. 5cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm.

Poszczegdlne miejsca postojowe nalezy rozdzieli¢ poprzez utozenie rzedu kostki

tego samego rodzaju, natomiast w kolorze szarym.

Projektowane miejsca postojowe obramowano kraweznikiem betonowym 15x30

na fawie betonowej z oporem C12/15. Kraweznik zaprojektowano na poziomie +10 w



stosunku do krawedzi parkingu. Wysoko$¢ kraweznika na zjazdach od strony jezdni
powinna wynosi¢ +3 cm, parkingach +2 cm, na pozostatym odcinku + 10 cm.
Wytukowanie krawedzi parkingu kraweznikiem fukowym o promieniu R=2 m.

Miejsca postojowe dla 0sob niepetnosprawnych nalezy zakoriczyé kraweznikiem
obnizonym do +2 cm, w celu umozliwienia przejazdu woézkiem inwalidzkim na teren
chodnika.

Krawezniki o promieniu R<15m nalezy stosowac jako tukowe, nie dopuszcza sie
ciecia kraweznikdw prostych w celu osiagniecia efektu tuku. Minimalna dfugos¢
wbudowywanego kraweznika powinna wynosi¢ 0,5m.

Istniejacy kraweznik kamienny wzdtuz jezdni nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo

w celu uzyskania odpowiedniego Swiatta na zjazdach i miejscach postojowych.

Projektowany uktad wysokosciowy

Projektowane rzedne wysokosciowe dostosowano maksymalnie do poziomu
istniejgcej drogi oraz przylegtego terenu. Rzedne wysokosciowe nalezy dowigza¢ na

poczatku i koncu opracowania do istniejgcych rzednych wysokosciowych.

5. Sieci uzbrojenia terenu

Dla przedmiotowej inwestycji nie wystepujg kolizje z uzbrojeniem podziemnym. Z
uwagi na zty stan techniczny wodociggu fil25 zlokalizowanego w obrebie inwestycji, zostanie

wymieniony na nowy. Przebudowa wodociggu zostata wylgczona z przedmiotowego

opracowania.

W miejscach wystepowania studzienek, studni, wtazéw, zawordw w ciggu
przebudowywanego odcinka drogi nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowa, a w przypadku
stwierdzenia ztego stanu technicznego dokona¢ ich wymiany na nowe. Obramowanie
studzienek wodociggowych oraz teletechnicznych nalezy wykonac z kostki kamiennej.6

Nalezy postepowaé zgodnie z zapisami zawartymi w wydanych uzgodnieniach

poszczegdlnych gestorow sieci.

Opracowata:

mgr inz. Justyna Roma



6. WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego i zabezpieczenia robét
na terenie budowy, az do zakonczenia robét i odbioru korncowego.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zamontuje i bedzie utrzymywat w
nalezytym stanie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci znakéw w dzien i w nocy. Wykonawca
ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska naturalnego. Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat
przepiséw dotyczgcych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, wydanymi warunkami technicznymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny
pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z zachowaniem szczegdlnych $rodkow
ostroznosci, przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Materiat odpadowy i wytworzony na budowie (np. gruz, Smieci itp.) nalezy wywiez¢ na
wyznaczone do tego celu wysypisko zgodnie z ustawg o odpadach.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca powinien, zainstalowaé wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce i poprawiajgce bezpieczenstwo na czas trwania
robot, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Po zakonczeniu robét budowlanych teren placu budowy nalezy uporzadkowac

zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem.

Opracowata:

mgr inz. Justyna Roman



