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N

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta z Inwestorem,

Mapa w skali 1:500,

Dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie,

Katalog Nawierzchni Miasta Szczecin edycja Il 2017r.,

Katalog Mebli Miejskich Miasta Szczecin edycja Il 2017 r.,

Koncepcja projektu Budzetu Obywatelskiego dotyczgcego zagospodarowania ul.
Wielkopolskiej,

Projekt przebudowy al. Papieza Jana Pawtfa Il na odcinku od Placu Grunwaldzkiego do ul.
Felczaka w Szczecinie wykonany przez Pracownig Projektowg Maciej Sochanowski,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

Obowigzujgce normy i specyfikacje techniczne,

Ustalenia z Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzad Miasta Szczecin.

. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zagospodarowanie ul. Wielkopolskiej strona lewa na odcinku

od ul. Jana Pawta Il do ul. Waskiej.

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje:

- przebudowe parkingow,

- przebudowe zjazdow,

- przebudowe istniejgcego chodnika,

- budowe ogrodzen przedogrodkdw,

- przebudowe ogrodzenia objetego ochrong konserwatorska,

- wykonanie nasadzen zieleni na przedogrédkach (drzewa, krzewy),

- budowe parkingu wraz z drogg dojazdowg na narozniku ul. Wielkopolskiej i ul. Waskiej,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- ewentualna likwidacja kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, zabezpieczenie kabli rurami

(o)

chronnymi, regulacja studzienek.
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Prace bedg wykonywane na nastepujgcych dziatkach:
1/10, 183 obreb 1025 oraz 29/17 obreb 1020 Miasto Szczecin

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Branza drogowa

Miejsca postojowe zlokalizowane na odcinku objetym opracowaniem posiadajg
nienormatywne wymiary, parkujace pojazdy 1/3 dtugosci pojazdu stojg na istniejgcym
chodniku oraz parkingi wygladajg bardzo nieestetycznie. Nawierzchnia parkingdw wykonana
jest jako bitumiczna, jest to natomiast bardzo cienka warstwa, bardzo popekana i nieréwna.

Jeznia obramowana jest kraweznikiem kamiennym, ktéry zatozono do pozosatwienia, z
jego ewntualng regulacjg wysokosciowa do projektowanego ukfadu drogowego.

Chodnik zlokalizowany na catym odcinku posiada nawierzchnie z ptyt betonowych,
ktore na znacznym odcinku s3 w bardzo ztym stanie technicznym. Przed budynkami
wykonane sg przeogrédki, ktérych ogrodzenia wykonane z elementéw betonowych,
czesciowo z cegty s w bardzo ztym stanie technicznym. Murki sg powykruszane, miejscowo
catkowicie rozebrane. Przedogrdédki porosniete sg trawa oraz pojedynczymi krzewami.

W stanie istniejgcym pojazdy przejezdzajg zjazdem przez chodnik i parkujg za
chodnikiem, gdzie w chwili obecnej wzdtuz budynkéw jest nawierzchnia gruntowa. W
miejscu tym zostang zaprojektowane nowe przedogrodki.

Miejsce przeznaczone pod budowe parkingu na narozniku ul. Wielkopolskiej i ul.
Waskiej porosniete jest trawa. Wjazd na teren parkingu odbywa sie od ul. Waskiej przez
droge wewnetrzng z ptyt betonowych.

Odwodnienie chodnika i parkingu odbywa sie przez sptyw wody do istniejacej
kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w ul. Wielkopolskiej i Waskiej.

Pod drogg zlokalizowana jest sie¢ elektryczna, teletechniczna, gazowa, cieptownicza,
oraz sieci wod.-kan. Nie planuje sie przebudowy sieci poza zabezpieczeniem sieci oraz
regulacja wysokosciowg urzadzen. Sie¢ wodociggowa wpisana jako do przebudowy w
wydanych warunkach ZWIK zostanie przebudowana przez wifasciciela sieci przed

przystgpieniem do robdt nawierzchniowych przedmiotowego zadania.
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3.2. Istniejace ogrodzenie objete ochrona konserwatorska

Istniejgce ogrodzenie przedogrodka wykonane jest z kilku warstw cegiet, zwieniczone
czapa kamienng. Na naroziniku ogrodzenia znajduje sie cze$¢ zachowanego filara.
Ogrodzenie jest w ztym stanie technicznym. Cegly oraz spoiny sg czesciowo powykruszane.
Ptyty betonowe zwienczajgce ogrodzenie sg lokalnie popekane. W ptytach, w odlegtosci co
ok. 2,5 m, znajdujg sie wyciete miejsca, gdzie zamocowane byly stupy przeset. Z uwagi na zty

stan techniczny istniejgcego ogrodzenia, przewidziano je do kompleksowej przebudowy.

Fot. 1 Istniejgce ogrodzenie

3.3. Istniejaca zielen

Ochrona drzew na placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac w sposéb najmniej szkodzgcy
drzewom i krzewom zgodnie z artykutem 87a ust 1 ustawy o ochronie przyrody.

Przewiduje sie objecie ochrong drzew i krzewdw znajdujacy sie w strefie
oddziatywania prac budowlanych i ziemnych prowadzonych podczas realizacji inwestycji.
Przed przystgpienie do robdét budowlanych wszystkie drzewa i krzewy powinny by¢
zabezpieczone zgodnie z przedmiotowym opracowaniem. Rozpoczecie prac moze nastgpic
po weryfikacji i potwierdzeniu poprawnosci zabezpieczen przez osobe sprawujgcg nadzor
dendrologiczny.

Wykaz dziatan zabronionych w strefie SOD (strefa ochrony drzewa)
Za strefe ochronng drzewa przyjmuje sie strefe okapu korony powiekszong o 1 m.
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e |okalizacji zaplecza budowy, placu postoju maszyn budowlanych,

e ruchu ciezkiego sprzetu,

e zmiany poziomu gruntu,

e sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatow
chemicznych i budowlanych (zwtaszcza mat. sypkich, gruzu itp.)

e wysypywania, sktadowania, wylewania Srodkow trujacych;

e |okalizacji materiatow zwigzanych z organizacja placu budowy;

e sktadowania mas ziemnych;

e palenia ognisk.

Wykaz dziatan zabronionych w strefie NSOD (nieprzekraczalna strefa ochrony drzewa)
Strefe NSOD wyznacza sie jako promien dwéch obwoddw pnia mierzonego na wys.
130 cm.
W strefie NSOD obowigzujg wszystkie zakazy ze strefy SOD oraz dodatkowo zabrania sie:
e uszkadzania korzeni szkieletowych drzewa (odciecie zbyt blisko pnia, oderwanie lub
zmiazdzenie, odkrycie lub przesuszenie);
e doprowadzania do ubytku tkanek (uszkodzenia pni, odarcia korowiny, ztamania
gatezi i konaréw).

Zabezpieczenie pojedynczych pni
W zwigzku z brakiem mozliwosci ogrodzenia strefy SOD nalezy zabezpieczyc
pojedyncze pnie. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ poprzez:

e oszalowanie pni deskami z zastosowaniem amortyzatora w postaci mat ze stomy,
widknin, gumowych opon, perforowanych rur drenarskich

e deski w szalunku nalezy zamontowa¢ wokét catego obwodu pnia, na catej jego
wysokosci,

e dolna cze$¢ deski powinna opiera¢ sie na podtozu, ewentualnie moze byc¢ lekko
wkopana w ziemie o ile drzewo nie ma nabiegéw,

e opaski mocujgce catos¢ ostony powinny by¢ utozone na kilku poziomach,

e w przypadku drzew z nabiegami zlokalizowanymi na poziomie gruntu, nasady pni
nalezy zabezpieczy¢ niezalezng konstrukcjg osadzong na podtozu i przymocowang do
podtoza (dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami, do jakich dochodzi podczas
zbierania gruntu i podbierania go przy pomocy sprzetu), niedopuszczalne przykrycie
nabiegdw samym podtozem jako warstwa ochronng),

e zabezpieczenie winno umozliwia¢ ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
wobec tego zastosowanie samego miekkiego materiatu jest niewystarczajace.
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Strefa korzeniowa b

Plyta metalowa
na podsypce

Ochrona korzeni
za pomocyg roziozenia naciskow

Rys. 1 Zabezpieczenie pni drzew (zrédto: Zielen Miejska)

Ochrona koron w strefie SOD

W celu unikniecia kolizji konaréw oraz gatezi z prowadzeniem prac budowlanych

nalezy je, podwigzaé do przewodnika lub gérnych konardw.

Konary uszkodzone nalezy skrécié, nie wolno cig¢ konarow wiekszych niz 10 cm. Nie

wolno cig¢ konardw, aby unikng¢ kolizji z poruszajgcym sie sprzetem.

Metody prowadzenia robét w strefie SOD i NSOD

prace zwigzane z wykopem w NSOD nalezy wykonywac recznie, z nalezytg uwagg,
zalecane jest mozliwie najmniejsze zagtebianie kraweznikéw i opornikéw w
powierzchnie poprzerastane korzeniami drzew, punktowe stabilizowanie elementéw
betonowych oraz zachowanie dylatacji pomiedzy nimi dla zapewnienia
nienaruszalnosci korzeni,

zabronione jest przycinanie korzeni szkieletowych stanowigcych o statyce drzew; ze
wzgledu na mozliwo$¢ zachwiania statyki drzew konieczne jest tez ograniczenie
przycinania jakichkolwiek korzeni poprzez zminimalizowanie grubosci podbudoéw,
dopuszcza sie ciecie drobnych korzeni drzew tylko przy uzyciu specjalistycznego
sprzetu ogrodniczego, przez firmy ogrodnicze; w przypadku cennych drzew pod
nadzorem inspektora nadzoru terenow zieleni,

w przypadku odkrycia systeméw korzeniowych drzew wymagane jest
natychmiastowe przeciwdziatanie zasychaniu korzeni poprzez ich okrycie podtozem,
matami oraz utrzymywanie wysokiej wilgotnosci podtoza poprzez biezgce
podlewanie. W tym celu nalezy w odlegtosci 30 cm od planowanego wykopu (w
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kierunku pnia) nalezy recznie wykopaé row gtebokosci odpowiadajacej gtebokosci
korzeni, lub gtebokosci wykopu. Po stronie zewnetrznej nalezy wbic paliki, do nich
przybi¢ siatke stalowg nieocynkowang, a na to jutowg mate. Korzenie od strony
drzewa nalezy réwno przycig¢. Na korzenie srednicy ponizej 2 cm nalezy zaaplikowad
srodek pobudzajgcy wzrost korzeni.( np. HimalUkorzeniacz A). Réw nalezy zasypad
ziemig urodzajng, do momentu jego zasypania korzenie nalezy utrzymywac w stanie
wilgotnym.

Kazde uszkodzenie Ilub amputowanie systemu korzeniowego (nie dotyczy
szkieletowego systemu korzeniowego drzewa, dla ktérego, jak podano wyzej — brak zgody na
amputacje  korzeni), skutkowaé¢ bedzie koniecznoscia prowadzenia  zabiegdw
rehabilitacyjnych przez okres 1 roku po zakonczeniu inwestyciji.

Prace budowlane nie mogg przyczyni¢ sie do pogorszenia kondycji i stanu
zdrowotnego drzew oraz krzewdéw. Trwate uszkodzenie roslinnosci skutkowaé bedzie
pociggnieciem Wykonawcy do odpowiedzialnosci i wyciggniecia konsekwencji prawnych
wynikajgcych z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz.
2134 ze zm.). Ponadto zniszczone rosliny bedg musiaty by¢ wymienione na nowe, o tych
samych parametrach, co istniejgce i by¢ objete roczng pielegnacja na koszt Wykonawcy.

TECHNOLOGIE DROGOWE UMOZLIWIAJACYCH WSPOLISTNIENIE DRZEW W OTOCZENIU
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

SCHEMAT MONTAZU KRAWEZNIKA NADWIESZANEGO — MOCOWANEGO PUNKTOWO W OBREBIE KORZENI

Rys. 2
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SCHEMAT MONTAZU KRAWEZNIKA DOCINANEGO W OBREBIE KORZENI

Rys. 3

OBRZEZE ALTERNATYWNE (PLYTKO MONTOWANE) - TYPU ECOBOARD (ZA SUCHOCKA 2016)

Rys. 4

» Mata przeciw osuwaniu

Krawezniki5 x 30 x 100 cm o
sie gleby

lub prefabrykowane korytko

Podbudowa z kruszywa »

Geowldkna

OBRZEZE ALTERNATYWNE (PLYTKO MONTOWANE) - POLOZONY KRAWEZNIK (ZA SUCHOCKA 2016)

Rys. 5
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Zakres

monitoringu przez inspektora nadzoru terendéw zieleni (INTZ)

Przed rozpoczeciem prac budowlanych INTZ powinien ustali¢ z Generalnym Wykonawca

(GW):

organizacje placu budowy: sktadowanie materiatdw, lokalizacje zaplecza sanitarnego,
miejsce postoju maszyn budowlanych.

Zakres kontroli budowy INTZ:

placu
drzew.

kontrola prawidtowosci wykonanych zabezpieczen drzew przed rozpoczeciem roboét
budowlanych w celu wydania zgodny na rozpoczecie robét oraz ich integralnosci w
trakcie trwania robét,

kontrola placu budowy pod katem przestrzegania katalogu dziatan zakazanych w
strefach SOD i NSOD okreslna w dokumentac;ji czestotliwoscia,

kontrola zgodnosci miedzy planowang a rzeczywistg metodg prowadzenia wykopéw w
SOD w SOD z okreslong w dokumentacji czestotliwoscia,

ocena zgodnosci realizowanych robot z projektem rozwigzan technicznych
ograniczajacych ingerencje w system korzeniowy drzew i krzewow,

ocena szkod w siedlisku drzew i krzewdw, pod katem wystgpienia koniecznosci
wykonania badan stuzgcych okresleniu ich rozmiaru (badanie chemiczne gleby w
przypadku jej zanieczyszczenia, badanie poziomu zageszczenia gleby itp.)

W obowigzku INTZ jest przeszkolenie pracownikow GW w zakresie ochrony drzew na
budowy oraz konsekwencji prawnych wynikajgcych z uszkodzenia czy zniszczenia

Kontrola budowy przez INTZ, powinna sie odbywa¢ min. raz w tygodniu.

Sposdb postepowania w przypadku wystgpienia szkody

drzew

Wszelkie prace budowlane, ktére spowodowaty uszczerbek w stanie fitosanitarnym
lub krzewow poprzez:

podciecie/amputacja systemu korzeniowego,

rany/ otarcia na pniu, konarach czy pedach,

wytamane konary, gatezie i pedy,

zageszczenie gleby w zasiegu korony drzewa/obrysu krzewu/ na trawniku,

inne dziafania niepozgdane skutkujgce pogorszeniem stanu fitosanitarnego rosliny,
bedg w trybie natychmiastowym przerwane, a po ich ponowionym uruchomieniu,
muszg by¢ prowadzone w sposdb nie szkodzacy zieleni i muszg skutkowac podjeciem
dziatan naprawczych.

Uszkodzona w ww. sposob przez Wykonawce zielen wymaga zlecenia

specjalistycznym firmom ogrodniczym ponizszych dziatan rehabilitacyjnych:

A. podlewanie — wedtug zalecen przyjmuje sie, ze dawka wody dla jednego drzewa, wynosi

10 litréw na kazdy 1lcm srednicy pnia drzewa, mierzonej na wysokosci 130cm, liczac od
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poziomu gruntu. Aby prawidtowo okresli¢ dawke wody dla kazdego z drzew, nalezy
uwzglednic srednice pnia. Dawke te nalezy poda¢ minimum 3 razy w miesigcu, poranng lub
wieczorng porg (w celu zmniejszenia ewapotranspiracji) w catym sezonie wegetacyjnym.
Poprzez pojecie podlewania jednego drzewa rozumiane jest dostarczenie wody do jego
catego systemu korzeniowego. W przypadku wystepowania letnich suszy — czesciej do 8 razy
w miesigcu. Dla uszkodzonych krzewow nalezy dostosowaé¢ dawke wody wg potrzeb (w
zaleznosci od gatunku/odmiany, wieku, obecnosci systemu nawadniajacego itp.),

B. ciecie pielegnacyjne i sanitarne krzewdw oraz drzew, ktdre zostaty zniszczone podczas
prac budowlanych, nalezy dokonac¢ w trybie pilnym,

C. nawozenie lub stosowanie biostymulatoréw w celu wzmocnienia rosliny i poprawienia jej
stanu fitosanitarnego po dokonanym uszkodzeniu przez Wykonawce,

D. mulczowanie drzew lub krzewdéw (zgodnie z wymaganiami materiatu przedstawionymi w
dziale V) oraz wykonanie mikoryzacji podtoza w obrebie systemu korzeniowego.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Branza drogowa

Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa ciggu pieszego, ukfadu parkingdw wraz z
przebudowa/budowsq i zagospodarowaniem przedogrodkéw. Z uwagi na bardzo zty stan
nawierzchni parkingdw oraz ich nienormatywne parametry, uktad drogowy po stronie lewej
ul. Wielkopolskiej, zostanie przebudowany kompleksowo na szerokosci od kraweznika do
linii zabudowy. Planuje sie pozosatwienie istniejgcego kraweznika kamiennego, z ewentualna
lokalng jego korektg wysokosciowg i wymiang na nowy na odcinku od przejscia przez ul.
Waska do projektowanego przejécia dla pieszych (wraz z przejsciem) w ciggu ul.
Wielkopolskiej. Przy przejsciach dla pieszych nalezy zastosowac ptytki integracyjne na
szerokosci 60 cm, zgodnie ze schematem w Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin -
Zatacznik.

Nawierzchnia chodnika, wygrodzeA oraz nasadzen ma stanowi¢ kontynuacje
zrealizowanego zadania wzdtuz al. Papieza Jana Pawta Il wykonanych w ramach projektu
"Spacerowy Szczecin". Na planie sytuacyjnym zaznaczono lokalizacje wygrodzen oraz obszary
terenow zielonych, gdzie bede wykonane nasadzenia. Nasadzenia szczegétowo zostaty
opisane w punkcie 4.2 i zostaty przedstawione na odrebnym planie nasadzen.

Projekt zostat skoordynowany z projektem przebudowy al. Papieza Jana Pawta ll,
ktory jest w trakcie realizacji. Poczatek zadania nalezy dowigza¢ sytuacyjnie i wysokosciowo

do nowoprojektowanego uktadu drogowego (ukfad ten wkreslono na planie sytuacyjnym).
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Nawierzchniastnia istniejgcego zjazdu z kostki kamiennej pozostaje bez z mian, do
ewentualnego przetozenia. Pozostate zjazdy projektuje sie rowniez z kostki kamiennej
(brukowaca) obramowane opornikiem wtopionym.

Miejsca postojowe zaprojektowano o wymiarach 2,5 x 5,0 m, natomiast miejsca
postojowe dla oséb niepetnoprawnych o szerokosci 3,6 x 5,0 m. Krawedzie miejsc
postojowych nalezy wyokragli¢ promieniem R= 2m. Miejsca postojowe zostaty tak
poprojektowane, zeby w jak najmniejszym stopniu ingerowaé w istniejgcy szpaler drzew,
rosngcych wzdtuz ulicy Wielkopolskiej.

Nawierzchnia parkingu w ciggu ul. Wilekopolskiej zostanie wykonana z kostki typu
hydrofuga z mikrofaza o wym. 25x40x8,5 z wypetnieniem szczelin grysem.

Miejsca postojowe dla osdb niepetnosprawnych zostang wykonane z kostki w kolorze
niebieskim. Miejsca postojowe nalezy obramowac kraweznikiem betonowym 15x30 na fawie
z oporem.

Nawierzchnie chodnikéw zaprojektowano z ptyt betonowych ptukanych o wym.
25x25x8 w kolorze szarym z wykonczeniem infutami. Na zewnetrznych krawedziach
projektuje sie opaske kamienng z pieciu rzedéw kotki kamiennej cieto-tupanej 7/9 z gérng
powierzchnig ptomieniowang, z rzedem kotki w kolorze grafitowym. Wykonanie chodnika wg
schematu CH8A str. 28 Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin — Zatgcznik oraz zatgczone
przekroje normalne.

Wygrodzenia przedogrédkéw, poza jednym przedogrédkiem objetym ochrong
konserwatorska - pkt. 4.2, zostang wykonane jako granitowe cokoty na tawie betonowej z

oporem — jak wzdtuz alei Jana Pawta Il, natomiast bez stalowych przeset.

PROJEKTOWANE ELEMENTY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Nawierzchnia chodnika, opaski, obramowanie studni, wstawki przy studniach:

e Ptyty betonowe ptukane 25x25x8 z infutami kolor szary,
opaska kostka kamienna cieto-tupana szara 7/9 z goérng powierzchnig
promieniowang z rzedem kostki w kolorze grafitowym od strony wewnetrznej,
obramowanie studni kostka kamienna 5x5,

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,

e warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej spoiwem z kruszywa Cqo/3 #0/31,5

gr.15cm.
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Nawierzchnia miejsc postojowych ul. Wielkopolska, parking boczny:

e Kostka betonowa typu hydrofuga o wym. 20x20x8 kolor grafitowy,
z wydzieleniem miejsc rzedem kostki brukowej 20x20 w kolorze szarym,
miejsca postojowe dla osob niepetnosprawnych kostka brukowa betonowa
petna 10x20 kolor niebieski,

e podsypka piaskowa gr. 5 cm,

e warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej spoiwem z kruszywa Cqo/3 #0/31,5

gr.25cm.

Droga dojazdowa do parkingu ul. Waska:

e Kostka betonowa typu hydrofuga o wym. 20x20x8 kolor szary,
e podsypka piaskowa gr. 5 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm.

Projektowane miejsca postojowe obramowano kraweznikiem betonowym 15x30
na tawie betonowej z oporem C12/15. Kraweznik zaprojektowano na poziomie +10 w
stosunku do krawedzi parkingu. Wysokos¢ kraweznika na zjazdach i parkingach od
strony jezdni powinna wynosi¢ +2 cm, na pozostatym odcinku + 10 cm. Wytukowanie
krawedzi parkingu kraweznikiem tukowym o promieniu R=1m oraz R=2 m — zgodnie z
planem sytuacyjnym. Promien zmniejszono jednostronnie do 1m z uwagi na
maksymalng ochrone drzew.

Krawezniki o promieniu R<15m nalezy stosowac jako tukowe, nie dopuszcza sie
ciecia kraweznikdw prostych w celu osiagniecia efektu tuku. Minimalna dfugos¢
wbudowywanego kraweznika powinna wynosi¢ 0,5m.

Istniejacy kraweznik kamienny wzdtuz jezdni nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo
w celu uzyskania odpowiedniego $wiatta na zjazdach i miejscach postojowych.
Pochylenia poprzeczne chodnika, miejsc postojowych oraz schematy utozenia kostki
zgodnie z zatagczonym przekrojami konstrukcyjnymi - Rys. 3.1, 3.2 3.3 oraz zgodnie ze
schematem z katalogu CH8A. Elementy matej architektury — jak stupki blokujgce, stojaki
dla rowerdéw oraz tawki nalezy zastosowac zgodnie z zestawem nr 4 Katalogu Miasta

Szczecin.
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Projektowany uktad wysokosciowy

Projektowane rzedne wysokosciowe dostosowano maksymalnie do poziomu
istniejacej drogi oraz przylegtego terenu. Rzedne wysokosciowe nalezy dowigza¢ na

poczatku i koncu opracowania do istniejgcych rzednych wysokosciowy

4.2. Budowa ogrodzenia objetego ochrong konserwatorska

Prace bedg wykonywane na czesci dziatki 183 obreb 1025 Miasto Szczecin.
Zakres prac obejmuje:

- rozbidrke istniejgcych elementdow ogrodzenia (murek z ceglty wraz z czapa kamienng),

- wykonanie nowego cokotu z cegty klinkierowej wraz z czapg kamienng,

- budowe filaru z cegty na narozniku ogrodzenia,

- zakotwienie przeset stalowych do przygotowanych elementéw.
W miejscu istniejgcego ogrodzenia przedogrdodka, projektuje sie ogrodzenie z cegly
klinkierowej z wypetnieniem przestami stalowymi. Cokdt ogrodzenia, na odcinku 1 i 2 nalezy
wykonaé z czterech warstw cegty klinkierowej. Na narozniku ogrodzenia nalezy wykonac filar
z cegly klinkierowej wys. 2,40 m, zwienczony gryzmsem betonowym wys. 0,55 m. Kolor
cegty oraz fugi powinien by¢ dostosowany kolorystycznie do przebudowanego ogrodzenia
terenu zielonego szkoty. Wysoko$¢ murka nalezy dostosowac¢ wysokosciowo do istniejgcego
terenu. Ogrodzenie nalezy wykonac¢ na przygotowanej tawie fundamentowej, posadowionej
ponizej gtebokosci przemarzania gruntu. Przed przystgpieniem do murowania nalezy
wykonaé¢ na fundamencie izolacje poziomg. W miejscu projektowanego filara nalezy
dodatkowo wykona¢ odpowiednie zbrojenie z pretow stalowych.

Na wymurowanym cokole nalezy wykona¢ czape kamienng o grubosci 11,50 cm i
szer. 30 cm. Mozna wykorzysta¢ nieuszkodzone ptyty kamienne, pod warunkiem ich
oczyszczenia. Nowe ptyty muszg posiadac ten sam kolor, co ptyty istniejgce po oczyszczeniu.
Ptyty popekane, uszkodzone, nie moga by¢ ponownie wbudowane. Czapa kamienna
powinna wystawaé poza obrys murka z klinkieru, min. 1 cm z kazdej strony. Wykonane
elementy cokotu ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi srodkami impregnujgcymi.
W plytach nalezy wycia¢ otwory pod projektowane stupki miedzyprzestowe. Srednica
stupkédw powinna wynosi¢ 8,5 cm w dolnej czesci stupka i 6,5 cm na pozostatym odcinku.

Zwienczenie stupkéw w ksztafcie owalnym. Catkowita wysokos¢ stupkéw wynosi 204 cm.
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Przesta stalowe nalezy wykonac¢ na wzér istniejgcych przeset stalowych, oryginalnego
ogrodzenia terenu szkoty. Na odcinku nr 1 przewidziano wykonanie osmiu przeset, z
siedmioma stupkami pomiedzy. Na odcinku nr 2 nalezy wykona¢ dwa przesta, z jednym
stupkiem dzielgcym przesta oraz drugim stupkiem, jako zakonczenie ogrodzenia od strony
sciany budynku. Wysokos$¢ catkowita przeset powinna wynosi¢ 194 cm. Poszczegdlne
elementy przeset, rozmieszczenie przesef, zostalty zwymiarowane na zataczonej czesci
rysunkowej. Prety ogrodzenia nalezy wykonaé naprzemiennie z pretéw o dwdch rdéznych
$rednicach - 2,0 cm prety zakoriczone grotami oraz 1,8 cm prety pomiedzy pretami z
grotami. Dekoracyjna partia pasa gornego ogrodzenia, prety poprzeczne, kolor przeset
nalezy wykonac¢ analogicznie do zachowanego oryginalnego fragmentu ogrodzenia szkoty.

Catos¢ ogrodzenia nalezy wykona¢ ze szczegdlng dbatoscia o kazdy detal, z
zachowaniem historycznych rozwigzan materiatowych i formalnych ogrodzenia w oparciu o
zachowane przekazy ikonograficzne.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sie zapoznac z decyzjg nr 1943/2020 wydang
przez Konserwatora Zabytkdw, z czescig rysunkowg projektu ogrodzenia oraz dokonac wizji

W terenie.

4.3. Branza zielen - projektowane nasadzenia

W zwigzku trudnymi warunkami siedliskowymi, jakie panujg w przydroznych pasach
zieleni wybrano rosliny przeznaczone do nasadzen przyulicznych, ktére charakteryzujg mate
wymagania siedliskowe oraz fatwos¢ pielegnacji.

Zaprojektowana roslinnos¢ ztagodzi wahania temperatury powietrza i ograniczy
predkos¢ wiatru. Poprawi tez wilgotnos¢ powietrza oraz wptynie na zmniejszenie
zanieczyszczen gazowych i pytowych.

Projektowana zielen oparta jest na liniowych zestawieniach kontrastujgcych ze sobg
roslin. Na wysokosci budynku nr 14 i 13 dominujg cienioznosne gatunki w kolorystyce biato
zielonej. Najwyzsze pietro roslinnosci stanowi tutaj hortensja ogrodowa. Frontowg czesc
rabaty wypetnia naprzemiennie turzyca ptasie tapki, bergeniasercolistna oraz trzmielina
Fortunea. W sgsiedztwie budynku nr 13, mato estetyczna $ciana garazy zostata zastonieta
szpalerem kolumnowego cisu, przed ktdrym rosnie irga pozioma. Front rabaty szczelnie
zadarni bluszcz pospolity. Rabata przy parkingu zostata obsadzona kwitngcg na rézowo rozg
okrywowg oraz forsycjg o z6ttych kwiatach. Rosliny oddziela pas sosny gorskie;.

Na wysokosci budynku nr 14, oprécz krzewdw i bylin zaprojektowano drzewa o
kolumnowym, waskim pokroju z gatunku grab pospolity. Szpaler grabdw zostat nasadzony
rowniez przed garazem.Drzewa zaprojektowano rdowniez przy projektowanym parkingu,
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stanowig one kontynuacje juz istniejgcych nasadzen. Szpaler drzew odegra istotng role w

okresie letnim po przez zacienienie parkingu, a co za tym idzie — nagrzewanie sie

samochodow w okresie upatéw zostanie zminimalizowane.

W misach pod drzewami nasadzono rosliny okrywowe z gatunku: przywarka

japonska, snieguliczka Chenaulta, bodziszek korzeniasty.

Tab. 1 Specyfikacja materiatu roslinnego

Lp. | Nazwa taciniska, Nazwa polska Materiat Sztuk roslin
gatunek, odmiana szkotkarski
zalecenia
jakosciowe
(symbole wg
objasnienia)
DRZEWA LISCIASTE
1 Carpinusbetulus grab pospolity N, 16-18, B 8
‘Frans Fontaine’
2 Sorbus intermedia jarzab szwedzki Pa 180, 16-18, B 3
‘Brouwers’
13 | Tiliacordata lipa drobnolistna Pa 220, 20-25, B 3
KRZEWY IGLASTE
3 Pinusmugovar. pumilio sosnha gorska 40-50 40
4 Taxusx media cis posredni 125-150 40
‘Hicksii’
KRZEWY LISCIASTE
Cotoneasterhorizontalis irga pozioma 50-60 20
Euonymusfortunei trzmielinaFortune’a 25-30 98
‘Silver Queen’
7 Forsythia forsycja 50-60 30
‘Maluch’
8 Hydrangea hortensja drzewiasta 50-60 70
‘Annabelle’
9 Rosa réza 40-50 270
‘LOVELYFAIRY’
14 | Symphoricarposx chenaultii $nieguliczkaChenaulta 40-50 80
‘Hancock’
ROSLINY OKRYWOWE
10 | Hederahelix bluszcz pospolity OKR, C2 124
15 | Schizophragmahydrangeoides‘Burst | przywarka japonska OKR, C2 231
of Light’
BYLINY, TRAWY, TURZYCE
11 | Bergeniacordifolia bergeniasercolistna C2 84
‘Bressingham White’
12 | Carexornithopada turzyca ptasie tapki P13 144
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‘Variegata’

16 | Geranium macrorrhizum'White bodziszek korzeniasty C2 283
Ness'

Wyijasnienie symboli i parametrow jakosSciowych:

Pa 180/14-16, B — forma pienna, wysokos¢ pnia 220 cm, obwdd pnia na wys. 100 cm — 16-18 cm, z
brytq korzeniowq

N- forma naturalna

50-60 — wysokosc rosliny

C2, P13 — wielkos¢ doniczki

OKR — forma okrywowa

Tab. 2 Specyfikacja materialéw pomocniczych

Lp. | Nazwa Charakterystyka produktu llos¢

1 worki do worek o pojemnosci minimum 60 |; montaz na | 8 kpl.
nawadniania ocynkowanej siatce

2 paliki drewniane paliki toczone, zaimpregnowane 14 kpl.

prozniowo, w kolorze naturalnym; ich Srednica nie moze
by¢ mniejsza niz 8cm, a dtugosé nie mniejsza niz 220cm (w
przypadku drzewa z korong zaczynajacg sie ponizej 220cm,
paliki winny by¢

rowne wysokosci pnia drzewa); do wigzan nalezy uzy¢
czarnej tkaniny, elastycznej, o min. szer. 4cm; dla kazdego
drzewa przewidziano 3 paliki, wraz z mocowaniem
poprzecznym

3 kora musi pochodzi¢ z przekompostowanych zrebkéw - |20 m3
rozdrobnionych gatezi drzew

i krzewow lisciastych o frakcji w najdtuzszym wymiarze do
6cm lub z przekompostowanej kory drzew iglastych; nie
moze zawiera¢ czesci nierozdrobnionych, zanieczyszczen
innymi materiatami, pochodzenia organicznego (pokosu,
chwastow, lisci itp.).

4 agrowtokinia szerokos¢: 0,5m, gramatura: 50g/m2 100 m?
(zastosowana pod
2wir)

5 Zwir, otoczak Otoczak rzeczny, ptukany, frakcja 2-16 mm 5,0m?3

6 Eko Bord z wysokos¢ 45 mm, kolor ciemny grafit 170 m +
kotwami 510 szt.

kotew
7 Hydrozele 1. Barwa: biata do szarej 14 kg;
2. Wilgotnosé (w %) : 6-10 okoto35¢g

3. Stopien absorpcji wody destylowanej: do 200g H20/1g 1m?
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zelu

4. Stopien absorpcji solanki: 20 g /1 g zelu
5. Predkos$¢ absorpcji : 6-8h

6. Granulacja: 0,1-1,0 mm

7. Biodegradacja: 5 lat

8.PH:6-8

Wykonanie zieleni

Wymagania ogolne

e rosliny powinny pochodzi¢ ze szkétki objetej kontrolg Polskiego Inspektoratu Ochrony
Roslin, co gwarantuje dobry stan zdrowotny,

e wszystkie rosliny powinny by¢ etykietowane; na etykiecie powinna znajdowac sie
nazwa gatunkowa i odmiana rosliny,

e rosliny powinny mieé zrownowazone proporcje miedzy wielkoscig czesci nadziemnej i
systemu korzeniowego,

e rosliny powinny by¢ dobrze rozgatezione i mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego
gatunku,

e rosliny powinny by¢ kilkakrotnie przesadzane podczas procesu produkcji
(szkotkowane) w celu wyksztatcenia zdrowego systemu korzeniowego; w tym samym
pojemniku mogg rosng¢ 1-2, a w gruncie 2-4 lata. Bryfa korzeniowa powinna by¢
dobrze przerosnieta.

Wymagania szczegotowe
Drzewa

e nalezy zastosowaé materiat klasy | (3x szkétkowany),

e materiat sadzony w jednym ciggu ulicznym lub grupie musi by¢ jednorodny, drzewa w
danej partii lub grupie muszg posiadac takg samg wysokos$¢ pnia (dopuszczalne jest
10 % odchylenie w obrebie partii w zakresie wysokosci pnia),

e pedy boczne korony drzewa muszg by¢ réwnomiernie rozmieszczone - symetrycznie
na catej wysokosci korony, pietra korony rownomierne rozmieszczone wokot osi
pionowej przewodnika, proporcjonalnie do wielkosci catej rosliny,

e nalezy zastosowac drzewa z minimum 6 - 10 pedami szkieletowymi, w zaleznosci od
gatunku i parametru obwodu pnia,

e wymagany jest jeden, prosty przewodnik (wyjgtek stanowig taksony z form naturalnie
wieloprzewodnikowych),

e pak szczytowy przewodnika musi by¢ wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku musi wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

e nalezy zastosowad drzewa o dobrze zaros$nietych bliznach na przewodniku,
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bryta korzeniowa musi by¢ prawidtowo uformowana, nieuszkodzona oraz dobrze
zabezpieczona — balot (juta i siatka druciana), system SpringRing - System/ Airpot
(pojemniki z perforowanymi sciankami umozliwiajgcymi odpowiednie napowietrzanie
systemu korzeniowego i jego lepszy rozrost oraz sadzenie w okresie wegetacyjnym),
system Martex,

Srednica bryly korzeniowej drzew lisciastych musi by¢ 10 - 12 razy wieksza od
$rednicy pnia mierzonej na wysokosci 15cm,

nalezy zastosowal materiat szkoétkarski o systemie korzeniowym skupionym i
prawidtowo rozwinietym, na korzeniach szkieletowych muszg wystepowacd liczne
korzenie drobne,

nie dopuszcza sie stosowania drzew z tzw. gotym korzeniem oraz pochodzacych z
upraw kontenerowych;

Krzewy

krzewy muszg mie¢ pokréj zachowany zgodnie z wymogiem gatunku/ odmiany,
nalezy zastosowac krzewy o wszystkich gateziach zywych z uformowanymi pgkami,
blizny po formowaniu muszg by¢ dobrze zarosniete z uwagi na obowigzek
dostarczenia materiatu klasy |,

dopuszcza sie przyciecie krzewoéw przed przywiezieniem na teren budowy (zgodnie ze
sztuka ogrodniczy),

nalezy zastosowac krzewy o liczbie pedéw szkieletowych pierwszego rzedu minimum
3szt. (w zaleznosci od gatunku dla krzewdw lisciastych) lub minimum 7szt. (w
zaleznosci od gatunku dla krzewdw iglastych),

lokalizacja pierwszego rozgatezienia musi by¢ w poblizu szyjki korzeniowe] (nie wyzej
niz 10cm od nasady).

Byliny, trawy, turzyce

nalezy zastosowac rosliny o systemie korzeniowym catkowicie przerastajgcym
doniczke,

korzenie przerastajgce dno doniczki nie mogg by¢ dtuzsze niz 5cm,

roslina musi zakrywa¢ minimum 50% powierzchni doniczki,

roslina musi by¢ wolna od szkodnikéw i patogendw, bez oznak chorobowych,

nalezy zastosowac rosliny o pokroju zgodnym z wymaganiami gatunkowymi/
odmianowymi.

Transport
Warunki transportu materiatéw do zaktadania zieleni moga by¢ dowolne pod warunkiem,

ze nie uszkodza, ani tez nie pogorszg jakosci transportowanych materiatéw. W czasie

transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej, korzeni

i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w

pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i
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przemarznieciem, wysokg temperaturg oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Drzewa po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.

Przechowywanie roslin

Rosliny nalezy przechowywaé w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢
stale wilgotna od czasu dostawy do czasu posadzenia. W przypadku roslin balotowanych
bryta powinna by¢ ostonieta w celu zabezpieczenia przed przesychaniem. Byliny nalezy
przechowywac w miejscu jasnym, ale nie bezposrednio nastonecznionym.

Przygotowanie terenu — uwagi ogdlne

Wszelkie prace przy przygotowaniu podifoza majg zapewnic¢ roslinom prawidiowy
wzrost i rozwdj. Grunt powinien byé odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek
budowlanych.

Do realizacji nasadzen drzew i krzewdw przewidziano stosowanie ziemi urodzajnej o
nastepujgcych wtasciwosciach:

1. Proporcja poszczegdlnych frakcji (Gtazewski i inni 2010)
e frakcja ilasta — wielkos¢ ponizej 0,002 mmm — zawartosé¢ 12-18 %
e frakcja pylasta — wielos¢ 0,002-0,05 mm — zawartos¢ 20-30 %
e frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05-2,0 mm — zawartos$¢ 45-70 %
o frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5 %
2. Parametry fizyczne i chemiczne (Siewniak 2005)
e ciezar objetosciowy —1,3-1,6 T/m3
e zawarto$¢ materii organicznej — 2-4 % w stosunku C:N ponizej 30:1
e odczynpH-5,7-6,5
e zawartos$¢ mineratow — N 25-50 mg, PO 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg
na 100 g gleby

Zastosowana ziemia kompostowa powinna mie¢ gruzetkowata strukture i
charakteryzowac sie duza porowatoscia. Powinna zawiera¢ mozliwie najmniej grudek,
kamienia, oraz korzeni chwastéw trwatych.

Ziemia urodzajna powinna by¢ wyréwnana zgodnie z rzednymi, uwzgledniajac
przewidziang na danym obszarze grubos¢ warstwy sciofki.

Dopuszcza sie czesciowo wykorzystanie do nasadzen ziemi z przedogrédkéw pod
warunkiem uzyskania akceptacji przez INTZ.

Oczyszczenie terenu

Po wyznaczeniu terenu przeznaczonego na wykonanie nasadzen nalezy zdjgé darn,
oraz oczysci¢ terenu z podziemnych organdéw przetrwalnikowych roslin. Dotyczy to gtéwnie
obszarow, ktore nie bedg objete znacznymi przeksztatceniami wigzgcymi sie ze zmiang
rzednych wysokosciowych terenu.

Caty teren objety przygotowaniem gleby pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony
z resztek budowlanych, gruzu, $mieci i kamieni powyzej 2 cm srednicy. W sytuacji, kiedy
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podczas wykonywania wykopdw zwigzanych z wymiang gleby wykonawca natknie sie na
zanieczyszczenia gleby, takie jak gruz, Smieci, zanieczyszczong glebe, glebe o nieodpowiedniej
strukturze bedzie zobowigzany do ich usuniecia do gtebokosci 0,5 m.

Wykonanie nasadzen

Doty do sadzenia roslin musza byé przygotowane tak, by korzenie mogty sie
swobodnie ukfada¢, nie zginaé. Scianki dotéw nalezy przygotowaé w ten sposéb, aby nie
utrudniaty rozwoju korzeniom. Gtebokos$¢ sadzenia powinna by¢ taka sama jak w szkétce.
Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemig pedow czy pni.

Wokdt rosliny nalezy uformowaé miske utatwiajgcg podlewanie. Po posadzeniu,
rosliny nalezy obficie podla¢ i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupetnic
ziemia.

Sadzenie drzew

Drzewa z bryfg korzeniowg nie mozna podnosic¢ za pien i korone, a jedynie za bryte
korzeniowga. Doty do sadzenia drzew powinny by¢ od 2 do 3 razy wieksze niz bryta
korzeniowa. Gtebokos$¢ dotu powinna byé rowna wysokosci bryty korzeniowej. Spod dotu
powinien mie¢ Sciete sciany w ksztatcie kwadratu. Przed sadzeniem nalezy zdjag¢ nadmiar
ziemi z odziomka i odstoni¢ nabiegi korzeniowe. Obowigzkowo nalezy zdjg¢ jute oplatajgca
odziommek i przecig¢ druty. Na spdd dotu sadzeniowego wsypujemy mieszanke piasku i
zwiru. w celu dostarczenie tlenu w gtebsze partie profilu glebowego.

Drzewo nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami na jedno drzewo i odpowiednim
wigzaniem. Paliki powinny $rednice okoto 8 cm oraz wysokos¢ ok. 2,0m (ale nie powinny
wchodzi¢ w korone drzewa) od poziomu gruntu i by¢ wbite po wtozeniu bryty korzeniowej do
dotu, lecz przed jej zasypaniem, na gtebokos¢ ok. 0,70 m. Paliki nalezy usztywni¢ trzema
poprzecznymi potokraglakami, o dtugosci okoto 60 cm kazdy. Paliki nie mogg ociera¢ korony
miodych drzew. Paliki powinny by¢ umieszczone w takiej odlegtosci od pnia, aby nie
uszkadzaty systemu korzeniowego. Powinny by¢ elastycznie potgczone z pniem za pomoca
paskédw z miekkiej tkaniny o szerokosci 3-4 cm. Paliki powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznych.

Po uzupetnieniu dotu ziemig urodzajng odziomek drzewa powinien znalezé sie na
poziomie gruntu lub nieco wyzej. Ziemie przy zasypaniu balotu profilujemy w taki sposdb,
aby powstato okoto 10-centymetrowe zagiebienie przy krawedzi dotu sadzeniowego, czyli
innymi stowy spadek jest profilowany od balotu w kierunku brzegu dotu sadzeniowego. W
powstaty réw okalajgcy balot wsypujemy przekompostowang kore, pamietajgc, aby materiat
$cidtkujacy nie dotykat odziomka. Scidtka zapobiegnie nadmiernemu parowaniu wody z
gruntu oraz utrudni rozwdéj chwastow.

Sadzenie krzewow

Po oczyszczeniu terenu zdjgé¢ warstwe gruntu do gtebokosci 30 cm ponizej
docelowego poziomu rabaty. Nastepnie rozscieli¢ warstwe do 15 cm ziemi urodzajnej
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przekopa¢ jg recznie lub za pomoca glebogryzarki z warstwg gruntu rodzimego grubosci 15
cm. Rozscieli¢ warstwe ziemi urodzajnej, ktéra po zageszczeniu przez dwukrotne zlanie woda
osiggnie grubos¢ 10 cm i znajdowac sie bedzie okoto 5 cm ponizej poziomu kraweznikow.

Rosliny ustawi¢ w pojemnikach w planowanym miejscu ich posadzenia, oznaczyc
miejsce sadzenia roslin. Wykopa¢ dot wielkosci 30% wiekszej od rozmiaru pojemnika. Wyjgé
rosliny z pojemnikéw, umiesci¢ w dotach. Zasypa¢ doty uprzednio przygotowang wierzchnia
warstwg gruntu tak, aby po zageszczeniu przez obfite podlanie wyréwnaé teren do
wyjsciowego poziomu. Po posadzeniu roslin sciétkowac¢ korg sosnowga. Ponownie obficie
podlac.

Worki do nawadniania

Worki sg system dostarczajgcy wode drzewom w sposdb powolny, ciggly i rOwnomierny.
Woda jest kroplowana do gleby, gdzie dostaje sie do strefy korzeniowej bez zbednych strat.
Przy jednym podlewaniu jest aplikowane ok. 56-70 | (jeden worek) wody przez minimum 7
dni. Przy kazdym drzewie nalezy zastosowac jeden worek.

Montaz worka nalezy wykonaé na ocynkowanje siatce tak, aby worek nie dotykat
bezposrednio pnia drzewa.

LA YA
Zdj. 1 Sposob montazu workow

Mulczowanie

Kora wykorzystana przy mulczowaniu powinna by¢ kompostowana przez szesc
tygodni z dodatkiem okoto 1 kg azotu na metr szescienny kory. Taki zabieg przyspiesz rozktad
kory, doprowadza do witasciwych relacji wegla i azotu oraz zabija patogeny chorobowe, jajka
i szkodliwe insekty. Zastosowana $cidtka powinna by¢ gruboziarnista.

Mulczowaniem nalezy wykonac¢ na catej powierzchni, ktorg docelowo pokrywaé bedg
nasadzenia.
Nalezy 3 tak uktada¢, aby byta odsunieta o okoto 10 cm od pnia drzewa.
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Pieleghacja zieleni w pierwszym roku od posadzenia

Pielegnacja roslin rozpoczyna sie z chwilg ich posadzenia.
Drzewa:

e bezposrednio po posadzeniu uformowana wczes$niej miska powinna byé wypetniona
wodg przy pomocy weza o niskim cisnieniu strumienia, a gdy woda wsigkanie
powinno by¢ nawodnione ponownie — przyjmuje sie, ze dawka wody dla jednego
duzego drzewa wynosi 10 litrow na kazdy 1 cm Srednicy pnia drzewa, mierzonej na
wysokosci 130 cm liczgc od poziomu gruntu,

e drzewa powinny byé nawadniane 3 razy w tygodniu przez pierwsze dwa tygodnie, a
nastepnie co tydzien lub co dwa tygodnie w okresie pierwszego sezonu
wegetacyjnego.

Wymagania ogdlne:

e pielenie chwastéw, usuwanie odrostéw korzeniowych lub ,,dzikéw”,

e wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy,

e uzupetnianie $ciodtki z kory.

Usterki

Wykonawca ma obowigzek uzupetni¢ na wtasny koszt wszelkie obumarte rosliny
podczas trwania rocznej gwarancji i w 3 miesigce po jej zakoniczeniu. Rosliny uszkodzone na
skutek nieprawidtowej pielegnacji, wskazane podczas przegladu gwarancyjnego, majg by¢
wymienione na koszt wykonawcy. Wykonawca jest zwolniony z dosadzen w przypadku
wystgpienia szkéd mrozowych podczas wyjatkowochtodnej zimy (mrozy wyisze od
przecietnych dla danego regionu), potwierdzonych w protokole przez Inspektora Nadzoru
oraz z przyczynwywotanych przez osoby trzecie.

Ogdlne wytyczne
Wykonanie zieleni zleceniodawca powinien powierzy¢ wykwalifikowanej firmie

ogrodniczej, posiadajgcej wiedze, kompetentnych pracownikdw i odpowiedni sprzet do
wykonania zadania. Nad prawidtowym wykonaniem prac ogrodniczych i ich zgodnoscig z
projektem powinien czuwac, powotany przez Inwestora, Inspektor Nadzoru ds. Zielen.
Inspektor Nadzoru odbiera od Wykonawcy poszczegdlne etapy robot.

Wszelkie zmiany w projekcie muszg by¢ konsultowane z autorem projektu, podczas
nadzorow autorskich, objetych odrebnym zleceniem.

Rosliny powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z rysunkami, przy czym projektant
zastrzega sobie prawo zmiany doktadnego miejsca sadzenia roslin, jesli uzna, ze ich
nieznaczne przesuniecie pozwoli uzyskaé lepszy efekt.

Wykonawca zapewnia wszelkie materiaty i sprzet potrzebny do wykonania zlecenia.

Materiat roslinny powinien pochodzi¢ z renomowanych, polskich gospodarstw
szkotkarskich. Rosliny powinny by¢ dobrej jakosci, wolne od szkodnikdw i chordb, z
prawidtowo rozwinietg korong i brytg korzeniowa. Wykonawca ma obowigzek dbaé o
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materiat roslinny i skréci¢ do minimum czas miedzy przewiezieniem roslin ze szkétki na
teren budowy, a sadzeniem. Rosliny powinny by¢ przechowywane w zacienionym miejscu,
systematycznie podlewane. Wykonawca powinien udzieli¢ co najmniej rocznej gwarancji na
wykonane prace.

5. Sieci uzbrojenia terenu

Dla przedmiotowej inwestycji nie wystepujg kolizje z uzbrojeniem podziemnym. Z
uwagi na zty stan techniczny wodociggu fil25 zlokalizowanego w obrebie inwestycji, zostanie
wymieniony na nowy. Przebudowa wodociggu zostata wytgczona z przedmiotowego
opracowania. Wodociag zostanie wymieniony w ramach odrebnego zadania inwestycyjnego,
przed przystgpieniem do robdt nawierzchniowych.

W miejscach wystepowania studzienek, studni, witazéow, zaworéw w ciggu
przebudowywanego odcinka drogi nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg, a w przypadku
stwierdzenia ztego stanu technicznego dokonaé¢ ich wymiany na nowe. Obramowanie
studzienek wodociggowych oraz teletechnicznych nalezy wykonac¢ z kostki kamiennej,
zgodnie z zatgczonymi schematami - Rys. 3.2.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé sie z wydanymi warunkami

technicznymi oraz uzgodnieniami i postepowac zgodnie z zapisami w nich zawartymi.

6. Obszar objety ochrong konserwatorska

Czes¢ dziatki nr 183 obr. 1025 Szczecin wpisana jest do rejestru zabytkow pod
numerem A-120 decyzjg z dnia 18 marca 2003r. Dla obszaru tego uzyskano pozwolenie na
prowadzenie robdt przy zabytku - Decyzja nr 1943/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. Roboty na
tym obszarze beda polegaty na przebudowie czesci ogrodzenia przedogrédka zgodnie z
zatagczonym opisem przebudowy ogrodzenia pkt. 4.2 oraz szczegétami konstrukcyjnymi - rys.

nr 4.

7. Elementy matej architektury

W ramach zadania inwestycyjnego projektuje sie nastepujgce elementy matej
architektury (Zestaw 4):
- stojak dla roweréw w kolorze grafitowym - szt. 3

- fawka z oparciem i podtokietnikami - szt. 5
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- stupek uliczny blokujgcy w kolorze grafitowym, wys. 0,8 m - szt. okoto 31.

Wszystkie elementy matej architektury nalezy dobrac¢ zgodnie z Katalogiem Mebli

Miejskich Miasta Szczecin edycja 11 2017r.

8. WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego i zabezpieczenia
robét na terenie budowy, az do zakonczenia robdt i odbioru koricowego.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zamontuje i bedzie
utrzymywat w nalezytym stanie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci znakdow w dzien i w nocy.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczagce ochrony S$rodowiska naturalnego. Podczas realizacji robdt
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Wszystkie roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, wydanymi warunkami technicznymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny
pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z zachowaniem szczegdlnych
srodkow ostroznosci, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiat odpadowy i wytworzony na budowie (np. gruz, $mieci itp.) nalezy
wywiez¢ na wyznaczone do tego celu wysypisko zgodnie z ustawg o odpadach.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca powinien, zainstalowaé wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce i poprawiajgce bezpieczenstwo na czas trwania
robot, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Po zakonczeniu robét budowlanych teren placu budowy nalezy uporzadkowac

zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem.

Opracowaty:

branza drogowa/koordynacja - mgr inz. Justyna Roman

branza zielen - mgr inz. arch. kraj. Ewelina Sierocinska-Siutkowa
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