Urzad Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.09.2020

AL/ Biuro Architekta Miasta

b pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 435 1183, fax +4891 424 5035
bam@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl

Drogowa Pracownia Projektowa
»A3” Justyna Roman

ul. Debowa 24

72-004 Tanowo
a3justyna@gmail.com

Nasz znak: BAM-5.670.45.2020.TJ
Wasz znak: A3-59/08/2020/WSz
UNP: 47655/BAM/-III/20

Dotyczy: opinii do projektu pn. ,Zagospodarowanie terenu przy ul. Wielkopolskiej
w Szczecinie"

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 sierpnia 2020 roku z prosbg o opinie do projektu
pn. ,Zagospodarowanie terenu przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie", biorgc pod uwage
zakres zagadnien dotyczacych estetyki i tadu przestrzennego zwigzanych procedurg BAM-
I, po zapoznaniu sie z trescig dotgczonej dokumentacji Architekt Miasta przekazuje
nastepujace uwagi dotyczgce przedstawionych rozwigzan:

1) Dla terenu opracowania Rada Miasta Szczecin podjeta uchwate:
a) w sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,Srodmiescie Potnoc - Felczaka” w Szczecinie (nr XXVII/560/04 z dnia
25 pazdziernika 2004r., uchwata zm. nr XLVI/1161/10 z dnia 26 kwietnia 2010r.).

2) Projektujgc obiekty matej architektury oraz obiekty stanowigce wyposazenie obszaréw
zainwestowania miejskiego, zaleca sie:

a) dla ,STREFY II" zastosowa¢ ZESTAW 1 z obecnie obowiazujgcej Il edycji Katalogu
Mebli Miejskich Miasta Szczecin:

- tawki (karty katalogowe L1, L2, L3),

- kosze na $mieci (karta katalogowa K3),

- stojaki rowerowe (karta katalogowa ST1),

- stupki blokujace (karta katalogowa S1, S7),
- barierka uliczna (karta katalogowa B2).

3) Do przeanalizowania przez Inwestora i Projektanta objgcie zakresem opracowania takze
drogi dojazdowej do garazy zlokalizowanych na dzialce nr 29/4 obreb 1020, w celu
poprawienia warunkéw technicznych i jakosciowych projektowanego parkingu, zastepujac
zdewastowang nawierzchnie z plyt JOMB np. EKO-KOSTKA, ptytami azurowymi typu
,Meba” lub innym estetycznym rozwigzaniem projektowym.

4) Sugeruje sie zmiane geometrii nawierzchni jezdni manewrowej na dziatce nr 27/19 obreb
1020 (zlokalizowanej pomiedzy stanowiskami postojowymi a drogg dojazdowg na dziatke
nr 29/4 obreb 1020) w taki sposodb, by umozliwi¢ wygodne i bezpieczne manewrowanie
parkujacych pojazdéw, np. stosujgc tuki poziome krawedzi tgczonych jezdni o odpowiednim
promieniu.

5) Zwraca sie uwage, zeby stanowiska postojowe dla osdb niepetnosprawnych byty
zlokalizowane w taki sposéb, by skos zjazdu nie przecinat powierzchni stanowiska oraz zeby
dla wszystkich stanowisk i zjazdu dla roweréw byta zapewniona widoczno$¢ wymagana m.in.
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zapisami dziatu VIl Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 124; zm.: Dz. U. z 2019r. poz. 1643).

Z uwagi na powyzsze sugeruje sie przeanalizowanie zmiany lokalizacji stanowisk
postojowych dla oséb niepetnosprawnych, a takze zapewnienie dogodnego potaczenia
jezdni z parkingiem Bike&Ride, zgodnie z pkt 12 lit. ¢ niniejszej opinii.

6) Sugeruje sie zaprojektowanie:

a) koszy na Smieci:
- W sgsiedztwie wybranych przez Projektanta stanowisk postojowych,
b) koszy na $mieci oraz tawek:

- na chodniku zlokalizowanym pomiedzy budynkiem inzynieryjnym nr 125 a zatoka
postojowa (na dziatce nr 183 obreb 1025),

- na chodnikach dedykowanych lokalizacji stojakéw rowerowych.

7) Z uwagi na rozwigzania w zakresie zastosowanego materiatu i uktadu nawierzchni,
sugeruje sie wykonac:

a) stanowiska postojowe -- grafitowa cieta lub cieto-tupana kostka kamienna uktadana
rzedowo (krawedzie naprzemiennie, rzedy prostopadie do osi stanowisk), szare kamienne
oporniki i krawezniki,
b) stanowiska postojowe dla oséb niepetnosprawnych -- szara cieta kostka kamienna
uktadana rzgedowo (krawedzie naprzemiennie, rzedy prostopadle do osi stanowisk), szare
kamienne oporniki i krawezniki lub kamienne krawezniki systemowe, grafitowa kostka
kamienna paséw separujgcych,
- dla stanowisk postojowych dla oséb niepetnosprawnych mozliwe jest zastosowanie
niebieskiej kostki betonowej 20x10x10cm wraz z szarg kostkg betonowg paséw
separujgcych (dotyczy nawierzchni poszczegodlnych zatok parkingowych wykonanych
w catosci z kostki betonowej),

c) zjazdy publiczne i indywidualne -- grafitowa cieta lub cieto-tupana kostka kamienna
uktadana rzedowo (krawedzie naprzemiennie, rzedy prostopadle do osi zjazdu), szare
kamienne oporniki i krawezniki,
Mozliwe jest wykonanie ww. projektowanych zjazdéw z kostki brukowej z magazynu
depozytowego ZDiTM lub pozyskanej z rozbidrki zjazdow istniejgcych,
d) chodnik (schemat CH1):
- szare, ciemnoszare oraz bordowe ptyty kamienne 100x60x10cm,
- szara kostka kamienna 10x10x10cm,
- szare kamienne obrzeza, oporniki i krawezniki.

e) chodnik wg schematu CH11 (na dziatce nr 27/19 obreb 1020 oraz na wycinku dziatki
nr 183 obreb 1025):

- szara kostka betonowa 20x10x8cm lub szara kostka kamienna 10x10x10cm,

- szare betonowe obrzeza, oporniki i krawezniki.

Z uwagi na mozliwos¢ parkowania na chodniku wymienionym w pkt 7 lit. e pojazdéw
technicznych obstugujgcych budynek inzynieryjny nr 125 (zlokalizowany na uzytku Ba),
w sgsiedztwie ww. budynku sugeruje sie wykona¢ chodnik z kostki betonowej na
konstrukcji wzmocnione;j.

Sposdb dowigzania do istniejacej nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi
ogolnymi dla inwestycji zlokalizowanych na terenach nalezacych do Gminy Miasto Szczecin”
wskazanymi w niniejszej opinii.
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8) Zwraca sie uwage, by chodnik z ptyt kamiennych wraz z pasem brzeznym zlokalizowany
na skrzyzowaniu al. Jana Pawta Il i ul. Wielkopolskiej (opracowanie Pracowni Projektowe;
Maciej Sochanowski pn. ,Przebudowa al. Jana Pawfa |l na odcinku od ul. Felczaka do pl.
Grunwaldzkiego w Szczecinie”) prawidiowo taczyt sig wymiarami i schematem nawierzchni
do chodnika w opiniowanym projekcie, w szczegélnosci w zakresie opisanym w tiret szésty
,Wytycznych ogolnych dla inwestycji zlokalizowanych na terenach nalezacych do Gminy
Miasto Szczecin” niniejszej opinii.

9) Wykonczenie chodnika wzdiuz krawedzi studzienek i pokryw sugeruje sig¢ wykonac wg
zasady przedstawionej w karcie ,EW2" z Il edycji Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin.

10) Sugeruje sie, by wysoko$¢ elementéw kamiennych i betonowych nawierzchni byta
zgodna z zaleceniami Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin. Kategoria ruchu pojazdéw
(KR) moze uzasadniaé zaprojektowanie nawierzchni jezdni z elementéw o wysokosci
wiekszej.

11) Na krawedzi fgczacej stanowiska postojowe oraz zjazdy z jezdnig, sugeruje sig
zastosowanie jednego z ponizszych rozwigzan:

a) kamiennych kraweznikéw systemowych (0-2cm, 0-3cm),

b) kamiennych kraweznikow obnizonych lub najazdowych z progiem o maksymalnej
wysokosci 2,0cm.

Krawezniki obnizone oraz najazdowe z progiem powinny mie¢ wyokraglenie zewnetrznej
krawedzi o promieniu R=2,0cm.
12) Sugeruje sie zastosowanie kamiennych kraweznikéw systemowych (0-2cm, 0-3cm) lub
kamiennych opornikéw wtopionych na krawedzi:

a) faczacej chodnik i stanowiska postojowe dla oséb niepetnosprawnych,

b) przecinajacej chodnik przez zjazdy

c) chodnik z jezdnig na odcinku potgczenia zjazdu rowerowego z parkingiem Bike&Ride.
13) Na krawedzi tgczacej chodnik z jezdnig w miejscu przejscia dla pieszych, uwaza si¢ za
zasadne zaprojektowanie kamiennych kraweznikéw systemowych bez progu tzw. ,bez
barier” (0-2,0cm lub 0-3,0cm) lub =zastosowanie zasady przedstawionej w karcie
L OZNAKOWANIE 01" z Il edycji Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin (w szczegélnosci
dotyczacej rozwigzania przeznaczonego dla os6b poruszajacych si¢ na woézkach wg
przekroju charakterystycznego B--B).

14) Do przeanalizowania przez Projektanta zaprojektowanie przejécia dla pieszych przez
ul. Waska zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 13 niniejszej opinii.

Dodatkowo:

15) Zwraca sie uwage, by wyokraglenia zatomow zatoki postojowej i jezdni byly zgodne
z zapisami § 118 ust. 7 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskie;]
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 124; zm.: Dz. U. z 2019r. poz. 1643),
tj. wynosity nie mniej niz 2,0m.

16) Zwraca sie uwage, ze zgodnie z zapisami § 76a Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 124, zm.: Dz.
U. z 2019r. poz. 1643) zjazdy do nieruchomosci gruntowych na ktérych prowadzona jest lub
planowane jest prowadzenie dziatalno$ci gospodarczej lub dziatalnosci o charakterze
publicznym -- sklasyfikowane sg jako publiczne, a parametry techniczne zjazdow powinny
by¢ zgodne z zapisami § 78 niniejszego rozporzgdzenia.
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Sugeruje sie sprawdzenie klasyfikacji zjazdow i przeanalizowanie zastosowania wytycznych
ww. § 78 rozporzadzenia, w szczegodlnosci w zakresie przeciecia krawedzi jezdni zjazdéw
publicznych i drogi, tj. wyokraglenia fukiem kotowym o promieniu nie mniejszym niz 5,00m.
17) W celu czytelnego okreslenia lokalizacji poszczegodlnych elementéw projektu, zaleca sie
nanoszenie na planie sytuacyjnym pikietazu drogi z podziatkg co 10m oraz dotgczenie do
projektu planu orientacyjnego w skali 1:5 000 lub 1:10 000.

18) Zwraca sie uwage na:
a) podanie w opisie technicznym nieprawidtowego obrebu (1025) dla dziatki nr 29/17,

b) rozbiezno$¢ wymiaréw zastosowanych plyt betonowych czeséci rysunkowej (30x30cm)
do czesci opisowej (35x35¢cm),
c) kolory nawierzchni stanowisk postojowych i ich paséw separujgcych na rysunku nr 2.3
,Rozwigzania konstrukcyjne” oraz w rozdziale ,Nawierzchnia miejsc postojowych
ul. Waska" opisu technicznego niezgodne z zasadami dotyczacymi koloréw nawierzchni
wskazanymi w ,Wytycznych dotyczacych koloréw i uktadéw nawierzchni wykonywanych
na terenie Gminy Miasto Szczecin” i w pkt 7 niniejszej opinii,
19) Kwestie dostepnosci oséb niepetnosprawnych nalezy uzgodni¢ z Powiatowg Spoteczng
Radg do Spraw Oséb Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Szczecin.

Wytyczne ogdlne dla inwestycji zlokalizowanych na terenach nalezacych do Gminy Miasto Szczecin

- materiaty kamienne o wierzchniej powierzchni ,ptomieniowanej”,

- zjazdy i stanowiska postojowe z elementow mato nasigkliwych i odpornych na zabrudzenia,
- szare nawierzchnie stanowisk postojowych dla oséb niepetnosprawnych powinny umozliwié
trwale wymalowanie kolorem niebieskim i biatym,

- dla terenéw o intensywnym ruchu pieszym dopuszcza sie zastosowanie kosza K5,

- nalezy dgzy¢ do stworzenia spdjnej przestrzeni w obrebie poszczegolnych kwartatéw oraz
zespotéw zabudowy,

- w celu zachowania jednolitego rysunku kompozycyjnego wszystkich nawierzchni, nalezy
ptynnie i estetycznie dowigzywac projektowane do istniejgcych (w szczegolnosci strukturg
i wielkoscig elementéw oraz schematem i kolorem nawierzchni),

- obiekty matej architektury oraz obiekty stanowigce wyposazenie obszaréw zainwestowania
miejskiego nalezy projektowac zgodnie z zestawami zawartymi w Il edycji Katalogu Mebli
Miejskich Miasta Szczecin,

- nawierzchnie chodnikéw i zjazdéw nalezy projektowaé zgodnie ze schematami zawartymi
w |l edycji Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin,

- Katalogi Il edycji umieszczone sg w zaktadce Biura Architekta Miasta na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzedu Miasta Szczecin (http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50765.asp).

Wytyczne dotyczace kolorow i uktadéw nawierzchni wykonywanych na terenie Gminy Miasto Szczecin

A. Ze wzgledow estetycznych przyjmuje sig, ze zjazdy oraz stanowiska postojowe wykonuje
sie z nawierzchni grafitowej lub czarnej, z uwagi na szczegodlne narazenie tych nawierzchni
na zabrudzenia ptynami technicznymi pojazdéw oraz na pozostawianie $ladéw ogumienia.
Zjazdy w ciemnej tonacji wyrézniaja sie znaczgco od nawierzchni ciggu pieszego, czytelnie
okreslajgc funkcje tej czesci chodnika (tj. dla ruchu pojazdéw), zapewniajgc pieszym
bezpieczenstwo i komfort uzytkowania.

B. Ze wzgleddéw praktycznych przyjmuje sie, ze pozostate nawierzchnie (w szczegélnosci
0 duzych powierzchniach jak: jezdnie, place itp.) byly projektowane o barwie jasnej, nie
powodujgcej nadmiernego nagrzewania sie w storicu oraz o dobrej widocznoéci w nocy.
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C. W zatokach parkingowych o nawierzchni wykonanej w calosci wylacznie z kostki
betonowej, dla stanowisk postojowych dla oséb niepetnosprawnych mozliwe jest
zastosowanie niebieskiej prostokatnej kostki betonowej 20x10x10cm wraz z szarg kostka
betonowa pasdéw separujgcych.

D. Wyniesienia w obszarze przedszkoli, szkét, boisk, itd. sugeruje si¢ wykona¢ w kolorze
czerwonym, natomiast pozostate wyniesienia sugeruje sie wykona¢ w kolorze szarym lub
grafitowym, jednak wyrdzniajgcym sie od podstawowego koloru nawierzchni jezdni.

E. Dazenie do spojnosci estetycznej miejskich inwestycji powinno dotyczy¢ przede
wszystkim rozwigzan w zakresie koloru, uktadu oraz formy (ksztattu) elementéw nawierzchni,
jednakze po zaopiniowaniu BAM przewiduje sie mozliwos¢ indywidualnego zaprojektowania
przestrzeni charakterystycznych, takich jak: historyczne, lokalne oraz o nietypowej funkcji.

Zalecenia dot. zawartos$ci sktadanych projektéw wg procedury BAM-III

|. W przypadku przedstawienia w projekcie rozwigzan z Katalogu Mebli Miejskich Miasta
Szczecin oraz Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin, nalezy w opisie przy wizualizacjach
uzyé ich odpowiednie symbole (np. L11, S8 itd.) lub do opracowania dotgczy¢ wiasciwe karty
katalogowe. Natomiast dla elementéw zainwestowania miejskiego nie wystepujgcych w
katalogach (np. wiaty przystankowe, porecze rowerowe, tzw. ,podpieraczki”’ dla podréznych
itp.), nalezy do opracowania dotgczy¢ zdjecie lub rendering wraz z opisem.
Il. W celu poprawy czytelno$ci opracowania i dokonania prawidtowej interpretacji i oceny
rozwigzan projektowych, w sktad projektu budowlanego lub wykonawczego zatgczonego do
wniosku dotyczgcego estetyki i tadu przestrzennego ztozonego procedurg BAM-III nalezy:
a) dotaczyé kompletne opracowanie, tzn. zawierajace petny opis techniczny oraz rysunki,
b) na planie sytuacyjnym nanosi¢ komplet wymiarowania poziomego (promienie tukow
poziomych, poszerzen paséw ruchu, wyokraglen itp.), koty wysokosciowe dotyczace
istotnych elementéw projektu, pikietaz z podziatka co 10m oraz istotne poziome elementy
projektu Statej organizacji ruchu,
c) dotgczaé przekroje zawierajgce komplet niezbednego wymiarowania, wartosci pochylen
oraz rzedne wysokosciowe,
d) dotgczac do opracowania uzgodnienia i opinie -- jezeli s wymagane,
e) dotgczaé lub przesta¢ mailowo pliki wszystkich rysunkéw w formacie pdf z zachowang

skalg (o rozdzielczosci gwarantujacej wysokiej jakosci powiekszenie rysunkéw w pliku
oraz wysokie] jakosci wydruki) oraz zawierajgce oryginalne, aktywne warstwy elementow.

Zataczniki:
1. Karty katalogowe CH1, CH11, EW2 i 01 z Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin (edycja Il - pazdziernik 2017).

2. Karta katalogowa ZESTAW 1 z Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin (edycja Il - paidziernik 2017).

Otrzymuja:
@)rogowa Pracownia Projektowa ,A3” Justyna Roman, ul. Debowa 24, 72-004 Tanowo
. Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin
3. Zarzad Drog i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
4. Biuro Architekta Miasta a/a
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Urzad Miasta Szczecin Szczecin, dnia 23.09.2020
‘ Biuro Architekta Miasta

b/
b ) pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 435 1183, fax +4891 424 5035

bam@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl

Drogowa Pracownia Projektowa
»A3” Justyna Roman

ul. Debowa 24

72-004 Tanowo
a3justyna@gmail.com

Nasz znak: BAM-S.670.46.2020.TJ
Wasz znak: A3-67/09/2020/WSz
UNP: 50235/BAM/-111/20

Dotyczy: opinii do projektu pn. ,Zagospodarowanie terenu przy ul. Wielkopolskiej
w Szczecinie”

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 wrzesnia 2020 roku z prosbg o opini¢ do sposobu
wykonania przedogrédkow dla projektu pn. ,Zagospodarowanie terenu przy
ul. Wielkopolskiej w Szczecinie", biorac pod uwage zakres zagadnien dotyczacych
estetyki i tadu przestrzennego zwigzanych procedurg BAM-IIl, po zapoznaniu si¢ z trescig
dotaczonej dokumentacji Architekt Miasta informuje, ze:

1) Z uwagi na decyzje nr 1485/2020 Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw z dnia 27 sierpnia 2020r., przedogrédek zlokalizowany przed budynkiem przy
ul. Wielkopolskiej 14 (znajdujgcym sie w rejestrze zabytkéw pod numerem A-120), nalezy
zaprojektowa¢ zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w ww. decyzji.

2) Dla pozostatych przedogrodkéw wskazuje sig zastosowanie rozwigzania projektowego
spojnego estetycznie z wykonanym wzdiuz alei Jana Pawta Il -- na odcinku od pl. Armii
Krajowej do pl. Grunwaldzkiego -- lub zaproponowanie do zaopiniowania innego rozwigzania
zapewniajgcego spojnos¢ estetyczng przestrzeni na odcinku pomiedzy alejg Jana Pawta |l
a ul. Waska.

2 powazaniem

Otrzymuia:
Drogowa Pracownia Projektowa ,A3" Justyna Roman, ul. Debowa 24, 72-004 Tanowo

2. Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin
3. Zarzad Drog i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
4. Biuro Architekta Miasta a/a
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SCHEMAT NAWIERZCHNI CHODNIKA

Nawierzchnia zestawiona jest z szerszego pasa $rodkowego ograniczonego pasami brzeznymi od strony
kraweznika jezdni oraz od strony elewacji budynkow. Pas z kostki od strony jezdni, powigkszony kraweznikiem
0 tacznej szerokoéci 65-70 cm, umozliwia montaz znakéw drogowych, stupkow oraz innych elementow
zwiazanych z pasem drogowym, z zachowaniem skrajni drogi. Pas $rodkowy zestawiony jest z prostokatnych
ptyt granitowych o usystematyzowanych wymiarach, szarych lub w trzech kolorach, tworzacych regularng
mozaike. Zamykajacy nawierzchnig pas z kostki - o zmiennej szerokosci - od strony budynkéw i terenoéw
zainwestowania miejskiego, umozliwia np. wykonczenie chodnika na styku z budynkami z uwzglednieniem
elementaw wystroju elewacji.

UWAGI

1. Pyty pasa érodkowego i kostka pasow brzeznych powinny mie¢ powierzchnig ptomieniowana,

2. Kostke i ptyty uktada¢ na podsypce cementowo - piaskowej ze spoinowaniem zaprawa cementowo -
piaskowa,.

3. Konstrukcja podtoza dostosowana do warunkow lokalnych.

4. Przyblizony udziat procentowy poszczegolnych odcieni i koloréw ptyt: jasnoszara 50%, ciemnoszara 30%,
bordowa 20%.

5. Istnieje mozliwos¢ zastosowania kraweznikow poziomych (30 x 20 ¢m) oraz pionowych (15 x 30 cm)
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z zachowaniem tacznej szerokosci pasa brzeznego i kraweznika (65 - 70 cm).




MATERIALY

1. Kraweznik granitowy - poziomy 30 x 20 cm lub pionowy 15 x 30 cm - z fazg 2 cm lub wyokragleniem

R=2cm.

2. Kostka kamienna cigta 10 x 10 x 10 cm z gérng powierzchnig ptomieniowana, kolor szary.
3. Ptyty granitowe 100 x 60 x 10 cm z gbrng powierzchnig ptomieniowana, warianty kolorystyczne:

A) ptyty szare,

B) ptyty szare, ciemnoszare, bordowe,
4. Kostka kamienna cieta 10 x 10 x 10 cm z gorng powierzchnia ptomieniowana, kolor szary.

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

30 cm 40 cm

zmienna zmienna
il . IR s

R = _—

Kraweznik granitowy 30 x 20 cm

1. Ptyty granitowe 100 x 60 x 10 cm, kostka kamienna cieta 10 x 10 x 10 cm.
2. Podsypka cementowo - piaskowa gruboéci 3 cm.

3. Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5 mm grubosci 15 cm.
4. Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1.
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SCHEMAT NAWIERZCHNI CHODNIKA

Nawierzchnia zestawiona jest z prostokatnych kostek betonowych utozonych dtuzszym wymiarem prostopadle

do kraweznika. Kostka w odcieniach szarosci lub w kolorze piaskowym, o usystematyzowanych wymiarach,
z przesunieciem o 1/2 dtugosci kostki w kazdym rzedzie.

UWAGI

1. Kostke ukfada¢ na podsypce cementowo - piaskowej ze spoinowaniem zaprawg cementowo -
piaskowa.

2. Konstrukcja podtoza dostosowana do warunkéw lokalnych.

3. W ramach niniejszego schematu nawierzchni dopuszcza sie faktury wykonczenia: betonowa gtadka,
betonowa ptukana, betonowa z posypka mineralna.

4. Istnieje mozliwos¢ zastosowania kraweznikow poziomych (30 x 20 cm) oraz pionowych (15 x 30 cm)
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z zachowaniem tacznej szerokosci pasa brzeznego i kraweznika (65 - 70 cm).
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~ CHODNIKI

MATERIALY

1. Kraweznik granitowy lub betonowy - poziomy 30 x 20 cm lub pionowy 15 x 30 ¢cm - z faza 2 cm

lub wyokragleniem R = 2 cm.

2. Kostka betonowa 10 x 20 x 8 cm, szara lub piaskowa.
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
et — - -

Kraweznik granitowy 15 x 30 cm
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm

SW N =

. Kostka betonowa 20 x 10 x 8 cm.

. Podsypka cementowo - piaskowa grubosci srednio 3 cm.

. Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm grubosci 15 cm.
. Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1.

40

KATALOG NAWIERZCHNI MIASTA SZCZECIN
EDYCJA Il - PAZDZIERNIK 2017




Wuykoriczenie chodnika przy pokrywie studni telekomunikacyjnej

Wykoriczenie chodnika przy wtazie kanalizacyjnym
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OZNAKOWANIE ELEMENTC')W‘ULIC DLA 0SOB NIEWIDOMYCH
| NIEDOWIDZACYCH - PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Przed przejsciem dla pieszych nalezy wykona¢ pas ostrzegawczy z ptytek wskaznikowych szerokosci
minimum 60 cm. Pas ostrzegawczy nalezy wykonac z ptytek wskaznikowych ryflowanych. Ryfle ptytek powinny
by¢ utozone tak, aby ich kierunek wskazywat kierunek przejscia dla pieszych przez jezdnie.

Pomiedzy krawedzig przejscia, a krawedzig chodnika nalezy wykonac pas przechwytujacy, utatwiajacy
osobie niedowidzacej poruszajacej sie w ciggu chodnika odnalezienie przejscia dla pieszych. Pas przechwytujacy
powinien by¢ wykonany z pasa ptytek ostrzegawczych (babli), pasa prowadzacego do przejscia (ryfle) oraz z pasa
ptytek ostrzegawczych (babli).

Przejscie powinno posiada¢ dwie strefy:

- strefa prowadzenia osoby niedowidzacej (A-A). Na wysokosci strefy naprowadzania osoby niedowidzacej,
gdzie kraweznik powinien zosta¢ wyniesiony na 3 cm (wysokos¢ umozliwiajaca osobie niewidomej lub
niedowidzacej odnalezienie krawedzi jezdni),

- strefa dla pozostatych uzytkownikow przestrzeni publicznej (B-B), gdzie kraweznik obnizony jest do 0 cm,
utatwiajac przekroczenie jezdni osobom poruszajacym sie na wozkach inwalidzkich.

Przyktad oznakowania krawedzi przejscia prostopadtego do jezdni Przyktad oznakowania krawedzi przejscia usytuowanego pod katem do jezdni

K

ciag chodnika ciag chodnika
,‘ kierunek przejscia

W Kierunek przejscia

Przekroje charakterystyczne przejscia dla pieszych Przekroje charakterystyczne przejécia dla pieszych
Przekroj charakterystyczny krawedzi przejécia dla pieszych (A-A) Przekrdj charakterystyczny krawedzi przejscia dla pieszych (B-B)
Strefa prowadzenia osoby niedowidzacej Strefa dla 0560 poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich
nawierzchnia chodnika zgodnie issienia hs nawierzchnia chodnika zgodnie
2 obowiazujacym waorem " min. 60 cm __2“"_ wyniesienie h=3 cm
I | 1

z obowiazujacym wzorem _ min. 60 cm 30 o
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ELEMENTY ZESTAWU
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