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Dotyczy: Wydania warunkéw technicznych wykonania wylotu sciekéw oczyszczonych do pot. Jabtonka
w m. Jabfonica (dz. nr ew. 489) oraz uzgodnienie jego lokalizacji,

W odpowiedzi na skierowane do PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Jasle pismo z dnia
26.10.2021 r. w sprawie wydania warunkéw technicznych wykonania wylotu $ciekdw oczyszczonych do
pot. Jablonka w m. Jabtonica (dz. nr ew. 489) oraz uzgodnienie jego lokalizacji, Paristwowe Gospodar-
stwo Wodne Waody Polskie Nadzér Wodny w Gorlicach informuje:

1. Uzgadniamy lokalizacje wylotu $ciekdw oczyszczonych do potoku Jabtonka w m. Jablonica tj. na skar-

- pie lewego brzegu w km 1+700.

2. W obrebie projektowanego wylotu (betonowego lub zelbetowego) nalezy umocnié¢ dno | skarpy po-
toku na diugoéci wynikajgcej z obliczert hydraulicznych rozmycia przedstawionych w operacie wod-
noprawnym jednak nie mniej niz 5 mb ponizej i powyze] wylotu. Umocnienie w dnie naleiy wykonaé
z narzutu kamiennego o ér. ok. 50 em, bez pigtrzenia, réwno z niwelety dna potoku. Umocnienie le-
wej i prawej skarpy potoku winno by¢ wykonane z narzutu kamiennego (ptaski kamier zaklinowany
drohniejszym), min, do wysoko$ci posadowlenia wylotu. Na poczgtku i koricu ubezpieczenia, nalezy

-~ wykona¢ palisade drewniang (pale o db. 1,5 m i 4r, 10 cm) zardwno w dnie jak i na skarpach,

3. Wykonanie ustugi wodnej jaka jest zrzut oczyszezonych Sciekdw do wéd powierzchniowych wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Osobne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest w przy-
padku wykonania urzgdzerh wodnych tj. wylotu | ubezpieczenia w korycie potoku Jabtonka. Konieczne
bedzie réwniez zawarcie umowy uzytkowania oraz uzyskania zgody na dysponowanie terenem Skar-
bu Paistwa. Utrzymanie przedmiotowych urzgdzen nalezeé bedzie do administratora oczyszczalni
Sciekdw zlokalizowanej na dziatce nr ew, 511 w Jablonicy.

4, Wprowadzenie oczyszczonych $ciekéow do wadd jest mozliwe jedynie przy zachowaniu warunkéw
okreslonych w Rozdziale 4, § 16 Rozporzgdzenia Nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowle z dnia 16
stycznia 2014 r. w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisly,
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Dotyczy : Warunkdéw technicznych przekroczenia sieclq kanalizacji sanitarnej (metoda przewiertéw) w rurach

osfonowych pod dnem potoku Jablonka ( dz. nr ewid, 489, 955) i doplywow do pot. Jablonka i (dziatki nr
‘ewld. 489 | 959) w miefscowosci Jabfomca, gn. Skolyszyn.

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki. Wodnej w Rzeszowie,
Zarzad Zlewni w Jasle, Nadzér Wodny Gorlice, 38 = 300 Gorlice, ul. Kodciuszki 30 informuje, ze :

- na wykoname przekroczen koryta potoku ,Jabtonka” w km 2+663, 24835, 2+908 (dziatki nr ewid. 489 ,955) oraz
doplywéw do pot. Jabtonka ( szt.6) { dz. nr ewid. 489 i 959) w miejsc. Jabtonica, gm. Skolyszyn projektowang siecia

- kanalizacji sanitarnej metoda przewiertéw sterowanych w rurach ostonowych (pod dnem) — metodg bezwykopowa
zgodnie z Prawem wodnym (Dz.U, 2017 r., poz. 1566 z p6Zn. zm.) wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego

- gleboko$é posadowienia rur ochronnych na przewlertach (mierzona od dna do gdrnej krawqdzl rury do dna

istniejycego) powinna wynosié min, 2,0 (m)

- komory przewiertowe powinny zostac zlokalizowane w odlegtoéci min, 5 0 m od gérnej krawedzl skarp potokéw)

- rura ochronna mm powinna by¢ wydtuzona po ok. min. 3,0 m — mierzona ocl gornej krawedzi skarp potoku
»Jabtonka” do wykonywanych komér przewiertowych )
-w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenia ciekéw nalezy wykonaé operat wodnoprawny oraz
oplaci¢ kwotg : 230,05 zt (na kazde osobno) na konto BGK o/ Warszawa — RZGW w Rzeszowie, nr konta ~
22 1130 31017 0020 1510 6720 0045 . _

Zgodnie z prawem wodnym, inwestor na wykonane przekroczenie na dziatce wlasnogcl Skarbu Paristwa

- stanowigcych wode plynacy ( nr ew, 489,955,959) (pomierzona wielko$é powierzchni w rzucie, szer. 1,0 m) .

powinien zawrzeé umowe uzytkowania z administratorem potoku ,Bednarka” — RZGW w Rzeszowie (wniosek do
pobrania ze strony internetowej — www. wodypolskie.gov.pl).
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iPRA Biuro Uslug Projektowych
Izabela Praskowicz
ul. Kadyego 8, 38-200 Jasto

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.11.2021 r. (data wplywu do tut. urzedu: 22.11.2021 r.),
dotyczace prosby o uzgodnienie wstepnej lokalizacji i wydanie ogdlnych warunkéw technicznych na
umieszczenie w pasie drogowym drég powiatowych: Nr 1829R Jareniéwka-Jablonica-gr.wojew.-Czermna,
dziatka drogowa nr ewid. 434, 521 w miejscowosci Jablonica oraz Nr 1830R Lipnica Gérna-Lis6w-
Skolyszyn, dzialka drogowa nr ewid. 456 w miejscowosci Lipnica Gérna, Powiatowy Zarzad Drég w Jasle
uzgadnia pozytywnie wsiepng lokalizacj¢ dziewigciu proj. odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej z rur
o srednicy 200-250 mm w rurze oslonowej minimum 315 mm podziemnie w poprzek pasa drogowego:
w km 10+153-10+157, 10+515, 11+249-11+257, 11+842, 11+704 drogi powiatowej Nr 1829R oraz w km
0+224-0+226 i 0+087 drogi powiatowej Nr 1830R z nastepujacymi uwagami:

1) umieszczane w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga, zgodnie
z § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 124 z p6ézn. zm.) nie mogy narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz nie mogg
przyczynia¢ si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia
wartosci uzytkowej drogi, a takze nie mogg wplywa¢ negatywnie na system korzeniowy drzew
rosngcych w pasie drogowym;

2) urzadzenia infrastruktury powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie ograniczaly mozliwosci
przebudowy albo remontu drogi;

3) podziemna budowla liniowa przebiegajaca poprzecznie przez droge nie moze zmniejszaé statecznodci
i no$nosci podioza oraz nawierzchni drogi, naruszy¢ urzadzeii odwadniajacych i innych podziemnych
urzgdzen drogi;

4) odcinki sieci usytuowane podziemnie w poprzek drogi nalezy umiedci¢ metodg przewiertu
sterowanego oraz w granicach pasa drogowego zabezpieczyé rurg ostonows. Glgboko$é posadowienia
urzgdzenia minimum 1,4 m od rz¢dnej terenu do gérnej krawedzi rury ostonowej urzgdzenia, badz
minimum 1,0 m od dna odmulonego rowu przydroznego do goérnej krawedzi rury ostonowej
urzadzenia.

Niniejsze uzgodnienie nie jest rownoznaczne ze zgoda zarzadey drogi na lokalizacje w pasie
drogowym przedmiotowych urzadzeti, o ktéra Inwestor powinien wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drog
w Jasle na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1376 z pdzn. zm.).

Otrzymuje:
1. Adresat
2.  Ala(Sporzadzit: HG)



