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PROJEKT TECHNICZNY
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wiosennej i Sosnowej w miejscowosci Ryki

. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1+4 KOPIE DECYZJI | ZASWIADCZEN PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

SLUBELSKA
OKREGOWA

! .Z B A Lublin, dnia 12 grudnia 2017 r.
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131-426/7132-426/2017

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(t.j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z poin. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, z¢
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pani Iwona Maria PRYJOMSKA

magister inzynier
urodzona dnia 2 maja 1990 r. w Rykach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0404/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku zuwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewodniczacy

| iy
- . Vit Yy 3 G =
inz. Lech Dec inZ. Ancrrzcj Adamczuk drinz. Andrzej Pichla

Otrzymuja:

I.) Pani Iwona Maria PRYJOMSKA
ul. Lipowa 13
08-500 Ryki

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aAa

listopad 2023



PROJEKT TECHNICZNY
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wiosennej i Sosnowej w miejscowosci Ryki

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pani Iwona Maria PRYJOMSKA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci oqutej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego;
- kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrole techniczna wytwarzania tych elementéw;
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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PROJEKT TECHNICZNY

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wiosennej i Sosnowej w miejscowosci Ryki

*LUBELSKA
OKREGOWA
Bz B A
":—ﬁlNZYNlERoW
71l | BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 04 czerweca 2019
LOIIB.OKK.7131/194/2019

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(1 ). Dz U. 220161 poz. 1725 zpozn. zm.), art. 12ust. 2i3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. | pkt4b oraz art. 15a ust. 1§20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz U. z 2018 r. poz. 1202 2 pozn. zm.), po leniu, 2¢ zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlanc z wynikiem pozytywnym

Pan Artur Michal CZERSKI

magister inzynier

ur. dnia 4 pazdziernika 1977 r. w Rykach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0049/PBS/19

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kpa. (). Dz. U. 22018 r., poz. 2096 z poin. zm.)
dstepuje sic od uzasadni decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty j¢)
dor¢ezenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:

§ 1. W trakeic biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publiczne;j, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wni odwolania przez y 28
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna

W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

~
Czlon/ckv/ \‘ Czionek - Przcwoqpncrac,\
) @110, /
e L{LLLQ¢LvL /i
drinz Jcn)'@y;&yk inz. Andrzej Adamczul drinz. Andrzej Pichla

Otrzymuja:

1. Pan Artur Michal CZERSKI
Nowy Deblin 17
08-500 Ryki

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Lubclskicj
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
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PROJEKT TECHNICZNY . . N _
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wiosennej i Sosnowej w miejscowosci Ryki

Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Artur Michal CZERSKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoécia. nini¢jsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

= projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 20 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
W specjalnosci  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
uprawniaja do:

— Pprojektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

~ sporzagdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnoscei objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(‘zléﬁ)el-/ J Czlonek A Przewodniczacy
£ M -
19N ek L{fz(
drinz, Jerg_\" F:d%cryk inz. Andrz¢) Adamczuk dr inz, Q(ndrzcj Pichla

listopad 2023



PROJEKT TECHNICZNY
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wiosennej i Sosnowej w miejscowosci Ryki

I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-PTW-KHU-5K1 *

Pani Iwona Maria Goluch o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0252/18
adres zamieszkania ul. Lipowa 13, 08-500 Ryki

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-18 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Ckregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

listopad 2023



PROJEKT TECHNICZNY
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wiosennej i Sosnowej w miejscowosci Ryki

I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-RAM-6J3-D31 *

Pan Artur Michat Czerski o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0232/07
adres zamieszkania m. Nowy Deblin 17, 08-500 Ryki

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-29 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Ckregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

listopad 2023



PROJEKT TECHNICZNY
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wiosennej i Sosnowej w miejscowosci Ryki

5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682) zespot
autorski projektant i sprawdzajagcy os$wiadcza, Zze Projekt techniczny, Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ulicach Wiosennej i Sosnowej w miejscowosci Ryki” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Jednoczesnie oswiadczamy, ze projekt ten jest kompletny i moze stuzy¢ celowi, jakiemu jest
przeznaczony.

Imie i Nazwisko Data Podpis

Projektant: listopad
mgr inz. Iwona Goluch 2023
Nr upr. LUB/0404/PWBS/17

spec. instal. w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
went., gaz. wod. i kan.

Sprawdzajgcy: listopad
mgr inz. Artur Czerski 2023
Nr upr. LUB/0049/PBS/19

spec. instal. w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
went., gaz. wod. i kan.

listopad 2023 9




PROJEKT TECHNICZNY
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wiosennej i Sosnowej w miejscowosci Ryki

Il. CZESC OPISOWA
1 OPIS ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO

Nowoprojektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wtgczy¢ do sieci kanalizacyjnej obecnie
w budowie poprzez wejscie do studni S01 ujetej w odrebnym opracowaniu. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej z krotkich grubosciennych rur PVC-U -$cianka lita, sztywno$¢ obwodowa minimum
na poziomie 8 kKN/m2, typu ciezkiego o srednicy Dn200x5,9 i dlugosci 198,50 m oraz 11 szt.
przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U -Scianka lita, sztywnos¢ obwodowa minimum na
poziomie 8 KN/m2, typu ciezkiego o srednicy Dn 160x4,7 i tagcznej diugosci 56,5m do granic
dziatek z istniejgcg zabudowa jednorodzinng. Projektowana sie€ i przytgcza beda przebiegaé
w jezdniach drég gminnych ul. Wiosenna i ul. Sosnowa. Projektowana sie¢ kanalizacyjna
bedzie wykonana metodg wykopowag natomiast dopuszcza sie mozliwos¢ wykonania sieci
metodg przewiertu sterowane oraz studni metodg wykopowag. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej
stanowig studzienki kanalizacyjne betonowe Dn1000 i z tworzyw sztucznych Dn425
przeznaczonych do kontrolowania pracy kanatu i potgcznia przylegtej zabudowy. Budowa
sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie zmieni zagospodarowania terenu, nie
przewiduje zmian w nawierzchni. Po zakonczeniu robét budowlanych teren zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego i dopiero wowczas poddany zostanie odbiorowi
koncowemu.

Trase projektowanej sieci kanalizacyjnej powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta w oparciu
o plan sytuacyjny terenu.

2 UZBROJENIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Na projektowanej sieci dla sprawnego jej funkcjonowania i eksploatacji
zaprojektowano nastepujgce uzbrojenie:

e Studnie wlazowe betonowe o srednicy Dn1000mm — 6 szt.

e Studnie rewizyjne PVC o srednicy Dn425mm — 4 szt. .

3 ZAGLEBIENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Sie¢ zaprojektowano zgodnie ze spadkiem od 1,0 % do 2,0 % w kierunku nowobudowanej
sieci kanalizacyjnej. Zagtebienie sieci kanalizacyjnej wynosi od 1,99 m do 2,82 srednio 2,40
m zachowujgc warunek przykrycia sieci z decyzji lokalizacyjnej wydajnej przez Urzad Miejski
w Rykach.

Szczegbty zagtebienia sieci oraz spadki na poszczegélnych odcinkach zostaty
przedstawione na rysunku 01 i 02.

4 MATERIALY

Materiaty wykorzystane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny by¢ dopuszczone do
obrotu, powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM i ITB do wykorzystania w sieciach
kanalizacyjnych oraz by¢ zgodne z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane..

4.1 RURY I KSZTALTKIPVC

Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci 198,50 m metodg wykopu
otwartego z rur kielichowych PVC - U, SN8, DN200x5,9mm i przytgczy kanalizacji sanitarne;j
o dtugosci 56,50 m z rur DN160x4,7mm z wydluzonym kielichem. Rury te sg bardzo
szczelne, o wysokiej gtadkosci, lekkie i tatwe w montazu. Sg to rury PVC klasy S, ze sciankg
litg jednorodng o sztywnosci obwodowej 8kN spetniajgce wymagania PN-EN 1401-
1+A1:2023-09. Nalezy je tgczy¢ na uszczelki w kielichu montowane fabrycznie. Potaczenia
kielichowe z uszczelkg wargowg. Producent powinien posiadac raporty z badah trwatosci rur
z PVC w kanalizacji w skali rzeczywistej. Rury powinny posiada¢ aprobate IBDiM

Sposéb montazu przewoddéw winien zapewni¢ utrzymanie wyznaczonego kierunku
i zatozonych spadkéw zgodnie z zmieszczonymi profilem. Uktadanie przewodu na dnie
wykopu moze sie odbywaé dopiero po przygotowaniu podtoza.
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Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Ztgcza
powinny pozosta¢ odstoniete pozostawieniem wystarczajgco wolnej przestrzeni po obu
stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia préby na szczelno$¢ przewodu. Nastepnie
nalezy zbadac¢ prostoliniowos¢ utozenia rurociggu, oraz sprawdzi¢ droznosé.

4.2 STUDNIE KANALIZACYJNE

Projektuje sie wykonanie studni nastepujgcych studni na sieci kanalizacji sanitarnej:
- Dn1000mm z kregow betonowych,

- Dn425mm zbiorczych niewtazowych z PVC.

Szczegdt studni przedstawiono na rysunku 5 i 6.

4.2.1 Studnie betonowe
Studnie betonowe z kregéw betonowych wg BN-86/8971-08 o s$rednicy wewnetrznej
1000mm i grubosci scianki min. 135 mm wykonane z betonu o klasie wytrzymatosci B45,
zgodnie z normg DIN 4034 cz.l. Kregi bedg miaty wysokosci 300, 500, 1000mm. Potgczenia
kregow nalezy wykonywacC za pomocg uszczelek elastomerowych wg EN 681-1 lub za
pomocg zaprawy cementowej. Kregi powinny by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie
wiazowe.
Dno studni jest elementem prefabrykowanym zespolonym na state z kregiem. Niweleta dna
kinety powinna by¢ dostosowana do niwelety kanatu przed i za studnig. Nalezy stosowac
prefabrykowane ptyty przykrywowe odcigzajgce typ ciezki, okragte, z otworem D 625 mm
pod wtaz zeliwny wraz z pierscieniem odcigzajgcym pierscieniami wyréwnawczymi.
Przejscia przez $ciane studni powinny by¢ catkowicie szczelne uniemozliwiajgce infiltrowanie
wody gruntowej. Dla rur PVC i PE stosowac¢ systemowe przejscia tulejowe.
Projektuje sie witazy kanatowe typu ciezkiego o srednicy Dn600mm grupa 4, klasa D400.
Stosowa¢ witazy bez zamknie¢, usytuowane nad stopniami ztazowymi, 10 cm od
wewnetrznej powierzchni $ciany. Studnie usytuowane w nawierzchniach utwardzonych
nalezy wykonywac tak, aby poziom gérnej powierzchni wtazu zréwnany byt z nawierzchnig
z tolerancjg + 0.5cm.

4.2.2 Studnie z tworzywa sztucznego

Projektuje sie studzienki z tworzywa sztucznego o Srednicy Dn425mm wykonane zgodnie
znormg PN-EN 13598-2:2020-11. Tego typu studzienki sprawdzajg sie w najbardziej
wymagajgcych warunkach gruntowych i przy obcigzeniach ruchem wszystkich klas do D400.
Projektuje sie studzienki przeznaczone do montazu w drogach odporne na ruch kotowy,
wyposazone w kinete zbiorczg z bocznym doptywem, rure karbowg trzonowa, rure
teleskopowg z wtazem Dn425mm klasy D400 oraz pierscieniem odcigzajgcym.

5 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Pod wzgledem fizycznogeograficznym teren przeznaczony pod inwestycje to teren nalezacy
do mezoregionu — Wysoczyzna Zelechowska. Wedtug szczegdtowej Mapy Geologicznej
Polski teren pod inwestycje znajduje sie w obrebie plejstocenskich pisakéw i zwirdw
wodnolodowcowych na glinach zwatowych stadiatu mazowiecko-podlaskiego.

Na terenie inwestycji w wyniku wykonanych badan podtoza gruntowego stwierdzono
wystepowanie piaski drobne, Zétte, brgzowe, glina piaszczysta, brgzowa, ciemnozofta,
piasku sredniego. W badaniach nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. Warunki
hydrogeologiczne okreslono na podstawie badan podtoza gruntowego wykonanych przez
Centrum Badan geologicznych.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U.2012 r., poz. 463) projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe do prostych.
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6 ROBOTY ZIEMNE

6.1 WYKOPY OTWARTE

Zaprojektowano wykonywanie sieci kanalizacji sanitarnej o catkowitej dtugosci L=198,50 m.
oraz przytgczy kanalizacji sanitarnej o dlugosci L=56,50 m. Projektuje sie wykonanie
wykopow mechanicznie o Scianach pionowych, na odktad, przy uzyciu koparki podsiebiernej
o pojemnosci tyzki 0,6m? za wyjatkiem zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem gdzie
nalezy stosowaé¢ wykopy reczne. Sciany wykopu nalezy bezwzglednie zabezpieczyé
szalunkami. Obudowa wykopu musi by¢ wysunieta ok. 15 cm ponad teren aby zabezpieczy¢
wykop przez zalaniem wodg opadowg. Nadmiar ziemi nalezy wywozi¢ samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km. Rurocigg nalezy ukfadaé w suchym wykopie na
podsypce. W przypadku gdy istniejgcy grunt spetnia wymagania frakcyjne, to nie ma
potrzeby stosowania podsypki. Dno wykopu nalezy uksztattowa¢ odpowiednio do
wymaganego spadku i gtebokosci. Zasypke oraz obsypke wysokosci 0,3 m nalezy wykonac
z gruntu mineralnego piaszczystego, dowiezionego lub rodzimego zaleznosci od rodzaju
gruntu wystepujagcego w miejscu przedsiewziecia. Grunt ten nie powinien przekraczac
uziarnienia 20 mm oraz powinien by¢ wolny od grud i kamieni. Grunty wystepujgce na
terenie objetym inwestycjg sg to grunty w wiekszosci nadajgce sie do ponownego
wykorzystania i wbudowania. Podczas wykonywania zasypki wykopu Wykonawca powinien
utrzymaé optymalne warunki wilgotnosci dla kazdego rodzaju gruntu w szczegdlnosci na
piaskow gliniastych i glin. Zageszczanie mechaniczne na catej szerokosci wykopu moze by¢
wykonane przy wysokosci 0,3 m nad wierzchem rury oraz musi by¢ przeprowadzone z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci
min. 0,30 m wibratorem ptytowym. Zasypka powyzej warstwy ochronnej powinna by¢
wykonana w taki sposéb oraz z takiego materiatu, ktéry zagwarantuje odpowiednig no$nos¢.
Wykonawca powinien wykonywaé¢ badania wskaznika zageszczenia w poszczegolnych
warstwach po ich wykonaniu. Wymagane zageszczenie mechaniczne z badaniem wskaznika
zageszczenia Is=1,0 z uwagi prowadzenia sieci w jezdni.

6.2 ODWODNIENIE WYKOPOW

Wyniki badan podtoza gruntowego nie wykazaty obecnos$¢ wody gruntowej. Nalezy jednak
przewidzie¢, iz mogg wystgpi¢ wody gruntowe w miejscu projektowanej sieci poniewaz
poziom woéd jest zalezny od pory roku. W okresach poziom wody moze zanikngé
a w okresach wzmozonych opadow i roztopow mogg sie pojawi¢ na stropie gruntow
spoistych. W zwigzku z tym moze zaj$¢ koniecznos¢ zastosowanie miejscowych odwodnien.
W przypadku naptywu wdéd gruntowych wykop nalezy osuszyé. Odwodnienie wykopéw
nalezy prowadzi¢ metodg powierzchniowg lub za pomocg zestawu igtofiltrowego.

7 SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Wykonawca podczas wykonywania prac powinien zachowaC szczegdlng ostroznosc
w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Wykopy w miejscach skrzyzowan
nalezy wykonywac recznie w odlegtosci 2 m od istniejgcego uzbrojenia i odpowiednio je
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z ustaleniami narady koordynacyjnej Zespotu ds.
Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu w Rykach. Wykonawca
powinien dokona¢ odkrywek kontrolno-pomiarowych w miejscach wystgpienia kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem. W trakcie wykonywania przewiertu powinien zachowac
szczegolng ostroznosc.

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia terenu jest pokazana na projekcie zagospodarowania
terenu w projekcie budowlanym oraz na profilu podiuznym sieci kanalizacji sanitarnej
rysunkach 01. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia zarzgdcow istniejgcych sieci
przed przystgpieniem do prac.
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8 PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA SIECI

Wykonany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej poddac¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-EN
1610:2015-10 pkt.13.3 ,Badanie z uzyciem wody (metoda ,W”). Cisnienie proby wynikaé
bedzie z naporu wody z napetnienia badanego odcinka wraz ze studzienkami. Studnie
potozong nizej napetnic do poziomu 1m ponizej jej max. Napetnienia. Po napetnieniu
badanego odcinka wodg pozostawi¢ przewdd na ok. 60 min na czas stabilizacji. Prébe
nalezy przeprowadzi¢c w czasie 30min, po ustabilizowaniu zwierciadet wody. Zmierzy¢
poziom poczgtkowy w studzience na badanym odcinku kanalizacji, a nastepnie kontrolowac¢
za pomocg taty pomiarowej ubytek wody. Wyniki pomiaréw zweryfikowac¢ i ustali¢ czy na
badanym odcinku nie stwierdza sie ponadnormatywnych ubytkow wody oraz nie stwierdza
sie infiltraciji i eksfiltracji. Wynik badania uznaje za pozytywny jezeli miesci sie on w granicach
zaktadanych przez norme.

9 ZESTWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

o Krétkie gruboscienne moduty rurowe PVC-U o sciance litej i sztywnosci obwodowe;j
min. 8kN/m2 (typ ciezki) Dn200mm — 198,50 m

e Krotkie gruboscienne moduty rurowe PVC-U o Sciance litej i sztywnosci obwodowe;j
min. 8kN/m2 (typ ciezki) Dn160mm — 56,5,0 m

e Studnie rewizyjne betonowe o srednicy Dn1000mm — 6 kpl.

e Studnie rewizyjne zbiorcze z doptywem bocznym PVC o $rednicy Dn425mm 4 kpl.

o Korki—11 szt

10 UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien powiadomi¢ uzytkownikéw
uzbrojenia, wiascicieli dziatek, wytyczy¢ geodezyjne trase projektowanego rurociggu,
zabezpieczy¢ ioznakowa¢ wykopy i zgodnie z przepisami i uzgodnieniami
z witascicielem drog i terenow,

e W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
o tym powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia i inwestora.

o Nalezy stosowac sie do decyzji i uzgodnieh z wiascicielami terenéw, na ktérych
uktadany jest rurociag

e Po zakonczeniu robot teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

e Przed zasypaniem dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej z wykonaniem rysunkéw
powykonawczych z zaznaczeniem rzednych oraz srednic i materiatu, z ktdrego
wykonano siec.

e Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi CO BRTI INSTAL,
zeszyt nr 9 oraz z zaleceniami zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjne;j.

¢ Montaz rur wykonac z zalecaniem producenta

e Odbidr sieci kanalizacyjnej wg PN-EN 1610:2015-10 oraz PN-81/B-10725

o Wszelkie zmiany uzgodnic z Projektantem.
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ll. CZESC RYSUNKOWA
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