Starostwo Powiatowe w Rykach
Zespot ds. Koordynaciji Usytuowania Projektowane)
Sieci Uzbrojenia Terenu
08-500 Ryki, ul. Wyczétkowskiego 10A
tel. 081 86 57 487, 081 86 57 485

Znak sprawy: GK .6630.40.2023 Ryki, 2023-11-03

PROTOKOL
Z narady koordnacyjnej

Na podstawie art. 28b-28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) i
Zarzadzenia Starosty Ryckiego z dnia 28 lipca 2015 r. Nr. 29/2015 - Zespét ds. Koordynacji Usytuowania Projektowane)
Sieci Uzbrojeniaterenu w Rykach, ul. Wyczotkowskiego 10 A, informuje ze ponizsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie elektroniczngl w dniu 2023-11-03

Lokalizacja: Ryki, dz. 837/22, 838/36, 838/41, 838/50, ul. Sosnowa, Wiosenna

Opis przedmiotu narady: uzgodnienie sieci kanalizacyjnej

Whnioskodawca: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.0.

08-500 Ryki
Sowackiego 5

Inwestor: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. zo.o.

08-500 Ryki
Sowackiego 5

Przewodniczacy Narady Koordynacyjneg: Krzysztof Pudto, Kierownik Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej

espot ds. Koordynowacji Usytuowania Projektowaneg] Sieci Uzbrojenia Terenu w sktadzie:

Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa I nstytucji Stanowisko uczestnika

1| PGE DystrybucjaS.A. Odziat
Lublin, Reon Energetyczny Putawy
Michalczyk Grzegorz

2| Paistwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, Nadzor Wodny w
Rykach Falkiewicz Karol

3| Orange Polska S.A. Bakota Jacek

4| Rejonowy Zwigzek Spotek
Wodnych w Rykach Sebastian Sek
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Starostwo Poiwatowe w Rykach
Wydziat Architektury i
Budownictwa Lipiec Henryk

Zarzad Drég Powiatowych w
Rykach KostyraMarcin

Starostwo Powiatowe w Rykach,
PODGIK Pudto Krzysztof

Pudto Krzysztof

brak uwag

Telekom System Sp. z 0.0. Budner
Agnieszka

Lublelskie Centrum Innowacji i
Technologii Aftyka Andrzej

Andrzej Aftyka

LRSS nie wystepuje w zakresie niniejszego opracowania
projektowego

10

PGKiM w Rykach Spétkaz o.o.
Kujda Tomasz

Tomasz Kujda

brak uwag

11

Urzad Migjski w Rykach

12

Polska Spotka Gazownictwa,
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Lublinie

Krél tukasz

UZGADNIAM PROJEKT Z UWAGA:

*ha 7 dni przed przystapieniem do robét dokonaé
pisemnego zgtoszenia planowanych prac do Gazowni w
Korskowoli ul. Lubelska 138, e-mail.
gazownia.konskowola@psgaz.pl

prace ziemne w miegjscach zblizen i skrzyzowan z
istniejacy siecig gazowg wykonat recznie( do 2 m od
miegjsca kolizji). Mogg zaistnie¢ rozbieznosci
rzeczywistego utozenia sieci gazowej w stosunku do
wykazanej na mapie zasadniczej. Obowigzuje
protokolarny odbidr wykonanych skrzyzowan i zblizen z
istniejacy siecig gazowa. Prace prowadzi¢ bezwzglednie w
sposob zapobiegajacy

przed przemieszczaniem si¢ naszej infrastruktury.

il przypadku odkrycia sieci gazowej ( dopuszczane
tylko w migjscach skrzyzowan ) Odkryte elementy
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem odtworzy¢
oznakowanie oraz zagesci¢ grunt  warstwami w obrebie
catego wykopu. Nalezy zachowag istnigjace przykrycie,
oznakowanie sieci gazowej (stupki znacznikowe,
tabliczki). Skrzynki uliczne (od sgczkéw wechowych i
armatury)

dostosowac do projektowangj niwelety terenu. W
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migjscach, gdzie istnigjgcy teren bedzie obnizany lub
Znaczaco podwyzszany, nalezy dokonat ewentualnej
przebudowy sieci gazowej polegajacej najej zagtebieniu
tak, aby zachowat przykrycie na poziomie ok.1,0 m. W
takim wypadku nalezy wystapi¢ o odrebne warunki
techniczne przebudowy do OZG w Lublinie.

*pbdczas realizacji prac wykonawca zapewni staty dostep
do naszej armatury na sieci gazowej ( zasuwy i saczki
wechowe ) oraz zachowaw istnigjgcym stanie
oznakowanie sieci gazowey.

«Blventual ne uszkodzenia naszej infrastruktury powstate
podczas realizacji niniejszego zadania zostang usunigte na
koszt inwestora zadania .

*przy realizacji projektu nalezy zachowa¢ normatywne
odlegtosci wedtug Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dn. 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i
ich usytuowanie.

13

NETIA SA.

Zbigniew Kielech

brak uwag

14

Fibeel Sp. z 0.0.

Mateusz Horbal

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji rob6t na
infrastrukturze FIBEE | SPZ O.O.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomoca przekopow prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury FIBEE
| SPZ O.0. w sposdb umozliwiajacy dalsza eksploatacje,
konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co ngimnigj 3-
tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations
Center, tel. (61) 222 22 11 oraz prace-
planowe@fiberhost.com.

4, Zobowigzuje sig Inwestorai Wykonawce robot
do prowadzenia prac w sposob wykluczajagcy mozliwosé
powstania awarii sieci lub urzadzen FIBEE | SPZ O.0. W
przypadku uszkodzeniaw trakcie prowadzenia robot,
infrastruktury FIBEE | SP Z O.O. nalezy ja zabezpieczy¢
i bezwzglednie powiadomi¢ FIBEE | SPZ O.O. tel. (61)
222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng
i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBEE | SP Z
0.0. w czasie wykonywania rob6t oraz za szkody, ktére
mogtyby powstaé w przysztosci na skutek
przeprowadzonych rob6t w tym strat tytutem braku
transmigji, tj. w szczegolnosci strat powstatych w zwigzku
z karami wynikajgcymi z fgczacych INEA z abonentami
Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury FIBEE | SP Z O.O. (skrzyzowanialub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudows
infrastruktury nalezy wykona¢ recznie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia,
zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby
wskazanej przez jej whasciciela (FIBEE | SPZ O.0.).
Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za
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jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem
miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne FIBEE | SPZ O.O.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalngj
dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, naurzadzenia FIBEE | SPZ O.O. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy€ i
powiadomi¢ FIBEE | SPZ O.O. w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych FIBEE |
SP Z O.0., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-
kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/OPL-004, ktéra
musi by¢ uzgodnionai zaakceptowana przez
przedstawiciela FIBEE | SP Z O.O. oraz zleci wykonanie
robét firmie specjalistycznej nawkasny koszt. W
przypadku konieczno$ci poniesienia kosztow przez
FIBEE | SPZ O.0O., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez FIBEE | SP
Z0.0.

8. Ewentual ne przebudowy kabli $wiattowodowych
nalezy dokonat w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg

infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wtascicielainfrastruktury (FIBEE |
SPZ 0.0.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci,
po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej
sieci ktdrajest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowieniaistniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na
mapy i dostarczy¢ do FIBEE | SPZ O.0. w formie
inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od
zakonczenia prac.

Zup. Starosty Ryckiego

mgr inz. Krzysztof Pudto
Przewodniczacy Narady

Signed by /
Podpisano przez:

ROSTA RYCKI

Krzysztof Jan
L kamograticmel w Pudto

Date / Data:
2023-11-03 14:33
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Signed by /
Podpisano przez:

Zaneta Weronika
Niburska

Date / Data:
2023-11-03 14:35
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STAROSTA RYCKI
Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktéra odbyta sie
za pomocg $rodkow komunikacji elektronicznej
Data narady: 2023-11-03
Znak sprawy: GK.6630.40.2023
Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole
z narady koordynacyjnej
Przewodniczacy narady:Zaneta Niburska
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500
Migjscowosc:  RYKI Uklad wspofrzednych: 2000 strefa 7
ul. Brzezinki,
ul. Sosnowa
ul. Wiosenna
Jend. ewid.:  061604_4 Ryki Uktad wysokosci:  PL-EWRF2007-NH (AMSTERDAM)
Obreb:  061604_4.0001 Ryki ozn. kancelaryjne:  GK.6640.658.2023

dot. dziafek nr: 838/50, 838/41, 838/46,
837/22, 837/47, 860,
838/33, 838/47

Niniejszg mape wykonano na podstawie mapy numerycznej zaktualizowanej w obszarze oznaczonym linig koloru zielo-
nego wedfug stanu na dzier 09 czerwca 2023 r.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktore nie
byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Wykonawca: Kierownik roboty
GEO-PLUS Ustugi Geodezyjne TADEUSZ CHUDEK
mgr inz. Lukasz Pogodzifiski Geodeta Uprawniony
08-530 Deblin, Osiedle Wislana 33 lok. 7 Upr. Min. G.P.i B. Nr 14736
NIP 508-000-36-77, Regon 060764713 Sobieszyn 140; 08-504 Ulez
tel. 604533876 NIP 716-111-92-30, Reg. 430604386

Geodeta uprawniony: Tadeusz Chudek

ks. rob. 75/GEQ-PLUS /2023 nr uprawnier"t 14736

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych

i kartograficznych, ktoérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie odwiadezam, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego
o$wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6640.658,2023

Organ shuzby geodezyjnej, ktéry otrzymal zglo- STAROSTA RYCKI

sZenice

GEQ-PLUS Usiugi Geodezyjne
mgr inZ. Lukasz Pogodzinski
08-530 Deblin,

Osiedle Wislana 33 lok. 7

Wykonawca prac geodezyjnych:

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu zawierajj- GK.6640). 658.202.2_[
cego wynik pozytywnej weryfikacji zdn. 22.06.2023

Imig i nazwisko oraz nr uprawniei i
zawodowych kierownika prac Tadeusz Chudek nr upr. 14736

Wykonawca:

GEO-PLUS Ustugi Geodezyjne
mgr inz. tukasz Pogodzinski
08-530 Deblin, Osiedle Wislana 33 lok. 7
NIP 506-000-36-77, Regen 060764713
tel. 604533876

ks. rob. 75/GEO-PLUS/2023

nr kancelaryjny GK.6640.658.203 )
Deblin dn. 22.06.2023

LEGENDA:

%“‘%ﬁ% - 0znaczenie obszaru podlegajgcego aktualizacji

- linie rozgraniczajace, nieprzekraczalne linie zabudowy,
R, THaR oznaczenia przeniesione z migjscowego planu zagospo-
T darowania przestrzennego gm. Ryki

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach
Wiosennej i Sosnowej w miejscowosci Ryki

OZNACZENIA:

~= = == — projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

PVC DN200
— —— — — projektowane przyfqcza kanalizacji sanitarnej
PVC DN160
o — projektowane studzienki kanalizacji sanitarnej

betonowe DN1000 i z tworzywa sztucznego

DN425

Potwierdzam zgodno$c¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych

Tytut Projektu:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wiosennej i
Sosnowej w miejscowosci Ryki

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej

Podﬁs:‘
magr inz. lwona Goluch
upr. nr LUB/0404/PWBS/17

Podpis:

Inwestor: i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o0.0.
ul. Stowackiego 5, 08-500 Ryki
Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicach Wiosennej (dz. nr 838/36,
838/41, 838/50) i Sosonowej (dz. nr 837/22) w miejscowosci Ryki
Projektowat: Nazwa rysunku:

Projekt zagospodarownia

Sprawdzit: terenu
Data: Stadium: Branza: Skala: Nr rysunku:
wrzes&en Uzgod. Sanitarna 1:500 =




