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Opinia Geotechniczna dla budowy sieci wodociggowej w miejscowoséci Ryki, ul. Wiosenna i
Sosnowa

1. Wstep
1.1. Podstawa wykonania

Opinia geotechniczna zostata wykonana przez firme Centrum Badar Geotechnicznych Sp. z o.0.
Niniejsza opinie geotechniczng wykonano na zaméwienie Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowe]j w Rykach Sp. z 0.0. z siedziba ul. Stowackiego 5, 08-500 Ryki.

Niniejsza opinia geotechniczna ma za zadanie ustalenie geotechnicznych warunkow
posadowienia planowanej inwestycji poprzez wskazanie jej kategorii geotechnicznej, okreslenie
budowy geologicznej iwarunkéw hydrogeologicznych oraz podanie modelu warunkéw
geotechnicznych.

Opracowanie zostalo wykonane w oparciu o Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012, poz. 463).

1.2. Podstawowe informacje o inwestycji

Inwestycja znajduje sie w wojewoddztwie lubelskim, powiecie ryckim, w granicach gminy Ryki,
w miejscowosci Ryki w granicach ulic Wiosennej i Sosnowej.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Ryki ul. Wiosenna i
Sosnowa.

Aktualnie teren inwestycji zajmuje szutrowa droga przechodzaca przez osiedle domoéw
jednorodzinnych.

W bliskim sasiedztwie przeptywa rzeka Zalesianka oraz wystepuje Staw Buksa. Teren ten
znajduje sie w centralnej czesci gminy Ryki.

Obszar badan nie znajduje sie na terenie obszaru chronionego. Obszar nie znajduje sie takze
pod wszelkimi formami ochrony hydrogeologicznej. Najblizej znajdujacq sie rzeka jest rzeka Zalesianka.
Teren badan znajduje sie na obszarze perspektywicznym i prognostycznym gazu ziemnego

gazolinowcgo oraz ropy naftowcj nicldasyfikowanej.
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Sosnowa

1.3.

Wykaz wykorzystanych materiatéw archiwalnych, norm i aktéw prawnych

Opinie sporzadzono zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami branzowymi oraz

wytycznymi z zakresu geotechniki, budownictwa i geologii.

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {Dz. U. 2020, poz. 1333)

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

(Dz.U. 2012, poz. 463)

Normy:

PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego

PN-B-03020:1981 - Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia
statyczne

i projektowanie

PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéow

PN-B 04452: 2002 Geotechnika. Badania Polowe

Materialy archiwalne i literatura:

Zarski M. - Szczeg6towa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000 wraz z objasnieniami, arkusz
Deblin (674), Warszawa 1989

Perek M. - Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000 wraz z objasnieniami, arkusz Deblin
(674), Warszawa 1996

Laskowicz I. - Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, arkusz Deblin (674), Warszawa
2010

Laskowicz 1., et. al. — Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski w skali 1:50 000, Deblin
(674), Warszawa 2010

Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa, 1999

Witun Z., Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i tgcznoéci, Warszawa, 2001
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Opinia Geotechniczna dla budowy sieci wodociggowej w miejscowos$ci Ryki, ul. Wiosenna i
Sosnowa

2. Zakres wykonanych prac

W ramach prac terenowych wykonano 2 otwory geotechniczne o gtebokosci 3 i 4 m. tacznie
wykonano 7 mb wiercer geotechnicznych. Wiercenia wykonano wiertnica reczng Eijkelkamp, ktéry
skiada sie z szeregu $widrow, probnikéw i zerdzi skonstruowanych w sposéb umozliwiajacy
przeprowadzenie wiercenia w najbardziej zréznicowanych warunkach geologicznych. Poszczegélne
czescitaczone sa ze soba za pomoca szybkoztaczy typu bagnetowego, tworzac moduty ktére pozwalajg

na elastyczne dopasowanie do zmieniajacych sie glebokosci oraz nawierconych gruntéw.

Tabela 1 Zestawienie informacji o0 wykonanych wierceniach

Red , "WSPOERZEDNE GEODEZYINE 3
o) Sy SN GLEBOKOSC OTWORU NN e e RZEDNA
NUMER OTWORL! e . PUWG 2000 —strefa 7. i 1
' ' [mpip.t:] —— . — [min.p:m.]
| = - =
1 3 5721295,42 7565688,53 150,9
2 4 5721245,04 7565823,16 154,5
LACZNY METRAZ WIERCEN 7mb
3. Charakterystyka geosrodowiskowa

Analizowany obszar zgodnie z regionalizacja fizycznogeograficzng nalezy do mezoregionu —
Wysoczyzna Zelechowska (makroregion Nizina Potudniowopodlaska, podprowincji Niziny
Srodkowopolskie, prowincja Nizina Srodkowoeuropejska). Powierzchnia Wysoczyzna Zelechowskiej
obejmuje zdenudowana, rowninng i falistg wysoczyzne ze wzniesieniami morenowymi i wydmami.
Podczas recesiji ladolodu zlodowacenia Warty powstaly doliny rzek, ktére gteboko rozciety poktady glin
starszych zlodowacen.

Na podstawie Mapy Geosrodowiskowej Polski w skali 1: 50 000 mozna stwierdzi¢, ze obszar
badaiit puluzuny jesl na lerenach, klore sklasylihuwdniv jahu pusiadajace horeystne warunki podioia
budowlanego. Analizowany obszar badan nie znajduje sie na terenach objetych zagrozeniem
podtopieniami. Teren planowanej inwestycji znajduje sie na obszarze perspektywicznym i
prognostycznym gazu ziemnego gazolinowego i ropy naftowej nieklasyfikowanej. Obszar badan nie

znajduje sie na terenie gérniczym.
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Opinia Geotechniczna dla budowy sieci wodociggowej w miejscowos$ci Ryki, ul. Wiosenna i
Sosnowa

4. Budowa geologiczna rejonu badan

Wedltug Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski teren badan znajduje sie w obrebie
plejstocenskich piaskéw i zwiréw wodnolodowcowych na glinach zwatowych stadialu mazowiecko-
podlaskiego

Pod przypowierzchniowa warstwa gleby i podbudowy z kruszywa tamanego, zalegaja warstwy
niespoiste w postaci $redniozageszczonych piaskdw drobnych oraz twardoplastycznych glin
piaszczystych i glin, ktére wystepuja do korca rozpoznania tj. do 3 m p.p.t. w otworze nr 2.

Zgodnie z przeprowadzonym rozpoznaniem informacje zawarte w materiatach archiwalnych

zostaly potwierdzone.

5. Charakterystyka hydrogeologiczna rejonu badan
Q

Badany obszar znajduje sie w obrebie jednostki hydrogeologicznej 4"5‘:'1 - Jednostka

wystepujaca w potnocnej czesci arkusza nr 674. Stwierdzono stabg lub dobrg izolacje warstwy
wodonoénej od powierzchni terenu. Gtéwny poziom uzytkowy to poziom oligocenski, ksztattuje sie na
rzednej ok. 137 m n.p.m., a jego kierunek przeptywu wéd podziemnych skierowany jest na potudnie.
Zasoby dyspozycyjne tej jednostki wynoszg < 100 m3/24km?. Najblizej znajdujaca sie rzeka jest rzeka
Zalesianka (0,7 km na potudnie), ktory jest prawostronnym doptywem Wieprza.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje Giéwny Zbiornik Wéd Podziemnych —
Subniecka warszawska.

Obszar znajduje sie w obrebie JCWPd nr 75 (identyfikator nr PLGW200075), w regionie
wodnym Srodkowej Wisty. W obrebie JWCPd nr 75 wystepuja trzy pietra wodonosne, czwartorzedowy
(porowy), paleogoneowo — neogenowy (porowy) oraz kredowy (szczelinowy).

Na etapie prowadzenia badan (wrzesien 2021 r.), nie stwierdzono wystepowania wod

podziemnych na badanym terenle.
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Opinia Geotechniczna dla budowy sieci wodociagowej w miejscowosci Ryki, ul, Wiosenna i
Sosnowa

6. Obecnos¢ gruntéw stabonosnych i nasypowych.
Przypowierzchniowa warstwa gleby (Gb) uznane sa za grunty nienormatywne i nalezy je w
catoéci wybrac z podioza projektowanej inwestycji. Reszte przewierconych gruntéw rodzimych mozna

uznaé na nosne, nadajace sie do bezposredniego posadowienia.

7. Geotechniczne warunki posadowienia
Nawiercone w trakcie przeprowadzonych wierceri badawczych osady, sklasyfikowano
w warstwach geotechnicznych, zgodnie z PN-EN 1997-2, na podstawie PN-81/B-03020, gdzie warstwg
geotechniczng nazwano strefe podfoza gruntowego, dla ktérej ustala sie jednakowe wartosci
parametrow geotechnicznych. Jako ceche wyrézniajaca dla gruntéw niespoistych przyjeto stopien
zageszczenia — ID, a dla gruntéw spoistych stopien plastycznosci — IL. Innymi kryteriami podziatu
gruntéw byly kryteria stratygraficzne, genetyczne oraz litologiczne.
Schemat wydzielenia warstw geotechnicznych dla gruntéw niespoistych:
| - piaski drobne
Na podstawie litologii i stanu gruntéw stwierdzonych w profilach otworéw badawczych
wydzielono 2 warstwy geotechniczne. Ponizej zestawiono warstwy geotechniczne z krotka
charakterystyka.
¢ Warstwa geotechniczna | — obejmuje éredniozageszczone piaski drobne (ID w przedziale 0,34-
0,67) o orientacyjnej wartosci 1D=0,40. Sg to grunty niewysadzinowe, nadajace sie do
bezposredniego posadowienia, o genezie wodnolodowcowej.
» Warstwa geotechniczna I — obejmuje twardoplastyczne gliny piaszczyste i gliny (IL w
przedziale 0,01-0,24) o orientacyjnej wartosci IL=0,20. Sa to grunty wysadzinowe, nadajace sig

do bezposredniego posadowienia.
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Opinia Geotechniczna dla budowy sieci wodociaggowej w miejscowoécli Ryki, ul. Wioseana i
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Parametry wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 2 Parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych

o i
] m 1 T 5
| B0l B ial s : 3E 32
0 8 | 8 3 £ 5 € § £ 3
3 8 £ & = £ b s =
e P R ® 2 g = yits B3
5 £ 35| 2 o 8 =) 2 e £ 8
8 28| 5 = < 2 K] & g 8 3 2
BE | BRI SR F SR S b B ENE E 3
:- I II:I E 2 §' o E ﬁ = B 3
s £ I Is b b G Mo M
e | m | wea ea) kPl
| Pd szg - 0,40 1,75 29,9 - 51 250 64 000
I G,Gp | tpl | 0,20 - 2,15 14,8 17,0 29 500 49 000
8. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu

W wyniku przeprowadzonych wiercenn stwierdza sie, iz warunki gruntowe w podiozu
planowane] inwestycji mozna zaliczy¢ do prostych. Projektowany obiekt zakwalifikowano do

pierwsze| kategorii geotechnicznej ze wzgledu na charakterystyke techniczng projektowanego

obiektu budowlanego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiaj z dnia 25 kwietnia 2Q12 r. w sprawie ustalania geatechnicznych warunkdw pasadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463). W zwigzku z powyiszym, nie ma koniecznosci
sporzadzenia dokumentacji badan podtoza gruntowego, a niniejsza opinia stanowi¢ bedzie podstawe

do opracowania projektu budowlanego.
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Whioski i zalecenia

Warunki gruntowo-wodne podtoza projektowanej inwestycji rozpoznano wykonujac 2 otwory
geotechniczne do giebokoséci 3,0 — 4,0 m p.p.t. W trakcie wykonywania otworéw prowadzono
analize makroskopowa napotykanych gruntéw oraz pomiar wody gruntowe;.

Rodzime podioze gruntowe analizowanego obszaru zbudowane jest z utwordw
czwartorzedowych. Warstwe przypowierzchniowa tworzy gleba i podbudowa z kruszywa
tamanego, ponizej ktérej zalegajg osady niespoiste w postaci sredniozageszczonych piaskéw
drobnych, osady spoiste w postaci twardoplastycznych glin i glin piaszczystych.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych (09.2021 r.), nie stwierdzono obecnosci wody
gruntowej.

Podtoze gruntowe buduja $redniozageszczone piaski drobne warstwy | oraz twardoplastyczne
gliny i gliny piaszczyste warstwy Ii.

Glebokos¢ przemarzania gruntu na analizowanym terenie wynosi ok. 1 m p.p.t.

Odsluniele puwierzchnie gruntdw w wykopdach powinny by¢ chronione przed opadami
atmosferycznymi i przemarzaniem. Grunty spoiste w wykopach w wyniku opadéw
atmosferycznych i niestarannie prowadzonych prac budowlanych moga ulec rozmyciu i
uplastycznieniu.

Odstoniete powierzchnie gruntéw w wykopach powinny by¢ chronione przed opadami
atmosferycznymi i przemarzaniem. Grunty spoiste w wykopach w wyniku opadéw
atmosferycznych i niestarannie prowadzonych prac budowlanych mogg ulec rozmyciu i

uplastycznieniu.

Zakwalifikowanie inwestycji do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych daje podstawe, aby niniejsza Opinia Geotechniczna stanowita podstawe do
opracowania projektu budowlanego, bez koniecznosci wykonywania dalszych opracowan

geotechnicznych i geologicznych.

CENTRUM BADAN GEOLOGICZNYCH Sp. 2 0.0. KONTAKT:
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CENTRUM BADAN GEOLOGICZNYCH KARTA OTWORU 22l |
- GEOTECHNICZNEGO Wiertnica: r¢czna
ul. $w. Wincentego 124/57, Warszawa el Thas
1 Y: 7565688.53 |GUGIK ZUBOLY_

Zat.Nr: 3

Miejscowost: Ryki
Gmina: Ryki (gmina miejsko-wiejska)
Powiat; rycki
Wojewo6dztwo: lubelskie

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej ul. Wiosenna i Sosnowa
Zieceniodawca: PGKiM w Rykach Sp. z 0.0.
Wiercenie: CBG Sp. z 0.0.

T
| System wiercenia: reczny

Rzedna: 150.90 m n.p.m.

| Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

C

i = [ ] > ©
S o - S
e g2 € | _ | E 5 |8 % g
g £5E | © ‘@ S 8 Opis Litologiczny ;’ 25 & o
[ 29 . = © o o a 8o =] c
Ly E =) g & N £ <35 = s
S| ok | & Z & E 2 2 A
(%) =1}
1 3 4 6 7 8 9 10 11
- ___ Podbudowa z kruszywa famanego =
0.1 piasek drobny-+kamienie, bezowy
Pd+Kam | w szg
080 | dlina piaszczysta, brazowa Gp I mw tpl
1.0 0.90| piasek drobny, brazowy
-;‘ L Pd
!
‘u;, 'g, 1.70 piasek drobny, bezowy I w 529
g|gl20
§ E 2.10 piasek drobny, ciemnobeZzowy z domieszka piasku
glinlastego Pd+Pg
i 2.50 [__glina piaszczysta, ciemnobezowa Go 1 mw ol
2.60| piasek drobny, clemnobezowy na pograniczu Pd/Ps
2.80 iasku $redniego
—3.0 piasek drobny, ciemnozoity Pd
| w szg
I 3.50 piasek drobny, ciemnobezowy przewarstwiony
piaskiem gliniastym Pd//Pg
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ZatNr: 3
CENTRUM BADAN GEOLOGICZNYCH KARTA OTWORU Wiettnica: reczna
. GEOTECHNICZNEGO | Wernca:eezng
ul. Sw. Wincentego 124/57, Warszawa X 572124504 | Uktad:
-— —— 2 Y: 7665823.16 GUGIK 2000 )(_Y__
Miejscowo$6: Ryki Obiekt: Budowa sieci wodociggowej ul. Wiosenna i Sosnowa | System wiercenia: reczny
Gmina: Ryki (gmina miejsko-wigjska) | Zleceniodawca: PGKiM w Rykach Sp. z 0.0.
: 154, p.m.
Powiat: rycki Wiercenie: CBG Sp. z 0.0. oo S50 mnp
Wojewddztwo: lubelskie | Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-09-14
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___piasek drobny, ciemnobezowy Pd 1 szg
: 2 . glina piaszczysta, brazowa
= s Ly it Gp
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