SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonania i odbioru robét budowlanych:

"Docieplenie scian elewacji budynku przy Al.Powstancéw Wielkopolskich 31".

Inwestor: Zarzad Budynkoéw i Lokali Komunalnych
Zaktad Budzetowy
70-546 Szczecin ul. Mariacka 25
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SPIS TRESCI
ST-01. WYMAGANIA OGOLNE
ST-02. ROBOTY BUDOWLANE

— ocieplenie Scian zewnetrznych budynku w systemie BSO

ST-01 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania
docieplenia $cian zewnetrznych mieszkalnego budynku wielorodzinnego.

Zakres robot:

e przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie tynkow, uzupetnienie ubytkow tynkow

zewnetrznych, zagruntowanie podtoza,

docieplenie $cian styropianem gr. 10 i 15 cm, wraz z uksztaltowaniem opasek wokot okien,

docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem gr. 2 cm,

wykonanie tynku cienkowarstwowego wraz z malowaniem farbami elewacyjnymi,

odtworzenie wszystkich zdobien na elewacji,

licowanie cokotow ptytkami elewacyjnymi,

wymiana stolarki,

wymianie obrébek blacharskich, parapetdéw i rynien spustowych,

uporzadkowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych na elewacjach, wymiana lub

uzupetnienie lamp oswietleniowych i numerdéw policyjnych, instalacji odgromowej, tablic,

skrzynek, przewodow kominowych - demontaz i ponowny montaz po dociepleniu,

konserwacja elementéw metalowych na elewacjach,

e Wykonanie zalecen wynikajgcych z ekspertyzy przyrodniczej, w ramach kompensaty za
utracone siedliska dzikich zwierzat.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy zakres:

— organizacja robot

— wymagania ogélne dotyczgce przeprowadzenia robot

2. Materiaty

Materiaty i wyroby budowlane niezbedne do wykonania rob6t powinny posiada¢ wymagang jakos¢ i
spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r Nr. 243, p0z.1623 z
pbéz. zm.).

Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentéw pochodzacych z réznych
systemow.

Wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu winny by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i
instrukcjami producenta.

Materiaty uszkodzone i zniszczone lub wadliwie wykonane nalezy odrzuci¢. Wykonawca robot przy
zakupie kazdej partii materiatbw budowlanych winien na biezgco pobiera¢ od sprzedawcy
niezbedne aktualne dokumenty tj: atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz sSwiadectwa
zgodnosci i dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Kierownik budowy na zyczenie
inspektora nadzoru winien okazaC je na biezgco, a w czasie odbioru koncowego dotgczy¢ do
dokumentow odbiorowych.

3. Sprzet
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i Srodowisko, zaréowno w miejscu tych robat,
jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Sprzet winien uzyskaC akceptacje inspektora
nadzoru.

Sprzet z ktérego korzystat bedzie wykonawca ma by¢ utrzymany w dobrym stanie, posiadac, jesli to
konieczne, aktualne badania techniczne, by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska, przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane przez pojazdy wykonawcy na drogach
publicznych i dojazdach do budowy, wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogoine wykonania robét.

Roboty remontowo-budowlane objete przetargiem nalezy wykonac¢ starannie, zgodnie ze sztukg
budowlang, Polskimi Normami, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego z
przepisami wykonawczymi do tego prawa oraz przepisami BHP i p.poz. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z umowsg, ze specyfikacjami
technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robaot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do wykonania robot dodatkowych niezbednych do wtasciwego wykonania
zamowienia nalezy uzyskac zgode inspektora nadzoru.

5.2. Przygotowanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren robaot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robaot,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wyznaczy¢ bezpieczne wejscie do budynku, prace
prowadzic¢ pod ciggtym nadzorem.

6. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci nie zostaly okreslone w specyfikacji technicznej, inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm oraz w
szczegolnych przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru, ktory moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. Nr 243 poz.1623 z 2010 z pdzniejszymi zmianami/.

7. Nadzér i odbior robot

7.1. Ogélne zasady

Roboty remontowo-budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osoby uprawnionej zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego. Do nadzoru inwestorskiego zamawiajgcy wyznaczy osobe z
odpowiednimi uprawnieniami.

7.2. Odbiér frontu robét

Przed przystapieniem do wykonywania robdt, wykonawca powinien zapoznac¢ sie z terenem, na
ktorym bedg wykonywane roboty. Odbiér frontu robdt winien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanym protokotem.

7.3. Odbiér koncowy /ostateczny/

Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajgcy /komisja/ powinna stwierdzi¢ zgodnosc
wykonanych robo6t z przedmiarem, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt,
specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami ogoélnie przyjetej
wiedzy technicznej oraz z umowg. W protokole odbioru koncowego powinny by¢ odnotowane
wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢ podany termin ich usuniecia. W protokole powinna by¢
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rowniez podana ocena jakosci i prawidtowosci wykonanych robot. Sprawdzenie usuniecia wad i
usterek powinno by¢ dokonane komisyjnie. Protokét koncowy powinien zawiera¢ oswiadczenie o
dokonaniu odbioru lub odmowe dokonania odbioru wraz z uzasadnieniem.

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumenty potwierdzajgce jakos¢ zastosowanych materiatow /deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa itp.

— os$wiadczenie kierownika robot o zakonczeniu realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie, z nalezytg starannoscig i celowi jakiemu majg stuzyc.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin do odbioru ostatecznego robo6t. Termin
wykonania robot poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

7.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie ,Odbiér ostateczny /koncowy/ robot”.

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Wymagania ogodlne

Rozliczenie robot nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

9. Przepisy zwigzane

9.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /jednolity tekst /Dz.U. z 2020 r. Nr 1333,

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych( Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881 ze
zm.).

— Ustawa z 27.04.2001r Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U z 2001r ,nr 62, poz.627 z pdzn. zm.).

9.2. Rozporzadzenia

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakiem CE (Dz.U.Nr 209, poz. 1779).

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

— Rozp. Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U.z 2019, poz. 1065).

— Rozp Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r.w sprawie kontroli wyrobow bud.
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130,p0z.1386).

ST-02. ROBOTY BUDOWLANE
1.Roboty elewacyjne
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace docieplenia $cian
zewnetrznych budynku wielorodzinnego metoda BSO tj. metoda lekka-mokra.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna:
Zakres robot wyszczegdlniono w punkcie 1.1. niniejszej specyfikacji.

Kolejnos¢ roboét:

a) Przygotowanie podtoza do ocieplenia

— sku¢ caty luzny tynk,

— miejsca wystepowania plesni, zaciekéw i wykwitow solnych skué, zabezpieczyé preparatem
grzybobéjczym a nastepnie wyréwnac powierzchnie zaprawg renowacyjng,
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— uzupemi¢ ubytki cegiet,

- wykonac zszycie peknieé Scian za pomoca pretéw zszywajgcych ze stali zebrowanej o $rednicy 6 mm
— uzupemi¢ brakujgce spoiny,

— powierzchnie sciany wyrownaé obrzutkg tynkarska,

— pozostatg powierzchnie sciany oczysci¢ z kurzu, pytu, resztek tynku, cienkich powtok i wypraw,

b) Warstwy ocieplenia

— preparat gruntujacy,

— zaprawa klejowa,

— piyty ze styropianu samogasngcego gr. 10 cm odmiany EPS 70-040 o wspoétczynniku przewodnosci
styropianu A = 0,037 W/m2K,

— koftki rozporowe z kotnierzami z trzpieniem wbijanym do mechanicznego mocowania 6 szt/m?,
glebokos¢ osadzenia kotka w murze min. 6,0 cm,

— siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej,

— podkfad tynkarski,

— cienkowarstwowy tynk szlachetny malowany farbami silikonowymi elewacyjnymi wg proj. kolorystyki
elewacji (faktura tynku —,baranek” drobnoziarnisty wielkos¢ ziarna 1,5 mm)

— opaski okienne szerokosci 16 cm — tynk gtadki.

c) Kolorystyka

— zastosowaé farby silikonowe elewacyjne. Kolorystyka po uzgodnieniu z Inwestorem

— plytki ceramiczne: rodzaj i kolorystyka po uzgodnieniu z Inwestorem

Przed malowaniem elewacji wykonac probki kolorystyczne i uzgodnic¢ z Inwestorem.

d) Ocieplanie scian w miejscach szczegdlnych

— narozniki budynku oraz cokdt zabezpieczyé typowymi profilami kgtowymi z perforowanej blachy
aluminiowe;j.

e) Parapety i obrébki blacharskie

— obrébki blacharskie (gzymsy, okapy) wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55

— nad dociepleniem wykona¢ obrdobke blacharskg warstwy termoizolacyjne;.

f) Elementy $lusarki

— metalowe elementy po oczyszczeniu do Il stopnia czystosci pomalowac 2 x farbg antykorozyjng

g) Cokét

— powierzchnie sciany przygotowaé do oklejenia ptytami dociepleniowymi,

— ociepli¢ cokot warstwg polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm,

— na zagruntowanej klejowej wyprawie tynkarskiej przyklei¢ ceramiczne ptytki elewacyjne - rodzaj i
kolorystyka po uzgodnieniu z Inwestorem.

h) Rynny i rury spustowe

— istniejgce rynny i rury spustowe wymieni¢ na nowe systemowe z blachy ocynkowane;.

i) Roboty budowlane uzupetniajgce

— uporzgdkowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych na elewacjach, wymiana lub
uzupetnienie lamp oswietleniowych i numerdw policyjnych, instalacji odgromowej, tablic, skrzynek,
przewoddéw kominowych - demontaz i ponowny montaz po dociepleniu, konserwacja elementow
metalowych na elewacjach.

1.4. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow podano w specyfikacji technicznej

ST-01

1.4.1. Materialy do wykonania docieplenia:

— preparat gruntujgcy,

— zaprawa klejowa,

— piyty ze styropianu samogasngcego gr. 10 i 15 cm odmiany EPS 70-040 o wspoétczynniku
przewodnosci styropianu A = 0,037 W/m2K

— kotki rozporowe z kotnierzami z trzpieniem wbijanym do mechanicznego mocowania 6 szt/m?
glebokos¢ osadzenia kotka w murze min. 6 cm,

— siatka z wtdkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej,

— podktad tynkarski,

— cienkowarstwowy tynk szlachetny malowany farbami silikonowymi elewacyjnymi wg proj. kolorystyki
elewacji (faktura tynku —,baranek” drobnoziarnisty wielkos¢ ziarna 2 mm),

— katowniki aluminiowe do ochrony naroznikéw wypuktych,

— listwy startowe cokotowe.

UWAGA:
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Nalezy stosowaé do ocieplenia styropian, siatke, kolki mocujace, profile wykonczeniowa, klej,
listwy, tasmy itp. nalezacym do jednego producenta w systemie posiadajgcym aprobate ITB
potwierdzajgca ceche NRO.

1.4.2. Warunki dostawy, magazynowanie

— Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

— Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac¢ w szczelnych, oryginalnych pojemnikach nie
diuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim
wptywem promieniowania stonecznego.

— Zaprawy systemowe nalezy przechowywaé w oryginalnych workach chronionych przed wilgocig
nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

— Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4 oC.

— Piyty styropianowe podczas przechowywania chronic¢ przed ptomieniem i uszkodzeniem krawedzi.
1.5 Sprzet

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w specyfikacji tech. ST-01

1.6 Transport

Wymagania ogdélne podano w specyfikacji tech. ST-01

1.7. Wykonanie roboét

Wymagania ogoélne podano w specyfikacji tech. ST-01

— Roboty dociepleniowe wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu dociepleniowego oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom |, Budownictwo
ogolne” cz.4,

1.7.1. Warunki szczegétowe

— Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna wynosi¢
powyzej +5°C. W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

— Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego
zakonczenia instalacji obrobek blacharskich i uszczelnien.

— Powierzchnie nie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

— W budynku nie moze wystepowac wilgo¢ kapilarna.

— Pomiedzy rusztowaniem, a $ciang nalezy zachowa¢ wystarczajgco duzg odlegtos¢ (minimum 45
cm), a kotwy zamontowane ze spadkiem od sciany w celu prawidlowego odprowadzania wody.

— Podtoze pod montaz powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg * 6 mm na promieniu 1,2 m,
wolne od wykwitow. Ubytki powinny by¢ uzupetnione za pomocg odpowiednich preparatow, a
odchyiki od pionu zniwelowane w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru.

— Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy przeprowadzi¢ prébe
przyczepnosci kleju do podtoza.

— Wpykonanie ocieplenia nalezy rozpoczg¢é od zamontowania na cokole listwy cokotowe;j
aluminiowe;.

— Przyklejanie ptyt styropianowych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

— Do mocowania ptyt nalezy zastosowac tgczniki mechaniczne w ilosci 6 sztuk na 1 m? na catej
powierzchni. Mocowanie mechaniczne wykonaé po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Dlugos¢
tgcznikow warstwie konstrukcyjnej sciany powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

— Po trzech dniach od przyklejenia ptyt mozna przystgpi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej, a
nastepnie wykonac tynk cienkowarstwowy mineralny i podwéjnie pomalowac farbg elewacyjna.

— Warstwe zbrojong i wyprawe elewacyjng wykonac¢ w sposob zalecany przez producenta systemu.

— Ptyty styropianowe powinny tworzy¢ ciggta powioke termoizolacyjng. Szpary pomiedzy ptytami
wieksze niz 1,5 mm nalezy wypetni¢ materiatem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypetnia¢ masa
klejaca.

— Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinna by¢ rowna, nalezy jg sprawdzi¢ przy uzyciu faty
dtugosci co najmniej 2,5 m.

— Calg powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowa¢ ruchami okreznymi, a powstaty pyt doktadnie
usungcé.

— Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metodg ciggta, az do naturalnych przerw takich jak
naroza budynku, dylatacje lub linie tasmy maskujgcej. Nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe
pracownikéw i rusztowan. Nalezy unika¢ prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych
powierzchniach. Zaleca sie w miare mozliwosci uzywac¢ materiatu pochodzgcego z tej same;j serii.
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1.7.2. Ocieplenie cokotéw

— Nalezy ociepli¢ cokoty na wysokos¢ zgodng z przedmiarem.

— Po oczyszczeniu i zagruntowaniu sciany mozna przystgpi¢ do klejenia ptyt termoizolacyjnych
twardych. Klejenie nalezy rozpoczg¢ od dotu. Mase nalezy naktada¢ punktowo na ptyty, a nastepnie
dociskajgc je ruchem kolistym przyktada¢ do podtoza. Zalecane jest wykonanie préby polegajgcej
na przyklejeniu 3 probek o wymiarach 25 cm x 25 cm i sprawdzeniu przyczepnos$ci po trzech
dniach. Wykonac tynk zywiczny na podwojnej warstwie siatki zatopionej w zaprawie klejgce;.

1.8. Kontrola jakosci roboét

Wymagania ogolne podano w specyfikacji tech. ST-01

1.8.1. Roboty dociepleniowe Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

1.8.1. Sprawdzenie jakosci wykonanych roboét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robo6t obejmuje ocene:

— przygotowanie podtoza,

— jakosc¢ dostarczonych materiatow — atesty,

— grubosci zastosowanych ptyt styropianowych,

— iloéci fgcznikéw na 1 mz,

— faktura i kolorystyki.

1.9. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczace materiatldow podano w specyfikacji technicznej ST-1 . Roboty
elewacyjne roboty dociepleniowe wraz z przygotowaniem podtozy oblicza sie w m?.

1.10. Odbiér robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ST-1

1.10.1. Roboty dociepleniowe

— odbidr przygotowanej powierzchni pod docieplenie oraz materiatow,

— odbidr prawidtowosci wykonania ocieplen i szczegotéw systemu ociepleniowego

- odbior koncowy.

1.11. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robét nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.
1.12. Przepisy zwigzane

1.12.1. Przepisy ogodlne

— Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U.z 2020 poz.1333r. z pdzniejszymi zmianami/
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15.04.2002 r. w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. z 2019 r. poz.1065/

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo
ogolne.

— Instrukcje techniczne producentéw materiatdw budowlanych

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot czesé B —roboty wykonczeniowe ,zeszyt 1 ,Tynki
ITB 2003r.

— Wytyczne wykonawstwa ,oceny i odbioru roboét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian —Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ociepleh ,Warszawa
2004r.

— Instrukcja ITB NR 334/2002- Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkow
ZUAT15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej.

1.12.2 Normy zwigzane

— PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabryczne — Specyfikacja (28 stycznia 2004 r.)

— Wytyczne wykonawstwa i odbioru robot elewacyjnych

— Aprobata techniczna ITB odpowiednia dla zastosowanego systemu docieplenia

Opracowat :
mgr inz. Marek Belcarski
Inspektor nadzoru w branzy
konstrukcyjno-budowlanej
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