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ST-01 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania
remontu dachu mieszkalnego budynku wielorodzinnego.
Zakres robot:
e Rozbidérka pokrycia z dachéwki karpidwki,
Wymiana otacenia dachu,
Oczyszczenie i utozenie w stosy dachowek i ggsioréw
Wymiana okien w lukarnach typu "wole oko", oraz okien potaciowych i wlazowych,
Wymiana desek okapowych i wiatrowych,
Wymiana obrébek blacharskich
Wymiana membrany dachowej,
Pokrycie dachu dachdwkg karpiéwkg ceramiczng w koronke - dachdéwki czesciowo z
odzysku.
Montaz akcesoriéw do pokry¢é dachowych - stopnie i tawy kominiarskie,
Przemurowanie koron kominéw wraz z wykonaniem czapek z cegiet klinkierowych.
Wymiana uszkodzonych tynkéw kominéw ponad dachem
Oklejenie scianek kominéw powyzej pofaci siatkg z widkna szklanego.
Pomalowanie kominéw ponad dachem farbg silikonowa.
Wymiana rynien i rur spustowych,
Sprawdzenie droznosci przewodow kominowych przez Zaktad Ustug Kominiarskich,
wraz z protokotem - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT REMONTOWYCH.
e Sprawdzenie droznosci przewoddéw kominowych przez Zaktad Ustug Kominiarskich,
wraz z protokotem - PO WYKONANIU REMONTU.
e Montaz drabiny do wtazu kominiarskiego,
e Wykonanie rynny drewnianej do gruzu,
o Wywdz wszystkich materiatdw z rozbiorki, oraz optata za wysypisko.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy zakres:

— organizacja robot

— wymagania ogolne dotyczace przeprowadzenia robot

2. Materiaty

Materiaty i wyroby budowlane niezbedne do wykonania robot powinny posiada¢ wymagang
jakos¢ i spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r Nr.
243, poz.1623 z p6z. zm.).

Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentéw pochodzacych z réznych
systemow.

Wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu winny by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami producenta.

Materiaty uszkodzone i zniszczone lub wadliwie wykonane nalezy odrzuci¢. Wykonawca
robét przy zakupie kazdej partii materiatdbw budowlanych winien na biezgco pobiera¢ od



sprzedawcy niezbedne aktualne dokumenty tj: atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz
Swiadectwa zgodnosci i dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Kierownik budowy
na zyczenie inspektora nadzoru winien okazac je na biezgco, a w czasie odbioru koncowego
dotgczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko, zarowno w miejscu
tych robdt, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Sprzet winien uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru.

Sprzet z ktérego korzystat bedzie wykonawca ma by¢ utrzymany w dobrym stanie, posiadag,
jesli to konieczne, aktualne badania techniczne, by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska,
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane przez pojazdy
wykonawcy na drogach publicznych i dojazdach do budowy, wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na wiasny koszt.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wymagania ogéine wykonania robét.

Roboty remontowo-budowlane objete przetargiem nalezy wykonaé starannie, zgodnie ze
sztukg budowlang, Polskimi Normami, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa
budowlanego z przepisami wykonawczymi do tego prawa oraz przepisami BHP i p.poz.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z umowa,
ze specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuaci
ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do wykonania robot dodatkowych niezbednych do wiasciwego
wykonania zamowienia nalezy uzyskac zgode inspektora nadzoru.

5.2. Przygotowanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robét, az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot. Wyznaczy¢ bezpieczne wejscie do
budynku, prace prowadzi¢ pod ciggtym nadzorem.

6. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci nie zostaty okreslone w specyfikacji technicznej,
inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowg. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm oraz w szczegolnych przypadkach wytycznych krajowych albo innych
procedur, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, ktory moze dopusci¢ do uzycia tylko
te wyroby i materiaty, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. Nr 243
poz.1623 z 2010 z pdzniejszymi zmianami/.

7. Nadzér i odbiér robét

7.1. Ogdblne zasady

Roboty remontowo-budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osoby uprawnionej
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do nadzoru inwestorskiego zamawiajgcy
wyznaczy osobe z odpowiednimi uprawnieniami.



7.2. Odbiér frontu roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, wykonawca powinien zapoznac sie z terenem,
na ktérym bedg wykonywane roboty. Odbiér frontu robot winien byé dokonany komisyjnie z
udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanym
protokotem.

7.3. Odbiér koncowy /ostateczny/

Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajgcy /komisja/ powinna stwierdzi¢ zgodnosc¢
wykonanych robdt z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt, specyfikacjami
technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami ogolnie przyjetej wiedzy
technicznej oraz z umowg. W protokole odbioru konncowego powinny by¢é odnotowane
wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢ podany termin ich usuniecia. W protokole
powinna by¢ rowniez podana ocena jako$ci i prawidtowos$ci wykonanych robét. Sprawdzenie
usuniecia wad i usterek powinno by¢ dokonane komisyjnie. Protokdt kohcowy powinien
zawiera¢ oswiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowe dokonania odbioru wraz z
uzasadnieniem.

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumenty potwierdzajgce jako$¢ zastosowanych materiatéw /deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa itp.

— oSwiadczenie kierownika robot o zakonczeniu realizacji zamdwienia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, z nalezytg starannoscig i celowi jakiemu majg
stuzyc.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin do odbioru ostatecznego robdét.
Termin wykonania roboét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

7.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny /koncowy/ robét”.

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Wymagania ogdine

Rozliczenie robét nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

ST-02. ROBOTY BUDOWLANE

2. Roboty dekarskie.
2.1 Podstawowe zasady wykonawcze
Przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢ dachowych z dachowki ceramicznej
typ karpidwka nalezy pamieta¢ o podstawowych zasadach, ktérych przestrzeganie
zapewni koncowy sukces, to znaczy prawidtowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie
funkcjonujgce przez kilkudziesiecioletni okres czasu.
Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba
zapoznac sie ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw oraz
zdecydowac o koniecznosci wentylacji
Warunki uktadania:
Dachdéwke nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C, nie nalezy uktada¢ w
przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz
przy silnym wietrze.
Warunki stosowania:



Wykonanie izolacji powinno odbywa¢ sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi,

Z uwzglednieniem szczegotowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
Przechowywanie:

Dachowki nalezy uktadac na réwnym podtozu w pozycji stojgcej na paletach.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzic¢
poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowac prace.

Prace mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C

Nie nalezy prowadzi¢ prac w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,

podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od demontazu istniejgcych obrébek blacharskich, pokrycia
dachowego, osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzagdowania, a takze od
wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, kominéw itp.)

2.2. Wymagania ogolne dla podiozy

Podtoza pod pokrycia powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNI80/B10240.

w przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych. Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig
podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza
oraz styki podioza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy
zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo
listwy o przekroju tréjkatnym. Podtoza przeznaczone pod pokrycia muszg spetniaé kilka
podstawowych wymogow:

wymagana jest odpowiednia sztywnos$¢ i wytrzymatosé podioza zapewniajgca przeniesienie
wystepujgcych obcigzen w czasie robot i w czasie eksploatacji dachu,

wymagana jest rownos¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody,

podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczenh

zaleca sie, aby styki podtoza z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie dachu byty
ztagodzone elementami np. typu IZOKLIN.

2.3 Obrobki blacharskie

Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obroébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0.7 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od 15°C. Rob6t nie mozna
wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamigta¢c o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

2.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu .

Rynny powinny by¢é mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz
50 cm,

2.5. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

Kontrola wykonania pokry¢é dachowych.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora hadzoru w obecnosci Kierownika Budowy:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,



b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Pokrycie z dachowki karpiowki

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokrycia dachowego z dachowki karpidwki ceramicznej
polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej. | powinna by¢ trzyetapowa:

1. Etap | — ocena jakosci materiatdw pokrywczych i materiatdbw pomocniczych;

2. Etap Il — ocena utozenia podktadu;

3. Etap —lll — ocena prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢é dachowych polega na sprawdzaniu zgodnosci
wykonania z wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposdb podany w
normie PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

2.6. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych dachdwkg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z kosztorysem ofertowym i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawcze;.

Odbidr podtoza

Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm.

Ogdlne wymagania odbioru robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowacé sprawdzenie:

a) podioza,

b) jakosci zastosowanych materiatéw.

c¢) doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.(lub do wewnetrznego dziennika budowy)

Badania konncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy =z =zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz
poszczegodlnych warstw lub fragmentdw pokrycia,

c) zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d) atesty i certyfikaty materiatéw i wyrobdw, ktdére powinny zawieraé | stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacjg i SIWZ,

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbiér pokrycia

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

- odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

-odbiér czesciowy,

-odbiér ostateczny,

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.



Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor w obecnosci Kierownika
Budowy. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbiér ostateczny robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy oraz Kierownika Budowy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow.

W toku ostatecznego odbioru robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
PZJ.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Terminy wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

Odbioér obrébek blacharskich i rynien powinien obejmowacé:

Sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementow

Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

Pozostale elementy

Odbiory wg warunkéw technicznych wykonania i odbioru dla danego rodzaju robdét.
Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia potwierdza sie; protokotem, ktéry powinien zawieraé

- ocene wynikow odbioru.

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia.

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Opracowat :

mgr inz. Marek Belcarski
Inspektor nadzoru w branzy
konstrukcyjno-budowlanej
nr upr 45/Sz/91

Szczecin, 14 kwietnia 2022r.






