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Kosztorys Przytacza sieci cieplnej do budynku
przy ul. H. Jordana 78a, 74a, 74c w Zabrzu - Helence
1 Grupa Przytacza sieci cieplnej do budynku
przy ul. H. Jordana 78a
1.1 |Element Roboty rozbiérkowe
1 KNR 231/810/1 |Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin -
ANALOGIA - rozebranie istniejacej kostki betonowej m2 124,00
2 KNR 231/813/1 |Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowej m 104
3 KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikdow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na
' podsypce piaskowe;j m 6
4 . |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu. - |m3 7,950
- 1AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cugme na gtebokosc¢ 6-10cm ;
Krotnosé=1,2 m 105
6 . [KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosc
o nawierzchni 3’'cm m2 150,00
7 - |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1'cm - RAZEM 12cm )
Krotnosé=9 m2 150,000
8 KNR 404/1103/4)Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
' ‘ transport samochodem samowyladowczym na odlegtosé 1 km m3 18,000
9  |KNR 404/1103/1\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
’ ) zatadowanie koparko-tadowarkg-samochodow samowytadowczych, przy obstudze 3
) samochoddw na zmiane - wywiezienie asfaltu . |m3 18,000
10 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu,’ -
: naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km transportu - RAZEN
15km
Krotnosé=14 t m3 18,000
11 - Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji asfaltu wysypisku )
indywidualna m3 18,000
2 . [KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé podbudowy\,
15°cm m2 274,000
13 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1'cm grubosci podbudowy
Krotnosé=15 m2 274,000
14 |KNR 404/1103/1Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3
samochoddéw na zmiane m3 96,958
15 |KNR 404/1103/4Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegtos$é¢ 1 km m3 96,958
16 |KNR 404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu,
naktgdy uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°'km transportu
Krotnosé=4 m3 96,958
17 |Kalkulacja Koszt skiadowania i utylizacji gruzu na wysypisku
indywidualna m3 96,958
18 |KNR 221/217/4 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharkg, grunt zadarniony
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotnosé=0,7 m3 27,00
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19 |Kalkulacja Demontaz piyt stropowych komér z wkazami
indywidualna kpl 2
1.2 |Element Roboty ziemne
20 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa cieptociggu w terenie
réwninnym km 0,145
21 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii lll
Krotnosé=0,7 m3 211,502
22 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
(1) suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym, gtebokosé do 1.5'm,
kategoria gruntu IlI-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm - 30% recznie
Krotnosc¢=0,30 m3 211,502
23 |KNR 201/322/7 |Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych z rozbidrkg, umocnienia azurowe, gtebokosé do 3.0'm, kategoria grunt
-1V m2 407,120
24 |KNR 218/501/2 |Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15°cm m2 145,400
25 |KNR 201/610/6 Obsypanie rur piaskiem m3 44 170
26 |KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odleglosé do 10'm, grunt T
(1) kategorii IV, spycharka 55'kW (75°'KM) - 80% mechanicznie )
Krotnosé=0,8 m3 142,031
27 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm, Lo
(1) kategoria gruntu IlI-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm - 20% recznie
Krotnoscé=0,20 ; rnS 1 4203 1
28 |KNR 201/236/2 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-V (tabl. 9907/04) ¢ 3=
R=1,710 M=1,000 S=1,710 L m3’~ 142,03
29 |KNR 201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transpcj["_:ém urobku samachodami Hoid
(1) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka S 5
0,25'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55’ kW " ° m3+ 69,471
30 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosc ,
(1) transportu, ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, ei
grunt kategorii Ill-1V, samochéd do 5°t =
Krotno$é=18 m3 69,471
31 |Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji ziemi z wykopéw 7
indywidualna x m3 69,471
32 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'160 mm, PVC - Rura ochronna dwudzielna fi 160 ‘
219/306/8 (2) m 9
33 |[KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'110 mm, PVC - Rura ochronna dwudzielna fi 110
219/306/5 (2) m 6
1.3 |Element Roboty montazowe sieci preizolowanej
34 |Kalkulacja Odizolowanie i wyciecie odcinka rury DN250/400 /ok. 1,20m/
indywidualna kpl 1
35 |Kalkulacja Odizolowanie i wyciecie odcinka rury DN250/450 /ok. 1,20m/
indywidualna kpl 1
36 |KNRW ANALOGIA - Montaz odgatezienia preizolowanego - Odgatezienie DN250/400-DNB5/14(
220/22217 - w pozycji ujeto spawanie rury gtdwnej tréjnika szt 1
37 |KNRW ANALOGIA - Montaz odgatezienia preizolowanego - Odgatezienie DN250/450-DN65/15(
220/222/8 - W pozycji ujeto spawanie rury gtdwnej tréjnika szt 1
38 |KNRW Montaz muf - Ztgcze termokurczliwe PEX D400 + karki + pianka
220/507/1 szt 2
39 |KNRW Montaz muf - Ztgcze termokurczliwe PEX D450 + korki + pianka
220/507M1 szt 2
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40 |KNR 729/604/1 |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych zigczy spawanych rur metodg
obwodowa przez dwie scianki, rura do Fi'273/12'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 zlacze 4
41 |[KNRW Montaz rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 65/140
220/501/2 m 96,000
42 |KNRW Montaz rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 65/140 - w odcinkach krotszych niz
220/501/2 12m
R=1,300 M=1,000 S=1,300 m 24,000
43 |[KNRW Montaz kolan - ANALOGIA - Kolano preizolowane DN65/140, 1*1m <90°
220/510/3 szt 2
44 |KNRW Montaz kolan - ANALOGIA - Kolano preizolowane DN65/140, 1,5%1m <90°
220/510/3 szt 2
45 |KNRW ANALOGIA - Maontaz odgatezienia preizolowanego - Odgatezienie DN65/140 / DN50/12¢
220/221/7 - w pozycji ujeto spawanie rury gtéwnej tréjnika szt 2
46 |[KNRW ANALOGIA - Montaz redukcji preizolowanej - Redukcja preizolowana DN65/140 /
220/221/7 DN40/110 - w pozycji ujeto spawanie szt 2
47 |[KNRW ANALOGIA - Zawor odcinajacy prefabrykowany 65/140 z 2 odpowietrzeniami - w pozycji
220122117 ujeto spawanie rury gtéwnej zaworu szt 2
48 |KNRW Mufa termokurczliwa DN140 z piankg i korkami
220/505/4 szt 26
49 |KNRW Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopowych. spainy
220/504/1 badane radiolog Fi rury do 88,9 mm grub. scianki 3,2 mm ztagcze 14,000
50 |KNR 729/601/7 |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur metodg
obwodowa przez dwie scianki, rura do Fi'89/6 mm
R=0955 M=1,000 S=1,000 ztacze 26,00
51 |[KNRW Mufa termokurczliwa redukcyjna D160/D140 z pianka i korkami
220/505/5 szt 1
52 |KNRW Mufa termokurczliwa D125 z piankg i korkami
220/505/3 szt 2
53 |KNRW Montaz rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 40/110
220/501/1 m 96,000
54 |KNRW Montaz rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 40/110 - w odcinkach krétszych niz
220/501/1 12m
R=1,300 M=1,000 S=1,300 m 48,000
5 |[KNRW Montaz kolan - ANALOGIA - Kolano preizolowane DN40/110, 1*1m <90°
220/509/6 szt 4
56 |KNRW Montaz kolan - ANALOGIA - Kolano preizolowane DN40/110, 1,5*1m <90°
220/509/6 szt 8
57 |KNRW ANALOGIA - Zawor odcinajacy prefabrykowany 40/110 - w pozycji ujeto spawanie rury
220/221/3 gtéwnej zaworu szt 2
58 |KNRW Mufa termokurczliwa D110 z pianka i karkami
220/505/2 szt 30
59 |KNRW ANALOGIA - Osadzenie skrzynki ulicznej zaworu SZ
218/529/5 szt
60 |KNR 231/502/6 |Ptyta betonowa pod skrzynke zaworows - 2szt m2 0,5
61 |KNRW ANALOGIA - Koncowka termokurczliwa D110
220/505/2 szt 2
62 |KNR 220/113/14 Przejscia przez sciany betonowe (dla rurociagow cieplnych zasilajgcych lub powrotnych),
$ciana grubosci 30-40°cm, rurocigg Fi'65-125"mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
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63 |Dostawa Pierscien uszczelniajgcy D110
materiatu szt 2
64 |Dostawa Przejscie szczelne WGC D100
materiatu szt 2
65 |KNR 709/211/1 |Spawanie reczne tukowe stali nisko- i Sredniostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyZzszonych temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fi do 88.9/4.5'mm ztacze 26
66 |KNR 729/601/7 |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ziaczy spawanych rur metodg
obwodowag przez dwie Scianki, rura do Fi"'89/6'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 zlacze 30,00
67 |KNR 216/304/1 |Poduszka piankowa 200x1000x40 - 90szt
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 18,00
68 |KNRW Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi
219/102/1 m 290,800
69 |KNRW Préby szczelno$ci rurociggdw sieci cieplnych o $rednicach nominalnych do 150 mm -
220/207/1 Napetnienie rurociggéw woda z systemu cieplowniczego, wytworzenie prébnego cisnieniz
sprawdzenie szczelnosci instalacji i usuniecie usterek m 290,800
70 |KNRW ANALOGIA - Plukanie rurociggow cieplnych - Ptukanie rurociagu nalezy przeprowadzi¢
218/708/1 przy zastosowaniu wody z préby cisnieniowej rurociggow szt
71 |[KNRW Potgczenia przewoddw alarmowych miejsce montazu instalacji - mufa
220/5211 szt 61
72 |KNRW Testowanie instalacji alarmowej - pierwszy pomiar reflektometrem
220/5231 pom - 2
73 |KNRW Testowanie instalacji alarmowej - nastepny pomiar reflektometrem
220/523/2 pom 2
1.4 |Element Roboty montazowe w SWC
74 |KNR 402/506/5 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'40-50 mm m 4,000
75 |KNR 709/2501/6|Zawor kulowy odcinajacy Dn 40,0'mm |szt 2
76 |KNR 220/401/2 |Rurociagi w pomieszczeniach weztow cieplnych i w przepompowniach z rur stalowych
(2) czarnych, tgczonych przez spawanie, do Dn 32/3.25'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 3
77 |KNR 220/212/1 |Kolano stalowe czarne R=1,5D DN40
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4
78 |KNR 220/212/1 |Zwezka stalowa czarna DN40/DN32
R=0955 M=1,000 S=1,000 szt.
79 |KNR 709/102/1 |Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny nie badane
radiologicznie, Fi do 88.9/4.5'mm zigcze 12
80 |KNR 402/505/1 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych, Fi"15-20"mm szt
81 |KNR 709/2501/3|Zawdr kulowy odcinajacy DN20 szt
82 |KNR 220/401/1 |Rurociagi w pomieszczeniach weztdéw cieplnych i w przepompowniach z rur stalowych
(2) czarnych, tgczonych przez spawanie, do Dn 20/2.65°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1
83 |KNR 220/212/1 |Kolano stalowe czarne R=1,50 DN20
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4
84 |KNR 709/2501/2 Zawdr kulowy odcinajacy DN15 szt
85 |KNR 709/2501/4|Zawdr kulowy odcinajacy DN25 szt 2
86 |KNR 709/101/2 |Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny nie badane
radiologicznie, Fi do 30.0/5.0°'mm ziacze 14
87 |KNR 709/101/3 |Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny nie badane
radiologicznie, Fi do 42.4/4.5"mm zlacze 2
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88 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, rurociagi, Fi'do 57'mm m2 1,000
89 |KNR 712/105/4 |Odtluszczanie, rurociagi m2 1,000
90 |KNR 712/207/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociagi, Fi'do 57 'mm
(1) Krotno$é=2 m2 1,000
91 |KNR 216/306/2 |Otuliny izolacyjne DN32, 30mm, mb (wetna miner.z folig alum) - 3,00m m2 1,40
1.5 |Element Studzienka SZ0
92 |KNR 202/1101/1|Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
(1) zwykly m3 0,079
93 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do 0.6°'m, transport betonu
(1) taczkami, japonkami m3 0,156
94 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 8-14'mm t 0,06
95 |KNR 202/101/6 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 0,384
96 |KNR 218/626/2 |Kominy wlazowe z kregdw betonowych, kregi Fi"100°cm m 2,000
"7 |KNR 218/626/5 Kominy wlazowe z kregéw betonowych, pokrywa nadstudzienna Zzelbetowa z pierscienien
odcigzajgcym i wiazem dla komindw o Fi"100°cm szt 2
98 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimnao,
emulsja asfaltowa, 1'warstwa m2 15
1.6 |Element Odtworzenia nawierzchni
99 |KNR 221/218/3 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 27,000
100 |KNR 221/401/1 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu |-l
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 135
101 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii -1V m2 274,000
102 |[KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm/m2 274,000
103 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotnosé=5 m2 274,000
104 |[KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm |m2 274,000
105 |[KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
Krotnosc=2 m2 274,000
106 |KNR 231/402/4 tLawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 7,950
107 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 6,00
108 |KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce piaskowej 104,000
109 KNR 404/1001/4|Przygotowanie cegiet z rozbidrki do uzytku, pelnych catych, na zaprawie
cementowo-wapiennej - ANALOGIA - oczyszczenie kostki betonowej szt 3571
110 [KNR 231/511/3 |Ponowne utozenie nawierzchni z kostki - kostka nowa
(1) m2 24,800
111 [KNR 231/511/3 |Ponowne ufozenie nawierzchni z istniejacej kostki - kostka z rozbidrki m2 99,2
112 |KNR 231/503/1 |ANALOGIA - Reczne uzupetnienie nawierzchni asfaltowej, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 150,000
113 |[KNR 231/503/2 |Dodatek za kazdy dalszy 1'cm
Krotnosé=9 m2 150,000
1.7 |Element Roboty pozostate
114 |KNR 225/417/1 |Barierki ochronne - zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét, budowa m 1454
115 [KNR 225/417/2 |Barierki ochronne - rozebranie m 145
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116 |KNR 225/416/2 |Ktadki dla pieszych - budowa m3 1
117 |[KNR 225/416/4 |Kiadki dla pieszych - rozebranie m3 1,0
118 |Kalkulacja Projekt organizacji ruchu wraz z tymczasowym oznakowaniem
indywidualna kpl 1
119 |Kalkulacja Pomiar geodezyjny powykonawczy - operat powykonawczy
indywidualna kpl 1
120 [Kalkulacja Koszt nadzoréow branzowych
indywidualna kpl 1
2 |Grupa Przylacza sieci cieplnej do budynku
przy ul. H. Jordana 74a i 74c
21 |Element Roboty rozbiérkowe
121 |KNR 231/810/1 |Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin -
ANALOGIA - rozebranie istniejgce] kostki betonowej m2 2,00
122 |[KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na
podsypce piaskowej ' m 6
123 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3 0,157
124 |[KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy
15°cm m2 2,000
125 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1'cm grubosci podbudowy
Krotnosé=15 m2 2,000
126 |KNR 404/1103/1Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3
samochoddéw na zmiang m3 0,926
127 [KNR 404/1103/4\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km m3 0,926
128 |KNR 404/1103/5Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
nakigdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpaczety 1°km ponad 1°km transportu
Krotnoscé=4 m3 0,926
129 |Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji gruzu na wysypisku
indywidualna m3 0,926
130 [KNR 221/217/4 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharka, grunt zadarniony
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotnos$é=0,7 m3 41
2.2 |Element Roboty ziemne
131 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa cieptociagu w terenie
rowninnym km 0,016
132 |[KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii lll
Krotnosé=0,7 m3 28,265
133 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kalektory w gruntach
(1) suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, gtebokosé do 1.5'm,
kategoria gruntu lll-1V, szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5'm - 30% recznie
Krotno$¢=0,30 m3 28,265
134 |[KNR 201/322/7 |Umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych z rozbiorkg, umocnienia azurowe, gtebokosé do 3.0'm, kategoria grunt
H-1v m2 9,600
135 |KNR 218/501/2 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15°cm m2 19,000
136 |KNR 201/610/6 |Obsypanie rur piaskiem m3 4,579
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137 |KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos$¢ do 10°'m, grunt
(1) kategorii IV, spycharka 55°kW (75'KM) - 80% mechanicznie
Krotnosé=0,8 m3 20,475
138 |[KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé do 1.5'm,
(1) kategoria gruntu IlI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm - 20% recznie
Krotnos¢=0,20 m3 20,475
139 |[KNR 201/236/2 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-1V (tabl. 9907/04)
R=1710 M=1,000 S=1,710 m3 20,48
140 |KNR 201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka
0,25'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55°kW m3 7,790
141 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosc
(1) transportu, ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii -1V, samochdd do 5°t
Krotnosé=18 m3 7,790
142 |Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji ziemi z wykopow
indywidualna m3 7,790
43 |[KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'160 mm, PVC - Rura ochronna dwudzielna fi 160
219/306/8 (2) m 3
2.3 |Element Roboty montazowe sieci preizolowanej
144 |Kalkulacja Odizolowanie i wkananie wcinki do opréznionego rurociagu DN250/400
indywidualna kpl 2
145 |Kalkulacja Odizolowanie i wkonanie wcinki do opréznionego rurociggu DN250/450
indywidualna kpl 2
146 |Kalkulacja Ponowne zaizolowanie miejsca wcinki do rurociggu DN250/400
indywidualna kpl 2
147 |Kalkulacja Ponowne zaizolowanie miejsca wcinki do rurociggu DN250/450
indywidualna kpl 2
148 |Kalkulacja Badania radiograficzne pachwinowych ztgczy spawanych rur do Fi'273/12'mm
indywidualna kpl 4
149 |KNRW Montaz rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 40/110 - w odcinkach krétszych niz
220/50111 12m :
R=1,300 M=1,000 S=1,300 m 36,000
150 [ KNRW ANALOGIA - Zawor odcinajacy prefabrykowany 40/110 - w pozycji ujeto spawanie rury
220/221/3 gtéwnej zaworu szt 4
151 |[KNR 231/502/6 |Ptyta betonowa pod skrzynke zaworowa - 4szt m2 2,0
152 [KNRW ANALOGIA - Osadzenie skrzynki ulicznej zaworu
218/529/5 szt 4
1583 [KNRW Mufa termokurczliwa D110 z piankg i korkami
220/505/2 szt 8
154 |[KNRW ANALOGIA - Konicowka termokurczliwa D110
220/505/2 szt 4
155 |KNR 220/113/13|Przejscia przez sciany betonowe (dla rurociggdw cieplnych zasilajgcych lub powrotnych),
$ciana grubosci 30-40°cm, rurocigg Fi'32-50'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
156 |Dostawa Pierscien uszczelniajgcy D110
materiatu szt 4
157 |Dostawa Przejscie szczelne WGC D100
materiatu szt =
158 [KNRW Spawanie reczne fukowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopowych. spoiny
220/5041 badane radiolog Fi rury do 88,9 mm grub. $cianki 3,2 mm zlgcze
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159 |KNR 729/601/7 |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur metodg
obwodowa przez dwie $cianki, rura do Fi'89/6 ' mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ztgcze 8,00
160 |KNR 216/304/1 |Poduszka piankowa 200x1000x40 - 20szt
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 4,00
161 |[KNRW Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi
219/102/1 m 30,000
162 |[KNRW Préby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o $rednicach nominalnych do 150 mm -
220/207/1 Napeienie rurociggdw wodg z systemu cieptowniczego, wytworzenie probnego cisnieniz
sprawdzenie szczelnosci instalacji i usuniecie usterek m 30,000
163 [KNRW ANALOGIA - Ptukanie rurociagdw cieplnych - Ptukanie rurociggu nalezy przeprowadzic
218/708/1 przy zastosowaniu wody z proby cisnieniowej rurociggéw szt 4
164 KNRW Potaczenia przewodow alarmowych miejsce montazu instalacji - mufa
220/521/1 szt 8
165 [KNRW Potaczenia przewoddw alarmowych miejsce montazu instalacji - odgatezienie
220/521/3 szt 4
166 [KNRW Testowanie instalacji alarmowej - pierwszy pomiar reflektometrem ,
220/523M1 pom
167 |KNRW Testowanie instalacji alarmowej - nastepny pomiar reflektometrem
220/523/2 pom 4
2.4 |Element Roboty montazowe w SWC
168 [KNR 402/506/5 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'40-50'mm m 8,000
169 |[KNR 709/2501/6|Zawdr kulowy odcinajacy Dn 40,0°'mm szt 4
170 |KNR 220/401/3 |Rurociagi w pomieszczeniach weztdw cieplnych i w przepompowniach z rur stalowych
czarnych, taczonych przez spawanie, do Dn'40/3,25' mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 6
171 |KNR 220/212/1 |Kolano stalowe czarne R=1,5D0 DN40
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 8
172 |KNR 220/212/1 |Zwezka stalowa czarna DN40/DN32
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4
173 |KNR 709/102/1 |Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny nie badane
radiologicznie, Fi do 88.9/4.5"'mm zlgcze 16
174 |[KNR 402/505/1 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych, Fi'15-20'mm szt
175 |KNR 709/2501/3 Zawor kulowy odcinajacy DN20 szt
176 |[KNR 220/401/1 |Rurociagi w pomieszczeniach wezidw cieplnych i w przepompowniach z rur stalowych
(2) czarnych, tgczonych przez spawanie, do Dn 20/2.65'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 2
177 |KNR 220/212/1 |Kolano stalowe czarne R=1,50 DN20
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 8
178 |[KNR 709/2501/2|Zawdr kulowy odcinajacy DN15 szt
179 [KNR 709/101/2 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny nie badane
radiologicznie, Fi do 30.0/5.0'mm ztgcze 28
180 KNR 709/101/3 |Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny nie badane
radiologicznie, Fi do 42.4/4.5"mm zlgcze 4
181 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyj$ciowy
powierzchni B, rurociagi, Fi'do 57"'mm m2 2,000
182 |KNR 712/105/4 |Odttuszczanie, rurociagi m2 2,000
183 |[KNR 712/207/4 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociggi, Fi'do 57 'mm
(1) Krotnosc¢=2 m2 2,000
184 |KNR 216/306/2 |Otuliny izolacyjne DN40, 40mm, mb (wetna miner.z folig alum) - 3,00m m2 2,80
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2.5 |Element Odtworzenia nawierzchni
185 |[KNR 221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 4,200
186 |KNR 221/401/1 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-1|
R=0955 M=1,000 S=1,000 m2 21
2.6 |Element Roboty pozostate
187 |KNR 225/417/1 Barierki ochronne - zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot, budowa m 28,0
188 |[KNR 225/417/2 |Barierki ochronne - rozebranie m 28
189 |Kalkulacja Pomiar geodezyjny powykonawczy - operat powykonawczy
indywidualna kpl 1
190 |Kalkulacja Koszt nadzoréw branzowych
indywidualna kpl 1
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