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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont drogi powiatowej nr 4915E na odcinku od Ptaszkowic w kierunku Podul. Zakres opracowania od-
powiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie zamoéwienia.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- remontu nawierzchni bitumicznej jezdni;

- remont obustronnych poboczy;

- remont (odmulenie) istniejgcych rowéw przydroznych.

Dlugos¢ remontowanego odcinka drogi 1500mb
Szerokosc¢ jezdni  4.2m
Szeroko$¢ poboczy 0.75m

REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI

W ramach inwestycji projektuje sie remont nawierzchnie jezdni o szerokosci 4,2m. Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr
1. Istniejgcg nawierzchnie nalezy korekcyjnie sfrezowaé na gteboko$¢ okoto 3 cm, w celu wyprofilowania spadkéw poprzecznych i likwi-
dacji lokalnych nieréwnosci jezdni.

Na tak przygotowanej nawierzchni nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg o $redniej grubosci 4cm (100kg/m2) z betonu asfaltowego
AC11S (wg PN-EN 13108-1). Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) grubosci
4cm. Nawierzchnie jezdni nalezy wykona¢ ze spadkami daszkowym 2%.

Na skrzyzowaniu z drogami gminnymi w km 1+430 nalezy wykonac¢ rowniez remont nawierzchni wlotéw podporzgdkowanych. Nowg war-
stwe $cieralng nalezy wykona¢ na istniejacej nawierzchni wlotéw do granicy pasa drogowego utrzymujgc istniejaca szerokos$¢ wlotéw
oraz tuki krawedzi jezdni. Konstrukcja jezdni analogicznie jak dla drogi powiatowej.

Przed wykonaniem warstwy $cieralnej oraz wyréwnawczej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i skropi¢ jg kationowg emulsjg bitumiczng
C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010. Styki nowych warstw bitumicznych z istniejacymi nawierzchniami drég nalezy uszczelni¢ bitumiczng
masg zalewows typu "biguma" wg PN-EN 14188-1:2010.

REMONT NAWIERZCHNI POBOCZY
W ramach inwestycji projektuje sie odnowienie umocnienia poboczy obustronnych z destruktu asfaltowego grubosci 10cm uktadanego
na kruszywie tamanym 0/31.5mm grubosci 10cm. Pobocza nalezy odnowi¢ na szerokosci 0,75m oraz ze spadkiem poprzecznym 6%.

ODWODNIENIE

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do istniejgcych rowdw przydroznych. Rowy nalezy od-
muli¢ oraz wyprofilowaé¢ skarpy i dno do parametréw: szeroko$¢ dna 0,4m oraz nachylenie skarp 1:1. Istniejgce zjazdy gruntowe na
dziatki przylegte nalezy utrzymac przy pracach remontowych na rowach. Szeroko$¢ utrzymanych zjazdéw wynosi 4,0m. Nalezy je utrzy-
mac do wszystkich dziatek przylegtych do jezdni w ilosci 32sztuk. Istniejace krzaki wzdtuz odnawianego rowu nalezy wykarczowac.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
15 km 1.500
RAZEM 1.500
2 JEZDNIA
2/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.2|0102-01 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
SREDNIA GEEBOKOSC FREZOWANIA 3cm
6300+70 m?2 6370.000
RAZEM 6370.000
3/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.2|1004-06
6300+70 m?2 6370.000
RAZEM 6370.000
4/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2|1004-07
6300+70 m?2 6370.000
RAZEM 6370.000
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2|0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
6300+70 m?2 6370.000
RAZEM 6370.000
6/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2|/1004-07
6300+70 m?2 6370.000
RAZEM 6370.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2|0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
6300+70 m?2 6370.000
RAZEM 6370.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2|0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
6300+70 m?2 6370.000
RAZEM 6370.000
3 POBOCZA
9/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
d.3|1402-05
1500*0.75*2 m?2 2250.000
RAZEM 2250.000
10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
poz.9 m2 2250.000
RAZEM 2250.000
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3|/0114-07 niu 8 cm
poz.9 m2 2250.000
RAZEM 2250.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.9 m?2 2250.000
RAZEM 2250.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - grubosé po zageszczeniu 7 cm m?2
d.3/0204-05
analogia
poz.9 m2 2250.000
RAZEM 2250.000
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy dal- |m2
d.3/0204-06 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia Krotnosé = 3
poz.9 m?2 2250.000
RAZEM 2250.000
4 ROWY
15|KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.4|1403-06 wu
2*1500 m 3000.000
RAZEM 3000.000
16|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.4/0108-04
(400*1.0)/10000 ha 0.040
RAZEM 0.040
5 OZNAKOWANIE
17|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-|szt.
d.5/0703-03 macyjnych
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5/0702-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.5/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
20/ KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.5/0704-01
2*12 m 24.000
RAZEM 24.000
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