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|. Cze$¢ opisowa

Opis techniczny dotyczacy projektu branzy instalacji elektrycznych
Przebudowy ulicy Braterstwa Narodéw w Kwidzynie

/Budowa oswietlenia ulicznego /

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy instalacji elektrycznych przedstawiajgcy

rozwigzania zwigzane z budowe oswietlenia ulicznego.

2. Inwestor
Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie zlecenia Urzedu Miejskiego w Kwidzynie, ul.
Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn.

3. Jednostka projektowa
Wykonawcg dokumentacji projektowej jest Zaktad Projektowania, Nadzoru i Ustug Consultingowych
Inzdrég s.c. 86-300 Grudzigdz, ul. Chetminska 106a/38.

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe oswietlenia ulicznego ulicy Braterstwa Narodow w Kwidzynie.

Zakres opracowania obejmuje:

Materiaty do zabudowy
—  proj. kabel o$w. typu YAKY4x35mm?2 - [=610/748m;

—  proj. kabel zasilanie kamer typu YKYz03x2,5mm2 - |=360m;

—  proj. przewod YDYZo 3x2,5 mm? — 198 m;

—  proj. przewod YDYZo 3x2,5 mm? - 162 m (gniazda dekoracje);

—  proj. gniazda 230V do dekoracji $wigtecznych na stupie - 18szt;

—  proj. stup oswietleniowy np. DPb prod. ART METAL z fundamentem F100 h=7m — 18 kpl.;
—  proj. oprawa osw. ze zrédtami LED np. ALBANY MIDI 48 LEDS 75W 10300lm — 17 kpl.
—  proj. oprawa osw. ze zrodtami LED np. ALBANY MIDI 24 LEDS 40W 5100lm -5 kpl.
— wysiegnik 1-ramienny np R28 - 14kpl.

— wysiegnik 2-ramienny 2xR28 - 4kpl.

—  proj. bednarka FeZn 25x4 mm — 650 m;

—  proj. Tabliczka bezpiecznikowa I1ZK z wktadkami — 18kpl.;

—  proj. rura ochronna gtadkoscienna, np. AROT SRS 75 mm — 103m;
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—  proj. rura ochronna karbowana dwuscienna, np. AROT DVK 75 mm — 507 m;
—  proj. rura ochronna dwudzielna np. A160 PS - 12m;
—  mufy kablowe na istn. kablu o$wietleniowym - 2kpl

— inne materiaty np. folia oznacznikowa, folia ochronna niebieska, piasek, pokrywy E75.

Materiaty do demontazu

—  stup oswietleniowy uliczny z oprawg o$wietleniowg - 14kpl.

oprawa o$wietleniowa montowana na budynku - 1kpl.

5. Podstawa opracowania

—  Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414.

—  Zarzagdzenie ministra GpiB z dnia 30.12.1994r. W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego MP nr 2/95 poz. 30.

—  Zlecenie inwestora;

—  Plan sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500.

[o2]

. Lokalizacja inwestycji
Lokalizacje oraz zakres inwestycji polegajgcy na budowie oswietlenia ulicznego przy projektowanej
przebudowie ulicy Braterstwa Narodéw w Kwidzynie przedstawiono na zatgczonym w czesci rysunkowej

planie orientacyjnym oraz planie sytuacyjnym.

7. Projektowane rozwigzania oswietlenia ulicznego

7.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia
Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego zrealizowane bedzie poprzez istniejgcg szafke
oswietleniowg SO zlokalizowane zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Szafka zasila istniejgce oswietlenie

Miejskie bedacego wtasnoscig Inwestora.

7.2. Szafa oswietleniowa SO

Szafa oswietleniowa - istniejgca zlokalizowana zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

7.3. Sterowanie oswietleniem

Sterowanie o$wietleniem pozostaje bez zmian - zasilanie z istniejgcego obwodu oswietleniowego.

7.4. Projektowane oswietlenie

Oswietlenie ulic projektuje sie w oparciu o stupy np. DPb z wysiegnikami R28 umozliwiajgcymi zawieszenie
opraw na  wysokosci h= 8m Stupy  nalezy  posadowi¢ na  fundamentach  typu
F-100.

Projektuje sie oprawy oswietlenia ze Zrédlem LED np. ALBANY MIDI 48 LEDS 10300Im 75W oraz ALBANY
MIDI 24 LEDS 5100Im 40W.
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W stupach nalezy zabudowaé tabliczki bezpiecznikowe 1ZK z wktadkami bezpiecznikowymi. Do
potgczen w stupach od ztaczy IZK do opraw utozy¢ przewody typu YDYZ0-3x2,5 mm?.

Sie¢ oswietlenia ulicznego zaprojektowano kablem typu YAKY 4x35 mm? + FeZn 25x4 na catej
dtugosci trasy uktadanym na gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm w wykopie o
gtebokosci 0,8 m. Z uwagi na liczne uzbrojenie terenu kable oswietleniowe na catej dlugosci nalezy ukfadac¢
w rurach ochronnych. Zasilanie oswietlenia nalezy wykonac z istniejgcej szafy oswietleniowej SO.

Projektowany kabel o$wietleniowy nalezy wprowadzi¢ do wneki stupa i zakohczy¢ w zespole
zaciskéw. Dokona¢ rownomiernego podziatu obcigzenia na fazy.

Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4mm uktadang na catej dtugosci w rowie
kablowym przed wykonaniem pierwszej podsypki. W przypadku braku mozliwosci wykonania zastosowac

uziomy szpilkowe whijane tak aby uzyskac¢ rezystancje uziemienia R < 10Q.

7.5. Zasilanie do kamer

Od istniejgcej szafki "SO" zasilajgcej oswietlenie uliczne nalezy poprowadzi¢ linie kablowg typu
YKYZz03x4mm? jako rezerwowg dla przysziosciowego zasilania kamer montowanych na stupach.
Projektowane zasilanie kamer wprowadzi¢ do wneki stupow 1/5/L2, 1/6/L3, 1/7/L1, 1/8/L2, 1/9/L3

pozostawiajgc zapas kabla umozliwiajgcy podtgczenie w przysztosci kamer.

7.6. Zasilanie dekoracji Swigtecznych

Na kazdym projektowanym stupie oswietleniowym nalezy zainstalowaé¢ dodatkowe gniazdo
wtyczkowe 230V stuzgce do zasilania dekoracji $wigtecznych. Zasilanie gniazd wykonaé przewodem

YDY3x2,5mm? poprowadzonym z tabliczki bezpiecznikowej stupowe;.

7.7. Demontaze

Po wybudowaniu oswietlenia nalezy dokona¢ demontazu istniejgcych stupéw oswietleniowych a pozostajgce
w ich miejscu kable nalezy potaczy¢ za pomocg muf kablowych. Stupy do demontazu wskazano na
zatgczonych rysunkach.

Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ do wskazanego przez ich wiasciciela (Energa Oswietlenie)

miejsca-magazynu.

UWAGA!

1) Po wybudowaniu oswietlenie pozostaje na majatku Inwestora.

2) W projekcie podano dilugosci ,,odcinkéw” tras kablowych, ktére moga sie rézni¢ od rzeczywistych
dlugosci kabli. Stan faktyczny nalezy stwierdzi¢ podczas prac ziemnych w fazie wykonawstwa
projektu.

3) Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skutecznosé¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wylgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji

zastosowanych kabli. Wykona¢ nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.
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8. Ukladanie kabli nn-0,4kV

Projektowane kable zasilajgce 0,4 kV nalezy ukltada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m, natomiast pod
drogami w rurze ochronnej na gtebokosci 1,0 m. (gérna czes¢ przepustu). Kable ukfada¢ na 10 cm podsypce
z piasku, uktadany linig falista z zapasem (3% dlugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypa¢ kolejng 10cm warstwe piasku i 15 cm warstwe ziemi
rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci
25cm. Na koncach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2 m.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy wejsciach do rur ochronnych
nalezy umocowac¢ na kablu opaski opisowe zawierajgce dane tj. typ kabla, przekréj, dtugos¢, oznaczenie
trasy kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca.

Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wykonaé w
przepuscie ochronnym zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ przed

zamuleniem. Prace ziemne wykonywac¢ recznie z uwagi na liczne istniejgce uzbrojenie podziemne terenu.

9. Montaz i stawianie stupéw

Stupy oswietleniowe nalezy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie. Stupy powinny staé
pionowo z tym, ze dopuszczalne odchylenie y wierzchotka stupa w kazdym kierunku od osi pionowej

przechodzacej przez srodek ciezkosci najnizszego przekroju nadziemnego stupa wynosi:

y < (h/150) < 8/150 < 0,05m  dla projektowanego stupah =8 m
gdzie h - nadziemna wysokos¢ stupa.

Przed ustawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ stan potgczenia metalicznego miedzy rurg
wierzchotkowa, a ramg wneki stupa oraz ciggtos¢ potgczenia przewodow.

Drzwiczki nalezy zabezpieczyé przed korozjg. Wneka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej o$
tworzyta kat 45° z linig rownolegtg do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej
do kierunku najazdu na zewnatrz od ulicy. Zaleca sie, aby dolna krawedz wneki byta usytuowana nie nizej
niz 0,5m od powierzchni chodnika lub gruntu. Dodatkowo nalezy w sposéb czytelny opisa¢ tabliczke
bezpiecznikowag w stupach.

Sposoéb podigczenia kabli w stupie oswietleniowym przedstawiono na zatgczonym rysunku.

10. Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy na stupach nalezy montowac¢ po ustawieniu stupéw. Oprawy montowaé w sposdéb trwaty, np.
poprzez skrecenie na sruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposéb réwnorzedny pod wzgledem
mechanicznym, umozliwiajgcy wymiane oprawy. Przewody zasilajgce powinny by¢ przytgczone do zaciskow
przytaczeniowych oprawy albo bezposrednio do zaciskdw oprawek. Przewdd neutralny N powinien miec
potaczenie z czescig boczng trzonka lampy natomiast przewdd fazowy ze stykiem srodkowym zas$ przewod
ochronny PE nalezy podigczy¢ pod zacisk obudowy oprawy. Nalezy dokonac¢ sprawdzenia rzeczywistej
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luminancji na jezdni oraz natezenia oswietlenia na chodnikach dokonujgc pomiaréw Swiattosci po

wykonaniu prac.
11. Ochrona od porazen

Projektowane linie kablowe o$wietlenia ulicznego typu YAKY 4x35 mm?® + FeZn 25x4 nalezy
wykonaé¢ w systemie sieci ,TN-S" i sg one chronione za pomocg szybkiego wytgczenia zasilania. Dla
wyréwnania potencjatu nalezy dodatkowo uziemi¢ latarnie koncowg zgodnie ze schematem za pomocag
bednarki FeZn 25x4 mm o dtugosci 35 m, aby ich rezystancja byla mniejsza niz R < 10Q. Instalacje

elektryczng poszczegolnych stupdéw ulicznych nalezy chroni¢ za pomocg bezpiecznikéw DO1gL 6 A.

12. Uwagi realizacyjne

Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na
planszy, w zwigzku, z czym wszystkie wykopy nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem wszystkich
warunkéw ostroznosci, majgc swiadomosé, ze wszystkie znajdujgce sie pod powierzchnig ziemi sieci sg
eksploatowane, a kable sg pod napieciem. W celu dokfadnej inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonywac prébne przekopy.

Trasy projektowanych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopéw musi wyznaczy¢ uprawniony
geodeta. Wykonanie tras kablowych mozna rozpocza¢ dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi ze teren
wzdiuz projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.

Nie nalezy wykopywaé rowow kablowych na catej dtugosci przy obiektach (budynkach, murkach
oporowych, itp.) - rowy kopa¢ odcinkami i zachowywac¢ normatywng odlegto$¢ od obiektéw budowlanych (nie
mniejszg niz 0,5 m).

Kable projektowane mozna uktadaé w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C. Odlegtosé
projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujgcego uzbrojenia podziemnego, powinna byé zgodna z
wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1i 2.

Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:

- sporzadzi¢ operat geodezyjny;
- przeprowadzi¢ badania:
- Ciggtosci zyt.
- Pomiaru opornosci izolaciji.
- inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajgcych;
- kierownik robét sprowadzi wszystkich gestoréw istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru
miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

Po zasypaniu kabli nalezy zagesci¢ grunt na catej dlugosci trasy uzyskujgc zageszczenie Id 65
natomiast w pasach drogowych Id 90 tj. zgodnie z przepisami. Z w/w prac nalezy przedstawi¢ protokoty
badan.

Prace wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Goérnictwa i Energetyki z 9.05.1970 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach energetycznych oraz w innych zaktadach przy
urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72).

Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01,
PN-92/N-01256.02.
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Materiaty odpadowe powstate podczas w/w prac nalezy skiadowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
13. Uwagi koincowe

Catosc¢ roboét nalezy wykonaé zgodnie z:

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;
e Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E — 05009;
e Prace wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Goérnictwa i Energetyki z dn. 9.05.1970 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakfadach energetycznych oraz w innych zaktadach

przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72);

e Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykonaé¢ zgodnie z PN-92/N-01255,PN-92/N-01256.01,

PN-92/N-01256.02;

e Skfadowanie materiatéw odpadowych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W projekcie podano dtugosci ,odcinkéw” tras kablowych, ktére moga sie rézni¢ od rzeczywistych
dlugosci kabli. Stan faktyczny nalezy stwierdzi¢ podczas prac ziemnych w fazie wykonawstwa projektu.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji
zastosowanych kabli. Wykona¢ nalezy rowniez pomiary opornosci uziemien.

Warunkiem przystgpienia do potgczenia wybudowanych sieci jest otrzymanie pozytywnych wynikéw
badan jak. Egzemplarz protokotu z badan wraz z dokumentacjg powykonawczg musi otrzymac Inwestor.

Dokumentacja niniejsza zawiera uzgodnienia branzowe ze wszystkimi uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego i naziemnego na terenie objetym niniejszym opracowaniem. Poszczegdlni uzytkownicy
wyznaczyli sposoby wykonania kolizji, ktére zaistniaty z ich instalacjami, wobec powyzszego wykonawcy
muszg realizowa¢ zadanie zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz realizowac
wspotprace zawartg w poszczegdinych uzgodnieniach.

Rysunki i czes¢ opisowa dokumentacji sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete

dokumentacjg, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do

innych celdw niz inwestycja, ktorej bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody autoréw. Za

jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnosci.

Projektant branza elektryczna: magr inz. Jakub Paczkowski
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14. Informacja B1OZ

DOTYCZACA KONIECZNOSCI SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1.b Ustawa z dnia 1994 r. - PRAWO
BUDOWLANE)

Przebudowa ulicy Braterstwa Narodow w Kwidzynie

Inwestor: Urzad Miejski w Kwidzynie
ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn
Jednostka
projektowa: Zaktad Projektowania, Nadzoru i Ustug
Consultingowych Inzdrég
ul. Chetminska 106a/38
86-300 Grudzigdz
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a) Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje budowe oswietlenia ulicznego ul. Braterstwa Narodéw w Kwidzynie.

b) Wykaz istniejacych urzadzen budowlanych

Na terenie objetym projektowang inwestycjg zlokalizowane sg nastepujgce obiekty:
e Podziemne:

v'  kable podziemne energetyczne;

v'  sieci telekomunikacyjne;

v' instalacje kanalizacji sanitarnej i wodociggowej;
e Naziemne:

v linie napowietrzne energetyczne;

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapach.

c) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty wykonywane bedg na terenach zabudowanych w poblizu istniejgcych kabli energetycznych

napowietrznych oraz ziemnych — prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami energetycznymi i budowlanymi.

d) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace ich skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

W trakcie wykonywania robét mogg wystapi¢ nastepujgce rodzaje zagrozeh, zwigzanych

z wykonywanymi robotami budowlanymi:

Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:

e prace w wykopach (szczegdlnie przy wykonywaniu przepustéw kablowych);

e prace przy urzgdzeniach dzwigowych (rozwijanie kabli z bebnéw);

e prace pod napieciem (dopuszczenie do pracy z uwagi na potgczenia z istniejgcymi liniami
napowietrznymi i kablowymi);

e prace urzgdzen zageszczajgcych grunt w wykopach;

e prace urzadzenh pogrgzajgcymi (montaz uzioméw);

e transport materiatdw na budowe oraz na placu budowy ( dopuszczalny ciezar materiatéw, praca
urzgdzen transportowych);

e praca urzadzenh hydraulicznych (praski hydrauliczne);

e praca urzadzen elektromechanicznych.
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Zagrozenia higieny pracy:

e odpady polietylenowe od kabli;

e odpady aluminium od kabli.

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy dopuszczeni do robét budowlanych, o ktérych mowa miedzy innymi w punkcie
d niniejszej informacji winni zosta¢ zapoznani z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania
Srodkow ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zapoznanie z planem ,BIOZ” pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem ziozonym w zatgczniku do
planu ,BIOZ”.

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych

przed skutkami zagrozen:

1. Ubrania ochronne;

2. Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne, itp.).

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robdt, przy ktérych mogg wystgpic
bezposrednie zagrozenia pracownikéw, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz sprawowania
nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecnosci kierownika budowy, nadzér nad wiasciwym

wykonywaniem robot spoczywa na kierowniku roboét i inwestorze.

f) Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,

umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

v Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejScia nalezy
zabezpieczy¢ barierg;

v' Jezeli roboty okreslone powyzej sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia
zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie
pracownikow przed upadkiem;

v' Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi;

v' Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodto zagrozenia, np. z powodu

mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub materiatow, nalezy oznakowac;
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v' Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz dobrze oswietlone;

v" Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng;

v" Przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach
nalezy wokot wykopéw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzyé je w napis ,0sobom postronnym
wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone sSwiatta ostrzegawcze. Porecze powinny by¢é umieszczone

na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi

wykopu.

Projektant branza elektryczna: mgr inz. Jakub Paczkowski
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[l. Obliczenia techniczne

1) Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napiecia

Szafka SO

Spadek napiecia w obwodzie nr 1 obliczony na odcinku od oprawy 1/1/L1 do najbardziej oddalonej

projektowanej lampy nr 1/12/L 3.

Symbol | Warto$¢ | Jednostka
Suma mocy czynnej wszystkich opraw 3P = 1,50 kw
Wspétczynnik wptywu reaktanc;i linii osw. ky = 1,1 -
Dtugosc linii zasilajgcej do pierwszej oprawy I, = 31 m
Suma dtugoéci I, do |, 3= 422 m
Konduktywno$¢ przewoddéw y = 36 | m/Q*mm?
Przekréj przewodu s = 35 mm?
Miedzyprzewodowe napiecie sieci U= 400 \%
Prad obliczony obwodu | = 2,28 A
Obliczony procentowy spadek napiecia AUy = | 0,20 %
Spadek napiecia w linii wynosi i jest mniejszy AUy, = 0,20 %
od dopuszczalnego AUy, = 3.0 %
Warunek spetniony!
2) SkutecznoSc ochrony od porazen
N t @]
ob (;d Miejsce zwarcia | zw | Rzw | Xzw | Zzw |Zzwrz | lzw | Ib | kK | Iwyt Kut cena
wodau s O O O O A A A SKUtecznoscl
1 Oprawa 1/12/L3 | 0,4 10,786 |0,072]0,790| 0,987 | 23316 |5,8|92,8| skuteczna

Dla oceny skutecznosci ochrony od porazen poréwnano warto$é prgdu zwarciowego Izw i prgdu
wytgczalnego Iwyt. wkitadki. Z powyzszych obliczen wynika, ze skutecznos¢ od porazen poprzez
szybkie wytgczenie w uktadzie TN-S we wszystkich przypadkach jest zachowana. Czasy

zadziatania zabezpieczenia we wszystkich przypadkach sg krétsze od 0,4s.

Izw > Iwyl

Do obliczen przyjeto: linie kablowg YAKY4x35mm2 o dlugosciach zgodnych ze schematami

oswietlenia

listopad 2017
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[1l. Uzgodnienia, warunki
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82-500 KWIDZYN, UL. WARSZAWSKA 19, TEL.(055) 6464 700, FAX (055) 6464 703

? 4| URZAD MIEJSKI KWIDZYN
N

Kwidzyn 21.08.2017r.
IN.7021.79.2017

INZDROG s.c.

Krystyna i Wieslaw Luszyniscy
ul. Chetmirnska 106A /38
86-300 Grudziadz

Dotyczy: Przebudowy o$wietlenia ulicznego ul. Braterstwa Narodow w Kwidzynie
od ul. Pilsudskiego do ul. Targowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.08.2017r. Miasto Kwidzyn ustala warunki
dla projektowanego oSwietlenia :

- nowoprojektowane o$wietlenie stanowi¢ bedzie wlasnos¢ Miasta Kwidzyn,

- w projekcie nalezy ujac likwidacje istniejgcych stupéw oraz opraw nalezacych do
Energa O$wietlenie oraz mufowanie kabli bedace siecia o$wietlenia miejskiego,

- przy likwidacji istniejacej sieci o$wietleniowej nalezy uwzgledni¢ kaskade
Wiascicielem likwidowanej sieci jest Energa Oswietlenie.

(Bogdan Matulewicz 603 - 618 - 398)

- zaprojektowac stupy stylizowane np. artmetalu i oprawy w ksztalcie szyszki

1 Zrédlem $wiatla tupu LED nawiazujace do stylistyki juz istniejacego o$wietlenia na
skrzyzowaniu ulic Braterstwa Narodow i ul. Sztumskiej oraz ul. Targowej,

- uwzgledni¢ oSwietlenie z mozliwoscig sterowania strumieniem $wietlnym w porze
nocnej.

- zasilanie nowego oéwietlenia zaprojektowac z istniejagcego punktu poboru energii
oswietlenia ulicznego ul. Sztumskiej, bedacego wlasnoscia Miasta Kwidzyn.

Z powazaniem
b/ BURMISTRZA

Przygotowal:
Maciej Rybczynski 55 6464 733
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WGIL6630.248.2017

B . Kwidzyn, dn. 06.11.2017 .
STAROSTA KWIDZYNSKI
82.500 KWIDZYN
ul. Kosciuszki 29 b
' ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR WGIL6630.248.2017

Podstawa prawna: Art. 28b ustawy z dnia 17maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2010r. Nr 193, poz. 1287 z pézniejszymi zmianami ))

Przedmiot narady: Projekt sieci elektrycznej oswietleniowej oraz sie¢ kanalizacji deszczowej

Lokalizacja: Kwidzyn obr.05 dz. nr 296 oraz obr. 10 dz.nr 8/1, 8/12, 36/2, 36/6, 64/3, 67/34, 67/35,
67/36, 118, 119

Whioskodawca: ZAKLAD PROJEKTOWANIA NADZORU | USLUG CONSULTINGOWYCH
INZDROG S.C. W. 1 K. LUSZYNSCY ul. Chetmiriska 106a/38
86-300 Grudziadz

Inwestor: MIASTO KWIDZYN ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

Projektant: EDMUND WIERZCHOWSKI
JAKUB PACZKOWSKI

Platnik: ZAKLAD PROJEKTOWANIA NADZORU | USLUG CONSULTINGOWYCH
INZDROG S.C. W. 1 K. LUSZYNSCY ul. Chelmirska 106a/38
86-300 Grudzigdz

Przewodniczacy: Maria Zygadio-Borkowska,Glowny Specjalista , Wydzial Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Oplata nr: 7673/17/1

Sposob przeprowadz.: | stacjonarny z elementami elektronicznymi

Data wplywu: 19.10.2017

Rozp. narady: 24.10.2017

Zakoncz. narady: 06.11.2017

Opracowania do uzgodnienia:

2 Siet energetyczna
- Sie¢ kanalizacji deszczowej

Stanowisko Przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

1. Uzgadnia si¢  z uwagami uczestnikow narady koordynacyjnej.
2. Uzgodnienie traci waznosé gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlancj a takze organ nadzoru
budowlanego  powiadomia o utracie waznoéei, zmianie lub uchyleniu decyzji:
-0 warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 roku.,
- o warunkach zabudowy,
-0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego.
- pozwoleniu na budowe,
3. O wystapieniu w/w przypadkow (pkt.2 ) inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ przewodniczacy narady koordynacyjne;.
4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.
5. Przed wyjsiciem w teren nalezy uzyskaé zgode wiascicieli gruntow na ulozenie przewoddw uzbrojenia podziemnego na
ich  nieruchomosciach.
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\)

POLSKA

SPONEA GATOWNICTIA

Polska Spétka Gazowmictw;
ul. M. Kasprzaka 25, m.mm
Oddzial 2aktad Gazowniczy w Gdansky

GCazownia w Maiborky

ul. Ohrobrego 30, §2-200 Malbork
el SS 249 9790 fax S5 27275 79

K 0oooT24001 mtcen wazrsddLACZNIK DO PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE] W DNIU 24.10.2017r

——ermryemo rdynacyjnej: Projekt sieci elektrycznej oswietleniowej oraz sie¢ kanalizacji
deszczowej .

Obiekt : Kwidzyn obr.05 dz. nr 296 oraz obr. 10 dz.nr 8/1, 8/12, 36/2, 36/6, 64/3, 67/34, 67/35,
67/36,118, 119 .

Znak sprawy: WGII.6630.248.2017.

.Uzgodniono zgodnie z zalqczonymi uwagami ”

1. Rozpoczecie robdt nalezy zglosi¢ pisemnie w Gazowni w Malborku, na min. 7 dni przed ich

rozpoczeciem.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang siec gazowq lub uszkodzenia sieci gozowej

nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownia
w Malborku (Piacowka w Kwidzynie).

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt Inwestora | Wykonawcy.
4. W pobliiu istniejqcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
5. Nalezy zachowad przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od istniejqcej/projektowanej sieci gazowej
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowicdad sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640"

Mistrz
Sioci i Instalachi Gazowyeh

o610 2047 agﬂn*‘_rrcf

Macicj Czerwinski
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SRR B, T NETI A

Nena SA

12-X22 Warnzawa, wl. Poleesks 15 Gdansk, dnia 24.10.2017r,
Adres do korespondencji:
Netia SA

Dzial Utray manin
Infrastruktury Sleciowe]
Okrgg Polaoce

ul. Arkosiska 6/A4
BO-387 Gdaisk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 7R3 (01 S0

Nasz znak: DUU-U-472/17/KO
Wasz znak: WGII.6630.248.2017

UZGODNIENIE

Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowe| Netia S.A. uzgadnia projekt ,,Projekt sieci elektryczne|
oéwietleniowej oraz sieci kanalizacji deszczowej Kwidzyn obr. 5, dz. nr 296 oraz obr. 10 dz. nr 8/1,
8112, 36/2, 36/6, 64/3, 67/34, 67/35, 67/36, 118, 119" - z nastgpujacymi uwagami:

- przed przystapieniem do robdt uzgodni¢ z Netia S.A. harmonogram prac oraz zgiosi¢ pisemnie (z 14-
dniowym wyprzedzeniem) zamiar rozpoczgcia prac na adres: Netia S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, 80-387 Gdansk, ul. Arkofiska 6/A4, tel. +48 22 352 67 94, fax +48 58 783 0150, e-mail.
nadzory@nelia,pi;

- prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) naleZy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegding ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzgtu mechanicznego oraz przy nadzorze
przedstawiciela Netia S A. (ustuga platna);

- kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nale2y zabezpleczyt zgodnie z normami;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
jest niezwiocznie powiadomic o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S A. powstale w wyniku
prowadzonych prac jak | wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

- Netia S_A. zastrzega sobie mozliwo5¢ dochodzenia roszczen z tytulu stral w ruchu telekomunikacyjnym
powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

- zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S_A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu,

- uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwos¢ zmian stanu sieci w czasie waznosci
uzgodnienia.

Z powazaniem
Przedstaviciel Natia S A Netia S A.
C;. PR TR N u P:cl’oczki 13, 02-822 Warszaws
. res do korespondarncii,
\\KR£V§ZT OF OSIECK] 1l Arkonska 6/A4, 800‘?28?":}}.1'}5:

tel. 22 352 67 95, fax 56 7R3 0 **
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orange” UZGODNIENIE 69202/TTIDRRU/P/2017

Z dnia og-11-2017

Dotyczy: Przebudowa ulicy Braterstwa Narodéw w Kwidzynie. Zmiana ukfadu
drogowego, siet elektryczna oswietlenia oraz kanalizacja deszczowa dz. nr 296,
8M, B2, 36/2, 36/6, 64/3, 67/34, 67/35, 67/36, 118, 119.

Przedictony projekt uzgadnia sig na nastepujacych warunkach:”

1.

Istnigjgca  sie¢  telekomunikacyjna podziemnainapowietrzna, bedaca wiasnodciy Cvange  Polska,
Dostarczanie | Serwis Ustug, jest naniesiona na maple syluacyjno — wysokosciowe|,

Odkryle w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastrukiury telekomunikacyjnej OPL nie
Zinwentaryzowana gecderyinis, naledy zabezpieczyt | niezwlocznie powiadomié OPL, w colu okredlania
sposobu wsuniecia kolizj,

Kontakt: Pan Wojciech Wohlert tel. 504 016 379

Inwestor jest zobowiazany zglosit do OPL prace min. na 14 dni przed przystapieniem do
robdt. Tryb i zasady zgfoszenia dostepne sq na stronje: www.orange. pliwniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL | bedzie
2gfaszane organom Sciganial

4. Podczas prowadzenia prac:

a.
9.

+ w poblizu urzgdzen Orange Polska prace ziemne naledy prowadzié recznie, z zachowaniem
szozegolng] ostroknosci, przy skrzytowaniach | zblizeniach z wzgdzeniami OFL zachowac
odlegiosci wynikajges z polskich | brankowyeh norm,

+ wrazie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem i
osiadaniem  ziemi. Skrzytowania i zblizenia nalezy wykonad zgodnie  z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzed, w celu
stwierdzenia poprawnodci wykonania prac i braku uszkodzed na urzadzeniach OPL, nalsdy
skontaktowacd sig 2 pracownikiern OPL wymienionym w punkcia 2.

* przed rozpoczgciem prac remnych, ustalic giebokodé wozenla podrziemne] infrastrubktury OPL
metody preekopu probnago. W szczegdlnych preypadkach prace ziemne prowadzié pod nadzoram
pracownika OPL,

= przy niwalacil terenu doprowsdzié do zachowania normatyvwne] glebokosc dla infrastrukiury OPL,

* dokonac regulacy ram i poknyw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projekiowans
rzedne. Koszly zwigzane z regulaciy, wymiang i naprawsg uszkodzonych elementtw studni oraz
innych urzgdzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

* W miejscach skrzykowarn oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukiurze OPL
zastosowad oslonowe rury dwudzieine lub inne trwale zabezpieczenia.

Orange Folska Dostarczanie | Serwis Usteg, zobowiazuje Inwestor | Wykonawce robdl do prowadzenia
prac w sposob wykluczajacy modliwosc uszkodzenia naszych urzgdzen | powstania awani shec
telekomunikacyjne] oraz pokrycia  wszelkich koszldw  zwigzanych z  powstaniem  awari  siec
talekamunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakonczenie zadania inwestycylnego wymaga zgloszenia do OFL w celu sprawdzenis prawidlowode
wkonania prac. Kontakt zgodnie z punkiem 2.

Ze wzglgdu na mogliwese wystapienia zmean w zasobach infrastruktury telekemunikacyinej na obszarze
objglym projektem, ninigjsze Uzgodnienis wazne jest 12 miesigee od daly jeao wydania,

Uzgodnignie ninigjsze waine jest wraz z ostemplowang przez nas mapa do celdw projekiowych.
Inne uwadgl:

Przy budowie sezonowego ogrédka kawiarnkanego nie wyraza sie zgody na budowe trwalej architektury
z uwagi na kolizje z istniejacy siecia Orange Polska S.A. Brak d?alqpu do istniejacej studni teletechnicznej.

Waldemg) Sokolowsk

Daial Ewidendi b dpzadzania Danyred
o Iniri urpe Olszhyn
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PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne

istm.chodnik
proj. zjazd

proj. parking
proj. trawnik

proj. przesunigcie istn.

LEGENDA:

OBJASNIENIA
proj. jezdnia bitumiczna
proj. jezdnia z kostki betonowej
proj. chodnik f proj.plac

proj. poszerzenie jezdni
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PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne

IV. Oswiadczenie, uprawnienia projektowe i przynaleznosci do 1B projektanta
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PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne

Grudzigdz, listopad 2017 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany:
Przebudowy ulicy Braterstwa Narodéw w Kwidzynie

dla Inwestora:
Urzad Miejski w Kwidzynie
ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Projektant: mgr inz. Jakub Paczkowski

Branza elektryczna uprawnienia do projektowania Nr KUP/0077/PWOE/10
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy: inz. Zdzistaw Paczkowski

Branza elektryczna uprawnienia do projektowania Nr GP.1.7342/128/T0/91-92
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych
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PROJEKT BUDOWLANY

—instalacje elektryczne

KUJAWSKO
POMORSKA
s OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwea 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/10
KUPOIIB/KK-0055-0073/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. ©
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkﬂ i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt5 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budewlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 ia Ministra T1 i 2z dnia 28 kwistnia 2006
1. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownicwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pozn zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071. z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nac d a je
Panu Jakubowi Mich i P
magistrowi inzynierowi o klerunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 27 kwietnia 1974 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0077/PWOE/10

do proji i Ki i .“ ymi bez
W b kresie sieci, | \acii 1 ur
eleklrycznych i alaktroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafoém zadania strony, na podstawm art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwmame do KracheJ Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w V 1\ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dma ;ej dorgczenia.

-
Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifil kacy]nnj

marinz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Kiatecki

inz. Franciszek Szyplifiski

Otrzymuja:

1. Pan Jakub Michat Paczkowski
ul. Zapolskiej 3
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

y zakres i ¥

Na podstawre art. 12 ust. 1 pkt 1 | 2 ian. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Jakub Michal Paczkowski
w slecl, £l elektrycznych i
elektrosnargs(ycznych do:

)= bt hi ia nadzoru J

lia,
klerowanla budowaub |nnym| robatami budowlanyml
- W,
wytwarzania tych elementow, Y
— wykonywania nadzoru inwestorskiego,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania
Prawo budowlane
bez ograniczeri.

ych oraz nadzoru i kontroli technicznej

ych z liem art. 62 ust. 5 ustawy

Na podstawie § 15 i § 24 ust 1 rozporzadzenia Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkciji technicznych w b ninigjsze lia ja do:

- dziatki lub terenu w zakresie speqalnoscr nsvalacyjnel w zakresie
swem |nslalac11 i urzadzen elektrycznych \elektroenergetyn:zn),'~ 8

< lia obiektu by i robotami WYmi Zwis Mi Z obi ym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i ne, w tym kolgjowe, j i
j sieci jne wraz z ur. iami do zasilania i sterowania.

I ZE‘NOL\NICZ oY
KOMIgJI KWAUHKA'?:YJNEJ
Ku|a/l4ko Pomrskce]

Y
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PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne

@ POLSKA
| 2 B A

WA

INZYNIERGOW

.\ 74

BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoggnym:

KUP-ZFA-TI1-WEY *

Pan Jakub Paczkowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0172,/10

adres zamieszkania ul. G. Zapolskiej 3, 86-300 Grudzigdz

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-04 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postad
elektronicznej opatrzone bezpiecmym podpizem elekironicznym wergfikowanym proy pomocy wainego kwalifibosanego certyfikatu 55
rownowaine pod wzgledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoremymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnegn zatwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wizsciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne

Torun, dulae 14, 01,1992,

Sees . - WOBRZKL
et " LA
¢ JURUNEY

Nr  GP. 1.7342/1E8,T0M ~62

DECYZJA O STWIERDZENMU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

0O PEENIENIA SAMCGIIELNYCH FUNKCIDI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Ha podstavioe § 13 ust.1 pkt 4Ly, "d" rozp. Ministtra

Guzpodaryl Terenowas) | Ochrony Srodowiska = dn. 20.02.1975r. 7Dz . U.Nr 8

| S750 .~ oraz zmjana rozp. Minlstra Gospodarkl Przestirzenns) 1 Bud.

N

dn, 18,07 1881, S0 U.Nr 68 = 1LORLr. 7 w sprawie samodzielnych funkcji

technicanyeh w budowniciwie, sbwiordza sig,2e:

Pan ZOZISUAN  PACZEOWSK]

wytul moukewv-zavedevy: indynlier elekbryk

uredzonyla) odnia 24 stycznia 108L r. W Crudzigdzu

posl dda preygetowanie zawvodows upowazhiaface do wyksnywania
naredzielneg ) rankcil projekianta T — : T
w spocjalinoscl Anstalacy jno-Lnzynlery jone]

w zakresie sieci i instalac)i ecieklryczoycih

Pantid ZDZISYUAY  PACZEOWSKI Jest upowaznionylal do:

L. Sperzadrania projaitow siecl L instalac)l elektrycznych,

DLrzymil (&
i.Pan Zdzistaw FPaczkowskl
ul, Korczaka S m 38 ~ G r udz | adz=

CAra

OYREX T Y OLIA

SPQUARR [ EALITRISNNE
Opledq thorbowg w wy:ohobe) SRR g

listopad 2017
25



PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne

B POLSKDA
1 2 B A
INEYMNIERGW

BUDOWNICTWA

Zastwiadczenie
o rumierze werglikacyjrym:
KUP-1YE-4CF-IXN *

Pan ZDZISLAW PACZKOWSK] o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1864/01

adres zamieszkania ul. J. KORCZAKA 9/35, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2016-12-21 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej by Inzyniercw Budownichwa.

|Zzodnie art. 3 usk 2 ustewy z dniz 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
=lektroniczne] opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicanym weryfikowsnym prry pomocy wainsgo bwalifikowanega certyfikatu sy
rownos=ine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgconymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w ninizjszym zafwisdczeniv moéina sprewdzic za pomocy rumEry wergfikacyjnego zaswisdczenia na
stromie Polskiz] Izby Infynierow Budownictws www.piib.org-pl lub kontaktujae sie z biurem whascwe] Dkragowej lzby Indynierow
Budownictas.
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PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne

V. Czesc¢ rysunkowa

1 - Projekt zagospodarowania terenu 1:500

2 - Schemat oswietlenia szkic
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;_ﬁ\ & biuro projektowe: inwestor: s L . . znak projektu:
\ ZAKEAD PROJEKTOWANIA, Urzad Miejski w Kwidzynie
NADZORU | USLUG ul. Warszawska 19 03.17-06
T . 45] . S : o _ : 7 > . CONSULTINGOWYCH 82-500 Kwidzyn
4@ B =g | Hes = T s %‘9 ~ ~ ) /. ] , tytut projektu:
7 2584075 — e : ol — /] : . / . ;
H G se am —HE D% o - |7 7z k ~—— ' RS 04 oL 15P5S s m INZDROG s.c. | przebudowa ulicy Braterstrwa Narodow
~ s i | ‘ | 5 /A / . .
Q:)& | p— ‘.,:‘_l r— —| agﬁ /’78 45»4 | /p\? /F/\?/ : l S - % Krystyna i Wiestaw Luszynscy| w KWIdZyme
p—— | / I - adres biura:
| | = 73 n3 | : ul. Chelmiriska 106A/38, 86-300 Grudziad S . .
” 03 ' | - —_— - = . ) b y i branza projektu: stadium projektu
/ | | 83 5 st E—— ' A B a7 14 384 ELEKTRYCZNA | PROJEKT BUDOWLANY
| l 6\7 | 0) 7/4 67/5 ' ; funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
’ G &> &> | projektant Uprawnienia nr KUP/0077/PWOE/10 do projektowania
-~ % —_ . . bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
| | 67/ —_— mgr inz. Jakub Paczkowski sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
| | Q 30 T i elektroenergetycznych
L _ —— 4’ 3 e— sprawdzajacy Uprawnienia nr KUP/0077/PWOE/10 do projektowania
; [ . . . bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
z inz. Zdzistaw Paczkowski sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
11 | tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
z PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1 1:500 listopad 2017
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ISTN. SO

istn. linia o$w. y
R<10Q
honns @ Op . .
RSEJQ
24(30)m 30(36)m 19(25)m 10(16)m 29(35)m Q 43(49)m Q 57(63)m 27(33)m Q 34(40)m - 37(43)m | 35(41)m - 35(41)m - 28(34)m 16(22)m 25(31)m 18(24)m 17(23)m
@) ® O O O C O U U OO0 O O o o
ISTN. 1/12/L3 1/11/L.2 1/10/L1 1/9/L3 1/8/L.2 1/7/L1 1/6/L3 1/5/L.2 1/4/11 1/3/L3 1/2/L.2 1/1/L1 11/1/L2 1/1/2/L3 1/1/3/L1 1/1/4/1.2 ISTN.
R<10Q

ISTN.

LEGENDA:

- proj. oprawa os$wietleniowa ALBANY MIDI 48 LEDS 75W 10300Im
montowana na stupie stalowym h=8m L=0,5m

- proj. oprawa os$wietleniowa ALBANY MIDI 24 LEDS 40W 5100Im
montowana na stupie stalowym h=8m L=0,5m

- projektowany uziom o rezystancji R<10Q

O
¢
<

- proj. linia kablowa YAKY4x35mmz2

- proj. linia kablowa YKYZz03x4mm2 zasilanie kamer

- 30 - dtugos¢ wykopu, (36) - dlugos¢ kabla

- n/ - numer obwodu, / n - numer stupa, /Ln-numer fazy

30(36)m
1/20/L2

UWAGA!!
W miejscach skrzyzowania kabla YAKY4x35mm2 z wodociggiem, gazociggiem i innymi kablami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz wjazdami do posesji projektowany kabel chroni¢

rurami ostonowymi HDPE-75.
Na cafej dtugosci linii oswietleniowych nalezy utozy¢ bednarke FeZn25x4mm i podtgczy¢ jg

ze wszystkimi stupami

UKLAD SIECI TN-S

s O

®

ISTN.

biuro projektowe:
ZAKEAD PROJEKTOWANIA,
NADZORU | UStUG
CONSULTINGOWYCH

m INZDROG s.

adres :
ul. Chetminiska 106a/38

inwestor:

GMINA CEKCYN
UL.SZKOLNA 2
89-511 CEKCYN

03.17-06

znak projektu:

tytut projektu:

C. Przebudowa ulicy Braterstrwa Narodéw
w Kwidzynie

86-300 Grudzigdz NIP: 876-15-14-389  [branza projektu: stadium projektu:
tel/fax: (056) 4653194 biuro@inzdrog.com.pl ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY
funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis

projektant:
branza elektryczna

mgr inz. Jakub Paczkowski

Uprawnienia nr KUP/0077/PWOE/10 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

projektant sprawdzajacy:
branza elektryczna

inz. Zdzistaw Paczkowski

Uprawnienia nr KUP/0077/PWOE/10 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

tytut rysunku:

SCHEMAT OSWIETLENIA

nr rysunku: skala rysunku:

2 szkic

data rysunku:
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815

#45x3AL

420

565

470

1300

100

145

750

UWAGI:

2. Wszystkie spoiny wykonaé A3
3. Mocowanie wykona¢ wg.KATALOGU ZAMOCOWAN RAMION

Ostatnia modyfikacja 03.01.2007

R26

WIDOK £ BOKU

R26 | R27 | R28 | R29
POLE NAWEWU [m2]| 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,21
O0BJETOSC [m®] | 0,10 | 0,70 | 0,10 | 0,10

MASA EG.N 549 | 571 | 573 | 6,01
nazwisko date sign
- 5 FIRMA PRODUKCYJNO—HANDLOWA
projektowat: \_1 Metal . % " ART—METAL” Sp.J.
rysowat: inz. S.Szpadzik | 17.08.2004 @rt mMetal tepino Kartuskie 34 83-331 Przyjazh
zatwierdzit

1. Wszystkie spoiny po wykonaniu szlifowa¢ do uzyskania gtadkosci.

nazwa rysunku

R26; R27: R28; R29 — WYMIARY GtOWNE

skala

1:5 1:25

wymiary

297x420

Ihumer rysunku

R-26; R-27; R-28; R-29["v/"




Producent i dystrybutor: 1l c €
PRODUCENT SLUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH I
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA ART METAL Sp.j. ! No.1020
art metal s3-331 PrRZYJAZN, LAPINO 34 !
Budowa:
Konstrukcja nosna stupa typu DPb wykonana jest z rur stalowych o $rednicach & 133, 276,1,_1|
©2101,6, ©88,9 i 76,1'mm, potaczonych metodg spawania. i
W gérnej czesci stup konczony jest jako prosta rura, $cieta pod katem 90°do osi. i
W przypadku gdy oprawy mocowane sg na wysiegnikach mocowanych z boku nie i
zas do szczytu slupa, wierzchotek stupa zabezpieczany jest aluminiowg zaslepka. !
Stopa stupa wykonana jest jako stalowy konierz, stuzgcy do potaczenia !
stupa z fundamentem i jednoczesnie mocowania bazy stupa. Baza stupa !
wykonana jest jako jednolity odlew. Umieszczana jest na konierzu stanowigcym i
stope stupa i mocowana srubami mocujgcymi stup |
W bazie stupa wykonane sg drzwiczki dostepowe, zamykane przy pomocy $ruby. 88,9, |i]
Sposéb montazu: is 8
Na fundamencie umiesci¢ stope stupa. N
Opusci¢ baze stupa.
Skreci¢ sruby mocujgce.
Wykona¢ podtgczenia elektryczne.
2101,6_|: |
DANE TECHNICZNE: =
Dopuszczalne pole powierzchni bocznej korony mocowanej na szczycie = '
stupa 0,7 m2 (pole korony symetryczne wzgledem osi pionowej stupa). N
Dopuszczalna masa korony 80 kg (srodek masy w osi stupa).
Wartosci wyznaczone dla strefy wiatrowej “I” (22m/s) wg PN - EN 40-3-1, ._._. A
PN - EN 40-3-3 :

MOCOWANIE StUPA

Nakretka M20
Podktadka

4xM20

Pierscien/stopa

Numer dokumentu: S-0DPb-03 Ostatnia aktualizacja: 2011.02.09
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Oswietleniowy

Stup SM-3W

0 zewnetrznej warstwie z tworzywa

ROSA

Cce

Orientacyjna

Typy - o Typ fundamentu / Kod fundamentu / Komplet elementéw
Kod Nazwa i ~ Wysokos¢ stupa Waga netto objetosé o e
zakonczenia ) kosza zbrojeniowego kosza zbrojeniowego  ztgcznych zwyktych
jednostkowa
15751 SM-3W E 5,855m 61kg 0,21m3 B-40/Z-40 311140/311204 311003
15751F SM-3W E 5,855m 61kg 0,21m3 B-40/ Z-40 311140/ 311204 311003
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Typ zakoriczenia ,E” — 960
Wysiegniki do montazu na stupie:
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Data aktualizacji: 09.06.2017 Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901

www.rosa.pl



Wysiegnik aluminiowy WTM-15/1 P ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
Wykoniczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: widknina polipropylenowa

Certyfikat CE: wazny w przypadku stosowania na stupach produkcji firmy ROSA
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L ) llose Powierzchnia boczna Orientacyjna objetos¢ Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie ) o )
ramion wysiegnika jednostkowa oprawy netto

fupy typu SM i SP
476151/C35 WTM-15/1P SUPYIPUSMISTZ 4 0,036m?

- 260mm 4,4kg
zakooczeniem "E
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