
Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej K201842 (ul. Wołowa) w Tuchowie w km 0+000 - 0+556 i 0+581- 0+965-  na długości 940m.

1 Roboty w zakresie naprawy dróg
1

d.1
KNR 2-01 0119-
04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim

km 0.970

2
d.1

KNR 2-31 0813-
03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m 95.000

3
d.1

KNR 2-31 0815-
02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść
dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej

m2 95.000

4
d.1

KNR 2-31 0814-
02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 95.000

5
d.1

KNR 2-31 1002-
01

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją
asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/
m2

m2 830.000

6
d.1

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2 90.000

7
d.1

KNR 2-31 0817-
02

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości
15 cm na podsypce piaskowej

m 40.000

8
d.1

KNR 2-31 1402-
05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm m2 830.000

9
d.1

KNR 2-31 1402-
06

Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm
grub.
Krotność = 2

m2 830.000

10
d.1

KNR 2-31 0114-
08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu- jw
Krotność = 12

m2 830.000

11
d.1

KNR 2-31 0114-
07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 8 cm- uzupełnienie poboczy kruszy-
wem łamanym

m2 830.000

12
d.1

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowejemulsja asfaltową m2 830.000

13
d.1

KNR 2-01 0520-
01
kalk. własna

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi
60x40x8cm

m2 160.000
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2 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

14
d.2

KNR 2-31 0102-
01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-
IV - 10 cm głębokości koryta

m2 120.000

15
d.2

KNR 2-31 0102-
02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-
IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta
Krotność = 8

m2 120.000

16
d.2

KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 20 cm

m2 120.000

17
d.2

KNR 2-31 0114-
02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 10

m2 120.000

18
d.2

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 8 cm

m2 95.000

19
d.2

KNR 2-31 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2 95.000

20
d.2

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 95.000

21
d.2

KNR 2-31 0310-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcze-
niu 4 cm AC16W

m2 4350.000

22
d.2

KNR 2-31 0310-
05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęsz-
czeniu 3 cmAC11S

m2 4350.000

23
d.2

KNR 2-31 0310-
06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu AC11S

m2 4350.000

24
d.2

KNR 2-31 0310-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcze-
niu 4 cm - na wjazdach i skrzyżowaniach AC16W

m2 180.000

25
d.2

KNR 2-31 0310-
05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęsz-
czeniu 3 cm AC11S

m2 180.000

26
d.2

KNR 2-31 0310-
06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu AC11S

m2 180.000

27
d.2

KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m 95.000

28
d.2

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 6.000

29
d.2

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cemen-
tową

m 95.000

30
d.2

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 4.000

31
d.2

KNR 4-01 0108-
07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km grunt kat. IV

m3 350.000

32
d.2

KNR 4-01 0108-
08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 4

m3 350.000

33
d.2

KNR 2-01 0505-
02

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2 600.000

34
d.2

KNR 2-01 0510-
01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humu-
su 5 cm

m2 600.000
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3 Roboty odwadniające

35
d.3

KNR 2-31 0605-
01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwiro-
wa

m3 6.000

36
d.3

KNR 2-31 0605-
06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z PP SN8 o śr. 40 cm m 80.000

37
d.3

KNR 2-01 0501-
02

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie
kat.IV z przerzutem na odl.do 3 m

m3 9.000

38
d.3

KNR 2-31 1404-
01

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu m 170.000

39
d.3

KNR 2-31 1403-
02

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm bez narusza-
nia skarp rowu

m 1500.000
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4 Instalowanie znaków

40
d.4

KNR 2-31 0702-
02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt. 15.000

41
d.4

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt. 15.000

42
d.4

KNR 2-31 0706-
07

Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą
chlorokauczukową linia P-15

m2 16.000

43
d.4

KNR 2-31 0706-
02

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędzio-
wych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową

m2 240.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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