Przebudowa drogi gminnej ulica Wotd€AlLKTLAGIASZZEGOL OWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

0.5%(od M)

~S-

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 6105 Uzytkownik: FPI Anna Strzelec

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1 Roboty w zakresie naprawy drég
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | km
d.1/0119-04 nych - trasa drogi w terenie pagérkowatym lub
podgorskim
obmiar =0.97 km
~R -
1*(999 robocizna r-g 203.7970
220*0.955=210.1r-g/km
M-
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.2774
0.286m3/km
~S -
3*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 18.3330
18.9m-g/km
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm m
d.1/0813-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
obmiar =95 m
R -
1*1999 robocizna r-g 22.0305
0.2319r-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych | m2
d.1/0815-02 i przejsc¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7
cm na podsypce piaskowej
obmiar =95 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 11.8655
0.1249r-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce pias- m
d.1/0814-02 kowej
obmiar =95 m
~R -
1*(999 robocizna r-g 7.5525
0.0795r-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- m?2
d.1/1002-01 wych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frak-
cji 5-8 wilosci 8.0 dm3/m2
obmiar =830 m2
~R -
1*(999 robocizna r-g 8.8810
0.0107r-g/m2
M-
2*|2300109 emulsja asfaltowa kationowa kg 1394.4000
1.68kg/m?2
3*11600399 grys kamienny t 9.3790
0.0113t/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000




Przebudowa drogi gminnej ulica Wotd€AlLKTLAGIASZZEGOL OWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
5%152274 skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa | m-g 1.9090
5000 dm3
0.0023m-g/m2
6*123102 rozsypywacz grysow doczepny m-g 1.9090
0.0023m-g/m2
7112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.9090
0.0023m-g/m2
8*139811 samochod samowytadowcezy 5 t m-g 2.8220
0.0034m-g/m2
9*111412 tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 1.9090
0.0023m-g/m2

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
6|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- | m2
d.1/0102-02 micznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z roz-

biérki na odl. do 1 km
obmiar =90 m2

R -
1*1999 robocizna r-g 0.8100
0.009r-g/m?2

~-S--
2*139813 samochod samowytadowczy 10-15 t m-g 1.4400
0.016m-g/m?2
3*112715 frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem | m-g 0.3960
20m

0.0044m-g/m2

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
7|KNR 2-31 Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych o m
d.1/0817-02 grubosci 15 cm na podsypce piaskowej
obmiar =40 m
R -
1*1999 robocizna r-g 11.3560
0.2839r-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-31 Mechaniczne scinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.1[1402-05 obmiar =830 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 17.0980
0.0206r-g/m?2
~-S--
2*123104 samojezdna $cinarka poboczy URM-70 m-g 16.2680
0.0196m-g/m2
3*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 17.7620

0.0214m-g/m2

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
9/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dalsze | m2
d.1]1402-06 5 cm grub.

Krotnos¢ = 2
obmiar =830 m2
R -

1*1999 robocizna r-g 15.1060
0.0091*2=0.0182r-g/m2
~-S--

2*123104 samojezdna $cinarka poboczy URM-70 m-g 9.7940
0.0059*2=0.0118m-g/m?2

3*139811 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 25.3980
0.0153*2=0.0306m-g/m?2

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 6105 Uzytkownik: FPI Anna Strzelec



Przebudowa drogi gminnej ulica Wotd€AlLKTLAGIASZZEGOL OWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 6105 Uzytkownik: FPI Anna Strzelec

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor- | m2
d.1/0114-08 na - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz-
analogia czeniu- jw
Krotnos¢ = 12
obmiar =830 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 10.9560
0.0011*12=0.0132r-g/m2
M -
2*11600614 ttuczen kamienny niesortowany t 211.1520
0.0212*12=0.2544t/m?2
3*13930000 woda m3 9.9600
0.001*12=0.012m3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S--
5*111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.9920
0.0002*12=0.0024m-g/m?2
6112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 12.9480
0.0013*12=0.0156m-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goér- | m?2
d.1|0114-07 na o grubosci po zageszczeniu 8 cm- uzupetnie-
analogia nie poboczy kruszywem tamanym
obmiar =830 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 25.2320
0.0304r-g/m2
M -
2*11600614 ttuczen kamienny niesortowany t 140.8510
0.1697t/m2
3*11600600 miat kamienny t 11.8690
0.0143t/m2
4*3930000 woda m3 6.6400
0.008m3/m2
5*|0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S--
6111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.0750
0.0025m-g/m2
7112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 21.2480
0.0256m-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowejemulsja asfalto- | m2
d.1(1004-07 wag
obmiar =830 m2
~R -
1*(999 robocizna r-g 7.8850
0.0095r-g/m?2
M-
2%|1040099 asfalt drogowy D200 kg 423.3000
0.51kg/m?2
3*11020399 olej napedowy kg 14.9400
0.018kg/m?2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
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0.5%(od M)

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 6105 Uzytkownik: FPI Anna Strzelec

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
5%152271 skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompg | m-g 10.1260
250-500 dm3
0.0122m-g/m2
6%|39116 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 10.1260
0.0122m-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabry-| m?2
d.1]/0520-01 kowanymi 60x40x8cm
kalk. wilasna  |obmiar =160 m2
~R -
1*(999 robocizna r-g 197.1120
1.29*0.955=1.23195r-g/m?2
M-
2*11602203 pospotka do nawierzchni drogowych m3 26.4640
0.1654m3/m2
3*|2020099 ptyty zelbetowe prefabrykowane40X60X8 m?2 168.0000
1.05m2/m?2
~S -
4*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 45.1200
0.282m-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2 Roboty w zakresie nawierzchni drég
14|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w m?2
d.2|0102-01 gruncie kat. II-1V - 10 cm gtebokosci koryta
obmiar =120 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 51.4440
0.4287r-g/m?2
~-S--
2*112411 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 5.1960
0.0433m-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w m2
d.2|0102-02 gruncie kat. lI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebo-
kosci koryta
Krotnos¢ = 8
obmiar =120 m2
~R -
1*(999 robocizna r-g 106.5600
0.111*8=0.888r-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m?2
d.2|0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
obmiar =120 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 2.0160
0.0168r-g/m2
M -
2%11602299 pospotka m3 29.4600
0.2455m3/m?2
3*13930000 woda m3 2.4000
0.02m3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
~S -
5%111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3120
0.0026m-g/m2
6*12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.1840
0.0182m-g/m?2

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m?2
d.2|0114-02 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zagesz-
czeniu

Krotnosé = 10
obmiar =120 m2

R -
1*1999 robocizna r-g 0.6000
0.0005*10=0.005r-g/m?2

M -
2%11602299 pospotka m3 14.7600
0.0123*10=0.123m3/m?2
3*13930000 woda m3 1.2000
0.001*10=0.01m3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

~-S--
5*111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1200
0.0001*10=0.001m-g/m?2
6112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.4800
0.0004*10=0.004m-g/m?2

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goér- | m?2
d.2|0114-07 na o grubosci po zageszczeniu 8 cm

obmiar =95 m2

~R--
1*(999 robocizna r-g 2.8880
0.0304r-g/m2

M --
2*11600614 ttuczen kamienny niesortowany t 16.1215
0.1697t/m2
3*|1600600 miat kamienny t 1.3585
0.0143t/m2
4*|3930000 woda m3 0.7600
0.008m3/m2
5*|0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

~S -
6*|11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2375
0.0025m-g/m2
7112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.4320
0.0256m-g/m2

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor- | m2
d.2|0114-08 na - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz-
czeniu

Krotnosé = 12
obmiar =95 mz2

R -
1*1999 robocizna r-g 1.2540
0.0011*12=0.0132r-g/m2

M -

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 6105 Uzytkownik: FPI Anna Strzelec
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
2*11600614 ttuczen kamienny niesortowany t 24.1680
0.0212*12=0.2544t/m?2
3*13930000 woda m3 1.1400
0.001*12=0.012m3/m?2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5%111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2280
0.0002*12=0.0024m-g/m?2
6*12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.4820

0.0013*12=0.0156m-g/m2

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru- | m2
d.2|0511-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

obmiar =95 m2

R -
1*1999 robocizna r-g 123.8040
1.3032r-g/m?
M -
2%|12222120 kostka brukowa 8 cm szara m?2 97.3750
1.025m2/m2
3*11601899 piasek m3 7.7710
0.0818m3/m?2
4*|1700399 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 1.1115
0.0117t/m2
5%|3930000 woda m3 2.5650
0.027m3/m2
6*{0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S--
7*/45100 wibrator powierzchniowy m-g 12.3500
0.13m-g/m2
8*175200 pita do ciecia kostki m-g 2.3750
0.025m-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.2|0310-01 nych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
grubos¢ po zageszczeniu 4 cm AC16W
obmiar = 4350 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 143.5500
0.033r-g/m?2
M -
2*12_31004 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czescio- | t 432.8250
wo zamknieta
0.0995t/m?2
~S -
3%|52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 30.0150
0.0069m-g/m?2
4*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 30.0150
0.0069m-g/m?2
5%112115 walec statyczny samojezdny 15t m-g 30.0150
0.0069m-g/m2

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.2|0310-05 nych grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa -

grubos¢ po zageszczeniu 3 cmAC11S
obmiar = 4350 m2

~R-

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 6105 Uzytkownik: FPI Anna Strzelec
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1*(999 robocizna r-g 140.5050
0.0323r-g/m2
M-
2*|12_31005 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 332.7750
mknieta
0.0765t/m2
~-S--
3*|52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 24.7950
0.0057m-g/m2
4*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 24.7950
0.0057m-g/m2
5*112115 walec statyczny samojezdny 15t m-g 24.7950
0.0057m-g/m2

Koszty posrednie 65% od (R+S)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.2|0310-06 nych grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
AC11S
obmiar = 4350 m2

~R--
1*(999 robocizna r-g 42.1950
0.0097r-g/m2

M-
2*|12_31005 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 110.9250
mknieta

0.0255t/m2

~-S--
3*|52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 8.2650
0.0019m-g/m2
4*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8.2650
0.0019m-g/m2
5*112115 walec statyczny samojezdny 15t m-g 8.2650
0.0019m-g/m2

Koszty posrednie 65% od (R+S)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

24| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.2|0310-01 nych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - na wjazdach i
skrzyzowaniach AC16W
obmiar =180 m2

~R--
1*(999 robocizna r-g 5.9400
0.033r-g/m?2

M-
2*|12_31004 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czescio- | t 17.9100
wo zamknieta
0.0995t/m2

~-S--
3*|52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1.2420
0.0069m-g/m2
4*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.2420
0.0069m-g/m2
5*112115 walec statyczny samojezdny 15t m-g 1.2420
0.0069m-g/m2

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
d.2|0310-05 nych grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa -

grubos¢ po zageszczeniu 3 cm AC11S
obmiar =180 m2

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 6105 Uzytkownik: FPI Anna Strzelec
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
~R -
1*(999 robocizna r-g 5.8140
0.0323r-g/m2
M-
2*|12_31005 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 13.7700
mknieta
0.0765t/m2
~-S--
3*|52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1.0260
0.0057m-g/m2
4*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.0260
0.0057m-g/m2
5*112115 walec statyczny samojezdny 15t m-g 1.0260

0.0057m-g/m2

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.2|0310-06 nych grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
AC11S
obmiar =180 m2
~R -
1*(999 robocizna r-g 1.7460
0.0097r-g/m2
M-
2*|12_31005 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 4.5900
mknieta
0.0255t/m2
~-S--
3*|52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.3420
0.0019m-g/m2
4*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.3420
0.0019m-g/m2
5*112115 walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.3420

0.0019m-g/m2

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.2|0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =95 m
~R -
1*(999 robocizna r-g 40.7550
0.429r-g/m
M-
2%|2223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 96.9000
1.02m/m
3*11601899 piasek m3 1.2065
0.0127m3/m
4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.3705
0.0039t/m
5*13930000 woda m3 0.3990
0.0042m3/m
6*|0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04 obmiar =6 m3
R -
1*(999 robocizna r-g 54.1200
9.02r-g/m3
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
M --
2*|12600619 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.2400
0.04m3/m3
3*/1601899 piasek m3 1.6200
0.27m3/m3
4*13930000 woda m3 2.8200
0.47m3/m3
5*|0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6*12370699 mieszanka betonowa m3 6.2400
1.04m3/m3

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
29|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- | m
d.2|0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
in zaprawg cementowg
obmiar =95 m
~R -
1*(999 robocizna r-g 26.3245
0.2771r-g/m
M-
2%|2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 96.9000
1.02m/m
3*11601899 piasek m3 0.5225
0.0055m3/m
4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.1520
0.0016t/m
5*13930000 woda m3 0.1330
0.0014m3/m
6*|0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04 obmiar =4 m3
~R -
1*(999 robocizna r-g 36.0800
9.02r-g/m3
M-
2*|2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.1600
0.04m3/m3
3*11601899 piasek m3 1.0800
0.27m3/m3
4*3930000 woda m3 1.8800
0.47m3/m3
5*|0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6*|2370699 mieszanka betonowa m3 4.1600
1.04m3/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.2|0108-07 na odlegtos¢ do 1 km grunt kat. IV
obmiar =350 m3
R -
1*1999 robocizna r-g 472.5000
1.35r-g/m3
~-S--
2*139811 samochod samowytadowcezy 5 t m-g 301.0000
0.86m-g/m3

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
32|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi -| m3
d.2|/0108-08 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
obmiar =350 m3
~S -
1*(39811 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 42.0000
0.03*4=0.12m-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime- | m2
d.2|0505-02 go kat.lvV
obmiar =600 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 83.0850
0.145%0.955=0.138475r-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warst-| m?2
d.2|0510-01 wy humusu 5 cm
obmiar =600 m2
~R -
1*(999 robocizna r-g 147.8340
0.258%0.955=0.24639r-g/m?2
M-
2*13990400 ziemia urodzajna (humus) m3 31.2000
0.052m3/m2
3*13990710 nasiona traw kg 7.2000
0.012kg/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3 Roboty odwadniajace
35|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamen- | m3
d.3|0605-01 towa zwirowa
obmiar =6 m3
R -
1*1999 robocizna r-g 107.5200
17.92r-g/m3
M -
2*12600619 deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 0.0900
0.015m3/m3
3*11602499 Zwir m3 7.3800
1.23m3/m3
4*3930000 woda m3 0.9000
0.15m3/m3
5*|0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z PP SN8 o | m
d.3/0605-06 $r. 40 cm
obmiar =80 m
~R -
1*(999 robocizna r-g 184.1200
2.3015r-g/m
M-
2%|5430704 rury betonowe okragte ze stopkg $r. 40 cm m 82.4000
1.03m/m
-10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
3*12301499 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 42.5600
0.532kg/m
4*11040699 lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 188.4800
2.356kg/m
5%13950101 drewno opatowe kg 255.3600
3.192kg/m
6*|0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
37|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w m3
d.3/0501-02 gruncie kat.lV z przerzutem na odl.do 3 m
obmiar =9 m3
R -
1*1999 robocizna r-g 14.8350

1.726%0.955=1.64833r-g/m3

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
38|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namutu m
d.3(1404-01 obmiar =170 m
R -
1*1999 robocizna r-g 144.5000
0.85r-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cmbez | m
d.3/1403-02 naruszania skarp rowu

obmiar = 1500 m

~R -
1*(999 robocizna r-g 345.0000
0.23r-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4 Instalowanie znakow
40|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. | szt.
d.4|0702-02 70 mm
obmiar =15 szt.
R -
1*1999 robocizna r-g 11.2920
0.7528r-g/szt.
M -
2*11323701 stupki z rur stalowych szt 15.0000
1szt/szt.
3*11690099 gruz m3 0.6750
0.045m3/szt.
4*3930000 woda m3 0.0750
0.005m3/szt.
5*|0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
41|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, | szt.
d.4|0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o po-

wierzchni do 0.3 m2
obmiar =15 szt.

R -
1*1999 robocizna r-g 12.3615
0.8241r-g/szt.
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M-
2*|1352899 tablice znakéw drogowych szt. 15.0000
1szt./szt.
3*|0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na m?2
d.4/0706-07 jezdni farbg chlorokauczukows linia P-15
obmiar =16 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 11.7600
0.735r-g/m?2
M -
2¥11520899 farba chlorokauczukowa dm3 8.4000
0.525dm3/m?2
3*|1530511 rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych | dm3 1.1760
0.0735dm3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.4|0706-02 krawedziowych ciagltych na jezdni farba chloro-
kauczukowa
obmiar =240 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 25.2000
0.105r-g/m?2
M -
2¥11520899 farba chlorokauczukowa dm3 94.3200
0.393dm3/m?2
3*|1530511 rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych | dm3 30.2400
0.126dm3/m?2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S--
5%52541 malowarka do znakowania drog m-g 5.5680
0.0232m-g/m2
6*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 5.5680
0.0232m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
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