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| | BUD.NR 1
Uwagi :
BUD.NR 2 - wymiana grzejnikdw zgodnie z projektem : >r _
Uwagi : R Z U I P IWN IC - grzejniki typu V zasilana od dotu DIMATERM dimaterm@o2.pl
- wymiana grzejnikow zgodnie z projektem : BUD.NR 2 - zestawy zaworowe lub zawory pod kazdym grzejnikiem typu V Obiekt: Budynek Zespolu Szkolno-Przedszkolego w Kadezy
- grzejniki typu V zasilana od dotu - na gatgzkach powrotnych grzejnikbw z bocznym podtaczeniem ZESPOL PROJEKTOWY Adres 33380 Jazowska , Kedcza80 =~
- zestawy zaworowe lub zawory pod kazdym grzejnikiem typu V - b u d . nNr 2 - zamontowaé zawory grzejnikowe powrotne Dn15 _ res: Dz N 911 b Kadeza 0014, gm ko 121008 2
HaTl A H . . ap s . .. rojextant :
- na gatazkach powrotnych grzejnikow z bocznym podtaczeniem - wszystkie grzejniki wyposazone w zawory grzejnikowe ze wstepng nastawg Dn15 gt in. Bogdan Kmak Inwestor 33-390 Lacko , Lacko 445
Zamontowaé ZaWOI’y grzejr“kowe pOWFOtne Dn1 5 - g+0W|Ce termostatyczne zZ blokada nastawy upr. nr UAN.I-8340/A-82/90 P.T. Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 2 Zespotu
. . s . .. . i . . . L. L. . Stadium Szkolno—PmedszkplenegowKadczywramach zadania:
- WSZyStk|e grzejn|k| Wyposazone W Zawory grzejr"kowe e WStQpna nastawa Dn1 5 BUD NR 1 - WSZyStk|e rury rozprowadzajace Zamontowane na poz|om|e p|Wn|C |Zo|owac C|ep|n|e Termomodernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Kadczy
- i ) proj. sprawdzajacy :
glowice termostatyczne z blokada nastawy S o gt in. Zbighiew Nowak Przedmiotrysunku | RZUT PIWNIC, PARTERU, PIETRA
- wszystkie rury rozprowadzajgce zamontowane na poziomie piwnic izolowa¢ cieplnie BUD.NR 1 upr. nr GAS 834/A-83/83 - remont instalacji c.o. -
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