Szkota Kadcza Ki

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | m. | Posz¢z | Razem
_1|OCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU ; . - )
1|KNR-W 4-01 |Przykrycie folig Izolacyjng kostki przed budynkiem dla zlozenla gruntu wykopo- [m2
d. 1121601 wego pozostawionego do ponownego zasypu.
27.00"2,00 m2 54.00
. _ i RAZEM 54.00
2/KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni 2 kostki betonowej gr 8 cm na podsypce pias- [m2
d.1(0808-01 kowej - kostka do ponpwnégo wbudowania. - ‘
(10,00+2.9645.32)* 1.20 m2 21.94
RAZEM 21.94
3|KNR 4-01  |Rozbibrka nawierzchnii betonowych niezbrojonych o gruboscido 15cm-od  |ms
d.1|0212-01 strony wschodniej
5.10"1.20°0.15 m3 7 0.92
. ] RAZEM 0.92
4|KNR 4-01  |Oczyszezenie i uloZzenie kostki betonowej z rozbidrid m2
d.1/0819-16
21.936 m2 21.94
RAZEM 2194
5/KNR 4-01  |DemontaZ konstrukcji wiaty szt.
d.1(1306-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6|KNR 4-01  |Wykopy waskoprzesirzenne, nieumocnione o szerokodci dna do 1.5 m i glebo- [m8
d.1/0102-06 koéci do 3.0 m w gruncie kat. IV w granicach piwnic
(2.96+10.00+8.06+17.94)*1.10*1.70 m3 72.86
RAZEM 72.86
7|KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- [m3
d.1/0102.03 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - poza obrebem piwnic
(5.32+5.10+5.32)*0.80*1.00 m3 ] 12,59 )
RAZEM 12.59
8/KNR 4-01 | Skucie nierwnosci betonu przy giebokosci skucia do 5 cm na scianach. m2
d.1/0211-03
{5.324+5.10+5.32)"0.80 m2 12.59
(2.86+10.00+8.06+17.94)*1.70 m2 66.23
RAZEM 78.82
9|KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, $cian funda- [m2
d.1{0301-02 mentowych
Krotnosc = 2
{5.3245.10+5.32)*0.80 m2 | 12.59
(2.96+10.0048.06+17.94Y*1.70 m2 | €6.23
| RAZEM 78.82
10|KNR 2-02  |lzolacja dwuskladnikowa bitumiczna pionowa Scian fundamentowych - dwu-  [m2 |
d.1/0603-05 + 06 |krotnie
{5.32+5.10+5.32)*0.80 m2 12.59
(2.96+10,00+8.06+17.94)*1.70 me_ 66.23
RAZEM 78.82
11 /KNR0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi hydrofobowymi fundamen- [m2
d.1/2612-01 iowymi wodoodpornymi o grubosci 14 cm - wspdiczynnik Lambda =0,031 W/
mi.- przyklejenle piyt do $cian fundamentowych w ziemi
(5.46+5.10+5.46)0.80 m2 12.82
(3.09+10.14+8.20+17.94)*1.70 m2 66.93
RAZEM | 79.75
12|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie piyt sty- szt [
d.1/2612-05 ropianowych za pomocy dybli plastikewych do $cian z betonu .
79.745'5 N szt 398.73)
) - RAZEM | 398.73
13/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m?
d.1|2612-06 ki na $cianach |
79.745 o m2 79.75| ]
_ o — | | RAZEM | 79.75
14|{KNR 2-02  |izolacje z folii polietylenowej izolacyjnej, wytlaczanej "kubelkowe]" na sucho |m?2
d.110616-04 pionowa - jedna warstwa
(5.46+5.10+5.46)"0.80 m2 12.82
=] (3.09+10.14+8.20+17.941*1.70 ) m2 66.93
= ; = —_— . RAZEM | 79.75
15/KNR 2-02  |Izolacje z folii budowlanej - warstwa poslizgowana warstwie izolacji kubelkowej m2
d.1/0616-04 na sucho pionowa - jedna warstwa .
(5.3245.10+5.321*0.80 o Cmz 125090
e | — e e i__s L ! RAZEM 12.59
16 KNR-W 4-02 [Wymiana podejscia z rur z PVC o ¢r. 110 mm igczonych melodg weiskowa - imse. ¢
d.10212-08 przerobienie odplywow rur deszczowych z wigczenierm do kanalizacji deszczo- ‘ !
iwej i
e 2200 N mse. | 2.00] !
L . RAZEM | 2.00/
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
17 KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o polgczeniach weiskowych  |szt.
d.1/0222-02
12.00 o Iszt. 2.00 ]
o | L - - i | RAZEM 2.00|
18|KNR 4-01  |Zasypanie wykoptow ziemia z ukop6w z przerzutem ziemi na odleglo$é do 3.m m3 | |
d.1/0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV |
(2.96+10.00+8.06+17.94)*0.96%1.50 ' m3 56.10
_ |15.32+5.10+5.32)"0.66*0.80 Im3 8.31
, | RAZEM 6441
19|KNR 2-01  |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IV |m?3
d.1/0236-02 |
(2.96+10.00+8.06+17.94)*0.96*1.50 m3 56.10
(5.32+5.10+5.32)*0.66"0.80 'm3 8.31
| RAZEM 64.41
20|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- [m3
d.1/0108-11 legtosé 5 km wraz z utylizacja gruzu |
0108-12 | |
. 4.85 |ms3 4.85
| RAZEM 4.85
21/KNR 4-01  |Wywobz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglogé 5 km grunt kat. |m?
d.1/0108-07 v
0108-08 ‘
| 21.03 m3 21.03
I RAZEM | 21.03
2 DOCIEPLENIE SCIAN POWYZEJ TERENU - - —
22|KNR 2-02  |Rusziowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 '
d.2 1604-01 |
| 1117,94+8.06+19.94+8.06*9.20 _ - m2 496.80
| ) | RAZEM | 496.80
23/KNR 4-01  |Wykucie z muru tablic informacyjnych blaszanych, uchwytéw flagowych, skrzy- szt. |
d.2/0354-13 nek, lamp plafonierowych, lampy o$wietleniowej na wysiegniku rurowym, czuj-
| nikéw i innych elementéw stalowych - materialy do ponownego wbudowania
| 20.00 |szt. 20.00
| RAZEM 20.00
24 KNR 4-01 Rozebranie podbitek drewnianych m2 |
d.2/0429-05 :
17.94*0.80 m2 14.35 o
RAZEM 14.35
25 KNR-W 4-01 |Rozebranie daszku miedzy pigtrami kanstrukcja i pokrycie z blachy nie nadaja- Im2 |
d.2/0545-02 cej sig do uzytku I ;
|17.94*0.60 - m2 | 10.76
| RAZEM | 10.76
26 KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia i konstrukcji daszku stalowego nad wejsciem do kotiowni |m2 |
d.2 0803-01 - material do ponownego wbudowania
2.30*1.40 o m2 3.22’
| o | RAZEM 3.22
27/KNR 4-01  Rozebranie pokrycia $cian z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.2/0535-02 ‘ |
elewacja 18.25"9.10 m2 166.08
pétnocha | ‘
_ 5.62*3.20 ) m2 17.98 I
| o ] RAZEM __184.06
28 KNR 4-01  Rozebranie konstrukgji rusztu drewnianego - ruszt drewniany pod plytami z m2
d.2 0430-05 blachy trapezowej
elewacja 18.25*9.10 m2 166.08
poinocna
. 5.62*3.20 - o ) m2 17.98 I
Il RAZEM 184.06
29 KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji ciepinej pod plytami z blachy trapezowej m3
d.2/0106-08 |
elewacja ‘ 18.25*9.10%0.05 m3 8.30
péinocna | |
L 15.62*3.20*0.05 _ m3 0.90 !
| | B o o _ RAZEM 9.20
30/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.2{0535-04
17.94+45.32 o _m _ 2326,
_ - _ |_RAZEM__ 23.26
31]KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce] sie do uzytku m | .
d.2'0535-06 | |
= 26.00 | |1 M 2600 |
1 1 R _ | _RAZEM 6.00
32/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzym- jm2
d.210535-08 lséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku l
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
L (8.06+17.8448.06+5.30+5.10+23.26,°0.60 m2 | 40.63
1 f RAZEM | 40.63
33 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy giebokosci skucia do § cm na podbitce budyn- | m2
d.2 0211-03 \ku gospodarczego ’ |
5.32*0.60 . m2 3.18
' RAZEM | 3.19
34 KNR 4-04  Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem t f
d.2|1107-01 recznym na odleglo$é 5 km
1107-04 |
1.58 i 1.58
RAZEM 1.58
35/KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 5.00 km wraz |m3
d.2/1105-01 z utylizacia gruzu
1105-02
9.33 m3 9.33
; 7 o | RAZEM | 9.33
36|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyldych kategorii 1}l o podiozach z beto- |m2
d.2{0726-06 néw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - wykonanie tyn-
I ku na wezesniej skutej powierzchni podbitki budynku gospodarczego
15.32*0.60 m2 3.19
| RAZEM 3.19
37|KNR 6-08  |Rury PE twarde o $r. 20 mm ukdadane p.t. w podioZu roznym od betonowege |m
d.2/0107-01 !w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - do wprowadzenia przewodu
odgromowego z preta
8.00*3 m 24.00; ]
RAZEM 24.00
38|KNR 4-03  |Wcigganie istniejacego przewodu do rurki PE - pret material z odzysku m |
d.2|0704-08
8.00*3.00 m 24.00
| RAZEM 24.00
39 KNR5-08  Montaz puszek (skrzynek) do zabudowy ztacza kontrolnego instalacji odgro- szt
d.2 0403-02 mowej
13.00 szt. 3.00
| RAZEM | 3.00
40 KNR 5-08  |Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-drut w instalacji uziemiajaceji szt |
d.2/0619-05 odgromowej
'3.00 szt. 3.00 ]
j 1 RAZEM 3.00
41 KNR 4-03  ;Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar |
d.2 1205-03 . |
1.00 pomiar 1 .00|
i | | RAZEM | 1.00
42/KNR 4-03  Nastepny pomiar instalacji odgromowsj pomiar i
d.2/1205-04 . |
2.00 pomiar 2.00
I RAZEM | 2.00
43|/KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - oczysz- |m? [
d.2(2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
elewacja po-13.648.20 m2 111.85
I!udniowa |
4.33*11.40 m2 49.36
'5.32*3.30 me 17.56
2.80*3.20"2 |m2 17.92|
3.51*2.70 m2 9.48
(1.43+4.43)*3.20 m2 18.75
szpalety  |{1.40+1.45+1.40)*12*0.20 m2 10.20
okienne
{1.4040.80+1.40)*2*0.20 m2 1.44
{0.90+0.80+0.90)*1*0.20 m2 0.52
{0.60+0.90+0.60)*1*0.20 m2 0.42
. {0.60+1.50+0.60)*5*0.35 m2 4.73
szpalety {2.38+1.20+2.38)*1*0.20 m2 1.19
drzwiowe
{2.00+1.89+2.00)*1*0.20 m2 1.18
{2.00+0.80+2.00)*1*0.20 m2 0.96
r -1.45"1.40*12 m2 -24.36
-0.80*1.40*2 m2 -2.24
-0.80*0.80*1 m2 -0.72
-0.80*0.60*1 m2 -0.48
,-1.50%1.60*5 m2 -12.00
-1.20%2.00M m2 -2.40
i-1.89%2.00"1 m2 -3.78
:-0.80"2.00"1 m2 -1.60;
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Ip. | Podstawa | - Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
elewacja  [17.94*8.30 m2 148.90
étnocna
g 5.32*3.20 o m2 17.02|
szpalely  |(0.85+1.85+0.85)"0-20°1 im2 0.71
oklenne
(0.37+1,50+0.37)0.20°2 m2 0.90
(0.37+2.37+0.37)*0.20 1 m2 0.62
-1.85*0.85"1 m2 -1.57
-1.50%0.37"2 m2 -1.11
-2.37%0.37"1 mz -0.88
elewacja za- [8.06°8.50 m 68.51
chodnia o
szpalety  |(1.40+1.45+1.40)'0.20°2 m2 1.70
okienne
-1.45%1.40%2 m2 -4.06
elewacja 5.10*3.20 m2 16.32
wschodnia
2.96*7.80 m2 23.09
5.10*6.00 . m2 30.60
szpaleta (1.4041.45+1.40)°0.2071 m?2 0.85
okienna
-1.45*1.40"1 m2 -2.03
— . . [ RAZEM 497.55
44KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- [m2
d.2{2611-02 krotne gruntowanie emulsjg wzmacniajgcq podioze
497.40 m2 497.40
o _ ‘ RAZEM 497.40
: nie scian z cegly plytami styropianowymi - gr. 14 cm wspétczynnik m2
d4g gsh:':g.gz : E&?@‘;ﬁzenia ciepla styropianiu Lambda = 0,081W/mK- przy uzyciu got. za-
praw klejacych wraz 2 przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej migszanki , |
elewacja po-|13.64°8.20 m 111'85{
tudniowa i
I 4.33*11.40 m2 49.36:
5.32*3.30 m2 17.56
-1.45%1.40*12 jm2 -24.36
-0.80*1.40°2 m2 -2.24
-0.80*0.90"1 m2 -0.72
1-0.80*0.60"1 m2 -0.48
[-1.50*1.60"5 m2 -12.00
-1.20%2.00"1 me | -2.40
-1.89*2.38"1 m2 ‘ -4.50
-0.80*2.00*1 mz2 -1.60
elewacja 17.94*8.30 mz. 148.90
o6inocna
‘p 5.32*3.20 m2 17.02
| -1.85%0.85"1 mz2 -1.57
-1.50*0.37"2 m2 -1.11
-2.37+0.37*1 m2 -0.88
elewacja za- |8.08°8.50 m2 68.51
chodnla
-1.45*1,40"2 |m2 -4.06]
elewacja  |5.10°3.20 m2 16.32,
wschodnia
2.967.80 m2 23.09
5.10"6.00 m2 | 30.60
-1.45%1.40*1 m2 -2.03
| RAZEM 425.26
46]/KNR 0-23 | Docieplenie o$ciezy 0 Szer. 30 cm z cegly plytami styropianowymi - gr. 3cm  [m2
d.2|2614-08 przy uzyciu got. zapraw kIEJéIFYch wraz z przyg. podioza i rgczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchel mlefzanku
szpalety  |(1.40+1.45+1.40)°0.34712 m2 17.34
okienne
(1.40+0.80+1 .40)*0-34:2 m2 2.45!
(0.90+0,80+0.90)"0.34" m2 0.88,
{0.60+0,90+0.60)"0.34*1 m2 0.71
(0.60+1.50+0.60)"0.49"5 m2 6.62
;szpalety (2.38+1.20+2.38)°0.34"1 m2 2.03
drzwiowe . .
{2.00+1 .89+2.00)’0-34*1 mz2 200
szpalsety (0.85+1.85+0.85) 0.34%1 m2 1.21
okienne .
(0,37+1 ,504’037)*0.34*2 me ] 52
|(0.37+2.37+0.37)0.34"1 m2 106
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
szpalety (1.40+1.45+1.40y*0.34*2 Im2 2.89
okienne
szpaleta (1.40+1.45+1.40)*0.34*1 Im2 1.45
okienna
) RAZEM _41.79
47 KNR 0-23  |Docieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- [m
d.2|2614-10 pukiych katownikiem aluminowym z siatkg -
(1.4041.45+1.40)"12 m 51.00
(1.40+0.80+1.40)*2 m 7.20
(0.90+0.80+0.90)*1 m 2.601
(0.60+0.90+0.60)*1 m 2.10
(0.60+1.50+0.80)*5 m 13.50
{2.00+1.20+2.00)*1 m 5.20
|(2.38+1.89+2.38)*1 m 6.65
| [{2.06+0.80+2.00)*1 m 4.80
, |(0.85+1.85+0.85)*1 m 3.55
| {0.37+1.50+0.37)*2 m 4.48
| {0.37+2.37+0.37)"1 Im 311
1{1.40+1.45+1.40)*2 m 8.50
. 11.40+1.4541.401"1 m 4.25
| | RAZEM 116.94
48|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.2/2612-08 kolowej
10.00+1.3040.2041.3041.3040.20+1.30+3.51+2.9645.3245.10423.26+8.06 'm 63.81
[ RAZEM 63.81
49 KNR 017  |Ocieplenie Scian budynkdéw plytami styroplanowymi - przyklejenie warstwy  'm2
d.2/2609-06 siatki na $cianach bez docieplenia - §cianki przy wejsciu do szkoly, zejscie do |
| kottowni, komin
sclanki 2.80*3.20%2 m2 17.92
boczne |
daszek 4.10*1.70 m2 i 6.97
zejSciedo  [5.70°2.50 m2 14.25
kottowni
\komin 2.4072.00%2 m2 | 9.60
2.00*0.60°3 m2 3.60|
RAZEM | 52.34
50 KNR 0-17  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego - natozenie na ~ |m2
d.2 0926-01 podioze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
scianki 2.80*3.20"2 m2 17.92
boczne
daszek 4.10"1.70 m2 6.97
|zejscie do  |5.70*2.50 m2 14.25
kotiowni
komin 2.40"2.00 m2 4.80;
komin 2.40"2.00*2 m2 9.60
| 2.00*0.60*3 Im2 3.60
| | RAZEM 57.14
51/KNR 0-17  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego o fakiurze rusty- |m2
d.2|0926-03 kalnej grubosei 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu na scianach plaskich i powierzchniach poziomych
$cianki 2.80*3.20"2 m2 i 17.92
boczne
daszek [4.10*1 .70 ,ma2 6.97
zejsciedo  !5.70*2.50 im2 14.25
kottowni | !
komin |2.40%2.00 'm2 4.80
komin !2.40*2.00*2 m2 9.60
b .2.00"0.60"3 .m2 3.60
! 1 RAZEM 57.14
52|KNR 0-23  :Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej |m?2
d.2 2612-06 warstwy siatki na $cianach cokolu |
4.43*3.20 m2 14.18
1(10.00+1.30+0.20+1.30+1.30+0.20+1.30+3.51+2.9645.32+5.10+23.26+8.06)* \m2 57.43
0.90 |
- | | RAZEM 71.61
53/KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m2 ;
d.20124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej |
. 4.43*3.20 m2 14.18;
| 1 g(.)00+1 .30+0.20+1.30+1.30+0.20+1.30+3.51+2.96+5.32+5.10+23.26+8.06)* |m2 57.43;
0.
N | . I RAZEM 71.61)
54|/KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych  mz2
d.2/0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane |
recznie
4.43*3.20 Im2 : 14.18
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
! (10.00+1.3040.20+1.30+1.30+0.20+1.30+3.51+2.96+5.32+5.10+23.26+8.06)* |m2 57.43
0.0
| | RAZEM 71.61)
55|KNR-W 2-02 Montaz rusziu drewnianego na podiozu z cegiel na §cianach m2
d.2(1036-01 |
1117.9445.32/*0.80 - m2 18.61
) . RAZEM 18.61
56|NNRNKB _ |Podbitka z blachy powlekanej trapezowej T4 {m2
d.2|202 0537-01 |
1117.9445.32)*0.80 m2 18.61
] | RAZEM 18.61
57|NNRNKB  [{z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 | m2
d.2/202 0541-02 (cm
| (18.22+8.34+18.22+8.34)*0.80 m2 42.50
| (5.48+5.40+5.48+5.40)*0.80 m2 17.41
' 3.51*0.30 m2 1.05
| = B ] RAZEM 60.96
58 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe polokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bia- |m
d.2 0522-01 chy stalowej powlekanej
23.26 o m 23.26
RAZEM 23.26
58 KNR-W 2-02 |Rury spustows okragle o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2|0529-01 stalowej powlekanej
|26.00 'm 26.00
| RAZEM | 26.00
60| KNR-W 2-02 ‘Rury spustowe okragte o ér. 8 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy  |m | |
d.2/0529-01 ,stalowej powlekanej | I
13.50 - m 3.50!
i RAZEM | 3.50
61/KNR 5-10 | Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 30 kg na scianie - wysiegnnik z  [szt. ‘
d.2{1002-05 demontazu montowany z rusztowania, przewidziec ewentuaine przediuzenie
przewodu zasilajgcego. |
1.00 szt. 1.00 _—
RAZEM 1.00
62 KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiegniku oprawy - oprawa montowana z ruszto- |szl.
d.2/1005-07 \wania
1.00 - szt. 1.00
| = | RAZEM 100
63/KNR 5-08  |Przygotowanie podioZza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle mo- lkpl.
d.2|0502-06 cowane na kotkach kotwigcych
i 14.00 Tkpl. 4.00
| RAZEM 4.00
64/KNR 5-08  Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw oéwietleniowych Zarowych |szt, :
d.2/0504-03 zwyklych przykrecanych, koricowych nalezy przewidzie¢ przediuzenie przewo- | ;
' du zasilajacego ‘
- 1.00 szi. 1.00
| | RAZEM 1.00
65/ KNR 5-08  |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych z blachy |szt,
d.2/0511-05 stalowe] z kloszem lub rastrem przykrecanych 2x20W - koficowych - oprawy |
|montowane z rusztowania naleZy przewidzieé przediuzenie przewodu zasilaja- |
ceho
3.00 ’szt. 3.00 .
| RAZEM | 3.00
66 KNR 4-01 Kratka wentylacyjna w $cianie - przediuzenie otworu wentylacyjnego przez szt.
d.2|0322-02 ocieplenie $ciany rurg PCV |
|analogia i
' 12.00 o szt. 2.00f
| RAZEM 2,00
67 KNR 4-02 | Przediuzenie odcinka rury z PCW o ér. 50 mm z uszczelnieniem pierscieniami  msc. :
d.2|0210-02 ,gumowymi - edpowietrzenie pomieszczenia zbiormikéw oleju |
11.00 msc. | 1.00
| _RAZEM | 1.00
68/KNR 4-02  Przedluzenie odcinka rury stalowe] ocynkowanej przez ocieplenie $ciany - msc. | |
d.2/0105-03 wiew olju |
1.00 — msc. 1.00
. RAZEM | 1.00]
69'KNR-W 2-02 |Montaz daszku stalowego - wigcie do kottowni materiat z demontazu szt. |
d.2/1216-04 |
- 1.00 - o szt. 1.00! _
o o o RAZEM | 1.00
70/ KNR 4-01 iObsadzenie zdemontowanych elementéw godia dzwonkéw itp szt.
d.2 0322-02 ! |
] 4500 szt 15.00
| _ R RAZEM 15.00

[ Pe—
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71/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat | balustrad z pretow prostych m2
d.2/1212-05
5.90*1.20 m2 7.08
RAZEM | 7.08
72 KNR-W 2-02 Montaz przerobionego zadaszenia stalowego - przy pomieszczeniu gospodar- |szt.
d.2|1216-04 czym - materiat z demontazu
analogia
1.00 szt. | 1.00|
RAZEM | 1.00
3 DOCIEPLENIE STROPODACHU 3 - o .
73/ KNR 9-12  |lzolacja ciepina stropodachéw i poddaszy, wykonywana granulatem z wetny  |m2 |
d.3/0303-04 mineralnej o grubosci 15 cm metoda wdmuchiwania do przestrzeni poziomych |
- v;/(spé!czynnik przewodzenia granulatu weiny mineralnej Lambda=0,042 W/ | [ |
m
17.14*7.20 m2 123.41
5.32*5.10 m2 | 27.13
' RAZEM 150.54
74|KNR 9-12  izolacja cieplna stropodachow i poddaszy, wykonywana granulatem z welny  |m2
d.3/0303-06 \mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
| |- wspélezynnik przewodzenta granulatu weiny mineralnej Lambda=0,042 W/
mK - dodatek za kazdy 1 cm grubosci
| |Krotnosé = 5 |
| 117.14*7.20 m2 123.41
! 5.30*5.10 \m2 27.03
| | RAZEM | 150.44
_4|WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ - . e I
75/KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- m T
d.4 0702-06 rokosci do 30 om - pécieza okien |
Bud. 2 szpa-|(1.40+1.45+1.40)*12 m 51.00
lety okienne
(1.40+0.80+1.40)*2 m 7.20!1
{0.90+0.80+0.80)*1 m 2.60!
1{0.60+0.90+0.60)"1 m 2.10
1(0.60+1.50+0.60)*5 m 13.50
szpaleta (2.38+1.8942.38)*1 m 6.65
drzwiowa
szpalety  (0.85+1.85+0.85)"1 m 3.55
okienne
(0.37+1.50+0.37)"2 m 4.48)
{0.37+2.37+0.37)*1 m 3.11
szpalety {1.40+1.4541.40)*2 m 8.50
okienne !
szpaleta (1.40+1.45+1.40)"1 m 425
okienna
Bud, 1 szpa-|(1.50+1.40+1.50)*8 m 35.20
lety okienne i
{1.40+1.4041.40)*7 m 29.40
1{1.20+0.50+1.20)*1 m 2.90
N 110.60+0.60+0.60)*1 m 1,80
i | RAZEM 176.24
76 KNR 4-01  Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych szt. | |
d.4 0354-04 |
' 45.00 'szt. | 45.00
| RAZEM 45.00
77/ KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wejs- |m2 i
d.4/0354-05 ciowe
1.89*2.38*1 m2 4.50
RAZEM 4.50
78 KNR 4-01 Rozebranie $cianki z pustakow szklanych na zaprawie cementowej m2
d.4|0348-05
- 0.80°0.60 ) m2 | 0.48
' - | RAZEM 0.48
79/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi do bu-  |szl.
d.410354-04 |dynku gospodarczego !
S 1.00 B szi. _l 1.00 .
Bl . RAZEM 1.00
80 KNR 4-01  ,Wykucie z muru podokiennikéw, stalowych, zewnetrznych m
d.4|0354-11 '
|54.37 . m 54.37
- ! - RAZEM 54.37
81/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, wewnetrznych m
d.4 0354-11 i |
e 161.87 S N m 61.87|
] 1 - RAZEM | 61.87
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821KNR-W 2-02 |Okna z ksztatownikéw z wysokoudarowego PCW pieciokomorowego wspél- | m2 [
d.4 1018-01 czynnik przenikania ciepla dia catego okna U=0,% W(mz2K) - okna wyposazone
| w nawiewniki reguiowane automatyczne.
| |(0.90*0.60)*1 m2 0.54
{1.50*0.37)*2 m? 1.11
{0.50%1.20)" m2 0.60
{0.60%0.60)*1 m2 0.36
{0.80*0.60)*1 me 0.48
| - RAZEM 3.09
83|KNR-W 2-02 |Okna 2z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW pieciokomorowego wspét-  |im2 |
d.4{1018-02 czynnik przenikania ciepla dla calego okna U=0,9 W(m2K) - okna wyposaZone |
w nawiswniki regulowane automatyczne. |
(0.80"0.90)"1 m2 0.72
[ {1.500.60)*5 m2 4.50
| (2.3770.37)*1 m2 0.88
| ] ] RAZEM 6.10
84 KNR-W 2-02 |Okna z ksztatownikéw z wysokoudarowege PCW pieciokomorowego wspol- | m?2
d.4/1018-03 czynnik przenikania ciepta dia catego okna U=0,9 W{m2K) - okna wyposazone
w nawiewniki regulowane automatyczne.
| (0.80%1.40)*2 m2 2.24
| RAZEM 2.24
85/ KNR-W 2-02 |Okna z ksztatownikéw z wysokoudarowego PCW pigciokomorowego wepét- | 'm2
d.4/1018-04 czynnik przenikania ciepla dia catego okna U=0,9 W{m2K) - okna wyposazone
w nawiewniki regulowane autornatyczne. [
(1.45*1.40)*12 m2 24.36
}(1.85%0.85)*1 m2 1.57
|(1.45*1.40)"3 m2 6.09
(1.40*1.50)*8 |m2 16.80
| (1.40*1.40,*7 m2 13.72
| RAZEM 6§2.54
86/KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych, dlugasci do 1 m |szt !
d.4/0129-01 |
700 B szt 7.00
' RAZEM | 7.00
87 KNR 2-02  Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych, diugosci ponad szt
d.4 0129-02 1m
39.00 - 1szt 39.00
- RAZEM 25.00
88 KNR 2-02  |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.40923-04 |
161.87*0.45 m2 i 27.84/
; . RAZEM 27.84
89/NNRNKB  {z.Vi) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2 !
d.4/202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne z blachy powlekanej |
| 61.87*0.50 ) m2 30.94
| B | | RAZEM 30.94
90 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe. Wspéiczynnik przenikania cispla dia catych |m2
d.4i1040-02 ‘drzwi zewngtrznych U=1,3 W/(m2Kj}. - drzwi wejsciowe do budynku szkoly |
l Drzwi aluminiowe ,ciepte” dwuskrzydiowe o wymiarach 189x 240 z oscieznica.
]Oszklenie pethe szybami bezpiecznymi 4x16x4. Pochwyty obustronne wktadka
z zamkiem, z 5 kluczami, samozamykacz, Kolor brazowy-odcien do uzgodnie- |
nia
[1.89*2.40 - m2 . 4.54
T | RAZEM 4.54
91/KNR-W 2.02 |Drzwi zewngtrzne cieple peine z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW - | m2 ;
d.4 1018-05 drzwi do pomieszczenia gospodarczego f
0.80*2.00 - Im2 1.60
l | RAZEM 1.60
92 KNR 4-01 !Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kal. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.4 0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 30 cm
Bud. 2 szpa- (1.40+1.45+1.40)*12 m 51.00
lety okienne |
(1.4040.80+1.40)*2 m 7.20
{0.90+0.80+0.80)*1 m 2.60
1{0.60+0.90+0.60)*1 m 2.10
{0.60+1.50+0.60)*5 |m 13.50
szpaleta (2.38+1.88+2.38)1 m 6.65
drzwiowa | |
szpalety [{0.85+1.85+0.85)"1 m 3.55
okienne
(0.37+1.50+0.37)*2 m 4.48
(0.37+2.37+0.37)"1 Im 3.11|
szpalety (1.40+1.45+1.40)*2 }m 8.50i
okienne
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Lp. | Podstawa ! Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
szpaleta (1.404+1.45+1.40)*1 m 4.25‘
okienina [
Bud, 1 szpa- |(1.5041.40+1.50)*8 m 35.20|
lety okienne
(1.4041.40+1.40)7 m 29.40
{1.20+0.50+1.20)*1 m 2.90|
.0.60+0.60+0.60 "1 m 1.80]
RAZEM | 176.24
93/NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie pio- m2
d.4/202 1134-02 lnowe
| 1178.20"0.30 m2 53.46)
| RAZEM | 53.46
94/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2 !
d.4|1204-02 gcian '
53.46 m2 53.46|
| | RAZEM | 53.46
5/OPASKA Z KOSTK! BETONOWEJ -
95 KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.5/0401-02 kat.1H-1v _
| 23.26+1.60+9.36+1.60 m | 35.82
| RAZEM | 35.82
96 KNR 2-31 tawa pod kraweZniki betonowa zwyk!a z betonu C12/156 |m3
d.5(0402-03 [
(23.26+1.60+9.36+1.601*0.20"0.18 [ms3 1.29
] B ] . RAZEM | 1.29
97|KNR 2-31 Obrzeza betoriowe 0 wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej z wypeinie- im
d.50407-03 niem spoin piaskiem
23.26+1.60+9.36+1.60 Im 35.82
! RAZEM 35.82
98 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. 11I-1V glebokoéci 20 cm Im2
d.5/0101-07
[35.82*0.80 2 28.66
RAZEM 28.66
99/KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. lli-IV - za kaZde dalsze 5 cm gigbo- | m2
d.5/0101-08 ‘kosci
Krotnosc = 2
28.66 m? 28.66.
| | RAZEM 25.66
100 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - pospélka uziarnienie 0-31,5 mm warst- | m?2
d.5/0114-01 wa dolna o grubosci po zageszezeniu 20 ¢cm
35.82*0.80 m2 28.66
(10.0042.96+5.32)* 1.20 m2 21.94
! | RAZEM | 50.60
101 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1cm  |m2
d.5(0114-02 grubosci po zageszczeniu
| Krotnoéé = 5
' 35.82*0.80 m2 28.66
{10.00+2.96+5.32/* 1.20 m2 21.941
| RAZEM | 50.60
102|KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubos$é 8 cm na podsypee piasko- [m2 [
d.5/0511-04 wej kostka z demontazu [
- {10.00+2.96+5.32)* 1.20 m2 I 21.94!
! RAZEM | 21.94
103 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce piasko- [m2 |
d.50511-01 wej
135.82"0.80 m2 28.66
| ‘ RAZEM | 28.66
___6lINSTALACJA CENTRALNEGQ OGRZEWANIA N - o
"104|KNR 4-02 | Demontaz rurociagu stalowego o polgczeniach spawanych o 1. 10 mm [m
d.60506-01
66.00 m 66.00 - |
| RAZEM - 66.00
105 KNR 4-02  Demontaz rurociagu stalowego o polgczeniach spawanych o ér. 15 mm m
d.6/0506-01
| 164.00 ) m | 164.00/
RAZEM 164.00
106;KNR 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego o polgczeniach spawanych o §r. 25 mm m !
d.6/0506-03 i
- 29.00 - lm 29.00, ]
| i ) | | RAZEM | 29.00
107 KNR 4-02  |DemontaZ rurociagu stalowego o polaczeniach spawanych o ér. 32 mm m ‘
d.650506-04
; 4700 B m : 17.00!
| e S e | RAZEM | 17.00
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108 KNR 4-02 | Demontaz rurociagu stalowego o polgczeniach spawanych o $r. 40 mm m
d.6/0506-05
21.00 m 21.00
| - RAZEM 21.00
109 KNR 4-02  |Demontaz zaworu przelotowego o ér. 15 mm szt.
d.6/0512-03
10.00 szt. 10.00!
. RAZEM | 10.00
110/ KNR 4-02  |Demontaz zaworu przelotowego o §r. 25 mm szt |
d.6/0512-04 !
6.00 szt. | 6.00
| RAZEM 6.00
111/ KNR 4-02  |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm szt. |
d.6|0512-04
4.00 szt. 4.00
] = : RAZEM 4.00
112|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego czlonowego kpl. '
d.6 0520-02
24.00 |kpl. 24.00
i RAZEM 24.00
113/KNR 4-04 | Transport ziomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.6/1107-01 recznym na odleglosé 5 km i
1107-04
1.20 t 1.20
| RAZEM 1.20
114|KNR-W 4-02 |Wpiecie instalacji do istniejgcych zestawdéw pompowych |szt.
d.60118-06 | :
analogia | |
2.00 |szt. 2.00
: | RAZEM | 2.00
115 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.0. z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 20 x 3,4 |m
d.8 0404-01 ‘mm - rury PP trzy warstwowe - warstwa wewnetrzna z PP-R, warstwa $rodko-
wa z PP-R z widknem szklanym GF, warstwa zewnetrzna z PP-R
164.00 m 164.00
! | RAZEM 164.00
116 KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach ¢.0. z tworzyw sztucznych o sr. zewnetrznej 25 x4,2 'm
d.6 0404-02 mm - rury PP trzy warstwowe - warstwa wewnetrzna z PP-R, warstwa srodko- | |
wa z PP-R z wiknem szklanym GF, warstwa zewnetrzna z PP-R | |
29.00 Im 29.00
- RAZEM 29.00
117|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalagjach c.0. z tworzyw sztucznych o §ér. zewnetrznej 32 x 5,4 ém
d.6/0404-03 mm - rury PP trzy warstwowe - warstwa wewnetrzna z PP-R, warstwa $rodko- !
wa z PP-R z wiéknem szklanym GF, warstwa zewnetrzna z PP-R {
17.00 m 17.00
| i RAZEM 17.00
118 KNR-W 2-1§ |Rurociagi w instalacjach c.0. z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 40 x 6,7 |m
d.6/0404-04 mm - rury PP trzy warstwowe - warstwa wewnetrzna z PP-R, warstwa $rodko-
wa z PP-R z widknem szklanym GF, warstwa zewnetrzna z PP-R
121.00 m 21.00
i : RAZEM 21.00
119]KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikbw kpl.
d.610429-01
26.00 . kpl. 26.00
RAZEM 26.00
120/ KNR-W 2-15 | Zawory kulowe odcinajgce z korkiem spustowym o $r. nominalnej 20 mm - szt '
d.6/0411-02  |podpionowe
14.00 o 18zl 14.00
: RAZEM 14.00
121|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe odcinajace z korkiem spustowym o ér. nominalnej 25 mm - szt
d.6/0411-03 podpiohowe
4.00 o szt. 4.00
' - RAZEM 4.00
122 KNR-W 2-15 | Zawory réwnowazgco odcinajace o §r. nominalnej 25 mm szt ;
d.6/0411-03 - miejsce montazu - na zasilaniu c.o. bud. nr 2 |
- Kvs=9,5 m3/h
| - przeplyw = 1265 kg/h
| -dp=25kPa
1.00 ) szt. 1.00|
o RAZEM 1.00
123 KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.6/0412-07
- 1900 o - \sat. 9.0 o
| - - ) - RAZEM | 9.00/
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124 KNR-W 2-15 Zawory kulowe odcinajace o $r. nominalnej 15 mm przy zaworach odpowie-  [szi.
d.6/0411-01 trzajacych
9.00 szi. 9.00 ‘
] | - ) RAZEM 9.00
125 KNR 0-35 | Licznik ciepta z ultradzwigkowym przetwornikiem przeplywu i elektronicznym  |kpl.
d.6/0222-05 przelicznikiem o parametrach . '
- migjsce montazu ‘ - na zasilaniu
-4rednica nominaina DN32
- przylacza gwintowane - $rubunek 1 1/4"
- przeptyw nominalny -6 m3/h
- przeptyw minimalny -601¥h
- przeptyw maksymalny -12m3/h
- strata cisnienia przy przeplywie nominalnym - 128 mbar
|- Kvs = 16,77 m3/h
\Czujniki temperatury na zasilaniu | powrocie :
' - wspawanie muf 1/2 do rur |
| - montaz obudowy czujnikéw 1/2 o dlugosci 70 mm
| Elektroniczny przelicznik
- zasilanie bateryjne o Zywotnosci 10 lat
: - montaz na $cianie pod przetwornikiem |
1.00 kel. 1.00|
| RAZEM | 1.00
126 KNR 2-15  |[Zawory odcinajgce o $r.nom. 25 mm szt 5
d.6/0112-03 '
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
127 KNR-W 2-15 \Wodomierz do pomiaru ciepte] wody uzytkowej zuzywanej w obiekcie o ér. no- [kpl.
d.6/0140-02 iminalnej 20 mm
1.00 lkot, 1.00
! RAZEM 1.00
128|KNR 4-01  !Demontaz i ponowny montaz drewnianych obuddw grzejnikow iszl.
d.6]0432-01
analogia
0 124.00 szt. 24.00
| i RAZEM 24.00
129 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuplytowe C22 500x600 szt
d.6/0418-07
| 1.00 szt 1.00 ]
- RAZEM | .00
130|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwupltytowe G22 500x300 szt.
d.6/0418-07
1.00 szt 1.00
| RAZEM | 1.00
131|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe C22 500x1200 szt |
d.6|0418-07 |
1.00 szi. 1.00
RAZEM 1.00
132|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 500x1400 szt
d.6/0418-07 |
11.00 szt. 1.00
i RAZEM 1.00
133 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuplytowe C22 600x600 szt
d.60418-07
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
134 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 600x700 szt.
d.6/0418-07
2.00 - szt. 2.00
B [ RAZEM 200
135|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 600x1200 szt.
d.6{0418-07
2.00 . szt. 2.00
RAZEM | 2.00
136/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuplytowe C22 600x1400 szt.
d.6:0418-07 |
,2.00 szt. 2.00
i RAZEM | 2.00
137 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyplytowe G33 500x1400 szt
d.6/0418-09 !
| . 11.00 — szt. 1 1.00
C 1 o o || RAZEM | 1.00
138 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyplytowe C33 600x700 szt | ‘
d.6/0418-11 '
11.00 szt 1.0 {
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | ].m. Poszcz | Razem
RAZEM | 1.00
139|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 500x600 182t. |
d.6/0418-05 |
1.00 ) — szt. 1.00
N . RAZEM 1.00
140|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe C22 500x300 Iszt.
d.6(0418-05
11.00 szt. | 1.00 — il
g RAZEM | 1.00
141 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe C22 5001200 |szt.
d.6 0418-05
! 1.00 szt. | 1.00
I | | _RAZEM ~1.00]
142 KNR-W 2-15 iGrzejniki stalowe dwuplytowe C22 500x1400 ' szt. | ’
d.6/0418-05 '
| 11.00 szt. | 1.00
[ - | RAZEM 1.00
143 KNR-W 2-15  Grzejniki stalowe dwuplytowe C22 600x400 szt. -
d.6041807 |
11.00 szt. 1.00
i i RAZEM 1.00
144 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe C22 600x700 szt.
d.6 0418-07
12.00 szt. 2.00|
, - RAZEM | 2.00
145 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuplytowe C22 600x1100 szt.
d.6 0418-07
1.00 szl 1.00
] RAZEM 1.00
146/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe C22 600x1200 szt. ’
d.6/0418-07
2.00 o szt. 2.00
' —— RAZEM | 2.00
147}KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyplytowe C33 500x1400 szt.
d.6/0418-09 : |
11.00 - |szt. 1.00
i | RAZEM 1.90
1 48| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyplytowe C33 600x700 szt
d.6/0418-09
| 1.00 'szt. 1.00
| | RAZEM | 1.00
149 KNR-W 2-1§ Grzejniki stalowe jednoplytowe CV11 600x400 Iszt.
d.6 0418-03 !
1.00 - lsat. | 100
i B ) i RAZEM | 1.00
150/ KNR-W 2-15 {Grzejniki stalowe dwuplytowe CV22 600x600 |szt.
d.6}041 8-07 I }
. 1.00 szt. | 1.00
| | | RAZEM 1.00
151 KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe ze wstepna nastawg o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6 0412-02
126.00 szt 26.00
= I - ) B . RAZEM 26.00
152 KNR-W 2-15 {Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm szt
d.6 0412-02 ’
124.00 = - — szt. 24.00
| - RAZEM 24.00
153 KNR-W 2-15 | Zestawy zaworowe o $r. nominainej 15 mm do grzejnikéw, podiaczenia od po- kpl
d.6/0412-02 sadzki
analogia
. [2.00 o . kot | 2.00
| | RAZEM | 2.00
154|/KNR 0-35 |Glowice termostatyczne z blokadg nastawy szl. |
d.6(0215-04 |
26.00 . szi. 26.00
L]l - [ N ' RAZEM 26.00
166/KNR 0-35  |Prdba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - plukanie, m
d.6/0231-03 czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
R _[83650 . m_ 83650
o N RAZEM 836.50
156 KNR 0-35  |Préba szczelnosci instalacii ¢.0. w budynkach niemieszkalnych - préba wodna |m
d.6/0231-04 ci$nieniowa
L _[231.00 - B - . m 23100
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz Razem
| | RAZEM 231.00
157|KNR 0-35 | Préba na gorgco instalacji z dokonaniem regulacii |szt.grz.l
d.6/0231-05
26.00 lsztorz. 2600,
| | _RAZEM 26.00
158/ KN2Z-15 20- |Izolacja rurociggdw otulinami z pianki poliuretanowsj dla rurec. ¢ §r.42mmi  |m
d.6(04 gr. izolacji 30 mm . ' |
21.00 'm 21.00
RAZEM 21.00
159(KNZ-15 20- |izolacja rurociggw otulinami z pianki poliuretanowej dla ruroe. 0 §r. 32 mmi  |m |
d.6/03 gr. izolacji 20 mm
17.00 m_ 17.00
| | RAZEM 17.00
160 KNZ-15 20- |Izolacja rurociggbw otulinami z pianki poliuretanowej dia ruroc. 0 $r. 25 mmi  |m |
d.6 02 gr. izolacji 20 mm [
15.00 m | 15.00
! - , | | RAZEM 15.00
161]KNZ-15 20-  |zolacja rurociggéw otulinami z pianki poliuretanowej dia ruroc. o ér. 20 mm i |m [
d.6{02 gr. izolacji 20 mm
:53.00 m 53.00/
| ] RAZEM 53.00
162 KNR 4-01  |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowe- |szt.
d.6 0208-02 go o grubosci do 20 cm
| 6.00 szt 6.00
| RAZEM 6.00
163iKNR 4-01 iPrzebicie otwordw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- (szt.
d.6/0333-09 ;towo-wapiennej
| leoo iszt. 6.00;
] : RAZEM | 6.00
164|KNR 4-01 IPrzebicie otwordw w Scianach z cegief o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- [szt. [
d.6/0333-11 {towo-wapiennej |
| :16.00 szt. 16.00,
| { RAZEM | 16.00
165 KNR-W 4-03 !Montaz przepustéw rurowych w $cianie i stropie |prze- !
d.6 1008-02 i pust.
12.00 prze- 2.00
‘ pust. o |l
f N RAZEM 2.00
166 KNR 4-01  iZabetonowanie otworéw w stropach i $cianach szt
d.6/0206-02 |
22.00 sz, 22.00|
| RAZEM | 22,00
167|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.6!1204-08 kéw z poszpachlowaniem nierdwnoéci |
5 728.53+408.00 m2 . 1136.53
| | | RAZEM 1136.53
168 NNRNKB (z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe - $ciany m2
d.6|202 1134-02
1728.53 me 728.53
| RAZEM 728.53
169|NNRNKB {2.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
408.00 'm2 408.00
| | RAZEM | 408.00
170|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6 1204-02 $cian
| 728.53 m2_ | 728.53
| | RAZEM 728.53
171/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2 ]
d.61204-01 tow
- 408.00 |m2 408.00}
| | RAZEM 408.00
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