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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku Szkoty Podstawowej
zlokalizowanej w Zarzeczu, Zarzecze 106 w gminie tacko pod katem mozliwosci budowy instalacji
fotowoltaicznej na dachu przedmiotowego obiektu.

2. Podstawa opracowania

~ Umowa z Inwestorem;

— Projekt wykonawczy mikroinstalacji fotowoltaicznej;

— Ogledziny makroskopowe przedmiotowego budynku;

— Normy PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogélne - Oddziatywania wiatru;

— Normy PN-EN 1991-1-3;2005 Eurokod 1 - Oddzialywania na konstrukcje — Czes$¢ 1-3:
Oddzialywania ogdlne — obcigzenie $niegiem;

— Pozostate normy oraz przepisy prawa budowlanego.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest okredlenie mozliwosci montazu modutéw fotowoltaicznych na
wielospadowym dachu sko$nym wykonczonym blachodachéwkg oraz okreslenie stanu technicznego
konstrukeji gtéwnych elementéw nosnych budynku.

Opracowanie stanowi opinig konstrukcyjng w zakresie analizy nosnosci konstrukcji obiektu
w nowych warunkach obliczeniowych.

4. Podstawowa charakterystyka obiektu

Obiekt, na ktérym planowany jest montaz modutéw PV jest budowlg wzniesiong
w technologii tradycyjnej z wielospadowym dachem o konstrukcji drewnianej z poszyciem w postaci
blachodachéwki. Budynek stanowi zwarta bryle czesciowo podpiwniczong, posiadajaca jedng
kondygnacje naziemng oraz poddasze uzytkowe.

5. Zakres prac budowlanych

Zakres planowanych prac budowlanych dla dachu przedmiotowego budynku obejmuje
montaz modutéw fotowoltaicznych z zastosowaniem odpowiedniego systemu montazowego.

6. Opis projektowanych instalacji fotowoltaicznych

Projektuje sie wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 7,20 kWp ztozonej z 16 sztuk
modutéw fotowoltaicznych o jednostkowej mocy 450 Wp, wymiarach 1903x1134x30 mm i masie
24,2 kg.

Moduly fotowoltaiczne zostang zamontowane w ukfadzie poziomym na potaciach
potudniowej oraz zachodniej za pomoca systemowej konstrukcji montazowej do zastosowan na
dachach w poszyciu z blachodachéwki opartej na $rubach dwugwintowych. W systemie tym,
przewiduje sie mocowanie profili gtéwnych nosnych bezposrednio do drewnianych elementow
konstrukcji dachu.



7. Stan techniczny obiektu

Dokonano ogledzin makroskopowych konstrukcji nosnej budynku, a w szczegélnosci
konstrukgji dachu, na ktérej planowany jest montaz modutéw fotowoltaicznych.

7.1 Fundamenty

— Stan fundamentdw okreéla sie jako dobry.
— Nie stwierdzono uszkodzen fundamentéw.

7.2 Konstrukcja no$na budynku

— Ogdlny stan konstrukcji okreéla sie jako dobry.
— Nie zaobserwowano uszkodzen elementéw konstrukcyjnych.

7.3 Dach

— Stan konstrukcji dachu okresla sie jako dobry.
— Poszycie dachu w stanie dobrym.

W oparciu o wykonane ogledziny budynku nie stwierdzono wyraznych peknie¢, wyboczen czy
przemieszczen weztdw mogacych Swiadczy¢ o nadmiernym wytezeniu oraz nieréwnomiernym
osiadaniu konstrukcji.

Stan elementéw konstrukcji dachu ocenia sie jako dobry. Nie zaobserwowano nadmiernych
ugie¢ gtéwnych elementéw konstrukeji dachu moggcych swiadczyé o ich duzym wytezeniu.

8. Wptyw projektowanej instalacji fotowoltaicznej na konstrukcje istniejacego budynku
W wyniku montazu modutéw fotowoltaicznych:

— wzroénie obcigzenie state dachu (ciezar modutéw PV wraz z systemem montazowym),
— pojawig sie dodatkowe obcigzenia od wiatru.

Dodatkowe obcigzenia bedg miaty wptyw na wytezenie elementow konstrukgeji, na ktérych
bedg montowane. Ze wzgledu na relatywnie mate wartosci dodatkowych obcigzen ich wpltyw na
pozostate elementy istniejgcej konstrukcji dachu mozna pominag.

9. Analiza mozliwosci wykonania zamierzenia budowlanego

Zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i wlasciwych przepiséw wszelkie zmiany konstrukcyjne
w przypadku obiektéw istniejagcych musza by¢ realizowane na bazie aktualnych nor
w nowym stanie obcigzenia modutami fotowoltaicznymi.

W wyniku analizy statyczno-wytrzymatoéciowej, na bazie aktualnych norm przedmiotowych
stwierdzono, ze w przypadku montazu dodatkowego obcigzenia w postaci modutow
fotowoltaicznych spetnione zostang stany graniczne: noénosci i uzytkowalnosci.

10. Wnioski

Montaz modutéw fotowoltaicznych na dachu przedmiotowego budynku nie zagraza
bezpieczenstwu jego konstrukcji oraz nie wplywa na bezpieczeistwo uzytkowania obiektu.



Po analizie stanu faktycznego i stwierdzeniu mozliwogci wykonania niniejszego zamierzenia

budowlanego, ze wzgledu na specyfike prac, nalezy kierowa¢ sie nastepujacymi wytycznymi:

prace prowadzi¢ z nalezyta starannoscig,

montaz konstrukcji wsporczej przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas
montazu konstrukcji nalezy zachowaé odpowiedni odstep od krawedzi dachu
gwarantujacy brak mozliwosci uszkodzenia instalacji przez wiatr (min. 30 cm),

moduty montowac na konstrukcji wsporczej wg wytycznych producenta modutéw oraz
zgodnie z niniejszymi zaleceniami,

cato$¢ prac budowlanych przeprowadzi¢ przestrzegajac przepisdw BHP i zasad sztuki
budowlane;j,

nalezy monitorowa¢ grubos¢ i rodzaj pokrywy $nieznej na dachu, aby nie dopusci¢ do
przekroczenia dopuszczalnego obcigzenia.
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