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1. Podstawa opracowania

- umowa

- obowigzujace normy i przepisy

- Audyt energetyczny dla budynku
- projekty archiwalne

- inwentaryzacja

- ustalenia z Inwestorem

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt remontu kotlowni opalanej olejem opatowym w ramach

termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej w Zarzeczu .

W zakresie remontu zostang wymienione urzadzenia technologiczne kotlowni t;:

- kociot olejowy na kociot olejowy kondensacyjny uwzgledniajacy zmniejszone zapotrzebowanie
ciepla po termomodernizacji — zgodnie z audytem energetycznym

- montaz licznika ciepta

- wktadka kominowa wyprowadzajaca spaliny nad dach / wktadka do kotléw kondensacyjnych /

- nowe zestawy pompowe z pompami spetniajgcymi wymagania regulacji UE — EuP 2013 12015

- wymiennik pojemnosciowy ¢.w.u. — zgodnie z audytem

- kanal nawiewny powietrza do kottowni

- poziomu odcinek wentylacji grawitacyjnej z pom. sktadu paliwa i pom. kottowni

- drzwi wewngtrzne wej$ciowe do pom. kotlowni

- montaz automatyki pogodowej do sterowania kottem i instalacja c.o.

- czujnika temperatury zewnetrznej na elewacji pétnocnej budynku

- powtorny montaz istniejagcych naczyn przeponowych

- montaz nowego osprzetu urzadzen tj. zaworéw odcinajgcych, zaworéw zwrotnych, filtrow,
zlaczy do naczyn przeponowych , zawordow bezpieczenstwa

- powtorny montaz istniejacej pompy cyrkulacyjnej z nowym osprzgtem

demontaz :

- kotta olejowego

- wktadki kominowe;j

- odcinkow poziomych wentylacji grawitacyjnej kotlowni i sktadu paliwa

- zestawu pomp obiegowych z osprzetem — 3 kpl

- wymiennika pojemnos$ciowego ¢.w.u. z osprz¢tem

- naczyn przeponowych z osprzetem / naczynia do powtérnego montazu / - 2 szt
- demontaz kanatu nawiewnego

- istniejacych drzwi wewngtrznych do kottowni

3. Moc cieplna kotlowni
Zapotrzebowanie ciepta / max. obliczeniowe / dla obiektu wynosi :

- inst. centralnego ogrzewania / wg. Audytu energetycznego / -21,75 kW
- wymiennik pojemnosciowy c.w.u. -5kW
- temperatura pracy instalacji /max./ tz/tp = 80/60 °C

Laczne zapotrzebowanie ciepta / moc /Q. = 26,8 kW

4. Dobér kotléw
Zastosowano kociol kondensacyjne opalany olejem opalowym z automatykg pogodows .
dane kotta :

Moc cieplna przy parametrach 80/60°C -27kW

Nominalna moc cieplna przy 50/30°C - 28,5 kW



Sprawno$¢ znormalizowana przy 50/30°C -Hs=97%

Przytacze przewodu spalinowego - 80 mm
Zasilenie c.o. - 11/2¢
Powrét c.o. - 11/2¢
Maks. dopuszczalne nadci$nienie - 3 bar
Spre¢z wentylatora max. -100 Pa
Przewod spalinowy - typ B3

Automatyka — pogodowa sterujaca jednym obiegiem grzewczym z zaworem 3-drogowym ,
obiegiem podgrzewania ¢.w.u. oraz sterowaniem pompa cyrkulacyjna c.w.u.

5. Dob6r wymiennika
Dobrano wymiennik o pojemnos$ci znamionowej 140 dm?

dane wymiennika pojemno$ciowego c.w.u.

Pojemno$¢ magazynowa 1 129
wg. (UE)812/2013 , 814/2013

Max. ci$nienie pracy zbiornika MPa 0,6
Max. ci$nienie wezownicy MPa 1,6
Max. temp. pracy zbiornika °C 95
Max. temp. pracy wgzownicy °C 110
Powierzchnia wymiennika m’ 0,95

6. Technologia kottlowni
Remontowana kottownia gazowa pracowac begdzie na maksymalnych parametrach
wody kotlowej-80/60°C
Kociot bedzie zasilat :
- inst. centralnego ogrzewania
- obieg tadujacy wymiennik pojemnos$ciowy c.w.u.
Kociot sterowany bedzie regulatorem pogodowym .
Kottownia zabezpieczona zostanie zgodnie z PN-99/B-02414 "Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi’” .
Kotly begda zasilane w powietrze do spalania z pomieszczenia kottowni — system spalinowy typ Ba;

7. Dob6r pomp obiegéw grzewczych , zaworu 3-drogowego

Obieg grzewczy instalacji centralnego ogrzewania

Wydajno$¢ pompy / praca / -1,15m’h
Max. wysoko$¢ podnoszenia przy wyd. 1.15 m*/h - 60 kPa
Dobrano pompe :
Pompa musi spetnia¢ wymagania regulacji UE — EuP 201312015
Max. wys. podnoszenia H max = 60 dmH,O
Srednica nominalna pompy 1”
Przylacze rurowe: 1%
Ci$nienie max : PN10
Dhugos¢ montazowa: 180 mm
Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1: 9.95W
Max. zuzycie pradu: 0.29..0,80 A
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz

Napigcie nominalne: 1x230V



Zawor 3-drogowy z silownikiem - obieg instalacji c.o.
Nalezy zastosowaé zawor 3-drogowy Dn 25 z sitownikiem 230 V .

Obieg ladowania wymiennika pojemnoS$ciowego c.w.u.

Wydajno$¢ pompy -2,4m’h

Max. wysoko$¢ podnoszenia przy wyd. 2,4 m*/h - 37 kPa

Dobrano pompg :
Pompa musi spetnia¢ wymagania regulacji UE — EuP 201312015
Max. wys. podnoszenia H max =40 dmH,O
Srednica nominalna pompy 1”
Przyltacze rurowe: 1%
Cis$nienie max : PN10
Dhugos¢ montazowa: 180 mm

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1: 9.56W
Max. zuzycie pradu: 0.09..045 A
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napigcie nominalne: 1x230V

Obieg cyrkulacji c.w.u.
Zamontowac istniejgca pompg cyrkulacyjng c.w.u. . Wymieni¢ osprzet pompy tj. zawory , filtr .

8. Zabezpieczenie kotlowni
Na kotle nalezy zainstalowa¢ zawor bezpieczenstwa , termometr (0-100 °C w kotle ) , manometr
tarczowy (0-4 bar na kotle) .
- naczynie przeponowe — instalacja c.o.
Zastosowac istniejgce naczynie typ N35 o poj. 35 dm?
- rura wzbiorcza
Nalezy zastosowac rur¢ wzbiorczg R3/4”( Dn 20), / rur¢ prowadzi¢ ze spadkiem min 0.005 % /
Na rurze zamontowa¢ manometr o zakresie 0 - 4 bar i zawor spustowy umozliwiajacy
catkowite oprdznienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej naczynia oraz zawor
Dobor zaworu bezpieczenstwa dla kotla
Zastosowano zawor bezpieczenstwa do zabezpieczenia kottow niskotemperaturowych :
Cisnienie poczatku otwarcia — 3 bar
Srednica kanatu dolotowego - d, = 14 mm
Srednica nominalna zaworu — 3/4” (Dn 20)
Zawor atestowany do zabezpieczenia kotta o mocy 30 kW
Uwaga — zawor musi by¢ montowany w pozycji pionowe;j
- poprawne dzialanie zaworu bezpieczenstwa musi kontrolowac przeszkolony
instalator co najmniej raz na 6 miesigcy

9. Zabezpieczenie wymiennika pojemnosciowego
Na wymienniku nalezy zainstalowaé zawor bezpieczenstwa , termometr (0-100 °C ) ,
manometr tarczowy (0-10 bar )
- dobor wielkosci zaworu bezpieczenstwa dla wymiennikow c.w.u. pojemnosciowych
- nalezy zastosowac zawor bezpieczenstwa o $rednicy - %” ( Dn 20)
- §rednica kanatu dolotowego - do = 14 mm
- ciSnienie otwarcia — 6,0 bar
- ci$nienie robocze (ciaglej pracy) musi by¢ nizsze co najmniej 20% od ci$nienia otwarcia
zaworu bezpieczenstwa
- zawor bezpieczenstwa nalezy montowaé w pozycji pionowej, zwracajac uwage
na kierunek strzalki zaznaczonej na korpusie zaworu.



- dobér wielko$ci naczynia przeponowego
Zastosowano istniejgce naczynie przeponowe do c¢.w.u. o poj. 8 dm3 , ci$nienie firmy Reflex

10. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin dla kottéw olejowych, kondensacyjnych nalezy zamontowac¢ wkiady kominowe
/do kotlow kondensacyjnych z uszczelnieniem / w istniejacym kominie murowanym po zdemontowaniu
istniejacego wkladu kominowego . Srednica wktadki kominowej— 80 mm . System kanatow spalinowych
nalezy podtaczy¢ do kotlow przy pomocy specjalnej ksztaltki z kro¢cami do pomiaru spalin a nad kotlem
zamontowa¢ kolano 90° z rewizjg . W kominie zamontowa¢ kolano 90° z podporg .

Powietrze do spalania kociot bgdzie czerpat z pomieszczenia kotlowni za posrednictwem nawiewu .

11. Odprowadzenie skroplin
Skropliny z kotta nalezy odprowadzi¢ z syfony kotta nad istniejaca kratke $ciekowa w kotlowni .

12. Automatyka kotlowni i pomiar ciepla
Automatyka :
Kottownia regulowana w bgdzie w sposob pogodowy przy pomocy regulatora cyfrowego . Czujnik
temperatury zewngtrznej zamontowac 2 m nad terenem na elewacji poéinocnej budynku . Regulacja ma
by¢ wyposazona w dwukanatowy zegar cyfrowy stuzacy do sterowania czasowego obiegiem grzewczym
instalacji centralnego , obiegiem tadowania wymiennika pojemnos$ciowego c.w.u
Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zamontowac na $cianie zewngtrznej na wysokosci 2 m od terenu .
Wszystkie przewody od czujnikéw temperatury prowadzi¢ min . 20 cm od innych kabli lub ekranowane .
Uwaga : Kabel od regulatora do czujnika temperatury zewngtrznej poprowadzi¢ w peszlu karbowanym
przed utozeniem ocieplenia .
Pomiar ciepta ( cieptomierz ) :

- Licznik ciepta z ultradzwigkowym przetwornikiem przeptywu i elektronicznym

przelicznikiem o parametrach :

- miejsce montazu —na powrocie/ przed kottem /
- przylacza gwintowane — $rubunek 3/4” (Dn20)

- przeplyw nominalny -2,5m%h

- przeplyw minimalny -101/h

- przeplyw maksymalny -5m’/h

- strata ci$nienia przy przeptywie nominalnym - 100 mbar

-Kvs =791 m*h
Czujniki temperatury na zasilaniu i powrocie :

- wspawanie muf %2” do rur

- montaz obudowy czujnikéw 2 o dtugosci 70 mm
Elektroniczny przelicznik

- zasilanie bateryjne o ZywotnoS$ci 10 lat

- montaz przetwornika na §cianie wewngtrznej

13. Ochrona p.poz.
Na wlotach wentylacji grawitacyjnych wykonanych z rur spiro stalowych oraz na wentylacji nawiewnej
powietrza do kottowni

14. Izolacja rurociagoéow
Zgodnie z Dz.U. Nr 201 poz. 1238 nalezy zastosowac izolacje cieplng z materialu
o wsp. 0.035 W/(m x K)
o0 grubosci :
Dn20 — Dn 25 - gr.20 mm



Dn32 — Dn 40 - gr.30 mm

Dn50 — Dn 65 - gr. 40 mm
Dnl100/rozdzielacze/ - gr. 30 mm

15. Uwagi koncowe
a/ na wszystkich rurociggach zamontowac zawory kulowe

b/ uzupetnianie wody kottowej nalezy przeprowadzi¢ polgczeniem elastycznym

¢/ orurowanie kottowni wykona¢ z rur stalowych tgczonych przez spawanie

16. Zestawienie urzadzen — Sz.P. Zarzecze

L.p.

OPIS URZADZEN

ILOSC

Kociot olejowy , kondensacyjny , stojacy o mocy 28 kW z automatyka
pogodowa sterujacg obiegiem grzewczym z zaworem 3-drogowym i
fadowaniem wymiennika c.w.u.

1 kpl.

Zawor bezpieczenstwa - kociot :
Cisnienie poczatku otwarcia — 3 bar
Srednica kanatu dolotowego - d, = 14 mm
Srednica nominalna zaworu — 3/4” ( Dn 20 )

Manometr tarczowy 0 — 4 bar

Zawor spustowy Dnl5

1 szt.

1 szt.
1 szt

Zawor kulowy odcinajgcy Dn32

2 szt

Licznik ciepta z ultradzwigkowym przetwornikiem przeptywu
i elektronicznym przelicznikiem o parametrach :
- miejsce montazu — na powrocie/ przed kotlem /
- przylacza gwintowane — $rubunek 3/4” (Dn20)
- przeptyw nominalny -2,5m’h
- przeptyw minimalny -101/h
- przeptyw maksymalny -5m’h
- strata ci$nienia przy przeptywie nominalnym - 100 mbar
-Kvs=7,91 m*h
Czujniki temperatury na zasilaniu i powrocie :
- wspawanie muf %2 do rur
- montaz obudowy czujnikéw 5”
Elektroniczny przelicznik
- zasilanie bateryjne o zywotnosci 10 lat
- montaz przetwornika na §cianie wewnetrznej

1 kpl

Zestaw pompowy obiegu grzewczego

- zawor kulowy pelno przelotowy Dn25 szt.2
- zawor zwrotny Dn 25 szt.2
- pompa obiegowa szt.1

- Wydajno$¢ pompy / praca/ - 1,15 m*h
- Max. wysoko$¢ podnoszenia przy wyd. 1.15 m’/h- 60 kP
Pompa musi spetnia¢ wymagania regulacji UE — EuP 201312015

- Max. wys. podnoszenia H max = 60 dmH>O
- Srednica nominalna pompy 1”
- Przylacze rurowe: 1%

- Ci$nienie max : PN10

1 kpl




Dhugos$¢ montazowa: 180 mm

Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1: 9.95W
Max. zuzycie pradu: 0.29..0,8 A
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz
Napigcie nominalne: 1x230V

- filtr siatkowy Dn25 szt.1
- zawor 3-drogowy Dn25 z sitownikiem 230V szt.1

Zestaw pompowy obiegu tadowania
- zawor kulowy petno przelotowy Dn25 -2 szt
- zawOr zwrotny Dn25 -1 szt
- pompa obiegowa -1 szt
- Wydajnoéé pompy - 2,4 m’/h
- max. wysoko$¢ podnoszenia przy wyd. 2,4 m/h - 37 kPa
- Pompa musi spetnia¢ wymagania regulacji UE — EuP 201312015
- Max. wys. podnoszenia H max =40 dmH>O
- Srednica nominalna pompy 17 (Dn25)
- Przylacze rurowe: 1%
- Ci$nienie max : PN10
- filtr siatkowy Dn25 -1 szt

1 kpl

Zabezpieczenie instalacji :

- naczynie przeponowe / istniejace / o poj. 351

- zkacze do naczyn przeponowych Dn20 1 szt
- manometr tarczowy 0-4 bar 1 szt
- zawOr spustowy Dnl5 1 szt

1 kpl.

Odpowietrznik samoczynny z zaworem kulowym Dn15

1 kpl

Zawor kulowy , odcinajgcy Dn25

3 szt

10

Zawor kulowy, spustowy Dn15

3 szt

11

Wymiennik pojemno$ciowy ¢.w.u. o parametrach :

- Pojemno$¢ znamionowa - 1401

- Pojemno$¢ magazynowa wg. (UE)812/2013 , 814/2013 — min. 128 1
- Max. ci$nienie pracy zbiornika - 0.6 MPa

- Minimalna powierzchnia wezownicy - 0.93 m?

1 szt

12

Zabezpieczenie wymiennika c.w.u.
- zawor bezpieczenstwa do wody surowej o parametrach : 1 szt
- nalezy zastosowac¢ zawor bezpieczenstwa o srednicy - Dn 20
- $rednica kanatu dolotowego - d, = 14 mm
- ciSnienie otwarcia — 6,0 bar
- naczynie przeponowe do c.w.u. / istniejace / o poj. 8 1 1 szt
- ztacze do naczyh przeponowych Dn20 1 szt
- manometr tarczowy 0 — 10 bar 1 szt
- zawor antyskazeniowy typ EA , Dn25 1 szt

1 kpl

13

Zestaw pompowy cyrkulacji c.w.u.

- pompa cyrkulacyjna — istniejgca

- zawor kulowy odcinajacy Dn20 2 szt
- zawOr zwrotny Dn20 1 szt
- filtr siatkowy Dn20 1 szt

1 kpl

14

Kanat nawiewny powietrza do pom. kotlowni
- rura spiro stalowa o $rednicy 160 mm , dluo$¢ 5 m

1 kpl




sprowadzona 30 cm nad posadzke izolowany cieplnie

15 | Kanal wywiewny , grawitacyjny z pom. sktadu paliwa — rura spiro, 1 kpl
stalowa o $rednicy 150 mm o db. 3,5 m, izolowana cieplnie welng
mineralng
gr.5cm
16 | Kanat wywiewny , grawitacyjny z pom. kottowni — rura spiro, stalowa 1 kpl
o $rednicy 150 mm o dt. 1,0 m , izolowana cieplnie welna mineralng
gr.5cm
17 | Klapa ppoz. z wyzwalaczem termicznym Dn160 mm , EI120 3 szt
18 | Wktadka kominowa odprowadzajaca spaliny / komplet z kro¢cami 1 kpl
pomiarowymi / o dtugosci 12 mb .
19 | Drzwi wewngtrzne o odpornosci ogniowej EI30 wyposazone w zamek 1 kpl
rolkowy otwierajacy si¢ pod naciskiem o min. szerokosci ,,w $wietle” —
90 cm .
20 | Czujnik temperatury zewnetrznej — zamontowac 2 m nad terenem 1 szt
21 | Czujnik przylgowy temperatury obiegu grzewczego 1 szt
22 | Czujnik temperatury c.w.u. 1 szt
23 | Skrzynka elektryczna — zasilanie 230 V 1 kpl

- zasilanie kotta , pomp obiegowych podtaczy¢ przez styczniki
- czujniki temperatury podlaczy¢ przy pomocy kabli ekranowanych




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWE] W ZARZECZU

OBIEKT :
33-390 Lacko , Zarzecze 106
Dz. Nr 504 , obreb : Zarzecze [0015] , jedn. ewid. Lacko [121009 2]
ADRES :
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
OPRACOWANIE : podczas wykonywania remontu kottowni opalanej olejem opatowym .

INWESTOR : Gmina tacko , 33-390 Lacko , Lacko 445

OPRACOWAL :

mgr inz. Bogdan Kmak

Nowy Sacz —02.2023 1.
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SPIS TRESCI
- zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
- wykaz istniejacych obiektow budowlanych ,
- wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ,
- wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajagce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia ,
- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych ,
- wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢ , umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru , awarii 1 innych zagrozen .

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren opracowania obejmuje prace wewngtrzne w istniejagcym budynku oraz montaz wktadow
kominowych z poziomu dachu budynku .
WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA [
ZDROWIA LUDZI
Nie wystepuja :
WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA
Szczegotowy zakres robot budowlanych , o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane :
ktérych charakter , organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi , a w szczegdlnos$ci upadku z wysokosci :
wykonywanie wykopow o §cianach pionowych bez rozparcia o gigbokosci wigkszej niz

1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtgbokosci wigkszej niz 3,0 m,
NIE WYSTEPUJE
roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m ,
PRZY MONTAZU WKEADKI KOMINOWEJ ODPROWADZAJACEJ SPALINY
rozbiorki obiektow budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m,
NIE WYSTEPUJE
roboty wykonywane na terenie czynnych zakltadow przemystowych,
Roboty wykonywane bgda w budynku montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach
wysokich i wysokosciowych,
NIE WYSTEPUJE
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych

, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow , mniejszej niz :
— 3,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV,
NIE WYSTEPUJE
— 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV , lecz nie przekraczajacym 15 kV ,
NIE WYSTEPUJE
— 10,0 m - dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 15 kV , lecz nie przekraczajacym 30 kV
NIE WYSTEPUJE
— 15,0 m - dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 30 kV , lecz nieprzekraczajacym 110 kV
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NIE WYSTEPUJE
roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode , przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m,
NIE WYSTEPUJE
roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych ,
NIE WYSTEPUJE
przy ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi :
WYSTEPUJE — Roboty wykonywane w skladzie paliwa i kotlowni / olej opalowy /
roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest:
NIE WYSTEPUJE
3. stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:
roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
NIE WYSTEPUJE
roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych byty realizowane procesy technologiczne z
uzyciem izotopow;
NIE WYSTEPUJE
4, prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych :
roboty wykonywane w odleglos$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodow
, mniejszej niz 15,0 m dla linii o napi¢ciu znamionowym 110 kV ,
NIE WYSTEPUJE
b) roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 30,0
m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 kV ,
NIE WYSTEPUJE
budowa i remont:
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
NIE WYSTEPUJE
sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
NIE WYSTEPUJE
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwiazane z prowadzeniem ruchu
kolejowego,
NIE WYSTEPUJE
wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
NIE WYSTEPUIJE
5. rob6t budowlanych stwarzajgcych ryzyko utonigcia pracownikow :
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda ,

NIE WYSTEPUJE

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych ,

NIE WYSTEPUJE

fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach ,

NIE WYSTEPUJE

roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m :
NIE WYSTEPUJE

6. rob6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,

NIE WYSTEPUJE

b) roboty zwiazane z wykonywaniem przej$¢ rurociagdw pod przeszkodami metodami: tunelows ,
przecisku lub podobnymi;

12



NIE WYSTEPUJE

7. rob6t budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie , remoncie i rozbiorce torowisk :

NIE WYSTEPUJE

8. rob6t budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze spr¢zonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych :

NIE WYSTEPUJE

9. robo6t budowlanych wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych :

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu,

NIE WYSTEPUIJE

10. rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw

prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
WYSTEPUIJE — demontaz istniejacych kottow

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH ,

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed kazdym etapéw budowy ( demontaz i montaz kotta, montaz

kominow fabrykowanych, wykonanie wewnetrznej instalacji gazu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury , z dnia 06 lutego 2003 roku , w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. nr 47/03 — poz. 401 )

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH , ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM

ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE , UMOZLIWIAJACA SZYBKA

EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII I INNYCH ZAGROZEN .

Brak stref szczegdlnego zagrozenia .
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OSWIADCZENIE
O sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, stosownie do ustawy Prawo budowlane art. 34 ust.3d pkt.3 , o§wiadczam ze :

P.T. Remont kotlowni w budynku Szkoty Podstawowej w Zarzeczu
w ramach zadania : Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Zarzeczu

Zlokalizowanego :  33-390 Lacko , Zarzecze 106
Dz. Nr 504 , obrgb : Zarzecze [0015] , jedn. ewid. Lacko [121009 2]

w/w projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nowy Sacz 02 .2023r.
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