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1. Podstawa opracowania
- umowa
- obowigzujace normy i przepisy
- inwentaryzacja
- projekt archiwalne
- ustalenia z Inwestorem
- Audyt energetyczny budynku
- uzgodnienia

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania dla budynku nr 2
wraz z regulacjg hydrauliczng i pomiarem ciepta dostarczanego do instalacji .

3. Rozwigzanie techniczne — instalacja c.o.

Zrodlem ciepta dla remontowanej instalacji centralnego ogrzewania jest istniejaca kottownia
gazowa . W kotlowni istniejg dwa zestawy pomp obiegowych .

Obieg I — zasilanie instalacji c.o. budynku nr 1

Obieg II — zasilanie instalacji c.o. budynku nr 2 — budynek objety remontem instalacji c.o.
Remontowana instalacja c.o. niskoparametrowa , wodna , zostanie wykonana z rur
polipropylenowych , zgrzewanych oraz grzejnikow stalowych , pltytowych wyposazonych

w zawory grzejnikowe ze wstepng regulacjg oraz glowice termostatyczne z blokadg nastawy .
Na remontowane]j instalacji c.0. zostang zamontowane zawory regulacyjne i odcinajace .
Przed obiegami grzewczymi zostanie zamontowany cieptomierz pozwalajgce na pomiar ilosci
ciepta zuzywanego przez instalacj¢ centralnego ogrzewania .

4. Grzejniki

W pomieszczeniach nalezy zamontowac¢ grzejniki stalowe plytowe z podtaczeniem ,,z boku”
1,,0d dotu” W projekcie dobrano grzejniki stalowe , ptytowe typu 22 / dwie ptyty i dwa zebra /
o wysokosci 500mm i 600 mm . Grzejniki nalezy zamontowac na wys. minimum 0.1 m od
podtogi .Wielkosci poszczegolnych grzejnikow okreslono na rysunkach inst. c.o. Grzejniki
nalezy wyposazy¢ w zawory grzejnikowe ze wstepna regulacja , glowice termostatyczne

z blokadg nastawy oraz zawory grzejnikowe powrotne .

5. Elementy regulacji i pomiaru

- Zawory grzejnikowe ze wstepna nastawa i glowicami termostatycznymi z blokadg nastawy.
- Zawor regulacyjny rownowazaco-odcinajacy z nastawg reczng

- Cieplomierz z ultradzwigkowym przetwornikiem przeptywu

Grzejniki wyposazy¢ w zawory grzejnikowe ze wstgpna regulacja i glowice termostatyczne .
Na powrocie z kazdego grzejnika zamontowa¢ zawory powrotne grzejnikowe lub zestawy
zaworowe . Kazdy grzejnik wyposazy¢ w indywidualny odpowietrznik rgczny .

Na zasilaniu instalacji c.o. budynku nr 2 zostanie zamontowany zawo6r regulacyjny
rownowazaco-odcinajacy z nastawg reczng

cechy zaworéw rownowazgcych :
- numeryczna skala nastaw wstgpnych
- blokowanie nastaw wstepnych




- funkcja zamkniecia przeptywu
- podlaczenia — gwint wewngtrzny

Dane zaworu rownowazaco - odcinajacy :

- §rednica - Dn25

- Kvs = 9.5 (m’/h)
- przeptyw - 1265 kg/h
-dp= 2,5 kPa

Na instalacji kotlowni zasilajacej instalacje c.o. nalezy zamontowacé cieptomierze
0 parametrach i konstrukcji :

Licznik ciepta z ultradzwigkowym przetwornikiem przeptywu i elektronicznym
przelicznikiem o parametrach :

- miejsce montazu — na powrocie

- Srednica nominalna - Dn32

- przylacza gwintowane — $rubunek 11/2 (Dn40)
- przeplyw nominalny -6m’/h

- przeplyw minimalny - 60 1/h

- przeplyw maksymalny -12m’h

- strata ci$nienia przy przeptywie nominalnym - 128 mbar

-Kvs = 16,77 m’/h
Czujniki temperatury na zasilaniu i powrocie :

- wspawanie muf /2" do rur

- montaz obudowy czujnikdéw 2 o dtugosci 70 mm
Elektroniczny przelicznik

- zasilanie bateryjne o zywotnosci 10 lat

- montaz przetwornika na $cianie wewngtrznej

6. Rury
Nalezy zastosowac rury typ PP, PN20 trzy warstwowe , zgrzewane , prowadzone
beda nad posadzka poziomu piwnic , pod stropem piwnic oraz pionami prowadzonymi po trasie
zdemontowanej instalacji .
- dopuszczalne cis$nienie pracy - PN20
- rury PP trojwarstwowe :
- warstwa zewnetrzna - polipropylen PP-R
- warstwa srodkowa - polipropylen PP-R z wléknem szklanym GF
- warstwa wewngtrzna - polipropylen PP-R

7. Izolacja rurociagow
Nalezy izolowac rury rozprowadzajace na poziomie piwnic .
Izolacje z PU o grubosci :

- dla rur stalowych Dn50 i Dn65 - 50 mm
-dlarurz PP, 975, 963 - 50 mm
-dlarurz PP, 950, ¢40 -30 mm

-dlarurz PP, 932, 25, ¢20 -20 mm



8. Wskazania dla prob , rozruchu i eksploatacji.
a/ w czasie przeprowadzania proby szczelno$ci instalacji w stanie zimnym, potaczone;j
z plukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg si¢ znajdowac
w polozeniu calkowitego otwarcia : zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki
ochronne zamiast gtowic termostatycznych.
b/ z uwagi na znaczng wrazliwos$¢ zawordéw grzejnikowych na zanieczyszczenia mechaniczne
zawarte w wodzie instalacja musi zosta¢ wyplukana szczeg6lnie starannie wodg zimna
1 goragca w obu kierunkach.
¢/ przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem proby dziatania instalacji w stanie goragcym nalezy
we wszystkich zaworach ze wstepna regulacja ustawi¢ elementy dtawigce w potozeniach
okreslonych na rys. inst.c.o.
d/ probe szczelnosci rurociaggdw nalezy wykonaé w nastepujacych warunkach:
1 - instalacje nalezy napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢
2 - probe wykona¢ przy cisnieniu 0.45 MPa
3 - ci$nienie 0.45 MPa w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢
do pierwotnej wartosci co 10 minut .
4 - po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0.06 MPa
uwaga !- w czasie prob utrzymywac statg temperature
- nie wykonywac proby przy podtaczonych grzejnikach i pompach

9. Uwagi
Catlos¢ robot wykona¢ zgodnie z : Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggow

z tworzyw sztucznych
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SPIS TRESCI
- zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektow
- wykaz istniejacych obiektow budowlanych ,
- wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ,
- wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajagce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia ,
- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych ,
- wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen .

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren opracowania obejmuje prace wewnetrzne w istniejgcym budynku szkoty — nalezy zachowac
szczegolng ostroznos$¢ podczas wykonywania prac podczas roku szkolnego kiedy w szkole sg uczniowie .
WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA BUDYNKU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI ,
WYSTEPUIJE : PODCZAS PRAC DEMONTAZOWYCH I MONTAZOWYCH W POMIESZCZENIU
SKEADU PALIWA / OLEJ OPALOWY /
WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE 1 CZAS ICH WYSTAPIENIA

Szczegotowy zakres robot budowlanych , o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane :
ktoérych charakter , organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi , a w szczegdlnosci upadku z wysokosci :

- ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE PODCZAS MONTAZU INSTALACII C.0. NA KOLIZJE
Z INNYMI INSTALACJAMI KTORE MOGA BYC UKRYTE W SCIANACH 1 STROPACH .
wykonywanie wykopow o §cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wickszej niz

1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gitebokosci wickszej niz 3,0 m ,

NIEWYSTEPUJE

roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m ,
NIE WYSTEPUJE

rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
NIE WYSTEPUIJE

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow ,

WYSTEPUIJE

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych

, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow , mniejszej niz :
— 3,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV,
NIE WYSTEPUIJE
— 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV , lecz nie przekraczajagcym 15 kV ,
NIE WYSTEPUJE
— 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV , lecz nie przekraczajacym 30 kV
NIE WYSTEPUIJE
— 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV , lecz nieprzekraczajagcym 110 kV
NIE WYSTEPUIJE

roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wodg , przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m,
NIE WYSTEPUIJE




roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych ,

NIE WYSTEPUJE

przy ktorych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych

bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi :

WYSTEPUIJE — Olej opatowy / sktad paliwa / — instalacja w kotlowni

roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest:

NIE WYSTEPUJE

3. stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:

roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,

NIE WYSTEPUJE

roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy technologiczne z

uzyciem izotopow;

NIE WYSTEPUJE

4. prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych :

roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow

, mniejszej niz 15,0 m dla linii o napi¢ciu znamionowym 110 kV ,

NIE WYSTEPUJE

b) roboty wykonywane w odlegtos$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 30,0

m - dla linii 0 napi¢ciu znamionowym powyzej 110 kV ,

NIE WYSTEPUJE

budowa i remont:

linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

NIE WYSTEPUJE

sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,

linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,

NIE WYSTEPUJE

sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu

kolejowego,

NIE WYSTEPUJE
wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;

NIE WYSTEPUJE
5. robot budowlanych stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow :
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda ,
NIE WYSTEPUJE
b) montaz elementoéw konstrukcyjnych obiektow mostowych ,
NIE WYSTEPUJE

fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach ,

NIE WYSTEPUJE

roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m :
NIE WYSTEPUJE

6. robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,

NIE WYSTEPUJE

b) roboty zwiazane z wykonywaniem przej$¢ rurociagdw pod przeszkodami metodami: tunelows ,
przecisku Iub podobnymi;

NIE WYSTEPUJE

7. robdt budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie , remoncie i rozbioérce torowisk :



NIE WYSTEPUJE
8. rob6t budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze spr¢zonego

powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych :
NIE WYSTEPUJE

9. robo6t budowlanych wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych :

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu,

NIE WYSTEPUJE

10. rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw

prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
WYSTEPUIJE — demontaz istniejacych kottow

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH,,

Instruktaz pracownikéw przeprowadzié przed kazdym etapow budowy ( demontaz i montaz kotta, montaz
kominow fabrykowanych, wykonanie wewnetrznej instalacji gazu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury , z dnia 06 lutego 2003 roku , w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. nr 47/03 — poz. 401 )

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH , ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACIE , UMOZLIWIAJACA SZYBKA

EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII I INNYCH ZAGROZEN .

Brak stref szczegdlnego zagrozenia .



OSWIADCZENIE

O sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, stosownie do ustawy Prawo budowlane art. 34 ust.3d pkt.3 , oSwiadczam ze :

P.T. Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr.2

Zespotu Szkolno-Przedszkolnego im. bt. Kard. Stefana Wyszynskiego w Kadczy,
w ramach zadania : Termomodernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
w Kadczy .

Zlokalizowanego : 33-389 Jazowsko , Kadcza 89
Dz. Nr 551, obreb : Kadcza [0014] , jedn. ewid. Lacko [121009 2]

w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nowy Sacz 02 .2023r.
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