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1/DOCIEPLENIE SCIAN - _— -
1 KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 10 m m2
d.1/1604-01 |
(12.68+1.70+6.35)"5.40 m2 111.94
6.70*9.00 m2 60.30
6.30°4.10 m2 26.83
6.70*9.00 . m2 60.30
{8.30+3.40+10.70)*4.10 m2 91.84
6.70*9.00 m2 60.30
10.75*5.00 m2 53.75
RAZEM 464.26
2|KNR 4-01 Wykucie z muru tablic informacyjnych blaszanych, uchwytéw flagowych, skrzy-|szt.
d.1/0354-13 nek, lampy oéwietleniowej, czujnikéw, kamer - materialy do ponownego wbu-
dowania
8.00 szt. | 8.00
] RAZEM 8.00
3|KNR 4-01 Rozebranie podbitek drewnianych m2
d.1/0429-05
(20.35+2.20+6.85+14.00+9.30+-3.90+18.40+11.756}*0.60 m2 52.05
{6.70+3.60+3.60+9.00+14.00)*0.30 m2 13.07
2.50*1.50 m2 3.75
RAZEM 66.87
4 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-06
33.60 m 33.60
| | — | _RAZEM 33.60
5 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.10535-08 séw itp. z blachy nle nadajacej sie do uzytku
| {8.06+17.94+8.06+5.30+5.10+23.26)*0.60 _ m2 40.63
: , HAZEM 40.63
6 KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikdw betonowych zewnetrznych m
d.1/0354-12 [
) 23.75 m 23.75|
| _ RAZEM 23.75
7/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci fundamentéw kamiennych przy gtebokoéci skuciado 7 em |m2
d.1)0211-03 Krotno$¢ = 1.5 |
elewacija za- |{19.35+1.70+6.35)*1.60 m2 43.84
chodnia [ |
elewacja po-|13.00°0.60 m2 } 7.80|
fjudniowa |
elewacja 13.40*0.50 m2 6.70
wschodnia \
elewac|a 7.65*1.25 m2 9.56
pdtnocna ;
| 1.80%0.60 m2 1.08|
. RAZEM 68.98
8 KNR 4-04 |Transport gruzu samochodemn samowyladowczym na odleglo$¢ 5.00 km wraz | \m3
d.1/1105-01 z utylizacjg gruzu
(1105-02 |
15.53 m3 5.53
’ RAZEM 5.53
9 KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il o podiozach z beto-  |m2
d.10726-06 néw Zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - wykonanie tyn-
ku na wezeséniej skutej powierzchni kamiennej
Ielewacia za- [{19.3541.70+6.35)"1.60 m2 43.84
chodnia
elewacja po-|13.00*0.60 m2 7.80
tudniowa | |
elewacija 13.40*0.50 m2 6.70 ‘
wschodnia
elewacja  |7.65°1.25 m2 9.56|
pétnocna
| 1.80*0.60 o o m2 1.08] i
. 7 | RAZEM | 68.98
10 KNR 5-08  Rury PE twarde o ér. 20 mm ukdadane p.t. w podiozu réznym od betonowego im
d.1,0107-01 w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - do wprowadzenia przewodu
odgromowego z preta
_ _ |8.40+5.4D+4.80+4.50+4.2044.20 o |m 3050 |
S A — | RAZEM '  30.50,
1!KNR 4-03  |Wciaganie istniejacego przewodu do rurki PE - pret material z odzysku |m i
d.1,0704-08 I |
| 30500 o .m 30.50
| i _RAZEM 30.50
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12/KNR 5-08 | Montaz puszek (skrzynek) do zabudowy zlacza kontrolnego instalacji odgro- | szi.
d.1/0403-02 Imowej
'6.00 i sz, 6.00
) ) - RAZEM 6.00
13|/KNR 5-08  Montaz ztgczy kontrolnych z polgczeniem drut-drut w instalacji uziemiajgceji |szi.
d.1|0619-05 odgromowej :
6.00 szl. 6.00
I RAZEM 6.00
14/KNR 4-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar |
d.1{1205-03 "
1.00 porniar 1.00|
| ! : RAZEM o 1.00
15 KNR 4-03  |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.1{1205-04 .
5.00 pomiar 5.00
| RAZEM 5.00
16 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2 '
d.1/2611-01 czenie mechaniczne | zmycie !
elewacja za- (19.354+1.70+6.35)*3.80 ma 104.12|
chodnia [
6.70°3.20 me 21.44|
6.70"2.50/2 m2 8.38
3.20*3.00/2 m2 4.80
minus okna -1.751.90%6 \m2 | -19.95
-1.20"1.50°2 m2 -3.60,
i-1.50%1.60*2 m2 I -4.80
’elewac]a po-{13.00'3.80 'm2 49.40|
{tudniowa | | |
6.70*3.20 m2 21.44
6.70*1,20/2 mz2 4.02|
3.20*1.80/2*2 m2 5.76
iminus okna -1.66"1.80"1 \m2 -2.99
g -1.26*1.80"1 m2 -2.27
-1.20%1.25%2 mz | -3.00
lelewacja {8.30+3.40+17.40)*3.80 m2 110.58
wschodnia i
6.70*3.20 m2 21 .44;
6.70*2.50/2 m2 8.38
3.20"2.50/2*2 me 8.00
minus okna -1.17*0.87*1 m2 -1.02
-1.54*1.72*1 Im2 -2.65
-1.35*1.80%4 m2 972
-1.50%1.60"2 me -4.80
-1.00*1.00*2 m2 -2.00
minus drzwi [-1.00°2.00*1 m2 -2.00
lelewacja 10.75*3.80 m2 40.85
péinocna |
minus drzwi -1.25%2.40*1 m2 -3.00
minus okno |-0.37°0.85'1 m2 | -0.31, N
| ! RAZEM ! 346.50
17/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekks-mokra - jedno- |m?2 |
d.1(2611-02 krotne gruntowanie emulsjg wzmacniajgca podioze |
346.492+42.4214+68.983 . m2 457.90 -
RAZEM | 457.90}
18/KNR 0-23  |Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi - gr. 14 cm wspétczynnik m2 |
d.1/2614-02 przewodzenia ciepta styropianiu Lambda = 0,031W/mK- przy uZyciu got. za-
praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su- |
chej mieszanki silikatowe;j
| |415.475+68.983 m2 484.46
I . ] RAZEM 484.46
19/KNR 0-23  Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly plylami styropianowymi - gr. 3cm  m2
d.12614-08 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy |
‘elew. z got. suchej mieszanki silikatowej
(1.90+1.75+1.90)°0.34*6 m2 ‘ 11.32,
{1.50+1.20+1.50)*0.34*2 m2 2.86i
(1.60+1.50+1.60)*0.34"2 mz | 3.20
{1.80+1.66+1.80)*0.34*1 m2 1.79
(1.80+1.20+1.80)"0.34*1 m2 1.63
{1.25+1.20+1.25)*0.34*2 m2 } 2.52
|(0.87+1 .17+0.87)*0.34*1 m2 i 0.99
(1.72+1.54+1.72)*0.34*1 .2 1.69
(1.80+1.35+1.80)*0.34*4 m2 } 6.73
(1.60+1.50+1.80)*0.34"2 m2 3.20]
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{1.00+1.00+1.00)°0.34*2 mz 2.04!
(0.85+0.37+0.85)"0.34" 1 m2 | 0.70
{2.40+1.25+2.40)*0.34*1 m2 2.06

1{2.00+1.00+2.00)*0.34*1 m2 1.70
o | i RAZEM 42.43
20/KNR 0-23  |Docieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikdw wy- |m
d.1 2614-10 pukiych katownikiem aluminowym z siatkg -
(1.90+1.75+1.80)*6 m 33.30
(1.50+1.20+1.50)*2 |m 8.40
(1.60+1.50+1.60)*2 m 9.40
(1.80+1.664+1.80)"1 m 5.26
(1.80+1.20+1.80)*1 m 480
(1.25+1.20+1.25)"2 m 7.40
{0.87+1.17+0.87)*1 m 291
{1.72+1.54+1.72)*1 m 498
{1.80+1.35+1.80)4 m 19.80
{1.60+1.50+1.60)"2 m 9.40
[(1.00+1.00+1.00)*2 m 6.00
1{0.85+0.37+0.85)*1 m 2.07
(2.40+1.25+2.40)"1 m ! 6.05
{2.00+1.00+2.001™1 m 5.00
RAZEM | 124.77
21'KNR 0-23  |Ocieplenie écian budynkdéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1/2612-09 kotowej ,
19.63+1.70+6.49+14.98+8.58+3.40+17.54+1.15+6.64 'm 80.11
' RAZEM 80.11
22|KNR-W 2-02 Montaz rusztu drewnianego na podiozu 2 cegiet na $cianach |m2
d.1/1036-01 '
{20.3542.20+6.85+14.00+9.30+3.90+18.40+11.75)*0.60 l m?2 | 52.05
(6.70+3.60+3.60+9.00+14.00)"0.30 m2 11.07¢
2.50*1.50 m2 3.75|
RAZEM 66.87
23|NNRNKB Podbitka z blachy powlekanej trapezowej T4 m2 |
d.1|202 0537-01 [
i(20.35+2.20+6.85+14.00+9.30+3.90+18.40+11.75)*0.60 m2 52.05
(6.70+3.60+3.60+9.00+14.00)"0.30 m2 11.07
2.50"1.50 m2 | 3.75
| RAZEM 66.87 |
24 NNRNKB (z.V1y Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 256 |m2 g
d.1/202 0541-02 cm |
| |(8.06+17.9448.06+5.30+5.10+23.26*0.80 m2 54.18|
| RAZEM | 54.18
25|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - montaZ z gotowych elementow z blachy  |m |
d.1/0529-01 stalowsj powlekanej
33.60 m . 33.60
| RAZEM | 33.60
26 KNR 4-01 Czyszczenie | malowanie elementdw drewnianych lakierobejcg impregnujgca  [m? [
d.1/0613-01 np. Sadolin Exira lub |
|analogia réwnowazng o podobnych parametrach kolor do ustalenia z Inwestorem |
23.44 m2 23.44
| | RAZEM | 23.44
__2|WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ e -
27 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- \m
d.2|0702-06 rokosci do 30 cm - oscieza okien
szpalety (1.80+1.75+1.90)"6 m 33.30
okienne l
(1.50+1.20+1.50)*2 m 8.40:
|(1 .60+1.50+1.60)"2 m 9.40/
{1.80+1.66+1.80)*1 Im 526
(1.80+1.20+1.80)*1 im 4.80|
(1.25+1.20+1.25)'2 m 7.40|
(0.87+1.17+0.87)"1 m ‘ 2.91
(1.72+1.54+1.72)"1 m 4.98
(1.80+1.35+1.80)*4 m 19.80
{1.60+1.50+1.60)*2 m 9.40
|(1.00+1.00+1.00)*2 Im 6.00
{0.85+0.37+0.85)*1 m 2.07
szpalety '(2.404-1 25+2.40)*1 m ES.OSi
drzwiowe l
(2.00+1.00+2.00)1 m 5.00
12.00+0.90+2.00:*1 m 4.90| |
_ | o B o RAZEM | = 128.67
28{KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych szt. |
d.2/0354-04 ‘ |
_ 125.00 - gzt | 25.000
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| ) RAZEM 25.00
29 KNR 4-01  Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wejs- | m?2
d.2/0354-05 ciowe |
1.25%2.40"1 m2 3.00/ ]
. | RAZEM | 3.00
| 30(KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 [szt.
d.2|0354-04
12.00 szt 2.00
. RAZEM 2.00
31|KNR 4-01 Wykucie 2 muru podokiennikéw, stalowych, zewnetrznych m
d.2|0354-11
9.50 m | 9.50
] | RAZEM 9.50
32|KNR 3-01 Wykucie z muru podokiennikdw wewngtrznych z lastryko m
d.2|0354-12
33.00 m _33.00
| 7 RAZEM 33.00
33|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW pigciokomorowego wspol-  |m?2
d.2{1018-01 czynnik przenikania ciepla dla calego okna U=0,9 W(m2K) - ckna wyposazone
w nawiewniki regulowane automatyczne.
! 1.00*1.00°2 m2 2.00
' 0.37"0.85"1 m2 0.31
| RAZEM 2.31
34 KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW pieciokomorowego wspt- | 'm2
d.2 1018-02 czynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,9 W(m2K) - okna wyposazone
w nawiewniki regulowane automatyczne.
11.75%1.90%6 |m2 19.95
1.20%1.50*2 m2 3.60
11.50*1.60*2 |m2 4.80
1.66%1.80"1 m2 299
1.26"1.80*1 m2 227
1.20%1.25*2 m2 3.00
|1.17’0.87*1 |m2 1.02
1.54"1.72"1 m2 2.65/
| 1.35%1.80*4 m2 8.72
1.501.60*2 lm2 4.80|
| RAZEM 54.80
35|KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych, diugosci do 1 m |szt I
d.2/0128-01
!2.00 szt 2.00!
| | RAZEM 2.00
36 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych, diugosci ponad |szt ]
d.2/0129-02 1m !
| 23.00 'szt 23.00
| RAZEM 23.00
37|/KNR 2-02  Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2(0923-04 |
33.00%0.45 'm2 14.85
| RAZEM | 14.85
38/ NNRNKB  |(2.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |\m2 !
d.2/202 0541-02 \cm - parapety zewngtizne z blachy powlekanej I
133.00*0.50 m2 13.50
| RAZEM 16.50
39| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe. Wspotczynnik przenikania ciepta dla catych |m?2
d.2/1040-02 drzwi zewngtrznych U=1,3 W/(m2K). - drzwi wejsciowe do budynku szkoly
Drzwi aluminiowe , cieple” dwuskrzydiowe o wymiarach 125x 240 z oécieznica.
Oszkienie pelne szybami bezpiecznymi 4x16x4. Pochwyty obustronne wkladka
z zamkiem, z 5 kluczami, samozamykacz, Kolor brgzowy-odcieri do uzgodnie- | ‘
nia
! 1.25%2.40*1 im2 3.00
i i RAZEM | 3.00
40/KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe. Wspélczynnik przenikania ciepta dla ca- | m2 ! |
d.21040-01 ych drzwi zewnetrznych U=1,3 W/(m2K).Drzwi aluminiowe ,,cieple" jednos-
krzydiowe z oécieznica. Oszklenie peine szybami bezpiecznymi 4x16x4. Po- | [
[chwyty obustronne wiktadka z zamkiem, z 5 kluczami, samozamykacz, Kolor | | I
brazowy-odcien do uzgodnienia
1.00"2.00"1 m?2 2.00‘
0.90*2.00*1 o m2 1.80 —
» RAZEM 3.80
41|KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2|0708-03 ipiennej na osciezach szeroko$ci do 30 cm
3 {124.77 o o m 124.77 -
] o B RAZEM 124.77|
42 NNRNKB (z.VHl) Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie pio-  |m2 |
d.2 202 1134-02 {nowe
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- [124.77*0.30 m2 3743
RAZEM 37.43
43 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2 . ‘|
d.2/1204-02 $cian |
124.77*0.30 - m2 : 37.43
| o , | |_RAZEM 37.43
44 KNR 4-01 Kratka wentylacyjna w $cianie - przediuzenie otworu wentylacyjnego przez |szt. ‘
d.2|0322-02 ocieplenie sciany rurg PCV i
analogia |
1.00 szt. . 1.00
] | RAZEM 1.00
45 KNR 4-01 Obsadzenie zdemontowanych elementéw godta dzwonkdéw kamer lamp itp - |szt. |
d.2/0322-02 przewidzieé ewentualne przediuzenie przewodu zasilajgcego.
analogia
8.00 |szt. | 8.00
1 i RAZEM 8.00
3/OPASKAZ KOSTKIBETONOWEJ S ==
46 KNR 2-31 ‘Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3/0401-02 kat.ll-{v
2.70+7.30+20.15+2.50+7.15 m 39.80
RAZEM 39.80
47 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia z betonu C12/15 m3
d.3/0402-03
(2.7047.30+20.15+2.5047.15/°0.20°0.18 ms 1.43
! _ . RAZEM | 1.43
48 KNR 2-31 [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-03 niem spoin piaskiem
2.70+7.30+20.15+2.50+7.15 m 39.80
I o RAZEM 39.80
49 KNR 2-31 I"Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-V glebokosci 20 cm m?2
d.3/0101-07
39.80"0.80 m2 . 31.84
| RAZEM 31.84
50 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. Ill-1V - za kazde dalsze 5 cm glebo- m?2
d.3/0101-08 kosci
Krotnoé = 2
31.840 'm2 31.84
| RAZEM 31.84
51 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturainego - pospétka uziarnienie 0-31,5 mm warst- m?2
d.3/0114-01 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 ¢cm
39.80*0.80 ‘m2 31.84
| ' ' RAZEM 31.84
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1cm  |m2 |
d.3/0114-02 grubosci po zageszczeniu
|Krotno$¢é = 5
| ~ |39.80°0.80 ) |m2 31.84
| RAZEM 31.84
53 KNR 2-31 Nawierzchnie 2 kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- 'm2 [ |
d.3/0511-01 wej
39.80"0.80 m2 31.84
| | RAZEM 31.84
54 KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykonania koryta pod kostke \m3
d.3/0415-03
31.840%0.25 m3 7.96 S
| RAZEM 7.96
4|DOCIEPLENIE PODDASZA _ - - i
55 KNR-W 4-01 ;Demontaz folii paroprzepuszczalngj m?2
d.4/1216-01
analogia
| 0.80*1.20*3 o m2 2.88
| | | | _RAZEM | 2.88
56/KNR 4-04  |Rozebranie konstrukeji wigzb dachowych - ofacenie dachu \m2 '
d.4/0403-03 ‘ |
'0.80%1.20*3 m2 2.88| |
i _ ; RAZEM | 2.88
57|KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m2
d.4/0506-04 | ‘ (
10.80"1.20*3 . m2 | 288
L ' o = | | RAZEM | 2.88
58 KNR 2-02  Krokiewki,przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone; m3 ‘ '
d.4|0409-01 |
10.140.14*0.7*2+1.15"21"3 o ) m3 | 0.22
L i e RAZEM 0.22
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59 NNRNKB  |Okna dachowe drewniane z drewna sosnowego czterokrotnie lakierowane, z  |kpl.
d.4/202 1027-01 automatycznym nawiewnikiem -
! 3.00 kpl. 3.00
| ) RAZEM 3.00
60 NNRNKB Montaz kotnierzy uszczelniajgcych wraz z kotnierzami paroszczelnymi i paro-  |kpl.
d.4/202 1027-01 |przepuszczalnymi
analogia
3.00 kol. 3.00]
RAZEM . 3.00
61|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw kontriat 0,60 |m2
d.4/0103-01 m
(4.3+1.70)*3.10 m2 18.60
(1.70+3.00)*8.70 m2 40.89
{1.70+3.00)*3.50 m2 16.45
3.80*4.20 m2 15.96
3.45*7.90 m2 27.26
2.80"4.30 m2 12.04
7 RAZEM 131.20
62/KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny minerainej poziome z plyt uktada- |m2
d.4/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm - wspdlcz. R = 1,5 za wykonanie izo-
lacji w potaci skasnej Wspdltczynnik przewodzeria ciepla welny minerainej |
Lambda=0,038 W/mK. |
131,185 Im2 ! 131.20|
. RAZEM 131.20
63 KNR AT-09 |Montaz folii paroizolacyjnej m2 | :
d.4(0103-01
analogia |
131.196 m2 1 131.20
| | RAZEM 131.20
64| KNR 2-02  |Konstrukcje rusztow pod okiadziny z piyt gipsow.pojedyricze z m2
d.4|2007-03 ksztattow.metal.na stropach '
131.196 m2 ! 131.20
| RAZEM 131.20
65/KNR 2-02 |Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-  |m2 |
d.42011-01 wych; rozstaw profili nodnych 60 cm
131.196 m2 ! 131.20
| RAZEM 131.20
66 KNR 2-01 Oczyszczenie pomieszczenia strychowego m2
d.4/0609-01 '
3.50*2.50 m2 i 8.75
2.37"6.10 m2 14.46
12.50*2.50 m2 | 31.25
7.90*3.00 m2 | 23.70
3.80"3.50 me 13.30
4.30*2.50 m2 | 10.75
| RAZEM 102.21
67 KNR 2-02 lzolacje z fili izolacyjnej paroszczelne| na sucho pozioma - jedna warstwa m2 |
d.4|0616-01
102.207 m2 102.21
1 RAZEM 102.21
68 KNR 2-02 | lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome gr. 20 cm m2
d.4/0613-03 wspbéczynnik Lambda = 0,036 W/mk z ptyt uktadanych na sucho - jedna warst-
wa
102.207 m2 102.21
' RAZEM 102.21
69 KNR 2-02 lzolacje z folii izolacyjnej grub. 0,3 mm na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.4/0616-01
! 102.207 m2_ | 102.21
| | RAZEM 102,21
70|KNR 2-02 | Siepa podioga z ptyt OSB o grubosci 22 mm na legarach ulezonych krzyzowo |m2
d.4/1110-04
| 102.207 'm2 102.21
| RAZEM 102.21
__ SKOTkOWNIA N e
71 KNR 4-02  |Demontaz zestawu pomp obiegowych z osprzetem szt
d.5/0418-07
l 1.00 - szt, 1.00
| N - RAZEM 1.00
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72/KNR 0-35  |Licznik ciepla z ultradzwigkowym przetwornikiem przeptywu i elektronicznym  |kpl.
d.5/0222-02 przelicznikiem o parametrach
. ‘ - miejsce montazu - ha powrocie / przed kottem /
-$rednica nominalna DN20
| |- przylgcza gwintowane - §rubunek 3/4"
- przeplyw nominalny -2,5md/h
|- przeplyw minimalny -101h
- przeptyw maksymalny -5mdh
- strata ci$nienia przy przeplywie nominalnym - 100 mbar
-Kvs = 7,91 m3/h
Czujniki temperatury na zasilaniu i powrocie :
- wspawanie muf 1/2 do rur
- montaz ocbudowy czujnikéw 1/2 o diugosci 70 mm
Elektroniczny przelicznik
- zasilanie bateryjne o Zywotnoéci 10 lat
- montaz przetwornika na scianie wewnetrznej
_ 1.00 kel. 1.00
| . ] RAZEM 1.00
73|KNR 0-35 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania z elektroniczng regulacjg obro- | szt.
d.5{0208-01 1w o wydajnosci do 4,5 m3/h i §r. nominalnej kréécéw przylaczeniowych 1"
{25 mm) wraz z podejsciem
-wydajnos¢ pompy / praca / -1,15m3/h
-Pompa musi spetniac wymagania regulacji UE - EuP 20131 2015
-max wysokodé podnoszenia H max= 60 dmH20
-érednica nominalna pompy 1"
-przylgcze rurowe: 1 172"
-ciSnienie max PN10
1.00 szt, 1.00
RAZEM 1.00
74 KNR 0-35 |Zawor 3-drogowy; $r. nom. 25 mm z sitownikiem 230V |szt. |
d.5|0216-02
analogia |
+1.00 szi. 1.00
- RAZEM 1.00
75/ KNR-W 4-02 Glowice termostatyczne z blokadg ustawienia szt.
d.5/0508-01
:21.00 szi. 21.00
RAZEM 21.00
76 KNR 2-15  |Zawdr odcinajgcy o $r.nom. 20 mm szl
d.5/0112-02 ‘
2.00 szt. | 2.00.
| | RAZEM | 2.00
77 KNR-W 2-15 |Wodomierz do pomiaru cieptej wody uzytkowej zuZzywanej w obiekcie o §r. no- |[kpl. |
d.5 0140-01 minalnej 15 mm !
| 1.00 kpl. 1.00
| RAZEM | 1.00
78|KNR 7-08  |Czujnik temperatury zewnetrznej szt
d.5/0102-01
analogia
1.00 szt | 1.00
RAZEM 1.00
79/KNR 7-08  |Czujnik przylgowy temperatury obiegu grzewczego szt
d.5/0102-01
‘analogia
1.00 szi 1.00
] | RAZEM 1.00
80|KNR 7-08  Czujnik temperatury c.w.u. szt
d.5 0102-01
analogia
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
81/KNR-W 5-08 |Skrzynka elektryczna kompletna z regulatorem pogodowym sterujgcym insta- | kpt
d.5(0404-07 lacjg ¢.0.- zasilanie 230V .
1.00 ket | 1.00
. | RAZEM 1.00
6/INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 5 B R ) B
82/KNNR 5 |Systemowa konstrukcja montazowa dia dachdéw w poszyciu z blachodachéwki [szt. ‘
d.6(1101-11 na $rubach dwugwintowych
1.00 szt. | 1.00!
) RAZEM | 1.00
83/KNNR 5 Modut fotowoltaiczny o mocy 450Wp szt.
d.6/0406-05 \ '
16.00 o szt. 16.00
| RAZEM | 16.00
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B4|KNNR5  |Inwerter fotowoltaiczny 7kW szt
d.610406-07
1.00 szt. 1.00
] ) RAZEM 1.00
85 KNR 5-14  |Rozdzieinica modulowa 1x4 IP65 szt.
d.6 0101-01
| 1.00 szt. 1.00
| ] RAZEM 1.00
86 KNR 5-14  |Rozdzielnica modutowa natynkowa 1x12 I1P65 szt.
d.6/0101-01
1.00 szt. ) 1.00
7 RAZEM | 1.00
- 87 KNR 5-14  |Rozdzieinica modutowa natynkowa 1x18 1P65 szt.
d.6|-0101 -01
| 1.00 szt. 1.00
1 RAZEM | 1.00
88 KNR 5-14  |Rozlacznik z wktadkg bezpiecznikowg In=32 AUn = 1000V DC 2P szt. |
d.6 0410-02
| 2.00 szt. 2.00
| RAZEM 2.00
89|KNR 4-03  |Wkiadka bezplecznikowa gPV 20 A szt.
d.6 0302-03
| 4.00 szt 4.00
| RAZEM 4.00
9G/KNNR & Whylacznik nadpradowy B16A 3P szt.
d.6/0406-01
1.00 szl. 1.00
l | RAZEM 1.00
91/KNNR & {Wylacznik nadpradowy B6A 1P szt.
d.6/0406-01 |
11.00 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
92 KNR 5-14  |Rozlgeznik bezpiecznikowy z wkiadka gG 3x20A iszt.
d.6/0515-05
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93 KNR 4-03 Whkiadka bezpiecznikowa20A gG szt
d.6/0302-03 |
3.00 szt. 3.00
| RAZEM 3.00
94 KNNR 5 Ogranicznik przepieé typT1 + T2 U/CPV = 1000V 3P szt
d.6(0406-03 {
12.00 szt 2.00
! _ RAZEM 2.00
95 KNNR 5 1Ogranicznik przepiet typT1 + T2 4P szt.
d.6/0406-03
| 2.00 szi. 2.00
. ; RAZEM 2.00
98I KNNR 5 |Wytaeznik réznicowopradowy 30mA szt.
d.6/0406-03
| 1.00 szt. 1.00!
! RAZEM | 1.00
97, KNNR 5 Whylgeznik ppoz 2 stringi szt
d.6£0406-03
1.00 .s2t. 1,00/
! | RAZEM | 1.00
98 KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW m
d.6(0110-04
25.00 m 25.00
. RAZEM 25.00
99/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm ukladane p.t. w gotowych |m |
d.6/0102-06 lbruzdach w podiozu innym niz beton
20.00 m 20.00,
' RAZEM | 20.00
100/ KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 36 mm ukiadane p.t. w gotowych |m i
d.6(0102-08 bruzdach w podtozu innym niz beton '
20.00 R m 20.00
: RAZEM | 20.00
101 KNNR 5 Przewod solarny 1x6mm2 |m ;
d.6/0202-02 '
110.00 - m 110.00]
- - RAZEM 110.00
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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz Razem
102 KNNR 5 Przewéd YKYzZo 5x4 mm2 m |
d.6|0203-06
20.00 m 20.60
RAZEM 20.00
103 KNNR 5 Przewod OMY 3x0,75mm2 m
d.6/0203-06
15.00 m | 15.00
] | _RAZEM 15.00
104 KNP 18 ||Porni.a\ry rozdzielnic pradu zmiennego - sprawdzenie i pomiar rozdzielnicy szt |
d.6(1301-01.01
13.00 szt | 3.00 .
| RAZEM 3.00
105/KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia pomiar
d.6/1301-02
| 2.00 pomiar 2.00
| RAZEM | 2.00
106 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar |
d.6/1301-01
2.00 pomiar 2.00
RAZEM | 2.00
107|KNNR & Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt. I
d.6/1304-05
1.00 szt 1.00
' | RAZEM 1.00
108/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania {(kazdy nastepny pomiar) | szt.
¢.6/1304-06 ]
| 5.00 szt. 5.00
1 7 RAZEM 5.00
109 Konfiguracja i uruchomienie systemu fotowoltaiki ze zgloszeniem instalacji kpl.
d.6! OZE do okreslonego operatora energii elektrycznej
. 1.00 kpl. 1.00
' RAZEM 1.00
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