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Charakterystyka robot

W zakres zamierzenia wchodzi remont lokalu i przebudowa z wykonaniem instalacji wod-kan, elektrycznych i
wentylacji oraz ist. gazowej C.O. C.W.U. . Przedmiot inwestycji objetej niniejszg dokumentacjg bedzie realizowany
jednoetapowo.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra ROZWOJU | TECHNOLOGI z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym .

Rozporzadzenia Ministra ROZWOJU | TECHNOLOGI z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Uwaga:

Przedmiar nalezny traktowac jako materiat pomocniczy.
Oferent zobowigzany jest do uwzglednienia wszystkich kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy:

- przedmiar rozpatrywaé tgcznie z dokumentacjg projektowg
- poszczegolne elementy budynku, nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, wytycznymi i
zaleceniami producentow, oraz zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej.
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Dziaty kosztorysu

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:

1 | Roboty budowlane 1 56
1.1 | Rozbidrki 1 17
1.2 | Roboty konstrukcyjne 18 22
1.3 | Wykonczenie scian i sufitu 23 39
1.4 | Stolarka drzwiowa i okienna 40 47
1.5 | Posadzki 48 56
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Przedmiar

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty budowlane
1.1 Rozbidrki
1|KNNR 3 0801-07|ST.01.01.00 Zerwanie posadzek z wyktadziny/paneli m2
d.1.1
poz.5 A m2 269,450
-poz.2 m2 -75,380
-poz.3 m2 -9,020
RAZEM 185,050
2|KNNR 3 0801-05|ST.01.01.00 Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwaniem listew i cokotow m2
d.1.1
0.4 40,83 m2 40,830
0.6 34,55 m2 34,550
RAZEM 75,380
3|KNNR 3 0801-04|ST.01.01.00 Rozebranie posadzki z plytek m2
d.1.1
0.10 5,58 m2 5,580
0.12 2,19 m2 2,190
0.18 1,25 m2 1,250
RAZEM 9,020
4|KNNR 3 0601-01|ST.01.01.00 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, m2
d.1.1 filarach, pilastrach
0.1 33,68*3,5 117,880
0.2 20,02*3,5 70,070
0.3 26,97 *3,5 94,395
0.4 24,74*3,5 86,590
0.5 25,09%3,5 87,815
0.6 23,29*3,5 81,515
0.7 26,78*3,5 93,730
0.8 9,39*3,5 32,865
0.9 14,07*3,5 49,245
0.10 12,58 *3,5 44,030
0.11 11,22*3,5 39,270
0.13 7,21*3,5 25,235
sc GK -poz.28 * 2 - poz.27 -73,460
okna -poz.40 -64,014
drzwi wej$ciowe -poz.47 -3,630
A (Obliczenie pomocnicze) 681,536
poz. A{A}* 40% m2 272,614
RAZEM 272,614
5|KNNR 3 0601-02|ST.01.01.00 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na m2
d.1.1 stropach ptaskich, belkach i schodach
0.1 27,26 27,260
0.2 24,30 24,300
0.3 37,70 37,700
04 40,83 40,830
0.5 34,80 34,800
0.6 34,55 34,550
0.7 34,28 34,280
0.8 4,61 4,610
0.9 10 10,000
0.10 9,64 9,640
0.11 7,16 7,160
0.13 4,32 4,320
A (Obliczenie pomocnicze) 269,450
poz. A {A} * 15% m2 40,418
RAZEM 40,418
6] KNR 4-01 0354- |ST.01.01.00 Wykucie z muru istniejgcych parapetow m
d.1.1 12
poz.42 m 24,160
RAZEM 24,160
7| KNR 4-01 0354- |ST.01.01.00 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1 09
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
8| KNR 4-01 0354- |ST.01.01.00 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1 10
1,70*2 m2 3,400
1,70*2 m2 3,400
1,44*2 m2 2,880
RAZEM 9,680
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Przedmiar

Nr spec.

Lp. Podstawa techn Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9| KNR 4-01 1011- |ST.01.01.00 Rozbiérka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
d.1.1 02
06*06*2*5 m3 3,600
RAZEM 3,600
10|KNNR 8 0314-05|ST.01.01.00 Demontaz pieca gazowego szt
d.1.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
11/KNNR 8 0314-03|ST.01.01.00 Demontaz kuchni 3-4 palnikowej z piekarnikiem szt
d.1.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
12|KNNR 8 0225-01ST.01.01.00 Demontaz zlewu kuchennego z szafka kpl
d.1.1
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
13|KNNR 8 0225-03|ST.01.01.00 Demontaz umywalki porcelanowej kpl
d.1.1
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
14|KNNR 8 0225-04ST.01.01.00 Demontaz wanny kapielowej kpl
d.1.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15|KNNR 8 0225-04ST.01.01.00 Demontaz brodzika kapielowego kpl
d.1.1
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
16 ST.01.01.00 Demontaz zabudowa gk (minibarek) kpl
d.1.1 analiza
indywidualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
17 ST.01.01.00 Kontener na gruz (wraz z wywozem i utylizacja) mp
d.1.1 analiza
indywidualna
poz.1 * 0,01 mp 1,851
poz.2* 0,03 mp 2,261
poz.3*0,03 mp 0,271
poz.4 * 0,02 mp 5,452
poz.5* 0,02 mp 0,808
poz.6 *0,05*0,3 mp 0,362
poz.7 * 0,1 mp 1,300
poz.8 * 0,05 mp 0,484
poz.9 mp 3,600
poz.10* 0,5 mp 1,500
poz.11*0,5 mp 1,500
poz.12* 0,25 mp 0,750
poz.13*0,1 mp 0,300
poz.14 * 0,25 mp 0,250
poz.15* 0,25 mp 0,750
poz.16 * 1 mp 2,000
RAZEM 23,439
1.2 Roboty konstrukcyjne
18| KNR 4-01 0336- |ST.01.01.00 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1.2 03 cementowo-wapiennej
poz.20 m 10,800
RAZEM 10,800
19| ZKNR C-2 0702- |ST.01.01.00 Montaz elementéw konstrukcyjnych z wypetnieniem otworéw szt.
d.1.2 05 montazowych o objetosci wypetnienia do 10 dm3
2*9 szt. 18,000
RAZEM 18,000
20| KNR 2-02 0126- |ST.01.01.00 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.1.2 05 strunobetonowy120x120
1,2 m 1,200
12*2*4 m 9,600
RAZEM 10,800
21|KNNR 3 0301-01|ST.01.01.00 Rozbidrka konstrukcji z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo- m3
d.1.2 wapiennej
otwory drzwiowe
0,679 *2 m3 1,358
Sciany
1,385*3,5 m3 4,848
0,544 *3,5 m3 1,904
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Przedmiar

Nr spec. L . . .
Lp. | Podstawa tecEn Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,110
22 ST.01.01.00 Kontener na gruz (wraz z wywozem i utylizacja) mp
d.1.2 analiza
indywidualna
poz.18*0,12*0,12 mp 0,156
poz.21 mp 8,110
RAZEM 8,266
1.3 Wykonczenie $cian i sufitu
23| KNR 9-21 0201- |ST.01.04.00 Osuszanie pomieszczen o kubaturze do 45 m3 przy uzyciu osuszacza pomie
d.1.3 02 kondensacyjnego (nie obejmuje osuszania podtoza) szcze
nie
2 pomies 2,000
zczeni
e
RAZEM 2,000
24| KNR 9-21 0201- [ST.01.04.00 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 45-80 m3 przy uzyciu osuszacza pomie
d.1.3 03 kondensacyjnego (nie obejmuje osuszania podtoza) szcze
nie
1 pomies 1,000
zczeni
e
pow. od 12,85 do 22,86 m2
RAZEM 1,000
25| KNR 9-21 0201- [ST.01.04.00 Osuszanie pomieszczen o kubaturze powyzej 80 m3 przy uzyciu pomie
d.1.3 04 osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje osuszania podioza) szcze
nie
7 pomies 7,000
zczeni
e
RAZEM 7,000
26| KNR 9-19 0108- [ST.01.04.00 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - za kazdy 1m2 ponad 2 m2
d.1.3 02 m2
poz.5 m2 40,418
RAZEM 40,418
27|KNR AT-43 0104 (ST.01.02.00 Zamurowania/zaslepienia otworéw drzwiowych pomigdzy m2
d.1.3 -04 pomieszczeniami wg rys A1 wykona¢ za pomocg lekkiej Sciany na ruszcie
systemowym: 1xGK 12.5mm na 1xOSB 12mm, obustronnie. Pustke po
zaslepionym otworze drzwiowym wypetni¢ wetng mineralng migkka na
petnej glebokosci/grubosci i wysokosci otworu
1,70%2*2 m2 6,800
1,70*2*2 m2 6,800
144*2*2 m2 5,760
0,76*2*2 m2 3,040
097*2*2 m2 3,880
RAZEM 26,280
28|KNR AT-43 0106 |ST.01.02.00 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej m2
d.1.3 -04 konstrukcji no$nej grubosci 50 mm, z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym
6,74*3,5 m2 23,590
RAZEM 23,590
29|KNNR 3 0602-01|ST.01.04.00 Uzupetnienie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l o pow.do 5 m2 z m2
d.1.3 zaprawy cem.-wap. na $cianach ceramicznych, betonowych, z ptyt
widérowo-cementowych, zagruntowanych siatkach. Styk sufitu ze $cianami
wykonczy¢ akrylem w kolorze biatym
O1 (1,22+2*2,40)*2 12,040
02 (3,18+2*24)*2 15,960
03 (1,475+2*2,4)*2 12,550
04 1,14+2*24 5,940
05 145+2*24 6,250
o6 1,39+2*24 6,190
o7 (1,18+2*2,4)*3 17,940
08 044+2*24 5,240
09 047+2*24 5,270
010 072+2*24 5,520
o1 1,32+2*24 6,120
o012 085+2*3 6,850
013 1,16+2*3 7,160
014 075+2*24 5,550
0O15 1,19+2*24 5,990
A (Obliczenie pomocnicze) 124,570
A*0,2 m2 24,914
poz.4 m2 272,614
RAZEM 297,528
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Przedmiar

pionowe
Krotnos¢ = 2

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30|KNNR 3 0602-02(ST.01.04.00 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l o pow.do 5 m2 z m2
d.1.3 zaprawy cem.-wap. na stropach ceramicznych, betonowych, podciaggach,
belkach, biegach schodéw, ptytach wiérowo-cementowych. Styk sufitu ze
$cianami wykonczy¢ akrylem w kolorze biatym
poz.5 m2 40,418
RAZEM 40,418
31| KNNR-W 3 1002 |ST.01.04.00 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.1.3 -06
p0z.36 - poz.29 - poz.30 m2 665,469
RAZEM 665,469
32|KNR AT-43 0209|ST.01.02.00 Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowe;j m2
d.1.3 -01 jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe
0.8 4,61 m2 4,610
0.9 10 m2 10,000
0.10 9,64 m2 9,640
0.11 7,16 m2 7,160
RAZEM 31,410
33|KNR AT-43 0310|ST.01.02.00 Montaz klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym szt.
d.1.3 -03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR 2-02 2009- [ST.01.04.00 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d.1.3 02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
o1 (1,22+2*2,40)* 2 12,040
02 (3,18+2*2,4)*2 15,960
03 (1,475 +2*2,4)*2 12,550
04 1,14+2%24 5,940
05 145+2*24 6,250
06 1,39+2*24 6,190
o7 (1,18+2*2,4)*3 17,940
08 044+2%24 5,240
09 047+2*24 5,270
010 072+2*24 5,520
o1 132+2%24 6,120
012* 085+2*3 6,850
013* 1,16+2*3 7,160
o014 0,75+2*2,4 5,550
015 1,19+2*24 5,990
A (Obliczenie pomocnicze) ﬁ
A*0,2 m2 24,914
poz.4 A m2 681,536
sc GK poz.28 * 2 + poz.27 m2 73,460
plytki
-poz.37 m2 -45,945
RAZEM 733,965|
35| KNR 2-02 2009- |ST.01.04.00 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d.1.3 04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
0.1 27,26 m2 27,260
0.2 24,30 m2 24,300
0.3 37,70 m2 37,700
04 40,83 m2 40,830
0.5 34,80 m2 34,800
0.6 34,55 m2 34,550
0.7 34,28 m2 34,280
0.8 4,61 m2 4,610
0.9 10 m2 10,000
0.10 9,64 m2 9,640
0.11 7,16 m2 7,160
0.13 4,32 m2 4,320
RAZEM 269,450
36|KNNR 2 1402-05(ST.01.06.00 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem. Styk sufitu ze m2
d.1.3 $cianami wykonczy¢ akrylem w kolorze biatym
poz.34 + poz.35 m2 1003,415
RAZEM 1003,415|
37| KNR 2-02 0829- [ST.01.04.00 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.3 01
poz.39 m2 45,945
RAZEM 45,945
38| KNR 0-39 0115- [ST.01.04.00 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie | m2
d.1.3 03 itp.) pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgca; powierzchnie
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Przedmiar

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.39 m2 45,945
RAZEM 45,945
39| NNRNKB 202 |ST.01.04.00 Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na m2
d.1.3 2802-05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm. Wykonczenia naroznikéw
pionowych glazury z listwy wykonczeniowej PCV w kolorze glazury.
Narozniki pionowe wewnetrzne glazury i potgczen $cian z podtoga
wykonczy¢ silikonem w kolorze biatym
0.9 6,3*0,75 m2 4,725
0.8 9,39*2 m2 18,780
0.11 11,22*2 m2 22,440
RAZEM 45,945
1.4 Stolarka drzwiowa i okienna
40|KNNR 3 0701-04|ST.01.03.00 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien z PCV 5-komorowego m2
d.1.4 wzmocnionego ksztattownikami ze stali ocynkowanej z funkcja
rozszczelnienia
O1 1,22*2,40*2 m2 5,856
02 3,18*2,4*2 m2 15,264
03 1,475%2,4*2 m2 7,080
04 1,14*2,4 m2 2,736
05 1,45*2,4 m2 3,480
06 1,39*2,4 m2 3,336
o7 1,18%2,4*3 m2 8,496
08 0,44*2,4 m2 1,056
09 047*24 m2 1,128
010 0,72*2,4 m2 1,728
o1 1,32%2,4 m2 3,168
o12* 0,85*3 m2 2,550
013 1,16*3 m2 3,480
014 0,75*2,4 m2 1,800
015 1,19%2,4 m2 2,856
RAZEM 64,014
41 ST.01.01.00 Kontener na gruz (wraz z wywozem i utylizacjg) mp
d.1.4 analiza
indywidualna
poz.40 * 0,1 mp 6,401
RAZEM 6,401
421 KNR 2-02 2103- |ST.01.03.00 Parapety wewnetrzne z konglomeratu m
d.1.4 02
o1 1,22*2 m 2,440
02 3,18*2 m 6,360
03 1,475*2 m 2,950
04 1,14 m 1,140
05 1,45 m 1,450
06 1,39 m 1,390
o7 1,18*3 m 3,540
08 0,44 m 0,440
09 0,47 m 0,470
010 0,72 m 0,720
oM 1,32 m 1,320
014 0,75 m 0,750
015 1,19 m 1,190
RAZEM 24,160
43|KNNR 2 1104-02|ST.01.03.00 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.1.4
poz.45 + poz.44 m2 18,100
RAZEM 18,100
44]1KNNR 2 1103-01|ST.01.03.00 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykorficzonych m2
d.1.4
D1 09*2*(2+1) m2 5,400
D2 0,98 *2 m2 1,960
D3 0,99*2 m2 1,980
D4 08*2*2 m2 3,200
D5 09*2*2 m2 3,600
RAZEM 16,140
45|KNNR 2 1103-01|ST.01.03.00 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykonczonych m2
d.1. nalezy wyposazy¢ w otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022 m2 dla doptywu powietrza w dolnej czesci skrzydta.
D6* 0,98*2 m2 1,960
RAZEM 1,960
46| KNR 4-01 0920- |ST.01.03.00 Zatozenie klamek szt.
d.1.4 21
D1 (2+1) szt. 3,000
D2 1 szt. 1,000
D3 1 szt. 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
D4 2 szt. 2,000
D5 2 szt. 2,000
D6* 1 szt. 1,000
RAZEM 10,000
47 ST.01.03.00 Remont o$cieznic i skrzydet drzwi wejsciowych: m2
d.1.4 analiza 1. Demontaz skrzydet.
indywidualna 2. Oczyszczenie elementéw drewnianych z powtok malarskich przy
pomocy preparatow
zmigkczajgcych powtoki farb.
3. Uzupetnianie ubytkéw w drewnie wstawkami z drewna - flekami / drewno
sezonowane/,
mniejsze ubytki przy pomocy szpachli do drewna np. dwusktadnikowa
zywica lub szpachléwki akrylowe;.
4. Szlifowanie powierzchni drewna papierami $ciernymi.
5. Gruntowanie drewna przed malowaniem np. alkidowa farba podktadowa
lub réwnowazna.
6. Potozenie warstwy monochromii przy uzyciu specjalistycznych farb
kryjacych do drewna zabytkowego i metalu w kolorach oryginalnych
7. Wymiana gatek i zamkdéw na nowe np. mosigzne., wymiana wizjera i
numeru lokalu.
8. Montaz gumowych profili uszczelniajacych na styku skrzydia i
oscieznicy.
9. Montaz skrzydet drzwiowych.
10. Kolorystyka zgodnie z oryginatem.
1,1*33 m2 3,630
RAZEM 3,630
1.5 Posadzki
48| KNR 0-21 4007- |[ST.01.05.00 Podtoga z ptyt OSB grubosci min. 12mm réwnajaca podtoze z desek, m2
d.1.5 03 nalezy przyja¢ mocowanie ptyt OSB na wkrety ze szpachlowaniem tbéw
0.1 27,263 m2 27,263
0.2 24,30 m2 24,300
0.3 37,70 m2 37,700
04 40,83 m2 40,830
0.5 34,80 m2 34,800
0.6 34,55 m2 34,550
0.7 34,28 m2 34,280
0.8 4,61 m2 4,610
0.9 10 m2 10,000
0.10 9,64 m2 9,640
0.11 7,16 m2 7,160
0.13 4,32 m2 4,320
RAZEM 269,453
49|KNR AT-43 0401|ST.01.05.00 Suchy jastrych uktadany na petnym podtozu - utozenie jastrychu 20mm m2
d.1.5 -03
0.8 4,61 m2 4,610
0.9 10 m2 10,000
0.10 9,64 m2 9,640
0.11 7,16 m2 7,160
RAZEM 31,410
50| KNR 0-39 0115- [ST.01.05.00 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie | m2
d.1.5 01 itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig
uszczelniajgcy; powierzchnie poziome, stosowac listwy izolacyjne
naroznikowe
Krotnosc¢ = 2
poz.49 m2 31,410
RAZEM 31,410
51| KNR 0-41 0114- [ST.01.05.00 Izolacja pozioma z tasmy uszczelniajacej m
d.1.5 02
0.8 9,39 m 9,390
0.9 14,07 m 14,070
0.10 12,58 m 12,580
0.11 11,22 m 11,220
RAZEM 47,260
52| NNRNKB 202 |ST.01.05.00 Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych. Kolorystyka terakoty do m2
d.1.5 2805-05 uzgodnienia z Zamawiajgcym. Potgczenie terakoty z wyktadzing PCV
wykonczy¢ aluminiowg listwg progowa.
fazienka poz.50 m2 31,41
RAZEM 31,41
53| ZKNR C-2 0606- |ST.01.05.00 Klejenie wyktadzin rulonowych PCW elastycznej, rulonowej, m2
d.1.5 05 heterogenicznej o grubosci catkowitej min. 2mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej min. 0,8 mm, klasyfikacja min. 34-43 ciezar min. 3,0 kg/m
klejonej catopowierzchniowo na przygotowanym podtozu
0.1 27,26 m2 27,260
0.2 24,30 m2 24,300
0.3 37,70 m2 37,700
04 40,83 m2 40,830
0.5 34,80 m2 34,800
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Przedmiar

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.6 34,55 m2 34,550
0.7 34,28 m2 34,280
0.13 4,32 m2 4,320
RAZEM 238,040
54| ZKNR C-2 0610- [ST.01.05.00 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podiozu. Zgrzewanie wyktadzin z m2
d.1.5 04 tworzyw sztucznych
poz.53 m2 238,040
RAZEM 238,040
55| ZKNR C-2 0610- [ST.01.05.00 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Klejenie listew wysokosci m
d.1.5 01 min. 7cm z PCV sktadajgcymi sig z dwéch czegsci: listwy montowanej na
kotki rozporowe oraz listewki maskujgcej mocowanie.
0.1 33,68 m 33,680
0.2 20,02 m 20,020
0.3 26,97 m 26,970
04 24,74 m 24,740
0.5 25,09 m 25,090
0.6 23,29 m 23,290
0.7 26,78 m 26,780
0.13 7,21 m 7,210
RAZEM 187,780
56| ZKNR C-2 0610- |ST.01.05.00 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Pofgczenie terakoty z m
d.1.5 02 wyktadzing PCV wykonczy¢ aluminiowa listwg progowa
09*3 m 2,700
RAZEM 2,700
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