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Charakterystyka robot

W zakres zamierzenia wchodzi remont lokalu i przebudowa z wykonaniem instalacji wod-kan, elektrycznych i
wentylacji oraz ist. gazowej C.O. C.W.U. . Przedmiot inwestycji objetej niniejszg dokumentacjg bedzie realizowany
jednoetapowo.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra ROZWOJU | TECHNOLOGI z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym .

Rozporzadzenia Ministra ROZWOJU | TECHNOLOGI z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Uwaga:

Przedmiar nalezny traktowac jako materiat pomocniczy.
Oferent zobowigzany jest do uwzglednienia wszystkich kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy:

- przedmiar rozpatrywaé tgcznie z dokumentacjg projektowg
- poszczegolne elementy budynku, nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, wytycznymi i
zaleceniami producentow, oraz zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej.
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Dziaty kosztorysu

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 | Instalacje sanitarne 1 77
1.1 | Instalacja wod-kan 1 28
1.2 | Instalacja grzewcza 29 54
1.3 | Instalacja gazowa 55 66
1.4 | Wentylacja 67 77
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Przedmiar

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Instalacje sanitarne
1.1 45332200-5 Instalacja wod-kan
1|KNNR 4 0233-03|ST.02.01.00 Ustep z ptuczka, typu "kompakt" kpl
d.1.1
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
2| KNR 0-35 0123- |ST.02.01.00 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, pétokragte wraz z brodzikiem kpl.
d.1.1 08
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3] KNNR 4 0230- |ST.02.01.00 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym kpl
d.1.1 0202
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
4] KNNR 4 0229- |ST.02.01.00 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy szt
d.1.1 0502
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5|KNNR 4 0137-02|ST.02.01.00 Bateria umywalkowa stojgca Dn15 szt
d.1.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
6|/KNNR 4 0137-02|ST.02.01.00 Bateria zZlewozmywakowa stojgca Dn15 szt
d.1.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7|KNNR 4 0137-08ST.02.01.00 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym Dn15 szt
d.1.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
8|KNNR 3 0303-01(ST.02.01.00 Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo- m3
d.1.1 wapiennej
0,02 m3 0,02
RAZEM 0,02
9|KNNR 3 0305-01|ST.02.01.00 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, $ciany na m3
d.1.1 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
poz.11*0,11*0,11 m3 0,02
poz.12*0,075 * 0,075 m3 0,02
poz.13 * 0,05 * 0,05 m3 0,03
RAZEM 0,07
10| KNR 4-02 0211- |ST.02.01.00 Wstawienie tréjnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi, Fi szt
d.1.1 06 110 mm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
11|KNNR 4 0207-03|ST.02.01.00 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w budynkach, na wcisk, Fi 110 mm m
d.1.1
1+1 m 2,00
RAZEM 2,00
12|KNNR 4 0207-02|ST.02.01.00 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w budynkach, na wcisk, Fi 75 mm m
d.1.1
1,95+05*2 m 2,95
1,31 m 1,31
RAZEM 4,26
13|KNNR 4 0207-01|ST.02.01.00 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w budynkach, na wcisk, Fi 50-40 mm m
d.1.1
487+05*3 m 6,37
2,75+05*3 m 4,25
0,8+0,5 m 1,30
RAZEM 11,92
14]KNNR 4 0211-03|ST.02.01.00 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt
d.1.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
15|KNNR 4 0211-01|ST.02.01.00 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt
d.1.1
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
16|KNNR 4 0123-06|ST.02.01.00 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl
d.1.1 skrzydetkowych, w rurociggach z tworzyw sztucznych, Dn 20 mm
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
17] KNNR 4 0140- |ST.02.01.00 Wodomierze skrzydetkowe Dn 20 mm kpl
d.1.1 0201
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Przedmiar

Nr spec. T . .
Lp. Podstawa tecEn Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
18] KNNR 4 0132- |ST.02.01.00 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych szt
d.1.1 0201
szt 7,00
2*3 szt 6,00
RAZEM 13,00
19|KNNR 4 0132-01|ST.02.01.00 Zawor katowy szt
d.1.1
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
20|KNNR 3 0305-01(ST.02.01.00 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, $ciany na m3
d.1.1 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
(p0z.22 + poz.23) * 0,03 * 0,03 m3 0,05
RAZEM 0,05
21|KNNR 3 0304-01(ST.02.01.00 Wykucie wnek w $cianach z cegty z ich otynkowaniem, $ciany na zaprawie | m3
d.1.1 wapiennej lub cementowo-wapienne;j
0,01 m3 0,01
RAZEM 0,01
22|KNNR 4 0111-02|ST.02.01.00 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o m
d.1.1 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
13,04 +2,28*2 m 17,60
RAZEM 17,60
23|KNNR 4 0111-01|ST.02.01.00 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 18 mm o m
d.1.1 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
31,70+2,28*6 +0,7 * 12 - poz.22 m 36,18
RAZEM 36,18
24| KNR 0-34 0107- |ST.02.01.00 Izolacja rurociggéw otulinami metodg izolowania po montazu rurociggu, m
d.1.1 02 Otulina Dn25
poz.22 m 17,60
RAZEM 17,60
25| KNR 0-34 0107- |ST.02.01.00 Izolacja rurociggdw otulinami metodg izolowania po montazu rurociggu, m
d.1.1 01 Otulina Dn18
poz.23 m 36,18
RAZEM 36,18
26| KNNR 4 0116- |ST.02.01.00 Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, o szt
d.1.1 0102 pofaczeniu sztywnym
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
27|KNNR 4 0127-02|ST.02.01.00 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, m
d.1.1 dodatek za prébe w budynkach mieszkalnych, rurocigg Fi do 63 mm
poz.22 + poz.23 m 53,78
RAZEM 53,78
28|KNNR 4 0128-01|ST.02.01.00 Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach mieszkalnych m
d.1.1 Krotnos¢ = 2
poz.27 m 53,78
RAZEM 53,78
1.2| 45331100-7 Instalacja grzewcza
29] KNNR 4 0501- [ST.02.02.00 Kociot kondensacyjny gazowy jednofunkcyjny o mocy 24kW z zasobnikiem | kpl
d.1.2 0101 2001
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
30] KNNR 4 0411- [ST.02.02.00 Zawor przelotowy prosty mosigzny, Fi 20 mm szt
d.1.2 0201
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
31|KNNR 4 0418-05(ST.02.02.00 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy 22KV/500/800 szt.
d.1.2 Grzejnik dwupltytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem,
odpowietrznikiem, wieszakami, wktadkg zaworowa, z dolnym
podiagczeniem do instalacji (typu CV 22) wys. 500 mm i dt. 800 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNNR 4 0418-05(ST.02.02.00 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-plytowy 22KV/500/1000 szt.
d.1.2 Grzejnik dwupltytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem,
odpowietrznikiem, wieszakami, wktadkg zaworowa, z dolnym
podigczeniem do instalacji (typu CV 22) wys. 500 mm i dt. 1000 mm
1T+1+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
33|KNNR 4 0418-07|ST.02.02.00 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy 22KV/600/400 szt
d.1.2 Grzejnik dwupltytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem,
odpowietrznikiem, wieszakami, wktadkg zaworowa, z dolnym
podiagczeniem do instalacji (typu CV 22) wys. 600 mm i dt. 400 mm
T+1+1 szt 3,00
RAZEM 3,00
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Nr spec. T . .
Lp. Podstawa tecEn Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34|KNNR 4 0418-07(ST.02.02.00 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy 22KV/600/800 szt
d.1.2 Grzejnik dwupltytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem,
odpowietrznikiem, wieszakami, wktadkg zaworowa, z dolnym
podiagczeniem do instalacji (typu CV 22) wys. 600 mm i dt. 800 mm
1+1 szt 2,00
RAZEM 2,00
35|KNNR 4 0418-07|ST.02.02.00 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy 22KV/600/1000 szt
d.1.2 Grzejnik dwupltytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem,
odpowietrznikiem, wieszakami, wktadkg zaworowa, z dolnym
podiagczeniem do instalacji (typu CV 22) wys. 600 mm i dt. 1000 mm
T+1+1 szt 3,00
RAZEM 3,00
36|KNNR 4 0418-07|ST.02.02.00 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy 22KV/600/1200 szt
d.1.2 Grzejnik dwuplytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem,
odpowietrznikiem, wieszakami, wktadkg zaworowg, z dolnym
podtgczeniem do instalacji (typu CV 22) wys. 600 mm i dt. 1200 mm
1+1 szt 2,00
RAZEM 2,00
37|KNNR 4 0418-08ST.02.02.00 Grzejniki stalowe, 2-plytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy 22KV/600/2000 szt.
d.1.2 Grzejnik dwuplytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem,
odpowietrznikiem, wieszakami, wktadkg zaworowg, z dolnym
podtgczeniem do instalacji (typu CV 22) wys. 600 mm i dt. 2000 mm
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38|KNNR 4 0418-07|ST.02.02.00 Grzejniki stalowe, 2-plytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy 22KV/900/400 szt
d.1.2 Grzejnik dwuplytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem,
odpowietrznikiem, wieszakami, wktadkg zaworowg, z dolnym
podtgczeniem do instalacji (typu CV 22) wys. 900 mm i dt. 400 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
39|KNNR 4 0425-03|ST.02.02.00 Grzejnik tazienkowy C_STD_1500 szt
d.1.2
1+1 szt 2,00
RAZEM 2,00
40|KNNR 4 0412-01|ST.02.02.00 Zawor RA-N szt
d.1.2
poz.39 szt 2,00
RAZEM 2,00
41|KNNR 4 0412-01|ST.02.02.00 Zawor RLV szt
d.1.2
poz.39 szt 2,00
RAZEM 2,00
42| KNR 0-35 0215- |ST.02.02.00 Giowica termostatyczna szt
d.1.2
poz.31 + poz.32 + poz.33 + poz.34 + poz.35 + poz.36 + poz.37 + poz.38 + poz.39 szt 19,00
RAZEM 19,00
43| KNNR 4 0429- |ST.02.02.00 Rury przytaczne do grzejnikéw, z tworzyw sztucznych kpl
d.1.2 0102 Krotnos¢ = 2
poz.31 + poz.32 + poz.33 + poz.34 + poz.35 + poz.36 + poz.37 + poz.38 + poz.39 kpl 19,00
RAZEM 19,00
44]1KNNR 3 0303-01|ST.02.02.00 Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo- m3
d.1.2 wapiennej
0,01*8 m3 0,08
RAZEM 0,08
45|KNNR 3 0305-01|ST.02.02.00 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, $ciany na m3
d.1.2 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
(poz.46 + poz.47 + poz.48) * 0,03 * 0,03 m3 0,14
RAZEM 0,14
46|/KNNR 4 0402-03|ST.02.02.00 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 28 x 1,5 potgczona zaciskowo z m
d.1.2 ksztattkami i mocowaniami
(3,80 +1) 2 m 9,60
RAZEM 9,60
47]1KNNR 4 0402-02|ST.02.02.00 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 22 x 1,2 potgczona zaciskowo z m
d.1.2 ksztattkami i mocowaniami
25,16 *2 m 50,32
RAZEM 50,32
48|KNNR 4 0402-01|ST.02.02.00 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 18 x 1,0 potgczona zaciskowo z m
d.1.2 ksztattkami i mocowaniami
(23,28 +25,2) * 2 m 96,96
RAZEM 96,96
49 ST.02.02.00 Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 30 mm Dn28 m
d.1.2 analiza
indywidualna
poz.46 m 9,60
RAZEM 9,60
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50 ST.02.02.00 Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 20 mm Dn22 m
d.1.2 analiza
indywidualna
poz.47 m 50,32
RAZEM 50,32
51 ST.02.02.00 Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 13 mm Dn18 m
d.1.2 analiza
indywidualna
poz.48 m 96,96
RAZEM 96,96
52|KNNR 4 0406-05|ST.02.02.00 Préby szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych w budynkach m
d.1.2
poz.46 + poz.47 + poz.48 m 156,88
RAZEM 156,88
53| KNR 4-07 0310- |ST.02.02.00 Ptukanie - napetnienie - oznakowanie instalacji m
d.1.2 01 Krotnos¢ = 2
poz.46 + poz.47 + poz.48 m 156,88
RAZEM 156,88
54| KNNR 4 0436-01|ST.02.02.00 Préby instalacji z dokonaniem regulacji szt
d.1.2
poz.31 + poz.32 + poz.33 + poz.34 + poz.35 + poz.36 + poz.37 + poz.38 + poz.39 szt 19,00
RAZEM 19,00
1.3] 45333000-0 Instalacja gazowa
55|KNNR 3 0303-01(ST.02.03.00 Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo- m3
d.1.3 wapiennej
0,04 m3 0,04
RAZEM 0,04
56 ST.02.03.00 Tuleja ochronna rury instalacji gazowej szt
d.1.3 analiza
indywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
57|KNNR 4 0303-02(ST.02.03.00 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.1.3 $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
(471+1,85+0,3*2) m 7,16
RAZEM 7,16
58| KNR 7-12 0103- [ST.02.03.00 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan m2
d.1.3 04 wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, Fi do 100 mm
3,14*1,1*0,02 * poz.57 m2 0,49
RAZEM 0,49
59| KNR 7-12 0105- [ST.02.03.00 Odttuszczanie, rurociggi m2
d.1.3 04
poz.58 m2 0,49
RAZEM 0,49
60| KNR 7-12 0206- [ST.02.03.00 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, rurociagi, Fi do m2
d.1.3 0401 100 mm, farba ogélnego stosowania
poz.58 m2 0,49
RAZEM 0,49
61| KNR 7-12 0214- |ST.02.03.00 Malowanie pedzlem - emalie poliwinylowe, rurociagi, Fi do 100 mm, emalia m2
d.1.3 0401 poliwinylowa ogélnego stosowania
poz.58 m2 0,49
RAZEM 0,49
62| KNNR 4 0312- |ST.02.03.00 Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych szt
d.1.3 0202
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
63| KNNR 4 0312- |ST.02.03.00 Filtr do gazu gwintowany szt
d.1.3 0201
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
64| KNNR 4 0307- |ST.02.03.00 Préba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w kpl
d.1.3 0101 budynkach , za gazomierzem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
65|KNR AL-01 0401|ST.02.03.00 Detektor gazu ziemnego szt.
d.1.3 -07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66| KNR AL-01 0401|ST.02.03.00 Detektor tlenku wegla szt.
d.1.3 -07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4] 45331210-1 Wentylacja
67|KNNR 3 0303-01|ST.02.04.00 Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo- m3
d.1.4 wapiennej
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0,01*3 m3 0,03
RAZEM 0,03
68| KNR-W2-17 |ST.02.04.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do m2
d.1.4 0122-01 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
(3,83) * 0,08 * 3,14 m2 0,962
(11,0)*0,1*3,14 m2 3,454
RAZEM 4,416
69] KNR-W 2-17 |[ST.02.04.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do m2
d.1.4 0122-02 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
(2,79)*0,125* 3,14 m2 1,095
RAZEM 1,095
70 ST.02.04.00 Elastyczny wktad kominowy typu Alufol m
d.1.4 analiza
indywidualna
9,5 m 9,500
RAZEM 9,500
71| KNR 2-17 0113- [ST.02.04.00 Kanat powietrzno-spalinowy DN 80/125 m
d.1.4 02
analogia
95+1,18+1 m 11,680
RAZEM 11,680
72 ST.02.04.00 Montaz nawiewnikéw okiennych 32 m3/h szt
d.1.4 analiza
indywidualna
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
73] KNR 2-02 1215- |ST.02.04.00 Kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 szt.
d.1.4 01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74| KNR 2-17 0140- |ST.02.04.00 Anemostaty kotowe o ér. do 160 mm szt.
d.1.4 01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
75| KNR-W 2-17 |[ST.02.04.00 Klapa zwrotna Fi 100 szt
d.1.4 0131-01
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
76| KNR 2-17 0205- |ST.02.04.00 Wentylator kanatowy wydajno$¢ 200 m3/h, sprez 250 Pa szt.
d.1.4 01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77| KNR 2-17 0155- |ST.02.04.00 Ttumik akustyczny wentylacyjny fi 125 mm, dtugo$¢ 300 mm szt.
d.1.4 02
2*poz.76 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 5707 Uzytkownik: Budhelp Michat Harasyméw




