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I. CZESC OPISOWA

1. SKEAD ZESPOtLU PROJEKTOWEGO
GENERALNY PROJEKTANT:

Studio Projektowo Realizacyjne

DOMINO s.c.

87-100 Toru, ul. Rynek Staromiejski 10/5 , tel/fax: (0-56) 622 25

DROGI:

PROJEKTANT : mgr in. Rafat Chwiatkowski upr. proj. nr KUP/0124/POOB/0
SPRAWDZAMCY: Zbigniew Dorau upr. proj. nr 129/80

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowy chodnika wJulrzciskiego w Inowroctawiu, diugai
L=78,80 mb i L=30,80mb /wg. profilu podinego/. Budowa chodnika stanowi element
przebudowy odcinka ulicy J. Trzciiskiega Opracowanie obejmuje dziatkr 5/23 obgb 7 oraz dz.
nr 108/53 ob¢b 6.

W ramach projektu budowy chodnika projektujg si

* chodnik dla pieszych

e utwardzenie terenu

e zjazdy (sztuk. 3) na teren dzialedsgednich

« tereny zielone

2.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.2.1 Istniepce uksztattowanie i usytuowanie terenu

Teren inwestycji tj. dz. nr 5/23 ofly 7 stanowi pas drogowy. Ulica Traskiego jest to ulica gminna
0 nawierzchni jezdni szer. 5,0m (szer. 4,0m nawunhiczna, szer. 1,0m naw. tluczniowa) . Na
pozostatym obszarze utwardzonie tluczniem gr.20dtica Trzcinskiego w rejonie opracowania
krzyzuje sk z ulica Czarlinskiego. Skrzyowanie ulic Trzahskiego i Czarliskiego o nawierzchni z
kostki betonowej.

2.2.2 Istniece uzbrojenie terenu

Na terenie inwestycji znajdupie nastpujace istniejce sieci uzbrojenia terenu:

- przylacza wodocigowe

- przylacza kanalizacji sanitarnej

- siet energetyczna Nn
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2.2.3 Istniefpce warunki gruntowo-wodne

Dokumentacja geotechniczna wykonana zostataasi@dnim odcinku ul. Jesionowej przez firma
GEOGRUNT ul. Ogrodowa 16, 87-100 Taru

W wyniku przeprowadzonych batatwierdzonoze w podiau bezpérednio poriej powierzchni
terenu, wysipuje nasyp =z piasku drobnego humusowego miejscami, partiach
przypowierzchniowych, z domieszktucznia. Jego miszc¢, w wykonanym otworze, wyniosta
0,6m. Nasyp jest w staniedaym. Poniej nasypu zalegajpiaski drobne z domieszlgliny warstwy

| o ID(n)=0,50. Na gibokdsci 0,8 zalegaj grunty spoiste twardoplastyczne warstwy lla o
IL(n)=0,20 i plastyczne warstwy Ilb o IL(n)=0,30. affa gruntowa wygpuje w postaci
intensywnych gczeh w glinach i stabilizuje si na gkbokcsci od 2,35m Bezpwednio po
intensywnych opadachiazenia wody maog sic okresowo pojawi@w piaskach na stropie glin. Z
analizy materiatow archiwalnych wynikae na g¢bokasci od ok. 3 do 5m w okbie glin mog
wystapi¢ soczewki nawodnionych piaskéw.

Zgodnie z zalcznikiem nr 4 ,Rozporglzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej Zzadn
2.03.1999r w sprawie warunkow jakim powinny odpadeiadrogi publiczne i ich usytuowanie”,
warunki wodne gdobre poniewawoda gruntowa wygpuje na gtbokadsci wigkszej nz 2m. Grunty
sypkie warstwy | 8 niewysadzinowe. Gliny piaszczyste twardoplastycwaestwy lla § mato
wysadzinowe, a gliny piaszczyste, gliny pylasteaski gliniaste plastyczne warstwy Ilb nzdedo
bardzo wysadzinowych. €dokas¢ strefy przemarzania wynosi ty=1,0m. Piaski drobne warstwy |
nalezy zaliczy¢ do grupy nénaosci G1, grunty spoiste twardoplastyczne warstwydéaG2, grunty
spoiste plastyczne warstwy llb do G3.

Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&datorskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowieniaekb@iv budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012 poz. 463) projektowane obiekty aaldo | kategorii geotechniczn&Varunki gruntowe
uznaje st za proste.

2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU — UKLAD DROGOWY

2.3.1 Rozwazanie sytuacyjno-wysokéciowe

Projektowan niwelet: oraz geomete¢i chodnika i zjazdow dowzano do: istniecego utwardzenia
terenu w pasie drogowym ul. Traskiego, zagospodarowania terenu budynkéw miesz&alny
wielorodzinnych oraz istn. jezdnil. Trzcinskiego.

W ramach opracowania projektuje:si

- chodnik dla pieszych szer.2,0m

- utwardzenie terenu szer. 1,0-1,6m

- zjazdy (sztuk 3) na teren dziatedsgednich szer. 3,5-4,5m

- tereny zielone (trawniki)

2.3.2 Warunki ruchowe

Projektowany uklad drogowy (zjazdy) obstugtwledzie przede wszystkim ruch samochodéw
osobowych dojadzajacych do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych irjecbdzinnych.

Przyjeta kategoria obgizenia ruchem zjazdéw z ul. Traskiego — KR1

2.3.3 Przekroje poprzeczne jezdni - oznaczenia spadkéw na rys. D-01, D-02. Pochgleni
poprzeczne wynosz

- na chodnikach i= 2,0 %

- w obszarze utwardzenia terenu i=2,0-3,0%

2.3.4 Profile podiwne jezdni— oznaczenia spadkow na rys. D-01, D-03. Profildlypme dtugdci
L=78,80 mb i L=30,80mb

2.3.5. Parametry techniczne projektowanych elementduktadu drogowego

Chodnik — szer. 2,0m, pochylenie poprzeczne i=2%

Utwardzenie terenu —szer. 1,0-1,6m, pochylenie poprzeczne i=2-3%

Zjazdy — 3 sztuki, szer. jezdni 3,5-4,5m, pochylenie pepeme jednostronne i=1%, pochylenia
podiwzne i=1,0%

2.3.6. Rozwazania konstrukcji_nawierzchni

2.3.6.1. Przygotowanie podia
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Z powierzchni projektowanych elementéw ukfadu dreggo naley dokona rozbidrki istniejcych

nawierzchni ttuczniowych gr. okoto 0,2m. Ngstie naléy usuraé warstwg nasypu niebudowlanego

gr. okoto 0,5m do warstwy dpej podicza. Nastpnie naley formowa nasyp budowlany z piasku

sredniego do linii dna koryta nawierzchni zagczony do 1s=0,97-1,0.

Z uwagi na zaleganie w podio piaskéw drobnych z domiesggliny oraz gruntow spoistych /glina

piaszczysta/ w obszarze jezdni mglewykona& w/we wzmacnigica z gruntu stabilizowanego

cementem Rm=2,5MPa gr.10-15cm. Padigruntowe /dno koryta/ nalg zag:sci¢ mechanicznie

do wskanika zagszczenia Is:

Utwardzenie terenu, zjazdy

Is=1,00 /gt. 0,0-0,2m/, 1s=0,97 /gt. 0,2-0,5m/

oraz wtornego modutu odksztalcenia Ev2=100 MPawaistwie wzmacniagej/

Chodniki

- 1s=0,97

2.3.6.2. Konstrukcje nawierzchni

Na podstawie Rozpogdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejria 02-03-1999 sprawie

warunkow jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. nr 43 dadt4-05-

1999 r., prognozowanym olgeniem ruchem oraz wygiujacymi warunkami geologicznymi

podiaza gruntowego przgjo nas¢pujaca konstrukeg nawierzchni :

Zjazdy, utwardzenie terenu — Typ A

- kostka betonowa, kolor szary gr.8cm

- podsypka cementowo - piaskowa gr.3cm

- podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr.20cm

- warstwa wzmachiaga z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MP&gm1l

- podiaze gruntowe przygotowane zgodnie z pkt.2.3.6.1.

Chodniki — Typ B

- kostka betonowa, kolor szary gr.6cm

- podsypka cementowo - piaskowa gr.3cm

- podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr.10cm

- warstwa wzmacniaga z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MP#&gm1l

-podiaze gruntowe przygotowane zgodnie z pkt.2.3.6.1.

Kraw ezniki

- betonowe, uliczne 15 x 30 cm ustawione na yjooks cementowo-piaskowej 1: 4 gr. 5 cm i tawie
z betonu cementowego C 12/15 z oporem

- betonowe, wjazdowe 15x22 cm ustawione na puosyeementowo-piaskowej 1: 4 gr. 5 cm i
tawie z betonu cementowego C 12/15 z oporem, zasBuse w rejonie zjazdu

- betonowe, opornik 12x25 cm ustawione na ppdsycementowo-piaskowej 1: 4 gr. 5 cm i fawie
Z betonu cementowego C 12/15 z oporem, zastosowatszarze zjazdu

Spoiny zamulone zaprawcementowo - piaskaywvzgodnie z norm PN-90/B-14501. Betonowanie

taw pod krawzniki nalezy wykona zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251. Na projekioych

przegciach dla ruchu pieszego, w ramach usuwania bagsshitektonicznych dla oséb

niepetnosprawnych poruszajch st na wdzkach inwalidzkich

krawezniki przestajce nad jezdri+ 2 cm.

Wysokas¢ kraweznikdw w stosunku do jezdni:

- standardowo +12cm,

- nazjedzie +2cm, zatopione

Obrzeza betonowe

- betonowe 8x25 cm ustawione na podsypce cementgpvaskowej 1:4 grubi 5 cm, , spoiny
zamulone zapragwcementowo — piaskawograniczajce nawierzchnie chodnikow

2.3.7 Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych naeieri drogowych odbywasie bedzie

poprzez spadki podime i poprzeczne w kierunku jezdni ul. Trkiego.

2.3.8 Roboty rozbidrkowe

Z powierzchni proj. uktadu drogowego nateozebré istniepca nawierzchnie ttuczniowjezdni gr.

okoto. 20cm.




PRQJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 5
ZAGOSPODAROWANIE TERENU . DROGI
BUDOWA CHODNIKA W UL.J.TRZCNSKIEGO W INOWROCLAWIU
88-100 INOWROCLAW, UL.J. TRZCINSKIEGO

2.3.9 Roboty ziemne
Roboty ziemne na obszarze inwestycji /po dokonasebiorek istn. nawierzchni — tluazer. okoto
0,2m/ obejmowabeda usunecie nasypu niebudowlanego gr. okoto 0,4m do w/w§neppodiaa, a
nastpnie formowanie nasypu budowlanego z piagkaniego do linii dna koryta nawierzchni.
Do oblicza i realizacji rob6t ziemnych przyo nast¢pujace zataenia :
— rozbiérka istniejcych nawierzchni drogowych pkt.2.3.8 w tym nawidwrza thuczniowa w iléci
sumarycznej okot@6m3
— usungcie warstwy nasypu niebudowlanego z obszaru pmjyierzchni drogowych gr. okoto
0,4-0,6m do warstwy rdoej podiaa w ilosci sumarycznej okot@25 m3
— formowanie nasypu budowlanego z piaskadniego /dowéz/ do linii dna koryta nawierzchni
zag:szczany warstwami w ikgi okoto 105 m3
— grunt nasypowy wywig transportem kotowym poza teren budowy
Bilans mas ziemnych spadzono na podstawie przekrojéw poprzecznych teremestawiono w
tabeli mas ziemnych.
2.3.10 Zestawienie terenu - bilans powierzchni

UTWARDZENIE TERENU, ZJAZI-Typ A | 230 + 35 =265
CHODNIKI — Typ B 205 m

RAZEM: 470 m2
ZIELEN - TRAWNIKI 90 M
2.3.11 Zieldé

Na terenie inwestycji projektujeestzielen w postaci trawnikow. Po réeieleniu ziemi urodzajnej gr.
15cm tereny zielone obsgigrana.

2.3.12 Roboty dodatkowe

W zwiazku z przebudow ulicy naley wykona regulacg wysokaciows i sytuacyjm wszystkich
naziemnych i podziemnych elementéw istgieigo uzbrojenia terenu t.].

- skrzynek wodoeigowych

- studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych.

2.4. PROJ. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2.4.1. Skrzyowania uki. drogowego z siegi uzbrojenia ternu

W rejonie inwestycji wysipuja skrzyzowania proj. uktadu drogowego z istrigj siech uzbrojenia
terenu. Sieci uzbrojenia terenu ngleabezpieczy

- Sie&¢ energetyczna - do zabezpieczenia

Nalezy zabezpieczyistn. kabel éwietleniowy i energetyczny rurami ostonowymi dwuglpymi PS
110 zmiennej dlugmi zgodnie z rys. D-01, D-01/1 Plansza podstawowa

Pozostate sieci uzbrojenia terenu z uwagi na @dokos¢ posadowienia nie kolidug z
przedmiotowsa inwestycija i nie wymagajp zabezpieczenia.

Uwaga: W trakcie prowadzenia prac w rejonie istniejcych i projektowanych sieci uzbrojenia
terenu nalezy zachowa szczegolg ostroznosé

2.4.2 Roboty dodatkowe

W zwiazku z przebudow ulicy naley wykon& regulacg wysokaciowa i sytuacyjm wszystkich
naziemnych i podziemnych elementéw istgieigo uzbrojenia terenu t.].

- skrzynek wodoeigowych

- studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych.

2.5 DANE O TERENIE.

Obszar inwestycji, na podstawie usfaleniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wymaga uzgadniania robot budowlanych z sedaymi stuzbami ochrony zabytkdw. Przedmiotowa
dziatka nie znajduje sina terenach eksploatacji gorniczej

2.6 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZENIACH DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW

Przyjgte w projekcie budowlanym rozg#dania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne aliai
wptyw obiektu budowlanego naodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obigkiudowlane.
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2.7 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozpomdzeniem Rady Ministrow z dn. 18 stycznia 2016r. prasiie przedswzigé
mogacych znaczco oddziatywdé na srodowisko /Dz.U. Poz. 71/, do przegsizie¢c mogcych
potencjalnie oddziatywa na srodowisko zalicza si ,drogi 0 nawierzchni twardej o catkowite]
diugasci przedsgiwzigcia powyej 1 km”. W zwizku z powyszym niniejsza inwestycja nie zalicza
sic do przedsiwzig¢ mogcych potencjalnie oddziatywa na srodowisko. Zgodnie z
Rozporadzeniem Rady Ministréw dnia 3 fdriernika 2008 r. o udaginianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spotegg®va w ochroniesrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania nasrodowisko /Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r./ kayse Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane m.la. pizedsjwzie¢ mogicych potencjalnie
oddziatywa nasrodowisko.

2.8 UWAGI KONCOWE

W czasie wykonywania robot nale przestrzega obowizujacych norm i przepiséw oraz stosawa
sie do zaleca instytucji uzgadniajcych dokumentagj Roboty prowadzone w pasie drogowym
nalezy wykonywa zgodnie z zasadami pracy w e pasa drogowego oraz oznakdv@ wedtug
projektu organizacji ruchu na czas ich trwania. Wamenie w terenie, pomiar kontrolny i
powykonawczy naley zlecic uprawnionym jednostkom sty geodezyjnej.

Wszystkie roboty naleey wykonaé zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robat.

3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono w oparanastpujace akty prawne:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlateést jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
pézniejszymi zmianami) — art. 5 ust. 1;

- ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publidzriipz. U. z 2015r. poz.460) — art. 35, art. 38,
art. 39, art. 43;

- rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedzia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999 r. nr 43, poz. 430) — §140;

- ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dzz @001 nr 115 poz. 1229 z 40 zmianami) —
art. 122;

Planowana inwestycja usytuowanglbie na terenie dziatek:

- 5/23 obgb 7 oraz dz. nr 108/53 aoffr 6 - stanowice wlasnéé gminy Miasta Inowroctaw

Przyjete rozwiazania projektowe ograniczap obszar oddziatywania inwestycji do granic
dziatek nr: 5/23 obreb 7 oraz dz. nr 108/53 ob¢b 6.
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4.INFORMACAJ BIOZ

BUDOWA CHODNIKA W UL. J.TRZCNSKIEGO W INOWROCLAWIU

INWESTYCJA :
ADRES: 88-100 Inowroctaw, ul. J. Trzgskiego
dz. nr:5/230breb 7, 108/53 olub 6
INWESTOR: MIASTO INOWROCLAW
Ul. Roosevelta 36
88-100 Inowroctaw
OPRACOWAL.:
IMI E | NAZWISKO NR UPRAWNIE N DATA PODPIS
mgr inz. upr. proj. nr KUP/0124/POOD/06 w 15.03.2018r.

Rafat Chwiatkowski

specjalnéci drogowej bez ogranicae
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1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. KOLEJNO $C
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Planowana inwestycjaotyczy budowy chodnika w ul. J.Tratskiego w Inowroctawiu, diugei

L=78,80 mb i L=30,80mb /wg. profilu podinego/. Opracowanie obejmuje dziatkr 5/23 obgb 7

oraz dz. nr 108/53 ok 6.

Inwestycji obejmuije :

e chodnik dla pieszych

» utwardzenie terenu

e Zzjazdy (sztuk. 3) na teren dzialedsdnich

e tereny zielone

Poszczegdlne roboty realizowangldw kolejndci wynikajacej z harmonogramu rohét

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren inwestycji tj. dz. nr 5/23 offy 7 stanowi pas drogowy. Ulica Traskiego jest to ulica gminna

0 nawierzchni jezdni szer. 5,0m (szer. 4,0m nawunhiczna, szer. 1,0m naw. tluczniowa) . Na

pozostatym obszarze utwardzonie tluczniem gr.20dtica Trzcinskiego w rejonie opracowania

krzyzuje sk z ulica Czarlinskiego. Skrzgowanie ulic Trzaiskiego i Czarliskiego o nawierzchni z

kostki betonowej.

3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOG A STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Przy realizacji wszystkich elementow zagospodardaveterenu nakey stosowd obowhzujace

przepisy i normy , a w szczegbkud przepisy zawarte w :

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 Iutego 2003w sprawie

bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddoych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- W zakresie braty drogowej do elementow macych stwarzé zagraenie dla zdrowia ludzi
mozna zalicz¢ wszelkie zakidécenia w ruchu drogowym stworzoneeprpracownikéw i
maszyny obstugdre dane zakresy robét na budowie. Dlatego przeodrdoke wihiciwej
koordynacji robot przez kierownictwo zmniejsza siogice wysapi¢ zagraenia.

- Niebezpieczistwo stanowdi mogy prace zwizane z robotami ziemnymi w tym  réwaie
wykopy zwikzane z realizagjkorytowania projektowanych nawierzchni wykopyidive itp.

- Praca maszyn drogowych oraz czyfsi@wiazane z ¢cznym ustawianiem przez pracownikow
betonowych elementow w postaci krganikow i obrzery betonowych

- Praca w ssiedztwie czynnych instalacji podziemnych i nadzigoh, gtéwnie kabli
energetycznycBredniego i niskiego nagiia ((ustalenie przez kierownictwo robot categoreal
wystepujacej infrastruktury podziemne)).

- Roboty wykonywane przy ayciu elektronargdzi. Do najczsciej wysepujacych zagraen
naleza:

- poraenie padem

- oparzenie tukiem elektrycznym

- powstanie pzaru

- uszkodzenie ciala najdziem tracym

Nie wydziela st elementéw zagospodarowania dziatki mogh stwarza ponad przeetne

zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

4 WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH

PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRE SLAJACE SKALE | RODZAJE

ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYST EPOWANIA.

Roboty budowlane dotyaze robdt drogowychasoparte na prostych rozagzianiach technicznych,

powszechnie znanych i stosowanych. Miejsce prowadz®bdt naley odgrodzé od dosgpu 0sob

trzecich poprzez wygrodzenie barierami drogowyiiiyimolegle stosaf oznakowanie robét zgodnie
ze sporzdzonym _projektem organizacji ruchu na czas prowaidzaobdt. Ze wzgkdu na
uwarunkowania terenowe oraz zakres rob6t nie paageise wyskepowania szczegoélnych zagen
zwigzanych z ich realizagj
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Nalezy jedynie zachowaszczegolna ostrmos¢ w trakcie wykonywania wykopow /koryto/ Z uwagi
na znacza gkgbokas¢, istnieje ryzyko osuwania esiscian wykopOow. Skala i rodzaje zageh
wystepujace podczas realizacji robét budowlanych nie oddjiegd zwyktych warunkéw realizacji.
5.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH.

Osoby pracuyjce na budowie zobowzane g do bezwzgidnego przestrzegania obaaujacych
przepisdw BHP oraz do stosowaniado polecé wydawanych przez kierownictwo budowy.

Wg obowhzujacych przepiséw BHP natg przeprowadi nastpujace szkolenia pracownikow:

- szkolenie wsgpne BHP

- instrukta ogéiny BHP

- instrukta stanowiskowy BHP

Wszyscy pracownicy powinni przgj szkolenie podstawowe w zakresie BHP po 6 reasih oraz
szkolenie okresowe w zakresie BHP co 3 lata. Sokal@owy:sze przeprowadza upowaony
osrodek szkolenia BHP.

W stosunku do zakresu @bggo niniejszym projektem, nie przewiduje stosowania specjalnych
wymaga, innych od tych, ktére zawarte s aktualnie obowizujacych instrukcjach bramwych i
przepisach BHP. Dlatego instruktaracownikéw powinien hyprowadzony stosownie do przepiséw
dotyczcych realizacji rob6t drogowych. Prace wykonywanedziatem maszyn i ugdzen nalery
wykonywa z zachowaniem instrukcji pracy dla poszczegolregegorii maszyn oraz przepisami
0ogoInymi

6.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA
LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A | SPRAWNA
KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK PO ZARU,
AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

Wszelkie srodki zapobiegawcze podczas prowadzenia robo6t anbisZz zgodne z wisciwymi
przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sidstpstw od tych przepiséw, ani nie ustalg si
niniejszym specjalnych wymagyaie obgtych tymi przepisami. Przed rozp@cem roboét kierownik
budowy powinien przygotowainstrukcg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych oraz
tablice ogtoszé z informaci o BHP na budowie. Na placu budowy rglezapewnt taczncé
telefoniczna z odpowiednimi stbami ratunkowymi. Funkejdrogi komunikacyjnej zapewntggej
bezpiecza i sprawna komunikagjoraz umaliwiajacej

szybly ewakuaa na wypadek pgaru, awarii lub innych zaggen peini ul. Czarliskiego i
ul. Trzcinskiego.

Opracowat:
mgr if. Rafatl Chwiatkowski

upr. nr KUP/0124/POOD/06
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l. ZAt ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE, UZGODNIENIA

Uchwata Rady Miejskiej Inowroctawia nr XIV/16®2 dn. 29.10.1999r.

. Opinia Wojewddzkiego Uedu Ochrony Zabytkbw - Delegatura w Bydgoszczy
WUOZ.DB.ZAR.5152.9.14.2018.TZ.0OP.A-95/2018 z dn.0R92018r.

Uzgodnienie PWIiK Sp. z 0.0. w Inowroctawiu zid@R/1510/104/2018 z dn. 19.02.2018r.

. Uzgodnienie ENEA Operator.,, znak RD/MU/JK/WEO18EQ0ZA z dn. 02.03.2018r.

N
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lll. KOPIE UPRAWNIE N PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH
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IV. CZESC RYSUNKOWA

D-01 | Projekt zagospodarowania terenu. Plansza podstawowa skala 1:500
D-01/1 | Projekt zagospodarowania terenu. Plansza podstamoa@a kolor) skala 1:500
D-02 | Przekroje normalne skala 1:25
D-03 | Profile podiizne 01-02, 03-04 skala 1:50/500
D-04 | Szczegbty konstrukcyjne skala 1:10
D-05 |Plansza robot rozbiorkowych skala 1:500




