PRZEKROJ 1-1 (hm 0+09,00) PRZEKROJ 3-3 (hm 0+21,50)
100 200 500 600 200
|
w/wa $cieralna z kostki betonowej zgodnie z PN—EN 1338 w/wa scieralna z kostki betonowej zqodnie z PN—EN 1338 w/wa Scieralna z kostki betonowej zgognie z PN-EN 1338
klasy min. 2B, 3D, 4l kol. szary gr.8cm klasy min. 2B, 3D, 4, kol. antracyt gr.6cm klasy min. 2B, 3D, 4l, kol. antracyt gr.6cm
podsypka cem—piaskowa 1:3 zgodnie z PN-EN 13242 podsypka cem—piaskowa 1:3 zgodnie z PN-EN 13242 podsypka cem—piaskowa 1:3 zgodnie z PN-EN 13242
gr.3cm gr.3cm gr.3cm
podbudowa 7 mieszanki zwigzanej cementem C8/10 min. podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 min. podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 min.
CBGM 0/11,2mm zgodnie z WT-5 2010 i WT-4 2010 CBGM 0/11,2mm zgodnie z WT—5 2010 i WT—4 2010 CBGM 0/11,2mm zgodnie z WT-5 2010 i WT—4 2010
E2>130MPa 10<2,2 gr.20cm E2>130MPa 10<2,2 gr.10cm E2>130MPa 10<2,2 gr.10cm
w/wa ulepszoneqo podfoza z gruntu stabilizowanego w/wa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego w/wa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=2,5MPa gr.15cm cementem Rm=2,5MPa gr.10cm cementem Rm=2,5MPa gr.10cm
grunt rodzimy zag. mechanicznie E2>80MPa grunt rodzimy zag. mechanicznie m grunt rodzimy zag. mechanicznie
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JEZDNIA UTWARDZENIE CHODNIK-TYP B | 1 JEZDNIA ZIELEN | CHODNIK-TYP B | JEZDNIA|
ISTN. TERENU-TYP A ZlELE ISTN. ISTN.
KRAWEZNIK BET. 15x30cm NA OBRZEZE BET. 8x25cm KRAWEZNIK BET. 15x30cm NA OBRZEZE BET. 8x25cm KRAWEZNIK BET. 15x30cm NA
LAWIE BET. C12/15 Z OPOREM LAWIE BET. C12/15 Z OPOREM LAWIE BET. C12/15 Z OPOREM LAWIE BET. C12/15 Z OPOREM LAWIE BET. C12/15 Z OPOREM
4 FAZA:
PRZEKROJ 2-2 (hm 0+57,00) PROJEKT
100 200 500 BUDOWLANO-WYKONAWCZY
\_ NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA CHODNIKA

w/wa Scieralna z kostki betonowej zgodnie z PN—EN 1338
klasy min. 2B, 3D, 4l kol. szary gr.8cm

podsypka cem—piaskowa 1:3 zgodnie z PN-EN 13242
gr.3cm

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 min.

CBGM 0/11,2mm zgodnie z WT-5 2010 i WT-4 2010
E2>130MPa 10<2,2 gr.20cm

w/wa ulepszoneqo podfoza z gruntu stabilizowanego

cementem Rm=2,5MPa gr.15cm
grunt rodzimy zag. mechanicznie E2>80MPa

w/wa Scieralna z kostki betonowej zgodnie z PN—EN 1338

klasy min. 2B, 3D, 4, kol. antracyt gr.6cm
podsypka cem—piaskowa 1:3 zgodnie z PN-EN 13242

gr.3cm
podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 min.

CBGM 0/11,2mm zgodnie z WT-5 2010 i WT—4 2010
E2>130MPa 10<2,2 gr.10cm

w/wa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego

cementem Rm=2,5MPa gr.10cm
grunt rodzimy zag. mechanicznie
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JEZDNIA UTWARDZENIE CHODNIK-TYP B _ ISTN. UTAWARDZENIE TERENU

ISTN. TERENU-TYP A /
KRAWEZNIK BET. 15x30cm NA KRAWEZNIK BET. 15x30cm NA

LAWIE BET. C12/15 Z OPOREM

LAWIE BET. C12/15 Z OPOREM
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