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0. WSTEP
0.1 Dane identyfikacyjne

Phlug odsniezny jest identyfikowany dzigki tabliczce umieszczonej na zebrze ptuga ,
z lewej strony. Przy kontaktach z producentem lub serwisem nalezy poda¢: model, typ, rok
produkcji oraz numer fabryczny.

'DOBROWOLSKI |

Dobrowolski Sp. z 0.0.
ul. Obroncéw Warszawy 26a
67-400 Wschowa - POLAND
www.dobrowolski.com.pl

MODEL

TP | ]
NRFABRYCZNY [ | ROK PRODUKCII :]
POJEMNOSC [: m3 ZNAK D

KONTROLI

MASA WEASNA [:] kg JAKOSCI

O O

0.2 Symbole

W instrukcji obstugi zastosowano symbole, ktore oznaczaja szczegolnie wazne informacje na temat
zagrozen i bezpieczenstwa pracy oraz prawidlowego uzytkowania.

Oznaczenie przy tek$cie oznacza:

- tekst odnosi si¢ do norm bezpieczenstwa, ktorych nieprzestrzeganie moze
spowodowac $§mier¢, zagrozenie zdrowia lub zycia obstugi i znaczne szkody
materialne,

/\ - tekst odnosi si¢ do norm bezpieczenstwa, ktorych nieprzestrzeganie moze

spowodowac¢ lekkie obrazenia i szkody materialne,
Kierownictwo w czasie szkolenia obstugi powinno potozy¢ szczegdlny nacisk na

oznacza, ze zte lub niedbate wykonywanie czynnosci naraza uzytkownika na

uszkodzenia i straty.

oznacza, ze nalezyte i staranne wykonywanie czynnosci daje uzytkownikowi

korzysci w postaci ciggtej sprawnosci urzadzenia i niskich kosztow eksploatacji.
Wl oznacza, ze producent zaleca odptatne wykonywanie tych czynnos$ci przez
L\

wyspecjalizowane stuzby serwisowe producenta lub autoryzowane
=  przedstawicielstwa w ramach zlecenia Uzytkownika.

0.3. Swiadomosé bezpiecznej pracy

Nasze urzadzenia sg produkowane zgodnie z aktualnym stanem techniki i wyposazone
w wymagane zabezpieczenia. Ich nieprawidtowe uzycie, uzycie niezgodne
z przeznaczeniem, uzycie urzadzenia w ztym stanie technicznym, moze spowodowacé
zagrozenie zdrowia i zycia uzytkownika i 0s6b trzecich, lub spowodowac uszkodzenia
urzadzenia lub inne szkody materialne. Dla unikni¢cia negatywnych skutkow przypominamy:

® Przed rozpoczeciem pracy nalezy zapozna¢ si¢ z niniejszg instrukcja obstugi

® Podstawowym warunkiem bezusterkowej pracy i bezpiecznego uzytkowania jest
A znajomo$¢ podstawowych zasad oraz przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy BHP
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® W instrukcji obstugi zawarto wskazania, ktore zapewnig bezpieczng prace z
urzadzeniem

® Do informacji zawartych w instrukcji powinny stosowac si¢ wszystkie osoby pracujace
przy urzadzeniu

® Przed przystapieniem do jakichkolwiek czynnoSci przy urzadzeniu obsluga
zobowigzana jest przyswoi¢ sobie znajomos$¢ instrukcji obstugi w stopniu
wystarczajacym dla jego bezpiecznej obstugi

® O uszkodzeniach i nieprawidtowosciach w pracy urzadzenia nalezy powiadamiac
odpowiedzialng osobe. Nie wolno uzywac urzadzenia do czasu usunigcia uszkodzenia

®  Urzadzenie nalezy uzytkowac zgodnie z przeznaczeniem i w petlnym stanie sprawnosci
A technicznej

® przed rozpoczgciem pracy sprawdzi¢ sprawnos$¢ wycieraczek szyby przedniej kabiny
kierowcy. Nie rozpoczynac pracy przy niesprawnych wycieraczkach,

® oswietlenie pluga i lampa btyskowa muszg by¢ sprawne, a reflektory dodatkowe musza
by¢ prawidlowo ustawione,

® zwracac szczego6lng uwage na bezpieczenstwo osob znajdujacych si¢ w poblizu ptuga
podczas pracy jak réwniez podczas montazu i demontazu pluga,

® przed kazdym wyjazdem nalezy skontrolowaé prawidlowo$¢ zamocowania na
pojezdzie. Sprawdzi¢ potaczenie ptuga do ptyty czotowej i jej z kolei do pojazdu,

® zachowac szczegdlng ostrozno$¢ w trakcie wyprzedzania, omijania i wymijania innych
pojazdow i pieszych,

® nie przekracza¢ dozwolonych predkosci jazdy podczas od$niezania i 50 km/h podczas
jazdy transportowej,

e w przypadku wystgpienia watpliwosci, co do zasad bezpiecznej eksploatacji 1 obstugi
prosimy kontaktowac¢ si¢ z producentem.

® Nie wolno usuwac z urzgdzenia tabliczek, napiséw informacyjnych - nieczytelne lub
zniszczone nalezy wymieni¢ na nowe i czytelne

®  Zawsze nalezy pracowac bezpiecznie i unika¢ niebezpieczenstw.

0.4. Zalecenia organizacyjne

® Instrukcje obstugi nalezy traktowac jako uzupehienie szkolenia praktycznego wykonanego
przez producenta lub jego uprawnionego przedstawiciela. Szkolenie takie nalezy
udokumentowac.
A ® Obstuge urzadzenia dobrze wykonuje tylko przeszkolony i uprawniony personel,
® W regularnych okresach czasu nalezy sprawdza¢, czy urzadzenie jest uzytkowane zgodnie
z zasadami BHP,
fe==r ® Przestrzega¢ terminow kontroli technicznych, konserwacji i przegladow,

® Instrukcje obstugi nalezy przechowywaé w tatwo dostepnym miejscu, w sposob
umozliwiajagcy uprawnionemu personelowi obstlugujagcemu urzadzenie postugiwanie i/lub
sprawdzenie jej postanowien w kazdym momencie uzytkowania urzadzenia.

® Instrukcje dostarcza producent razem z urzgdzeniem. Uprasza si¢ o jej wlasciwe
wykorzystanie, przechowywanie i przekazywanie wraz z urzgdzeniem.

0.5. Przepisy ogolne
e Dyrektywy:
- Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. W
sprawie maszyn zmieniajaca dyrektywe 95/16/WE (przeksztatcenie) i zmieniona
przez dyrektywe 2009/127/WE.
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- 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 maja 2000 r. o zblizeniu
przepisoOw prawnych Panstw Cztonkowskich dotyczacych emisji hatasu do
otoczenia przez urzadzenia uzywane na zewnagtrz pomieszczen (zmieniona
dyrektywa 2005/88/WE z 14 grudnia 2005 r.).

® Przepisy i normy dotyczace bezpieczenstwa urzadzen i zapobiegania wypadkom:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn ( Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1228 ze
zmianami Dz.U. 2011 nr 124 poz. 701).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. z 2005 r.
nr 263, poz. 2202 ze zmianami Dz.U. z 2006 r. Nr 32, poz.223).

- PN-EN ISO 12100:2012 — Bezpieczenstwo maszyn. Ogolne zasady projektowania.
Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka

- PN-EN 13021+A1:2009- Maszyny do zimowego utrzymania drog-Wymagania
bezpieczenstwa.

- PN-EN 15583-2:2012- Sprzet do zimowego utrzymania dréog — Ptugi od$niezne --
Cze$¢ 1: Kryteria badan i ich wymagania.

e Przepisy i normy krajowe:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku. Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity
(Dz. U. z 2020 r. poz. 110).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia

(Dz. U. z 2019 . poz. 2560),

0.6. Montaz, przekazanie do eksploatacji, przeglady, konserwacje i naprawy

>V~ e Montaz i przekazanie do eksploatacji, przeglady, konserwacje i naprawy dokonuje

== uprawniony i przeszkolony specjalista producenta urzadzenia lub uprawniony przez
producenta przedstawiciel.

e Do napraw wolno uzywac tylko oryginalnych czesci zamiennych. W przeciwnym
przypadku gwarancja producenta przestaje obowigzywac.

e Nie wolno wykonywa¢ zadnych przerobek i modyfikacji urzadzenia.

® Ewentualne, dodatkowo dobudowane elementy nie moga wptywac na zmniejszenie
bezpieczenstwa.

posiadajacym co najmniej zadaszenie.

® Zaleca si¢ przechowywanie urzadzenia nieeksploatowanego w suchym miejscu parkowania

0.7. Gwarancja

® (Gwarancja przepada, jezeli podczas montazu, przegladu, konserwacji i naprawy nie jest
przestrzegana instrukcja obstugi.

0.8. Przeglady okresowe

® Przeglady musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel w okresach i

terminach okre§lonych w gwarancji.

® Wykonany przeglad odnotowuje si¢ w gwarancji.

0.9. Serwis fabryczny
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Kupujac to urzadzenie zdecydowaliscie si¢ na urzadzenie najwyzszej jakosci. Nasz serwis
fabryczny moze doradzi¢ Wam jak prawidtowo go eksploatowac.

® Aby zapewnic¢ staly poziom bezpieczenstwa i bezawaryjng prace zalecamy podpisanie z
nami umowy na jego konserwacje¢ i przeglady, ktore obejmuja cykliczne kontrole stanu

technicznego urzadzenia.
e Nasz wykwalifikowany personel wykonuje naprawy szybko i ekonomicznie.
0.10. Okreslenia i ustalenia stosowane w instrukcji obshugi
Wykwalifikowany personel - osoba lub osoby posiadajace:
® uprawnienia do obstugi wynikajace z obowigzujacego prawodawstwa,
® odpowiednie umiejetnosci wynikajace z wiedzy teoretycznej i praktycznej,

® znajomos$¢ instrukcji obstugi i umiejetnos¢ wykonywania obstugi urzadzenia
okreslonego instrukcja obstugi, potwierdzona podpisem obstugujacego.

1. PRZEDMIOT INSTRUKCJI

e Instrukcja dotyczy:

- rodzaj urzadzenia: - ptug ods$niezny,
- model: - PPE32-2700 (dla szeroko$ci od$niezania 2,7m)
- typ: - PPE32

e Instrukcja okresla zasady bezpiecznej obstugi urzadzenia podczas:
- transportu urzadzenia do klienta (nieuzytkowanego),
- przekazania maszyny uzytkownikowi,
- obslugi (prawidlowej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem),
- montazu 1 demontazu na no$niku transportowym,
- regulacji,
- konserwacji, przegladow i napraw.
e Instrukcja okresla:
- wymiary i parametry urzadzenia,
- wymagane kwalifikacje personelu obstugujacego i zasady jego szkolen,
- oznakowanie urzadzenia.
e Instrukcja nie dotyczy elementéw wytworzonych i zabudowanych przez osoby lub firmy
nie uprawnione przez producenta urzadzenia.
e Postanowienia instrukcji odnoszg si¢ do strefy obstugi urzadzenia i dziatania jego
mechanizmow.
e Obsluga urzadzenia przez osoby nie bgdace uprawnionym personelem do obstugi
A urzadzenia jest zabroniona. Tylko wykwalifikowany personel moze dobrze wykonaé
postanowienia instrukcji obstugi. Obecno$¢ 0sdb postronnych podczas eksploatacji
stwarza warunki sprzyjajace powstawaniu zagrozen.
e Instrukcja nie dotyczy obshugi podzespotéw nosnika transportujacego urzadzenie za
wyjatkiem wymienionych w instrukcji.
® Instrukcja nie dotyczy nosnika transportujgcego urzadzenie oraz innych urzadzen
zamontowanych na no$niku.

2. PRZEZNACZENIE URZADZENIA

2.1. Plug od$niezny PPE32 przeznaczony jest do zimowego oczyszczania drog, ulic i placow ze
$niegu 1 btota posniegowego. Producent gwarantuje dtugotrwatg
1 bezpieczng eksploatacj¢ pod warunkiem prawidlowego uzytkowania wyrobu.

Urzadzenie absolutnie nie moze by¢ uzywane do innych zadan niz te, dla ktérych zostato
zaprojektowane i zbudowane.
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2.2.Zasadnicze funkcje wykonywane przez urzadzenie:

skret prawo, lewo,
podnoszenie, opuszczanie,
docisk lemieszy,
odcigzenie lemieszy (opcja)

2.3.Zalecane nosniki do zabudowy:
Phug przystosowany jest do montazu na pojazdach o no$nosci powyzej 12 t, ktore wyposazone
sa w odpowiednig ptyte czotowa.

3. OPIS TECHNICZNY
3.1. Skrocony opis

Odktadnica ptuga PPE32 wykonana jest z tworzywa sztucznego o duzej odpornosci na $cieranie i
malym wspolczynniku tarcia. Umozliwia ona odrzut $niegu do ok. 8 m. Uchylne lemiesze, w
ktére wyposazony jest plug zwigkszajg mozliwos¢ pokonania wystajacej z drogi przeszkody (np.
studzienki kanalizacyjne).
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Rys.1. Ptug PPE32

3.2. Dane techniczne

Cecha Jedr!OStka WartoSci
miary
Szeroko$¢ od$niezania mm 2700
Szeroko$¢ odktadnicy mm 3200
Kat skretu odktadnicy stopnie +30
Przeswit odk%admcy W pozycji mm ~300
transportowej
Czas podnoszenia odktadnicy S 5+7
Czas skretu odktadnicy S 8
Clsmen%e robocze w ukladzie MPa 6
hydraulicznym
Predko$¢ jazdy podczas od$niezania km/godz. 10-50
Masa pluga z agregatem -
elektrohydraulicznym kg 530
Masa ptuga z napedem od szybkoztaczy kg ~515
Tabelanr1
3.3. Charakterystyka poszczegolnych zespolow
3.3.1. Odkladnica

Odktadnica dwuwarstwowa, wykonana z odpornego na uderzenia i niskie temperatury
trudno$cieralnego tworzywa sztucznego o matym wspotczynniku tarcia. Tworzywo zachowuje
pamiec¢ ksztattu.

Odktadnica osadzona jest w ramie stalowej, do ktorej mocowane sg lemiesze.

W wersji z lemieszami uchylnymi lemiesze mocowane sg za posrednictwem sprezyn, ktore
ulegaja Scisnigciu po przechyleniu lemiesza. Na skrajach odktadnicy mocowane sa Swiatla

pozycyjne.
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Rys.2. Ptug PPE32
1-odktadnica; 2-uktad prostowodu; 3-uktad elektrohydrauliczny; 4-podpora z kotem; 5-stojak; 6-o$wietlenie

3.3.2. Uklad prostowodu

Sktada si¢ z dwoch ramion trojkatnych, ktore w potaczeniu z wiezyczka ruchoma i rama
posrednig stanowig ruchomy réwnoleglobok stuzacy do podnoszenia odktadnicy przy pomocy
sitownika hydraulicznego. Sitownik mocowany jest do ramy posredniej i gornego ramienia. Do
obrotu odktadnicy stuzy sitownik hydrauliczny. Rama posrednia przymocowana jest do plyty
czotowej 2 srubami M30.

3.3.3. Plyta czolowa

Jest to konstrukcja umozliwiajace bezpieczne zamontowanie ptuga do samochodu. W plycie
znajduja si¢ 2 wspawane nakretki oraz dwa gniazda do zawieszenia plyty posredniej uktadu
prostowodu. Ptyty wykonuje si¢ dla r6znych samochodow spetniajacych warunek no$nosci.
Adoptowanie samochodu do pracy z plugiem wymaga ponadto wyprowadzenia zasilania
agregatu oraz w razie potrzeby zainstalowania lampy btyskowej (tylko na zadanie klienta).

3.3.4. Podpora z kolem

Zadaniem podpor z kotami jest odcigzenie odktadnicy w wypadku najechania plugiem na
przeszkode i uchylenia lemiesza do tylu. Podpora odpowiednio ustawiona umozliwia powrot
lemiesza do pozycji wyjsciowej. Podpora sktada si¢ z pionowej osi obrotu z podktadkami
regulujagcymi jej wysokos¢ od podtoza, wspornika i kota z opong pelna.

3.3.5. Uklad elektrohydrauliczny (wlasny agregat)

W ostonie mocowanej do ramy posredniej umieszczony jest zasilacz (patrz schemat - rys. nr 3).
Sktada si¢ on z pompy hydraulicznej, umieszczonej w zbiorniku oleju, napedzanej silnikiem
elektrycznym 24VDC. Uktad zabezpieczony jest przed przecigzeniem zaworem przelewowym.

Niniejszy dokument stanowi wtasnosci Dobrowolski Sp. z 0.0., podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, nie moze by¢ bez zgody Dobrowolski Sp. z 0.0. powielany, kopiowany, rozpowszechniany i udostepniany osobom trzecim.
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Rozdzielacz realizuje funkcje podnoszenia, opuszczania, ,,plywania” i skretow odktadnicy.
Silnik zasilacza pobiera prad z akumulatora samochodu przez ztacze wysokopradowe.
Dziatanie uktadu (rys. 3.) jest nastgpujace: pompa zgbata napedzana przez silnik elektryczny
zasysa ze zbiornika olej hydrauliczny i ttoczy go pod ci$nieniem do filtra oleju i dalej do bloku

Zaworow.
> Jakiekolwiek ingerencji w uktad elektrohydrauliczny moze dokonywac tylko personel

ti—0 posiadajacy odpowiednie kwalifikacje. Szczegotowa instrukcja eksploatacji zasilacza zawarta
jest w jego dokumentacji techniczno ruchowej.
Elementami wykonawczymi uktadu sg: sitownik dwustronnego dziatania — realizujacy funkcje
skretu, sitownik dwustronnego dziatania — podnoszenie, opuszczanie i docisk.
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Rys.3. Schemat uktadu hydraulicznego (wtasny agregat)
1-cylinder podnoszenia; 2-cylinder obrotu; 3-rozdzielacz; 4-zawor przelewowy; 5-pompa zgbata; 6-filtr ssawny;
7- silnik elektryczny; 8-filtr wlewowy; 9-zawor zwrotny
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Rys.4. Schemat uktadu elektrycznego (wlasny agregat)
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3.3.6. Uklad elektrohydrauliczny (naped od przystawki podwozia poprzez
szybkozlacza)

W przypadku tego napedu do instrukcji obstugi dotaczone sg schematy hydrauliczne i
elektryczne. Taki naped wykonywany jest indywidualnie pod dany model podwozia i wymagania
klienta.

3.3.7. Pulpit sterowniczy (wlasny agregat)

Sterowanie plugiem odbywa si¢ przy pomocy pulpitu umieszczonego w kabinie kierowcy.
Funkcje realizowane przez pulpit - patrz rys. 5.

Podtaczenie sterowania uktadem elektrohydraulicznym wymaga potaczenia ztacza
wysokopradowego.

DOBROWOLSK]

[Gonnowoisn |

Rys.5. Pulpit sterowniczy (wtasny agregat)
1 manipulator; 2-wtacznik swiatet mijania i drogowych; 3- wlacznik $wiatet pozycyjnych; 4-wtacznik docisku;
5-kontrolka- ptug podniesiony; 6-kontrolka- docisk ptuga;
7- kontrolka- praca silnika agregatu hydraulicznego

Niniejszy dokument stanowi wtasnosci Dobrowolski Sp. z 0.0., podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i
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3.3.8. Pulpit sterowniczy (naped od przystawki podwozia poprzez szybkozlacza)

Sterowanie ptugiem odbywa si¢ przy pomocy pulpitu umieszczonego w kabinie kierowcy.
Funkcje realizowane przez pulpit - patrz rys. 6.

[Gonnowoiss |

Rys.6. Pulpit sterowniczy (naped od przystawki podwozia poprzez szybkoztacza)
1 manipulator; 2-wlacznik nieaktywny; 3- wiacznik odciazenia lemiesza; 4-wtacznik docisku;
5-kontrolka- ptug podniesiony; 6-kontrolka- docisk ptuga;

7- kontrolka- praca silnika agregatu hydraulicznego; 8- kontrolka odcigzenia lemiesza

3.3.9. Stojak
Stuzy do mocowania na nim ptuga po jego demontazu z samochodu. Jest szczegodlnie przydatny przy
montazu ptuga do ptyty czotowej samochodu.

Niniejszy dokument stanowi wtasnosci Dobrowolski Sp. z 0.0., podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i
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3.4. Dane na temat halasu

Najwyzszy poziom cisnienia akustycznego generowany jest przez silnik podwozia, na ktorym

umieszczony jest ptug. Na stanowisku sterujacym, w kabinie kierowcy nie przekracza Leygn- 85dB.

4. OBSLUGA EKSPLOATACYJNA

4.1. Montaz plugéw do pojazdu

Aby zamontowa¢ ptug do pojazdu musi by¢ zamontowana ptyta czotowa zawieszenia, ktora
montuje producent plugéw. Ptyte mozna zamontowac we wlasnym zakresie. Sposdb mocowania
zalezy od typu pojazdu, do ktérego ptug jest montowany.

W czasie przechowywania ptug powinien sta¢ na stojakach, utatwia to montaz do podwozia.
Montujac ptug nalezy kolejno wykonaé nastepujace czynnosci:

a) podjecha¢ pojazdem na wprost jak najblizej ramy posredniej ptuga,

b) podtaczy¢ wtyczke zasilania do gniazda podtaczonego do akumulatora i do masy
pojazdu,

c) manipulatorem podnie$¢ rame posrednig nad plyte zawieszenia tak, aby zaczepy hakowe
znajdowaly si¢ nad nimi gniazdami na plycie czotowej zawieszenia.

d) podjecha¢ pojazdem az do zetknigcia si¢ ptyty czotowej z ptyta posrednig i
manipulatorem opusci¢ ja. Zaczepy hakowe powinny usadowi¢ si¢ w gniazdach,

e) dwoma $rubami M30 przykreci¢ rameg do ptyty czotowej zawieszenia,

f)  manipulatorem podnies¢ odktadnice, wyjac z obejm stojaki.

4.2. Demontaz pluga

Tok postgpowania przy zdejmowaniu ptuga jest przeciwny do montazu:

a) podjecha¢ do miejsca garazowania ptuga, wlozy¢ stojaki w obejmy odktadnicy,

b) opusci¢ ptug, az odktadnica oprze si¢ o podtoze,

c) odkreci¢ sruby mocujgce ptyte do zawieszenia,

d) manipulatorem przesterowac na opuszczanie, wowczas ptyta uniesie si¢ do gory i
WyCzepi z zawieszenia,

e) odlaczy¢ przewody zasilajace oraz odjechac pojazdem.

4.3. Przygotowanie przed wyjazdem na akcj¢ zimowego utrzymania

Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy:

a) dokonaé¢ montazu ptuga do no$nika,
b) przygotowac podwozie zgodnie z instrukcja obstugi jego producenta. Zwréci¢ uwage na
stan natadowania akumulatorow. Stopien natadowania powinien by¢ 100%,
c) dokona¢ obstugi ptuga, tj.:
- sprawdzi¢ poziom oleju w zbiorniku zasilacza kompaktowego, braki uzupehic,
- sprawdzi¢ stan lemieszy, uszkodzone lub zuzyte wymienic,
- sprawdzi¢ stan ztgcz srubowych. Poluzowane $ruby starannie dokregcié,
- sprawdzi¢ kota podporowe
d) sprowadzi¢ stan o$wietlenia, wycieraczek i dziatania ptuga.

4.4. Zasady uzytkowania pluga

W czasie eksploatacji ptuga nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

a) stosowac¢ sie do wskazéwek BHP,

b) na postoju obracaé¢ ptugiem tylko w pozycji podniesione;j,

C) podczas cofania pojazdu z plugiem nalezy unies¢ go do gory,

d) unika¢ ptluzenia w miejscach suchych, bez $niegu (unosi¢ ptug w miejscach, gdzie na
trasie ptuzenia nie ma $niegu, a powierzchnia jezdni jest sucha),

e) nie naduzywa¢ manewrowania plugiem, gdyz szybko moga wyczerpa¢ si¢ akumulatory,

f) przy dtuzszych przejazdach z uniesiona odktadnicg, stosowac ciegno zabezpieczajace
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g) docisk stosowaé tylko w miejscach tej czynnosci wymagajacych. Stosowanie tej funkcji
zwigksza zuzycie lemieszy.

4.4.1. Funkcja ,,docisku” lemiesza

Realizowana jest przez wlacznik na pulpicie- patrz rys. 5 lub 6.

4.4.2. Funkcja ,,odciazenia” lemiesza
Realizowana jest przez wiacznik na pulpicie- patrz rys. 6. Moze by¢ realizowana tylko z
napedem od przystawki poprzez szybkoztacza. Tej funkcji nie ma gdy jest

4.4.3. Funkcja ,,plywanie” odkladnicy

Realizowane jest, gdy manipulator znajduje si¢ w potozeniu srodkowym.

4.4.4. Podnoszenie pluga

Przesterowanie manipulatora w gorne potozenie umozliwia podniesienie i utrzymanie
ptuga w pozycji podniesionej. Sygnalizuje o tym czerwona kontrolka, ktora znajduje sig
nad manipulatorem. Naci$nigcie manipulatora powoduje opadnigcie ptuga i przejécie do
funkcji ,,plywanie”.

4.5. CzynnoSci regulacyjne
Regulacja wysoko$ci polozenia odkladnicy wzgledem podloza.

Odktadnicg ustawi¢ na rownej nawierzchni. Kota podporowe powinny znajdowac si¢

10 +15 mm nad jezdnia. Potozenie kot podporowych nalezy regulowac przez przemieszczenie
podktadek. Podczas pracy kotka powinny caty czas opiera¢ si¢ na nawierzchni drogi.
Regulacje nalezy przeprowadzi¢, gdy lemiesz odktadnicy znajduje si¢ 5+10 mm nad
nawierzchnia.

10+15mm

Rys. 7 Regulacja wysokosci potozenia odktadnicy wzgledem podtoza.
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4.6. Problemy z pracg pluga

Tabela nr 2. przedstawia liste niedomagan ptuga PPE32 i sposoby ich usuwania.

Lp. Objawy Przyczyny Sposoby usuwania wad
1. | Nie pracuje 1. Brak napigcia na 1. Sprawdzi¢ polaczenie przewodow wysokoprad. z
zasilacz zaciskach silnika akumulatorem.
kompaktowy. 2. Sprawdzi¢ bezp. w pulpicie sterown. Uszkodzony
wymienic.
3. Sprawdzi¢ potaczenia przewodow sterujacych we
wtyczkach. Brak potaczenia naprawic.
4. Sprawdzi¢ stycznik elektromagn. na silniku
zasilacza. Uszkodzony wymieni¢.
2.Uszkodzony silnik Uszkodzony silnik zasilacza wymieni¢.
zasilacza.
2. |Brak ci$nienia |1. Zbyt niski poziom Sprawdzi¢ poziom oleju, ew. wymienic.
olejuw oleju w zbiorniku
uktadzie zasilacza.
2. Zawieszony zawor | Wykreci¢ zawor, przeczysci¢ w benzynie
przelewowy w ekstrakcyjnej i ponownie wkrecic.
zasilaczu lub bloku
zaworowym.
3. Zatkany filtr ssawny | Roztozy¢ zasilacz, wyjac filtr, przeczysci¢ go, ew.
pompy zasilacza. wymienié.
3. |Brakci$nienia | 1. Brak potaczenia Sprawdzi¢ potaczenie kontrolka, uszkodzenie
w jednej z elektrycznego migdzy | usungc.
gatezi uktadu. pulpitem
sterowniczym a
cewka rozdzielacza.
2. Uszkodzona cewka | Wymieni¢ cewke rozdzielacza.
rozdzielacza.

5. PRACE KONSERWACYJNE

5.1. Powloka lakiernicza i zabezpieczenie antykorozyjne pluga

5.2.

N

Odktadnica wykonana jest z polietylenu odpornego na uderzenia, wytrzymujgcego warunki
pracy w temperaturze - 40 -+ + 80°C. Natomiast elementy konstrukcyjne ptuga zabezpieczone
s trojwarstwowa powtoka:
- grunt wysokocynkowy na bazie epoksydu,
- podktad epoksydowy grubowarstwowy,
- farba nawierzchniowa poliuretanowa.
Czesci zlaczne — nakretki $ruby itp. — ocynk lub stal nierdzewna.

Obsluga po zakonczeniu sezonu

Phug jest eksploatowany przez okoto 4 miesigce w roku. Aby mogt prawidlowo pracowac
W nastepnym sezonie nalezy:
a) zdemontowac ptug z nosnika w miejscu jego garazowania i postawi¢ go na
podstawkach,
b) zdemontowaé plyte czotows (jazda z plyta bez pluga jest zabroniona), skrzynke
sterownicza,
C) umy¢ i oczysci¢ ptug z rdzy,
d) uszkodzenia powtok lakierniczych zamalowa¢ lakierem w danym kolorze,
e) przesmarowa¢ punkty smarowania oraz gwinty na wspornikach kot podporowych,
f) zlacza elektryczne zabezpieczy¢ np. ELEKTROSOLEM lub WDA40.
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Zaleca si¢ przechowywac¢ plug pod zadaszeniem.
Zaleca si¢ przeprowadzenie jeden raz w roku przegladu wykonanego przez stuzby serwisowe
producenta.

6. PLAN PRZEGLADOW

6.1

. Uzupelnianie i wymiana oleju w ukladzie hydraulicznym

Codziennie w czasie eksploatacji sprawdza¢ czy nie ma wyciekow oleju. Gdyby takie wystapity
trzeba sprawdzi¢ stan oleju w zbiorniku zasilacza. Poziom oleju sprawdza¢ przy skreconym
ptugu w prawo i opuszczonym w dot. Prawidlowy stan to centymetr ponizej korka wlewowego.
Ewentualne ubytki uzupeli¢ olejem HL15. Wymiany oleju dokonywaé, co dwa lata.
Pojemno$¢ zbiornika wynosi, okoto 2,0 dm?.

6.2. Smarowanie

Przed kazdym sezonem nalezy przesmarowa¢ ucha cylindréw, sworznie uktadu
prostowodowego, osie kot. Ewentualne braki smaru uzupetnia¢ na biezgco.
Smarowanie przeprowadzi¢ po kazdym myciu pluga.

6.3. Sprawdzenie stanu:

7.1

7.2.

7.3.

7.4.

a) lemieszy - codziennie w czasie eksploatacji- uszkodzone i zuzyte wymienic¢
b) zlacz srubowych — codziennie- poluzowane dokrecic¢
€) ogumienia kot podporowych — codziennie- uszkodzone wymienic¢

. ZALECANE SZKOLENIA

. Szkolenie Podstawowe - Przeszkoli¢ kazdego pracownika z instrukcji obstugi oraz
praktycznej obstugi urzadzenia. Szkolenie winno by¢ udokumentowane podpisem szkolonego.
Szkolenie Okresowe — Po kazdej kilkutygodniowej przerwie, przed ponownym
dopuszczeniem pracownika do czynnosci obstugowych przeprowadzi¢ ponowne szkolenie.
Instrukcja Wyjazdowa - Przed kazdym wyjazdem dla wykonania obstugi eksploatacyjnej
nalezy udzieli¢ operatorowi instrukcji tej obstugi. W sprawach watpliwych komunikowac si¢ z
producentem.

Naprawa - W razie koniecznos$ci ingerencji producenta nalezy zglosi¢ telefonicznie lub
telefaksem naprawe do firmy Dobrowolski. Sp. z 0.0. ul. Obroncow Warszawy 26a;
67-400 Wschowa; tel. 48-65/540 36 14; fax. 48-65/540 36 18;

e-mail: serwis@dobrowolski.com.pl
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8. OZNAKOWANIE INFORMACYJNE

Uszkodzone lub nieczytelne oznakowania uzytkownik uzupetnia, odtwarza lub wymienia na
nowe, umieszczone w tym samym miejscu, i O najmniej o tej samej wielkosci i widocznosci.

Nalepka naklejona po obu stronach odktadnicy

9. ZALACZNIKI

Uzytkownik otrzymuje z instrukcjg obstugi:
- P.0.C.-372.00.01 Ptug ods$niezny typ PPE32. Potwierdzenie przyuczenia.

Niniejszy dokument stanowi wtasnosci Dobrowolski Sp. z 0.0., podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, nie moze by¢ bez zgody Dobrowolski Sp. z 0.0. powielany, kopiowany, rozpowszechniany i udostepniany osobom trzecim.
Naruszenie praw autorskich podlega odpowiedzialnosci karnej i zagrozone jest karg grzywny, ograniczenia wolnosci albo karg pozbawienia

wolnosci.



P.0.C.-372.00.01

Plug ods$niezn PPE32 -
Dobrowolski & v typ Wydanie 2
Sp.zoo. Potwierdzenie przyuczenia Strona 1
przy Stron 1

Przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynnosci personel obstugujacy

zobowigzany jest posia$¢ znajomos$¢ niniejszej instrukcji obstugi i umiejetno$¢ wykonywania
obstugi urzadzenia, co potwierdza datg i podpisem.
Pozniej instrukcje nalezy przeczytaé przynajmniej raz w roku lub przed rozpoczeciem
kazdego sezonu i ponownie potwierdzi¢ datg i podpisem.
Nie przeszkolony personel pod rygorem utraty gwarancji nie moze obstugiwac urzadzenia.

INSTRUKCJE PRZECZYTALEM, POTWIERDZAM
UMIEJETNOSC WYKONYWANIA OBSLUGI URZADZENIA.

Imi¢ 1 nazwisko

Data

Podpis

Niniejszy dokument stanowi wtasnosci Dobrowolski Sp. z 0.0., podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, nie moze by¢ bez zgody Dobrowolski Sp. z 0.0. powielany, kopiowany, rozpowszechniany i udostgpniany osobom trzecim.
Naruszenie praw autorskich podlega odpowiedzialno$ci karnej i zagrozone jest karg grzywny, ograniczenia wolnoéci albo karg pozbawienia

wolnosci.




